
517
.05
5

516
.68
8

518
.08
0

518
.24
0

518
.30
8

518
.25
2

518
.14
4

516
.23
4

516
.19
4 516

.77
5

515
.82
5

515
.99
5

515
.99
7

515
.27
6

515
.27
5

515
.22
3

514
.72
8

514
.97
0

514
.80
4

514
.40
1

514
.58
5

515
.55
4

515
.73
0

517
.46
5

517
.64
6

517
.68
3

517
.59
0

517
.45
2

515
.79
5

516
.38
4516

.07
5

515
.30
2

513
.84
6

516
.98
7

517
.08
4

517
.18
6

517
.17
0

517
.09
4

516
.05
7

516
.29
7

516
.25
8 516

.28
4

516
.25
5

516
.70
7

516
.73
0

516
.75
2

516
.84
9

516
.70
4

516
.39
2

516
.52
7

516
.51
4

516
.62
7

516
.62
2

517
.00
6

517
.00
6 517

.02
5

517
.10
3

516
.68
4

514
.85
2

516
.15
4

516
.33
6

516
.30
3

516
.20
8

515
.99
8

515
.42
4

515
.61
5

515
.63
2

515
.56
0

515
.42
9

514
.97
3

515
.77
0

515
.56
6

515
.17
0

515
.94
7

514
.54
5

514
.23
3

514
.65
5514

.72
0

514
.71
0

514
.70
5514

.66
7514
.59
4

515
.80
6

515
.08
8

514
.16
2

514
.69
4

514
.70
3

514
.81
8

514
.89
1

514
.82
6

514
.71
9

513
.46
9

512
.49
0

512
.52
6 512

.56
1
512
.59
1

512
.59
3

512
.61
8

512
.62
4

512
.62
3

512
.64
7 512

.69
8

512
.71
0

512
.85
2

513
.11
3

511
.87
0

512
.01
0

512
.48
7

512
.48
3

512
.40
8

512
.56
6

512
.49
0

512
.15
0

511
.77
4

512
.17
6

513
.19
9

511
.91
0

510
.93
2

510
.17
4

510
.47
8

511
.26
3

511
.81
3

511
.92
6

511
.83
3

510
.01
9

515
.67
7

515
.73
2

515
.48
1

514
.95
8

514
.70
3

514
.13
2

513
.61
1

512
.69
6

513
.58
8

514
.06
8

515
.19
5

515
.45
9

515
.52
3

515
.11
1

513
.29
9

513
.27
4

513
.00
5

512
.83
7

513
.36
4

513
.62
9

513
.97
7

514
.38
4

514
.78
8

513
.89
5

516
.90
1

512
.28
8

512
.85
8

514
.91
7

511
.05
0

523

570
/1

564
/3

535

616

615

519
/1

575/2

564
/4

145

543

519
/3

531525

570
/5

524
532

534

155
/9

61
4

155
/10

155
/14

4

4

3

3

2

2

1

1

10
00

25
0

11
45

1230

300 2970

300

4615

betonový práh
hloubka 50cm

betonový práh
hloubka 50cm

stávající strom

Černošín

Planá
osa komunikace II/230

osa propustku

300 3635 300

75
0

26
15

1:1
,51:1
,5

1:1,5

1:1
,5 1:1
,5

1:1,5

1:1,5

1:1
,5

8,00%

8,0
0%

betonový práh
hloubka 50cm

14
95

betonový práh
hloubka 50cm

84
5

845

dlažba z lomového kamene
do betonového lože tl. 300mm

dlažba z lomového kamene
do betonového lože tl. 300mm

dlažba z lomového kamene
do betonového lože tl. 300mm

83
,00
 gr
ad

8102

8100

DN 120
0

8101

535

608/1

155/10

zabetonované sloupky

zabetonované sloupky

zabetonované sloupky

zabetonované sloupky

-105
5520
,000

858205,000

Y

X

5

5

+513,020

+512,770

+512,370

ČernošínPlaná

NT +514,39

os
a p
ro
pu
stk
u

PT +513,75

PT +512,84

PT +514,09

PT +513,75

+515,260

+515,950

+514,875

+513,799

+513,390

+514,80

+512,250

+511,850

NT +513,11

Černošín Planáos
a p
ro
pu
stk
u

PT +512,55

NT +514,36

+512,82 PT

PT +512,36

+514,875

+515,450

+513,640
+513,363

+512,761

+514,041

stávající kabel
v chráničce

ČernošínPlaná

DN 1
200

stávající klenba
výplňový beton C8/10

trouba DN 1200
podkladní SP vrstva 100mm

stávající dno

os
a p
ro
pu
stk
u

2740

1200

+512,563

+515,950

+515,500

+515,200

+513,764

+515,650

+513,026

300 100

⊥500⊥1800⊥500

300100

⊥550⊥700⊥100⊥1800⊥100

3,00%

+512,250

+511,850

⊥400

40
0

+511,970

+511,450
stávající klenba

vedení - přesná poloha 
a typ není znám

+512,370

výplňový beton C8/10
trouba DN 1200
podkladní SP vrstva 100mm
stávající dno

železobetonové čelo
podkladní beton, 100mm
štěrkový polštář 300mm

podkladní SP vrstva 100mm
podkladní beton, 100mm

1:1,5

1:1,
5

vyzdívka

ALP+2xAN

Planá Černošín

os
a k
om
un
ika
ce
 

+516,765 stávající konstrukce vozovky

∠ 9945

II/2
30⊥500

∠ 517

⊥500

∠ 524

∠ 415 ∠ 7605 ∠ 7210 ∠ 420

+514,227

25
0

85
0

+516,807 +516,777
+516,459 +516,507

⊥250⊥1000

+513,870

železobetonové čelo
podkladní beton, 100mm
štěrkový polštář 300mm

podkladní SP vrstva 100mm
podkladní beton, 100mm

zásyp za opěrou hutněný
po vrstvách dle ČSN 736244

štěrkový zásyp

ohumusování
biodegradační rohož

ALP+2xAN
štěrkový zásyp

vyzdívka

zásyp za opěrou hutněný
po vrstvách dle ČSN 736244

ohumusování
biodegradační rohož

+512,800

+513,020

40
0

29
00

30
0

40
0

dlažba z lomového kamene
do betonového lože tl. 300mm

610∠ 8675660

⊥40075
0 75
0

1:1 1:1

1:1

1:1

40
0

28
80

30
0

500 30
0

500

30
0

ALP+2xAN

ALP+2xAN

1. Zhotovitel před zahájením stavby vyhledá inženýrské sítě, 
v dokumentaci jsou sítě zakresleny schematicky podle 
podkladů vlastníků sítí.

Stávající konstrukce
Nové konstrukce

sdělovací kabel
kabel NN
katastr

štěrkový zásyp

rubová drenáž DN150,
podélný sklon min 1%
betonový sokl

zásyp z nepropustné
zeminy

těsnící vrstva

hutněný zásyp dle ČSN 73 6244, 
v blízkosti stěny hutnit lehkými 

hutnícími prostředky

10%

1:1,5

ALP+2xAN

ohumusování
biodegradační rohož

30
0

500 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :    S-JTSK                                         VÝŠKOVÝ SYSTÉM :    Bpv

SÚSPK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Ing. Pavel Kormaňák Ing. Pavel Kormaňák Ing. Lukáš Nálepa Ing. V. Vančík, CSc

Číslo DatumKontrolaVypracovalZměna

Číslo soupravy :

75322.1
Most ev.č. 230-013 Třebel - rekonstrukce

Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 104 010
E-mail: info@vinconsult.cz
Fax: (+420) 244 104 090

PDPS

Ředitel :
Ing. V. Vančík, CSc

Zodp. projektant stavby : Zodpovědný projektant objektu : Vypracoval : Kontroloval :

Část :

Objednatel : Kraj : MÚ :

Příloha :

Stupeň :

Číslo zakázky :

Měřítko :

Datum : Formát :SÚS Plzeňského kr. Plzeňský Černošice

-Přehledný výkres 02

28/11/22 18xA4

1:50

M  1 : 50
Půdorys přehledný

 1 : 50
Pohled 4-4

 1 : 50
Pohled 3-3

 1 : 50
Řez 2-2

 1 : 50
Řez 1-1

nátok

výtok

Poznámka

Legenda

Tabulka vytyčovaných bodů
Číslo bodu X[m] Y[m] Popis
8100 1055531,718 858213,715 Bod křížení
8101 1055539,348 858215,521 Líc základu
8102 1055523,715 858211,821 Líc základu
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