Technicka zprava

Akce: Zelezna Ruda &.p. 31 — stavebni Gpravy:
objekt €. 1 - poZarni zbrojnice, ubytovna, najemni byty.
Objekt €.2 — vyjezdové stanovisié Zdravotnické zachranné sluzby
Zména stavby pied jejim dokonéenim €. 2

Elekiroinstalace

Investor: Objekt C. 1 3
Mésto Zelezna Ruda, Klostermannovo nam. 295, 340 04 Zelezna Ruda
Objeki €. 2
Zdravotnicka zachranna sluzba Plzefiského kraje, Edvarda Benese 19,
301 00 Plzen

Stupefi PD: objekt €. 1 DSP
objekt €. 2 DPS

Projektové podklady:

> stavebni vykresy

» PD vytapéni, VZT a TUV nebyly v dobé zpracovani této PD k dispozici
> pozadavky a podklady investora a uZivatele

> platné pfedpisy a normy CSN

Predpisy a normy :

Projekt je zpracovan podle platnych predpisti a norem, zviasté pak CSN 33 2000 -1,
CSN 332000 - 3, CSN 33 2000 - 4 - 41, CSN 33 2000 - 4 - 43, CSN 332000 - 4 -
46, CSN 332000 - 4 - 473, CSN 33 2000 - 5 - 523, CSN 33 2130, CSN EN 50090-2-
1, CSN 33 2180, CSN 33 2310-Z2, CSN EN 12464-1, CSN EN 1838, CSN IEC
60050 —195 — zména A 1, CSN 73 0802, a dalSim souvisejicim predpisim a
normam.

Rozsah projektové dokumentace :

Projekt resi :

upravu odbérného mista ( méfeni spotieby )
vnitfni svételné a silnoproudé instalace a rozvody nouzového osvétleni mimo
vytapéni, VZT

ochranu pied nebezpenym dotykem

ochranu proti pfepéti

navrh rozvadéc¢i

hrubou instalaci pro slaboproudé rozvody

Projekt nefesi :

napojeni objektu — pfipojka NN je stavajici
venkovni rozvody

hromosvod

konkrétni typy zafizeni pro slaboproudé rozvody
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Udaje o provoznich podminkach :
Napétova soustava : 3 PEN ~ 50Hz, 400 V/ TN-C-S

Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti :

V soustavé TN-C-S je zakladni ochrana proti nebezpeénému dotyku provedena
samo&innym odpojenim od zdroje ve smyslu CSN 33 2000-4—41. Zvy$ena ochrana
je provedena kombinaci samocinného odpojeni od zdroje a proudovymi chranidi,
nebo doplitujicim pospojovanim.

Ochrana proti zkratu a pretiZzeni :

Ochrana proti zkratu a pfetiZeni je fe$ena ji§t&nim ve smyslu CSN 33 2000-4-43..
Jisténi jednotlivych vyvodl je provedeno odpovidajicimi jistii v jednotlivych
rozvadédcich.

Ochrana pfed piepétim :

Ve smyslu CSN 33 0420 je v objektu navrZena tfi stupfiova ochrana proti pfepéti.

1. a 2. stupenl ochrany bude zaji§tén kombinovanymi svodici bleskovych proud
SPD 1+2, typ FLP-B+C MAXI VS SALTEK, které budou umistény v novych
rozvadécich.

3. stupen ochrany SPD typ 3 bude zaji$ién dle potfeby pro napajeci zasuvky TV a
PC, zasuvkami s pifepétovou ochranou DA-275 PP1 TANGO.

Kompenzace Gciniku :
Kompenzace uéiniku neni feSena.

Stupen dlleZitosti v zasobovani elektrickou energii :
Objekt zafazen do 3. stupné, bez naroku nahradniho zdroje.
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51:

S ohledem na vyuZiti jednotlivych prostor(, vnéjsi Cinitele prostfedi celé budovy
se z hlediska Urazu elektrickym proudem jedna o prostory normalni AA5 ve smyslu
CSN 33 2000-5-51

Technické FeSeni.

Objekt &.p. 31 je pfipojen na el. distribuéni sit CEZu 2x kabelem AYKY
3x120+70, ukon€enym v pojistkové skiini SR na objekiu vedle vchodu do ubytovaci
casti.

Vzhledem ke stafi a stavu stavajici elektroinstalace navrZzena Gpina
rekonstrukce v celém objekiu vEeiné pojistkové skiiné. Pfechod na soustavu TN —
S proveden v rozvadécgi RH, pfipadné daisich podruznych rozvadédich. Nové
rozvadéce v objektu budou pod omitku s dvifky, nebo na omitku (RB).

Hasi¢ska zbrojnice, ubytovna, stanice zachranné sluzby a kazda BJ bude
samostainé méfena.



Eleldroinstalace.

Elekiroinstalace provedena kabely CYKY pod omitkou, pfipadné v konstrukci
sadrokartonovych pfi¢ek. Pro slaboproudé rozvody moZno pouzit podiahové listy, pro
trasy na plidé pak elektroinstalaéni kanaly. Vyska vypinacl a zasuvek v jejich
blizkosti 1 050 mm ( stied ). Nad pracovnimi plochami 1 450mm, ostatni zasuvky 300
mm vysoko nad podlahou. Vypinace a zasuvky ABB v provedeni TANGO.

Elektroinstalace v garaZich, skladech, dilné a kotelné pevné na omitce
v kabelovych Zlabech a liStach. Vy$ka zasuvek a vypinaca v provedeni GO 1 500
mm.

Svitidla die vybéru investora navrZzena typova dle prostiedi. Jednotlivé sitové
okruhy budou jitény v podruznych rozvodnicich. Zasuvkové okruhy a instalace
koupelen chranény proudovymi chranici.

Pod rozvadéfem RH umistit hlavni ochranou pfipojnici ( HOP ) do krabice KT 250.

Do hlavniho pospojovani v objekitu museji byt navzajem spojeny tyto vodivé
Casti: - strojeny zemnic¢

- hlavni ochranny vodi¢ PEN

- ochranny vodi¢ PE

- rozvod potrubi v budové

- kovové konstrukce, pokud jsou

Déle se provede mistni pospojovani v koupelnach pokoijt, kieré se také pfipoji
na HOP.

Nouzové osvétieni.

V objektu navrzeno v souladu s CSN EN 18 33 pro (inikové cesty trvale svitici
nouzové osvétleni. Dodavka el. energie k NO bude zaji§téna v souladu s CSN 73
0802, ¢&l. 12.9.2. samostatnym pfipojenim — ze samostatného rozvadéée RPO
oddéeleneého stavebné od hlavniho rozvadége RH. Svitidla NO budou vybaveny
bateriemi — druhy nezavisly zdroj, provedeni 1h svitici, v souladu s pozadavky CS 73
0802.

Kabely k NO budou uloZeny a chranény tak, aby nedosio k poruseni jejich
funkénosti vedenim pod omitkou , pfipadné v konstrukci sadrokartonovych pficek
s krytim min. 10 mm!

Popis funkce NO v objekiu:

Nouzova svétla zistavaji pod napétim z rozvodné sité — sviti. Po vypnuti el. energie
TOTAL STOP, pfechazeji nouzova svitidla do provozu na vestavéné baterie po dobu
min. 1 hod, v souladu s poZadavky CS 73 0802.

Popis funkce NO v objekiu:

CENTRAL STOP - vypiné pfivod pro RH a vSechny podruzné rozvadéce objektu
mimo pfivod rozvadéée RPO. Po vypnuti CENTRAL STOP zlstavaji nouzova svétla
pod napétim z rozvodné sité — sviti. Tlac¢itko CENTRAL STOP umisténo ve vstupni
hale pfizemi.

TOTAL STOP — vypina vesSkeré el zafizeni, véetné piivod( pro NO. Po vypnuti
TOTAL STOP piechazeji nouzova svitidla do provozu na vestavéné baterie po dobu
min. 1 hod. Tlac¢itko TOTAL STOP umisténo za vstupnimi dveimi.

Tlacitko TOTAL STOP nevypinat v pfipadé poZaru!

V pfipadé poZaru vypnout tladitko CENTRAL STOP!




Slaboproudé rozvody.

Pro pfijem TV signalu a internetu se pifedpokiada pevné pfipojeni na sit’
TELEFONICA 02. Objekt ma jiz instalovanou pfipojku na VTS. Rozvadéé RAK 10¢
pfipojit na tuto pfipojku. V objekiu se provede rozvod telefonu, internetu
strukturovanou kabelaZzi kategorie 5e.

Rozvody TV koaxialnim kabelem. Slaboprouda vedeni uloZzena v trubkach,
Zlabech a podlahovych listach. Vyvody ukongit krabicemi KU 68 v Urovni napajecich
zasuvek 230V s pfepétovou ochranou.

Hromosvod.
Hromosvod neni pfedmétem této PD.
Uzemnéni.

Nové uzemnéni neni pfedmétem této PD. Pfipojeni hlavni ochranné pfipojnice
HOP na stavajici uzemnéni objektu se provede vodi¢em CYA 25.

Zaver.

Veskeré prace musi byt provedeny podle platnych pfedpistt a norem CSN.
Montazni prace musi proveést pouze firma s oprévnénim a pfislusné kvalifikovanymi
pracovniky. Pfi provadéni montaznich praci je nuiné dodrZovat vsechny pfedpisy a

normy CSN, po dokoné&eni praci musi byt provedeny vychozi revize elektroinstalace
ve smyslu CSN 33 2000-6-61.

Na el. zafizeni je nutné provadét pravidelné revize ve lhiitach dle CSN 33 1500. Pro
zajisténi spravné funkce el. zafizeni musi byt neprodlené odstranény vsechny
poruchy a zavady. Udrzbu el. zafizeni mlZe provadét pouze osoba s odpovidajici
kvalifikaci ve smyslu CUBP &.50/1978 Sb.

Upozornéni projektanta.

Vzhledem k charakteru objekiu a rozsahu elekiroinstalace upozorfiuje
projektant na nutnost zpracovani dalSiho stupné PD pro realizaci stavby!
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