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Technickdazprava
k projektové dokumentaci tGstfedniho vytapéni na akci :

Stavebni apravy, demolice Casti pfistavby a nova pfistavba stavajiciho
objektu Zelezna Ruda &. p. 31 — pozarni zbrojnice, ubytovna a najemni byty
- zména stavby pied dokoncéenim ¢. 2 !!1.

Projekt je zpracovan na zakladé stavebni projekiové dokumentace objektu
s doméfenim pfimo na misté stavby a je feSen pro ucel stavebniho fizeni. Pro realizaci
vlastni stavby se predpoklada dopracovani dokumentace do Urovné provadéciho
projektu. Vzhledem k tomu, Ze &ast objektu, vy€lenéna pro stanici zachranné sluzby
(SZS) bude vybudovana dfive neZ zbyvajici ¢ast stavby, slouzi tato PD pro SZS jako
provadéci.

1 Stavaijici stav

Jedna se o ¢astetné podsklepeny objekt o tfech nadzemnich podlazZich. K objektu
je pfistavéna jednopodlaZni pfistavba. Obvodové zdivo je cihelné, okna jsou plvodni,
difevéna zdvojena. Pfizemi je vyuzivano jako hasiska zbrojnice, do 2 nadzemnich
podlaZi jsou situovany bytové jednotky.

Do suterénu objektu je umist&na kotelna, vybavena dvéma plynovymi kotli. Jeden
je typu ET/ 100 o vykonu 116 KW a druhy je typu HOTHERM o vykonu 52 kW. Kotelna
slouzi pouze pro vytapéni objektu, ohfev TUV je FeSen elektrickymi zasobnikovymi
ohfivaci, umisténymi v jednotlivych bytech a v socidlnim zafizeni pozarni zbrojnice.
Kotle jsou odkoufeny do kominového télesa, pfiemz kazdy kotel je zaust&n do
samostatného priduchu. Pfivod vzduchu do kotelny je feSen pies plivodni vytahovou
Sachtu, ktera dfive slouZila pro odsun popela z plvodni uhelné kotelny. Regulace teploty
topné vody je zajiSténa pomoci Etyfcestného smésovaciho ventilu se servopohonem a
vazbou na ekvitermni regulaci KOMEXTHERM. Nuceny obéh zajistuje Gerpadlo 50-
NTV-60-6.

Zabezpecovaci zafizeni kotelny tvofi pojistné ventily a oteviena expanzni nadoba,
umisténa v podkrovi.

V objektu je vybudovéna dvoutrubkova ustfedni otopna soustava z ocelovych
trubek. Z kotelny jsou vedeny dvé vétve, pificemzZ jedna slouZi pro pozarni zbrojnici a
druha pro bytové jednotky. Ob& vétve jsou v kotelné spojeny. Otopna télesa jsou
v celém objektu litinova lankova, v garazich pozarni zbrojnice jsou ocelové Zebrové
registry. VeSkera otopna télesa jsou vybavena rozdélovadi topnych nakladd pro moZnost
rozuctovani spotfebované tepelné energie. Termostatické ventily véak nejsou osazeny a
plvodni radiatorové kohouty jsou u nékterych otopnych téles nefunkéni.



2 Technické reSeni obecné

Stavajici pfistavba objekiu se odstrani a na jejim misté bude vystavéna pfistavba
nova, dvojpodlazni. Do pfizemi bude rozsifena hasi¢ska zbrojnice, ve 2. patfe budou
vybudovany bytové jednotky. K nové pfistavbé bude jesté pfistavéna druha dvojpodlazni
piistavba, do které bude umistén sbor zachranné sluzby. Vystavba celého objektu se
predpoklada na etapy, pficemz 1. etapou bude vybudovani pfistavby sboru zachranné
sluZzby. Tato Cast tak bude aZ do doby realizace celého zaméru do kone¢né podoby
samostatnym objektem.

Topné rozvody a otopna teélesa v objektu budou téméfr beze zmény zachovany.
Vétev, napajejici stavajici pfistavbu se odfizne a zaslepi. V nové pfistavbé se vybuduje
nova teplovodni nizkoteplotni otopna soustava, ktera se napoji na plynovou kotelnu.

Plynova kotelna bude demontovana a nahrazena novou. Topné zdroje budou
rozdéleny - zvlast pro vytapéni stavajici ¢asti budovy a zvlast pro novou pfistavbu.

Cast pro sbor zachranné sluzby bude mit samostatnou otopnou soustavu.

3 Tepelna bilance

. Tepelna ztrata nové Casti objektu byla vypocitana dle CSN 06 0210 a &ini 14,0 kW.
Cast pro sbor zachranné sluzby ma tepelnou ztratu 7,4 kW.

U stavajici Casti objektu byla tepelna ztrata odhadnuta na cca 35 kW. Odhad
zohledfiuje predpokladané zatepleni fasady objektu tepelnou izolaci tl. 100 mm, vyménu
oken za nova se zasklenim s hodnotou Un = 1,1. Dale bylo uvaZovano s vyménou
garazovych vrat za nova, sekéni s polyuretanovou vypini.

4 Technické rFeSeni

4.1 Topny zdroi

Pro objekt budou pouzity celkem 3 plynové kondenzac¢ni kotle typu VAILLANT
ecoTEC plus. Jeden typu VU 466/4-5 o vykonu 12,5 - 45 kW (pfi teplotnim spadu 60 / 40
°C) bude slouzit pro stavajici ast objektu, druhy typu VU 186/3-5 o vykonu 6,9 — 18,6
kW bude slouZit pro novou pfistavbu. Oba uvedené kotle se osadi ve stavajici kotelné
v suterénu. Pro sbor zachranné sluzby bude pouzit kotel VU/ 236/3-5 o vykonu 6,9 —
19,6 KW. Tento kotel je sestavou kotle VUW 236/3-5 a zasobniku pro ohiev TV typu
actoSTOR VIH CL 20S. Jedna se o vrstveny zasobnik objemu 20 |, jenZ se montuje na
sténu za plynovy kotel, takZe s nim nasledné vytvofi jeden celek.



4.2 Odkoufreni a privod spalovaciho vzduchu

421 Odkoufeni kotli

Pipojeni kotli na kominy se provadi dle CSN 73 4201 a dle TPG 941 01 -
,Pretlakové kominy a koufovody pro pfipojeni plynovych spotiebicd”.

Dva kotle v kotelné v suterénu budou odkoufeny kazdy samostatné. Koufovody a
kominové vlozky budou zhotoveny z plastu RAU-PPs (polypropylen) priiméru 110 mm
od firmy REHAU. Kazdy kotel bude zalstén do samostatného kominového priduchu,
pfiemz oba kominové priduchy jsou vsouCasné dobé& vyviozkovany hlinikovymi
kominovymi viozkami. Tyto vloZky jsou v8ak pro kondenzacni kotle zcela nevyhovujici a
proto budou nahrazeny novymi. Lze je rovnéZz ponechat na svém misté a plastové
vlozky do nich pouze vsunout a vystredit. Na vlastni kotle budou koufovody napojeny
pfes koaxialni trubku (pfisluSenstvi Vaillant), jejimz stfedem jsou odvadény spaliny a
mezikruZim je nasévan spalovaci vzduch do kotli. Vnéjsi trubka je s dérovanym
plechem pro sani spalovaciho vzduchu z kotelny.

Kotel pro stanici zachranné sluzby bude odkouren pomoci koaxialniho koufovodu,
sestaveného z dill f. Vaillant. Koufovod bude vyveden nad stfechu objektu.

4.2.2 Sani spalovaciho vzduchu do kotli

Sani spalovaciho vzduchu do kotlli bude provadéno pifimo z prostoru kotelny pres
koaxialni trubku (pfisluSenstvi Vaillant), jejimz stfedem jsou odvadény spaliny a
mezikruzim je nasavan spalovaci vzduch do kotll. Vnéj§i trubka je provedena
z derovaného plechu pro sani spalovaciho vzduchu z kotelny. Pfivod vzduchu do
kotelny bude zachovan pfes plivodni vytahovou $achtu, ktera dfive slouZila pro odsun
popela z plivodni uhelné kotelny.

Kotel pro stanici zachranné sluzby bude nasavat spalovaci vzduch z venkovniho
prostiedi mezikruzim koaxialniho koufovodu, sestaveného z dild f. Vaillant — viz.
pfedchozi odstavec.

4.3 Ohrev TUV

Pfiprava teplé uzitkové vody bude zajistovana decentralizované. V socialnim
zafizeni pozarni zbrojnice a v jednotlivych bytech budou osazeny elektrické
zasobnikove ohfivace, shodné jako ve stavajici ¢asti objektu — viz. projekt ZTl. Pouze ve
stanici zachranné sluzby bude pro ohfev TV wvyuZit plynovy kotel, slouzici pro
samostatné vytapéni SZS.



4.4 Zabezpefovaci zarizeni

Celé zabezpetovaci zafizeni musi byt provedeno v souladu s CSN 06 0830. Pied
pifedanim kotelny odbérateli musi byt celé zabezpe&ovaci zafizeni odzkouseno dle CSN
06 0830 - ¢l. 8.2. Spravna funkce bezpelnostni vystroje musi byt provéiovana ve
Ih{itach stanovenych provoznim piedpisem.

Zabezp. zafizeni otopné soustavy obsahuje pojistné zafizeni, expanzni zafizeni,

ochranu proti piekroCeni nejvySsiho pracovniho pfetlaku, ochranu proti nadmérné
teploté a ochranu proti nedostatku vody.

4.4.1.1 Pojistné zafizeni

Pojistné zafizeni otopnych soustav bude tvofeno pojistnymi ventily s oteviracim
pretlakem 350 kPa. Tyto pojistné ventily se osadi na pfslusna hrdla plynovych kotld.
Pouze u kotle pro SZS je ventil jiz soucasti kotle.

Odfuky od pojistnych ventili se napoji pfes pachovou uzavéru do kanalizace.
Pojistné ventily musi byt umistény tak, aby byly snadno pfistupné pro obsluhu, zkouseni
a udrzbu. K pojistnému ventilu je nutno dolozit osvédéeni ve smyslu CSN 13 4309-2, &l.
7.1.

4.4 1.2 Expanzni zafizeni

Stavajici oteviena expanzni nadoba se demontuje. Expanzni zafizeni obou
otopnych soustav vytvofi 2 tlakové expanzni nadoby EXPANZOMAT B, piitemzZ pro
stavajici objekt je ur€ena nadoba objemu 50 | a pro novou pfistavbu pak objemu 351. U
otopné soustavy pro SZS je nadoba o objemu 10 | soucasti kotle.

Pfed nadobami se osadi uzaviraci kulovy kohout a hadicovy kulovy kohout pro
napojeni méfidel pfi provadéni periodickych revizi. Plnici tlak exp. nadoby na strané
vzduchu se snizi na 130 kPa pred napusténi systému vodou. Potom se napusti voda do
soustavy a tlak vodni strany soustavy se upravi (za ,studena“) na 150 kPa. Tato
hodnota se vyznaCi nesmazateln& na ciferniku tlakoméru a nesmi byt podkro¢ena.
Spolu s expanznimi nddobami musi byt dodan ,Pasport tlakové nadoby”.

Dle CSN 06 0830, &l. 6.1.1 musi byt expanzni potrubi provedeno s takovym
spadem, aby bylo mozné jeho bezpecné odvzdusnéni.



4.5 Automaticka regulace

V8echny 3 otopné soustavy budou fizeny ekvitermnimi reguldtory VAILLANT
calorMATIC 450. Cidla venkovni teploty se osadi na neoslunénou &ast fasady objektu.
Regulatory budou osazeny v &elnich panelech kotll. Lze je téZ osadit do vhodné
referenCni mistnosti, pfiCemz pak lze aktivovat ¢idlo vnitini teploty a regulatory budou
navic vypinat kotel pfi dosaZeni navolené teploty.

4.6 Rozvod potrubi

4.6.1 Stavajici soustava

Je dvoutrubkova teplovodni s nucenym ob&hem topné vody. Otopna soustava byla
plvodné navrZena pro teplotni spad 90 / 70 °C. Viivem zatepleni fasady objektu a
vymeénou oken dojde ke sniZeni tepelné potieby, teplota pfivodni vody bude postagovat
do 65 °C i vnejvétSich mrazech. V t&lese kotle je zabudovano ob&hové Gerpadio.
Pozadovany pratok otopnou soustavou ¢ini cca 2000 I/h, tlakova ztrata topné vétve neni
znama.

Potrubi vedené od kotle se v prostoru kotelny napoji na stavajici rozvody.
Navazujici rozvody budou z velké &asti zachovany. Pouze dojde k odfiznuti a zaslepeni
potrubi, které z prostoru garazi pokracovalo do pfistavby, jez bude zbourana. Dale bude
nutno upravit vétev vedenou pod stropem garadzi nad vraty. Po vyméné stavajicich vrat
za nova sekéni s vysuvem pod strop by toto potrubi branilo vysuvu vrat. Potrubi bude
nutno umistit vySe, pfipadné jej pfesunout smérem ke stiedu objektu a prodlouzit
piipojky ke stavajicicm stoupackam. Zplsob Upravy vétve bude uréen aZ po zvoleni
konkrétniho typu vrat.

4.6.2 Nova vétev pristavby

Je navrZena s teplotnim spadem 55 / 45 oC. V télese kotle je zabudovéano ob&hové
Cerpadlo. PoZadovany pritok otopnou soustavou &ini 1220 I/h, tlakova ztrata topné
vétve bude uréena v provadéci projektové dokumentaci.

Potrubi bude z kotelny vyvedeno do pfizemi, kde pod stropem stavajici &asti
objektu bude zavedeno do nové piistavby. Zde bude vyvedeno jednou centralni
stoupackou do 2. podlazi. Potrubi k otopnym téleslim bude v kaZdém podlaZi vedeno
jako leZaté v kanalku v podlaze.



4.6.3 Stanice zachranné sluzby

Je navrzena s teplotnim spadem 55 / 45 °C. V télese kotle je zabudovano ob&hové
¢erpadlo. Pozadovany priitok otopnou soustavou &ini 650 I/h, tlakova zirata topné vétve
bude uréena v provadéci projekiové dokumentaci.

Potrubi bude od kotle zavedeno do kanalku v podlaze, kde bude rozvedeno
k jednotlivym otopnym téles(i. Do pfizemi budou svedeny 2 stoupacky, na které budou
napojena otopna télesa garaze a schodisté.

Veskeré potrubni rozvody budou provedeny z médénych trubek a fitinek.

4.7 Otopna télesa

Z hlediska vykonu byla veskera télesa navrzena na zakladé vypoctu tepelnych
ztrat die CSN 06 0210 pro teploty vnitfni udané v puldorysnych planech a teplotu
venkovni -21 °C.

V prevazné &asti objektu budou pouzita deskova otopna télesa RADIK VENTIL
KOMPAKT se zabudovanym termostatickym ventilem. V pfizemi ve stanici zachranné
sluzby se osadi deskovd otopna télesa RADIK KLASIK s bocnim pfipojenim.
V koupelnach se instaluji otopné Zebficky KORALUX RONDO COMFORT M se
stfedovym pfipojenim.

Kazdé téleso se vybavi termostatickou hlavici.

Upozornéni :

U stavajici otopné soustavy jsou u kaZdého télesa osazeny pouze rucni kohouty,
Z nichZ nékteré jsou nefunkcni. Doporucuji provést jejich nahradu za termostatické
ventily s termostatickymi  hlavicemi. Jejich vyména neni soucasti projektové
dokumentace. Toto je moZno zahrnout do provadeéci projektové dokumentace.

4.8 Vyregulovani otopné soustavy

V provadéci projektové dokumentaci bude vypracovano schéma otopné soustavy,
hydraulické vyvazeni bude ve schématu obsaZeno. Tato PD obsahuje pouze schéma
otopné soustavy SZS, jenZ bude vybudovana v pfedstihu. Vyvazeni této samostatné
otopné soustavy bude provedeno pomoci termostatickych ventili a $roubeni. U
otopnych téles RADIK VENTIL KOMPAKT se vyuZiji zabudované termostatické
ventilové viozky a regulaéni Sroubeni HEIMEIER VEKOLUX. U otopného Zebficku pini
tuto funkci armatura HEIMEIER MULTILUX. U otopnych téles RADIK KLASIK se



provede vyvazeni pomoci termostatickych ventilh HONEYWELL SL a regulaéniho
Sroubeni HONEYWELL VERAFIX E.

4.9 Méreni spotieby tepla

Rozuctovani nakladd na vytapéni bude provadéno pomoci pomérovych méfidel,
osazenych na kazdém otopném télese. U stavajici otopné soustavy jsou méfidia jiz
osazena, u nové soustavy je nutno instalovat nova méfidla. Spravna funkce méfidel,
resp. moznost uZivatele ovlivnit spotfebu tepeiné energie je podminéna osazenim
termostatickych ventil(i na v8ech otopnych télesech.

Otopna soustava SZS osazeni méfidel nevyZaduje, nebot plynovy kotel této
soustavy bude napojen na samostatnou plynovodni pfipojku s viastnim plynomérem.

4.10 Tepelné izolace

Provedou se u veskerych novych rozvodl v kotelné a pod stropem garaze a to
pomoci izolacnich pouzder /ISOVER [S-H/A . 30 mm. Pouzdra jsou opatfena
hlinikovou folii. Dale se zaizoluji lezaté potrubni rozvody v kanalcich v podlahach. Zde
se pouziji pouzdra MIRELON PRO . 13 mm.

5 Zkousky

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt celé zafizeni proplachnuto a
vyzkouSeno dle CSN 06 0310 / 98 - "Ustfedni vytapéni - projektovani a montaz".

5.1.1 Proplachnuti otopné soustavy

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu je nutno otopnou soustavu
proplachnout. Smyslem této povinnosti je odstranit nezadouci nedistoty z otopné
soustavy. Jedna se zejména o mechanické necistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po
svareni a pajeni. Pfesny postup CSN 06 0310 nefesi a proto doporudujeme:

e pokud je mozZné pro vyplach pouZivat zmékéenou vodu (max. 5,6 NO), pitna voda
bez upravy je pouzitelna rovnéz

e do plnici vody davkovat dle navodu pouziti vhodny nepénici odmastovaci
prostiedek pro odstranéni tuk( a olejli (samotna voda studena &i tepla oleje a tuky
neodstrani)



e nastavit maximalni pritok ob&hové vody (oteviené regulacni ventily, max. vykon
Cerpadla)

e topny systém ohfat na max. 60 °C (pomaly nabéh teploty dodrZet zejména kdyz je
pouzita nezmékdena voda pro minimalizaci tvorby vodniho kamene)

e po ohrati vody systém provozovat cca 1/2 hodiny

e po zchladnuti systému na cca 35 °C vyplachovou vodu vypustit, pfi dodrZeni
prislusnych predpis(i o odpadnich vodach

e vycistit filtry od mechanickych nedistot

e bez prodleni pfistoupit k naplnéni soustavy trvalou napini

5.1.2 Napusténi systému vodou

Kvalita napoustéci vody je dana CSN 07 7401 je zavazna pro teplovodni systémy
do 115 °C o jmenovitém vykonu vy$8im nez 60 kW. Vzhledem k rliznorodosti pouZitych
materialli v otopné soustaveé (ocelové radidtory, médéné potrubni rozvody, plastové
rozvody podlahoveho vytapéni) je bezpodmineéné nutné znat parametry jako je tvrdost,
solnost, kyselost a obsah rozpusténych plynii ve vodé (nutnost provést rozbor vody,
pfipadné vyzadat potfebné hodnoty od mistniho vodohospodarského podniku).
V pfipadé potfeby napustit soustavu vodou upravenou.

Pfi napousténi systému je nutné provadét priibézné odvzdusnovani. Koneéné
odvzdusnéni provadét pfi maximalni provozni teploté obé&hové vody, vlastni
odvzdusnéni provadét po cca 5 minutovém klidovém stavu obé&hového Eerpadia na
vBech odvzduSnovacich mistech topné soustavy. Odvzdusnéni opakovat po
nékolikadennim provozu. Rovnéz bude potfeba po nékolika dnech provozu opétovna
kontrola a pripadné vycisténi filtr(.

5.1.3 Parametry napoustéci vody

5.1.3.1 Tvrdost

Uréuje obsaZené mnozstvi Ca2+ (vapnik) a Mg2+ (hoicik), kieré zménou
rozpustnosti pii provoznich podminkach tvofi prakticky nerozpustné uhligitany - vodni
kamen. Je nutno pouZivat vodu s tvrdosti nepfesahujici 1,0 mmol/l.



5.1.3.2 Solnost

Solnosti se vyjadiuje soucet v8ech rozpusténych soli v dané vodé. V praxi se
jedna o kationty Na+, K+, Fe2+ a anionty Cl- a SO42-. Pro podporu koroznich déji
topné soustavy jsou nebezpelné ionty Fe2+, Cl- a SO42-. Solnost vody je pifimo
umeérna jeho elekirické vodivosti. Vysoka solnost vody napomaha elektrolytické korozi a
to zejména pfi pouziti rlznych druhl kovl (méd, Zelezo, hlinik, plast). Proto bude
nezbytnée v pripadé vysoké solnosti pouzit vhodnou chemikalii, napt. P3-FERROLIX 332
nebo GIACOMINI K 375 v davkovani dle ndvodu. Minimalné jednou ro¢né (pfed topnou
sezonou) kontrolovat obsah chemikalii a dle potfeby je doplnit.

5.1.3.3 Kyselost

Vyznamnym kritériem pro korozni chovani systému je jeho kyselost - pH. Z dlivodu
minimalizace korozni GCinnosti vody by hodnota pH meéla odpovidat pouzitym
materialim.

e Koroze oceli:
- pfi pH nad 8,5 vyhovujici
- pfi pH nad 10 je zanedbatelna

e Koroze médi:
- pfi pH nad 10 je zna¢na
- pfi pH pfi 8,5 az 9 pfiméfena
Koroze hliniku:

- pfi pH nad 7,5 je zna€na
- pfi pH 6,5 aZ 7,5 je pfijatelna

5.1.3.4 Obsah rozpusténych plynd

Jedna se o rozpustény vzduch obsahujici zejména N2 (dusik), 02 (kyslik) a CO2
(kyslicnik uhliCity). Dusik z pohledu chemického reZimu je nezavadny, z provozniho
hlediska v8ak plsobi nepfiznivé, sniZuje tepelni kapacitu vody, zvySuje kompresni praci
a vyvolava kavita¢ni hluk. Kyslik a kysli¢nik uhli¢ity plisobi korozné a je tieba je z vody
odstrafiovat. PrevaZnou vétSinu rozpusténych plynl je moZno z topného systému
odstranit odvzdudnénim. Neni ov8em mozZno z obé&hové vody plyny odstranit
bezezbytku. Pfi spravném odvzdu$néni se jedna se o relativné malé mnoZstvi plyni
jehoz ucinky nemaji zasadni vliv na dlouhodobou Zivotnost a spolehlivost topného
systemu. Zbytkovy kyslik a kysliénik uhlidity se spotfebuje pii koroznich reakci a
nasledné se koroze zastavi.



51.4 Zkouska tésnosti

Odfuky pojistnych ventili se utésni a po dosazeni nejvy$siho pracovniho pfetlaku,
ktery Cini 350 kPa se celé zafizeni prohlédne. Nesméji se projevovat viditelné
netésnosti. V zarizeni se bude udrZovat pfetlak po dobu 6-ti hodin a pak se prohlidka
zopakuje. Zkouska bude provedena za ucasti investora a jeji Uspé&snost bude zapsana
do stavebniho denniku.

5.1.5 Zkouska dilatacni

Provede se pfed zazdénim prliraz(i zdmi a pied provedenim tepelnych izolaci.
Teplonosna latka se ohfeje na nejvySSi provozni teplotu (50 °C) a pak se nechéa
vychladnout na teplotu okoli. Poté se tento postup jesté jednou zopakuje. Cela soustava
se prohlédne, zda se neobjevuji netésnosti, popf. jiné zavady. Pii jejich pfipadném
vyskytu a jejich nasledném odstranéni je nutno zkousku jesté jednou zopakovat.
Zkouska bude provedena za uUCasti investora a jeji uspéSnost bude zapsana do
stavebniho denniku.

5.1.6 _Topna zkouska

Provede se pfednastaveni termoventilll a Sroubeni. V pribéhu topné zkousky se
zkontroluje spravna funkce armatur a rovnomérné ohfivani otopnych téles. Dale
dosaZeni pfedpokladanych parametrli otopné soustavy, jako je teplota a teplotni spad,
zda instalovaneé zafizeni kryje projektované potfeby tepla. Topna zkouska bude trvat 24
hodin bez delSich provoznich pfestavek a bude provedena v topné sezéné. Zjisti-li se
béhem zkousSky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.
Zafizeni lze povaZovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpeény provoz a
topnou zkousku za uspésnou, jestlize zafizeni spliiuje pozadavky CSN 06 0310 a CSN
06 0830, vykon otopnych téles odpovida tepelné potfebé dle CSN 068 0210 a otopna
soustava je vyregulovana dle projektové dokumentace.

6 Posouzeni hluénosti kotelny

Kotle, které budou osazeny v kotelné vykazuji dle adajli vyrobce hodnotu
akustického vykonu 60 dB(A) a hodnotu akustického tlaku 40 - 50 db(A). Hodnota
akustického tlaku je udavana ve vzdalenosti 1 m od kotle. Dle Nafizeni viady &. 502 /
2000 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci &ini
maximaini pfipustna hodnota hluku v obytnych mistnostech 40 dB v dennich hodinach a
30 dB v noc¢nich hodinach. Vzhledem ke zvukové-izolaénim schopnostem stavebnich
konstrukci, oddé&lujicich prostor kotelny od obytnych mistnosti nebudou uvedené



maximaini pfipustné hodnoty hluku v obytnych mistnostech v Zadném pfipadé
pifesaZzeny.
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