Příloha č. 2 ZD
Technická specifikace

1 ks – soubor náhradních dílů pro stavbu nákladního automobilu – nosiče výměnných nástaveb kat. N3G 4x4 18 t pro zimní a letní údržbu komunikací

Součástí dodávky bude:
- návody k obsluze v českém jazyce, katalogy náhradních díl nástaveb, prohlášení o shodě

Požadujeme:
- podvozek musí být nový, nepoužitý
[bookmark: _GoBack]- podvozek o celkové (legislativní) hmotnosti 18t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp. …
- pohon 4x4, zapínatelný pohon přední nápravy  
- uzávěrky diferenciálů hnaných náprav
- pneumatiky typ celoroční (M+S) na obou nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy
- vozidlo vybaveno ABS
- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost 9 tun
- samočinné tažné zařízení pro přívěs o celkové hmotnosti min. 24 t - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS 
- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5 pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla
- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku
- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)
- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy) 
- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby
- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)
- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže
Motor:
- motor vznětový s výkonem min. 330 kW, točivý moment min.  2.200 Nm, objem motoru min. 10.500 cm3, emisní limit dle platné legislativy
- alternátor min. 100 A
- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:
- převodovka automatizovaná, min. 16+1 (min. 16 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- pojezdová/pracovní rychlost v rozmezí min. 3,9 – 80 km/hod
- při rychlosti 80 km/hod nesmí otáčky motoru být vyšší než 1300 ot/min
- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče



Kabina:
- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)
- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla
- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce
- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná
- sluneční clona nad čelním oknem
- čelní okno ele. vyhřívané
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním
- měnič 24/12 V, min. 15 A
- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem
- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla
- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby
- autorádio s handsfree (připojení přes bluetooth pro mobilní telefon), reproduktory, kabeláž
- klimatizace

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem
- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla
- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby
- autorádio s handsfree (připojení přes bluetooth pro mobilní telefon), reproduktory, kabeláž
- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:
- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)
- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.
- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru
- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)
- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.)
hydraulické vývody pro ovládání radlice umístěných u přední upínací desky vozidla:
 - dva dvojčinné okruhy tj. čtyři  páry rychlospojek, jeden okruh s regulovatelným přítlakem  pro nadlehčování radlice
- zpětná větev
ovládání hydraulických okruhů pro ovládání radlice umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:
- vozidlo bude homologováno jako „nosič výměnných nástaveb“
- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)
- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, CoC vozidla se všemi náležitostmi v něm uvedenými, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla
- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem
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