Chranéné

E D I S T R I B U C E Ing. arch. Vaclav Masopust

Tolstého 115
346 01 HorSovsky Tyn

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI/ DNE
1106524292 Zdenék Hruby / 800 850 860 Klatovy / 4.12.2019

Vyjadfeni k projektové dokumentaci k izemnimu Fizeni na akci »SlL. 111195 — priitah obci
Vikanov“ v souladu se zakonem 458/2000 Sb. v platném znéni a pfisludnymi technickymi
normami.

V zdjmovém Uzemi se nachazi nadzemni vedeni VN 22kV, nadzemni vedeni NN 0,4kV a podzemni
vedeni NN 0,4kV chréanéné ochrannymi pasmy ve smyslu §46 zakona 458/2000 Sb. v platném znéni
v majetku a spravé CEZ Distribuce, a.s.

Souhlasime s predlozenou projektovou dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek:

1) Pfed zahajenim praci bude ve spolupraci s pracovniky CEZ Distribuce, a.s., tel.:
800 850 860 provedeno vytyéeni podzemniho vedeni. Dodavatel praci je povinen
prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, se skuteénou polohou vedeni a
upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.

2) Pokud bude nutno provadét zemni a vykopové prace ve stavajici trase podzemniho vedeni,
je nutno pred zahajenim praci pomoci sond urcit hloubku ulozeni pfedmétného vedeni.
Dale bude ve spolupraci s pracovniky CEZ Distribuce, a.s. pfedmétné vedeni pfi vypnutém
stavu zajisténo proti posunuti a mechanickému poskozeni. Pfed zahozem budou opét
pfizvani pracovnici CEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uloZeni. O tomto bude proveden zapis
do stavebniho deniku.

3) Soubehy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, SN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ¢SN
EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a
CSN 73 6005 o prostorovéem usporadani siti technického vybaveni. Dle CSN je nutné dodrzet i
minimalni povolené kryti.

4) Zemni a vykopové prace v ochranném pasmu podzemniho vedeni budou probihat bez pouziti
mechanizace. Pokud v priibéhu praci dojde k odkryti podzemniho vedeni v majetku a spravé CEZ
Distribuce, a.s., je nutné pred opétovnym zahozem pfizvat pracovniky CEZ Distribuce, a.s. ke
kontrole uloZeni. O tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

5) Dojde-li pfi zemnich a vykopovych pracich k pogkozeni zemnicich prvkl distribu¢ni soustavy,
bude tato skute¢nost neprodlené oznamena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnuti takto
poskozenych mist miZze byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi spolednosti.

CEZ Distribuce, a. s. Décin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
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info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035 | zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
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Chrénéné

6) Bude respektovano stavajici zafizeni distribuéni soustavy a jeho ochranné pasmo v souladu se
zakonem 458/2000 Sb. v platném znéni a pfislusnymi technickymi normami a nebude ohrozena
bezpeénost a spolehlivost provozu distribucni soustavy. U nadzemniho vedeni je nutné dodrzet
pfi zemnich pracich dostate¢nou vzdalenost od opérnych bodil pro zachovani jejich stability.
Budou dodrzeny zasady bezpegnosti a predevsim minimalni vzdalenosti od Zivych Ccasti
elektrického zafizeni pFi préaci, pobytu nebo pouZiti mechanizace v jeho blizkosti dle CSN EN
50110-1, V ptipadé potfeby, nedodrZeni bezpecnostnich podminek (normy, predpisy), poZadat
provozovatele zafizeni o jeho vypnuti a zajisténi beznapétového stavu, popfipadé o zajisténi
stalého dozoru pfi této ginnosti kvalifikovanym pracovnikem provozovatele. Je proto nutné vyplnit
formular ,Pozadavek na vypnuti a zajisteni elektrického zarizeni DS* a dodrzet termin pfedani
pozadavku, ktery je uveden ve formulari.

7) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22kV nebude trvale skladovan zadny vykopovy ani
jiny materiél a ani nikterak zvySovana sou&asna vyskova niveleta zemeé.

8) Pria po realizaci stavby nesmi byt dotéeno opravnéni CEZ Distribuce, a.s. ke vstupovani na cizi
nemovitosti podle § 25 zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni ke stavajicimu zafizeni
distribuéni soustavy véetn& pouziti mechanizace v kteroukoli denni i no&ni dobu. Realizaci stavby
proto nesmi byt znemoznén nebo podstatné znesnadnén pfistup k tomuto zafizeni distribucni

soustavy.

9) Bude-li nutno prelozit zafizeni distribucni soustavy (nemoznost splnit pozadavky platnych CSN a
dalgich pravnich pfedpisl), je nutno v fadném predstihu zazadat o prelozku zarfizeni distribucni
soustavy fegenou dle §47 zak. 458/2000 Sb. v platném znéni.

10) V dostatedném casovém predstihu pred zahajenim praci bude podéana zadost o udéleni souhlasu
s &innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy. Pfi realizaci
stavby je nutné se fidit podminkami, které budou v piipadé kladného vyfizeni této Zadosti vydany.

Toto vyjadteni je vypracovano jako podklad k Uzemnimu Fizeni na vy$e uvedenou stavbu. Nenahrazuje
vsak vyjadreni Provozovatele distribucni soustavy k pfipojeni nového odbéru &i zméné rezervovaného
prikonu.

Platnost tohoto vyjadfeni je do 31.12.2020, pokud v této Ihuté neprob&hnou dalsi vzajemna jednani
upfesiiujici tuto dobu.

= DISTRIBUCE

S pozdravem Distribuce, a. S-
Deédin - Décin I\/~Ponok\y
7 Toplicka 874/8, PSC 406 02
¢, 50: 247 29 035
i /:;/ /;? ICO 144

Ing. Zden&k Rada
vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a.s.
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Chranéné

E D l S T R I B U C E Ing. arch. Vaclav Masopust

Tolstého 115
346 01 HorSovsky Tyn

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
1106527513 Zdenék Hruby / 800 850 860 Klatovy / 4.12.2019

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim éinnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni
evidenéni ¢islo: 1106527513

Vazena pani, vazeny pane,

dovolte n&m, abychom reagovali na Vasi zadost, ve které nas zadate o vydani stanoviska ke stavbé a
provadéni souvisejicich &innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nagem majetku.

Ze zaslanych podkladi je zfejmé, Ze stavba:

1. Investor: Obec Vlkanov

2. Nazev stavby: SIL. 1I/195 — priitah obci Vikanov

3. Parc. ¢islo: dle doloZzeného planku Kat. tzemi:  Vikanov
4. PredloZzené podklady: zadost, katastralni mapa, pfehledna situace

5.

Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO": nepredloZeno

a s ni souvisejici ¢innosti zasahuiji do ochrannych pasem zafizeni:
1. Typ zafizeni:  podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni VN
2. Nazev zafizeni: podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV, nadzemni vedeni VN 22kV (P-VLKANOV
CSSS), které je v majetku nasi spole&nosti

Sdélujeme Vam, ze udélujeme souhlas s umistnénim vySe uvedené stavby a s provadénim &innosti
zasahujici do ochranného pasma pfedmétného el. zatizeni.

Povoleny ¢innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3—kécenia-profez T

4 - umisténi stavby 5—skladovanihotlavin 6—skladevani-vybusnin J

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:
1. Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné ,Sd&leni o existenci energetického
zarizeni, sité¢ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technickeé infrastruktury v majetku

spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém Uzemi tohoto souhlasu a dodren podminek
uvedenych v tomto vyjadreni.

2. Bude respektovano stavajici zafizeni distribuéni soustavy v souladu se zakonem 458/2000 Sb.
Vv platném znéni a prislugnymi technickymi normami a nebude ohrozena bezpec€nost a spolehlivost
provozu distribu¢ni soustavy.

CEZ Distribuce, a. s. Décin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
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Chranéné

Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména s GSN EN 50110-1, GSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN
50341-3 pro venkovni vedeni VN, GSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73
6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

Pred zahajenim praci bude ve spolupréaci s pracovniky CEZ Distribuce, a.s., tel.. 800 850 860
provedeno vyty¢eni podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV nachazejiciho se v zajmovém tzemi.
Pracovnici, jichz se to tyka, budou prokazatelné seznameni se skuteénou polohou podzemniho
kabelového vedeni a upozornéni na odchylky od projektové dokumentace. Dale bude v mistech
kolize s podzemnim kabelovym vedenim NN 0,4kV pomoci sond uréena hloubka uloZeni a rozsah
mechanické ochrany predmétného podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV. Bude-li timto zjisténo,
e hloubka ulozeni predmétného vedeni a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovida v mistech
kolize s vy$e zminénymi stavebnimi pracemi pozadavkim dle platnych CSN (zejména CSN 73
6005), bude formou preloZky zafizeni distribuéni soustavy (fe$enou dle §47 zak. 458/2000 Sh.
v platném znéni) pfedmétné vedeni ulozeno dle platnych CSN.

Zemni a vykopové prace v ochranném pasmu podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV budou
probihat bez pouziti mechanizace. Pokud v pribé&hu praci dojde k odkryti podzemniho kabelového
vedeni v majetku a sprave GEZ Distribuce, a.s., je nutné pfed opé&tovnym zahozem pfizvat
pracovniky CEZ Distribuce, a.s. ke kontrole ulozeni. O tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku. Zemni a vykopové prace v blizkosti podpé&rnych bodll nadzemniho vedeni VN budou
probihat v dostatecné vzdalenosti od jejich pat, aby nebyla narusena jejich stabilita

Umist&ni stavby a provadéni ginnosti v ochranneém pasmu elektrického zafizeni bude provadéno
podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.

Jakakoliv pogkozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni stavebnikem,
musi byt neprodlené& oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady
vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi
spolecnosti.

PFi provadéni cinnosti a umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni ptistupu nasich pracovnikl a
pracovniki nami pové&fenych firem k nasemu zafizeni v&etn& pouziti mechanizace.-

Pii realizaci stavby nesmi dojit v Zadném piipadé k nebezpetnému priblizeni osob, véci, zafizeni
nebo mechanismil a strojii k Zivym &astem pod napétim tj. musi byt dodrzena minimaini vzdalenost
2 m od voditt nadzemniho vedeni VN dle CSN EN 50110-1. V ptipadg, Zze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrZet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

S ohledem k provadéni praci a umisténi stavby v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost
nebezpeénych vlivl od elektrického zafizeni. Opateni proti témto viivim je na strané& zhotovitele
vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme Zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody,
které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za
neptedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vy$e uvedenych podminek.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi pii nedodrzeni
bezpetnostnich predpisu.

Pfi ptipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové nivelety
zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou prilohou tohoto
souhlasu.

Jakeékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmé&tnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo véas oznameny nasi spolecnosti.

Vyjimka z OP se nevztahuje na zatizeni CEZ ICT Services, a.s.
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Chranéné

Souhlas s provad&nim &innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby koné&i dnem
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, ze podminky stanovené v tomto
»S0uhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni" nejsou
dodrzeny. Pokud zjistené nedostatky nebyly odstranény ani na zaklade pisemné vyzvy ve stanoveném
terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do piivodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli
¢innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-Ii stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a netyka se
zajisteni dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

DISTRIBUCE

E Distribuce, a. s.
Dé&sin - Décin lV~Ponokly
Ing. Zdensk Raga Teplicka 874/8, PSC 405 02

vedouci odd&leni SEM Site ICO: 247 29 035 144
CEZ Distribuce, a.s.

Priloha:
1. Podminky pro provadéni &innosti v OP nadzemnich vedeni
2. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP podzemnich vedeni
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Podminky pro provadéni éinnosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochiranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (8), Zék. &. 458/2000 Sb., tj. zdkona
o podminkach podnikani a o wkonu statn/ spravy v energetickych odvétvich a o zména nékteryeh
zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strangch veden] ve vodorovné vzdalenost]
mefené kolmo na veden, které &inf od krajniho vodise vedeni na obé jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV vietng
- pro vodice bez izolace 7 metrl {resp. 10 metr(l u zafzen postaveného do 31. 12, 1994, wima
lesnich prisekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data Sinl 7 metr(),
- pro vodice s izolacl zakladni 2 metry,
~ pro zévdsna kabelova veden( 1 metr:
b} unapéti nad 35 kV do 110 kV véetnd
- pro vodiCe bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrd u zakizen| postaveného do 31, 12, 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metr(
Poznamka: Nadzemni veden! nizkého napétf (do 1 kV) nenf chranéno ochrannym pasmem.
Pii Cinnostech provadénych v jeho blizkosti {préace v blizkostl) je nutné dodrZet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni ie podle § 46 odst. (8) a (9} energetického

zékona zakdzéno:

1. Zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukoe a jind podobné
zafizeni, jako? i uskladfiovat hoHlavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpelnost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ginnost, které by znemoziiovaly nebo podstatng znesnadnovaly piistup k t&mto zafizenim

5. vysazovat chmelnice a nechévat r(ist porosty nad vy8ku 8 metry.

Pokud stavba nebo stavebn! dinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je

tfeba pozadat o pisermny souhlas viastnika nabo provozovatele tohoto zafizeni na zaklads § 46,

odst, (8} a {11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti slekirického veden! vysokého nap8ti se nesmi 0soby,
predméty. prostfedky nemajic povahu jetabu pAbIZIt k Zivwm &astem ~ vodidam blize nes 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jeféby ajim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly v8echny jelich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrdténi lana.

3. Je zakdzéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich veden!
vysokého napét,

4. Je zakazdno, provadat vedkerd pozemni préace, phi kieryeh by byla narudena stabilita podpérmych
bodd ~ sloupl nebo stozard.

S, Je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatels apod. pod, pfes nebo piimo na stoZary
elektrického veden, 5

6. Dodavatel praci musi prokazatelnd seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud nsnl mozné dodrzet body &. 1 az 4, je mozné poZadat pfisludny provoznf Gtvar
provozovatele distribuéni soustavy o daldi Feseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky €. 50/1978 Sk., wpnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
Zivych Cést apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jindho widdfeni ke konkrétn! stavba.

8.V pfipadé pozadavku na vypnuti zakizen PO nezbytnou dobu provadani praci je nutné pozadat
minimalng 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napétf je mo¥né té3
pozédat o zaizolovan! ¢asti vedeni.

Plipadné nedodrzen! uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim ¥adem nebo
nahlaseno Energstickému reguladnimu Urady Jako spravni delikt ve smyslu piisludného ustanoveni
energetického zakona, spodivajicl v porudeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle
§ 46 uvedengho zakona.

H







Podminky pro provadéni éinnosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

chranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpsCovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. z&kona o podminkach
podnikéni a o vykonu statni spravy v enargetickych odvétvich a o zménd nékterych zdkond {energetic-
ky zékon), ve znéni pozddjgich predpist (déle jen »energeticky zékon®), a &inf 1 metr po obou stranach
krajniho kabslu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakons

zakazéno:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zaFizeni stavby &i umisfovat konstrukee a jina podobna
zafizeni, jako? i uskladfovat holavé a whbusne latky,

b)  provadst bez souhlasu viastnika zemni orace,

C)  provadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozy téchito zafizen! nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osab,

d)  provadét Sinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatn znesnadnovaly pfistup k t&mto zafizenim,

€) vysazovat trvalé porosty a plejizdét vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemninho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zalizen! na zaklads § 46, odst. (8)
a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodriovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit wivcen! podzemnino zafizeni a prokazateing
sezna-mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vwkresové
dokumentace.

Vykopové préce dovzdélenosti 1 metr od osy-{krajntho) kabelu rmusf byt provadény rudné.

V pfipadé@ provedeni sond (ruéng) maze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemnf prace musf byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
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pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musf byt dodrfeno Natizen| vlady & 591/2006 Sb.,

n

g

inimélnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenidtioh,

4. Mista kifZeni a soubghy ostatnich zafzen! se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341 -1 2, CSN EN 50341-3-19, 38N
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribudni soustavy zah
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pfipotfebs plejizdani trasy podzemnich veden| vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohodé
8 provozovatelem provést dodatednou ochranu proti mechanickému podkozent,

7. Je zakdzéno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim, Odikryté kabely musi oyt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poékozen! a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN 180 3864,

8. Pred zdhozem kabelové trasy musl byt provozovate! kabelu vyzvan ke kontrole uloZen!. Pokud toto
organizace provadéjicl zemni préce neprovede, vwhrazuje si provozovatel distribuni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PH zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, Kabely zapiskovény a provedeno kryt
proti mechanickému podkozen,

10. Bez pfedchoziho souhlasy je zakazéno sniZovat nebo zvy8ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zaflzeni provozovatele distrioudni soustavy musf byt okamzité nahlageno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, kterd je Vam k dispozicl 24 hodin denng,
7 dniviydnu,

12. Ukongeni stavby musf byt neprodieng ohléeno pisiudndmu provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhladenim ochranna-
ho pasma novych rozvodd, kieré fsou budovény, protoZe se jiz Jedné o prace v ochranném
pésmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukee na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pésma nebo na zaklads souhlasu s Sinnost v tomto pésmu,

jeni praci

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno phislugnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno
Energetickému reguladnimu Grady jako spravni delikt ve smyslu pHslusného ustanoven| energetickéno
zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 48 uvedeného zékona.







