statutarni mésto Plzen
Technicky ufad
Oddéleni technickych stanovisek

Skroupova 5

306 32 Plzen
www.plzen.eu

ID datové schranky: 6iybfxn

Spisova znatka: MMP/324260/23 r L
Cislo jednact: ) ELEKTROPLAN s r.0.

Vyfizuje: Ing. Martin Stvan Loketska 344/12

e-mail: stvanma@plzen.eu 360 06 Karlovy Vary

telefon: 378 034 088 B

Plzefi 21. 11. 2023

Véc: Vyjadreni pro Uzemni souhlas

Nazev akce: Méstsky okruh — estakada Plzen — silnicni meteostanice a proménné
dopravni znacky

Investor: Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Specifikace stavby: Osazeni silninich meteostanic a proménnych dopravnich znacek.

Dot¢ené pozemky mésta Plzné: 779/12, 778
Katastralni tzemi: Radgice u Plzné

Dotéené pozemky mésta Plzné: 887/9
Katastralni uzemi: Kfimice

Statutarni mésto Plzen, zastoupené Technickym ufadem MMP, Oddélenim technickych
stanovisek, souhlasi se stavbou nazvanou ,Méstsky okruh — estakada Plzen - silnicni meteostanice
a proménné dopravni znacky“ dle predloZzené projektové dokumentace. O toto vyjadfeni pozadala
ELEKTROPLAN s.r.o. v zastoupeni investora.

Souhlasime s umisténim a realizaci stavby dle pfedloZzené projektové dokumentace jako se stavbou
docasnou do 31. 12. 2028 pfi dodrZeni této podminky:

- Po ukon&eni praci pozadujeme dot&ené plochy v majetku mésta Plzné uvést do plvodniho stavu.

Upozornéni:

- Uzivani komunikace nebo vefejné pfistupného pozemku v majetku mésta Plzné pro vykopové prace,
zafizeni stavenisté, apod. je mozné pouze na zakladé pfedem uzavfené ,Dohody o technickych
podminkach” (zajistuje SVSMP — oddéleni zvlastniho uzivani, Klatovska 12). Dohodu uzavira investor,
nikoli zhotovitel stavby. Pfislusna Zzadost je volné ke stazeni na strankdch SVSMP.
https://iwww.svsmp.cz/formulare/.

- V piipadé nutnosti uzavirky komunikace, doru¢i zhotovitel stavby Zadost o uzavirku komunikace
pfislusnému silniénimu spravnimu Ufadu nejpozdéji 30 dni pfed zadatkem poZadované uzavirky.
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Platnost tohoto vyjadfeni je 2 roky. Musi byt vyzadano znovu, dojde-li ke zménam v umisténi, vySce a
rozsahu stavby. Toto vyjadreni je platné pouze s pfilozenou situaci opatfenou razitkem a podpisem.

Sistutsrnd misto Pizelt
Technicky ufed @

Mgr. Hynek Tomasek
Reditel technického tfadu
na zakladé poveéfeni
C.j.: ZM — 110/2022 ze dne 21. 10. 2022

VODARNA PLZEN a.s., zastoupena statutarnim méstem Plzen, souhlasi se stavbou nazvanou
»Méstsky okruh - estakada Plzen - silnicni meteostanice a proménné dopravni znacky*
dle predlozené projektové dokumentace. O toto vyjadfeni pozadala ELEKTROPLAN s.r.o. v zastoupeni

investora.

Souhlasfime s umisténim a realizaci stavby dle prfedlozené projektové dokumentace jako se stavbou
docasnou do 31. 12. 2028 bez pfipominek.

Platnost tohoto vyjadreni je 2 roky. Musi byt vyzadano znovu, dojde-li ke zménam v umisténi, vysSce a
rozsahu stavby. Toto vyjadreni je platné pouze s pfilozenou situaci opatfenou razitkem a podpisem.

Skroupova 5
306 32 Plzen

tel. 37803 4088
fax

bankovni spojeni KB Plzeri-mésto
¢, uctu 1120 -311/0100
ICO 075370, DIC CZ-00075370

Rozdélovnik:

Seznam pfiloh:

Pocet stran:

Siatutsrn! 1 3ste Pizeh
Technicky viad @
Magistralu mésta- Pz

_ Mgr. Hynek Tomasek
Reditel technického tfadu
na zakladé plné moci ze dne 27. 3. 2017 a
plné moci C.j.: ZM — 109/2022 ze dne 21. 10. 2022

vlastni; SVSMP/17524/23/zm; ELEKTROPLAN s.r.o.

Potvrzend situace stavby
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Meéstsky okruh — estakada Plzeni Dokumentace pro US

A.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Predmét stavby:

Stavebnik:

Zpracovatel PD:

Datum zpracovani:

A.2 Clenéni stavby

A. Priivodni zprava

Méstsky okruh — estakada Plzen
Silniéni meteostanice a proménné dopravni znacky

katastralni Gzemi Rad¢ice u Plzné - p.¢. 779/12, 778
katastralni Gzemi Kfimice - p.¢. 8879

Projekt fesi osazeni silniénich meteostanic a proménnych dopravnich znaéek u
méstského okruhu, silnice v ul. Regensburska (estakada) na tzemi mésta
Plzné, podle situace, k.0. Kfimice a k.u. Rad€ice u Plzné.

Ugelem stavby meteostanice je ziskavani Gdaji o stavu vozovky a monitorovani
kritickych mist komunikace (estakada), kde existuje zvysené riziko zhordené
sjizdnosti komunikace vlivem nahlé zmény povétrnostnich podminek a mozZnost
namrzani vozovky. Stavbou stanice je zaji§t€no ziskani meteorologickych dat a
jejich zpracovani a distribuce na dispecink zimni Gdrzby.

Sprava a Udrzba silnic Plzeriského kraje, pfispévkova organizace,
Koterovska, 462/162, Koterov, 326 00 Plzefi
Identifikacni ¢islo: 72053119

Elektroplan s.r.o.

Loketska 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Miroslav RemiSovsky CKAIT 0300551 TE 03, TT 00
remisovsky @volny.cz, tel. 608 981 690

07/2023

Stanovisté A (k.u. Kfimice)
Stanovisté B (k.u. RadCice u Plzné)

A.3 Seznam vstupnich podkladii
Zaméreni pfedmétnych objekti
Stavebné technickych prizkum

Vypracoval: M. RemiSovsky
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ochranna trubka
PE 63 mm

kabel pro Cidlo

3 ocelovy stozar
dle CSN EN ISO 3834, CSN EN 40

na pfirubu

2000

SMS+PDZ

1600

N
N
N

100

i betonovy zaklad
4 C30/37 XF4
1 1,2x1,6x2,0m

1
Stérkopisek

ELEK TRORPLAN sAo.

www.elektroplan.c

Karlovy Vary 360 06

Loketska 344/12

IC: 263 94 472

TEL: 353 567 665, 608 981 690
elektroplan@elektroplan.cz

VYPRACOVAL: M.RemiSovsky | zoDP.PROJ.:  M.RemiSovsky | Hip:
INVESOR: SUS PK, p.o., Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Pizefi
STAVBA: i ) 3 FORMAT 1A4
Méstsky okruh - estakada Plzern - SMS a PDZ DATUM 07 /2023
MERITKO -
CAST: TECHNOLOGIE SMS STUPEN DUS
C. ZAKAZKY 23-049
OBSAH: ) &v.
ZAKLAD METEOSTANICE E-11
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Meéstsky okruh — estakada Plzeni Dokumentace pro US

A.1 Identifikacni Gdaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Pfedmét stavby:

Stavebnik:

Zpracovatel PD:

Datum zpracovani:

A.2 Clenéni stavby

A. Privodni zprava

Méstsky okruh — estakada Plzen
Silniéni meteostanice a proménné dopravni znac¢ky

katastralni Uzemi Radcice u Plzné - p.¢. 779/12, 778
katastraini Uzemi Kfimice - p.c. 887/9

Projekt fesi osazeni silnicnich meteostanic a proménnych dopravnich znaéek u
méstského okruhu, silnice v ul. Regensburska (estakada) na zemi mésta
PIzng, podle situace, k.U. Kfimice a k.u. Radgice u Plzné.

Ucgelem stavby meteostanice je ziskavani idajil o stavu vozovky a monitorovani
kritickych mist komunikace (estakada), kde existuje zvysSené riziko zhorené
sjizdnosti komunikace vlivem nahlé zmény povétrnostnich podminek a moznost
namrzani vozovky. Stavbou stanice je zajisténo ziskani meteorologickych dat a
jejich zpracovani a distribuce na dispecink zimni Gdrzby.

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, pfispévkova organizace,
Koterovska, 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
Identifikaéni ¢islo: 72053119

Elektroplan s.r.o.

Loketska 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Miroslav Remigovsky CKAIT 0300551 TE 03, TT 00
remisovsky@volny.cz, tel. 608 981 690

072023

Stanovisté A (k.u. Kfimice)
Stanovisté B (k.u. Radcice u Plzné)

A.3 Seznam vstupnich podkladi
Zameéreni predmétnych objekt(
Stavebné technickych prizkum

Vypracoval: M. RemiSovsky




Meéstsky okruh — estakada Dokumentace pro US

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1. Popis tizemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Projektem feSené pozemky katastralni tizemi Radcice u Plzné - p.¢. 779/12, 778 a katastralni Gzemi K¥imice
p.¢. 887/9, se nachazi na Gzemi ploch dopravni infrastruktury - silni¢ni.

Pristup k objektlim stavby je v soucasnosti z feSené komunikace.

b) Udaje o souladu stavby s Gizemné planovaci dokumentaci
Stavba pini doplfikovou funkci silnice Je uréena ke zvySeni kvality a bezpecnosti silni¢niho
provozu a je proto v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk(i na vyuZivani Gzemi
Obecné poZadavky na vyuZiti Gzemi stanovi vyhlaska ¢. 5012006 Sb. Tato vyhlaska stanovi obecné
pozadavky na vyuZivani tzemi pti vymezovani ploch a pozemka, pfi stanovovani podminek jejich vyuZiti a
umistovani staveb na nich a rozhodovani o zméné stavby a o0 zméné vlivu stavby na vyuZiti Gzemi.
Navrhovand stavba nevyZaduje zadné vyjimky.

d) Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

Jedinou organizaci, kterd bude dotéena stavbou je Sprava a Gdrzba silnic Plzefiského kraje, pfispévkova
organizace. Viyjadfeni SUS PK, p.o., ptipadné dalsi pfipominky a poZadavky dotgenych organi jsou do
dokumentace zapracovany. Pozadované informace jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace.

e) Zavéry stavehné historického prizkumu
Stavebné historicky prlzkum byl proveden v ramci vystavby estakady.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisti
Stavba nepodléha schvalovacimu procesu EIA a nedotyka se Zadnych ochrannych pasem, s vyjimkou
ochranného pasma silnice.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Misto stavby se nachdazi mimo zaplavové izemi. Nachazi se mimo poddolovana Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby ani na odtokové poméry v izemi. Pfi provadéni stavby bude
bran maximalni zfetel na ochranu okoli stavby. Stavba bude provadéna v dennich hodindch. V trase
kabelového vedeni bude proveden docasny zabor Casti pozemkt na dobu nékolika dn(. Po dokonéeni stavby
nebudou okolni pozemky stavbou negativné dotceny.

i) Pozadavky na sanace, demolice, kaceni dfeva
Nebudou provadéna opatieni slouzici k ozdraveni Zivotniho prostiedi, nebudou provadény Zadné demoliéni
préce.

j) PoZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Béhem stavby budou provadény docasné zabory. Misto stavby nezasahuje do vefejného prostranstvi obci
podléhajici poplatku. V dobé stavby bude ¢aste¢né omezeno uzivani dotéenych parcel




Megstsky okruh — estakada Dokumentace pro US

k) Uzemné technické podminky

S vyjimkou napojeni na sit elektronickych komunikaci systému meteostanic SUS PK, nevyZaduje stavba
napojeni na jinou dopravni, nebo technickou infrastrukturu. Pfipojeni na sit elektronickych komunikaci bude
prostrednictvim mobilni sité.

1) vécné a Easové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrhovana stavba nesouvisi s Zddnou jinou stavbou.

m) Pfedmétné pozemky dle katastru nemovitosti na kterych se stavba provadi:

katastralni izemi Raddice u Plzné

p.t. 779/12 4935 m2 - ornd pGda - Statutarni mésto Plzefi, namésti Republiky 1/1, Vnitfni mésto,
301 00 Plzen

p.c. 778 249 m2 - ostatni plocha - Statutarni mésto Plzeri, ndmésti Republiky 1/1, Vnitini mésto,
301 00 Plzen

katastralni Uzemi Kfimice
p.t. 887/9 16129 m2 - ornd pGda - Statutdrni mésto Plzer, ndmésti Republiky 1/1, Vnitfni mésto,
301 00 Plzen

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
V rémci fedeného mista nevznikne podle energetického zakona Zadné ochranné ani bezpenostni pdsmo.

B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu. Vybudovani kabelového pfipojeni elektro a osazeni silniéni meteostanice a
proménnych dopravnich znacek na pozemni komunikaci.

b) Ucel uZivani stavby

Ucelem stavby je pfedevsim zvy$eni bezpe&nosti silniéniho provozu zejména v zimnim obdobi. SMS je
uréena pro zjistovani stavu vozovky a monitorovdni povétrnostnich podminek v misté stavby. Provadi sbér
meteorologickych Udaji a jejich pfenos na dispecink zimni Udrzby. Pro vizudini kontrolu je osazena dvéma
barevnymi kamerami. SMS je doplnéna 2 PDZ, které jsou umistény na obou koncich sledovaného tseku.
Na PDZ se zobrazuji dopravni znacky, které upozorni fidi¢e na aktudini situaci.

c¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uZzivani stavby
Stavba nevyZaduje feSeni bezbariérového uZivani.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organti

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zékony a pfedpisy vcetné pozadavkl orgdnd statni spravy.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
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Neni stanovena.
g) navrhované parametry stavby — zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi dopravovaného média apod.
Vystavba stozaru vy$ky 7 m pro meteostanici, instalace 2 ks PDZ, 2 vozovkovych senzor.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.
Spotieba energie nevznikd, pfi provozovédni technologie SMS a PDZ nevznikaji Zadné odpady ani emise.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladand Ihiita vystavby cca 20 dnd. Termin zahdjeni praci, fe3enych v projektu stavby, bude stanoven
na zakladé rozhodnuti stavebnika, podle POV.

i) orientacni ndklady stavby
Odhadovany naklad stavby ¢ini cca 3.200.000, - KE.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanizmus
Neni posuzovan.

b) architektonické reSeni
Neni posuzovano.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni zafizeni
StoZary s osazenou technologii SMS a PDZ o vySce 7m. Prdmér stoZaru - 20cm.
Dalsi popis -vizbod B.2.6aB.2.7.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové uZivani stavby se neuvaZuje.

B.2.5 Bezpecénost pfi uZivani stavby

Stavba byla provedena takovym zplsobem, Ze pfi jejim uZivani nebo provozu nevzniklo nepfijatelné
nebezpeéi nehod nebo poskozeni. PFi provozu zafizeni proménného dopravniho znaceni v misté kde se
nachdzi, nevznikd nebezpeéi pro obyvatelstvo. Bezpeénost je zajisténa dodrienim bezpeénostnich pfedpist.

UZivani stavby je uréeno vyhradné stavebnikovi, nebo organizaci, kterou ur¢i stavebnik. Pro provadéni
stavby, uzivani a servis se budou pracovnici Fidit bezpe¢nostnimi pfedpisy stavebnika pro provoz a udrzbu
elektrickych zafizeni na pozemnich komunikacich a vSeobecnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy.

Ochrana proti Grazu elektrickym proudem je u sitového rozvodu tvofena ochranou automatickym
odpojenim od sité, u instalovaného zafizeni bezpe¢nym napétim pospojovénim. Servisni zdsuvka, pokud je
instalovana, musi byt pfipojena pfes proudovy chranic s vypinacim proudem 30 mA.

Uzemovaci $rouby skiini musi byt spojeny s uzemfiovaci siti, uzemnovaci Sroub i pasek musi byt oznaCeny.
Pfed zapojenim zafizeni je nutné provést revizi silnoproudu dle:
CSN 331500 (6/1990 +Z1-4 1996, 2000, 2004, 2007) a CSN 33 2000-6 (2007)

PFi montaZi, provozovani a Gdrzbé elektrickych zafizeni a spotfebitl je nutno dodrZovat navody od vyrobcl
popr. dodavateldl a platné technické a bezpe¢nostni predpisy. MontéZ, opravy, udrzbu a revize sméji
provadét pouze odbornici s platnym osvédéenim podle nafizeni vlady €.194/2022 Sb., ze dne 22.5.2022 o
poZadavcich na odbornou zpiisobilost k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpiisobilost v elektrotechnice a v souladu s €SN EN 50110-1 2.ed. + opr.1 9/2006 a CSN EN 50110-2 2.ed.
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Provozovatel je povinen udrZovat el. zafizeni v bezpe¢ném a spolehlivém stavu, ktery odpovida platnym
technickym i bezpe¢nostnim predpistim.

Pfi provadéni praci na stavenisti se musi dodrZovat zakon ¢.309/2006Sb. o zajisténi BOZP, nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb. o min. pozadavcich na BOZP a €.592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkou3ek
odborné zpUsobilosti s G€innosti od 1.1.2007.

Kromé BOZP je potiebné vénovat prvofadou pozornost nasledujicim CSN:

CSN 33 2000-4-41 (2. ed. 82007)+21(2010) Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-52 (2.ed. 2/2012) Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 (12/2008) Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 50110-1 (2.ed. 72005 + opr.1 9/2006) Bezpe&nostni pfedpisy pro obsluhu a

praci na el. zafizeni

CSN 33 4010 (11/1990) Ochrana sdé&lovacich vedeni a zafizeni proti pfepéti a nadproudu

CSN 34 2300 (1/1979) Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

CSN EN 62305-1 (9/2011) Ochrana pred bleskem

CSN EN 62305-2 (11/2006 + opr.1 7/2007)

CSN EN 62305-3 (2.ed. 1/2012)

CSN EN 62305-4 (2.ed 9/2011)

CSN EN 60529 (1993) + zména A1(2001) — Stupné ochrany krytem

Pro zajisténi bezpecénosti a hygieny prace jako zékladni jsou uréeny zejména tyto predpisy:

- Smérnice RSD €R ¢. 42007 ,Pravidla bezpeénosti prace na dalnicich a silnicich. Zakladni bezpe¢nostni
standardy zévazné na stavbach RSD CR ( 112009 ).

- Nafizeni vlady &. 3782001 Sb., které stanovi bliz$i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivdni stroj(,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi (plati od 1.1.2003)

- Vyhlagka CUBP ¢&. 48/82 Sb. (ve znéni pozdéjsich piedpisil), pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni (s vyjimkou Sesté casti)

- Nafizeni vlady €. 112002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezp. znacek a zavedeni signald.

- Zékon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace.

- Nafizeni vlady &. 3612007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

- Vyhlaska &. 2582000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonl

- Nafizeni vlady ¢. 1012005 Sh., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

- Naftizeni vlady ¢. 2722011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

- Nafizeni viady &. 2012010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hldSeni a zasilani zaznamu o drazu

- Smérnice Rady 92/57/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na doéasnych nebo
mobilnich stavenistich (osmd samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

- Z&kon 262/2006 Zakonik prace (ucinnost od 1.1.2007), aktualni znéni od 1.7.2012

- Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
Gcinnost od 1.1.2007

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, déinnost od 1.1.2007

- Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti,
ucinnost od 1.1.2007

- Nafizeni vlady &. 3622005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do hloubky ze dne 15.8.2005

- SN EN 50110-1 2.ed.(2005) + opr.1 (2006) Bezpe&nostni pfedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych
zafizenich.

Kromé veskerych norem, které se vztahuji k obecnym zasadam bezp. prace je potfebné vénovat prvofadou
pozornost CSN, které se tykaji ochrany proti nebezp. el. dotyku a praci na el. zafizeni.

Pracovnici zapojeni do pracovniho procesu musi byt :
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- fadné pouceni 0 mozném nebezpetia o pfislusnych bezpeénostnich opatfenich

- vybaveni vhodnymi ochrannymi a pracovnimi pomickami (popf. vystraznymi vestami apod.)

- prace pod napétim smi provadét pouze osoba znals

- soucasné kontrolovani, zda disledné dodrZuji vSechny zasady, tykajici se BOZP.

- Na udrzbu silovych rozvodd musi byt vypracovén mistni bezpeénostni predpis, se kterym musi byt udrzba
prokazatelné obeznamena.

Prace musi byt dale provedeny i v souladu s CSN 73 6021, ¢SN 33 2000-5-52 (2.ed. 22012), €SN 73 6133
(2010) a CSN EN 1610 (1999)

Dopravni opatfeni
Pfi provadéni praci budou nutnj zvySend bezpecnostni opatieni. Prace budou provadény na provozované
komunikaci. Pfed vystavbou musi byt zpracovano a projednéno DIO pro omezeni provozu na komunikacich.

Pfi pracich v blizkosti cizich siti a komunikaci je tfeba dodriovat pfislugna ustanoveni platnych €SN a
pfedpisl, zejména s ohledem na prace, vykondvané:

- v ochrannych pasmech kabelovych a vzdu$nych vedeni

- za pouZitf mechanism{ a mech. prost¥edk

- v ramci nakladky, vykladky materidlu.

Pfed zahajenim praci v blizkosti cizich siti je tfeba dodrZovat pfisluing opatfeni, sité je nutné vyty¢it od
spravcd. Pracovnici zapojeni do pracovniho procesu musi byt:

- F4dné pouceni o mozném nebezpeti a o pislusnych bezpeénostnich opatienich

- vybaveni vhodnymi ochrannymi a pracovnimi pomtckami (popf. vystraznymi vestami apod.)

- prace pod napétim smi provadét pouze osoba znald

- soucasné kontrolovani, zda diisledné dodrZuji vSechny zasady, tykajici se BOZP.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

Silni¢ni meteorologickd stanice musi byt schvalena, certifikovdna a homologovéna podle pfislusnych
predpis. Musi pracovat bezidrzbové za kazdych podminek v rozsahu teplot -30° a7 60° C. Véechna
elektrotechnicka zafizeni musi poskytovat kryti min. IP64, vozovkové ¢idlo pak IP 68. VSechna ¢&idla musi
respektovat CSN EN 15518.

Meteostanice bude umist&na na celovém zesileném sto¥aru vySky 7 m dle CSN EN 1SO 3834 a CSN EN 40 na
pfirubu do betonového zikladu podle situace u komunikace.

Meteostanice bude monitorovat parametry vozovky a atmosférické tdaje a automaticky bude odesilat
nameérené hodnoty do nadfazenych systému pro dispeginky zimni udrzby. SMS bude vybavena dohledovymi
kamerami s no¢nim vidénim tak, aby dispecer zimni tidrzby mohl sledovat stav vozovky i vizudlng.

Pfenosy budou probihat pomoci mobilni sité, data z meteostanice budou naéitana jednou za 10 minut,
snimky z kamer jednou za 5 minut. Data budou prenasena do technologického serveru zhotovitele, odkud
budou déle pfenasena na centraini datovy server a do nadFazenych

StoZary na stanovi$ti A a na stanoviiti B, dle pfiloZené situace, s proménnymi dopravnimi zna¢kami o
velikosti cca 1x1m (2ks), s ocelovymi skiinémi pro technologii znacek a zdroje el. energie. Na sto¥arech jsou
osazeny snimace klimatickych vliv(.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

U&elem navriené vystavby SMS a PDZ je ziskani adajl o stavu vozovky z kritického mista silnice, kde existuje
zvySené riziko zhorsené sjizdnosti komunikace viivem ndhlé zmény povétrnostnich podminek a mo¥nost
namrzani vozovky. Vystavbou bude zajité&no ziskani meteorologickych dat, jejich zpracovani a distribuce na
dispedink zimni Gdrzby. Dispecerské pracovidté v dobé zimni Gdrzby automaticky monitoruje v pravidelnych
cyklech stav SMS a ziskdva namérens data pro dalsi zpracovani. Tak Ize ziskat provozni informaci o vzniku
kritické situace v daném dseku silnice. Na zakladé vysledk sledovéni meteorologickych dat ve sledovaném
useku budou proménné dopravni znacky informovat o nebezpeénych podminkach.
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Zéklad pro stozar SMS a PDZ tvofi 7 m vysoky ocelovy patkovy stozdr, umistény v betonovém zakladu
1,2x1,6x2 m. Z pohledu stavebniho zékona §103, odst. 1), pism. e16 se jedna o vyrobek pinici funkci stavby.
Na stoZar bude umisténa centralni jednotka elektroniky SMS véetné modulu GSM pro pfenos informaci a
proménné dopravni znalky (PDZ). StoZar bude déle vystrojen jednotlivymi senzory pro sbér dat a dvéma
kamerami pro vizualni kontrolu provozu. Pro zjistovéni stavu povrchu vozovky budou na koncich feseného
aseku instalovany vozovkové senzory. Senzory budou umistény vidy v pfilehlém pruhu ve vyfrézované
dré¥ce v obrusné vrstvé vozovky. Systémovy kabel pro tento senzor bude veden uloZné aZ k asfaltu vozovky,
kde bude vyfrézovana drazka v obrusné vrstvé vozovky az k mistu uloZeni vozovkového senzoru. Po poloZeni
a zakryti kabelu se provede Uprava terénu do odpovidajiciho stavu pred zahdjenim zemnich praci. Kabel ve
vozovce i vozovkovy senzor budou zality specidlni zalivkou na bézi polyesterové pryskyfice nebo jiné
odpovidajici hmoty.

Na obou koncich dseku (mostu) budou na stoZary SMS instalovény také proménné dopravni znacky (PDZ).
Propojeni PDZ a SMS obou stanovit, bude provedeno prostfednictvim mobilni sité. Stejné tak budou
komunikovat PDZ | a PDZ |l vzajemné mezi sebou. Ovladani PDZ bude provddéno dispecinkem udrzby, nebo
pFimo ze SMS. Pfipojeni k SMS je prostiednictvim mobilni sité.

Nosné konstrukce a modulova jednotka

Oelovy zesileny stoZar vysky 7 m dle CSN EN ISO 3834 a CSN EN 40 na pfirubu do betonového zékladu.
Betonova smés zakladu bude odolna chloridim C30/37 XF4 z dGvodu blizkosti oblasti provadéni zimni
udrzby. Protikorozni ochrana stoZéru je provedena Zarovym zinkovéanim dle TP84. Spojovaci soucasti jsou v
nerezovém provedeni.

Elektronika SMS véetné& napdjeci ¢asti a pfenosové technologie bude umisténa na stoZiru v ocelové
pozinkované skfini odolné proti vandalismu s krytim IP55. V3echny priichody do rozvadéce budou utésnény
na minimalné& stejné Grovni. Dvefe rozvadéde budou vybaveny zamkem.

Umisténi silni¢ni meteostanice

Umisténi stozart pro SMS a PDZ je kétami vyznageno na pfilozenych situacich. Jejich umistént je situovano
do terénu pred severnim a jiznim koncem nového mostu v ulici Regensburska, na pravou stranu komunikace
za stavajicimi svodidli.

Napajeni
Z divodu memoznosti pfipojeni na elektrickou energii ze strany distributora bude meteostanice napajena

kombinaci palivového ¢lanku a solarniho napajent.

Kombinovany senzor teplota/vlhkost:

Senzor bude umist&n na vyloZniku ve vyice 4 m na vozovkou v odpovidajicim radiaénim krytu.

- rozsah méreni teploty -40°C az +60°C
- pfesnost teploty 10,2°C

- stupen kryti IP66

- rozsah méreni relativni vlihkosti 0%-100%

- pfesnost +2% RH

Senzor srazek:

Senzor bude detekovat intenzitu a druh srazek (minimalné dést/snih) s pfesnosti uréeni 80 %. Pro silnicni
aplikaci je poZadovano ¢idlo, které vyZzaduje minimalni udrzbu a vykazuje dlouhodobé

stabilni vysledky méfeni. Z tohoto diivodu je upfednostiiovéno ¢idlo, které neobsahuje mechanické
prvky, ale je zaloZeno na optickych, mikrovinnych nebo akustickych méfenich.

- rozsah méreni 0-100 mm/h
- druh srazek dést/snih
- stupen kryti min. IP64

- napdjeni 12-24VDC
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Senzor sméru a rychlosti vétru:

Senzor méfi smér a rychlost vétru na principu Ultrasonic, bez pohyblivych &asti. Podle mistnich podminek
bude cidlo umisténo (vzdalenost od vozovky a porostu, rychlost projizdéjici ndkladni dopravy, aj.) do vyiky 7
m nad vozovku.

- rozsah méfeni 0-70m/s
- pfesnost +0,35 m/s
- stupen kryti IP66

- rozsah méreni 0°-360°

- pfesnost 3°

Barometricky tlak

Pro moZnost pfedpovédi budouciho stavu klimatickych podminek v lokalit¢ bude méren barometricky tlak.

- rozsah méfeni 300 - 1200 hPa
- pfesnost 10,5 hPa
- stuperi kryti IP66

Senzor rosného bodu:

- rozsah méreni min. -10°C aZz 10°C
- pfesnost 10,3°C
- stupen kryti min. IP64

Silnicni senzor - pasivni:

V obrusné vrstvé vozovky bude umisténo vozovkové ¢idlo vyskové ve stejné trovni s povrchem vozovky.
Umisténi vozovkového €idla v jizdnim pruhu bude zvoleno dle pokynd vyrobce technologie s tim, e musi byt
kladen diraz na spravné umisténi vozovkového ¢idla dle mistnich

podminek vozovky (lokdlni stiny, prohlubné aj.). Jeho G¢elem bude mé&feni parametr{i povrchu vozovky.
Pasivni vozovkové idlo dodavé vypocitané hodnoty bodu mrznuti na vozovce. Poskytuje hlavné pfi
teplotach okolo nuly dostate¢né presné informace pro rozhodnuti zimni ddrzby, a tak je povazovéno za
zakladni technologii zjisténi bodu mrznuti. Po osazeni bude zalito polyesterovou pryskyfici nebo asfaltovou
zalivkou. Senzor musi stanovovat stavy povrchu vozovky (suchy/vihky/mokry/snih/led), teplotu namrzani,
vy$ku vodniho filmu a kluzkost.

- teplota povrchu -40°C - +80°C

- pfesnost +0,2°C

- vy$ka vodniho filmu 0 - 3000 um

- teplota namrzani 0 --40°C, +0,5°C
- kluzkost 0-1

- stupen kryti P68

Kamerovy dozorovy systém (KDS)

Dva ks barevné kamery urfené pro sledovéni prostoru v blizkosti instalace meteostanice. Kamerami
pofizené snimky budou pfendseny do centraly jednou za 5 minut. Sou&asti kamer bude i infraterveny pfisvit
pro moZnost pofizeni zdznamu ve veéernich/noénich hodingch. Snimky z kamer umo?ni vizualizaci stavu
vozovky (zejména pokryti vozovky snéhem, tvorba snéhovych jazykl apod.) a vyhodnoceni situace v blizkém
okoli ¢idel.

KaZdy snimek bude obsahovat informaci o lokalité a datu a €asu pofizeni snimku a nebude obsahovat #4dné
dalsi vlozené informace (loga apod.).
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- rozlieni

- citlivost

- dynamicky rozsah

- videokomprese

- napajeni

- typ optiky

- zorny Uhel horizontalni
-zorny Uhel vertikalni

- konektivita

- protokoly

- Sifrovani

- ethernet

- provozni teplota

- snimkova frekvence

Uzemnéni:

Dokumentace pro US

HD (1280x720)

0,24 Ix, 0 Ix (IR)

76 dB

H.264, M-IPEG

12-24V DC, 48V DC PoE

IR, min. 25 m

Varifocal 3 - 10 mm, DC Iris F1.3 - 360

36°-107°

20°-57°

ONVIF Profile S, Auto MDIX

IPv4, IPv6, UDP, TCP, http, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, CMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-Il), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS, SMTP, SCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP,
Digest Authentication

TLS 1.0, SSL, DES, 3DES

10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex

-30°C - +50°C (-22°F - +122°F)

25 fps

V ramci stavby budou vybudovéna nova uzemnéni proménnych znacek. Uzemnéni bude provedeno paskem

FeZn 30x4 mm.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho rfeSeni
Nejedna se o poZarné nebezpecné prostory.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Provoz technologie PDZ a SMS je napdjen z lokalnich palivovych ¢lank( a soucasné je dotovan energii ze
slunce prostfednictvim soldrniho panelu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby
Stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru negativni vliv na Zivotni prostfedi (z hlediska ochrany
ovzdusi, vody, ptidy, ochrané proti hluku, produkci odpadd apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostfedi
a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Neni potfeba zvlaétni ochrany proti negativnim viivim.

b) ochrana pted bludnymi proudy
Vyskyt bludnych proudi se nepfedpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technicka seizmicita zahrnuje seizmické otfesy vyvolané umélym zdrojem, nebo indukovanou seizmicitou.
Vliv technické seismicity (napt. stroje, t&7ka doprava, silni¢ni nebo Zelezniéni doprava, razy tézkych
mechanismi) neni v lokalité stavby vyznamny, nejsou ohroZena navrhovana zafizeni elektro. Pro navrhovani
a posuzovani objektii z hlediska Gcinkd technické seizmicity plati CSN 73 0040 a CSN 73 0032.

d) ochrana pfed hlukem

Vzhledem k typu pldnované stavby, neni potfeba ochrany pfed hlukem.

e) protipovodiova opatfeni
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Objekty stavby technologie silni¢ni meteostanici a proménnych dopravnich znaéek se nachdzi mimo
zaplavové Uzemi. Nejsou feSena protipovodiiova opatfeni.

f) ochrana pfed ostatnimi tcinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Misto stavby se nachdzi mimo poddolované Gzemi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba je souédsti dopravni technické infrastruktury. Jednd se o meteostanici a proménna dopravni znaceni.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snhizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba bude probihat v blizkosti vozovky, a tedy se nevyhne do¢asnému omezeni provozu v jizdnim pruhu v
pfipadé, kdy budou poufity stroje pro zemni prace, ploSina apod. Jedna se predevsim o prace pfi vystavbhé
zakladu pro stozar, pfihradové stojky, pfi montaZi stozaru, umisténi PDZ a osazovani svodidel.

Omezeni budou provedena pouze na nezbytné dlouhou dobu. Omezeni dopravy musi byt pfedem
odsouhlaseno pfislusnym silni¢nim spravnim uradem.

Caste¢né omezeni provozu na silnici v fe$eném Useku, bude i v dobé, kdy budou osazovany nosné prvky
technologie SMS a PDZ. Tyto prace budou provadény z montdzni plosiny, kterd bude umisténa na vozovce a
¢astetné omezi provoz v jednom jizdnim pruhu.

Pti vech pracich, které si vyZadaji omezeni provozu, musi byt omezeni dopravy pfedem odsouhlaseno
prisludnym silni€nim spravnim Gfadem a omezeni musi byt pouze na dobu nezbytné nutnou pro provedeni
praci. Vzhledem k charakteru stavby by nemélo dochdzet k omezovani provozu za snizené viditelnosti.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je pfistupna ze stavajici silnice 1/20 a prilehlych mistnich komunikaci a dotéenych pozemki.

c) doprava v klidu.
Neni feSeno.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Jedna se o stavbu stoZaru na betonovém zékladu 1,2x1,6x2 m,. P¥i provadéni zemnich praci musi byt
dodrZeny podminky, které jsou uvedeny ve vyjadfeni OZP v dokladové &asti.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba nemad vyznamny vliv na Zivotni prostfedi. Pfi stavbé nedojde k ohroZeni Zivotniho prostiedi.

Z hlediska odpadového hospodafstvi: Bude provedeno v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. ze dne 23.
prosince 2020 ,,0 odpadech” podle ustanoveni § 126 pism. k) a § 146 odst.3 zakona, podle ustanoveni § 136
zakona ¢.500/2004 Sh., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisti.

Plvodcem odpad( vzniklych z nepouzitelného materidlu a dalSich ¢innosti zhotovitele je ve smyslu
ustanoveni zak. ¢.541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, zhotovitel, ktery je rovnéZ pIné odpovédny za
nakladani s timto odpadem.

Pfi zemnich pracich bude (vykopy pro zdklady SMS a PDZ) vytéZeno cca 11,5 m®,

1) Cdst vykopového materidlu cca 3,4 m® bude poufita ve svém pfirozeném stavu pro tcely stavby v misté, na
kterém byla vytéZena k opétovnému zdhozu kolem zdkladu, podle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. e zdkona o
odpadech.

2) Pokud nedojde k dohodé s viastniky pozemkd bude zbyld dst zeminy povaZovdna za vedlejsi produkt (ale
pouze za pfedpokladu spinéni vSech podminek stanovenych ustanoveni § 8 zdkona o odpadech) Pro zajistén{
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nezdvadnosti bude proveden analyticky rozbor zeminy. Pfeddni zeminy plivodcem (stavebnikem) jako
vedlejsiho produktu jinému subjektu bude osetfeno pisemnou smlouvou, Ze vykopovd zemina bude v
konkrétnim terminu preddna k vyuZiti na mista, kde je vyuZiti povoleno, resp. je v souladu se stavebnim
zdkonem.

3) V pfipadé, Ze se vykopovad zemina stane odpadem (nebudou spinény podminky ustanoveni § 8 zédkona o
odpadech), tak podle katalogu odpadd, ktery stanovuje vyhldska ¢.8/2021 Sh. vznikne odpad: 17 05 04
Zemina a kameni. Pak se zeminou bude naloZeno v zafizeni schvdleném v souladu s ustanovenim § 10 odst. 1
zdkona o odpadech, tj. schvdleném krajskym ufadem nebo ji Ize vyuZit v zafizeni provozovaném v souladu s
ustanovenim § 21 odst. 2 zdkona o odpadech, tzn. v zafizeni, které je ohldseno krajskému tfadu.

Ostatni vznikly odpad nemtiZe podle § 15 zdkona o odpadech pivodce odpadii (zhotovitel stavby) vyuZit
nebo odstranit. Proto bude v souladu s timto zdkonem a provddécimi pravnimi predpisy roztiidén a odvezen
do vlastnictvi osobé oprdvnéné k jeho prevzeti podle § 15 odst. 2, a to pfimo zdstupcem zhotovitele stavby,
ktery je pro to urlen.

Betonovy odpad (dle katalogu odpadd, ktery stanovuje vyhldska ¢.8/2011 Sb. - 17 01 01) ze zdsahu do
zpevnénych povrchi cca 3,6 t bude odvezen do recyklaéniho stiediska k dalsSimu zpracovani (recyklaci).
Asfaltovy odpad (dle katalogu odpadi, ktery stanovuje vyhldska ¢.8/2021 Sb. - 17 03 02) ze zdsahu do
zpevnénych povrchil (vozovka) cca 2,6 t bude odvezen do recyklacniho stfediska k dalsimu zpracovdni
(recyklaci).

Jiny odpad se nepfedpokiddd.

b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a Zzivo€ichl
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nemad vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nezméni celkovy raz krajiny.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v oblasti soustavy chranénych Gzemi, nevyskytuji se zde ohrozené druhy Zivocich(l a
rostlin.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Podle ptilohy ¢.1 zdkona ¢.100/2001 Sb. nepodléha zamer stavby posouzeni vlivu na Zivotni prostredi. Stavba
nema vliv na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi.

e) zakon o integrované prevenci
neni feSeno

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpist
Realizaci stavby nevznikaji ochrannd pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zékladnich poZadavki z hlediska pInéni (ikoll ochrany obyvatelstva

Pri provozu navrzeného zafizeni proménnych dopravnich znadek a pfipojky nn v misté, kde je navrZeno,
nevznika nebezpedi pro obyvatelstvo. Bezpe€nost provozu stavebni ¢asti je zajisténa dodrzenim technickych
pozadavkil na vyrobky.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je soucasti dopravni technické infrastruktury SUS PK p.o. pro monitorovani a fizeni dopravy Useku
silnice pomoci silni¢ni meteostanice a proménnych dopravnich znacek.
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b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
B&hem stavby nebude provddéna asanace slouZici k ozdraveni Zivotniho prostfedi, nebudou provadény
7adné demolicni prace.

) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/ trvalé)
V misté stavby bude provedeno docasné ¢astecné omezeni dotfenych parcel. Zafizeni stavenisté nebude
realizovano.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nevznikaji.

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby budou provadény zemni prace pro osazeni proménnych dopravnich znacek, poklddku vodice
uzemnéni. Rozsah zemnich praci cca 50,0 m2. Vykopovy material bude zpracovan podle platné legislativy
(opé&tné vyuZiti — predchazeni vzniku odpad), k zésypu bude pouZit jiny vhodny material.

Vykop zeminy (m3): 11,5 m?
Nasyp zeminy (m3): 3,8 m3
Pfebyteéna zemina (m3): 7,7 m?
Uréeni koordindtora BOZP

Pro realizaci stavby dle zdkona €.309/2006 Sb., na zdkladé informaci z projektové dokumentace a
staveb obdobného charakteru se uréeni koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby — nepfedpoklada.

POPIS SITUACE POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY
“) Naklady
Pocet Y Prace budou | stavby pfesahuji Potfeba Oznamit Potreba
zhotovitell na provadény dle limit dle §15 zpracovat plan | zahajeni praci na | koordinatora pfi
stavbé 591/2006 Sb. zakona BOZP OIP realizaci stavby
309/2006 Sb.

. ne - ano ne ne

- ano ano ano ne

- - ne ne ne

2 avice ano - ano ne ne

ano ano ano ano

) Nafizeni viady €.591/2006 Sb.

Plati zejména pro tyto prace: prace ve vykopu o hloubce >5 m; prace ve vysce nad 10 m; prace spojené s
konstrukei t&é2kych stavebnich dilcl; prace spojené s vysoce toxickymi chemickymi latkami; prace se zdroji
ionizujiciho zareni; prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti; prace v ochrannych pasmech energetickych
vedeni; prace ve zvy$eném tlaku vzduchu; prace s vybugninami; prace studnarské; prace potapécske.

™ & 15 zakona 309/2006 Sb.
Budou pfi vystavbé prekroceny tyto limity:
a) Celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnl. Tyto prace a ¢innosti

budou vykonavany b&hem této doby a bude na nich pracovat najednou vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delsi nez jeden den.

b) Plan celkového objemu praci pfesahne 500 pracovnich dni na jednu osobu.

Postup provadéni praci

V&eobecnou podminkou pro zahdjeni praci na stavbé navrzeného zafizeni, je povoleni k vykopovym pracim,
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vydané mistné-pfislusnymi spravnimi urady, s respektovanim v8ech ulozenych podminek a nafizeni. Dalsi
podminkou je dodrZeni véech podminek majiteld pozemku a jejich najemci. Stavba bude realizovana bez
zatizeni stavenisté. Material pro stavbu bude na misto osazeni pribé&zné zavazen (ochrana pfed zcizenim).

Vykopové prace pro zaklad SMS

Zhotoveni zakladu pro SMS — osazeni SMS
Integrace SMS do stavajiciho systému
Vychozi revize

Predani stavby

gkrhoN =

Dal$i podrobnosti, které nejsou z projektu patrny, budou upfesnény pred zahajenim stavby, pfi jejim pfedani
montaZni organizaci.

B.9 Celkové vodohospodarské FeSeni
Vzhledem k rozsahu a druhu stavby neni feseno.

Vlypracoval: Miroslav Remisovsky
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ocelovy stoZar | |

dle CSN EN ISO 3834, GSN EN 40 !
na pfirubu II

|

ochranna trubka
PE 63 mm

kabel pro &idlo

2000

-
|| SMS+PDz

1600

100

Vi -] betonovy zaklad
‘41 C30/37 XF4
/] 1.2x1,6x2,0m

: Stérkopisek

ELEK TROPLAN S.A.0.

www.elektroplan.c

Karlovy Vary 360 06

Loketska 344/12

IC: 263 94 472

TEL: 353 567 665, 608 981 690
elektroplan@elektroplan.cz

VYPRACOVAL: M.RemiSovsky [ zopr.PrOJ: M.Remi$ovsky [ Hip:
INVESOR: SUS PK, p.o., Koterovské4 462/162, Koterov, 326 00 Pizen
STAVBA: FORMAT 1A 4
Méstsky okruh - estakada Plzer; - SMS a PDz DATUM 07 /2023
MERITKO -
CAST: TECHNOLOGIE SMS STUPEN DUS
C. ZAKAZKY 23 - 049
OBSAH: i gv.
ZAKLAD METEOSTANICE E-11




