Průvodní zpráva

Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost".
1.Dislokace, vstupní podmínky řešení
Prostora určená pro zřízení stálé expozice Příroda pro budoucnost se nachází
ve 2 np objektu Muzea Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech.

Stávající stav : 

Jde o místnost o rozměrech 788 x 637 cm, navazující na vstupní halu se schodištěm a sousední expozici Mineralogie. S oběma prostory je volně průchozí bez dveří – s jejich zřízením také nový návrh neuvažuje
Podlaha – prkenná, krytá podlahovou krytinou jekor

Okenní otvory – 2ks o rozměrech 1280 x 1850 mm, orientované na západ

Zastropení - rovný podhled, světlá výška místnosti 2950 mm
Omítka- bílá štuková

2.Architektonické řešení expozice
Architektonické řešení vychází z technického scénáře a aktuálně reaguje na jeho drobné úpravy vzniklé v průběhu času ( viz jednání v Rokycanech 3/2008).

Záměrem architekta bylo ztvárnit expozici tak, aby už svým pojetím, svými výrazovými prostředky vyvolala v návštěvníkovi pocit, že se ocitl v přírodě. 

Meandrovitá, měkce tvarovaná vyvýšená podia s přírodninami (realisticky pojaté

přírodní diorama s  podložím mechů, travin a stromů)-vytvoří spolu s vystavenými

vycpaninami zvířat zachycených v akci, v pohybu(vysoká zvěř , lišky, ptáci) i ukázkami hmyzu a rostlinstva -  iluzi,,ostrůvku přírody“ uprostřed historického objektu.

Jednotlivá témata ( přírodní rezervace a památky) jsou prezentována

ve vysokých celoskleněných vitrinách, umístěných při obvodových zdech. Vitriny jsou

záměrně pohledově odlehčené – opticky jakoby levitují nad přírodním podložím meandrů.

Pro technickou dotaženost a vysokou úroveň detailů řešení vitrin / kování,otevírání,integrované osvětlení/ byl zvolen systémový vitrinový systém ….
Oba protilehlé rohy místnosti ,,změkčují“předsazené půlkulaté stěny s velkoplošnými fotografiemi vybraných přírodních scenérií, o kterých se v expozici hovoří. 
Při zpracování grafického řešení bude rozhodnuto, zda budou fotografické tisky provedeny v barvě nebo tónovány do dvousložkové sepie. 
Dominantou expozice je centrálně umístěné torzo památného stromu. Strom je symbolem a zároveň specialní atypickou vitrinou, zachycující život živočichů v něm. Je rozdělen na dvě nespojené části – horní, nasvětlená dutina, je upevněna do stropu a skrývá v sobě vybrané ptáky a živočichy, kteří v jeho koruně žijí. Spodní část v podobě obrovského dutého pařezu je atypickou vitrinou s ukázkami drobných živočichů a hmyzu. Vzhledem k navrhovaným rozměrům dominanty se předpokládá kombinovaná výroba umělé (připravené konstrukce) a živé přírodniny (polepování kůrou,mechy) a  patinování tak, aby byl vytvořen celek požadovaných rozměrů – přírodního vzhledu- bez patrného zásahu lidské ruky.

Excentricky, stranou dutiny je umístěn ,, vznášející se“ovál s ukázkami a popisem jednotlivých památných stromů.Je proveden z bezpečnostního tónovaného skla a jednotlivé stromy jsou prezentovány do kruhu.V jedné přiložených z vizualizací je naznačena alternativní prezentace památných stromů na jednotlivých ,,kuláčích“.

Výrazným prostorovým prvkem je též snížený segment stropu ve středové části,
který tvarově kopíruje meandry podií.  Je možné jej výtvarně a graficky pojednat 

(např. hvězdné nebe s popisem hvězdné oblohy , nebe s graficky pojatými siluetami a popisem ptáků ,event. pouze snížená barevně zatónovaná strukturovaná plocha.

Zejména pak umožní umístění snadno přístupných osvětlovacích těles, pro návštěvníka

prakticky ,,neviditelných“-umístěná u okrajů ,, nebe“(nasvětlují dioramata,
velkoplošné fotografie,torzo stromu a  přisvětlují vitriny zvenčí).

Pozn. : Zřizovatel si vybere a rozhodne z doporučovaných způsobů osvětlení vitrin

i celé expozice, které jsou popsány ve výkazu výměr. Stejně tak vybere dle vlastního
uvážení z obou řešení podlahy ( režný přírodní koberec  x  prkenná podlaha).

3.AV projekce 

Na stěně při východu do haly je umístěn plochý plazmový televizor . Je propojen s DVD přehrávačem skrytým v přírodním aranžmá podií ( uvnitř pařezu) a ve smyčce přehrává film o přírodních rezervacích regionu, případně jinou vybranou AV projekci o floře a fauně.

Vysoká kvalita jednotlivých komponentů při přenosu a zobrazení videosignálu je podmínkou.

4.Ozvučení 

expozice je nazvučena . Při vstupu je návštěvník obklopen  zvuky přírody-zpěvem ptactva,vybranými zvuky živočichů žijících na louce, v lese,u vody. Jejich výběr je třeba

sladit se zvuky skutečných živočichů žijících v zobrazovaných rezervacích. 
Třešničkou na dortu je pak možnost vyvolat si hlasy jednotlivých ptáků(event. dalších živočichů) vystavených uvnitř torza stromu. Vzhledem k náročnosti instalace i sladění s celkovým nazvučením bude tato část zpracována samostatným projektem specializova-
nou firmou.Podmínkou je vysoká kvalita použitých systémů audio aby přenos zvuků a hlasů
jednotlivých zvířat byl naprosto realistický

5.Předmětová ochrana exponátů

Pokud to zadavatel vzhledem k povaze exponátů uzná za nutné ,bude předmětová ochrana exponátů proti nedovolenému vniknutí a zcizení  řešena samostatným projektem (specializ.firmou).

6.Požární ochrana

Vestavbou  instalace expozice se nemění světlost únikových pruhů, ani nedochází k prodloužení únikových cest. V případě požáru bude návštěvníky využita stávající požární uniková cesta- viz projekt požární ochrany. 

Poznámky :

1.Jakékoliv změny a případné nejasnosti konzultovat s projektantem. Při všech pracích je nutné dodržovat související normy, technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhlášku č.324/1990. Dodržování ČSN se vztahuje také na požadavky na rovinnost konstrukcí a jejich odchylky .

Bez průvodní technické zprávy je projekt neplatný - tato je jeho nedělitelnou součástí

2.Součástí projektové dokumentace( architektonického a výtvarného řešení )expozice není návrh a výrobní dokumentace pro realizaci grafiky.Ta je v architektonické části PD pouze naznačena (v přiložených vizualizacích a perspektivních záběrech z expozice).

Detailní grafická podoba a označení jednotlivých lokalit, podoba a úprava veškerých textů v expozici, velikost, tvar a barva písemných popisů, grafických symbolů popisů včetně označení a určení velikosti a výběru jednotlivých velkoplošných fotografií a dalších grafických prací s výše uvedeným souvisejících  bude navržena vybraným grafikem, konzultována a schválena architektem a investorem,  a následně zadána do výroby vybranou firmou.

3.Výkresy jsou zpracovány v podrobnosti odpovídající prováděcí dokumentaci

stavby-interiéru ( expozice ) a hloubce poznání stávajícího stavu objektu. Dokumentace neplní funkci dílenské dokumentace. Výkresová dokumentace je také dílčím podkladem pro ocenění stavby (expozice) generálním dodavatelem.

V Písku 14.5. 2008                           
                             Ing.arch.Vladimír Bouček

                                                                                             Ing.arch.Jan Bouček

