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Méstsky arad Domazlice
Odbor vystavby a izemniho plinovani
namésti Miru 1, 344 20 Domazlice

SPIS. ZN.: OVUP-937/2019
¢ MeDO-45304/2019-Sab
VYRIZUJE: Sabatka
TEL.: 379719 111
E-MAIL: podatelna@mesto-domazlice.cz
DATUM: 08.07.2019 10 -08- 2019
ROZHODNUTI
STAVEBNIi POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky fad DomaZlice, odbor vystavby a tzemniho planovani, jako silniéni spravni ufad piislusny
podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich
pfedpisti (dale jen "zakon o pozemnich komunikacich") a specidlni stavebni ufad pfislusny podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich, a § 15 odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen "stavebni
zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 108 aZz 114 stavebniho zikona Zadost o stavebni
povoleni, kterou dne 07.12.2018 podali

Sprava a adrZba silnic Plzetiského kraje, prispévkova organizace, ICO 72053119, Koterovska
462/162, Koteroy, 326 00 Plzeii 26,
Mésto Kdyné, ICO 00253464, Namésti 1, 345 06 Kdyné

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé& tohoto pfezkoumani:

Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi tipravé tizemniho
rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu

stavebni povoleni
na stavbu:
rekonstrukce silnice 11/0223, Délnicka ulice ve Kdyni

(déle jen "stavba") na pozemku st. p. 53/1, 348/2, 478, parc. &. 262/20, 262/21, 262/23, 1020/11, 1150/1,
1150/4, 1150/15, 1150/16, 1150/21, 1150/25, 1150/31, 1150/32, 1150/39, 1155/6, 1155/7, 1168/1, 1494,
1495 v katastralnim izemi Kdyné.

Stavba obsahuje:

- Sitkové usporadani

Zfizenim novych silni¢nich obrub pfi silnici 111/0223 bude zménéno Sitkové uspofadani komunikace na
navrzenou kategorii komunikace MS2p s navrhovou rychlosti 50 km/h, se zakladni $itkou jizdniho
pruhu 3,0 m, vodicim prouzkem 0,25 m a podélnym parkovacim pruhem 2,0 m. Sitka komunikace
mezi obrubami bude tudiz 6,5 m. P#i pravé strané komunikace bude v celém tGseku ziizen chodnik
Sitky 1,5 m. Stavajici levostranny chodnik bude rekonstruovan od zagatku Giseku k hasi¢ské zbrojnici
v §ifce ~2,5 m, respektive 2,0 m pied hasi¢skou zbrojnici.

- Smeérové vedeni trasy

Trasa komunikace byla s ohledem na okolni zastavbu ponechana ve stavajicich smérovych parametrech.
V trase jsou tudiZ vloZeny smérové oblouky, jejichZ parametry byly voleny s ohledem na okolni
zastavbu. Trasa s malymi odchylkami sleduje stavajici prib&h komunikace.
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- Vyskové vedeni trasy

Vygkové vedeni nivelety komunikace je dano predevsim stavajicimi podminkami, mistem napojeni v
zat4tku upravy, polohou stavajicich sjezdt a zaroveil mno¥stvim in%. siti ulozenych v komunikaci.
Navrsena niveleta komunikace bude s malymi odchylkami sledovat stavajici krytu komunikace.

- Technologie rekonstrukce - (km 0,000% - 0,291%)

Komunikace bude v misté stavby Jemovéana betonovym silniénim obrubnikem do loze z betonu
C 20/25 XF4 s boéni opérou s jednofadou ptidlazbou z betonoveé piidlazbové tvarovky do loZe z
betonu. Zakladni vy$ka néslapu je 120 mm ve vztahu k hl. komunikaci, ktera je v misté vjezdl
sni¥ena na 40 mm a v misté pfechodu, které jsou v PD feSeny bezbariérové na 20 mm. V celém
Giseku bude-provedeno odstranéni stavajicich krytovych, loznych a podkladnich vrstev komunikace,
v piipad® vyskytu zulové dlazby pod asf. krytem, bude provedeno jeji odtéZeni a pfedani investorovi
akce. Nasledng bude zfizeno odvodnéni zemni plané komunikace a polozeni kanal. pfipojek uli¢nich
vpusti, a po dokonalém zhutnéni ryh a ziizeni zemni plang silni¢niho t€lesa budou provedeny nové
konstruk&ni vrstvy vozovky. Tfida dopravniho zatiZeni pro danou komunikaci byla stanovena v
hodnoté V, navrhova uroveii porugeni D1. Konstrukce vozovky komunikace v mist& nového
silni¢niho télesa je navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci® (katalogovy
list D1-N-1-V-PIII) a &4sten& upravena dle poZadavku investora.

Konstrukce vozovky komunikace:

asfalt. beton sttednézrnny (CSN EN 13108-1) ACO 11 +tl. 50 mm
spojovaci posttik (CSN 73 6129) PS-C 0,30 kg/m?

obalované kamenivo stfednézrnne (CSN EN 13108-1) ASP 16 +tl. 70 mm
stérkodrt 0/32 (CSN 73 6126-1) $D, tl. 150 mm 100MPa
$térkodrt 0/32 (CSN 73 6126-1) min. $D; tl. 150 mm 70MPa

zemni plai z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 45 MPa

- Technologie opravy krytu - (km 0,291%- 0,676")

Pti pravé stran& komunikace bude zfizena silni¢ni obruba do loZe z betonu C 20/25 XF4 s bo¢ni opérou s
jednotadou piidlazbou z betonové piidlazbové tvarovky do loze z betonu. Zakladni vyska naslapu je
120 mm ve vztahu k hl. komunikaci, ktera je v misté vjezdi sniZend na 40 mm a v misté pfechodd,
které jsou v PD feSeny bezbariérové na 20 mm. V misté ziizeni podélného parkovaciho pruhu bude
provedeno odstranéni stavajicich krytovych, loznych a podkladnich vrstev komunikace. Nasledné
bude ziizeno odvodnéni zemni pland komunikace a poloZeni kanal. pfipojek uli¢nich vpusti, a po
dokonalém zhutnéni ryh a zfizeni zemni plang silni¢niho telesa bude provedena nova ochranna a
podkladni vrstva komunikace.

Poté bude provedeno odfrézovani stavajiciho krytu komunikace v pram. tloustce 100 mm s SasteCnym
vyrovnanim profilu. Nejprve viak v misté vyskytu stavajici betonoveé ptidlazby Silni¢ni obruby bude
proveden fez, zajistujici oddéleni frézované asf. vrstvy od betonové tvarovky. Tato Uprava neni
nezbytna v piipadé, zZe oddéleni asfaltobetonu od tvarovek nebude &init problém. Odfiznuti nutno
provést v takovem odsazeni, aby nedoflo k poSkozeni tvarovek &i jejich betonovébo loZe. Po
provedeném frézovani v bezpené vzdalenosti od tvarovek bude zbyvajici &ast Ziviéného krytu

odstranéna a odpikovana ru¢ne.

Dale bude provedeno odstranéni prachu vymytim vodou a provedena odborna prohlidka stavu povrchu za
tidelem vybéru mist s vyskytem piiénych a podélnych trhlin. V ptipadé vyskytu rozpadlé a netnosné
asfaltové vrstvy bude provedeno jeji odfrézovani v tl. 60 mm a dopln&ni vrstvou ACL 22+ rovné€z v
tl. 60 mm. Dale bude provedena oprava ptiénych a podélnych trhlin, které budou vyztuzeny pomoci
geomfize ze skelnych vlaken pfisitych k polypropylenové geotextilii s minimalni tahovou pevnosti
100 kKN/m a s pfesahem min. 0,5 m na kazdou stranu. P¥i opravé nednosnych mist a trhlin nutno
dodrzovat TP 115 : 2009 a pokynil vyrobce vyztuznych materialii. Mista na komunikaci urena k
opravé budou upfesnéna po provedeném frézovani a provedené pochuzce po trase. Na takto
upraveny a zasanovany podklad bude aplikovan spojovaci postfik ze PS-C v mnozstvi 0,40 kg/m?,
dale bude polozena vyrovnavka ze smési ACP 16 + v min. tl. 50 mm, poté bude aplikovén spojovaci
postiik PS-C v mnozstvi 0,30 kg/m® a nasledné poloZena obrusna vrstva ze smési ACO 11 +v
tloust’ce 50 mm.
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Konstrukce vozovky komunikace:

asfalt. beton stfednézrnny (CSN EN 13108-1) ACO 11 +1tl. 50 mm
spojovaci postiik (CSN 73 6129) PS-C 0,30 kg/m?
vyrovnavka z obalovaného kameniva (CSN EN13108-1) ACP 16 + min. tl. 50 mm
spojovaci postiik (CSN 73 6129) PS-C 0,40 kg/m®

vymyti stav. krytu vodou
odfrézovani stavajici krytové vrstvy s vyrovnanim profilu ¢ tl. 100 mm
- Chodniky

Soucasti stavebnich uprav bude rovnéz ztfizeni komunikaci pro pési. P¥i levé strané komunikace bude
rekonstruovan stavajici chodnik od zagatku Gseku k hasigské zbrojnici. Pfi pravé strané komunikace
bude ziizen chodnik v celém useku. Kryt chodniki je, dle poZadavku investora, navrzen z betonové
tvarovky, pfed hasi¢skou zbrojnici z asfaltobetonu. Chodnik bude v misté styku se zatravnénim
lemovan betonovym zahonovym obrubnikem uloZenym do loze z betonu tf. C 20/25-XF4. Zakladni
Sitka chodnikl je navrZzena 1,5 m, respektive 2,5 m. Zakladni p¥i¢ny sklon chodniku je navrZen
jednostranny 2,0 %. Konstrukce chodniku a sjezdi je navrZena dle TP 170 ,,Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci® a je patrna z vykresovych pfiloh.

Konstrukce chodniku: -

betonova tvarovka DL tl. 60 mm
kamenivo drcené fr. 4/8 mm Ltl. 30 mm
Stérkodrt’ SDtl. 1 50 mm

zemni plan z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 30 Mpa

Konstrukce chodniku v misté sjezdu:

betonové tvarovka DL tl. 80 mm
kamenivo drcené fr. 4/8 mm Ltl. 40 mm
§térkodrt’ SD tl. 250 mm

zemni plafi z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 30 Mpa

Konstrukce chodniku a Zpevnéné plochy pred hasi¢skou zbrojnici:
beton asfaltovy stfednézrnny (CSN EN 13108-1) ACO 11 +tl. 40 mm

beton asfaltovy hrubozrnny (CSN EN 13108-1) ACP 16 +tl. 50 mm
Stérkodrt’ 0/32 (CSN 73 6126-1) SD,4 tl. 150 mm 80MPa
Stérkodrt’ 0/32 (CSN 73 6126-1) min. SDg tl. 150 mm.50MPa

zemni plati z vhodné nebo upravené zeminy zhutnéna na min. 30 Mpa
- Autobusové zastavky

Soucasti stavby bude i zfizeni novych autobusovych zastavek. Néaslapna vyska nové sil. obruby v misté
nastupiSté je 160 mm. Néstupi$té a chodnik bude ve styku s okolnim travnatym terénem lemovan
novym beton. zdhonovym obrubnikem do loZe z betonu C 20/25 XF4.

- Parkovaci plochy

Soudasti stavby bude i zfizeni podélnych parkovacich pruhi pii silnici III/0223. Poloha jednotlivych
parkovacich ploch je patrnd ze situace stavby. Kryt a konstrukce parkovacich pruhil je navrzena
shodné s komunikaci. Parkovaci plocha bude lemovana betonovou silni¢ni obrubou s pfidlazbou z
betonové tvarovky do loZe z betonu C 20/25 XF4 S bo&ni opérou s naslapnou vyskou 120 mm. Sitka
parkovaciho pruhu je 2,0 m, od komunikace bude odd&len vodorovnym dopravnim znadenim V 4
(0,5/0,5/0,25).

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Projekce dopravnich
staveb, Projek¢éni kancelai Rojt, Vodni 27, 344 01 DomaZlice, zodpovédnym projektantem:
Ing. Jaroslavem Rojtem — autorizovanym inZenyrem pro dopravni stavby (CKAIT — 0200225)
a nazvanou: ,,REKONSTRUKCE SILNICE III/0223 DELNICKA ULICE VE KDYNI® datum:
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XI1/2018, zakdzka: neuvedena, stupefi: DSP; kterd obsahuje vykres soucasn¢ho stavu uzemi v
mé&fitku M 1:500 se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umisténim stavby, s vyznaenim
vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb; pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

2. Stavebnik oznimi specidlnimu stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby.

3. Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu G¥adu tyto fze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Po dokon&eni stavby pfed jejim uZivanim.
Stavba bude dokonéena do 30.09.2019.

5. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery bude vybran na z4kladé vybérového fizeni.
Nazev a sidlo stavebniho podnikatele v&etng fotokopie dokladii o jeho odborné zpusobilosti a termin
zahéjeni stavby sdgli stavebnik pisemng zdejsimu odboru je3té ped zahajenim stavebnich praci.

6. Bude dodrzena podminka zivazného stanoviska Méstského tfadu DomaZlice ze dne 25.03.2019 &.
MeDO-13972/2019-Vac:

- orgdn ochrany ovzdusi dle § 11 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platmém znéni
(Pet): Po dobu stavebnich praci budou pfijata i¢inna opatfeni k minimalizaci emisi prachovych &astic
(zaplachtovani, skrapéni apod.).

7. Stavbu lze uZivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Spolu s Zadosti stavebnik zajisti, aby byly
pied zapoletim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky ptedepsané zvlastnimi pravnimi
piedpisy a jejich kopie predloZi stavebnimu fadu spolecné s z4dosti o vydani kolauda¢niho souhlasu.

8. Stavebnik piedloZi stavebnimu Gfadu spolu s Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu dokumentaci
skute&ného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym odchylkam oproti
vydanému stavebnimu povoleni nebo ovéfené projektové dokumentaci. Pokud je stavba pfedmétem
evidence v katastru nemovitosti, doloz{ stavebnik téz vyhotoveni geometrického planu na tuto stavbu.

Utastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Sprava a tidrba silnic Plzetiského kraje, piispévkova organizace, Koterovska 462/162, Koterov, 326
00 Plzen 26

Mésto Kdyn&, Namésti 1, 345 06 Kdyné

Lesy Ceské republiky, s.p., Piemyslova ¢.p. 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
Viclav Schleiss, Petrovice &.p. 27, Ujezd, 344 01 DomaZlice 1

Zapadodeské konzumni druZstvo Susice, namé&sti Svobody &.p. 135, Susice I, 342 01 Susice 1

Statni pozemkovy tirad, Krajsky pozemkovy tfad pro Plzefisky kraj, Pobo¢ka DomaZlice, Haltravska
¢.p. 438, 344 37 DomaZlice 1

Zakladni organizace Ceského zahradkatského svazu Kdyné, Délnicka &.p. 44, 345 06 Kdyné
Transteplo Kdyné, spol. s r.o., D&lnicka &.p. 425, 345 06 Kdyné

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka &.p. 874/8, D&in IV-Podmokly, 405 02 DéCin 2

GridServices, s.r.o., Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace mésta Kdyné spol. s r.o., Mlynska &.p. 36, 345 06 Kdyné

Oditvodnéni:

Dne 07.12.2018 podal stavebnik Zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zah4jeno stavebni fizeni. Méstsky ufad Kdyné, stavebni odbor vydal rozhodnuti o
umist&ni vyse uvedené stavby dne 22.08.2018 &j. V/921/2018 a dne 04.03.2019 &.j. MeDO-V/262/2019
souhlas podle § 15 odst. 2 stavebniho zikona s vydinim povoleni na vyse uvedenou stavbu.

Speciélni stavebni Gfad oznamil dne 27.05.2019 zahdjeni stavebniho fizeni zndmym Gcastnikiim fizeni a
dotSenym organtim. Sougasn& podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na
misté a Gstniho jednéni, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a Zadost poskytovala dostate¢né
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve 1huté do 10 dnt od dorugeni tohoto ozndmeni mohou
Gidastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska. SouCasné bylo oznameni vyvéSeno
na tiedni desku a téZ zvefejnéno zplisobem umoziujicim dalkovy piistup.
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Stavebni Gifad umoznil G&astnikim Fizeni i dot€enym orgdnim nahlédnout do dokumentace a podkladi
rozhodnuti, a to pfedem na Méstském fadu DomaZlice odboru vystavby a uzemniho planovani.

Jednotliva stanoviska dotéenych organi uplatnénd ve stavebnim fizeni byla zvdZena a vyuZita pfi
stanoveni podminek tohoto rozhodnuti.

Zpracovanou projektovou dokumentaci specidlni stavebni (ifad zkoumal zda je v souladu s ustanovenim
§ 2 odst. 1 pism. h) vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, tj. podle Piilohy &. 8, ktera stanovi rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dalnic, silnic,
mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych tcelovych komunikaci (dale jen pozemnich komunikaci) pro
vydani stavebniho povoleni nebo k ozndmeni stavby ve zkraceném stavebnim fizeni. Specidlni stavebni
ufad dosel k zavéru, Ze zpracovana projektova dokumentace je Gplnd, piehledna a odpovidajici mife jsou
feSeny obecné pozadavky na vystavbu.

V souhrnném stanovisku Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi policie Plzeiiského kraje,
tuzemniho odboru DomaZlice, dopravniho inspektoratu ze dne 21.03.2019 &,j. KRPP-28979-1/CJ-2019-
030106 je uvedeno, Ze souhlasi s vydanim stavebniho povoleni pro stavbu dle predloZené projektové
dokumentace pii splnéni dale uvedenych podminek:

LWStavajici sjezdy ze sil. II/0223 na pozemky p.¢. 265/2 a p.c. 1155/7 realizovat pres priibéZnou sniZenou
obrubu v misté jejich napojeni na sil. IlI/0223, aby sjezdy nepfipominaly svym stavebnim provedenim
krizovatkova napojeni.

Navrzené dopravni znaceni (mistni ipravu provozu na pozemnich komunikacich) upravit dle nasledujiciho. -

1. U pripojent uicelového komunikace k sil. I1I/0223 ve staniceni cca 0,67 realizovat vodici ¢aru ¢. V 4 (0,125)
misto navriené vodorovné dopravni znacky & V 2b a umistit u pripojeni Cervené smérové sloupky ¢. Z11g.
Stavajici dopravni znacku é. p 4 ,, Dej pFednost v jizdé! * zachovat. NavrZenou svislou dopravni znacku ¢. P 2
., Hlavni pozemni komunikace “ s dodatkovou tabulkou ¢. E 2b ve stanicent cca 0,62 neumistovat.

2. U pFipojeni ticelové komunikace od plaveckého bazénu k sil. III/0223 ve staniceni cca 0,57 realizovat vodici
Caru & V 4 (0,125) misto navrZené dopravni znacky ¢. V 2b a umistit u pripojent Cervené smérové sloupky ¢. Z
11g. Stévajici dopravni znacku & P 6 ,Stij, dej prednost v jizdé!™ zachovat. Dopravni znacku ¢. P 2
navrzenou ve staniceni cca 0,59 neumistovat.*

Specialni stavebni Gfad si ovéfil, Ze zodpovédny projektant zapracoval pozadavky policie CR do své
projektové dokumentace, na zakladé této skutecnosti specidlni stavebni Wifad jiz podminky police CR
neuvedl ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Podle z4sad organizace vystavby bude pfistup na stavebni pozemek realizovan pfimo ze silnice I11/0223 ve
sméru od Domazlice. Doprava na stavenisté se pfedpoklada nakladni technikou, zejména ve fazi zemnich
praci nutno zajistit myti vozidel, jako opatieni proti zneCiStovani komunikaci. Dodavatel stavby miize
vyuzit téZ mobilnich zdroji energii v ptipadé své potreby.

Navrzena stavba je v souladu s ustanovenim § 111 stavebniho zakona.

Jako Gcastnici stavebniho fizeni byli zafazeni ve smyslu § 109 pism. a) stavebniho zakona - stavebnik:
Mésto Kdyné, Namésti &.p. 1, 345 06 Kdyn€ — vlastnik pozemku st. p. 348/2, 478, parc. ¢. 262/21,
1020/11, 1150/4, 1150/16, 1150/21, 1150/31, 1150/32, 1150/39, 1155/6, 1168/1 v k.u. Kdyné

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje pfispévkova organizace, Koterovska ¢.p. 462/162, Koterov, 326
00 Plzefi 26 — vlastnik pozemku parc. €. 1150/1, 1150/25 v k.a. Kdyné

ve smysli § 109-pism. c) stavebniho zdkona - vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna,
neni-li stavebnikem, miize-li byt jeho vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby pfimo dotleno:
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova &.p. 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Krailové 8 —
vlastnik pozemku parc. &. 262/20 v k.G. Kdyné

Vaclav Schleiss, Petrovice &.p. 27, Ujezd, 344 01 DomaZlice 1 - vlastnik pozemku parc. &. 262/23 v k.u.
Kdyné

Zapadod&eské konzumni druZstvo Susice, namésti Svobody €.p. 135, Susice I, 342 01 SuSice 1 — vlastnik
pozemku st. p. 53/1, parc. &. 1050/15, v k.0. Kdyné

Statni pozemkovy tfad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky kraj, Pobocka Domazlice, Haltravska ¢.p.
438, 344 37 Domazlice 1 - vlastnik pozemku parc. €. 1155/7 v k.u. Kdyné

Zakladni organizace Ceského zahradkaiského svazu Kdyn&, Délnicka &.p. 44, 345 06 Kdyné - vlastnik
pozemku parc. &. 1494, 1495 v k.4. Kdyné
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ve smysli § 109 pism. d) stavebniho zdkona - vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba
provadéna, a ten, do ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li
byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotfena:

Transteplo Kdyng, spol. s r.0., Délnicka &.p. 425, 345 06 Kdyné

Ceska telekomunika&ni 1nfrastruktura a.s., Ol3anska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -Zizkov

CEZ Distribuce, a. s., Teplické &.p. 874/8, D&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2

GridServices, s.r.o., Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace mésta Kdyné spol. s r.o., Mlynska €.p. 36, 345 06 Kdyné

ve smyslu § 109 pism. e) stavebniho zikona - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, miize-li

byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby piimo dotCeno:

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkdm:
st. p. 53/2, 56/1, 56/2, 58, 303, 333, 360, 361/1, 368, 399, 400, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 479,
480, 481, 674, 985, 986, 987, 1745, 1958, parc. &. 246, 257/7, 258/3, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4,
265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/14, 265/15, 265/16, 265/17,
265/18, 266/7, 992/2, 996/1, 997/7, 997/8, 998/3, 999/2, 1000/3, 1000/16, 1000/17, 1003/1, 1003/3,
1150740, 1153/1, 1156/2, 1156/5, 1156/13, 1168/10, 1421, 1496 v katastralnim uzemi Kdyné

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Kdyné &.p. 489, &.p. 44, &.p. 4, &.p. 707, &.p. 339, &.p. 323, &.p. 374, &.p. 359, E.p. 412, &.p. 414, C.p.
438, &.p. 446, &.p. 447, &.p. 146, &.p. 324, &.p. 425, &.p. 488, E.p. 493, &.p. 494, &.p. 520, E.p. 521, C.p.
522 ag.p. 724

Specialni stavebni tifad zahrnul viechny vyse uvedené ucastniky z divodu pfimé dotlenosti - stavba je
provadéna na pozemkKy &i stavby jinych vlastnikd, na kterych se mistni komunikace rekonstruuje a dale
zahrnul specialni stavebni Gfad udastniky Fizeni nejblizsi vlastniky pozemki a staveb, ktefi by mohli byt
zAmérem piimo dotéeni. Vlastnici vzdalen&jsich sousednich pozemki a staveb nebyli za uastniky fizeni
pojati, protoZe jejich prava stavbou nemohou byt piimo dotéena a to jednak z diivodu velké vzdalenosti
téchto sousednich pozemki a staveb od stavby povolované a také z diivodu rozsahu povolené stavby. V
priibdhu tzemniho fizeni stavebni ufad neobdrzel Zadnou Zadost o tom, Ze vlastnik pozemku nebo stavby,
ktery neni i¢astnikem ¥izeni se povaZzuje za ucastnika fizeni.

Specialni stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s G¢astniky fizeni a s dot¢enymi organy a zjistil, Ze
jejim uskute&nénim nebo uZivinim nejsou ohroZeny zijmy chranéné stavebnim zikonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi pfedpisy. Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné
pozadavky na vystavbu a podminky uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Specidlni stavebni ufad v
pribéhu Fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdé€lili:
- Mséstsky ufad DomaZlice ze dne 25.03.2019 &.j. MeDO-13972/2019-Vac

- Mgstsky tfad Kdyné, stavebni odbor ze dne 22.08.2018 &.j. V/921/2018, ze dne 04.03.2019 ¢&j.
33/2019/V/Sp

- Mséstsky urad DomaZlice, odbor dopravy ze dne 15.05.2019 &.j. MeDO-30598/2019-San

- Statni pozemkovy uifad, Krajsky pozemkovy tifad pro Plzefisky kraj, pobotka DomaZlice ze dne
01.06.2018 &.j. SPU 247924/2018

- Krajské hygienick4 stanice Plzetiského kraje ze dne 21.03.2019 ¢.j. KHSPL/4706/21/2019

- Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Plzeiiského kraje, izemni odbor Domazlice,
dopravni inspektorat ze dne 21.03.2019 ¢.j. KRPP-28979- 1/€1-2019-030106

- Hasi&sky zachranny sbor Plzefiského kraje, izemni odbor DomaZlice ze dne 11.03.2019 ¢.j. HSPM-
958-2/2019 DO

- Transteplo Kdyng, spol. s r.o. ze dne 25.02.2019

- Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., ze dne 18.03.2019 &.j. 551545/19

- CEZ Distribuce, a. s., ze dne 12.03.2019 &.j. 1102953688, ze dne 07.02.2019 &.j. 0101055920
- GridServices, s.r.0., ze dne 21.03.2019 &.j. 5001877724

- Vodovody a kanalizace mésta Kdyné spol. s r.0., ze dne 18.03.2019
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Specialni stavebni @fad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni Gfad doSel po provedeném stavebnim ¥izeni k zavéru, e uskuteinénim stavby
~tekonstrukce silnice 11/0223, Délnicka ulice ve Kdyni“ nebudou ohroZeny vefejné zajmy ani
nepfiméfené omezena ¢i ohroZena préva a opravnéné zajmy Géastniki Fizeni.

Do podminek stavebniho povoleni nebyly zahrnuty rovn&Z ty podminky, kde povinnost jejich plnéni
vyplyva piimo z platnych pravnich pfedpisii a ty, které se tykaji soukromopravnich vztahl u¢astniku.
Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisti ve
vyroku uvedenych.

Vypofadani s navrhy a ndmitkami ugastniki:

- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadfenimi G€astnikd k podkladiim rozhodnuti:
- Udastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni icastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k Krajskému tfadu Plzetiského
kraje, Skroupova 18, Plzeti podanim u zdejiiho spravniho orgéanu.

Odvolani se podava s potiebnym po&tem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uéastnik potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
spravni orgin na niklady tcastnika. Odvolénim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoldni jen proti odiivodnéni rozhodnuti Jje nepfipustné.

Specialni stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace spolu se titkem obsahujicim identifika&ni udaje o povolené
stavb€. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace za$le vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem.

Pfi provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit specialnimu stavebnimu ufadu pfedem termin zahéjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni
stavbyvedouciho nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skuteCnostech
oznami neprodlené specialnimu stavebnimu tiadu,

- pfed zah4jenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZz do dokonfeni stavby, piipadn& do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé
stavby se mohou oznagit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim wdaji ze $titku.

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenidti byla k dispozici ové&fena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmé&ny, poptipads jejich kopie,

- ohlasovat specidlnimu stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby,
umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se
zucastnit,

- ohlasit stavebnimu ufadu neprodleng po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpe&nost stavby.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Ivana Sladka
vedouci odboru vystavby a UP
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Toto oznidmeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

VyvéSeno dne: ........coceveurrennnene. Sejmuto dne: .........coevevevervieennnn

Soucasn€ dfad pro vyvéseni a podani zpravy o vyv&Seni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla zveiejnéna
zpisobem umoziujicim dalkovy ptistup, podle véty druhé § 25 odst. 2 Zakona 500/2004 Sb. (spravni
rad).

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymeéiuje.

Obdrizi:
ve smyslu ustanoveni § 144 odst. 6 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, se nasledujicim uéastnikiim
fizeni, v ndvaznosti na ustanoveni v § 27 odst. 1 spravniho ¥adu, dorucuje jednotlivé:
ve smyslu ustanoveni § 112 odst. 1 stavebniho zdkona se u&astnikim Fizeni podle 109 pism. a) stavebniho
zakona, doru€uje jednotlive:
1. Sprava a idrzba silnic Plzetiského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: qbep485
sidlo: Koterovska ¢€.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeti 26
2. Mésto Kdyné, IDDS: myqbdp5
sidlo: Namésti ¢.p. 1, 345 06 Kdyné&

Utady pro vyvéSeni a podani zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti (doruceni jednotlive)
Meésto Kdyné, Namésti &.p. 1, 345 06 Kdyng
Meéstsky tifad Domazlice, ndam. Miru &.p. 1, 344 01 DomaZlice 1
ve smyslu § 144 odst. 6 zdkona & 500/2004 Sb. spravni ¥ad, se udastnikiim Fizeni podle
§ 109 pism. c) a d) stavebniho zédkona, v ndvaznosti na ustanoveni § 112 odst. 1 stavebniho zékona
vymezuji podle § 27 odst. 1 spravniho fadu, dorucuje jednotlivé:
3. Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sidlo: Pfemyslova &.p. 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové 8
4. Véaclav Schleiss, Petrovice &.p. 27, Ujezd, 344 01 Domazlice 1
5. Zapado&eské konzumni druzstvo Susice, IDDS: tp2cn7u
sidlo: ndmésti Svobody &.p. 135, Susice I, 342 01 Susice 1
6. Statni pozemkovy-iifad, Krajsky pozemkovy tifad pro Plzetisky kraj, Pobotka DomaZlice, IDDS:
z4A9per3
sidlo: Haltravska &.p. 438, 344 37 DomaZlice 1
7. Zakladni organizace Ceského zahradkatského svazu Kdyné, Délnicka &.p. 44, 345 06 Kdyng
8. Transteplo Kdyné, spol. s r.0., IDDS: 6zn76bs
sidlo: Délnicka ¢.p. 425, 345 06 Kdyné
9. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Olsanska €.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
10. CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy
sidlo: Teplicka &.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&&in 2
11. GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
12. Vodovody a kanalizace m&sta Kdyng spol. s r.o., IDDS: zgia5vd
sidlo: Mlynska &.p. 36, 345 06 Kdyné

ve smyslu ustanoveni § 144 odst. 2 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni ¥Ad, se fizeni s velkym poétem
ucastniki fizeni uvedeni v § 109 pism. €) a f) stavebniho zakona se identifikuji podle § 112 odst. 1
stavebniho zdkona oznadenim pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti ptimo dotéenych
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vlivem zaméru a doruduje se jim v souladu s § 144 odst. 6 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad , vefejnou

vyhlaskou:

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:
st. p. 53/2, 56/1, 56/2, 58, 303, 333, 360, 361/1, 368, 399, 400, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 479,
480, 481, 674, 985, 986, 987, 1745, 1958, parc. &. 246, 257/7, 258/3, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4,
265/5, 265/6, 265/7, 265/8, 265/9, 265/10, 265/11, 265/12, 265/13, 265/14, 265/15, 265/16, 265/17,

265/18, 266/7, 992/2, 996/1, 997/7, 997/8, 998/3, 999/2, 1000/3, 1000/16, 1000/17, 1003/1, 1003/3,
1150/40, 1153/1, 1156/2, 1156/5, 1156/13, 1168/10, 1421, 1496 v katastralnim tzemi Kdyné

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Kdyné &.p. 489, &.p. 44, &.p. 4, &.p. 707, E.p. 339, &.p. 323, €.p. 374, €.p. 359, C.p. 412, C.p. 414, C.p.
438, &.p. 446, C.p. 447, &.p. 146, &.p. 324, E.p. 425, E.p. 488, C.p. 493, C.p. 494, C.p. 520, &.p. 521, C.p.
522 a&.p. 724

dot&ené organy (ve smyslu ustanoveni § 112 odst. 1 stavebniho zédkona se dotéenym organtim, doruCuje
jednotlive)
13. Méstsky ufad Kdyné, Stavebni odbor, IDDS: mygbdp5
sidlo: Namésti ¢.p. 1, 345 06 Kdyné
14. M&U Domazlice, odbor Zivotniho prostiedi, U Nemocnice &.p. 579, 344 01 DomaZlice 1
15. Krajska hygienicka stanice Plzeniského kraje se sidlem v Plzni, IDDS: samai8a
sidlo: Skrétova &.p. 1188/15, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen 1
16. Hasi¢sky zachranny sbor Plzeiiského kraje, uzemni odbor Domazlice, IDDS: p36ab6k
sidlo: Bietislavova €.p. 158, 344 01 DomaZlice 1
17. Policie CR, Krajské feditelstvi policie Plzeiiského kraje, izemni odbor DomaZlice, dopravni
inspektorat, IDDS: 5ixai69
sidlo: Kosmonautu &.p. 165, 344 01 Domazlice 1
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