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1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
1. Bourání  
Odstraní se vrstvy podhledu: sádrokartonové desky, minerální vata tl.140 mm, 
omítka, heraklitové desky, rošt z prken. Zůstanou krokve a záklop z bednění. 
Odstranění se lepenka a plechová krytina, včetně pásového světlíku. Dále se 
vybourají dřevěné okenní výplně 6x 1500x350 mm v dílně č.2 pod stropem. Ve 
stávajícím prkenném bednění se vyřízne otvor pro světlík (dílna č.2). V dílně č.1 a2 
se vybourají 4 větrací otvory mezistřeší 100x100 mm. Ubourat cihelnou atiku nad 
střechou mezi dílnou č.3-4. 
 
2. Nosné zdivo  
Jako materiál pro zazdění 6 okenních otvorů 1350x350 mm budou použity 
pórobetonové tvárnice tl.300 mm + vnitřní a vnější omítky. 
 
3. Stropy a podhledy 

Nová skladba stropu a střechy: 
PVC folie Dekplan 76 tl.1,8 mm, Filtek 300, prkenné bednění tl.25 mm, kontralatě 
60/100 mm + větraná mezera, difuzní folie kontaktní, stávající bednění, stávající 
krokve 120/160 mm, minerální vata Isover 2x tl.160 mm, parozábrana, zavěšený 
sádrokartonový podhled tl.12,5 mm.  
V dílně č.1 a 2 budou schovány do podhledu stávající ocelové nosníky – s.v.4,20 m.  
 
4. Krov, zastřešení 
Objekt dílen (č.1-4) je zastřešen pultovou tesařskou konstrukcí o sklonu cca 2° 
s krokvemi 120/160 mm a pozednicemi. Plechová krytina bude nahrazena střešní 
PVC folií Dekplan 76 tl.1,8 mm mechanicky kotvená do bednění. 
 
5. Omítky a malby 
Vnější i vnitřní stávající. Doplnit omítky u zazdívek okenních a větracích otvorů. 
Malby na nové sádrokartonové podhledy. 
 
6. Okenní otvory  
Vrata jsou stávající sekční, okna jsou plastová s izolačním sklem, vnitřní dveře 
stávající. Střešní světlíky budou nové obloukové pásové izolační o rozměru 2x 
1500x2700 mm s větracím křídlem 1070x1500 mm na elektrický pohon. 
 
7. Klempířské prvky  
Nové klempířské prvky – oplechování styku střechy se zdí, lemování na střeše kolem 
stávajících vzt. jednotek, oplechování stávající atiky mezi nižší a vyšší dílnou. 
Krajové lemování střechy. Lemování světlíků. 
 
8. Hromosvod 
Stávající hromosvod bude nahrazen novými střešními prvky napojené na stávající 
uzemnění do ulice. 
 
Klatovy, 10.6.2024,  zpracovala: J. Maňasová                                             Ing.Václav Vlček                                                                                                             

                                                                                                            


