
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Název akce: MODERNIZACE KUCHYNĚ A JÍDELNY SPŠE A VOŠ PLZEŇ

Název položky: tlaková pánev 170 litrů včetně příslušenství
Pozice: 27.22

bod Popis parametru ANO / NE
1 Minimální využitelný objem 170L
2 Integrovaná pokrmová sonda s min. 5 měřícími body

3 Minimálně dvouzónové vytápění dna, s odděleným nastavením teploty každé 
zóny

4 Celkový instalovaný příkon max. 21kW
5 Režim vaření v tlaku, min. přetlak 0,45bar

6 Pánev bude vybavena elektronickým ovládáním pomocí barevného dotykového 
displeje. Komunikace v českém jazyce

7 Automatické rozpoznání cyklu tepelné úpravy smažení, vaření a vaření v tlaku
8 Minimálně 8 přednastavených stupňů výkonu (výkonové stupně)

9 Přednastavené režimy pro mléčné pokrmy, rychlé zavaření/nahřátí, udržovací 
režim

10 Konstrukce tlakového víka a bezpečnostního zámkového systému není závislá na 
elektrické energii.

11 Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí s funkcí pozvolného rozběhu a 
zastavení pro bezpečnost práce při sklápění vany.

12 Excentricky umístěná osa sklápění umožňující kompletní vyprázdnění vany 
pánve.

13 Integrovaná navinovací sprcha v noze zařízení
14 Ochrana proti stříkající vodě min. IPX5

15
Zařízení bude hygienicky spojeno spolu se sousedními zařízeními. Spojení 
jednotlivých zařízení musí být mechanicky a konstrukčně provedeno tak, aby 
prokazatelně odolalo průniku vody bez použití tmelů a lepidel, originálním 
systémovým spojem výrobce nebo plným svařením.

16
Konstrukce zařízení, s ohledem na uspořádání varného bloku, musí umožňovat 
bežný servisní přístup a běžnou servisní údržbu pouze z přední strany zařízení, tj. 
bez nutnosti demontáže a posunování zařízení.

17 Instalováno na nerezovém soklu o výšce min. 100mm


