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1 Uvod

Ing. Michal Benes
nameésti Svobody 31
CZ 342 01 Susice
info@omegaelektro.cz

Projektovd dokumentace fesi realizaci fotovoltaické elektrarny (FVE) na objektu ufadu Plzeriského
kraje, Petakova 801/5, Plzeri. Jedna se vystavbu nové fotovoltaické elektrarny 25,480 kWp.

FVE umisténa na stfese objektu na parc. €. 5973 katastralni Gzemi Plzeri [721981]. U&elem stavby je
vyroba elektrické energie ze slunecni energie, ktera bude spotfebovdna na misté a prebytky budou

distribuovany do DS.

Predmétem projektu je instalace a zapojeni fotovoltaickych panell, instalace kabelovych tras

stejnosmérné a stfidavé C¢asti, instalace stfidace, napojeni na stdvajici el.

elektromérového rozvadéce.

2 Obecné udaje
Nazev stavby:

Misto stavby:

Stavebnik (investor):

Cislo smlouvy o pfipojeni:
Technické podminky pFipojeni:
Cislo mista spotfeby:

Cislo odb&rného mista:

EAN pro data spotieby:

EAN pro data vyroby:

Celkovy instalovany vykon:
Rezervovany vykon:

Hodnota jistic¢e pred elektromérem:

Rezervovany prikon:

Napétova hladina:

ZpUsob pfipojeni:

Povoleny rozsah uciniku (cos ¢):
spotreba

vyroba
Davod nevyhodnocovani:
Misto pfipojeni:
Hranice vlastnictvi:

Spinaci prvek k odpojeni vyrobny:
SJZ Stanice:

rozvod, Upravy

Petdkova 5 - FVE 25,480 kWp na objektu Petdkova 801/5,
Plzen-Jizni Predmésti, p.c. 5973 katastralni uzemi Plzen
[721981]

Petakova 801/5, 301 00 Plzen

na pozemku p.¢. 5973 katastrdlni Uzemi Plzen [721981]
Plzefsky kraj, IC: 70890366

Skroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzefi-Jizni Predmésti
zastoupend

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném ___

25,480 kW

___kw

3x 63 A, vypinaci charakteristika B
___kw

0,4 kV (NN)

3 (pocet fazi)

I. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

1l. kv. dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani
distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.

rozpojovaci jistici skFin

pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini

pojistky nn v rozpojovaci a jistici sk¥ini

Projekt fesi instalaci fotovoltaického systému, ktery je umistén na stfesSe objektu Uradu Plzeriského
kraje, Petdkova 801/5, Plzen. Jednd se vystavbu nové fotovoltaické elektrarny 25,480 kWp. Systém je
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tvoren fotovoltaickymi panely o vykonu 455 W (455 Wp) (56 ks) a tfifazovym ménic¢em o vykonu25 kW
(27,5 kVA) (1 ks).

3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

3.1 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zZivych Casti v ¢asti DC
(dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.3)
Ochrana Zivych ¢asti izolaci, krytim a zabranami

3.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti do 1000 V na strané AC
(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3)
Za stfida¢em bude zakladni ochrana provedena izolaci a krytim.

3.3 Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti do 1000 V na strané AC
(dle CSN 33 2000-4-41 ed.3)

Zakladni ochrana: automatickym odpojenim od zdroje.

Zvysena ochrana (doplrikova): ochrannym pospojovanim.

3.4 Ochrana pred pretizenim a zkratem
Vlastni okruhy jsou jistény jistici pfislusnych velikosti.

3.5 Ochrana pred nebezpecim UcCinku atmosférické elektfiny, prepétim
Na objektu je instalovand stavajici jimaci soustava, ktera neni predmétem této projektové
dokumentace.

Kovové konstrukce pro FVE panely budou pospojeny a pfipojeny na tuto uzemnovaci soustavu objektu.

Jednim z pozadavkd pro zajisténi funkce vnitfni ochrany pred prepétim je instalace systému
prepétovych ochran.

Pro ochranu DC strany stfidac¢d bude pouzita prepétova ochrana (typ 1+2).

4 Napétova soustava
Stfidava soustava (AC): 3+PEN 50 Hz, 3x230/400 V, TN-C
Stejnosmérna soustava (DC): 2DC1000V,IT

5 Stanoveni prostfedi dle CSN 332000-5-51 ed. 3

5.1 Vnitfni prostory
Vnéjsi podminky prostiedi - 321

AA5 — [EC 721-3-3 - obj. class 3K5 +50°C++40°C  normalni

AB5 — IEC 721-3-3 - obj. class 3K3 +50°C++40°C  chranéné pred vnéjsimi vlivy, s regulaci
teploty

AC1 <2000 m n.m. normalni

AD1 - IEC 721-3-400 - obj. class 426 zanedbatelny vyskyt vody (IP X0)

AE1 —|EC 721-3-3 - obj. class 351 zanedbatelny vyskyt prachu

AF1 - |EC 721-3-3 - obj. class 3C1 zanedbatelny vyskyt korozivnich nebo znedéistujicich latek

AG1—-1EC721-3-3 - obj. class3M1  mechanické namahani — mirné

AH1 —IEC 721-3-3 - obj. class 3M2  vibrace — zanedbatelné
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AK1 - IEC 721-3-3 - obj. class 3B1
AL1 - IEC 721-3-3 - obj. class 3B1
AM1

AN1-1EC721-3-3
AR1
Vyuziti - 322

BA1l

BC1
BD1
BE2
Konstrukce budovy - 323

CAl
CB1

5.2 Vngjsi prostory
Vnéjsi podminky prostiedi - 321

AA4 — |EC 721-3-3 — obj. class 3K5
AB8 — I[EC 721-3-3 — obj. class 3K3

AC1

AD3 — IEC 721-3-400 — obj. class 426

AE1 —|EC 721-3-3 — obj. class 351
AF2 — |EC 721-3-3 — obj. class 3C1

AG1 - IEC 721-3-3 — obj. class 3M1
AH1 - IEC 721-3-3 — obj. class 3M2

AK2 — IEC 721-3-3 — obj. class 4B2
AL2 — I[EC 721-3-3 — 0obj. class 3B1
AM1

AN1-1EC721-3-3
AP1

AQ3

AR2

AS2

Vyuziti - 322

BA1l
BC1
BD1
BE1

Konstrukce budovy - 323

CAl
CB1

rostlinstvo, plisné — bez nebezpedi

vyskyt ZivocCich(l — neni vazné nebezpedi

zanedbatelny vyskyt elektromagnetického, elektrostatického
pole nebo ionizujiciho zareni

sluneéni zafeni nizké — intenzita < 500 W.m™

pohyb vzduchu — pomaly <1 m.s?

nepoucené osoby — laici nebo osoby, na které odbornici
dohlizeji

prostor s nevodivym okolim

podminky Uniku v pfipadé nebezpeci — snadné podminky
nebezpedi pozdru — obecné nebezpedi

stavebni materidly — nehofrlavé
konstrukce — zanedbatelné nebezpedi

-50°C++40°C normalni

-50°C++40°C venkovni prostory a prostory nechranéné
pred vnéjsimi vlivy, s regulaci teploty

<2000 m n.m. normalni

vodni tfist, do 60°od svislice

zanedbatelny vyskyt prachu

korozivni latky atmosférického plvodu
mechanické namahdani — mirné

vibrace — zanedbatelné

rostlinstvo, plisné —nebezpeci

vyskyt Zivocichll — nebezpedi

zanedbatelny vyskyt elektromagnetického, elektrostatického
pole nebo ionizujiciho zareni

sluneéni zafeni nizké — intenzita <500 W/m?
seismické ucinky — zanedbatelné

bourkova ¢innost — pfimé ohrozeni

pohyb vzduchu — stfedni 1 m.s? < rychlost < 5 m.s?
vitr — maly, rychlost 20 m.s™ < rychlost < 30 m.s

nepoucené osoby

prostor s nevodivym okolim

podminky uniku v pfipadé nebezpeci — snadné podminky
povaha skladovanych latek z hlediska pozaru — bez
vyznamného nebezpeci

stavebni materiadly — nehofrlavé
konstrukce — zanedbatelné nebezpedi
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Ptifazeni vnéjsich vlivl prostfedi prostorlim clenénym z hlediska nebezpeci urazu elektrickym
proudem:

e vnitfni prostory — normalni,
e venkovni prostranstvi — zvlast nebezpecny.

6 Technické reseni
6.1 Souhrnny popis

Instalovana FVE se sklada z 56 ks solarnich monokrystalickych panell (jmenovity vykon panelu 455 Wp)
souhrnném instalovaném vykonu 25,480 kWp. PouZit bude 3-fazovy méni¢ o jmenovitém vstupnim
vykonu 25 kW.

Nova fotovoltaicka elektrarna o vykonu 25,480 kWp bude pfipojena do distribu¢ni sité CEZ Distribuce,
a.s. Méreni je u stavajiciho odbérného mista provedeno jako pfimé na strané nizkého napéti s jisticem
B63/3 pred elektromérem.

6.2 Upevnéniarozmisténi FVE panell

Solarni panely jsou pfichyceny k typizované nosné konstrukci pfimo na stfechu — na sedlové strese
(sklon cca 50°). Konstrukce je tvorena ohybanymi Al profily. Orientace jedné casti je smérem jiho-
jihovychodnim (azimut cca 159°), orientace druhé casti je severo-severozdpadnim (azimut cca 339°).

Umisténi panelll respektuje stavajici zafizeni na stfese — svétliky, jimaci soustavu, stfesni okna atp.

Zapojeni panell bude provedeno do 4 stringli (2 budou ponechany jako rezervni):

. - Pocet | Pocet paneldi | Vykon na Vykon na
Cislo Cislo o v .y vty
N paneli na ménic MPPT stfidac
menice MPPT
[ks] [ks] [Wp] [Wp]
1/1 14 6370
1/2 14 6370
2/1 14 6370
M 56 25480
2/2 14 6370
3/1 0 0
3/2 0 0
Celkem 56 25480

6.3 Vykonové optimizéry FVE paneld

Pro optimalizaci FV vykonu na uUrovni paneld budou pouZity vykonové optimizéry max. 700 Wp.
Optimizéry maji output kabel délky 1,2 m, konektor MC4 a komunikuji bezdratové s pristupovymi body
(TAP).

Pro monitorovani a spravu vykonovych optimizért bude pouzit CloudConnect Advance Kit obsahuijici
Gateway a datalogger Cloud Connect Advanced a jeden pfistupovy bod AP.

Gateway je nainstalovan na stieSe u panell a pfijima data z nich v okruhu 15 m. Tato data zasila
prostfednictvim vedeni RS485 do dataloggeru Cloud Connect Advanced. Tento set umoZiiuje
prostfednictvim pfipojeni snimace odpojeni komunikace na Urovni panelu.
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Datalogger, router pro vnéjsi komunikaci budou umistény v rozvadéci R IT vedle technologie FVE ve
skladu v 1.NP.

6.4 DCa ACrozvody

K propojeni panelll je pouZit jednoZilovy solarni kabel Flex-Sol 6 mm?, panely jsou spojeny MC
konektory. Propojeni mezi jednotlivymi panely je uloZzeno na podpérné konstrukci. DC kabely jsou
vedeny po stfeSnim plasti v kabelovych kandlech s vikem, ddle stdvajici stoupackou do 1.NP chodby,
z té pres mistnost hlavniho rozvadéce do vedlejsiho skladu, kde budou umistény rozvadéce FVE a
ménic, do stejnosmérné Casti rozvadéce RFVE (RFVE-DC2) vybaveného DC pojistkami, svodici prepéti
nasledné do stfidace umisténého vedle rozvadéce.

V podstfesnim prostoru (v misté vstupu stejnosmérné kabeldzZe) bude umistén rozvadé¢ RFVE-DC1
vybaveny DC pojistkami, svodici prepéti.

Ze stfidage je vyveden kabely 1-CYKY 4-] 16 mm? do rozvadéle RFVE-AC (&4st AC) na sténé vedle
stfidace. V tomto rozvadécdi je osazen elektromér vyroby FVE — cejchovany pro pfimé méreni do 80 A.

Déle z ¢asti AC rozvadéle RFVE-AC je vyveden kabel 1-CYKY 4-] 16 mm? do stévajiciho rozvadéce RH,
kde bude odjistén novy vyvod z vyrobny (FVE).

Spolecné s hlavnim napdjecim vodicem je veden i ovladaci kabelem CYKY 3-J 1,5 prenasejici signal
blokace z RE. Blokace vyrobny signdlem HDO NO % je zajisténa pomocnym relé, umisténym v rozvadéci
R-FVE. Jedna se o regulaci vykonu P 0, 100 %.

Prostupy mezi pozarnimi Useky budou utésnény pozarnimi ucpavkami.

Rozvadéce RFVE-AC a RFVE-DC jsou byt oznaceny Stitkem oznamuijici, Ze ¢asti uvnitt rozvadéce mohou
byt pod napétim i po vypnuti stfidace.

Soucdsti FVE systému jsou sttidace, kde se upravuje stejnosmérné napéti FV panelu na tfifazové napéti
3x400 V/50 Hz. Jsou ptipojeny do nn rozvadéce objektu, kde je primarné vyrobena energie ze solarnich
panell spotfebovana. Prebytky elektrické energie budou doddavany do distribucni sité.

Pro stfida¢ bude provedeno nastaveni predepsanych meznich ochran dle technickych podminek
smlouvy o pfipojeni. Bude potvrzeno protokolem o nastaveni ochran fotovoltaické vyrobny.

Provoz FVE se bude fidit zakonem §28 zdkona 458/2000 Sbh. (energeticky zdkon). Nastaveni ochran
bude provedeno dle poZzadavk(l provozovatele distribucni sité (DS). Pti vypadku DS bude zaruceno
okamzité automatické odpojeni vyrobny od DS. Automatické pfipojovani vyrobny k DS probéhne cca
po 20-ti minutach, pfi sledovani parametr( napéti a frekvence. Vyrobna bude v pfipadé pozaru
v souladu s pozadavky CSN 73 08 48 automaticky neprodlené odpojena od DS.

6.5 Uzemnéni a pospojeni

6.5.1 Venkovni prostory

FVE bude mit spole¢nou uzemnovaci soustavou. Uzemnovaci soustava bude provedena v souladu s
normami CSN EN 62305-1 a# 4, CSN 33 32 2000-5-54, CSN 33 2000-4-41. Na budové je v soucasné
domé instalovana vnéjsi LPS, na kterou budou pfipojeny vSechny kovové konstrukce zemnici kulatinou
FeZn 8 mm? pomoci svorek SU. Max. zemni odpor do 15 ohm.
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6.5.2 Vnitini prostory

Z hlavni ochranné pripojnice HOP objektu je vyveden vodi¢ HO7V-R 25 mm2 zz (CY), do pfistavku na
stfe$e na ekvipotenciélni svorkovnici, odtud HO7V-K 16 mm? zZ (CYA) do rozvadéct RFVE-AC a RFVE-
DC. Déle budou vzdjemné propojeny vsechny kovové konstrukce, tj. sitové invertory, kabelové Zlaby,
pomoci vodicl HO7V-K 16 mm2 zZ (CYA), ale i vSechny elektrickd zafizeni tfidy |, na ekvipotencialni
pfipojnici, ktera je propojena s obvody hlavniho pospojeni HOP (MET).

6.6 Fakturacni méreni, elektromérovy rozvadéc RE
Fakturacni méreni bude stavajici — rozvadé¢ RE bude upraven dle Pfipojovacich podminek DS.
Obchodni méreni bude zachovdano jako primé.

Elektromérova souprava je umisténa v samostatném rozvadéci RE v chodbé 1. NP objektu.

Rozvadéc bude oznacen stitkem Stitek — Pozor zpétny proud

6.7 Nastaveni sitovych ochran

Zapojeni energetickych ochran je provedeno na zakladé ,Pravidel provozovani distribuc¢nich soustav”
zejména prilohy ¢. 4 ,Pravidla pro paralelni provoz zdroji se siti nizkého nebo vysokého napéti
provozovatele distribuéni soustavy” distribu¢ni spole¢nosti a ustanoveni navazujicich norem z hlediska
vlivu na elektrizacni soustavu (pfipustné meze rusivych vlivQi které jsou stanoveny v podnikovych
normach energetiky — fada PNE 333430).

I

Energetické ochrany, se nastavi podle nasledujici tabulky:

parametr maximalni vypinaci Cas [s] nastaveni pro vypnuti
nadpéti 3. stupen 0,1 230V +20 % (276,0 V)
nadpéti 2. stupen 5 230V +15 % (264,5 V)
nadpéti 1. stupen 0 230 V +11 % (253,3 V)
odpéti 1. stupen
(ﬁesfnchronm,‘\’/w 2,7 230 V -30 % (161,0 V)
podpéti 2. stupen 0,2 230V -55 9% (103,5 V)
nadfrekvence 0,1 51,5 Hz
podfrekvence 0,1 47,5 Hz
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6.8 Rizeni Q(U), P(U), LVRT/FRT, P(f)
Vyrobnu je mozZno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT, P(f) dle
pfilohy 4 Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy, bude provedeno nastavenim stfidace.

6.8.1 Rizenijalového vykonu Q(U)

dle P4 PPDS
Q/‘:,l:"a" Body charakteristiky Q(U):
X1=0,94
X2 =0,97
X3 =1,05
prebuzeny (kapacitni) X4 = 1,08
100% o = ot ot ot ot o Doporucena ¢asova konstanta 5 s
!
|
0% }
X1 X2
-100%
podbuzeny (induktival)

6.8.2 PfizpUsobeni inného vykonu P(U)

dle P4 PPDS
p/Pn Body charakteristiky P(U):
N U1/Un = 109 %
U2/Un=110%
100% Us/Un=111%
Doporucend ¢asova konstanta 5 s
d={100-3){Ua/Ur- Ui/ Us)
0% > U/,

Uy/Un Uy/Un Us/Un

6.8.3 Dynamicka podpora sité
nastaveni dle pfislusného grafu pro konkrétni typ a vykon vyrobniho modulu dle pfilohy 4 PPDS

8|strana



Ing. Michal Benes
nameésti Svobody 31
CZ 342 01 Susice
info@omegaelektro.cz

omega

elektro

6.8.4 Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f)
vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoc¢tu nad 50,20 Hz
snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

fs """ et f ﬂp
,’, AP .\.-AP = 40 % P pro Hz

pfi 50,2 Hz < f: < 51,5 Hz

50,2 Hz — f,

AP = 20. Py 2o

Pm — okamzity dostupny vykon
AP — snizeni vykonu
fs — frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < f; < 50,2 Hz — Zzddné omezeni
Prifs<47,5Hzafs>51,5Hz— odpojeni od sité

6.9 Regulace vykonu FVE P O, 100 %
Regulace vykonu vyrobny bude dvoustupriova (0 % a 100 % vykonu FVE). Vykon FVE je ovladan pomoci
pfijimace HDO, ktery bude umistén v elektromérové skfini. V pfipadé aktivace povelu k vykonu NO %,
kontakt pfijimace HDO sepne pomocné relé, které bude ovladat vstup stridace, ktery zaruci jeho
odpojeni. Ovladaci kabel k pomocnému relé bude veden z elektromérového rozvadéc RE do rozvadéce
RFVE AC. Jedna se o regulaci vykonu P 0, 100 %.

6.10 Pouzita technologie

6.10.1 Fotovoltaické panely
Navrzené panely jsou monokrystalické, tvoreny technologii pllenych FV ¢lank( s parametry:

Pocet: 56 ks
Maximalni vykon: 455 Wp
Napéti naprazdno: 49,45V
Zkratovy proud: 11,38 A
Rozmeéry (S x v x h): 2.094x1.038x35 mm
Hmotnost: 23,5 kg

6.10.2 Optimizéry
Optimizéry jsou navrZeny nasledujici:
Pocet: 56 ks

Jmenovity vstupni DC vykon: 700 W
Provozni rozsah MPPT: 16-80V
Maximalni zkratovy proud (Isc) pfipojeného FV panelu: 20A
Maximalni vystupni proud: 15A
Maximalni vystupni napéti: 80V
Rozmeéry (S x v x h): 138x139x23 mm
Hmotnost: 0,52 kg
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6.10.3 Monitorovani a sprava vykonovych optimizér(
Pro monitorovani a spravu vykonovych optimizért bude pouzit CloudConnect Advance Kit obsahuijici
Gateway a datalogger Cloud Connect Advanced.

Pocet: 1 ks
Rozméry (S x v x h): 115,5x279,0x203,0 mm
Hmotnost: 1,1kg

6.10.4 Stridac

Jedna se o tfifazovy ménic (6 vétvi) s nasledujicimi parametry:

Pocet: 1 ks
Jmenovity ¢inny vykon: 25.000 W
Max. vstupni vykon z FV: 27.500 VA
Max. DC vstupni napéti: 1.100V
Rozsah MPPT: 200 +950V
Startovaci napéti: 180V
Max. stejnosmérny proud: 30A
Max. zkratovy proud: 37,5A
Pocet MPPT regulatora: 3
Pocet stringli na MPPT: 6

6.11 Rozpadové misto
Rozpadové misto vyrobny je ve stfidaci M.

6.12 Automatické opétovné pripojeni k DS
Pti vypadku napéti v DS musi byt zaruceno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani
opétného pfipojeni. Ochrany musi byt v souladu s pfilohou ¢. 4 PPDS odstavec 9.5.

Vyrobna se mlze automaticky pfripojit k distribu¢ni soustavé nejdfive v okamziku, kdy napéti
v distribu¢ni soustavé bylo v predchazejicich 20 minutdch bez pferuseni v hodnotach uvedenych ve
vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je
uvedené ve smlouvé o pfipojeni).

6.13 Odpojeni FVE od distribucni siteé

FVE systém lze vypnout STOP tlacitkem, které bude umisténo v mistnosti hl. rozvadéce v 1.NP. STOP
tlacitko bude ovladat na hlavni vypinac v rozvadéci RFVE-AC. Jeho vypnutim dojde k odpojeni stfidavé
(AC) strany. Stejnosmérna (DC) strana se odpoji automaticky.

Tlacitko bude opatieno textovou tabulkou ,STOP FVE — odpojeni FVE od distribucni sité”.

Dale Ize FVE systém vypnout hlavnim vypina¢em DC, ktery je umistén na ménicich.

7 Provozni rezimy vyrobny

7.1 Normalni rezim
Vyrobna pracuje normalné s dodavkou elektrické energie z DS a prebytky dodavany zpét.

7.2 Ostrovni rezim
NeumozZnuje.
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8 Pozarné bezpecCnostni reseni
Viz samostatné PBR. Umisténi jednotlivych &asti fotovoltaické elektrarny vyhovuje CSN 73 0802 —
PoZarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty.

STOP tlacitko FVE — popis vyse.
Panely budou umistény na strese.

Z4adnd z ¢asti stavby svym pozarné nebezpeénym prostorem nezasahuje do pozarné otevienych ploch
okolnich stavebnich konstrukci. Materidly pouzité pfti realizaci stavby jsou odolné proti Sifeni plamene
dle CSN 34 7010-84. Vyhovuji pozadavkiim CSN EN 60 670-1 ¢l. 18 + Z1 a je moiné jejich umisténi do
stavebnich konstrukci ve smyslu CSN EN 13 501-1 + Al. Pfi provozu fotovoltaické elektrarny je
zachovdna Uroven poZzarni ochrany vyplyvajici z technickych podminek pozarni ochrany staveb —
vyhlaskou ¢.23/2008.

Kabely budou umistény v objektu v kovovych Zlabech, popf. vyvazany na ocelovém lanu. Prostupy mezi
pozarnimi Useky budou utésnény protipozarnimi ucpavkami.

9 Vystraha

FV ¢lanky doddvaji energii vidy, kdyz jsou osvétleny. DC kabely jsou ve dne vidy pod napétim. Na tuto
skutecnost je nutné upozornit predevsim hasice. V objektu budou na vhodnych mistech instalovany
vystrazné tabulky.

Veskeré jednoZilové DC kabely budou prostorové usporadany tak, aby oba vodice (plus, minus) byly
umistény co nejblize k sobé a vidy v jednom Zlabu. Bude tak minimalizovan vznik vnéjsiho silového
pole, které by mohlo zpUlsobit vznik nezadoucich bludnych proudt. AC kabely budou v provedeni 3/5
Zilovém, a zapojeny budou tak, Ze proud v kabelech tece vidy obéma sméry a navenek se kabel chova
neutralné.

Provozovatel je povinen fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle CSN 50110-1,
CSN 50110-2 a souvisejicich platnych norem.

Obsluhou elektrického zafizeni mohou byt provozovatelem povérovani jen pracovnici alespori pouceni,
udrzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu nafizeni vlady 194/2022 Sb.

VSechny dotéené a nové instalované rozvadéce je nutné opatfit prisluSnymi
bezpecnostnimi tabulkami. Bezpecnostni tabulky, musi byt trvale a napevno
nainstalovany ve vSech rozvadécich, pres které je realizovano vyvedeni vykonu z

generatoru do mistni distribucni sité.
POZOR |
ZPETNY PROUD

10 Seznam souvisejicich norem
Normy, které je nutno pti stavbé dodrzet:

e (SN EN 61215 Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického kifemiku pro pozemni pouZiti —
Posouzeni zpUsobilosti konstrukce a schvaleni typu

e (SN IEC 755 Vieobecné pozadavky pro proudové chrénice

e (SN EN 60439-1 ed. 2 + Z1 Rozvadéce nn — Cést 1: Typové zkousené a ¢asteéné typové
zkouSené rozvadéce
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CSN EN 62446 Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou siti — Minimalni poZadavky
na systémovou dokumentaci, zkousky pti uvddéni do provozu a kontrolu

CSN 33 2000-1 ed.2 Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadprouddim

CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproud(im

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektricka instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-5-52 Viybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 6: Revize

CSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov — Cast 7-712: Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech — Solarni fotovoltaické (PV) napajeci systémy

CSN 33 0165 ed.2 Znaceni vodi&d barvami nebo &islicemi — Provadéci ustanoveni

CSN 33 0166 ed.2 Oznacovani 7l kabel(i a ohebnych $ridr

CSN 33 2312 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni v hoFlavych latkach
a na nich

CSN 33 2130 ed.3 Vnitfni elektrické rozvody

CSN 33 3320 Elektrické p¥ipojky

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem — Cést 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 Ochrana pred bleskem — Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 Ochrana pied bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a nebezpeci Zivota
CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 1SO 3864 ed.1 Grafické znacky — Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znacky — Cast 1:
Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

CSN 38 1754 Dimenzovani el. zafizeni podle ucinké zkratovych proudd

11 Vliv na zZivotni prostredi

Vyrobna pfi svém provozu nijak neovliviiuje Zivotni prostiedi. NeohroZuje zdravi ani Zivot uZivateld
okolnich staveb. PouZité komponenty nevylucuji Zzadné nebezpecné latky. Jejich recyklace bude
provedena podle pokynu jednotlivych dodavatell zafizeni. Vyrobna neprodukuje zadné emise.

12 Bezpeclnost
Z hlediska ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci je nutno dodrZovat ndsledujici zasady:

1.

Pracemi na elektroinstalaci mlize byt povéfena pouze firma ktomu opravnéna, s patficné
kvalifikovanymi pracovniky a dle pfislusnych predpist a vyhlasek radné prezkousenymi pracovniky,
zdravotné zpUsobilymi.

Pracovisté, tj. prostory, kde probihaji montaze, musi byt zbaveno hrubych mechanickych prekazek
a necistot.
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Pro osvétleni pracovisté provizornim rozvodem mize byt pouZito pouze bezpecného napéti.
Pouzita svitidla musi byt tovarni vyroby, neposkozend, opatfend ochrannymi skly a koSi a
predepsanym svételnym zdrojem.

Elektrické naradi pouzivané pfi montdzi musi projit pfedepsanou revizni zkouskou, opakovanou
v pfedepsanych intervalech.

Zebiiky, le$eni a ploginy musi byt tovarni vyroby, neposkozené, fadné evidované.

Pti praci v prostorech s nebezpecim padu predmétl i pfi dalSich pracich, kdy to vedouci prace
naridi, je nutné pouzivat ochranné pfilby.

Pfi praci ve vyskach je nutné dbat na radné zabezpeceni osob bezpecnostnimi pdsy nebo
prostfedky srovnatelné bezpecnosti, k takovym Gceldm urcenymi.

PFi pouzivani nastielovaci pistole plati zvlastni predpisy a pracovat s ni mlzZe pouze pracovnik
s prislusnou kvalifikaci. Musi byt vybaven predepsanymi ochrannymi pomutckami. Bezpecnost
osob, nachdzejicich se v pfilehlych prostorach, musi byt zajisténa vhodnymi organizac¢nimi
opatrenimi.

Svafovdanim mohou byt povéreni pouze pracovnici patficné kvalifikovani. Pfi manipulaci
s otevifenym ohném je nutné dbat zakladnich ustanoveni pozarni bezpecnosti.

Pro ptipad Urazu musi byt pracovisté vybaveno odpovidajicim zdravotnickym vybavenim a
pracovnici musi byt seznameni s jeho umisténim, dostupnosti a musi byt sezndmeni s pravidly
prvni pomoci.

Pfi manipulaci na elektrickych zafizenich musi byt dodrZena ochrana pfed nebezpecnym
dotykovym napétim ve smyslu platnych CSN.

B&hem realizace musi byt dodriovéany platné normy CSN, pFisluiné ON a souvisejici predpisy. PFi
montazich musi byt dbdno na veskera nafizeni ochrany zdravi a bezpecénosti pfi praci, v¢. dodrzeni
pravidel pozarni bezpecnosti a zvlastnich hygienickych predpisu.

Uvedeny prehled opatfeni a BOZ doplriuje projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlasky 378/92, ale
nenahrazuje vlastni pfedpisy montdzni organizace k problematice BOZ, PO.

13 Zavér

Veskeré prace musi byt provedeny podle norem a predpist platnych v dobé realizace projektu
(zejména podle vyhlagky €. 324/90 Sb. Ceského tradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni) organizaci, ktera ma platné opravnéni
pro predmétnou ¢innost, v souladu s §3 pismeno a) - vyhlasky €. 20/1979 Sb., ve znéni vyhlasky ¢.
553/1990 Sb. Veskeré dodavané materialy musi byti v souladu se zdkonem 22/1997 Sb. Zvlastni
pozornost je tfeba vénovat bezpecnosti prace a opatfeni na ochranu zdravi.

Pti realizaci budou dodrZzeny zejména:

e (SN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
e OEG 38 0804 Stavebné montazni prace
e OEG 38 0800 Zakladni ustanoveni bezpecnostnich predpisli pro energetiku

PFi Urazech elektrickym proudem je potfebné se fidit:

e CES 00.02.94 Prvni pomoc pfi Urazu elektrickou energii (doporuceni Ceského
elektrotechnického svazu)

Pti praci bude postupovano podle platnych technologicko-montaznich postupl pro praci na vedenich

NN.
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Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt dle CSN 33 2000-6-61 provedena vychozi revize
elektrického zafizeni a vyhotovena zprava o vychozi revizi, kterd musi byt archivovédna po celou dobu

Zivotnosti zafizeni.

Po ukonceni praci bude dodavatelem vypracovana dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

/
//'&l e e
Sugice, Ginor 2024 / Vig Ing. Michal BENES, CKAIT 0201456
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