
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Název akce:
Energetické úspory objektu Střední odborná škola obchodu, užitého umění a 
designu, Plzeň, Nerudova 33

Název položky: Nerezový nábytek všeobecně 
Pozice:

bod Popis parametru ANO / NE
1 Celonerezové provedení z "potravinářské" oceli AISI 304 (1.4301)

2 pracovní stoly - pracovní deska tl. min. 40 mm z nerez plechu tl. min. 1,5 mm s 
nerezovými výztuhami, s podhybem

3 zadní a boční lem ke stěnám rádius min. R15 v. 50 mm
4 na přední straně desky rádius min. R15
5 dřezy lisované, vevařované, vybroušené, generelně s prolisem okolo dřezu

6 U všech technologických dřezů bude použit sifon/sedlo – odpad s přepadem a 
ovládáním

7 V místě styku stolů (pracovních desek) je napojení provedeno bezespárově (na 
vlasovou spáru), bez mezer mezi jeklovými nohami.

8 Provedení skříňkových stolů min. H1 dle DIN 18865-9 (nepřípustné spáry v 
podestavbách skříňkových stolů)

9 Zásuvky jsou na ložiskových pojezdech, možnost plného výsuvu s nosností min. 
50kg


