PRESNY TECHNOLOGICKY POSTUP RESENI PREKLADU NAD OTVOREM DO
VYTAHOVE SACHTY A PRIPADNA NUTNOST ZESILENI PILIRE MEZI OKNEM A
A TIMTO OTVOREM BUDE RESENO SE STATIKEM A AUTORSKYM DOZOREM
PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI NA ZAKLADE ZJSTENI

PEVNOST! ZDIVA A MALTY VE SPARACH.
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. ZB. STENA VYTAHOVE SACHTY
LEGENDA MATERIALU: ZELEZ(%BETONOVA MgNOLITICKA STZENA VYTAHOVE éACETY tl. 250 e 2220 x 15630 o, BETON C 30/37 XC2
TABULKA OCELOVYCH PREKLADU NP o E » E - VYZTUZENA BETONARSKOU VYZTUZI ¢ R10-150/150 PRI OBOU POVRSICH, KRYTI VYZTUZE 40 mm
DELKA AMOTNOST STAVAJCI OBVODOVE A WNITRNI NOSNE ZDIVO ZE SKVAROBETONU KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNYM IZOLANTEM Z EPS 100, tl. 160 mm, Lambda=0,037 W/mK,
OZNACENI [PROFIL POCET [JEDNOTKOVA |CELKOVA |JEDNOTKOVA |CELKOVA 1 Stavadcl DELIC PRICKY Z DUTNOWCH GHEL FASADNI SILIKONOVA OMITKA, ZRNITOST 2 mm, SEDA RAL 7038
KUSU  |[m] [m]  |fkg/m] [ke] PROSKLENA STENA VYTAHOVE SACHTY
P11 NEOBSAZENO P . PROSKLENA STENA VYTAHOVE SACHTY, ROZMER 1500 x 14650 mm, NOSNA OC. KONSTRUKCE, U=0,8 W/m2.K
P12 150/50/5 2 1,400 2,800 | 3,77 10,56 NOVE DELICI PRICKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG P2-500 NA OROVNI —0.600 OSAZENY DVERE DO VYTAHU RAL 7012
P13 | 120 S 11,500 4,500111,10 49,95 Lambda=0,037 W.m2./K
HMOTNOST [kql: 60,51 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNYM IZOLANTEM POZNAMKA:
+5% [kq] 3,03 EPS 100 F, t. 160 mm, ~U VEECH OKEN BUDE PROVEDENA VYMENA VENKOVNICH PARAPETU
OCEL CELKEM [kg} 03,54 7 ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA VYTAHOVE SACHTY
M BETON C 30/37 XC2, TL. 250 mm
—— SANITARNI PRICKY, V.=2,02 m )
(X) PONECHANI STAVAJICICH KERAMICKYCH DLAZEB NA PODLAZE, PRIPADNE ODSTRANENI KONTAKTNI ZATEPLOVAC! SYSTEM S TEPELNM IZOLANTEM VKV projekt_sro.
) Y Tovarni 431, 330 12 Horni BFi
NEPRILNOUCICH CASTI DLAZBY, NASLEDNA PENETRACE A VYROWNANI PODLAHY R MW, £ 100 mm € 736613357
SAMONIVELACNI HMOTOU, DALE SE PREDPOKLADA PONECHANI SOKLIKU Z KER. DLAZBY Lambda=0,037 W.m2./K, SCHODISTOVA STENA VE VYTAHOVE SACHTE HI. inZenyr projektu: Ing. Vobruba Jindrich Format: A2
A VYTAZENI NOVE PODLAHOVE KRYTINY PRES TYTO SOKLY A ZAKONCENI LISTOU. Odpovédny proj. :ng- xozruzo jm::'c: Datum: 1Di/52024
ROVNEZ JE NAVRZENO OPATRENI STAVAJICICH POKLOPU RS NOVOU PODLAHOVOU KRYTINOU. ¢ . Vypracoval: ng. Vobruba Jindric Stupefi:
TABULKA ZAMECNICKYCH PR\I/[*fELLJKA oG Kreslil Ing. Vobruba JindFich M&F.vykr.: 1:100
(Y) PONECHANI STAVAJICICH KERAM. OBKLADU STEN, PLOCHY PO BOURACICH PRACICH ozzent rror O L AT 8 o e e Akce: ; . Cislo zak. PoF.&v.
DOROVNAT OMITKOU ZAROVEN SE STAVAJICIM OBKLADEM, NASLEDNA PENETRACE, KUSO_|im ml [fa/m]  |lko] N@stavba pavilonu &1 Gymndzium a SOS Plasy _D.1.1.b.19
PRESTERKOVANI A VYTAZENI NOVE KRYTINY PRES TYTO OBKLADY ] HEB 200 2 365 7,300 61,3 447,49 a ndastavba pavilonu &.2 Zékladni $kola Plasy C.paré:
HMOTNOST [kg: 44749 T JE—
+ 10% [iq] 4475 S0 01 Gymndazium — zmeéna &.2 e
OCEL CELKEM [kgk 492,24 ° -
PUDORYS 3.NP — NOVY STAV
Investor:  Gymnazium a StfednT odbornd %kola, Plasy, SkolnT 280, 331 01 Plasy, zfizovatel Krajsky G¥ad Plzefiského kraje




