
Nosná deska PREFA monoliƟcká, položená na spádové klíny ve spádu 3% 150 mm

Skladba G - konstrukce střechy nad terasou
Střešní PVC fólie tl.1,8 mm, podložená geotexơlií 300 g/m2, kotvená do podkladní konstrukce 2 mm

Sádrovápenná omítka

Vzduchová mezera  135 - 375 mm 375 mm
Nosná deska PREFA monoliƟcká, položená na spádové klíny ve spádu 3% 150 mm

65 mmZavěšný sádrokartonový podhled na obousměrném kovovém roštu  - sádrokartonová impregnovaná deska 12.5 mm
1 mmParotěsnná zábrana s hliníkovou vrstvou a polyetylenovou fólií vyztuženou mřížkou, s reakcí na oheň třída E, EN 13501-1, pevnost 450/5 cm
360 mmSkelná vata 3 x 120 mm s vystřídání spár se součinitelem  tepelné vodivosƟ λD = 0,032 W/m·K
250 mmStropní deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
60 mmSpádovaný beton z betonové mazaniny C20/25 CP 20, spád 1% od budovy
2 mmStřešní PVC fólie tl.1,8 mm, podložená geotexơlií 300 g/m2, kotvená do podkladní betonové mazaniny
0,5 mmBetonová dlažba 500 x 500 x 50 mm do rekƟfikačních PVC terčů - horní povrch vodorovný odskočený oproƟ podlaze v interiéru o 50 mm

Skladba F - strop nad 1.NP nad garážemi v místě terasy

65 mmZavěšný sádrokartonový podhled na obousměrném kovovém roštu  - sádrokartonová impregnovaná deska 12.5 mm
1 mmParotěsnná zábrana s hliníkovou vrstvou a polyetylenovou fólií vyztuženou mřížkou, s reakcí na oheň třída E, EN 13501-1, pevnost 450/5 cm
360 mmSkelná vata 3 x 120 mm s vystřídání spár se součinitelem  tepelné vodivosƟ λD = 0,032 W/m·K
250 mmStropní deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
60 mmAkusƟcká izolace - polystyrén EPS tř. 200
45 mmPodlahové vytápění do systémové polystyrénové izolační desky UHP55
0,5 mmSeparační vrstva - PE fólie
45 mmAnhydridový samonivelační potěr
12 mmSlinutá dlažba neglazovaná, s velmi nízkou nasákavosơ pod 0,5 % dle EN 14411:2012, s proƟskluznosơ dle ČSN 725191 do flexibilního lepidla

Skladba E - strop nad 1.NP nad garážemi

65 mmZavěšný sádrokartonový podhled na obousměrném kovovém roštu  - hladká laminovaná minerální deska sezvukovou pohlƟvosơ (0,90 αw NRC)
565 mmVzduchová mezera - prostor pro instalační rozvody VZT, ÚT, EI, ZTI, ERO, EPS, EZS
250 mmStropní deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
60 mmAkusƟcká izolace - polystyrén EPS tř. 200
45 mmPodlahové vytápění do systémové polystyrénové izolační desky UHP55
0,5 mmSeparační vrstva - PE fólie
45 mmAnhydridový samonivelační potěr
12 mmSlinutá dlažba neglazovaná, s velmi nízkou nasákavosơ pod 0,5 % dle EN 14411:2012, s proƟskluznosơ dle ČSN 725191 do flexibilního lepidla

Skladba D - strop nad 1.NP v místnostech s podhledem

15 mmSádrovápenná omítka
250 mmStropní deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
60 mmAkusƟcká izolace - polystyrén EPS tř. 200
45 mmPodlahové vytápění do systémové polystyrénové izolační desky UHP55
0,5 mmSeparační vrstva - PE fólie

280 mmŠtěrtodrť 16 - 32 mm, zhutněná na  Edef₂ = 120 MPa.

 1.5 mm

-Zemní pláň zhutněná na  Edef₂ = 45 MPa.
300 mmŠtěrtodrť 32 - 63 mm, zhutněná na  Edef₂ = 80 MPa.

300 mmZákladová deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
2 mmPodkladní geotexơlie 300 g/m2

Hydroizolace + radonová ochrana - mPVC fólie 803 1,5 mm
 2 mmKrycí geotexơlie 300g/m2
50 mmBetonová mazaznina C20/25
160 mmTepelná izolace 2x polystyrén XPS 150, s vystřídáním spár
0,5 mmSeparační vrstva - PE fólie
200 mmDrátkobeton C20/25, XC3, Cl 0,2, s rozptýlenou výztuží 25 kg/m3, s korundovým vsypem, strojně hlazený

Skladba B - Podlaha na zemině - podlaha v garážích 1.NP

280 mmŠtěrtodrť 16 - 32 mm, zhutněná na  Edef₂ = 120 MPa.

45 mmAnhydridový samonivelační potěr
12 mmSlinutá dlažba neglazovaná, s velmi nízkou nasákavosơ pod 0,5 % dle EN 14411:2012, s proƟskluznosơ dle ČSN 725191 do flexibilního lepidla

Skladba C - strop nad 1.NP v místnostech bez podhledu

 1.5 mm

-Zemní pláň zhutněná na  Edef₂ = 45 MPa.
300 mmŠtěrtodrť 32 - 63 mm, zhutněná na  Edef₂ = 80 MPa.

300 mmZákladová deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm
2 mmPodkladní geotexơlie 300 g/m2

Hydroizolace + radonová ochrana - mPVC fólie 803 1,5 mm
 2 mmKrycí geotexơlie 300g/m2
50 mmBetonová mazaznina C20/25
240 mmTepelná izolace 2x polystyrén EPS 150, s vystřídáním spár
45 mmPodlahové vytápění do systémové polystyrénové izolační desky UHP55
0,5 mmSeparační vrstva - PE fólie
45 mmAnhydridový samonivelační potěr
12 mmSlinutá dlažba neglazovaná, s velmi nízkou nasákavosơ pod 0,5 % dle EN 14411:2012, s proƟskluznosơ dle ČSN 725191 do flexibilního lepidla

Výpis skladeb
Skladba A - Podlaha na zemině - podlaha v 1.NP mimo garáže

Skladba G - konstrukce střechy nad vytápěnou čásơ objektu
Střešní PVC fólie tl.1,8 mm, podložená geotexơlií 300 g/m2, kotvená do podkladní konstrukce 2 mm

Tepelná izolace Isover EPS 150, λ = 0,035 W/(m.K), 3 x 120  mm s vystřídáním spár 360 mm
Parotěsná zábrana - asfaltový pás  AL 40 MINERAL 4 mm
Stropní deska železobetonová C20/25, XC3, Cl 0,2, Dmax 22, S3, ztužená 2x svařovanou síơ typ KY49, KARI 8x8 mm, oko 100x100 mm 250 mm

15 mm
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ŽELEZOBETON C20/25

POLYSTYRÉN EPS TŘ.150

ŠTĚRKODRŤ 16 - 32 MM

BETON C20/25 ZTUŽENÝ SVAŘOVANOU SÍTÍ KH30, KARI 6 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m

NENOSNÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY - POROTHERM 11.5 Profi - Broušená cihla

NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO - CIHLENÉ BLOKY 30 Profi - Broušená cihla

NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO - CIHLENÉ BLOKY 30 Profi - Broušená cihla

LEGENDA MATERIÁLŮ
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