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1. Data památky
Dílo: Anbanterovský epitaf 

Datace: 1611

Autor: neznámý
Lokalizace: Muzeum aumavy Kabperské hory

Materiál: Lipové a borovicové dYevo, polychromie

Rozm�ry: Architektura - v 226 cm, b 205 cm, h 27 cm

Obraz - v 133 cm, b 112 cm

Evid./restY./pYír. 
.: —-

2. Údaje o akci
Vlastník: Muzeum aumavy Kabperské hory 

Nám�stí 140, 341 92 Kabperské Hory

Rest. prozkum vypracoval:             MgA. David Blahout, Ph.D.


íslo povolení MK
R: 7401/2008

akad. mal. rest. Miloslav Blahout


íslo povolení MK
R: 11526/91

3. Popis památky
3.1. Architektura

Epitaf Daniela Anbantera z Rozndorfu, významného kabperskohorského m�beana, 

vznikl v roce 1611 na památku jeho rodiny, zejména zesnulého otce Mat�je 

Anbantera. DYev�ná konstrukce epitafu pYedstavující edikulu, je tradi
n� 
len�na do 

n�kolika 
ástí; ve spodní partii se nachází predela s nápisovou deskou a povodn� 

dv�mi konzolemi, nad nimi je umíst�no retabulum se dv�ma sloupy, jejich� dYíky 

jsou zdobeny ornamenty a kanelováním, které tvoYí rámec pro deskový obraz. Celek 

nahoYe uzavírá architráv, tvoYený ve vlysu metopami, triglify a  zuboYezem, na 

kterém je osazena korunní Yímsa. Povodní barevná úprava epitafu pYedstavuje 

jednoduchou koncepci, spo
ívající v kombinaci pYedevbím bílých, modrých a zlatých 

architektonických prvko, dopln�ných o 
erné 
ásti. Zlatým písmem na modrém 

pozadí je proveden nápis na desce, �luté jsou pak arabesky v metopách.

3.2. Obraz na dYev�né desce

Obraz vytvoYený mastnou temperou na 
tyYi vertikáln� spojené borovicové desky, 

zobrazuje scénu UkYi�ování Krista s krajinou pravd�podobn� kombinující biblický 

Jeruzalém a motivy Kabperských Hor. Postavy rodiny Anbantero kle
í pod kYí�em, 

pYi
em� 
ervené kYí�ky ozna
ují zemYelé 
leny. Obraz je zasazen do novodobého 

rámu se zadní fixa
ní deskou, na které je uveden pYípis z pYedchozího restaurování 

malby v roce 1982 - 1984.

4. Popis stavu památky pYed restaurováním
4.1. Architektura

Stav památky pYed zahájením restaurátorských prací lze ozna
it za problematický, a 

to na základ� n�kolika zjibt�ní; pYedevbím celá konstrukce architektury epitafu je 
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nesoudr�ná, a vykazuje velké mno�ství uvoln�ných konstruk
ních spojo dYevní 

hmoty. Velkým pobkozením jsou pak 
etné absentující prvky, jako napYíklad pravá 

konzole s výplní za ní a nebo výplI v rámové konstrukci za levým dYíkem sloupku a 

té� chybí patky obou t�chto sloupo. Absentují té� profilace Yíms na predele i 

architrávu. Rohy na korunní Yímse nesou 
etná pobkození spo
ívající v jejich silných 

abrazivních narubeních. Dalbím nemenbím problémem je destrukce polychromní 

úpravy památky, a to nejen u zlacených povrcho, napYíklad dekorativního zdobení a 

kanelurování sloupko, kde se vyskytuje pom�rn� 
asto malá soudr�nost s dYev�nou 

podlo�kou, ale i u malovaných hmot profilací Yíms architektury epitafu. U t�chto 

vbech ploch identifikujeme hojný výskyt krakel a trhlin, kvoli kterým zde dochází 

ke  zna
ným ztrátám polychromie. Drastická situace je pak u nápisové desky, kde 

absentuje více ne� 80% textu. Vý
et pobkození uzavírá zjibt�ní, �e povrch plastické 

výzdoby architektury pokrývá velmi silná vrstva prachových deposito.

4.2. Obraz na dYev�né desce

Desková malba vykazuje na svém povrchu vrstvu jemných prachových depozito. Na 

n�kolika místech jsou 
itelné druhotné tmely, zejména v místech spojo jednotlivých 

prken, ale také napYíklad na v�tbí plobe nad hlavou Krista. Tyto tmely jsou místy 

lehce nadzvednuté od podkladu. Povrch malby vykazuje drobná mechanická 

pobkození, jako jsou bkrábance a od�rky, a místy je naruben drobnými prasklinami, 

které se soustYedí pYedevbím v oblastech spojo desek. Ochranná laková vrstva je 

ztmavlá a nerovnom�rn� degradovaná, co� zposobuje stYídání matných a lesklých 

ploch a narubuje jednotnost povrchu obrazu. V letech 1983–1984 byla malba 

restaurována Frantibkem aubertem. V rámci tohoto zásahu byla zadní strana desky 

opatYena tzv. parketá�í, která je v tomto pYípad� provedena netypicky. Desky jsou 

usazeny v tenkém dYev�ném rámu se zpevn�nými rohy, co� podporuje celkovou 

konstruk
ní stabilitu.

5. Sondá�ní prozkum
Sou
ástí restaurátorského prozkumu bylo vytvoYení sondy - zkoubky zten
ování a 

snímání prachových deposito a degradovaných lakových vrstev na památce.

Sonda 
. 01 - predela (levá konzole)

Sonda 
. 02 - architráv (levá strana)

Sonda 
. 03 - architráv (profilace)

Sonda 
. 04 - obraz (levá horní roh)

6. Evaluace sondá�ního prozkumu
Z výsledko orienta
ního sondá�ního prozkumu lze vyvodit záv�r, �e lze zten
it a 

sejmout prachové deposity a ztmavlé laky, pYi zachování rozhodujícího mno�ství 

patiny.
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7. Restaurátorský zám�r
7.1. Koncepce restaurátorského zásahu

Vbechny zjibt�ní a informace vycházející z  restaurátorského prozkumu spole
n� 

s pYihlédnutím k charakteru a stavu památky a posouzením památkových hledisek 

dalo vzniknout koncepci restaurátorského zásahu. Ta spo
ívá v citlivém restaurování 

Anbanterovského epitafu, a to pYi respektování patiny stáYí, která je neodd�litelnou 

sou
ástí díla.

7.2. Restaurátorský zám�r

Koncepce restaurátorského zásahu je podkladem pro stanovení procesu restaurování, 

vyúseujícím v restaurátorský zám�r, který bude naplIovat tyto jednotlivé etapy 

restaurování:

7.2.1. Architektura

I. Etapa –  díl
í demontá�e

V této etap� bude provedena odborná katalogizace a následná díl
í demontá� 

jednotlivých prvko památky.

II. Etapa – konsolidace materiálové báze památky

Vzhledem k výraznému pobkození polychromních vrstev u této památky, je nutno 

provést lokální fixaci polychromie vhodným konsolidantem. 

III. Etapa – zten
ení a sejmutí prachových deposito

V této následující etap� je potYeba realizovat kontrolované celkové postupné zten
ení 

a sejmutí prachových deposito individuáln� na jednotlivých architektonických 

prvcích, pomocí adekvátní kombinace metod snímání a za pou�ití látek, které to 

provád�jí s maximálním ohledem na originální hmotu památky. 

IV. Etapa - lokální statické zajiat�ní památky

Dokladná revize lokáln� rozvoln�ných truhláYských spojo jejich op�tovným 

slepením. Lokální stabilizace tektonických trhlin, vlo�ením nového dYev�ného 

materiálu. Plastická rekonstrukce absentujících 
ástí (konzole, výpln� a patky).

V. Etapa - lokální tmelení

Definování objemu a charakteru pobkození dYev�ného povrchu pro ur
ení rozsahu a 

zposobu tmelení. Místní dopln�ní opticky rubivých defekto povrchu subtilní 

plastickou retubí. PYíprava podkladu pod zlacení formou lokálního nanesení 

kYídových vrstev (sm�s �elatiny a plavené, nebo boloIské kYídy).

VI.  Etapa – lokální barevné retuae povrchu

Aplikace lokálního barevného tonování opticky scelující retube pYi pou�ití lazurních 

tóno. Rekonstrukce zlacení plátkovým kovem (zlato 23,75 ct) polo�eným na poliment 

a následné vytvoYení patiny pYizposobující dopln�ná místa originálu.

VII. Etapa – záv�re
ná konzervace povrchu vhodným prostYedkem

PYim�Yená záv�re
ná povrchová úprava pYíslubným prostYedkem (lakem), fixujícím 

lazurní barevné retube a vytváYejícím ochranný film.

VIII.Etapa – montá�e

Odborná montá� restaurovaných jednotlivých prvko památky.
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7.2.2. Obraz na dYev�né desce

I. Etapa –  díl
í demontá�e

V této etap� bude provedena odborná katalogizace a následná díl
í demontá� 

jednotlivých prvko památky. Sejmutí novodobého rámu, pro vyhodnocení statického 

stavu parketá�e a pYedevbím mo�nost vlo�ení obrazu do architektury epitafu.

II. Etapa – konsolidace materiálové báze památky

Vzhledem k lokální nesoudr�nosti barevných vrstev s dYev�nou podlo�kou, je nutno 

provést místní fixaci vhodným konsolidantem.

III. Etapa – zten
ení a sejmutí prachových deposito a degradovaných lako

V této následující etap� je potYeba realizovat kontrolované celkové postupné zten
ení 

a sejmutí prachových deposito a degradovaných lako, pomocí adekvátní kombinace 

metod snímání a za pou�ití látek, které to provád�jí s  maximálním ohledem na 

originální hmotu památky. 

IV. Etapa - statické zajiat�ní památky

Po vyhodnocení statického stavu parketá�e, posílení stability vytvoYením dYev�ného 

robtu.

V. Etapa - lokální tmelení

Definování objemu a charakteru pobkození malovaného povrchu pro ur
ení rozsahu 

a zposobu tmelení. Místní dopln�ní opticky rubivých defekto povrchu subtilní 

plastickou retubí.
VI.  Etapa – lokální barevné retuae dYev�ného povrchu

Rehabilitace povrchu pomocí lokálního barevného tonování opticky scelující retube 

pYi pou�ití lazurních tóno.

VII. Etapa – záv�re
ná konzervace povrchu vhodným prostYedkem

PYim�Yená záv�re
ná povrchová úprava pYíslubným prostYedkem (lakem), fixujícím 

lazurní barevné retube a vytváYejícím ochranný film.

VIII.Etapa – montá�e

Odborná montá� restaurované památky do architektury epitafu.

8. TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA
8.2. Architektura

II. Etapa - konsolidace materiálové báze památky

Lascaux® Medium for Consolidation

III. Etapa – zten
ení a sejmutí prachových deposito

Etanol, Benátské mýdlo, Terpentýn

IV. Etapa - lokální statické zajiat�ní památky

Kostní klíh, borové a lipové dYevo

V. Etapa - lokální tmelení

Emulzní tmel (plavená kYída, �elatina, v
elí vosk b�lený)

VI. Etapa - lokální barevné retuae povrchu

Kremer Watercolor, poliment Lefranc, plátkové zlato Busse

VII. Etapa – záv�re
ná konzervace povrchu vhodným prostYedkem:

Vosko-pryskyYi
ný lak - Kremer Dammar Varnish Matte, UV Stabilized
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Stav pYed restaurováním - celkový pohled
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista)
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista) detail
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista) detail
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista) detail
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista) detail
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Stav pYed restaurováním - desková malba (UkYi�ování Krista) detail
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Stav pYed restaurováním - architektura (konzole) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (nápisová deska) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (konzole) - absentující 
ást



Restaurátorský prozkum a zám�r - Anbanterovský epitaf, Muzeum aumavy Kabperské hory 

Stav pYed restaurováním - architektura (sloupek) - detail pobkození



Restaurátorský prozkum a zám�r - Anbanterovský epitaf, Muzeum aumavy Kabperské hory 

Stav pYed restaurováním - architektura (dYík sloupku) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (architráv) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (architráv) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (architráv) - detail pobkození
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Stav pYed restaurováním - architektura (architráv) - detail pobkození
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Umíst�ní zkoubek snímání prachových deposito
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S01 - zkoubka snímání prach. deposito - predela (levá konzole)
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S02 - zkoubka snímání prach. deposito - architráv (levá strana)
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S03 - zkoubka snímání prach. deposito - architráv (profilace)
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S04 - zkoubka snímání prach. deposito - obraz (levá horní roh)


