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TABULKA OKEN D.1.1.07-



pohled z interiéru

-  1  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

2700/600

BUDOVA A - 1.NP

O01

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ SESTAVA; otvíravá + výklop

2700
600 (1950)

otvíravé/výklop

ext.

int.

75
0

počet

3 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1200/1600
O02

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1200
1600 (950)

otvíravé
/výklop

ext.

int.

16
00

počet

1 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1200/1600
O03

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

- směr otvírání křídla bude upřesněn investorem při zaměření

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1200
1600 (950)

otvíravé
/výklop

ext.

int.

16
00

počet

7 ks

otvíravé/výklop otvíravé/výklop



-  2  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

BUDOVA A - 1.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

900/1600
O04

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

- směr otvírání křídla bude upřesněn investorem při zaměření

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

900
1600 (950)

otvíravé
/výklop

ext.

int.

16
00

počet

6 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1800/1800
O05

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1800
1800 (950)

ext.

int.

18
00

počet

6 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1200/1600
O06

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

- směr otvírání křídla bude upřesněn investorem při zaměření

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1200
1600 (950)

otvíravé
/výklop

ext.

int.

16
00

počet

11 ks



-  3  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

BUDOVA A - 2.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1500/1850
O07

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1500
1850 (700)

ext.

int.

18
50

počet

8 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1200/1500
O08

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

- směr otvírání křídla bude upřesněn investorem při zaměření

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1200
1500 (850)

otvíravé
/výklop

ext.

int.

15
00

počet

3 ks

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1200/1500
O09

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1200
1500 (850)

ext.

int.

15
00

počet

4 ks



-  4  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

BUDOVA A - 2.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1500/1300
O10

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1500
1300 (830)

ext.

int.

13
00

počet

4 ks

BUDOVA A - 1.PP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

900/600
O11

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; výklop

900
600 (1500)

výklop

ext.

int.

60
0

počet

4 ks



2100
3500

-  5  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

SPOJOVACÍ CHODBA - 1.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

2700/2700
O12

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ SESTAVA; fixní

ext.

int.

počet

1 ks

900
900 (1850)

900
1800 (950)

900
2700 (50)

2700

fixní

fixní

fixní fixní

fixní

fixní

pohled z interiéruO13

fixní fixní

dveře
únikové

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

2100/3500

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- únikové dveře s panikovou klikou a samozavíračem

CELOPROSKLENÁ STĚNA; fixní + únikové dveře

ext.

int.

počet

1 ks

90
0

27
00

90
0

900

fixní

90
0

900

10
00

21
00

21
50

13
50

35
00



-  6  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

BUDOVA B - 1.NP = 2.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1800/1800
O14

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1800
1800 (1050)

ext.

int.

18
00

počet

6 + 5 ks = 11 KS

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1500/1500
O15

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1500
1500 (1400)

ext.

int.

15
00

počet

2 x 8 ks = 16 KS

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1800/1500
O16

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1800
1500 (1050)

ext.

int.

15
00

počet

6 ks

BUDOVA B - 3.NP



-  7  -

OZN. SCHÉMA ROZMĚRY, PARAMETRY POPIS

BUDOVA B - 1.NP = 2.NP

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1500/1500
O17

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, čiré

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1500
1500 (1050)

ext.

int.

15
00

počet

7 ks

- nové vnitřní stínění bude řešeno dle požadavků investora

- jednotlivé pozice vnitřních rolet nebo stínění den/noc jsou vyznačeny ve výkresech půdorysů

pozn.:

pohled z interiéru

půdorys

- jedná se o schéma

- přesný nákres dodá dodavatel

- před výrobou nutno zaměřit na místě

pozn.:

stavební otvor                  š/v [mm]

1800/1800
O18

Uw = 0,80 W/m2*K, nebo lepší

- dvoukřídlá okenní výplň

- rám i křídlo plastové, s ocelovou výztuhou

- barva rámu i křídla

-- exteriér dekor dřeva, tmavý dub

-- interiér bílá matná

(konkrétní odstíny budou upřesněny po vyvzorkování dodavatelem)

- zasklení izolačním trojsklem, mléčné sklo

- vnitřní klika bílá, matná

- vnitřní parapet plastový, odstín bílá, matná

- vnější parapet ponechat stávající, začištění venkovní krycí lištou ve

shodném odstínu

OKENNÍ VÝPLŇ; otvíravá + výklop

1800
1800 (1050)

ext.

int.

18
00

počet
1 KS


	Listy a pohledy
	D.1.1.07_TABULKA_OKEN

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (2)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (3)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (4)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (5)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (6)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (7)

	Listy a pohledy
	D.1.1.xy_TABULKA_OKEN (8)


