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piepojeni PEHD na PPR + uzaviragdi ventil s vypousténim

- moznost osazeni fitru

KALIRNA

SVAROVNA

S 20 - potrubi cca 1,0 m nad podlahou napojeno na stavajici rozvod vedeny do patra

CHODBA

S 20 - potrubi cca 1,0 m nad podlahou napojeno npa stavajici rozvod vedeny do patra

2700

+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s vypousténim

S 20 - potrubi cca 1,0 m nad podlahou napojeno na stavajici rozvod vedeny do patra
+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s vypousténim
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+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s

ypousténim

KOVARNA
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S 20 - potrubi cca 1,0 m nad podlahou napojeno na stavajici rozvod vedeny do patra
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CHODBA

vedeni vody - chranicka kopoflex @ 100 mm

nové feSena venkovni vodovodni pripojka

PEHD 40/3,7
(hl. 1,40m)

H
f napojeni na stavajici rozvod v podlaze
+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s vypousténim
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\_napojeni na stavajici rozvod v podlaze
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+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s
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| napojeni na stavajici rozvod v podlaze|
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+ _.m<_TZ Sachtic¢ka s uzaviracim ventilem s vypous
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S 20 - potrubi cca 1,0 m nad podlahou napojeno na stavajici rozvod vedeny do patra

SATNA HOSI

I L )

+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s vypousténim

SOUSTRUZNA

SKLAD MATERIALU 1

+ revizni Sachticka s uzaviracim ventilem s vypousténim

LEGENDA:

ROZVOD STUDENE VODY - PPR 3 - HOSTALEN - ROZVODY POLOZENY NAD HYDROIZOLACI - VEDENO V CISTE PODLAZE

1. Dimenze potrubi oznac¢ena na vykrese je uvadéna ve vnitfnim primeéru trubky.
Armatury, vytokové baterie a ventily jsou zna€eny ve vnitini svétlosti DN.

2. Montaz a provedeni rozvodii bude provedeno dle CSN 736660
a montaznich predpist vyrobce potrubi.

3. Rozvody budou izolovany pouzdry mirelon tl. min. 13 mm
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