B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A — Uvodem

Projektova dokumentace na vySe uvedenou akci byla zpracovana na zékladé objednavky
investora, tj. Spravy a udrzby silnic Plzenského kraje, p.o., s poZzadavkem zpracovat projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, a to na opravu krytu silnice 111/19521 v Useku od kiiZovatky
s MK ul. ZiZkova v obci Pob&Zovice, pies okruzni kiiZovatku se sil 11/195 a7 na konec dotéené
komunikace v obci Sitbot. Délka opravovaného Useku je 1,521% km.

Technicky navrh je vypracovan na zakladé konzultaci s investorem, mapovani souc¢asného
stavu, provedené pochtzky po trase a dle vypracovaného prizkumu konstrukce vozovky, posouzeni
stavu vozovky a navrhu jeji opravy. PoZadavky z téchto jednani a vysledkt prizkumnych praci jsou
zapracovany do piedlozené podoby dokumentace.

B — V3eobecné udaje

Silnice 111/19521 vykazuje v predmétném Useku rozsahlé poruchy krytu, véetné svésenych
okraji vozovky, hloubkové koroze obrusné vrstvy, vyjetych koleji, vytluka a trhlin, zptsobenych
zejména dopravnim zatiZzenim komunikace, povétrnostnimi vlivy a stafim vozovky se stavajicim
zZiviénym krytem na konci jeho Zivotnosti. Na zéklad¢ predloZenych skute¢nosti byl uvedeny Gsek
silnice uréen k opraveé krytu.

C - Pouzité vychozi podklady

Vychozim podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a vySkopisné
zameéieni soucasného stavu se zanesenim aktualnich vlastnickych hranic.

Vlastni technicky néavrh je vypracovan na zékladé provedeného prazkumu konstrukce
vozovKy a posouzeni stavu vozovky vypracovaného firmou Roadtest s.r.0.. Uvedeny navrh opravy
vozovky je rozdélen na téi Gseky a kromé okruzni kiizovatky obsahuje vzdy dvé varianty
technologie opravy. Po konzultaci sinvestorem byla po posouzeni z hlediska ekonomické
naro¢nosti a odhadované Zivotnosti komunikaci vybrana ve stavebnim objektu SO 101 (Sitboi —
okruzni kriZzovatka) varianta ¢. 3 (navrhové obdobi 10 let), SO 102 (okruzni kiiZzovatka) varianta ¢.
5 (navrhové obdobi 10 let) a ve stavebnim objektu SO 103 (okruzni kiiZovatka — Pobé&Zovice)
varianta ¢. 1 (navrhové obdobi 7 let).

D — Technické feseni
Rozsah Upravy

Zacatek opravy sil. 111/19521 je situovan v misté rozjezdu ktizovatky s mistni komunikaci
ul. Zizkova. Oprava je dale vedena po sméru pasportniho staniceni, pres okruzni kiizovatku se sil.
11/195 a déle pokracuje do obce Sitbot. Délka opravovaného tseku SO 101 je 487,43 m, délka SO
103 je 994,16 m. Ptesné vedeni trasy uvedené komunikace je patrno z ptiloZené situace. Soucasti
stavby je rovnéz Uprava vSech rozjezdu ktizovatek a navazujicich sjezda z davodu vyrovnani
podélného sklonu po navyseni nivelety komunikace.

Zpuasob dpravy

Zminéna oprava krytu byla rozdélena na tti technologie dle jednotlivych stavebnich objekta.
V cele trase pred zahajenim stavebnich praci provede dodavatel odstranéni blata, prachu a pfip.
hlinitého nanosu z povrchu Ziviéného krytu vozovky, setiznuti krajnic a vymyti stavajiciho krytu
vodou.



Technologie opravy — SO 101 - Sitbo¥ — okruzni k¥iZzovatka

Dale bude provedena odborna prohlidka stavu povrchu za ucelem vybéru mist k lokalnim
opravdm. V misté neunosné podkladni vrstvy a ptipadnych svéSenych okraji komunikace bude
provedena jejich sanace. Po provedenych sanacich a opravach trhlin bude nasledné aplikovan
spojovaci postiik PS v mnozstvi min. 0,4 kg/m? (CSN 73 6129). Poté bude provedena lozni vrstva
s funkci vyrovnavky z asfaltového betonu hrubozrnného ACL 16+ 50/70 (CSN 73 6121) v g
tloustce 60 mm. Nasledné bude aplikovan spojovaci postiik PS v mnoZstvi min. 0,3 kg/m? (CSN
73 6129). Na takto pripraveny podklad bude provedena obrusna vrstva z asfaltového betonu
strednézrnného ACO 11+ 50/70 (CSN 73 6121) v tl. 50 mm.

Technologie opravy — SO 102 — okruzni k¥iZzovatka

Poté bude provedeno odfrézovani stavajici obrusné vrstvy v g tloustce 110 mm s ¢astecnym
vyrovnanim profilu. V mistech, kde je komunikace lemovéana silni¢ni obrubou nebo dlazbou, bude
proveden tez, zajistujici oddeleni frézované asf. vrstvy od ptridlazby. Tato Uprava neni nezbytna
v ptipadé, Ze oddé¢leni asfaltobetonu od piidlazby nebude ¢init problém. Odfiznuti nutno proveést
v takovem odsazeni, aby nedo$lo k posSkozeni pridlazbové tvarovky ¢i jejich betonového loze. Po
provedeném frézovani v bezpecné vzdalenosti bude zbyvajici ¢ast Zivicného krytu odstranéna a
odpikovana ru¢né. Dale bude provedeno odstranéni prachu vymytim vodou a odborna prohlidka
stavu povrchu za ucelem vybéru mist k lok&lnim opravdm. V misté neunosné podkladni vrstvy a
piipadnych svéSenych okraji komunikace bude provedena jejich sanace. Po provedenych sanacich
a opravach trhlin bude nasledné aplikovan spojovaci posttik PS v mnozstvi min. 0,4 kg/m? (CSN 73
6129). Pote bude provedena lozZni vrstva z asfaltového betonu hrubozrnného ACL 16+ PMB 25/55-
60 (CSN 73 6121) v tloudtce 60 mm. Nasledné bude aplikovan spojovaci posttik PS v mnoZzstvi
min. 0,3 kg/m? (CSN 73 6129). Na takto pripraveny podklad bude provedena obrusna vrstva
z asfaltového betonu stiednézrnného ACO 11+ PMB 45/80-65 (CSN 73 6121) v tl. 50 mm.

Technologie opravy — SO 103 — okruzni k¥iZzovatka - PobéZovice

Poté bude provedeno odfrézovani stavajici obrusné vrstvy v g tloustce 50 mm s ¢astecnym
vyrovnanim profilu. V mistech, kde je komunikace lemovana silni¢ni obrubou nebo dlazbou, bude
proveden tez, zajistujici oddeleni frézované asf. vrstvy od pridlazby. Tato Gprava neni nezbytna
v piipadé, Ze oddéleni asfaltobetonu od piidlazby nebude c¢init problém. Odiiznuti nutno provést
v takovém odsazeni, aby nedoSlo k poSkozeni piidlazbové tvarovky c¢i jejich betonového loZe. Po
provedeném frézovani v bezpe¢né vzdalenosti bude zbyvajici ¢ast Zivicného krytu odstranéna a
odpikovéna ru¢né. Dale bude provedeno odstranéni prachu vymytim vodou a odborné prohlidka
stavu povrchu za Gc¢elem vybéru mist k lokalnim opravam. V misté netnosné podkladni vrstvy a
pripadnych svéSenych okraju komunikace bude provedena jejich sanace. Po provedenych sanacich
a opravach trhlin bude nasledné aplikovan spojovaci posttik PS v mnozstvi min. 0,3 kg/m? (CSN 73
6129). Poté bude provedena obrusna vrstva z asfaltového betonu stiednézrnného ACO 11+ 50/70
(CSN 73 6121) v tl. 50 mm.

Na zacatku a na konci Useku je tieba zajistit plynulé navazani nové Upravy na starou
vozovku. V misté napojeni se odstrani Zivi¢ny kryt v celé Siice stavajici vozovky v tl. cca 100 mm
na délku min. 5 m. Plynulé napojeni nivelety se provede v délce 15 m od sty¢né spary. Navazani
bude provedeno rovnéz ve styku nového krytu s okolnimi plochami.

Soucasti stavby bude rovnéz povrchova Uprava rozjezda kiiZzovatek a v misté navySeni
nivelety komunikace i Uprava navazujicich sjezdt a rovnéZz vySkova Uprava poklopu, uzavér,
hydrantt a Soupat veSkerych inZzenyrskych siti do polohy nové nivelety komunikace.

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev a plochy v misté napojeni na odiiznuty
asf. kryt se opatii asfaltovou zalivkou, piipadné rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva.

Krajnice budou po poloZeni krytu dosypany a zpevnény ve stavajici Sitce R - materidlem.

Asfaltové smési nesméji byt pokladany za dest¢ a je-li na podkladu souvisly vodni film,
snih nebo led. NejniZsi pripustna teplota vzduchu pti pokladce obrusné vrstvy je 5 °C a minimalni
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pramérnd teplota vzduchu za poslednich 24 h 3°C. VeSkeré stavebni postupy a materidly musi
odpovidat technicko kvalitativnim podmink&m staveb pozemnich komunikaci.

Oprava priénych a podélnych trhlin dle TP 115

Pred provadénim postriku se vSechny trhliny podle Sitky upravi jednim z nasledujicich
zpusobu:

1) Pomoci kotouce nebo frézky se trhliny profiznou, vygisti, svislé stény se opatfi
penetracné adheznim natérem a vytvoiené komurky se zaliji pruznou asfaltovou zalivkovou
hmotou.

2) Pomoci horkovzdudného zatizeni se trhliny vygisti, nahieji a nasledn¢ zaliji pruznou
asfaltovou zalivkovou hmotou.

V piipad¢ vétSich trhlin se déle provede pokladka vyztuzné geomtize dle TP 147.

Pokladka vyztuzné geomrize

V misté¢ pokladky vyztuze se na fadné ocistény povrch provede postiik kationaktivni
modifikovanou asfaltovou emulzi (CSN EN 13808) tak, aby mnoZstvi asfaltu po vystépeni emulze
¢inilo 1,2 kg/m?,

Nésledn¢ se na takto ptipraveny povrch do nevystépené emulze poloZi rovnobézné s
podélnou osou vozovky pasy geomiize dle TP 147 (splétand skelnd geomiiz s min. pevnosti 100
kN/m) se vzajemnym dotykem a fadné se pritlaci valeckem.

Pokladka geomiiZe se provadi v dostatecném predstihu pied provadénim nasledné asfaltové
vrstvy, aby mohlo dojit k vystépeni emulze. Pripadneé zahyby nebo zvinéni je nutné pied pokladkou
odstranit.

Po poloZzeném geokompozitu nesmi byt vedena jakékoliv doprava. Pouze pii pokladce dalSi
asfaltové vrstvy smi byt pojizdén pouze vozidly dopravujicimi asfaltovou smés k finiSeru. Tato
vozidla se musi pohybovat nizkou rychlosti, plynule a nesmi prudce brzdit nebo se otacet.

Pokladku geokompozitu provadét dle pokynu a navodu od vyrobce, dodrZovat poZadavky
TP 115 a TP 147. Pouzity vyztuzny material pro ukladani do asf. vrstev komunikace musi splnovat
fyzikalni vlastnosti, dané Technickymi podminkami TP 115 - Opravy trhlin na vozovkach s
asfaltovym krytem.

Sanace neunosnych mist a svéSenych okraja vozovky

V misté vyskytu neunosnych mist vozovky bude provedeno odstranéni Zivi¢né vrstvy v tl.
~50 mm. Daéle bude ziizena vrstva z obalovaného kameniva ACP 16+ 50/70 (CSN 73 6121)
v tloustce min. 50 mm.

V mistech svéSenych okraju vozovky bude provedena vyrovnavka. Na stavajici kryt bude
aplikovan spojovaci postiik PS v mnozstvi min. 0,4 kg/m? (CSN 736129) a nasledné bude poloZena
vyrovnavka z obalovaného kameniva ACP 16+ 50/70 (CSN 73 6121).

Rozsah sanaci bude upiesnén projektantem a zastupcem investora pied pokladkou Zivi¢nych
vrstev komunikace.

Oprava propustki

Propustek ve stani¢eni km 0,030% v SO 101 bude procistén, véetng navazujicich silni¢nich
piikopa.
Silniéni pirikopy

Silni¢ni prikopy v trase budou procistény, v pripadé nevyhovujici hloubky bude piikop
upraven tak, aby dno bylo min. 0,7 m pod niveletou komunikace.
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Vodorovné dopravni znaceni

Soucasti stavby bude rovnéz provedeni nového vodorovného dopravniho znaceni.
Vodorovne dopravni znaceni bude provedeno dle ptilohy PD — ,Vodorovné dopravni znaceni®
z plastu taZzeného za studena s retroreflexni primési.

Znaceni bude provedeno dle TP 133, ,,Zasad pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich®. Provedeni vodorovného znaceni véetné odstini barev, materidla a rozméra musi
odpovidat CSN 01 8020 — ,,Dopravni znacky na pozemnich komunikacich* a déle specifikované
v CSN EN 1436 — ,Vodorovné dopravni znageni. PoZzadavky na dopravni znageni“. Hodnoceni
hmot VDZ je upraveno v TP 70 ,,Systém hodnoceni hmot pro VDZ*.

Siikové usporadani
Dot¢ena komunikace ma v predmétnem Useku promeénné Sitkové usporadani. Nova Uprava
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krytu bude provedena ve stavajici Sitce vozovky.

E — Provadéni stavby

Oprava krytu na vySe uvedené akci bude provadéna za uplIné uzavirky s rozdélenim dle
jednotlivych stavebnich objektd. Dopravni znaceni pii provadéni stavebnich praci na silnici vychazi
ze Zéasad pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (viz ptiloha souhrnné
technické zpravy).

F — Bezpeénost provozu

Pti provadéni stavebnich praci na rekonstrukci vozovky je nutné respektovat smérnice pro
zajisténi bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich pti provadéni praci za provozu. Dale je
nutné dodrZovat vSechny bezpecénostni predpisy a vynosy pii provadéni vlastnich stavebnich praci.

G — Bezpeénost prace, ochrana zdravi

Pracovnici jsou povinni dodrZovat pii praci vSeobecna pravidla bezpec¢né prace, hygieny pri
praci, pouzivat piedepsané ochranné pomucky a musi spliovat podminky zdravotni zpasobilosti.

Organizace, provadgjici stavebni prace, musi mit zpracovan individualni technologicky postup
pro jednotlivé c¢innosti z hlediska bezpec¢nosti prace podle svych podminek (vybavenost
mechanizmy, druhu provadénych praci, kategorie udrzované PK apod.), ktery musi byt v souladu s
ustanovenimi zékoniku prace ¢. 262/2006 Sb. (8103, odst. 2 a 3), zdkona ¢. 309/2006 Sb., naiizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. a platnymi piedpisy BOZP. Pracovnici musi byt s touto dokumentaci
seznameni v rozsahu, ktery se jich tyka.

Obsluhy stavebnich mechanizm, silni¢nich stroji a zatizeni musi byt prokazatelné, teoreticky
i prakticky sezndmeny s jejich ¢innosti, obsluhou i GdrZzbou. Tam, kde je to pfedepsano musi mit
piislusné opravneni k jejich obsluze. Bezpecnost pii praci s jednotlivymi mechanizmy je tieba
zajistit dodrzovanim navodu pro obsluhu. Opravy a Gdrzbu mechanizmi Ize provadét jen jsou-li v
klidu. Stavebni mechanizmy, silni¢ni stroje a zafizeni musi byt v piepravni poloze zajisténa.

Pro praci na dalnicich, silnicich pro motorova vozidla a ostatnich silnicich 1. tfidy, k nimz méa
prislugnost k hospodareni RSD CR plati Smérnice generalniho feditele &. 37/2003, kterou je tieba
priméiené aplikovat i na ostatni silnice a pozemni komunikace.



H — Zarizeni stavenisté
Bude ur¢eno na zakladé dohody provadgjici firmy s investorem pti piedani staveniste.

I — Skladky, odpadovy material
Likvidaci vSech druhd odpada zajisti puvodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla

dodrZzena ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech v platném znéni a dalsi prislusné
vyhlasky v¢. vSech novel. Doporucuje se maximalni vyuziti odpadt k recyklaci. VeSkeré odpady
budou likvidovany na mistné piislusné skladce s potiebnym opravnénim k likvidaci. Odfrézovany
asfaltobetonovy kryt se zatiidénim ZAS-T1 a ZAS-T2 bude pouZit na zpevnéni krajnic, v piipadé
vyssich hodnot PAU bude odvezen na skladku s ptislusnym opravnénim. P#i provadéni zemnich
praci budou odstranéné podkladni vrstvy komunikace odvezeny na skladku stavebnich suti. Zemina
a hlinity material ziskany pfi zemnich pracich bude pouZzit k provedeni terénnich Gprav v okoli
komunikace. Piebytek bude piedan k vyuZiti osobé opravnéné K jejimu pievzeti. VeSkery dalSi
piebytec¢ny material bude odvezen na tizenou skladku odpadu.

Dle vyhlasky 130/2019 bylo provedeno stanoveni mnoZstvi polyaromatickych uhlovodika
(PAU) v asfaltovych smeésich uréenych k frézovani. Vysledky rozbort jsou uvedeny v piiloze
souhrnné technické zprévy. Pred zapocetim stavebnich praci zajisti zhotovitel stavebniho dila
opétovné stanoveni mnozstvi PAU a dle aktudlnich vysledka bude upiesnéno zatiidéni asfaltovych
smési a jejich vyuziti.

J - Zavér

Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a piedpisi. Rozpracované projektova
dokumentace byla projednana a odsouhlasena investorem akce.

Prilohy: 1) Schéma dopravniho zna¢eni béhem stavby
2) zprava ¢. RT-2023-073 - prazkum konstrukce vozovky a posouzeni stavu vozovky
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DOPRAVNi OPATRENi BEHEM STAVBY
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ZPRAVA C. RT-2023-073

PRUZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY
A POSOUZENIi STAVU VOZOVKY

Silnice 111/19521 Sitbof x MK Zizkova PobéZovice -

oprava
OBJEDNATEL: DODAVATEL:
Projekce dopravnich staveb, ROADTEST spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Rojt
Vodni 27 Borska 1232/40 a, Skvriiany,
344 01 Domatlice 301 00 Plzen
Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Rojt Kontaktni osoba: Ondrej Provinsky
Tel. +420 379 724 945 tel. +420 731 601 083
e-mail: rojt@telecom.cz e-mail: provinsky.ondrej@roadtest.cz




1. IDENTIFIKACNi UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma ROADTEST s.r.o.

Sidlo Borska 1232/40 a, Skvriiany,
301 00 Plzen

ICo 05311594

DIC Cz205311594

Spisova znacka 33081 C, Krajsky soud v Plzni

Statutarni organ Ing. Martin Srajer — jednatel

Bankovni spojeni KB Plzer 115-3040570247/0100

web: www.roadtest.cz




2. ZAKLADNi UDAJE STAVBY

Na zékladé emailové objedndavky ze dne 9.8.2023, byl na akci ,,Silnice 11//19521 SitboF x MK Zizkova
PobéZovice - oprava” proveden zjednoduseny prizkum stavajici vozovky, ktery je definovan usekem —
od kfiz. sil. 111/19521 - Stibof x 11/195 x MK Zizkova Pobé&Zovice, délka Useku cca 1600 m.

Méreny Usek se nachazi v okrese Domatzlice v uzlovém useku 2123A043-032123A116 a v uzlovém Useku
2123A136-2123A04302, trasa komunikace je vedena ¢asteéné intravildnem obci Sitbor a obci PobéZovice
a zvetsi ¢asti extravildnem v¢. kruhové kfiZzovatky.

Pro vypracovani posudku byly k dispozici:

CSN 736100-1 — Ndzvoslovi pozemnich komunikaci

CSN 736114 —Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 736121 — Stavba vozovek — Hutnéni asfaltové vrstvy

CSN 736126-1 — Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 736124-1 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy
Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 736133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,

TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 — Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 94 — Uprava zemin

TP 115 — Oprava trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 150 — Udrzba a oprava vozovek PK obsahujici dehtova pojiva

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 — Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena

TP 210 — Uziti recyklovanych stavebnich a demoli¢nich materiadld do pozemnich
komunikaci

Zaznamy provedenych sond

Fotodokumentace sond

Vizualni prohlidka

Vysledky vizudlnich posouzeni konstrukénich vrstev vozovky
Ostatni zkusebni a resortni souvisejici normy a predpisy

Pouzité zkratky ITT — pocatecni zkouska typu vyrobku PD — projektova dokumentace
KU — konec useku PS — prava strana
HS — hloubkova sonda ZU — za&atek useku

VS — vrtana sonda
LS — leva strana



3. SPECIFIKACE PROVEDENYCH CINNOSTI

Rozsah provedenych ¢innosti je dan pozadavkem spravce komunikace vzhledem k zamyslenému zpUsobu
opravy komunikace. Rozsah provedenych ¢innosti neni pIné v souladu s TP 87. Posouzeni vychazi z
podkladl objednatele.

yly provedeny nasledujici ¢innosti:

= 7sond

= 2 do Urovné podlozi — aktivni zony komunikace

= 5do Urovné stmelenych vrstev

= Vizudlni posouzeni parametr(i nestmelenych podkladnich vrstev a zatfidéni ve smyslu
CSN EN 13285

* Posouzeni charakteristik zemin podloZi ve smyslu CSN 73 6133
a zatfidéni a provedeni zkousky CBR sat

4. ONSTR CEVOzZOV

Umisténi sond v trase — situace viz pfiloha ¢.1
4.1. VIZUALNI PROHLIDKA

PFi vizualni prohlidce komunikace byly zjiStény ndsledujici poruchy, které Ize v souladu s TP 82 tab. 2
oznacit jako:

S pinapor c Cislo poruchy Nazev poruchy
katalogového listu

Ztrdta moty 02 Ztrata makrotextury
03 averny
07 Hloubkova koroze
06 Ztrata asfaltového tmelu
08 Vytluk
09 Vyspravky

Tr liny 10 Mozaikové trhliny
11 Trhliny Uzké podélné
12 Trhliny Uzké ptic¢né
15 Trhlina podélna rozvétvena
16 Trhlina pfi¢na rozvétvena
17 Sitové trhliny
18 Olamovani okraju

e ormace 21 Vyjeté koleje

Obrusnd vrstva je za hranici své Zivotnosti. Proto je nezbytné provedeni opravy tak, aby byla dlouhodobé
zachovdna Zivotnost celého rekonstruovaného useku vozovky.



4.2. DOPRAVNI ZATiZENi KOMUNIKACE

a komunikaci 111/19521 nebylo provadéno s¢itani dopravy v roce 2020 v tseku Sitbof az po OK, ve. OK.
V Gseku od OK po MK Zizkova bylo provadéno s¢itani dopravy v roce 2020 — data z.r. 2020 — Usek &. 3-
2447. Vypoctovy program unosnosti vozovky vyZaduje jako vstup dopravniho zatiZzeni intenzitu dopravy
v tzv. ndvrhovych napravdach za 24 hodin ,,Nd”. Koeficienty C1- 4 a g ijsou zvoleny v souladu s TP 87 a TP

170. Pro vypocet Unosnosti bylo dale v souladu s TP 170 uvazovano s meziro¢nim nardstem intenzity TNV
+1

Dle TP 170 lze zatfidit stavajici komunikace do kategorie tfidy dopravniho zatizeni TDZ V (t.j.15 - 100
T V/24 od. Provypocty bude uvazovanos 100 T V/24 od.

4.3. ONSTR CE OM NI ACE

Trasa komunikace je smérové nerozdélend silnice lll. tfidy. Jedna se o netuhou vozovku s krytem
z asfaltového betonu, vozovka je plna rliznorodych vysprav nebo lokalnich erozi. onstrukce vozovky se
skldada z penetracniho makadamu, Stérk( a Stérkopisk(l. Kompaktnost vrstvy PM lze predpokladat
proménnou. Kompaktnost vrstvy nestmelené podkladni vrstvy z HDK typu SD a SP jsou takté? proménné,
lze predpokladat, Ze tato vrstva nestmeleného kameniva bude materidlové odpovidat vrstvam SD . V
aktivni zoné se vyskytuji zeminy 4 a S4, parametry Unosnosti pro podloZi - CBR podloZi v redlném stavu
vlhkosti zeminy ve vozovce, podloZi je obecné v predmétném Useku prizkumu nedostate¢né Unosné.



Tloustky jednotlivych vrstev v mm.

TEST

¢C. sondy S1 S2+HS S3 S4 S5 S6+HS S7
Provozni 1,604 PS | 1,298 PS | 1,142LS | 0,882PS | 0,717LS | 0,496 PS | 0,375LS
Staniceni [km]
AC obrusna 41 S0 45 50 35 38 50
(krytova) rozpad
AC lozni 60 50
AC podkladni 45 80 45 71 S0
rozpad rozpad
celkem 86 50 45 190 80 109 150
PM + natér —
dehet ¢ast. 220 120 160 60
rozpad
Stmelené 160
celkem
SD 0/32 148 120
SP 0/125 210
SP 0/45 150
Nestmelené 358 570
celkem
Konstrukce
vozovky 408 539
celkem
AZ S4 SM G4 GM

Fotodokumentace sond — viz pfiloha €. 2




5. VYHODNOCENI VIZUALNICH POSOUZENi MATERIALU KONSTRUKCE VOZOVKY

5.1. NESTMELENA PODKLADNi VRSTVA

POSOUZENO VIZUALNE:
Cislo sondy lokalizace sondy typ nestmelené vrstvy
HS2 1,298 PS 0/32 +0/125
HS6 0,496 PS 0/32 + 0/45

5.2. ZEMIN PODLOZi — Az DLE €SN 73 6133

¢islo sondy | lokalizace sondy | typ zeminy | namrzavost zeminy | vhodnost pro aktivni zénu

HS2 1,298 PS >4 SM namrzava Podminecéné vhodna
Rsat 9,5

4 M , ;e .

HS6 0,496 PS namrzava Podminec¢né vhodna

Rsat 14




5.3. POSOUZENi PRITOMNOSTI PAU DLE TP 150

Podle ustanoveni ¢lanku 4 Technickych podminek TP 150, vydanych Ministerstvem dopravy CR dne
10.1.2011 se za silni¢ni asfalty obsahujici dehet povazuji asfaltova pojiva s celkovym obsahem PAU
(dle EPA) > 25 mg/kg susiny.

Rozbor byl proveden podle vyhlasky 130/2019 Sb., pfiloha ¢.1, tabulka ¢.2. Vysledky byly posuzovany
podle pfilohy ¢.1 tabulka €.1 vyhlasky.

Podle vysledk( provedenych analyz Cini obsah PAU ve vzorkach sond ¢.1,2,3 z obrusné vrstvy 438
mg/kg susiny. Na zakladé téchto vysledkl Ize konstatovat, Ze vzorek z téchto vrstev Ize zattidit do
tridy ZAS-T4.

Podle vysledkl provedenych analyz ¢ini obsah PAU ve vzorkach sond ¢.1,3 z podkladni vrstvy 3,47
mg/kg susiny. Na zakladé téchto vysledkl Ize konstatovat, Ze vzorek z téchto vrstev Ize zattidit do
tridy ZAS-T1.

Podle vysledk( provedenych analyz Cini obsah PAU ve vzorkach sond €.5,6,7 z obrusné vrstvy 67,5
mg/kg susiny. Na zakladé téchto vysledk Ize konstatovat, Ze vzorek z téchto vrstev Ize zattidit do
tridy ZAS-T3.

Podle vysledkl provedenych analyz ¢ini obsah PAU ve vzorkach sond ¢.7 z lozné vrstvy 16,8 mg/kg
susiny. Na zakladé téchto vysledk( |ze konstatovat, Ze vzorek z téchto vrstev Ize zatfidit do tFidy ZAS-
T2.

Podle vysledk( provedenych analyz Cini obsah PAU ve vzorkach sond ¢.5,6,7 z podkladni vrstvy 7,97
mg/kg susiny. Na zakladé téchto vysledkd Ize konstatovat, Ze vzorek z téchto vrstev Ize zatfidit do
tiidy ZAS-T1.



. ZHODNOCENI STAVU VOZOVKY,
INTERPRETACE VYSLEDKU A DOPORUCENI

s

.1. POSOUZENI PRICIN STAVAJiICICH PORUCH

Hlavni dlvody pro stdvajici Uroven a zpUsob poruseni konstrukce vozovky jsou v celém predmétném

useku:

- degradace krytové, obrusné vrstvy
- poruchy jsou ¢asto prekryté opotifebovanymi vyspravkami
- zatékani vody do konstrukce poruchami - sekundarni ztrdta Unosnosti konstrukce vozovky

- ulamovani okrajli vozovky

.2. POSOUZENI KONSTRUKCE VOZOVKY

Vstupni Udaje pro posouzeni doporuceného zplisobu opravy — akci ,,Silnice 111/19521 Sitbo¥ x MK
izkova Pobéovice - oprava®“, ktery je definovén Gsekem od kfiz. sil. 111/19521 - StiboF x 11/195 x MK

- TD V100 TNV/24 hod
- navrhova uUroven poruseni vozovky D1
- vodnirezim — pendularni
- ndvrhova Zivotnost
o zesileni krytovych vrstev
o obnova krytovych vrstev
- zemina v podloZi jako namrzava

- nadmorska vyska cca 450 m.n.m. — .M. - 475



7. DOPORUCENE ZPUSOBY OPRAVY:

Doporuceni zplsobu opravy vychazi ze zakladnich predpoklad

degradace krajnice a krytové, obrusné vrstvy

poruchy jsou Casto prekryté opotfebovanymi vyspravkami

zatékani vody do konstrukce poruchami - sekundarni ztrata Unosnosti konstrukce vozovky
- ulamovani okrajl vozovky

7.1. VARIANTA C. 1 — INTRAVILAN obce Pobé&7ovice - bez navy3eni nivelety
Usek: km 0 840 az km 0 354

Predikce Zivotnosti max. 7 let — obnova krytovych vrstev s pripadnou sanaci mistnich a podélnych pokles(

odfrézovani stavajicich AC vrstev na niveletu v primérné tloustce — 50 mm

- ptipadnd sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadld mista opravit smési ACP 16 +

- sanace lokalnich nednosnych krajnic a mistnich a podélnych poklest s deformaci

- sanace uldmanych (propadlych) okraji vozovky pomoci lokalnich vyrovnavek smési ACP 16 +,
rozsah bude upfesnén vizualni prohlidkou a odsouhlaseno investorem, projektantem, TDS.

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m?

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 tl. 50 mm (€SN 736121 pfil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. 1:

ACO 11 50/70 50 mm ¢SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce
Nepredpoklada se navysSeni nivelety.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LayEps, je ve vSech parametrech
vyhovujici pro ndvrhové obdobi 7 let.



7.2. VARIANTA C. 2 — INTRAVILAN obce Pobézovice - bez navyseni nivelety

Usek: km 0,840 az km 0,354

Predikce Zivotnosti max. 10 let — obnova krytovych vrstev s pripadnou sanaci kraji vozovky a mistnich a
podélnych poklesti

Kompletni odfrézovani stavajicich krytovych vrstev vietné penetracniho makadamu,
s pfedpokladem, Ze podkladni vrstvy budou homogenizovany vhodnou mechanizaci s pfipadnym
doplnénim vhodného materidlu s reprofilaci, minimalni modul pretvarnosti na podkladni
(nestmelené) vrstvé Edef,2=80 MPa.

pfipadnd sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadla mista opravit smési ACP 16+

sanace neunosnych krajnic a mistnich podélnych poklest s deformaci

sanace ulamanych (propadlych) okraji vozovky pomoci lokalnich vyrovnavek smési ACP 16 +,
rozsah bude upfesnén vizualni prohlidkou a odsouhlaseno investorem, projektantem, TDS.
provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m?

pokladka lozni vrstvy z ACP 16 + 50/70 v tl. 50 mm (CSN 736121 pil. E)

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m?

pokladka loZni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v tl. 60 mm (CSN 736121 pfil. E)

provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m?

pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (CSN 736121 pil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. 2 — bez navyseni nivelety:

ACO11 50/70 50 CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
ACL1  50/70 0 €SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
ACP1  50/70 50 CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26

opravena stavajici konstrukce

Nepredpoklada se navyseni nivelety.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LayEps je ve vSech parametrech
vyhovujici pro ndvrhové obdobi 10 let.



7.3. VARIANTA C. 3 — Exravilan a €ast Intravilanu obce Sitbof — s navy$enim nivelety

Usek: km 1,857 azkm 0 59

Predikce Zivotnosti max. 10 let — obnova a zesileni krytovych vrstev s pfipadnou sanaci mistnich a
podélnych poklesii

- sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadla mista opravit smési ACP 16 +

- prfipadna lokalni hloubkova sanace bude provedena formou kompletni vymény konstrukce
vozovky véetné sanace aktivni zony v podloZi

- sanace lokalnich neinosnych krajnic a mistnich a podélnych pokles(i s deformaci

- sanace uldmanych (propadlych) okraji vozovky pomoci lokalnich vyrovnavek smési ACP 16 +,
rozsah bude upfesnén vizualni prohlidkou a odsouhlaseno investorem, projektantem, TDS.

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m?

- pokladka lozni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v tl. 60 mm (CSN 736121 pfil. E)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m?

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (CSN 736121 pfil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. — navyseni nivelety:

ACO11 50/70 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
ACL1  50/70 0 €SN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,4 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26

Predpoklada se navyseni nivelety o 110 mm. Toto navyseni je mozné dle dohody s objednatelem.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LayEps je ve vSech parametrech
vyhovujici pro ndavrhové obdobi 10 let.



7.4. VARIANTA C. 4 - EXTRAVILAN a ¢ast Intravilanu obce Sitbof — s navysenim nivelety —
rekonstrukce podkladnich vrstev vozovky - recyklace
Usek: km 1,857 az km 0,859

Predikce Zivotnosti max. 25 let — rekonstrukce podkladnich vrstev

- sanace neunosnych krajnic vozovky

- provedeni rozdruzeni a homogenizaci stavajicich asfaltovych vrstev a podkladnich vrstev
vhodnou mechanizaci s pfipadnym doplnénim vhodného materialu s reprofilaci na Sifku
sanovanych krajnic

- provedeni recyklace za studena RS 0/63 CA 200 mm na misté&, TP 208
- provedeni infiltragniho postfiku Pl min 0,6 kg/m?
- pokladka podkladni vrstvy z ACL 16 + 50/70 v t.60 mm (CSN 736121 pfil. E)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m?
- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (CSN 736121 pfil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA €. 4:

ACO 11 +50/70 50 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PS min. 0,3 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 +50/70 60 mm €SN 736121, TKP kap. 7
Pl min. 0,6 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
RS 0/63 CA 200 mm TP 208

Stavajici konstrukce

Predpoklada se navyseni nivelety o 110 mm.

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LayEps je ve vSech parametrech
vyhovujici pro ndvrhové obdobi 25 let.



7.5. VARIANTA C. 5 EXTRAVILAN - OKRUZNI KRIZOVATKA - bez navyseni nivelety

Predikce Zivotnosti max. 10 let — obnova krytovych vrstev

- odfrézovani stavajicich AC vrstev v primérné tl. cca - 110 mm

- pripadna sanace trhlin v souladu s TP 115, popfipadé rozpadla mista opravit smési ACP 16 +

- sanace lokdlnich nednosnych krajnic

- sanace uldmanych (propadlych) okraji vozovky pomoci lokalnich vyrovnavek smési ACP 16 +,
rozsah bude upresnén vizudlni prohlidkou a odsouhlaseno investorem, projektantem, TDS.

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,4 kg/m?

- pokladka lozni vrstvy z ACL 16 + PMB 25/55-60 v tl. 60 mm (CSN 736121 pfil. E)

- provedeni spojovaciho postfiku PS min. 0,3 kg/m?

- pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 + 45/80-65 v tl. 50 mm (CSN 736121 pfil. E)

Doporucené souvrstvi VARIANTA ¢. : — bez navyseni nivelety:
ACO 11 + (PMB 45/80-65) 50 mm
PS min. 0,3 kg/m?
ACL 16 + (PMB 25/55-60) 60 mm

PS min. 0,4 kg/m?

Nepredpoklada se navyseni nivelety.

CSN 736121, TKP kap. 7
CSN 736129, TKP kap. 26
CSN 736121, TKP kap. 7
CSN 736129, TKP kap. 26

Posouzeni konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LayEps je ve vSech parametrech

vyhovujici pro ndvrhové obdobi 10 let.



8. ZAVER:

Stavebni prace je nutné realizovat ve vhodnych klimatickych podminkach a za pIné uzavirky vozovky. Pro
zaruceni dlouhodobé funkcnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a zasadni provést kvalitni
a funkéni povrchové i podpovrchové (propustky) odvodnéni konstrukce dle VL MD CR, tedy na Urove
alespon — 700 mm od nivelety vozovky

V pfipadé, Ze nebude oprava realizovana do 1-2 let od zpracovani prizkumu, je nutné provést revizi navrhu
s ohledem na aktualni stav komunikace.

Diagnosticky prizkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zakona ¢. 183/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl a souvisejicich predpisu.
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PRILOHAC. 2

FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA
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FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA
POBEZOVICE - OPRAVA

HLOUBENA SONDA ¢&.2 km 1,298 PS




FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA

POBEZOVICE - OPRAVA
SONDA ¢.3 km 1,142 LS
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FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA

POBEZOVICE - OPRAVA
SONDA ¢.4 km 0,882 PS
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FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA
POBEZOVICE - OPRAVA

SONDA ¢.5 km 0,717 LS
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FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA
POBEZOVICE - OPRAVA

HLOUBENA SONDA ¢&. 6 km 0,496 PS




FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA
POBEZOVICE - OPRAVA

HLOUBENA SONDA ¢. 6 km 0,496 PS
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FOTODOKUMENTACE

111/19521 - SITBOR X 11/195 X MK ZIZKOVA

POBEZOVICE — OPRAVA
SONDA ¢.7 km 0,375 LS
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FOTODOKUMENTACE
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PRILOHAC. 3

PROTOKOLY ZKOUSEK (VYHLASKA 130/2019)



Protokol o zkouSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

Misto odbéru

Vzorkoval

: PR23C1171

: ROADTEST s.r.o.
: Ondrej Provinsky
. Borska 1232/40A

301 00 Plze 3 - Skvriiany Ceska
republika

: provinsky.ondrej@roadtest.cz

2 111119521 - StiboF x 11/195 x MK Zizkova
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: Standardni QC dle ALS CR internich

postupu

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol

informace dodané zakaznikem.
Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni
na protokolu o zkou$ce v casti "Vzorkoval" obsazeno ,ALS", pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢&.2.

reprodukovat jinak nez cely. Laborator neni zodpovedna za

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 001 mize byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T4.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

priloha ¢&.1, tabulka ¢.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 002 mlGze byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢&.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 003 mlGze byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T3.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢&.1, tabulka ¢&.2.

Vysledky byly posuzovany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 004 mlize byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T2.

Rozbor byl proveden dle vyhlasky 130/2019 Sb.,

pfiloha ¢.1, tabulka ¢.2.

Vysledky byly posuzovéany dle pfilohy ¢.1

tabulka ¢.1 vyhlasky. Dle vysledkd provedenych analyz Ize konstatovat, Ze vzorek 005 mUlze byt zafazen do kvalitativni

tfidy ZAS-T1.

Za spravnost odpovida

Jméno opravnéné osoby

Lubomir Pokorny

Pozice
Country Manager

ZkusSebni laboratof €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

5
V/ﬁ\\s do
e L 1163

Spolegnost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

right solutions. right partner.

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 31.10.2023

Stranka :2z5

Zakazka - PR23C1171
Zakaznik : ROADTEST s.r.o.
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku PUK 1+2+3 - 1.
vrstva - obrusna
Identifikace vzorku PR23C1171-001
Datum odbéru/cas odbéru 13.10.2023 12:30

Parametr Metoda| LOQ Jednotka Vysledek NM
susina pii 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.1 +5.0%
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 438 -
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 5.36 +30.0%
acenaftylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 15.0 +30.0%
anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 24.9 +30.0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 29.4 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 19.1 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 26.9 £30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 11.9 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 10.8 +30.0%
chrysen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 29.0 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 2.58 +30.0%
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 70.3 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 63.6 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 21.8 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 7.81 £30.0%
naftalen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 48.7 +30.0%
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 46.8 +30.0%
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - suSina - priloha €. 1
Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku | PUK 1 - 3. vrstva -

podkladni

Identifikace vzorku PR23C1171-002
Datum odbéru/¢as odbéru 13.10.2023 12:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI| 0.10 % 99.0
suma 16 PAU S-PAHCALO3 | 3.20 mg/kg sus. 3.47
acenaften S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
acenaftylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
anthracen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
chrysen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg <0.20
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.59
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.43
fluoren S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 0.22
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.85
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.34

NM

+5.0%

+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 31.10.2023

Stranka :3z5

Zakazka - PR23C1171
Zakaznik : ROADTEST s.r.o.
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA Nazev vzorku PUK 5+6+7 - 1.
vrstva - obrusna
Identifikace vzorku PR23C1171-003
Datum odbéru/Gas odbéru 13.10.2023 12:30

Parametr Metodal LOQ Jednotka Vysledek NM
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI|  0.10 % 99.1 +5.0%
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 67.5 -
acenaften S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 0.84 +30.0%
acenaftylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 2.19 £30.0%
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 3.52 +30.0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 4.01 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.17 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMSO03' 0.20 mg/kg 4.74 +30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 1.69 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 1.71 +30.0%
chrysen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 3.91 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 0.47 £30.0%
fenanthren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 11.0 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 10.1 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 3.41 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.48 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 7.13 +30.0%
pyren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 7.50 +30.0%
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - suSina - priloha €. 1
Matrice: PEVNA LATKA Nézev vzorku | PUK 7 - 2. vrstva

lozna

Identifikace vzorku PR23C1171-004
Datum odbéru/¢as odbéru 13.10.2023 12:30

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI| 0.10 % 99.5
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. 16.8
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.34
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.23
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.70
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 1.00
benzo(a)pyren S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 0.87
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 1.12
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.74
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.50
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.98
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20
fenanthren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 2.76
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.07
fluoren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 0.66
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 ' 0.20 mg/kg 0.55
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.90
pyren S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 2.31

NM

+5.0%

+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%
+30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

0

Jednotka

mg/kg sus.

Viyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni

1 31.10.2023

Stranka 1 4z5

Zakazka - PR23C1171
Zakaznik : ROADTEST s.r.o.
Vysledky zkousSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha €. 1

Matrice: PEVNA LATKA

Nézev vzorku PUK 5+6+7 - 3.
vrstva - podkladni
PR23C1171-005

13.10.2023 12:30

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - priloha ¢. 1
Identifikace vzorku

Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metodal LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI| 0.10 % 99.5 +5.0% — — —-
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 7.97 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg <0.20 — — —
acenaftylen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg <0.20 — - —
anthracen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 0.47 +30.0% — — —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.46 +30.0% — — —
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.39 +30.0% — —- —-
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.56 +30.0% j— — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 0.35 +30.0% — j— J—
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg <0.20 - — j—
chrysen S-PAHGMSO03' 0.20 mg/kg 0.52 +30.0% — J— J— J—
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg <0.20 — — —
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.46 +30.0% — — —
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.37 +30.0% — — —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.36 +30.0% — — —
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.31 +30.0% — J— —-
naftalen S-PAHGMS03| 0.20 mg/kg 0.61 +30.0% — — —
pyren S-PAHGMS03' 0.20 mg/kg 1.08 +30.0% — — — —

Pokud zakaznik neuvede datum a/nebo ¢as odbéru vzorku, laboratof je z procesnich divodu ur€i sama, jsou pak rovny datu a/nebo casu pfrijeti vzork(
a jsou uvedeny v zavorkach. Pokud je €as vzorkovani uveden 0:00 znamena to, Ze zakaznik uvedl pouze datum a neuvedl &as vzorkovani. * Nejistota je
rozs$ifena nejistota méreni odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Nejistoty méfeni se pro ucely posuzovani shody

nezohlednuji.

Poznamky k limitam

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

suma 16 PAU

Limity sumy polyaromatickych uhlovodik(i (PAU) dle pfilohy €. 1, tabulky €. 1 vyhlasky €. 130/2019 Sb.:

hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < hodnota sumy 16 PAU < 25 mg/kg su§. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg su$. < hodnota sumy 16 PAU < 300 mg/kg su$. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
hodnota sumy 16 PAU >300 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T4

Prehled zkuSebnich metod

Analytické metody

‘ Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045 (CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN
EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni sudiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoétem z naméfenych
hodnot.

S-PAHCALO3 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSN EN 17503; ISO 18287; ISO 10382; CSN EN
17322) Stanoveni semivolatilnich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet
sum semivolatilnich organickych latek z namérenych hodnot

S-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSN EN 17503; ISO 18287; I1SO 10382; CSN EN

17322) Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet
sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

Pripravné metody

l Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vlysoéany Ceska Republika 190 00

*S-HOMASPH

PFiprava asfaltovych vyvrtd (pukd)

*8-PPCRYO

Kryogenni drceni vzorku dle interniho pfedpisu

right solutions. right partner.

Spoleénost je certifikovana dle CSN EN ISO 14001 a CSN ISO 45001 www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 31.10.2023

Stranka :5z5
Zakéazka - PR23C1171
Zakaznik : ROADTEST s.r.o.

Symbol “** u metody znadi zkousku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kod
UNICO-SUB, informuje pouze o tom, ze zkousky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkouSce, vcCetné informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, zZe Ilaboratof pouzila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skute€nost uvedena na
titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousSky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoctu sumacnich parametrd je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

Konec protokolu o zkousce

www.alsglobal.cz



