
Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství

Projektová a inženýrská činnost

Příloha :

Akce :

Stupeň :

Vzorové příčné řezy

Příloha :

D.1.1.4

Investor :

Hl.ing.proj.: Ing.J.Egermaier

č.zak.:,

Datum :

Janáčkova 67, 323 00 Plzeň

IČO : 63 50 96 87

Ing.D.EgermaierZodp.proj.:

Místo :

Tel./fax.: 377 455 183

e-mail : egyprojekt@tiscali.cz

Janáčkova ul.č.67, 323 23 Plzeň

IČO : 63 50 96 87

Provozovna : Částkova 74, Plzeň

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov 

Město Touškov

Touškov - Čemínská ul. - rekonstrukce kanalizace

Město Touškov

03/2019

DPS

1438

SO 01 Rekonstrukce kanalizace



PŘ.č.: 1.1.4.1

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

TROUBA S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA TZO-Q 80/120/250 CV

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

- Ed2 větší než 45 MPa

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU NA 90% PCS

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST Id=0,85 - 0,90

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

ŽELEZOBET. TROUBA TZO-Q 80/120/250 CV 

DESKA, BETON C 12/15 SE ŽLÁBKEM PRO HRDLO

ŠTĚRKOVÝ PODSYP,  MIN. 20 cm

SEDLO, BETON C 12/15

KTERÉ SE ZHUTŇUJÍ 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP

TL.: 200 a více mm

PO VRSTVÁCH MAX.150 mm

STABILIZACE ZÁKL. SPÁRY

BETON C12/15

LOŽE TL.: 200 mm

Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY

ZRNITOSTI MAX.22 mm

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ

KTERÉ SE ZHUTŇUJIÍ PO VRSTVÁCH

Z NESOUDRŽ. NEBO SOUDRŽ. ZEMIN

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP POTRUBÍ

V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm

BETON C12/15

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI 

ÚPRAVA POVRCHU V RÁMCI SO 02

M 1:50



- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU NA 90% PCS

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST Id=0,85 - 0,90

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- Ed2 větší než 45 MPa

M 1:25

PAŽENÍ

Z NESOUDRŽ. NEBO SOUDRŽ. ZEMIN

MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm

KTERÉ SE ZHUTŇUJIÍ PO VRSTVÁCH

V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP POTRUBÍ

TL.: 100 a více mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

LOŽE A SEDLO TL.: 250 + 200 mm

BETON C12/15

KTERÉ SE ZHUTŇUJÍ 

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ

ZRNITOSTI MAX.22 mm

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI STABILIZACE ZÁKL. SPÁRY

Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY

PO VRSTVÁCH MAX.150 mm

ÚPRAVA POVRCHU V RÁMCI SO 02

TROUBA S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA TZO-Q 60/90/250 CV

PŘ.č.: 1.1.4.2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU NA 90% PCS

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST Id=0,85 - 0,90

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- Ed2 větší než 45 MPa

PAŽENÍ

Z NESOUDRŽ. NEBO SOUDRŽ. ZEMIN

MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm

KTERÉ SE ZHUTŇUJIÍ PO VRSTVÁCH

V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP POTRUBÍ

TL.: 100 a více mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

LOŽE A SEDLO TL.: 250 + 200 mm

BETON C12/15

KTERÉ SE ZHUTŇUJÍ 

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ

ZRNITOSTI MAX.22 mm

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI STABILIZACE ZÁKL. SPÁRY

Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY

PO VRSTVÁCH MAX.150 mm

ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA TZH-Q 60/250 CV

ÚPRAVA POVRCHU V RÁMCI SO 02

M 1:25

PŘ.č.: 1.1.4.3

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



ROZMĚROVÁ ŘADA DLE DIN 16 961

HLADKÉ POTRUBÍ Z PVC

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

HLADKÉ PVC SN12

KTERÉ SE ZHUTŇUJIÍ PO VRSTVÁCH MAX.150 mm

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI STABILIZACE ZÁKL. SPÁRY

ŠTĚRKOPÍSEK VIBROVANÝ

LOŽE TL.: 100 mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

TL.: 100 a více mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP POTRUBÍ

V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

KTERÉ SE ZHUTŇUJIÍ PO VRSTVÁCH

MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm

Z NESOUDRŽ. NEBO SOUDRŽ. ZEMIN

Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY, ZRNITOSTI MAX.22 mm

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ

PAŽENÍ

- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU NA 90% PCS

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST Id=0,85 - 0,90

- Ed2 větší než 45 MPa

ÚPRAVA POVRCHU V RÁMCI SO 02

M 1:25

PŘ.č.: 1.1.4.4

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ


