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Pizefisky kraj

Skroupova 1760/18
301 00 Pizefs 3

datum

24.08.2011

naie znacks
3822/11/176

veg

Vystavba NTL plyn.pfipojky PE dn 40,s ochrannym plagtém.(ukonéena ve dvojsloupku)

vyfizuje
Julie Bohagové

Obec: Nyrany
Ulice: Osvobozenych politickych vézAl
K.O.-p&.:  Nyfany-2014/1

VaSe znatka: Neuvedeno

Stavebnik;
Plzefisky kraj , Skroupova 1760/18 , 301 00 Plzefi 3

Ugel stanoviska:
odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

PredloZena dokumentace - &islo PD -627-1 0-3-2
-datum - 08/2011
- stupen dokumentace - SP

Zakaznik vybuduje pipojku dle schvaleng projektové dokumentace a podminek stanovenych

stavebnim Ufadem.

Pro uzavieni kupni smlouvy na pfipojku Zakaznik pfedlo?i provozovateli nasledujici doklady: zapis
o odevzdani a pfevzeti stavby, kolauda&ni rozhodnut popi. jiné doklady osvédéujici souhlas
stavebniho tfadu s uZzivanim stavby s nabytim pravni moci, doloZenou skuteénou pofizovaci
hodnotu piipojky napf.fakturou a doklad o tom, Ze sjednal smlouvu o dodavce zemniho plynu do
OPZ. Kontaktni osoba Provozovatele pro uzavfeni kupni smlouvy je pani ing.Silva Dogla OSS Plzef
- tel:3770975086. '

Kupni cena bude stanovena dle platného ceniku. Za z4klad pofizovaci hodnoty se bere v tivahu
hodnota bez DPH. Termin thrady kupni ceny bude dohodnut v dobé uzavirani kupnt smiouvy na
plynovodni pfipojku.

Stavba bude realizovana die schvalené dokumentace a v soulady s platnymi pfedpisy, zejména
zakon .

€.458/2000 Sb. v platném znéni, technickymi normami CSN EN 12007 1 a$ 4, GSN EN 12327, €SN
736005, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 934 01, TPG 609 01,CSN EN 12279, TPG 905 01,
technickymi poZadavky # Net, s.r.o. Zasady pro projektovani (ke stazeni na http:/Avww. rwe-
scpnet.cz/cs/distribuce/technicke_pozadavky/)

MontaZni prace musi provést dodavatei, kiery ma pfisiudné opravnéni podle zakona CUBP

€. 174/68

Sb., ve znéni pozdgjsich predpist, vietng dokladd o zvlastn| zplisobilosti k vybranym &innostem ve
vystavbe. Pracovnici dodavatele musi mit zplisobilost podie vyhl.CUBP £.21/1979 Sb., ve znéni
vyhl.

€.554/1990 Sb. Pravnické osoby mohou vykonavat vybrané ginnosti ve vystavbé, jen pokud
zabezped|

Jejich vykon osobami, které maji k tomuto vykonu opravnéni v oboru technologicka zafizeni staveb,
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T +420 532 221 111
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podie zakona &.360/1992 Sb.

Nejméné 5 pracovnich dndl pfed planovanou realizaci zaregistruje stavbu Zakaznik resp.zhotovitel
zaslanim e-zpravy na centralni adresu stavby@rwe.cz (u staveb individudini plynovodni pfipojky na
a-

- adresu pripojky@rwe.cz), jejiz pfilohou bude vyplnény formulaf Ohldseni stavby. Zhotovitel

nasledné

obdrzi e-mail s jedine&nym identifikadnim &islem stavby, kieré je povinen uvadét na viech
dokladech

souvisejicich se stavbou,

PoZadavky k realizaci stavby: #

Stavebnik oznami zahajeni stavby RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. odboru piipravy a realizace
staveb

siti (Martin Thiel/tel.: 724 012 544, Ing. Bohumil Pokorny/tel.: 602 129 082) min. 10 dni pfedem,
pfeda

1 ks odsouhlasené provadéci dokumentace a nasledné umozni kontrolu stavby povéfenému
pracovnikovi RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. '

Nespini-li zakaznik tuto povinnost, nese veskera naklady spojené s pfipadnym dodatesnym
odkrytim a

kontrolou, popf. s opakovanim pfedepsanych zkougek.

Pfi pfejimee stavby bude predana dokumentace v rozsahu dle TPG 905 01 vE.Cestného prohlaseni

- event. smlouvy o zajisténém provozu a udrzbé plynovodni pripofky.

Toto prohlageni/smlouva je podminkou pro odsouhlaseni pracovniho postupu propoje.
Termin zah&jeni piejimaciho fizeni dodavatel dohodne minimaing 5 dni pfedem.

Neni-li uvedeno jinak, bude pfed zahozem potrubi provedeno geodetické zamé&reni stavby a
polohopisnych prvk(. Bude vyhotovena geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby
plynarenského zafizeni dle smérnice provozovatele distribuéni soustavy #Dokumentace distribuéni
soustavy DSO_SM_B02_01_01, pfiloha &.1 Zamé&feni plynarenskych zafizeni a vyhotoveni digitalni
technické mapy v jeho okeli.#

Bliz&i informace najdete na internetové strance hitp:/iwww.rwe-ds.cz/cs/sluzby/dokurnentace_siti/.
Upozoriiujeme, Ze geodetickd dokumentace skute&ného provedeni stavby plynarenského zafizeni
zpracovana die uvedené smarnice bude vyZadovana pfed odevzdanim a pfevzetim plynarenského
zafizeni,

Dodavate| navrhne pracovni postup odpoje/propoje v souladu s metodickym pokynem #Prace na
Pz ‘

RWE pfi zvy$eném nebezpedi, poruchach a havériich# a piedloZi k odsouhlaseni.

Pro dalsi jednani s RWE Distribugni sluzby, s.r.o. predkladejte vyhradng nami ovéfenou/potvrzenou
dokumentaci. '

Toto vyjadFeni je souGasti dokladové Gasti dokumentace.

Pozn. VZdy doplnit do stanovisek k OPZ:

P #adosti o uzavfeni smlouvy na dodavku plynu uvedte prosim nai znacku (Gislo jednaci)

uvedenou v (vodu tohoto stanoviska

STANOVISKO K PROJEKTOVE DOKUMENTACE NOVE NTL

RWE Distribuéni sfuzby, s.r.o. souhlasi s vydanim povoleni na vySe uvedenou stavbu. Pfi viastni
realizaci stavby plynarenského zafizeni pozadujeme dodrzet tyto podminky: :

1. Viasini stavba plynarenského zafizeni musi byt realizovana v soutadu se zakonem &, 458/2000
8b., ve znéni pozd&jsich pfedpistt a v souladu s platnymi pfedpisy CSN EN 12007 1 a2 4, CSN EN
12327, CSN 73 6005, TP G 702 01, TPG 702 04 a Metodickym pokynem spolednosti RWE GasNet,
s.r.o. - ,Zasady pro vystavbu, rekanstrukee a opravy mistnich siti*. Tento interni pfedpis je k

dispozici na http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/.
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Umisténi HUP: hranice pozemkuy
Plynomér, typ a rozteé: G 4, rozted 250 mm
Regulator tlaku plynu: ne

Pfetlak pii m&feni: 2 kPa

PoZadujeme osadit uzavér za plynomérem!

2. Dodavatel (investor) je povinen nahlasit zahajeni stavby na RWE Distribuéni stuby, s.r.o.
Nahlaseni je nutné provést nejpozdgji 5 dnt pred terminem zahajenim stavby na adresu:
pripojky@rwe.cz.

3. Propojovaci prace na plynovod smf provadst vyhradné organizace certifikovane dle TPG 923 01.
Certifikat musi odpovidat typu PZ (ocel, plast) a provadéné &innosti.

4. Pred zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvkil. Bude

" vyhotovena geadeticka dokumentace skutedného provedeni stavby plynarenského zafizeni dle
_ smérnice provozovatele distribuéni soustavy ,Dokumentace distribu&ni soustavy

DSO_SM_B02_01_01, pfiloha &.1 Zamé&feni plynarenskych zafizeni a vyhatoveni digitalni
technické mapy v jeho okoli“. Bliz$i informace najdete na internetové strance http://www.rwe-
ds.cz/csfsluzby/dokumentace_siti/. :

Upozorfiujeme, ze geodeticka dokumentace skute&ného provedeni stavby plynarenského zafizeni,
Zpracovana dle uvedené smérnice, bude vyzadovana pfed odevzdanim a pfevzetim plynarenského

- zafizeni.

9. Termin zahdjeni prejimaciho fizeni je nutné dohodnout minimaing 10 pracovnich dnll pfedem na
piislusném regionalnim oddéleni operativni spravy siti.

8. Pfi pfejimce stavby bude pfedana provozni a technicka dokumentace v rozsahu die TPG 702 01
aTPG 905 01.

7. Majetkopravni vypofadani stavby a viastni pfipojeni k distribuéni siti bude provedeno die
uzavfené Smiouvy o pfipojent k distribuéni soustavé ¢islo 320090018478 a podminek v této
smlouvé uvedenych.

8. Kopii tohoto stanoviska musi obdr#et dodavatelska firma, ktera bude zajistovat viastni stavbu
plynarenského zafizenil

Na zakladé pfedloZené situace byl predan informagni zakres v M 1:500

Toto stanovisko plati pouze pro lizemi a stavebni objekty vyznacené v pfedloZené dokumentadi a to
12 mésicd ode dne jeho vydani.

S pfedloZenou dokumentaci souhlasime bez pfipominek.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 3355

Pro dalsi korespondenci nebo jednani uvadéjte nadi znagku (Eislo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.
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Stanovisko bylo vydano na zékladé piné moci udélené provozovatelem distribugni soustavy
RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:

Julie Bohatova

technik plynarenskych zafizent
pracovisté ROSS-Plzed
+420377097512
julie.bohacova@rwe.cz

Prilohy: - | RWE Distpibuéni sluzby, s.r.0.

Orientacni snimek polohy plynarenského zafizeni

Rozdélovnik:
Neuvedeno
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Plzefisky kraj

Skroupova 1760/18
301 00 Plzen 3

nase znatka ‘vyfizuje datum
3825/111786 Julie BohaZova 24.08.2011

VeQ

Vystavba NTL plyn.pfipojky PE dn 40,s ochrannym pla&tém.(ukon&ena ve dvojsloupku)

~ Obec: Nyfany
- Ulice: Osvobozenych politickych vézid
K.a.-p.&:  Nyfany-2014/1

Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik:
Plzefisky kraj, Skroupova 1760/18 , 301 00 Plzef 3

Ugel stanoviska:
odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

PredloZzena dokumentace - &islo PD -627-10-3-2
- datum - 06/2011
- stupef dokumentace - SP

Zakaznik vybuduje pFipojku dle schvalené projektové dokumentace a podminek stanovenych
stavebnim uradem. :

Pro uzavieni kupni smlouvy na pfipojku Zakaznik pfedloZi provozovateli nasledujici doklady: zapis
0 odevzdani a pfevzet stavby, kolaudaéni rozhodnuti popf. jiné doklady osvédéujici souhlas
stavebniho (fadu s uZivanim stavby s nabytim pravni moci, doloZenou skutednou pofizovaci
hodnotu pfipojky napf.fakturou a doklad o tom, Ze sjednal smlouvu o dodavce zemniho plynu do
OPZ. Kontakitni osoba Provozovatele pro uzavieni kupni smlouvy je pani ing.Silva Dosla 0SS Plzefi
- tel:3770975086.

Kupni cena bude stanovena dle plainého ceniku. Za zéklad pofizovaci hodnoty se bere v avahu
hodriota bez DPH. Termin dhrady kupni ceny bude dohodnut v dobé uzavirani kupni smlouvy na
plynovodni pFipojku. : :

Stavba bude realizovana dle schvalené dokumentace a v souladu s platnymi pfedpisy, zejména
zdkon '

£.458/2000 Sb. v platném znéni, technickymi normami CSN EN 12007 1 az 4, CSN EN 12327, €SN
73 6005, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 934 01, TPG 609 01,CSN EN 12279, TPG 905 01,
technickymi poZadavky # Net, s.r.0. Zasady pro projektovani (ke sta?eni na http:/fwww.rwe-
scpnet.cz/cs/distribuceftechnicke_pozadavky/)

MontaZni prace musi provést dodavatel, ktery ma pFislugné opravnéni podle zakona CUBP
&.174/68

Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi), véetné dokladd o zvIgstni zpusobilosti k vybranym €innostem ve
. vystavbé. Pracovnici dodavatele musi mit zplsobilost podle vyhl.CUBP €.21/1979 Sb., ve znénf

" vyhl. . : :

€.554/1980 Sb. Pravnické osoby mohou vykonavat vybrané &innosti ve vystavba, jen pokud
Zzabezpedi

igjich vykon osobarmi, které maji k tomuto vykonu opravnéni v cboru technologicka zafizeni staveb,
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657 02 Brao
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F +420 545 578 572
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1€ 27935311
DIC: 227935311

Zapis do abchadniho
rejstiku:

Krajsij scud v Brné,
oddil €, vioika 57165,
dne 26, 7. 2007

Barkoyni spojent:
CSOB

Cislo G¢tu: 17837923
Kad hanky: 0300




podle zékona £.360/1992 Sb.

Nejmeéné 5 pracovnich dnil pred planovanou realizaci zaregistruje stavbu Zakaznik resp.zhotovitel

" Zaslanim e-zpravy na centralni adresy stavby@rwe.cz (u staveb individualni plynovodni pfipojky na
e_
adresu pripojky@rwe.cz), jejiz pFilohou bude vypinény formular Ohlaseni stavby. Zhotovitel
nasledna :
obdrZi e-mail s jedinednym identifikagnim Eislem stavby, které je povinen uvadat na viech
dokladech
souvisejicich se stavbou,

Pozadavky k realizaci stavby: #

Stavebnik oznami zahajeni stavby RWE Distribugni sluzby, s.r.0. odboru pfipravy a realizace
staveb

siti (Martin Thislftel.: 724 012 544, Ing. Bohumil Pokorny/tel.: 602 129 082) min. 10 dni pfedem,
pfeda

1 ks odsouhlasené provadéci dokumentace a nasledné umozni kontrolu stavby povéfenému
pracovnikovi RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.

Nesplni-li zakaznik tuto povinnost, nese vedkeré naklady spojené s pfipadnym dodatecnym
odkrytim a

kontrolou, popf. s opakovanim pfedepsanych zkousek.

Pii pfejimce stavby bude pfedana dokumentace v rozsahu die TPG 905 01 v&.Cestného prohlageni
event. smiouvy o zaji§téném provozu a Odrebé plynovodni piipojky.

Toto prohladeni/smlouva je podminkou pro odsauhlaseni pracovntho postupu propoje.

Termin zahgjeni pfejimaciho fizeni dodavatel dohodne minimainé & dni predem,

Neni-li uvedeno jinak, bude pred z&hozem potrubi provedeno geodetické zaméreni stavby a
polohopisnych prvki. Bude vyhotovena geodeticka dokumentace skuteéného provedeni stavby
plyndrenského zaFizenl die smérnice provozovatele distribugni soustavy #Dokumentace distribudni
Soustavy DSO_SM_B02_01_01, piiloha &.1 Zaméfeni plynarenskych zafizeni a vyhotoveni digitalni
technické mapy v jeho okoli #

BliZ&i informace najdete na internetové strance http:llwww.rwe—ds.czlcslsluzbyldokumentace_sitil.
Upozoriiujeme, Ze geodeticka dokumentace skute€neho provedeni stavby plynarenského zafizeni
Zpracovana dle uvedené smémice bude vyZadovana pfed odevzdanim a pfevzetim plynarenského
zafizeni. :

Dodavate! navrhne pracovni postup odpojefpropoje v souladu s metodickym pokynem #Prace na
- PZ
RWE pfi zvySeném nebezpeti, poruchach a havariich# a predlozi k odsouhlaseni.

Pro dal§i jedné&ni s RWE Distribuéni sluZby, s.r.o. pfedkladejte vyhradné nami ovéfenouw/potvrzenou
dokumentaci.

Toto vyjadieni je sougasti dokladové &asti dokumentace.

Pozn. Vzdy dopinit do stanovisek k OPZ:

Pii Zadosti o uzavieni smiouvy na dodavku piynu uvedte prosim nasi znagku {Eislo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska

o STANOVISKO K PROJEKTOVE DOKUMENTACI NOVE NTL
PLYNOVODN! PRIPOJKY

RWE Distribucni sluiby, 5.1.0. souhlasi s vydanim povoleni na vy&e uvedenou stavbu. PFi viasin]
realizaci stavby plynarenského zafizeni pozadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Vlastni stavba plynarenského zafizeni musi byt realizovana v souladu se zakenem &. 458/2000
Sb., ve znéni pozdijsich predpist a v souladu s platnymi predpisy CSN EN 12007 1 a2 4, CSN EN
12327, CSN 736005, TP G 702 01, TPG 702 04 a Metodickym pokynem spoledrosti RWE GasNet,
5.r.0. - Zasady pro vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti*. Tento interni predpis je k
dispozici na http:llwww.nve-gasnet.cz/csltechnicke-pozadavky/gas/,
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Umisténi HUP: hranice pozemku
Plynomér, typ a rozted: G 4, rozte€ 250 mm
Regulator taku plynu: ne

Pretlak pfi méfeni: 2 kPa

PoZadujeme osadit uzavér za plynomérem!

2. Dodavatel (investor) je povinen nahlasit zahajeni stavby na RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
Nahlaseni je nutné provést nejpozdéji 5 dnl pfed terminem Zahajenim stavby na adresu:
pripojky@rwe.cz.

3. Propojovaci prace na plynovod smi provadét vyhradné organizace certifikované die TPG 823 01.
Certifikat musi odpovidat typu PZ (ocel, plast) a provadéné &innosti,

4. Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické zamafeni stavby a polohopisnych prvki. Bude
vyhotovena geodeticka dokumentace skuteéného provedeni stavby plynarenského zafizeni dle
smeérnice provozovatele distribugnj soustavy ,Dokumentace distribuéni soustavy
DSO;SM_BOZ_O‘I_OL priloha &.1 Zameéren| plynarenskych zafizeni a vyhotoveni digitalni
technické mapy v jeho okoli*. Bliz$i informace najdete na internetové strance hitp:/iwww.rwe-
ds.czlcs/sluzby/dokumentace_siti .

Upozorfiujeme, Ze geodeticka dokumentace skute&ného provedeni stavby plyndrenského zafizeni,
zpracovana dle uvedené smémice, bude vyZadovana pfed odevzdanim a pfevzetim plynarenského
zafizeni.

3. Termin zahajen! prejimaciho Fizeni je nutné dohodnout minimainé 10 pracovnich dntl pfedem na
pfisiugném regionalnim oddsleni operativni spravy siti,

6. PH pfejinice stavby bude pfedana provozni a technicka dokumentace v rozsahu dle TPG 702 01
aTPG 905 01,

7. Majetkopravni vypofadani stavby a vlastni pfipojeni k distribuéni siti bude provedeno die
uzaviené Smiouvy o pfipojeni k distribugni soustavé &islo 320090018479 a podminek v této
smiouvé uvedenych.

‘8. Kopii tohoto stanoviska musi obdrset dodavatelskd firma, ktera bude zajistovat viastni stavbu
plynarenského zafizenil :

Na zakladd pFedloZene situace byi pfedan informaénf zakres v M 1:500

Toto stanovisko plati pouze pro lzemi a stavebni objekty vyznatené v pfedloZené dokumentaci a to
12 mésichi ode dne jeho vydani.

S pFedlozenou dokumentaci souhlasime bez piipominek.

Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55

Pro dalsi korespondenci nebo jednéni uvadéijte nasi znadku (Cislo jednaci) a datum tohoto
stanoviska,
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Stanovisko bylo vydano na zékladé plné moci udélené provozovatelem distribu&ni soustavy

RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:

Julie Bohatova

technik plynarenskych zafizeni
pracoviste ROSS-Plzef
+420377097512
julie.bohacova@rwe.cz

Pfilohy:
Orientaéni shimek polehy plynarenského zafizeni

Rozdé&lovnik:
Neuvedeno
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rEBR 1108 201
g o Vyi.

SUDOP Project Pizen a.s.
Ing. Véra Reznigkova
Plachého 35
30125 Pizen

nade znatka vyfizuje datum

3508/111176 Vladimir Prochazka 08.08.2011

vic

TRANSFORMACE DOZP STOD - 1.ETAPA, LOKALITA NYRANY
SOUHLAS S UZAVRENIM VEREJNOPRAVNI SMLOUVY

Obec: -~ Nyfany
Ulice: Neuvedeno
K.0.-p.&.:  Nyfany

Vase znatka: 1/159-2011

Stavebnik:
Pizefisky Kraj , Skroupova 18 , 306 13 Pizefi

UZel stanoviska:
vefejnopravni projednani stavby

Pfedlozené dokumertace - &islo PD - 627-10-3-2
- datum -06/2011"
- stupefi dokumentace - DUR

K piedlozené PD sdé&lujeme toto nase stanovisko z pohledu dotyku na plynarenska zafizent.
V zéjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s t8mito plynarenskymi zafizenimi:
- NTL plynovody a pfipojky

Toto stanovisko neni moZno pouZit pro stavebni fizenf a vydani stavebniho povoleni pro stavby
plynarenskych zafizent. Pro ostatni neplynarenska zafizeni je toto stanoviske meZné pouZit pro
vefejnopravni projednani stavby, pii spinéni vegkerych nize uvedenych podminek.

RWE Distribugni sluzby, s.r.o. - odbor operativni spravy siti nemé namitek proti realizaci dotGeng

(pfipravované) stavby v ochranném a bezpe&nostnim pasmu plynarenskych zafizeni a Cinnostem s

ni souvisejicich za pfedpokiadu, Ze budou dodrzeny podminky tohoto stanoviska.

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona £.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpis.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni Cinnosti v
ochrannem pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni &innosti se pro udely tohoto stanowska povazuji viechny &innosti provadene v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (izn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizen! je moZné realizovat pouze pfi
dodrzent podminek stanovenych v fomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni ¢innosti, popf. Upravy terénu provadéneé v ochranném pasmu plynarenskeého zafizeni
povaZovany die § 68 zakona £.458/2000 Sb. ve zn&ni pozdéjSich predpish za ginnost bez naseho
pledchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
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inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pied zahéjenim stavebni Einnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
wyty&eni plynarenského zarizeni. Vyty&eni provede pfistu$né regiondini centrum (formulaf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Z&kaznicka linka 840 11 33 55), Zadost o vyty&eni bude podana
minimalné 7 dni pied poZzadovanym vytytenim. Pfi Zadosti uvede Zadatel na$i znaéku (Eislo
jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vytyEeni a pfesného uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahdjeny. Viyty&eni plynarenského zafizent
povaZujeme za zahajeni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zai‘lzem 0
provedeném vyty&eni bude sepséan protokol,

4) bude dodrZzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon &,458/2000 Sb. ve znéni pozdajSich
pfedpis(, pfipadné dal3i predpisy souvise_jici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadsjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
utinit takova opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského zaffzeni nebo ovlivnéni jeho
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude 8Zena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v priib&hu nebo pif pferugeni stavebni innosti fadné
zabezpe&eno proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii {(napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni
&innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiiZent,

9) neprodlen& oznamit kaZdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (vE. izolace,
signalizatniho vodite, vystraZné fdlie atd.) na tefefon 1239,

10} pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude
podana minimainé 5 dni pfed poZadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znagku (Eislo
jednaci) uvedenou v vodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedeng
kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vy$e uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit
prikaznou dokumentaci o nepogkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své nakiady kontroini
sondy v mist& styku stavby s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypé&no a obsypéno téZenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprediené po skonéeni stavebni &innosti budou Fadné osazeny vEechny poklopy a nadzemni
prviy plynarenského zafizeni.

13} poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavérd plynu
(HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni Einnosti,

14) piipadné ziizovani stavenisté, skladovani material, stavebnich strojli apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka ulo?enl plynarenského zafizeni {neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16} pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojil a mechanismi zabezpeéit pfipadny piejezd
" pfes plynarenské zafizeni uloZenim paneld v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Ochranné pasmo
. NTL a STL plynovody a piipojky v zastavéném Uzemi obce od pidorysu na obé strany 1 m
Ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na ob& strany od piidorysu plynovodu 4 m
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Technologické objekty na viechny strany od pldorysu 4 m
Elekirické kabely NN stanic katodické ochrany na ob& strany 1m

Je zakazana vysadba trvalych porosté (stromy viech druhil) ve volném pruhu o min.Sifce
2 m na ob& strany od plidorysts plynovodu, které v prib&hu vegetace dosahnou takového
vzristu, ktery miiZe zapfidinit vyvrat dieviny a tim ohrozit plynovod nebo jiné plynarenske
zafizeni nebo jejich kofenovy systém piesahne v&tsi hloubku nez 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpetnosinich pasem pro plynarenska zatizeni stanovuje § 69 zékona £.458/2000
Sb. (energeticky zakon). -
Pro plynarensk& zatizeni, jejich pisluné rozhodnuti spravniho fizeni {die kterého vznika
bezpe&nostni pasmo) nabylo pravni moci do 3.7.2009, se pouZiji bezpetnostni pasma dle
Zzakona &.458/2000 ve znéni platném do 3.7.2009
Pro plynarenska zafizeni, jejichZ pfisluéné rozhodnuti spravniho fizeni nabylo pravni moci
po 4.7.2009 véetnd, se pouZiji bezpeEnosini pasma die zékona £.458/2000 ve znéni
platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zakena €.158/2009 Sb.)
- O zakres PZ v digitaini podobé& 2adejte odbor poiizovani dat plyn. majetku,
poZadavek na vyty&eni plynarenského zafizeni,
oznameni o zahajeni stavby, o0 provadéni bezvykopovou technologii a pfedani po
ukon&eni stavby prisluinému mistrovi okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55,

" - Stanovisko, popf.jeha kopii i s pfilohami, musi Zadatel piedloZit pfi vytyZenli,
.diagnostice a kontrole kiiZzeni &i soub&hu s plynarenskym zafizenim na misté.

Toto stanovisko platl pouze pro Gzeml a stavebni objekty vyznatené v pfedioZené dokumentaci a o
24 mésicl ode dne jeho vydani.

Pro dali korespondenci nebo jednani uvadéjte nasi znatku {Eislo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé plné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
RWE GasNet, s.r.o. '

~Zpracoval: .
Vladimir Prochazka
technik PZ specialista-Plzef 5
odbor operativni spravy siti Plzefi

viadimir.prochazka@rwe.cz

Prilohy:
" Orentaéni snimek polehy plynarenskeho zafizeni

Rozdé&lovnik:
Neuvedeno
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