PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo podzemnfch vedenf elektrizagni soustavy do 110 kV vEemé a vedeni Hdici, msficia

zabezpstovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. & 458/00 Sb. a &ini 1 mefr po obou stranach krajniho
kabelu kabelové trasy, nad 110 k¥ &ni 3 metry po obon stranéch laajniho kabelu.

V ochranmém pasmu podzemmiho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakézadno:
a) zfizovat bez souhlasu viastnila téchto za¥izeni stavby & umisPovat konstrulcce a jind podabnd
zatizeni, jaloZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu viasinika zemni prace,
c) provadit Emnost, kieré by mohly chrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizent nebo
ohrozit Fivot, zdravi & majetek osob, '
d) provadét dinnasti, kterd by znemoZiiovaly nebo podstatnd znesnadtiovaly pifstup k témto zatizenim,
¢) vysazovat {rvalé porosty a prejiZdét veden 8zlcymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebn{ &imost zasahuje do ochranného pasma podzemniho veden, je tieba poZadat o

pisemnny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zal{zenf na ziklad® §46, odst. (8) a (1 1} Zakona &, 458/00
Sh..

V ochranmych pasmech podzemnich vedend je tieba dale dodrZovat nasiedujfc! podminky:
1. Dodavatel praci musi pfed zehdjenfm praci zajistit vytytent podzemniho zafizent a prokazatelnd
seznamit pracovniky, jichZ se to tyld, s jejich polohou a upozormit na edchylky od vykresové
dokumentace.

Vykopové préce do vzdélenosti 1 mefr od osy (krajniho ) kabelu mus{ byt provadény rugng.

V piipads provedeni sond ( ruén® ) miZe byt tato vzdilenost sniZena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provédény v souladu 3 CSN 73 3050 ( zemni préace ) a pii zemmich pracich

mousi byt dodiZena Vyhl. & 324/90 Sb.

Mista i¥iZeni a soubshy ostatnich zaFzenf se zatizenimi energetiky musi byt vyprojekiovany a _

provedena zejména die CSN 73 6005, GSN EN 50 341-1,2, C8N 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33

2000-5-52,

-Dodavatel pract musi oznémit p¥siunému provozovateli disiribu€ni soustavy zahéjeni praci
miniméing 3 pracovni dny piedem.

PYi patfeb plejizdéni trasy podzemnich vedent vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodatetnou ochranu preti mechanickénu poskozeni.

7. Je zakézéno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryié kabely musi byt za vypnutého
stavi fadng vyviSeny, clvangny proti poskozen{ a oznadeny vistraZnou tabulkou dle CSN 34 3510,

Pred zahozem kabelové trasy musf byt provozovatel kabefu vyzvén ke kontrole uloZeni. Pokud toto

organizace provadgjict zemni price neprovede, vyhrazuje si provozovatel distributnf soustavy

pravo nechat inkriminované niisto znovu odlayt. )

9. Piizihoze musi byt zemina pod kabely Fadné uduséna, kabely zapiskovény a provedeno krytl proti
mechanickému poskozent.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakézino sniZovat nebo zvySovat vistvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poslkozen zatizeni provozovatele distribuéni soustavy musf byt okamZii€ nahlaSeno

piislugnému provoznfmu Gvaru { v mimopracovni dob¥ piipadné na dispeterslkeé pracovikts nebo na

tel. 840 840 840 — zdlcaznickd linka)

12, Ukon&eni stavby mus{ byt neprodleng ohl4¥eno pfislu$nému provoznimu Gtvaru.

3. Pe dokonteni stavby provozovatel distribudni soustavy nesouhlasf s vyhlaSenim ochrannéhe
phsma novich rozvedd, které jsou budovany, pretoZe se jiZ jednd o prace v ochranném
pasmu za¥izeni provozovatele distributnf soustavy, Pripadné opravy nebo rekonstrukee na
svém zaifzenf nebude provozovatel distribu¥ni soustavy provadét na vijimku z ochrannéhe
pasma nebo nz zaklads souliasu s ¢innosti v fomto pasmu.
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Pripadné nedodrzenf uvedenych podminek bude fedeno piisludnym stavebnim tfadem nebo nahléeno Statni

energetické inspekel v souladu s §93, Zalkona & 458/00 8b. jako porusen zdkazu provadét &innosti v ochramych
pasmech dle §46 téhoZ zélcona.




