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Verze 3.0 DTM DMVS Plzenského kraje

Zpracoval Zpracovano ve spolupraci partnerd DTM DMVS Plzeriského kraje:
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- 02 Czech Republic a.s. (predchozi obchodni firma: Telefénica Czech
Republic, a.s.)

- RWE GasNet, s.r.o. zastoupené na zakladé platné plné moci spole¢nosti
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Datum 1.3.2015

Popis Pravidla pro pofizovéni a tvorbu aktualiza¢nich dat UMPS a inZenyrskych
siti v ramci projektu DTM DMVS PK. Metodicky ndvod pro pofizovani a
tvorbu aktualiza¢nich dat Zakdzky DTM DMVS PK je pfilohou ¢. 8 Smérnice

DTM DMVS PK.
Vydavatel Plzerisky kraj
URL http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka
Platnost Metodicky navod pro pofizovani a tvorbu aktualizaénich dat Zakdzky DTM

DMVS PK je zavazny pro Uzemi Plzefiského kraje od 1. 1. 2015 a plati pro
partnery a registrované uZivatele v Modulu ZAKAZKA projektu DTM DMVS
PK.

Prava Metodicky navod pro pofizovani a tvorbu aktualizacnich dat Zakazky DTM
DMVS PK je uréen pouze pro partnery a registrované uzivatele v Modulu
ZAKAZKA projektu DTM DMVS PK.
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1. Zakladni pojmy a zkratky

DTM DMVS PK

Digitalni technickd mapa Plzenského kraje, provozovana jako nedilnd soucdst Digitalni mapy verejné
spravy Plzeriského kraje.

Modul ZAKAZKA
Webova aplikace poskytujici pfistup ke sluzbam, dokumentdm, nastrojim a dalSim informacim
slouZicim pro provoz DTM DMVS PK. Modul ZAKAZKA je sou&asti Portalu DMVS PK.

Evidence zakazek
Cast Modulu ZAKAZKA slouZici pro vydej dat UMPS a nasledny zpétny pfijem aktualizovanych dat.

Zakazka DTM

Polozka aplikace Evidence zakazek, kterd slouii pro evidenci vydeje dat UMPS, zpétny pfijem
aktualizovanych dat a pro identifikaci Zadatele a zpracovatele méreni.

UMPS

Ucelova mapa povrchové situace je mapové dilo, které interpretuje vybrané objekty nachézejici se
pouze na zemském povrchu nebo nad nim.

Datovy sklad DTM DMVS PK

Datovy sklad (geodatabdze) ucelové mapy povrchové situace uloZeny vtechnologickém centru
provozovatele projektu DTM DMVS PK.

DSPS
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

DGN V7/V8
Design File — vykresovy soubor prostorovych dat systému MicroStation, ve formatu DGN V7/DGN V8.

Smérnice
Smérnice DTM DMVS PK.

Jadro UMPS

PodmnoZina prvk(i datového modelu UMPS, kterd je povinné mapovdna v ramci zpracovdni
aktualizaénich dat UMPS, viz pfiloha ¢. 4 Smérnice DTM DMVS PK — Rdmec datového modelu DTM
DMVS PK.

Extenze UMPS

Rozsifujici tematickd podmnozina prvk UMPS k prvkdm jadra UMPS, ktera je mapovana v rdmci
zpracovani aktualizaénich dat UMPS na zékladé poZadavk( partnerd, viz ptiloha €. 4 Smérnice DTM
DMVS PK — Rdmec datového modelu DTM DMVS PK.

S-JTSK

Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni.
Bpv

Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

CZAK

Cislo Zakazky DTM v Modulu ZAKAZKA.
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Kreslici kli¢
Kreslici kli¢ DTM DMVS PK. Tabulka definujici zobrazeni prvka UMPS v aktualizaénim vykresu.

Zpracovatel aktualizacnich dat
UZivatel Modulu ZAKAZKA registrovany v uZivatelské roli Geodet.

2. Mapovani prvka UMPS

2.1. VSeobecné parametry mapovani

e Souradnicovy systém S-JTSK

o Vyskovy systém Bpv

e Zakladni stfedni soufadnicova chyba v poloze m,, = 0.14m (dle CSN 013410)
e Zakladni stfedni soufadnicova chyba ve vy$ce my = 0.12m (dle €SN 013410)

Doporucené méritko mapovani je 1 : 500 pro intravilan a 1 : 1000 pro mapovani v extravilanu.
Geodetickd méreni je moZné pripojovat pouze na body odpovidajici zakladni stfedni soufadnicové
chybé v poloze m,, = 0.14m.

2.2. Uzemni rozsah mapovani

V priibéhu vedeni inzenyrskych siti jsou prvky UMPS mapovany v pruhu o $ifce priblizné 30m na obé
strany od zamérovaného prlibéhu vedeni. V zastavéné cCasti obce (intravilanu), kde je dostatek
pevnych a jednoznacné identifikovatelnych bodl, mize byt Site zaméreni uzsi s ohledem na verejna
prostranstvi (dostupné prostory). Mimo zastavéna uzemi (v extravildnu), kde je nedostatek pevnych a
jednoznaéné identifikovatelnych bod(, mohou byt tyto body zaméreny i za hranici pruhu Sirokého
30m.

2.3. Predmét mapovani UMPS
UMPS DTM DMVS PK obsahuje prvky polohopisu, vy$kopisu, popisy a body polohového a vyskového
bodového pole.

e Mapovani je provadéno v souladu s vyhlaskou ¢. 233/2010 Sh. o zakladnim obsahu technické
mapy obce.

e Vramci UMPS jsou evidovany prvky specifikované v pfiloze ¢. 4 Smérnice DTM DMVS PK —
Ramec datového modelu DTM DMVS PK.

e Prvky UMPS jsou rozdéleny do jadra UMPS a jednotlivych extenzi UMPS (viz pfiloha ¢&. 4
Smérnice DTM DMVS PK — Ramec datového modelu DTM DMVS PK), pomoci kterych se
definuje povinnost jejich mapovani.

e Povinné jsou mapovany prvky

o jadra UMPS,
o extenze UMPS STI.

e Povinnost mapovani ostatnich extenzi upravuje vydana obecné zavazna vyhlaska obce, na
jejimz duzemi probiha geodetické zamérovani, o vedeni technické mapy obce, resp. pfiloha ¢.
1 této vyhlasky, kde jsou uvedeny prvky rozsifujici obsah technické mapy obce.

3. Referencni (podkladova) data
Data budou vydavana v komprimovaném bali¢ku ZIP s pojmenovanim: YYYYMMDD CZAK_OUT.zip.
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3.1. Vydavané soubory

Referencni vykres
Nazev souboru: CZAK_umps_v7/v8_ref.dgn

Referenéni vykres je vykres stavajictho aktudlniho stavu UMPS v poZadovaném rozsahu dle
objednavky. Prvky tohoto vykresu obsahuji negrafické atributy viz kap.4.1.4.

Zakladaci vykres
Nazev souboru: umps_seed_2d.dgn
Zakladaci vykres (seed file) referencniho a aktualizaéniho vykresu.

Knihovna bunék
Nazev souboru: umps.cel

Knihovna bunék, pouZivanych v aktualizacnim vykresu Zakazky DTM. Relativni méfitko knihovny
bunék 1.0 odpovidd méritku zobrazeni 1:500.

Tabulka uzivatelskych stylt car
Nazev souboru: umps.rsc

UZivatelské styly ¢ar pouZivané v aktualizaénim vykresu Zakazky DTM. Relativni méfitko knihovny
uzivatelskych stylG ¢ar 1.0 odpovida méfitku zobrazeni 1:500.

Fonty
Nazev souboru: font.rsc
Druhy pisma prostfedi MicroStation pouzivané v aktualiza¢nim vykresu Zakazky DTM.

Kreslici klic
Nazev souboru: umps_kreslici_klic.xls

Kreslici kli¢ obsahuje prehlednou tabulku tfid a typU prvkl vedenych v datovém skladu DTM DMVS PK
a jejich parametry pro spravné zobrazeni a jednoznacné urceni v DGN vykresech (vrstva, barva, styl
Cary, tloustka, knihovna bunék, méfitko...).

Legenda
Nazev souboru: umps_legenda.dgn

Vzorovy DGN vykres znazoriujici spravné zobrazeni bunék, druht ¢ar a popisnych textu dle kresliciho
klice pouzivanych v aktualizaénim vykresu Zakazky DTM. Lze vyuZit pro prebirani (kopirovani) novych
prvkd do aktualiza¢niho vykresu.

Seznam souradnic referencniho vykresu
Nazev souboru: CZAK_umps_ref.txt

Textovy soubor se seznamem souradnic bod( referenéniho vykresu. Struktura seznamu soufadnic viz
kap.11.2.

Vykres dat archivu
Nazev souboru: CZAK _archiv.dgn

Vykresovy soubor obsahujici data archivu RWE a O2. Data archivu slouZi jako doplnujici informace
kresby UMPS. Data vykresu archivu Ize pouzit pro aktualizaéni prace v souladu s kap.4.6.
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E CZAK_archiv MicroStation DGM File

|| CZAK_umps_ref Textowy dokument

E CZAK _umps_vE_ref Micro5tation DGMN File

|| fent.rsc Soubor RSC

|| umps.cel Soubor CEL

|| umnps.rsc Soubor RSC

B umps_kreslici_klic List aplikace Microsoft Excel
% umps_legenda MicroStation DGM File

E umps_seed MicroStation DGM File

obr. 1 - Vydand data UMPS

4. Zpracovani aktualizacnich dat

Na podkladé aktualnich referencnich dat a skutecného zaméreni polohopisné situace v terénu budou
vytvoreny aktualizaéni soubory.

Pfi zaméFeni je doméfen chybéjici obsah UMPS a aktudlni stav v terénu ovéfen na identickych
bodech stavajici kresby. Dométuji se i aktualni data, kterd neodpovidaji zakladni stfedni soufadnicové
chybé v poloze m,, = 0.14m (dle CSN 013410).

V pfipadé, kdy nebyly v terénu zjistény Zadné zmény oproti referenénim datim a identické body
odpovidaji polohové odchylce dle kap.8, bude odevzdan aktualizaéni vykres, ve kterém budou
zobrazeny pouze identické body, prazdny seznam souradnic aktualiza¢niho vykresu, seznam
souradnic identickych bodl a technicka zprava. Pokud identické body vykazuji prekroceni polohové
odchylky, bude provedena aktualizace referencnich dat.

Aktualizacni soubory:
e Aktualizaéni vykres
e Technickd zprdva
e Seznam souradnic aktualizacniho vykresu
e Seznam soufadnic identickych bod
e Vykres pribéhu inZenyrské sité

Data jsou odevzdavana v komprimovaném balicku ZIP s pojmenovanim: YYYYMMDD CZAK_IN.zip.

Nazvy jednotlivych aktualizacnich soubord, kromé vykresu pribéhu inZenyrské sité, musi odpovidat
predepsanému vzoru. Pfesny nazev aktualizacniho vykresu slouZi pro rozliSeni zplsobu jeho tvorby,
viz ndsledujici kapitola.

4.1. Aktualizacni vykres

Zpracovani aktualiza¢niho vykresu probiha ve vykresovém souboru formatu DGN V7 nebo DGN V8.
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Dva zpUsoby vyhotoveni aktualizaéniho vykresu:

1. provedené zmény jsou znazornény primo do referenéniho vykresu Zakazky DTM.
2. vyhotoveni nového aktualizacniho vykresu, ktery obsahuje nové, ménéné a rusené prvky.

Aktualiza¢ni vykres obsahuje nové, aktualizované a rusené prvky povrchové situace, identické a
podrobné lomové body polohopisu. V pfipadé zpracovani aktualiza¢nich dat v referencnim vykresu
také neménéné prvky polohopisu.

Priklady aktualizace prvkl jsou uvedeny v souborech ,ukazka_v7.dgn” a ,ukazka_v8.dgn“, které jsou
k dispozici na Modulu ZAKAZKA v sekci Dokumenty — Zpracovani Zakazky DTM DMVS PK.

V aktualizacnim vykresu jsou nevyuzité vrstvy €. 62 a 63. Tyto vrstvy mohou byt pouzivany libovolné
dle potteby zpracovatele aktualiza¢niho vykresu. Ve verzi DGN V8 je mozno priddvat dalsi vrstvy dle
potfeby. Prvky téchto vrstev nebudou pfi kontrolnich procesech nacitany.

4.1.1. Zapracovani zmén do referencniho vykresu

Nazev aktualizacniho vykresu vyhotoveného timto zplsobem: CZAK ref umps_akt.dgn

4.1.1.1. Princip vyhotoveni

Novy prvek
Zobrazeni novych prvk( odpovida kreslicimu klici.

Aktualizovany prvek

Takovy prvek je presunut do vrstvy 59 (Aktualizovane prvky) a je provedena editace (zména
geometrie) prvku. Tim zlstane zachovan negraficky atribut upravovaného prvku, ktery slouZi k jeho
propojeni s geodatabazi.

Ruseny prvek
Takovy prvek je pfesunut do vrstvy 60.

4.1.2. Novy aktualizac¢ni vyKkres

Nazev aktualizacniho vykresu vyhotoveného timto zplisobem: CZAK _umps_akt.dgn

Pro vyhotoveni aktualiza¢niho vykresu bude pouzit zakladaci vykres umps seed 2d.dgn, ktery je
soucasti vydanych dat UMPS.

4.1.2.1. Princip vyhotoveni

Novy prvek
Zobrazeni novych prvkl odpovida kreslicimu klici.

Aktualizovany prvek

Takovy prvek je zkopirovan z referenéniho vykresu a umistén na novou pozici do aktualiza¢niho
vykresu. Tim zlstane zachovan negraficky atribut upravovaného prvku, ktery slouzi k jeho propojeni
s geodatabazi.
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Ruseny prvek

Takovy prvek je zkopirovan z referencniho vykresu do aktualiza¢niho vykresu, kde je presunut do
vrstvy 60.

4.1.3. Kreslici kli¢c DTM

Zobrazeni prvkG UMPS v aktualizaénim vykresu specifikuje kreslici kli¢ DTM, ktery je soucasti
vydanych referenénich dat a je kdispozici ke stazeni v Modulu ZAKAZKA v sekci Dokumenty —
Zpracovani Zakazky DTM DMVS PK. Jednda se o prehledné usporadany vycet prvkd ucelové mapy
povrchové situace s parametry pro zobrazeni v aktualizacnim vykresu — vrstva, barva, styl cary,
tloustka, nazev buriky, knihovna bunék, styld ¢ar apod.

4.1.4. Negrafické atributy

Prvky referenéniho vykresu obsahuji negrafické atributy. Ty slouZi k udrZeni integrity mezi daty DGN a
daty v geodatabazi (propojeni prvk( s geodatabdzi). Nesmi se Zzadnym zplsobem narusit integrita
negrafickych atributd jednotlivych prvkl referenéniho vykresu. Je nutné pred rizikovymi operacemi
(pfevody formatl vykresovych soubor( apod.) provérit, zda nedochazi k degradaci negrafickych
atributt! P¥i kopirovani dat, editaci a podobnych operaci v ramci formatu DGN nedochazi k degradaci
negrafickych atributd.

4.2. Technicka zprava
Nazev souboru: CZAK_TZ.*

Technickd zprava je odevzddvana dle obvyklych zvyklosti zpracovatele v libovolném souborovém
formatu. V technické zpravé musi byt Citelny otisk (napf. scan) razitka nebo elektronicky podpis
Uredné opravnéného zemémeérického inZzenyra, ktery geodetické zpracovani ovéfil, s oprdvnénim
v rozsahu pism. c), dle § 13 odst. 1 zdkona ¢. 200/1994 Sb. o zemémeéfictvi.

Udaje v technické zprdvé musi odpovidat Udajim vyplnénym u pfislu§né Zakazky DTM v Evidenci
Zakazek.

4.3. Seznam souradnic aktualiza¢niho vykresu

Nazev souboru: CZAK _umps_akt.txt
Seznam souradnic podrobnych bod( novych prvk( aktualizacniho vykresu ve format TXT.

Dokumentuji se pomocné mérfické body, podrobné lomové body polohopisu a podrobné vyskové
body. Pro kazdy novy bod zndzornény v aktualizacnim vykresu musi existovat odpovidajici zaznam
v seznamu souradnic aktualiza¢niho vykresu. Vyjimku tvofi tzv. mezilehlé body dle kap.6.5.

Souradnice lomovych bodu jednotlivych prvk( budou uvadény v metrech na dvé desetinna mista, tj. s
presnosti na centimetry.

Dvanactimistné Cislo bodu (kkxxxxxyyyyy) bude tvoreno:
e kdédem kraje (kk):
o Plzensky kraj 32
o (islem zakazky (xxxxx),
e (islem bodu (yyyyy).
Tedy napf., pro bod €. 35 ze zakazky ¢. 22 DTM DMVS PK bude ¢&islo bodu: ,,.320002200035".
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Pokud nebude vyska bodu urcena, bude uvedena hodnota nadmorské vysky ,0“ (u téchto bodl se
eviduje zékladni stfedni soufadnicova chyba ve vySce my, = neuréeno).

4.4. Seznam souradnic identickych bodi

Nazev souboru: CZAK _umps_id.txt
Seznam souradnic identickych bodud ve formatu TXT.

V seznamu souradnic identickych bod( budou uvedeny hodnoty plvodnich bodl a kontrolnich —
nové zamérenych bodU. Struktura seznamu bude odpovidat kap.11.2. Problematika identickych bodu
je popsdna v kap.9.

4.5. Vykres prubéhu inZenyrské sité

Pokud je predmétem Zakazky DTM zaméreni inzenyrské sité (v majetku spravce inzenyrské sité nebo
v majetku vlastnika stavby), bude soucasti aktualizacnich dat také vykres znazorniujici pribéh sité.
Vykres zpracovavany pro prislusného spravce inZenyrské sité bude preddn ve vektorovém souboru
formatu DGN ve shodné strukture a pojmenovani jako pro odevzdani pfisluSnému sprdvci inZenyrské
sité. Neodevzdani vykresu pribéhu inZenyrské sité bude divodem k odmitnuti aktualizaénich dat.

Vykresy prabéh inZenyrskych siti zpracovavanych pro partnery projektu DTM DMVS PK slouZi pouze
jako referencni podklad pro kontrolu rozsahu mapovanych prvk( Zakazky DTM.

| CZAK _umps_id Textovy dokument

|| CZAK_umps_akt Textovy dokument

E CZAK _umps_akt MicroStation DGN File

E CZAK_IS MicroStation DGM File

@ CZAK_TZ Adobe Acrobat Docurnent

obr. 2 — Aktualizaéni data — novy aktualizacni vykres
(formdt technické zprdvy a pojmenovdni vykresu s priibéhem inZenyrské sité jsou libovolné)

| CZAK _umps_id Textovy dokurnent

| CZAK_umps_akt Textovy dokurnent

% CEAK ref_umps_akt Micro5tation DGM File

E CZAE IS MicroStation DGM File

E CIAK TZ Adobe Acrobat Document

obr. 3 — Aktualizacni data — zapracovdni zmén do referencniho vykresu
(formdt technické zprdvy a pojmenovdni vykresu s priibéhem inZenyrské sité jsou libovolné)

4.6. Data archivu

Data vykresu archivii RWE a 02 Ize vyuZit pro aktualizacni prace. Geometrie prvku z vykresu archivi
mUzZe byt pouZita pro znazornéni nového prvku v aktualizacnim vykresu. Takovy prvek musi byt
v aktualiza¢nim wvykresu prevrstven v souladu s kreslicim klicem a musi byt doplnény podrobné
lomové body tohoto prvku. Podrobné lomové body musi byt zapsany také v seznamu souradnic
aktualiza¢niho vykresu.
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4.7. Aktualnost podkladovych (referenc¢nich) dat

V pripadé Zakazek DTM, u kterych je delsi ¢asova prodleva mezi vydanim dat a vyhotovenim
aktualiza¢nich dat je vhodné ovéfit, zda v dané lokalité nedoslo k zapracovani jiné Zakazky DTM. To
ma za nasledek zménu referenénich dat. Aktualizani data musi byt vyhotovena na aktudlnim
referenénim podkladu. K ovéreni slouzi mapova sluzba Zakazky DTM, ktera je k dispozici v mapovém
klientovi Modulu ZAKAKA. SluZba zobrazuje ohrani¢eni viech Zakazek DTM z Evidence Zakazek spolu
s jejich identifikatorem (Cislem a nazvem zakazky). Na zékladé téchto informaci Ize v Evidenci Zakazek
oveérit, zda nedoslo k zapracovani novych dat v dané lokalité a pripadné vyzadat u Sprdvce datového
skladu DTM DMVS PK aktudlni referencni data. Kontrola navaznosti DSPS bude provadéna vzhledem
k aktualnim datdm v datovém skladu DTM DMVS PK.

Nesoulady ndvaznosti aktualizacnich dat na aktudlni referencni podklad z dlvodu pribéiného
zapracovani Zakazek DTM zpracovavanych ve stejné lokalité resi spravce datového skladu DTM DMVS
PK v soucinnosti se zpracovatelem aktualiza¢nich dat.

4.8. Akceptacni protokol
Nazev souboru: CZAK _akceptacni_protokol.pdf

Akceptacni protokol slouzi pro doloZeni zapracovani zmén, které jsou predmétem Zakazky DTM, do
digitalni technické mapy kraje. Protokol je predklddan partnerovi projektu DTM DMVS PK, a to
pfislusnému spravci inZenyrské sité nebo stavebnimu ufadu obce, kterd ma vydanou vyhlasku o
vedeni technické mapy obce a v jejiz Uzemni plsobnosti bylo DSPS pofizovano.

Akceptacni protokol bude vystaven k pfislusné Zakazce DTM v Evidenci Zakazek, kde bude k dispozici
ke staZzeni. Protokol bude opatien elektronickym podpisem Spravce datového skladu DTM DMVS PK.

4.9. Stavba ve vystavbé

V piipadé pofizovani DSPS v probihajici stavbé nemusi byt pofizovany prvky UMPS, u kterych nelze
jednoznacné urdit jejich polohu z divodu probihajici stavby. Aktualiza¢ni soubory budou predany
minimalné v rozsahu: technickd zprava vyhotovena dle kap. 4.2, aktualizaéni vykres s vyznacenim
identickych bod(, seznam souradnic identickych bodd a prazdny seznam souradnic aktualizaéniho
vykresu. U pfislusné zakazky v Evidenci zakazek bude uvedena pozndmka, Ze se jedna o stavbu ve
vystavbé.

4.10. Stavba na etapy

V pripadé staveb, které jsou provadény etapové a pro kazdou etapu je pofizovano DSPS, bude pro
kazdé takové DSPS (etapu stavby) zaloZzena nova Zakazka DTM. Do popisu zakazky bude uvedeno o
jakou etapu stavby (fazi projektu) se jednd. Tento popis bude poté zobrazen i v akceptacnim
protokolu.

4.11. Doplnék Zakazky DTM

Pokud je potfeba doplnit data UMPS k jiz uzaviené Zakazce DTM, zpracovatel aktualiza¢nich dat
odesle Sprdvci datového skladu DTM DMVS PK emailovou zpravu szddosti o zapracovani
dodatecnych dat k pfislusné Zakdzce DTM. V emailové zpravé bude pfilozen aktualizaéni vykres
obsahujici prvky, které maji byt zapracovany do datového skladu DTM DMVS PK k pfislusné Zakazce
DTM a odpovidajici seznam souradnic. Soubory budou vyhotoveny v souladu s poZadavky na tvorbu
aktualizacnich dat. V téchto pripadech nebude vydan novy nebo aktualizovany akceptacni protokol.
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5. Prvky aktualiza¢niho vykresu

V pribéhu zpracovani dat se vyskytuji tfi druhy prvk(, rozlisenych dle jejich ptvodu:
e Novy prvek
e Aktualizovany prvek
e Ruseny prvek

5.1. Novy prvek

Novy prvek je takovy prvek, ktery neexistuje v datovém skladu DTM DMVS PK (nenachazi se
v referencnim vykresu) a byl nové zaméren.

Priklady:
Novostavba, rekonstrukce komunikace, prestavba plotu (napr. zména druhu plotu z dfevéného na
drdtény), nové terénni upravy se zménou kultur pozemka...

5.2. Aktualizovany prvek

Aktualizovany prvek je takovy prvek, ktery existuje ve stavajici strukture datového skladu DTM DMVS
PK a dochdzi u néj ke zméné jeho geometrie.

Za zménu geometrie se povaZzuje polohova odchylka vypodétena ze soufadnic lomovych bodd vétsi
nebo rovna 24cm.

Priklad:
Zjisténi odchylky pfi zaméreni prvku (napr. hydrantu) oproti plvodnim souradnicim o vice neZ 24cm.

N

™

obr. 4 — Aktualizovany prvek

5.3. RuSeny prvek

Ruseny prvek je takovy prvek, ktery existuje ve stdvajici strukture datového skladu DTM DMVS PK, a
ktery novou aktualizaci zanika.

12
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Priklady:

Demolice stavby, zména pribéhu komunikace, zména typu prvku ¢i jeho geometrie (napf. zména
drevéného plotu na dratény — rekonstrukce plotu, kdy bude plvodni prvek zcela smazdn a nahrazen
prvkem novym).

Zrusenim referencniho prvku zanika celd jeho plvodni geometrie. Pokud je tfeba zménit jen ¢ast
geometrie referenéniho prvku, provede se aktualizace referen¢niho prvku.

Aktualizace podrobnych bodl polohopisu a vyskopisu se provadi zrusenim plvodniho bodu a
vloZenim bodu nového. Neexistuje aktualizovany bod polohopisu a vyskopisu — jen novy nebo ruseny.

Aktualizovany a ruseny prvek muze byt v aktualizacnim vykresu prebarven, mlze byt provedena
zména jeho tloustky ¢i stylu ¢ary za Gcelem prehlednosti situace pfi aktualizaci. Zakres nového prvku
musi odpovidat kreslicimu klici.

obr. 5 — Ruseny prvek drive zamérené cdasti budovy

5.4. Princip aktualizace prvka

PFi aktualizaci prvk(l musi byt brano v ivahu, 7e jednomu prvku v datovém skladu UMPS odpovida
jeden prvek aktualiza¢niho vykresu, tedy jedna lomena ¢ara nebo uUsecka, jedna burika nebo jeden
text.

Princip provedeni aktualizace uvadi kap.4.1. Pfi aktualizaci linii, které jsou zobrazeny lomenou ¢arou
je potfeba postupovat v souladu s predchozim odstavcem. Postup je pro oba zplsoby vyhotoveni
aktualiza¢niho vykresu nasledujici:

Bude provedena editace aktualizované linie. V aktualizacnim vykresu zlstanou jen ty ¢asti lomené
Cary, které z(stdvaji dale aktualni. Na tyto ¢asti bude napojeno nové mapovani, aby byla dodrZena
topologicka ndvaznost dat. Neaktudlni ¢asti lomené cary budou odmazany (delete). K tomuto ucelu
Ize pouzit standardni editacni nastroje Microstation, napf. Smazat ¢dst prvku, RozloZit prvek apod.
Neni mozné smazat urcitou ¢ast lomené ¢ary, aniz by vdaném prabéhu nebyly provadény mapovaci
prace. Pfi mazani neaktudlnich ¢asti linii budou také ruseny podrobné lomové body smazanych
vrchol@, pokud na téchto podrobnych bodech neni jiny prvek UMPS, ktery ziistava déle aktudlni.

13
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obr. 6 — Aktualizace liniového prvku UMPS

6. Topologie

6.1. Zasady topologie

Povolené typy prvk( aktualiza¢niho vykresu:
e Bunka (2)
e |omena céara (4), usecka (3)
e Text(17)

Buriky jsou k podrobnému bodu polohopisu umistovany vztaznym bodem. Buriky mohou byt
zobrazeny v libovolném relativnim méfitku vaci knihovné bunék. Na kaidém podrobném bodu
polohopisu miZe byt zobrazena pouze jedna burika. Vyjimky jsou vypsany v kap.6.4.

Linie jsou zobrazovany jako ptrimé spojnice lomovych bod(. Druhy car mohou byt zobrazeny
v libovolném relativnim métitku vici knihovné styl car.

Textovy popis jednoho prvku polohopisu bude vidy tvofen pouze jednim textovym prvkem. Texty
budou citelné v nastaveném méfitku a nebudou prekryvat ostatni kresbu. Velikost textd a hodnota
justifikace (zarovnani) mohou byt zvoleny libovolné. U textl je povolena jejich rotace.

Pro natoceni bunék, lepsi Citelnost textovych popist je povolena pouze rotace kolem vztazného
bodu. V Zadném pripadé neni pripustné posunovani prvku ze vztazného bodu. Pokud zpracovatel
aktualizacnich dat potfebuje otodit jiz rotovany prvek, odstrani plvodni prvek, vloZi ho znovu a
vhodné natodi.

14
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Kédy a doplnkové znacky (smér vodniho toku, spinaci stanice apod.) se zndzornuji bufikou. Tyto prvky
nebudou mit dokumentovany podrobny bod polohopisu zobrazeny v jejich definicnim bodu
v aktualiza¢nim vykresu ani zdznam v seznamu soufradnic aktualizacniho vykresu.

Kédy definuji druh plochy mapovaného prvku. V kazdém uzavieném polygonu (plose) mlzZe byt
umistén pravé jeden kod prvku a to tak, aby se definicni bod kédu (burky) nachazel v daném
polygonu.

j:2

obr. 7 — Zobrazeni kodu

V kresbé se nesmi vyskytovat:

Usecky kratsi neZ 5cm. Plati i pro Usecky, které jsou soucasti lomené &ary,

Volné konce linii - nedotahy a presahy objektd,

Nesoulad koncovych bodl dvou objektd,

Ktizeni linii s chybéjicim lomovym bodem ve styku ktiZzeni, nejedna-li se o ktizeni prvki
s charakterové rozdilnym pribéhem, viz kap.6.3,

Zadné duplicitni prvky — nikdy na sobé ani ¢aste¢nou délkou,

SloZené prvky, utvary, kruznice, oblouky, sdilené buriky, fetézce. Kruznice ¢i oblouky budou
zndzornény pomoci lomenych ¢ar.

Pro zobrazeni podrobnych bodl polohopisu je pouZivana Usecka nulové délky. Jiné prvky nejsou
povoleny. Chyby vnitfni struktury nalezené pfi kontrole aktualizac¢nich dat nebudou akceptovany.

15
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obr. 8 — Umisténi buriky

6.2. Topologicka navaznost dat

VSechny nové a aktualizované prvky budou napojeny na puvodni a nadale platny (aktualni) stav tak,
aby byla zachovana topologickda ndvaznost dat. Proto vSechny mapovaci prace v Uzemi budou
provadény s ohledem na jiz existujici aktudlni podkladova data.

6.3. Krizeni linii
KfiZzeni linii je obecné povoleno na prvcich s charakterové rozdilnym pribéhem vzhledem k poloze
vici zemskému povrchu. Jedna se o kriZeni linii neviditelnych, prinik( s terénem a nadzemnich, tedy
napr.:

e  Prlbéh pritoku pod komunikaci (most, propustek),

e Pribéh komunikace pod Zelezni¢nim viaduktem,

e Podchodné ¢asti budov, nadzemni ¢asti staveb apod.,

e Podzemni a nadzemni inZenyrské sité pofizované v ramci aktualizaénich dat UMPS,
e Pripojky.

Déle se jedna o liniové prvky, které svym pridbéhem mohou prechdazet pres vice ploSnych prvki
polohopisu, napft.:

e  Zabradli,

e Svodidlo,

e Stromoradi,

e V/rstevnice.

Povolend ktizeni prvk(l s probihajici hranici na zemském povrchu jsou uvedena ve specifikaci
jednotlivych prvkl v rdmci kap.10.

6.4. Duplicity bunék

Definuje povolené buriky, které mohou byt umistény duplicitné. Neni povolena duplicita totoZnych
bunék (shodny nazev buriky).

Umistovani vice bunék na jeden podrobny bod polohopisu je povoleno pouze u téchto prvku:
e Hydrant (rdzny typ) x Soupé (nerozlisené, vodovodni)
e Sloup (rGzny typ) x dopravni znacka
e Sloup (rGzny typ) x rozvadéc elektro
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obr. 9 — Povolené prekryvy bunék

6.5. Mezilehlé body

U specifickych prvkl je povoleno vkladani mezilehlych podrobnych bodd, které nemusi byt zapsany
v seznamu soufadnic aktualizaéniho vykresu. Vkladani mezilehlych bodu je povoleno:

6.5.1. Rozkladané oblouky

Oblouk bude rozlozen na lomenou ¢aru. Rozlozeni oblouku bude provedeno s ohledem na charakter
zobrazeni tak, aby bylo zachovano vérohodné zobrazeni pribéhu oblouku a souc¢asné na lomené ¢are
nevznikl nadmérny pocet lomovych bodd (vrchold).

Pocatecni a koncovy bod a vrchol oblouku budou mit zobrazeny podrobné body polohopisu
odpovidajici presnosti dle kap.2.1. Body budou zapsany v seznamu souradnic aktualiza¢niho vykresu.
V aktualizac¢nim vykresu budou pocatecni a koncovy bod a vrchol oblouku pfichyceny na tyto body.

Mezi pocatec¢nim bodem, vrcholem a koncovym bodem oblouku mohou byt lomové body zobrazeny
mezilehlymi body, které nemusi byt zapsany v seznamu souradnic aktualiza¢niho vykresu. Zobrazeni
mezilehlych bodl odpovida kreslicimu klici.

Pro zobrazeni rozloZzenych oblouk( plati stejna topologicka pravidla (prekryvy, kfizeni, kratké dsecky
apod.) jako pro ostatni prvky polohopisu.
6.5.2. Odsazené priibéhy

Odsazované prlibéhy je mozné pouZivat pro zobrazeni prvk( o Sifce max. 0,5m. Odsazeny prvek bude
zobrazen rovnobéznou linii k prvku ,hlavnimu®. Typickym prvkem, u kterého lze vyuZit odsazeného
prabéhu, je napt. obrubnik.

Mezi pocatecni a koncovy bod mohou byt vioZzeny mezilehlé body, které nemusi byt zapsany
v seznamu souradnic aktualizaéniho vykresu. Zobrazeni mezilehlych bodd odpovida kreslicimu klici.

Pro liniové zobrazeni odsazenych pribéhi plati stejna topologicka pravidla (prekryvy, kfizeni, kratké
usecky apod.) jako pro ostatni prvky polohopisu.
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obr. 10 — Mezilehlé body

7. Kontrola aktualizacnich dat

Provedeny budou nasledujici kontroly aktualizaénich dat:
e Vstupni kontroly
o Kontrola nazv( aktualizacnich soubor(
o Kontrola technické zpravy
o Kontrola identickych bodu (prekroceni polohové odchylky)
e Kontroly struktury aktualiza¢nich dat
o Kontrola spravného rozvrstveni prvka aktualizaéniho vykresu
o Kontrola defektnich prvk( aktualiza¢niho vykresu
o Kontrola souladu podrobnych bod( se seznamem souradnic aktualiza¢niho vykresu
o Kontrola mezilehlych bodi
o Kontrola rozsahu mapovani
e Topologické kontroly
o Kontroly topologie bodovych prvki
= Kontrola duplicit bodovych prvka
= Kontrola blizkosti bodovych prvk
=  Kontrola volnych bodovych prvkd
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o Kontrola topologie liniové kresby
= Kontrola prekryvu liniové kresby
= Kontrola kfizeni liniové kresby
= Kontrola volnych konct linif
= Kontrola volnych vrchol( linii

e Kontroly topologické navaznosti
o Kontrola umisténi aktualizovanych prvk{
o Kontrola provedeni topologické navaznosti

Kontrola aktualizacnich dat probihd v souladu s poZadavky na tvorbu aktualizacnich dat uvedenych
v tomto metodickém ndvodu.

Vystupem kontrolnich ¢innosti jsou logovaci soubory s prehledem chybovych prvk( a popisem chyb a
vykresové DGN soubory se zvyraznénim nalezenych chyb.

8. Polohova odchylka

Prekroéeni polohové odchylky definuje norma CSN 013410. Piesnost uréeni soufadnic se pokldda za
vyhovujici, kdyZ polohova odchylka vypoctena ze souradnic identickych bod( je mensi nebo rovna 1,7
nasobku zakladni stfedni souradnicové chyby v poloze (musi byt < 0,24m).

U bodU se eviduje tfida presnosti uréeni bodu. Pfi aktualizaci mGze dojit k nasledujicim udalostem.

Udalost 1

Pavodni bod polohopisu je uréen se shodnou nebo horsi presnosti nez novy bod a soucasné neni
prekrocena polohova odchylka.

Redeni
Jednoznacné identifikovatelny bod povaZzuje zpracovatel aktualizacnich dat za identicky a ponecha
jeho pavodni hodnoty.

U nejednoznacné identifikovatelného bodu zaleZi na zpracovateli aktualizacnich dat, jak situaci
posoudi. Bud oznaci plUvodni méreni za charakterové shodné se soucasnym stavem v terénu a
ponecha plvodni hodnoty. Nebo provede aktualizaci bodu zrusenim plvodniho bodu a vloZenim
bodu nového. Soucasné upravi i geometrii prvku polohopisu dotéeného zménou bodu.

Udalost 2

Plvodni bod polohopisu je urcen s horsi presnosti nez novy bod a soucasné je prekrocena polohova
odchylka.

Redeni

Zpracovatel aktualizacnich dat provede aktualizaci bodu zrusenim plvodniho bodu a vloZzenim bodu
nového. Soucasné aktualizuje i geometrii prvku polohopisu dotéeného zménou bodu.
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Udalost 3

Plvodni bod polohopisu je uréen se shodnou presnosti jako novy bod a soucasné je prekrocena
polohova odchylka.

ReSeni

Zpracovatel aktualizacnich dat provéfi vyskyt prostoru systematickych chyb. V pfipadé jeho zjisténi se
fidi podle Prilohy 2 - Dokumentace Zakazky DTM DMVS PK. V opacném pfipadé provede aktualizaci
bodu zrusenim plvodniho bodu a vloZzenim bodu nového. Soucasné aktualizuje i geometrii prvku
polohopisu dot¢eného zménou bodu.

9. Identické body

Pro kontrolu homogenity nového méreni se stavajicim stavem bude zaméfeno minimalné 4-6
identickych bodi polohopisu na Gzemi 100x100 metrd nebo na 100 metrd pruhu mapovaného Uzemi
podél pribéhu inZenyrské sité.

Za identicky bod se povaZuje jednoznacné identifikovatelny bod v terénu (napfr. roh budovy), ktery
odpovida bodu v referenénim vykresu a v seznamu souradnic referenéniho vykresu.

Identické body budou zapsany do seznamu souradnic identickych bodd, viz kap.4.4. V pfipadech, kdy
referen¢ni data neobsahuji zddné potencidlni identické body (napf. roh budovy, oploceni...), nebudou
v seznamu soufadnic identickych bodl Zadna data.

U Identickych bod, kdy jsou referenéni body urceny s horsi presnosti nez nové body, bude povysena
jejich tfida presnosti. Ta bude odpovidat zakladni stfedni soufadnicové chybé v poloze m,, = 0.14m
(dle €SN 013410). Tuto zménu provadi Spravce datového skladu DTM DMVS PK na zékladé zaznam
v seznamu souradnic identickych bodu.

10.Priklady kresleni prvkt UMPS

Parametry pro zobrazeni viech jednotlivych prvk UMPS v aktualizaénim vykresu specifikuje kreslici
klic DTM.

10.1. Budovy
Budovy:

e Budovy jsou v aktualizacnim vykresu rozliSeny hranici liniového pribéhu prvku a kddem
umisténym v plose (polygonu) prvku. Pfiklady zobrazeni jsou uvedeny na obrazku nize.

obr. 11 — Zobrazeni budov
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Kostel, synagoga:
e U téchto prvkd je povolena jejich rotace.

Vnitini kresba budovy:

e Slouzi pro dokresleni druhotnych priibéhd hranic budov.

10.2. Stavby

Vjezd na oploceny pozemek (brana):

:\wm‘ws (:-
® - PLZENSKY KRA]

(=) 3
s (e}
Misryj ROV

e U tohoto prvku je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky polohopisu.

obr. 12 — Povolené kriZeni prvku Vjezd na oploceny pozemek (brdna)

Propustek:

e Jednad se o znazornéni neviditeIného (podzemniho) pribéhu pritoku propustku.
e U tohoto prvku je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky bez vioZzeného lomového bodu.

obr. 13 — Povolené kfiZeni priibéhu pritoku propustku

Zabradli:

e U tohoto prvku je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky polohopisu.
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Technologicka konstrukce:

e Jedna se o liniovy pribéh konstrukce, nasypky, vyhlidkové plosiny apod.

Méstsky mobiliar - linie:

e SlouZi pro zobrazeni liniového pribéhu prvkli méstského mobilidfe, jakymi jsou napfr.
betonové kvétinace, klepace, vykladni skiiné nebo ndsténky, piskovisté apod.
e U téchto prvkl je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky, dle charakteru zobrazeni viz pfiklad na
nasledujicim obrazku.
chod. -
obr. 14 — Povolené kriZeni prvki méstského mobiliare
Opérna zed:

e Jednd se o opérnou zed u komunikace, drahy, koryta vodniho toku, zarubni zed apod.

e Pfi zakresleni pribéhu opérné zdi jako liniové stavby (ne obvodem) se zndzornuje vnéjsi
hranice opérné zdi.
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obr. 15— Zobrazeni opérné zdi linii a polygonem

Stavba se zakladem:

e Do této skupiny prvkl patfi svislé nadzemni stavby, jako jsou rampa, terasa, komin, sklenik,
podezdivka, patka, patky pfihradového stozaru, deska, monolit, pilif, cela propustku apod.

Povrchova stavba:

e Jedna se o stavby typu Zlab, ptidlazba, dlazba ve verejnych prostranstvich, opevnéné koryto
vodniho toku, zpevnény svah apod.

Schodisté

o Schodisté je zobrazovdno jeho obvodem. Jednotlivé naslapy se zobrazuji vnitini kresbou
stavby. Naslapy nemaji dokumentované a znazornéné podrobné body polohopisu. Rozlisuje
se typ schodisté z hlediska charakteru zobrazeni — na terénu, nadzemni, neviditelné.
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obr. 16 — Schodisté

Vnitini kresba stavby:
e Zobrazuje naslapy schodisté.

Oploceni:

e U oploceni s podezdivkou, které je znazorfiovdno liniové (ne obvodem), je mapovan vnéjsi
pribéh podezdivky vzhledem k soukromému pozemku (styk s vefejnym prostranstvim).

10.3. Doprava

Zeleznice — vyhybka, zavory:
e U téchto prvki je povolena jejich rotace.

Jiny dopravni prvek na Zeleznici:
e Do této skupiny prvkl patfi stani¢nik apod.

Jiny dopravni prvek na silnici:
e Patfi sem parkovaci automat, dopravni zrcadlo, radar apod.

Kolejnice, Osa koleji:

e U téchto prvki je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky polohopisu.

Svodidlo:

e U tohoto prvku je povoleno ktiZeni s ostatnimi prvky polohopisu.

Dopravni stavby:

e Jednd se o dopravni stavby typu most, lavka, mostovka, portdl tunelu, mostni vaha, retardér

apod.
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Dopravni plochy zpevnéné:
e Mezi dopravni plochy zpevnéné patfi silnice, zeleznice, délici pas, tramvajovy pas, tramvajova
draha, lanova draha, parkovisté, chodnik, vjezd, sjezd, Zelezniéni pfejezd apod.

Dopravni plochy nezpevnéné:
e Do této skupiny prvk( patfi Nezpevnéna cesta, polni cesta, lesni cesta, pfikop, nasyp, zarez
dopravni stavby apod.

Vnitfni kresba dopravy:
e Vyjadfuje doprovodné liniové znaky prvkd dopravy.

Zelezniéni prejezd:
o Prvek definuje hranice Zelezni¢niho prejezdu. Bude mapovan jako uzaviend plocha dopravni
stavby.

V.

obr. 17 — Zelezniéni prejezd

Most:
e Most je definovan svym obvodem (mostovkou), ktery musi tvofit uzavieny polygon (plochu)
dopravni stavby. VSechny priibéhy hranic vedouci pod mostem jsou shora neviditelné a
budou zobrazeny odpovidajicim typem ¢ary. Na styku pribéhu hranice dopravniho prvku a
mostu budou vloZzeny lomové body, které budou odpovidat parametriim mapovani a budou
zapsany v seznamu souradnic aktualiza¢niho vykresu.
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obr. 18 — Zobrazeni mostu

10.4. Vodstvo
Vodni nadrz:
e Rybnik, jezero, pfehrada, uméla nebo pfirodni vodni nddrz apod.

Bfehova ¢ara:
e Vodni toky nebo plochy — vodni nadrz, primyslova nadrz, vodni tok (obvod), zamokiena
plocha apod.

Hranice vodni stavby:
e Bazén, jez, prepad apod.

Hranice vodniho objektu:
e Meliorace, obc¢asny tok (obvod), odvodnovaci prikop, nasep, hraz vodstva apod.

Smeér vodniho toku, smér vodniho toku obc¢asného:
e U téchto prvkd je povolena jejich rotace.

10.5. Ostatni plochy

Manipulacni plocha:
e  Manipulacni, skladova nebo odstavna plocha — zpevnéna panely, betonem, stérkem apod.
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Hriste:

e Sportovni, détskd hristé, strelnice, jizdarna apod.

Neplodna puda:
e Kfovi, mez, porost bez lesniho charakteru apod.

10.6. Zelen

Skupina strom( a kefa:
e Pouze souvisly porost

Stromoradi:

vrv

e U tohoto prvku je povoleno kfizeni s ostatnimi prvky polohopisu.

Solitérni strom, solitérni kef

e Mapuji se prostorové vyznamné solitérni stromy a kere, které svym charakterem doplnuji
polohopisnou situaci.

10.7. Povrchové znaky IS

Oznacnik:
e Tycové oznaceni prabéhu vedeni

Venkovni svitidlo nezatazené:
e Zemni svétlo, osvétleni objektu, prosvétleny objekt apod.

Rozvadéc (priska) nerozliseny:
e Jednd se o sdruZeny rozvadéc.

Rozvadéce (prisky):

e Rozvadéce jsou v aktualizacnim vykresu rozliSeny hranici liniového pribéhu prvku a kddem
umisténym v plose (polygonu) prvku.

obr. 19 — Zobrazeni rozvadéci

e Vreferencnim vykresu mohou byt vSechny druhy Sachet zobrazeny barvou 120. U takovych
Sachet neni ovéren zplsob pofizeni dat a jsou predmétem aktualizacnich praci (ovéreni a
zptresnéni polohy).
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10.8. Vyskopis
Technické a topografické Srafy:
e Svahové Srafy. Kresli se dle obvyklych zvyklosti. Nemaji dokumentované a zndzornéné
podrobné body polohopisu. Umisténi Sraf nebude narusovat ¢itelnost a prehlednost ostatni
kresby polohopisu.

Terénni hrana, vrstevnice:
e U téchto prvkd je povoleno kfiZeni s ostatnimi prvky polohopisu

W :%

obr. 20 — Povolené kriZeni pribéhu terénni hrany a linie plotu

Ciselny udaj vysky:
e SlouZi pro zobrazeni popist prvk( vyskopisu, zejména vrstevnic apod. NeslouZi pro zobrazeni
vysek u podrobnych lomovych bodi polohopisu. K tomuto Ucelu je k dispozici popis bod, viz
nize.

10.9. Bodové pole

Pomocny méricky bod:
e Nemusi byt dokumentovan v aktualizaénich datech

Mezilehlé body:
e Problematika mezilehlych bodU je popsana v kap.6.5.

Popis bodu
e Uréeno zejména pro popis Cisel a vySek podrobnych lomovych bodu. Popis Cisel a vysek bodU
mUlZe byt ve vykresu zobrazen libovolné dle potfeby zpracovatele aktualiza¢niho vykresu,
pfipadné nemusi byt v aktualizacnim vykresu uvedeno viibec. K importu popisu cisel a vysek
bodli do datového skladu DTM DMVS PK je pouZivdn seznam souradnic aktualizac¢niho
vykresu.
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10.10.Prvky referenc¢niho vykresu

e RUIAN
e Podrobné body polohopisu s pfesnosti 0,5m
e Ohraniceni zajmového Uzemi

Tyto prvky jsou pouze predmétem zobrazeni referenéniho vykresu a nebudou zobrazeny jako nové
prvky v aktualiza¢nim vykresu.

RUIAN

Zobrazuje textovy popis adresnich mist a parcelnich Cisel spolu s jejich definiénimi body. Defini¢ni
bod je zobrazen useckou nulové délky dle parametrt uvedenych v kreslicim kli¢i. Prvky RUIAN slouzi
jako doplnujici informace polohopisu pro orientaci ve vykresu. Prvky RUIAN nejsou predmétem
aktualizacnich praci, nejsou tedy provadény zadné zmény téchto prvkd.

Prvky RUIAN:

e Adresni body — defini¢ni bod
e Adresni body — texty
e Parcelni body — defini¢ni bod
e Parcelni body - texty

Podrobné body polohopisu s presnosti 0,5m

Znazornuji podrobné body polohopisu, u kterych je garantovand dosazend presnost 0,5m. Prvky
UMPS s podrobnymi lomovymi body odpovidajici presnosti 0,5m jsou pfedmétem aktualizagnich
praci, kdy dochazi ke kontrole a pfipadnému zptresnéni (aktualizaci) téchto prvkd. Podrobné lomové
body jsou zndzornény useckou nulové délky.

Ohraniceni zdjmového uzemi

Definuje rozsah zdjmového uUzemi Zakazky DTM. Odpovidd zadanému ohraniceni v mapovém
klientovi Modulu ZAKAZKA. Ohraniceni je v referenénim vykresu zobrazeno jako Utvar.

11.Format a struktura

11.1. Soubor DGN

V aktualiza¢nim vykresu budou odpojeny referencni vykresy. Bude nastaven aktivni pohled ¢. 1, kde
budou zobrazeny vSechny prvky kresby. VSechny vrstvy budou zapnuté.

Zakladaci vykres umps_seed_2d.dgn ma nastaven pocatek soufadnicového systému [0,0], hlavni
jednotky metry, vedlejsi jednotky centimetry. Zobrazeni souradnic je ve lll. Kvadrantu kartézského
souradnicového systému:

e Y (S-JTSK) = -X (DGN)
e X (S-JTSK) = -Y (DGN).

Veskeré grafické prvky vykresu budou mit tyto vlastnosti (properties):
e Zavisly na pohledu (viewdependent)
e Najezdu schopny (snappable)
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Nezamknuty (not locked)
Veskeré prvky musi byt vytvoreny v tfidé primarni (primary)

Pro rotaci prvkl bude pouZzit zadsadné aritmeticky uhel.

11.2. Soubor TXT

Soubory se seznamy souradnic budou preddvany v textovém souboru ve znakové sadé Win-1250.
Seznamy souradnic obsahuji ke kazdému bodu jeden fadek s informacemi rozdélenymi do sloupcu.
Lisi se struktura seznamu souradnic referenc¢niho vykresu, aktualiza¢niho vykresu a identickych boda.
Jako desetinny oddélovac se pouziva tecka.

Sloupce seznamu soufadnic referen¢niho vykresu a jejich poradi:

7

¢islo bodu — ze Zakazky DTM nebo poradové ¢islo v rdmci seznamu souradnic
souradnice Y

souradnice X

nadmotrska vyska

tfida presnosti

popis bodu.

Sloupce seznamu soufadnic aktualizacniho vykresu a jejich poradi:

¢islo bodu
souradnice Y
souradnice X
nadmotrska vyska
tfida presnosti
popis bodu.

Ukdzka seznamu soufradnic aktualiza¢niho vykresu

c.b. Y X Z t¥.pt. popis

320002200003 808765.42 1112365.14 563.12 3
320002200004 809778.52 1112365.98 558.97 3
320002200005 809782.03 1112364.27 558.33 3

Sloupce seznamu souradnic identickych bod( a jejich poradi:

Cislo bodu (ptv) — ze seznamu soufadnic referenc¢niho vykresu
souradnice Y (pav) — plvodni soutfadnice

souradnice X (pav) — pdvodni souradnice

nadmorska vyska (plv) — plivodni soufadnice

Cislo bodu (mér)

souradnice Y (mér) — mérena souradnice

souradnice X (mér) — mérena souradnice

nadmorska vyska (mér) — mérena souradnice

Ukazka seznamu soufadnic identickych bodu
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&.b. (phv) Y (phv) X (puv) Z (puav) &.b. (m&¥) Y (m&¥) X (m&¥) 7 (m&¥)
0003 808765.42 1112365.14 563.12 320002200001 808765.44 1112365.11 563.10
0022 809311.69 1112124.78 558.97 320002200106 809311.74 1112124.79 558.93
0103 810662.50 1112281.34 541.37 320002200183 810662.50 1112281.32 541.41
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