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Příloha č. 9 Zadávací dokumentace
1. Technické řešení

Základní technické požadavky a jejich řešení jsou uvedeny v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Řešení požadavků

	Funkční požadavky
	036
	Uchazeč v rámci předmětu plnění zajistí dodávku a implementaci technicky vyspělé technologie a dostatečnou kapacitou s výhledem na udržitelnost projektu. Dodaná konfigurace musí zajistit minimalizaci výpadků a vysokou kvalitu všech poskytovaných služeb dodaným řešením.
	Navržený systém zcela odpovídá požadavku 036.

	Technické požadavky
	037
	Dodávka zahrnuje jak všechny požadované HW komponenty, tak potřebné licence a instalaci a implementaci celého řešení. Pokud není v požadavcích u komponent uvedeno jinak, je požadována montáž a instalace.
	Dodávka zahrnuje jak všechny požadované HW komponenty, tak potřebné licence a instalaci a implementaci celého řešení. Pokud není v požadavcích u komponent uvedeno jinak, je požadována montáž a instalace.

	Technické požadavky
	038
	Všechny dodané hardware komponenty datového centra musí být dodány v rackovém provedení včetně samotných racků. V případě zařízení, které nelze v takovém provedení dodat, bude dodán i odpovídající počet polic pro přehledné uložení zařízení v racku.
	Všechny dodané hardware komponenty datového centra budou dodány v rackovém provedení včetně samotných racků nebo případně včetně polic pro přehledné uložení zařízení v racku.


[bookmark: _Toc376037597]Tabulka 1: Základní technické požadavky informačního systému

[bookmark: _Toc355121517][bookmark: _Toc355676756][bookmark: _Toc375927993][bookmark: _Toc355121528][bookmark: _Ref355274108]Informační systém Zdravotnické záchranné služby
Celý systém je navržen jako komplexní a plně integrovaný celek skládající se z jednotlivých subsystémů. Systém musí být jednoduchý na obsluhu, musí mít odolnou architekturu vůči výpadku serveru, disponovat rychlými odezvami a ergonomickým zobrazením. Systém v sobě musí integrovat moduly specifikované v kapitolách níže. 
Systém musí být v cílovém stavu napojen na „střechový projekt“ NIS IZS. 
Požadavky na IS ZZS byly definovány v následujících oblastech:
a) Operační řízení – příjem a řízení událostí, 
b) Mobilní zadávání dat – příjem výzvy MU, zadávání dat MU, řešení výjezdů prostřednictvím SaP, přihlašování posádek, zdravotní dokumentace,
c) Kniha jízd – zadávání informací o využití SaP,
d) Pojišťovna – zpracování zadaných informací o poskytnutých prostředcích pro pojišťovny,
e) Plánování směn – plánování směn posádek SaP,
f) GIS klient – Identifikace polohy SaP a událostí, plánování tras (v případě, že služba bude dostupná z NSPTV),
g) Nahrávání – záznam hovorů ze všech komunikačních kanálů, vyhledávání hovorů a logování událostí,
h) Notifikace – oznámení událostí různými kanály (SMS, pager, zpráva PC, mail, prozvánění),
i) Elektronická karta pacienta – interní databáze zdravotních záznamů pacientů,
Funkční požadavky, které jsou rozděleny do výše uvedených oblastí, je nutné chápat jako požadavky na funkcionalitu IS ZZS jako celku, bez ohledu na to, v jakém subsystému budou řešeny. 
Základní technické požadavky a jejich řešení jsou uvedeny v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Řešení požadavků

	Funkční požadavky
	039
	Jednoznačný přehled o stavu jednotlivých výjezdových skupin.
	Informace o službu konajících VS jsou přehledně zobrazeny ve stripech v obrazovkovém bloku výjezdových skupin. Každá VS má na obrazovce přiřazeno předkonfigurované místo v určeném regionálním sektoru a zobrazuje svůj stav barvou stripu, další hlavní informace jsou dostupné v textové/číselné /semigrafické kódové podobě přímo na stripu VS.

	Funkční požadavky
	040
	Nedílnou součástí všech subsystémů bude i možnost vyhledávání a reportování. Pokud není stanoveno pro jednotlivé subsystémy jinak, je požadován základní reporting na úrovni základních dat jednotlivých subsystémů.
	Ve všech modulech IS je možné provádět vyhledávání v dotazy v datech.
Reporting výpisů základnách dat je možný pomocí připravených tiskových sestav.

	Funkční požadavky
	041
	Pro usnadnění správy systému je požadováno zajištění automatické distribuce nových verzí aplikace na stanice a snadná centrální správa systému. Pro instalaci aplikace na stanice je požadovaný instalační program, který automaticky provede potřebné instalační kroky tak, aby instalace software na stanice byla co nejjednodušší a eliminovala se možnost chybného instalačního postupu.
	Nabízené doplňkové moduly požadavek na automatickou distribuci nových verzí splňují. Software poběží v takovém režimu, kdy nebude třeba nové verze na jednotlivé stanice distribuovat ručně. 
Pro instalaci klientského SW jsou vytvořeny instalační balíčky s „Wizardy“ – průvodci instalace, umožňující bezproblémové nainstalování klientského SW doplňujících modulů na stanici.

	Funkční požadavky
	042
	Uchazeč zajistí migraci dat ze stávajícího systému v součinnosti se Zadavatelem. Uchazeč navrhne bezpečný model a strukturu migrovaných dat. Náklady spojené s migrací budou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Položky k migraci:
a) Záznamy volání – budou migrovány v plném rozsahu.
b) Elektronická karta pacienta – bude migrována v plném rozsahu.
	Vzhledem k použití nové verze stejného IS v ZZS PK nebude nutno řešit extra migrace dat do nového systému. Rozsah dat dosud pořízených v ZZS PK tak zůstane zachován i pro budoucí použití v novém IS ZZS.

	Funkční požadavky
	043
	V rámci práce v systému je požadována nadstandardně rychlá odezva. Mezní hodnoty při měření odezev aplikací jednotlivých subsystémů ZZS IS v činnostech souvisejících s operačním řízením, jsou požadovány minimálně v úrovni standardu operačního řízení.
	Díky použit výkonné databázi, výkonnému HW a použití optimalizovaných dotazů odladěných v minulých instalacích IS ZOS je možno uvedené rychlé odezvy zajistit.

	Funkční požadavky
	044
	Všechny činnosti obsluhy a další události musí být logovány pro potřeby pozdějšího vyhodnocení.
	Logování změn v SOS je prováděno jak na úrovni samotné události, tak na úrovni vozidlo (VS)/Pacient. Všechny logované události jsou uloženy v logovacích tabulkách s uložením informací o čase změny, kdo změnu provedl a s původními hodnotami dat před změnou. Hlavní změny události jsou zobrazovány přímo ve formuláři události, podrobnější výpis možno získat k zobrazení tlačítky Historie události/výjezdu a také je možné historii změn vytisknout i na tiskárně

	Funkční požadavky
	045
	Z důvodu rychlosti zadávání je požadována jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha systému. Rolovatelné seznamy musí být zobrazovány bez viditelného překreslování. Ovládání musí být možno řešeno je standardními způsoby (klávesnice, myš).
	Pro dosažení rychlé, jednoduché a uživatelsky vstřícné obsluhy IS SOS klade a bude klást důraz na následující vlastnosti:
- maximální přehled uživatelů na situací tak, aby byly potřebné informace podávány co nejpřehlednějším způsobem s co nejmenší potřebou otevírání dalších detailních obrazovek
- podpora automatizace editace události, například přednastavením vlastností události na základě vybrané klasifikace
Dále po implementaci integrací ZOS s dalšími systémy a technologiemi bude uživatelská obsluha usnadněna následujícími možnostmi:
- automatizace odesílání a zpracování přijatých dat 
- využití automatického informování o rozšiřujících podpůrných možnostech, dále barevná signalizace automaticky zjištěných anomálií atd.
Ovládání je plně intuitivní pomocí běžné manipulace s klávesnicí či myší.

	Funkční požadavky
	046
	Je požadováno ergonomické ovládání a zobrazení informací v aplikacích s vhodnou velikostí písma a barvou.
	Uživatelské rozhraní, ovládací prvky i jednotlivá okna jsou barevná. Ikony i nástroje jsou dostatečně veliké a velikost oken může uživatel dle potřeby modifikovat. Rozložení oken i nástrojů, velikost i tvar ikon a celkový vzhled jsou v maximální míře přizpůsobeny prostředí, ve kterém jsou operátory KZOS používány v jiných ZZS. Jsou použita ověřená barevné nastavení a rozložení a velikosti informačních údajů pro prezentaci zobrazovaných jevů na obrazovce operačního řízení. Toto tyto běžné způsoby nastavení uživatelského rozhraní je možno kompletně překonfigurovat dle případných zvláštních požadavků zákazníka

	Funkční požadavky
	047
	Práce v aplikaci musí být ergonomická s množstvím kontrolních funkcionalit, které zajistí konzistenci a kvalitu zadávaných dat a zvýší celkově rychlost zadávání dat.
	Navržené řešení poskytuje ergonomické zpracování náběru TV a operačního řízení dispečinku tak, aby postup řešení by co nejpřehlednější a co nejrychlejší. Při zadávání dat jsou využívány automatické kontrolní funkce upozorňující na nesrovnalosti a mechanizmy automatického doplňování dat dle předkonfigurací umožňujících zrychlení práce operátora KZOS.

	Funkční požadavky
	048
	Systém musí upozornit na překročení typické doby jednotlivých intervalů zpracování tísňové výzvy, aktivace výjezdové skupiny atd.
	Alarmy na překročení stanovených dob reakce, či neuspokojení požadavku budou upozorňovat Dispečery (opticky/akusticky) do doby potvrzení alarmu nebo do uspokojení požadavku systému.

	Funkční požadavky
	049
	Je požadován plně událostně orientovaný přístup s jasným zobrazením všech vazeb (událost, výjezdová skupina, pacient).
	Aplikace SOS je plně postavena na principu událostního přístupu - hlavním prvkem obrazovky operačního řízení je proužek-strip s událostí a od něj se odvíjí všechna návazná funkcionalita – zobrazování napojených zúčastněných VS s jejich grafickým podsvícením v přehledu VS, zobrazení místa události a aktuální pozice použitých VS a pozice volajícího na mapové obrazovce.

	Funkční požadavky
	050
	Systém musí být koncipován způsobem, aby omezoval důsledky lidských chyb – systém musí dodržovat časové posloupnosti a zákonitosti vyplňování, aby byly vyloučeny nepravděpodobné nebo nemožné operace.
	V IS ZOS jsou použity kontroly pro udržení sledu událostí (návaznost kroků, časů stavů atd.). Při nedodržení sledu úkonu nebo nelogických časových návazností je na to uživatel upozorněn podbarvení polem nebo varovnou hláškou a případě kritických chyb mu není umožněno uložit nesprávně zadaná data.

	Funkční požadavky
	051
	Zajištění aktuálnosti registru adres RÚIAN - Přímý import z registru adres RÚIAN, včetně podpory při aktualizačních procesech této databáze.
	Zajištění aktuálnosti RUIAN je dosaženo prostřednictvím automatického denního zpracovávání aktualizací dat registru RUIAN.

	Technologické požadavky
	052
	Systém musí být schopen převzít požadavek z NIS IZS IPL sběrnice do 3 sekund.
	Požadavek bude nabízeným řešením plně uspokojen. Samotný systém OŘ SOS dokáže pracovat rychleji. Naplnění tohoto požadavku bude samozřejmě závislé na součinnosti ze strany NIS IZS IPL, především včasným potvrzováním příjmu zprávy ze SOS do NIS.

	Technologické požadavky
	053
	IS ZZS musí být uzpůsoben tak, aby dokázal využívat subsystém předávání zpráv.
	IS OS obsahuje pro předávání zpráv - funkci CHAT, umožňující komplexní předávání zpráv mezi uživateli SOS.

	Technické požadavky
	054
	Data OŘ jsou obsluze pro zajištění trvalé aktuálnosti operační situace prezentována online z aktuálních dat o operační situaci v databázi.
	Požadavek je v navrženém řešení splněn.

	Technické požadavky
	055
	4 oddělené obrazovky s informacemi:
a) IS ZZS,
b) GIS klient,
c) Doplňkové informační zdroje,
d) Komunikační panel.
	Navržené řešení požadavek splňuje. Vlastní operační řízení používá pro zobrazování 2 monitory (ZOS+GIS), třetí monitor je určen pro zobrazování pomocných informací a č monitor dotykový je používán k obsluze telekomunikací na pracovišti.

	Ostatní požadavky
	056
	Na systém jsou kladeny následující požadavky:
1. Veškerý dodaný software musí licenčně i funkčně zajistit jednotnou platformu pro zajištění provozu celého informačního systému (virtuálních desktopů, správu desktopů i virtuálních serverů, běh aplikací v lokálních LAN i WAN). Dodaný SW musí obsahovat všechny databázové licence potřebné pro běh platformy a aplikací požadovaných v ZD a musí obsahovat všechny systémové a aplikační licence potřebné pro běh platformy a aplikací požadovaných v ZD.
1. Software pro virtualizaci serverů musí podporovat běh systémů Windows i Linux.
	Požadavky kladené zadavatelem budou řešeny:
Ad a) Bude použit virtualizační software VMware Essentials Plus kit, s rozšířením VMWare Horizon View, který vyhovuje požadavkům zadání.
V rámci řešení budou dodány licence databázových serverů Oracle a SQL, které jsou navrženy tak, aby pokrývaly s dostatečnou rezervou provoz informačního systému.
Pro instalaci Windows aplikací bude součástí dodávky licence Windows Server a to tak že budou obsahovat požadované licence.
Ad b) Navrhované řešení podporuje požadované operační systémy.

	Bezpečnostní požadavky
	057
	Automatika systému musí umět detekovat selhání serveru a zajistit běh výpadkem postižených virtuálních serverů na jiném hostiteli.
	Tato funkcionalita je součástí nabízené licence VMWare Essential Plus.

	Bezpečnostní požadavky
	058
	Je požadován automatizovaný monitoring dostupnosti serverů. Systém musí podporovat funkcionalitu průběžného vyhodnocení stavu jednotlivých komponent.
	Požadavek bude uspokojen - automatický monitoring bude realizován v rámci stávajícího monitorovacího nástroje.

	Bezpečnostní požadavky
	059
	Uchazeč zajistí součinnost Zadavateli při nastavení dohledového systému:
a) ICMP,
b) SNMP,
c) TCP služeb,
d) WMI,
e) SYSLOG notifikace.
	Bude zajištěna konfigurace monitorovacího nástroje dle požadavků zadavatele.

	Bezpečnostní požadavky
	060
	Virtualizovaný SW v rámci dodávky musí splňovat následující bezpečnostní požadavky:
a) Software pro virtualizaci musí zajistit vysokou dostupnost běžících serverů s podporou minimálně 2 CPU.
b) V rámci vitalizačního software bude nastaven automatický dohled běhu virtuálních serverů s vyhodnocením jejich stavu a s možností iniciace jejich restartování bez jakéhokoliv lidského zásahu.
c) V rámci virtualizačního software je požadováno nastavení zálohování virtuálních serverů s možností provedení archivace záloh.
d) Virtualizační software musí umožnit live migraci běžícího virtuálního serveru bez výpadku jakékoliv uživatelské služby.
	Požadavky zadání budou splněny - požadované funkcionality jsou součástí nabízené licence VMWare Essential Plus.

	Bezpečnostní požadavky
	061
	Systém musí splňovat následující požadavky na bezpečnost:
a) Data musí být možné zálohovat v pravidelných intervalech.
b) Logování přístupů uživatelů a jejich práce se systémem a v jednotlivých subsystémech.
	V rámci nabízeného řešení budou uvedené požadavky plně vyřešeny.
Ad a) Zálohování je nezbytnou součástí zajištění provozu systému, v rámci zálohovací politiky bude i návrh a realizace zálohování v pravidelných intervalech.
Ab b) Veškeré zásahy do pořízených dat IS ZOS, včetně přihlášení a odhlášení jsou logovány. Pořízené logy lze následně vyvolat a analyzovat.

	Bezpečnostní požadavky
	062
	Systém řízení přístupových práv k záznamům na úrovni:
a) Dispečer,
b) Vedoucí dispečer,
c) Supervizor.
	IS ZOS bude v administraci systému umožňovat správu přístupových oprávnění uživatelů na požadovaných třech úrovních.
Úroveň označená v tomto požadavku jako "dispečer" odpovídá uživatelské roli operátor popisované v tomto dokumentu.
Úrovně oprávnění "vedoucí dispečer" a "supervizor" odpovídají stejnojmenným rolím.


[bookmark: _Toc376037598]Tabulka 2: Požadavky na informační systém 
[bookmark: _Toc355121520][bookmark: _Toc355676759][bookmark: _Toc375927994]Operační řízení
Operační řízení je základním subsystémem celého systému. Subsystém slouží zejména předávání tísňových výzev, alokaci a řízení SaP a sledování aktuálního stavu řešených mimořádných událostí. V případě výpadku systému NSPTV slouží subsystém Operační řízení také pro příjem a evidenci tísňových výzev. Tísňové výzvy přijímají a zpracovávají operátoři. Na základě tísňových jsou v systému vytvářeny Události, na základě kterých dispečeři řídí prostředky SaP. Systém také zajistí distribuci a příjem výzev na výjezdových stanovištích SaP.

	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	063
	Je nutné oddělit roli operátora a dispečera. Toto oddělení nemusí být striktní (oprávněním) ale pouze procesní, protože obě kvalifikace jsou rovnocenné a využívá se dynamické obsazení pracovníků do rolí podle jejich zatížení. 

	Funkční požadavky
	064
	Musí být možné vyměnit, přidat nebo naopak ubrat pracovníky v rolích operátor a dispečer bez zásadních konfigurací oprávnění, které by vyžadovaly specifický zásah správce systému.

	Funkční požadavky
	065
	Musí být možné stanovení typu a počtu výjezdových skupin požadovaných k události.

	Funkční požadavky
	066
	Příjem a vyhodnocení tísňové výzvy v případě výpadku systému NSPTV:
a) Při příjmu tísňové výzvy musí OŘ nabídnout operátorům podporu pro co nejefektivnější vyhodnocení události (telefonní číslo, případně vlastníka stanice, pokud volá z pevné linky, lokalizaci s podporou registru RUIAN, typ).
b) Zajistit lokalizaci volajícího – pevná linka, mobilní telefon, veřejná telefonní stanice včetně zobrazení lokalizace události v klientu GIS včetně zobrazení okolních prostředků ZZS.
c) Systém zajistí pro případ výskytu problematických adres (nové adresy, chyby v registrech apod.) označení a zadání takovýchto adres do samostatného seznamu vedeného v rámci IS ZZS a v případě pokusu call-takera o zadání takovéto adresy IS ZZS nabídne převzetí takovéto adresy do záznamu příjmu tísňové výzvy.
d) Během zpracování hovoru jsou pro záznam události předvyplněné všechny dostupné informace (číslo volajícího, lokalizace, informace o volajícím, pokud existují atd.).
e) Systém musí umožnit příjem hovoru jakýmkoliv operátorem.
f) Systém zajistí během náběru tísňové výzvy automatické upozornění na historii předchozích událostí podle telefonního čísla volajícího nebo podle adresy zásahu, včetně možnosti editace upozornění na telefonní číslo nebo adresu s zajištěním vizualizace takového upozornění při následné registraci obdobné události
g) Operátor během vyhodnocení informací klasifikuje situaci dle definovaných klasifikačních schémat a na základě klasifikace je automaticky nabídnuta indikace a priorita s jakou je nutné událost řešit. Následně zadá požadované typy prostředků a jejich požadované počty a zařadí událost do fronty čekajících na odbavení dispečery (sériový procesní model).
h) Událost je možné klasifikovat (popisu charakteru události) pomocí číselníku a pomocí integrovaného stromového průchodu strukturovanými grafickými klasifikačními schématy, čímž se urychlí založení události a vyslání výjezdové skupiny.
i) U události je možné stanovit naléhavost – je požadováno rozdělení do čtyř skupin naléhavosti + „standby“ (odložená) událost + plánovaná událost (=v praxi zpravidla sekundární transport). OŘ umožní zobrazit aktuální frontu událostí.
j) Automatické přiřazení tísňového hovoru k události, upozornění na předchozí volání z téhož telefonního čísla.
k) Operátorovi budou automaticky nabídnuty nejbližší vhodné SaP, podle spádovosti místa události a podle požadovaných typů SaP, které byly editovány operátorem (s využitím přednastavených typů SaP z konfigurace klasifikace událostí). 
l) Při náběru událostí systém zajistí zobrazení aktuální denní nabídky sledovaných fenoménů pro následné statistické vyhodnocování (povodně, náledí atd.) Existuje konfigurovatelný číselník všech fenoménů, vedoucí směny z tohoto číselníku sestavuje aktuální časově omezenou nabídku aktuálních fenoménů pro snadnou a přehlednou práci call-takerů.

	Funkční požadavky
	067
	Výzvy k výjezdům budou signalizovány na stanici k tomu určené. 
e) Výzvy musí být možno mimo předání signalizace na stanici výjezdové základny směrovat vybrané výjezdové skupině prostřednictvím různých kanálů (SMS, GSM volání, paging, zpráva do vozidlové jednotky/tabletu, signalizace na radiostanice VS).  Výzvy budou předdefinovanými kanály odcházet zcela automaticky, operátor v případě potřeby může selektivně výzvy na jednotlivé kanály opakovat.  
f) Musí být umožněno doplňování dat výjezdů a pacientů na výjezdových stanovištích.
g) Příjem výzvy k výjezdu bude aplikací zpracován následujícím způsobem:
I. Na obrazovce se objeví výzva, jejíž přijetí uživatel potvrdí z aplikace zpět dispečinku.
II. Výzvu provází hlasová signalizace pro konkrétní výjezdovou skupinu sdělující číslo VS a naléhavost dle klasifikace.
III. Automatický tisk výzvy k výjezdu na připojené tiskárně.
h) Výzva k výjezdu bude obsahovat: pořadové číslo výzvy, klasifikaci události, identifikaci postižených osob, identifikaci místa zásahu, identifikaci a složení posádky, případné další doplňující informace nasbírané dispečerem IS ZZS.
i) Avízo výzvy, předvýzva: operátor při vytěžování výzvy (CALL TAKER) může stisknutím tlačítka poslat mobilním prostředkem avízo spádovým VS. O provedeném avízu se uloží záznam. 
j) Při svolávání zaměstnanců k mimořádné události operačním střediskem prostřednictvím svolávacího systému operačního řízení (hlasovým svoláváním nebo pomocí SMS) musí být výsledek svolání zaměstnanců k dispozici na výjezdových stanovištích v IS ZZS stejným přehledným způsobem jako ve svolávacím systému IS ZZS (stejné barevné odlišení kladných a záporných odpovědí svolávaných osob). Požadovaná je integrace stávajícího obvolávacího systému (VoiceChange, MobileChange od společnosti Datasys)
k) V případě potřeby může operátor založit novou událost bez vazby na konkrétní TV.
l) Kromě telefonních výzev musí CALL-TAKER zpracovat i výzvy doručené TCTV112 (tento systém bude později nahrazen NSPTV v rámci NIS ISZ) a SMS od zdravotně postižených osob.
m) Je nezbytné, aby aplikace zamezila rušivé signalizaci výzev k výjezdům na výjezdovém stanovišti pro výjezdové skupiny pohybující se mimo výjezdové stanoviště (tyto výjezdové skupiny obdrží výzvu k dalšímu výjezdu pouze pomocí mobilních způsobů předávání výzvy).
n) Ukončení zpracování výzvy je okamžik, kdy je událost odeslána do seznamu výzev.
o) Operátor musí mít možnost v případě potřeby určit specifické místo zásahu pro libovolný výjezd události s více výjezdy. Takto určené specifické místo výjezdu se automaticky použije v libovolných používaných kanálech pro předávání výzvy (tisk výzvy, výzva na pager, výzva do vozu včetně souřadnice apod.).

	Funkční požadavky
	068
	Operační řízení musí v součinnosti s plánováním směn a se SW mobilního zadávání dat na základnovém PC umožnit správu výjezdových skupin tak, aby co nejplynuleji proběhla výměna směn.
Operátor OŘ musí mít možnost v případě potřeby složení výjezdových skupin upravit nebo založit mimořádnou výjezdovou skupinu.

	Funkční požadavky
	069
	Musí být k dispozici možnost zaznamenat nutnost předat informace jinam (typicky PČR, HZS, MP, nemocnice, krizový štáb, centrum DI apod.) - bude zobrazeno u události, bude se připomínat a po vyřízení bude zaznamenáno, kdo a kdy vyřídil.

	Funkční požadavky
	070
	Ukončení zpracování informace o výzvě v okamžiku odeslání do seznamu výzev.

	Funkční požadavky
	071
	Možnost předání rozpracovaných dat o příjmu výzvy na pracoviště jiného operátora v rámci operačního střediska ZZS.

	Funkční požadavky
	072
	Podpora archivace a vyhledání komplexní informace o událostech včetně multimediálních příloh - tj. data + záznamy hovorů.

	Funkční požadavky
	073
	Možnost ovládání a využívání telefonních a radiových technologií přímo z rozhraní informačního systém operátora - přímá vazba na rádiový a telefonní komunikační systém, VS lze kontaktovat přímo z přehledu výjezdových skupin dispečerského systému.

	Funkční požadavky
	074
	Podpora předávání všeobecných informací mezi dispečery - "Chat" mezi dispečery + možnost předat informaci cílené osobě po přihlášení do systému.

	Funkční požadavky
	075
	Informace o příchozím hovoru a případně i o hovorech předchozích daného telefonního čísla bude možné zobrazit v aplikaci. V aplikaci bude možné procházet i historické záznamy událostí a přehrávat konverzaci.

	Funkční požadavky
	076
	Operátor musí mít možnost:
a) Přiřadit více hovorů k jedné události. Například hovor informující kontaktní místo bude standardně vždy přiřazen k události, které se týká, u události bude viditelný čas hovoru a volané tel. číslo.
b) Operátor musí mít možnost zpracovat i netísňové výzvy. Např. sekundární transporty.

	Funkční požadavky
	077
	Je požadováno zobrazení detailu klasifikačních schémat formou obrázku, včetně automatické předání vstupních parametrů a navazujících akci pro urychlení zadávání události do systému.

	Funkční požadavky
	078
	Aplikace musí umožnit definovat počet a typ požadovaných prostředků k události. Systém umožní alokovat jednu nebo více výjezdových skupin k jedné události. V rámci alokace je skupině zaslána odpovídající informace.

	Funkční požadavky
	079
	V rámci OŘ budou vedeny evidence a statistiky, týkající se událostí, výjezdních skupin apod.
a) Subsystém musí poskytovat všechny legislativně povinné reporty (např. Dispečerský deník).
b) Operátoři v aplikaci také evidují žádosti-objednávky sekundárních transportů.
c) K pacientovi budou zaznamenány jeho referenční údaje: jméno, příjmení, rok narození, volný text, způsob ukončení péče o pacienta, komu byl pacient předán, bližší informace kam byl předán, poznámka.
d) Je požadován tisk předepsané evidence, jako je tisk deníku dispečera (1x24h) apod. Jedná se o tisk fixních sestav.
e) Je požadováno generování pravidelných statistik: hlášení denní, přehled dojezdů nad stanovenou dobu, měsíční statistiky, počty, dojezdové doby, intervaly atd.
f) Práce dispečerů bude vyhodnocována pomocí statistik o počtu zpracovaných událostí, přihlášení do systému apod.
g) Je požadováno generování statistik limitního maximálního vytížení posádek v definované oblasti, tzn. nalezení intervalů vytížení všech SaP v oblasti (odděleně podle typů VS) a současně identifikace dalších TV v oblasti.

	Funkční požadavky
	080
	Pro zpětnou analýzu dat je k vyhodnocení situace výjezdových posádek nutné zpracovat data v konkrétním čase. Systém tedy musí umět vygenerovat grafický přehled pro zadaný časový interval, ve kterém bude přehledně barevně zobrazen průběh stavů jednotlivých prostředků ZZS v čase.

	Funkční požadavky
	081
	Dispečer nebo call-taker bude moci generovat několik základních sestav (kniha výjezdů, přehled výjezdů apod.).

	Funkční požadavky
	082
	Dispečeři navazují na práci operátorů a odbavují jednotlivé události z fronty nevyřízených událostí. 
a) V případě přiřazení události posádce musí být výjezdová skupina automaticky informována prostřednictvím několika na sobě nezávislých kanálů (prozvonění na mobil, SMS, pager, analogová radiostanice 80/160MHz, tiskárna, mobilní zadávání) a současně je poloha a krátká textová zpráva zaslána do navigace a tabletu v SaP. V průběhu výjezdu je přenášena informace o poloze a stavu SaP do systému.
b) Sub proces OŘ zajistí automatické předání výzvy výjezdové skupině na základě stavu události iniciované dispečerem.
c) Pro úplný přehled musí mít dispečer na hlavní obrazovce současně zobrazeny následující přehledy: 
- přehled všech výjezdových skupin, který musí být možno vizuálně sdružovat podle definovaných oblastí
- přehled řešených událostí, ve kterém jsou přehledně pro každou událost zobrazovány všechny alokované SaP s barevným odlišením jejich stavů, všechny požadavky na další ještě nealokované prostředky s jejich požadovanými počty a nevyřízené požadavky na součinnost
- frontu čekajících akutních událostí- frontu čekajících plánovaných událostí 
Zobrazované informace k těmto přehledům musí být uživatelsky nastavitelné.
d) Přehled řešených událostí bude přehledně uspořádán do samostatných sektorů podle územních oblastí kraje
e) Systém zajistí možnost přepínání přehledu řešených událostí mezi podrobným režimem zobrazení přehledu řešených událostí a úsporným režimem zobrazení pro případ vysokého počtu současně řešených událostí
f) Ukončení události proběhne automaticky s ukončením posledního výjezdu dané události.

	Funkční požadavky
	083
	V souvislosti s událostmi musí systém splňovat tyto požadavky:
a) Vlastnosti a informace vztahující se k události jsou editovatelné v závislosti na stavu události (sledování události, přiřazení, priorita, stav, počet VS atd.).
b) V případě výskytu události určitých vlastností je třeba zajistit podle potřeby automatické kontaktování zájmových osob. 
c) V případě potřeby musí být možné sloučit dvě události do jedné s řízeným převzetím atributů, kdy jedna z nich je dominantní. Existuje i požadavek na opačný proces, kdy je potřeba rozdělit událost na dvě s řízeným rozdělením, případně již přidělených VS.
d) Částečně zpracovaná událost může být předána/přebrána jiným operátorem.
e) V rámci OŘ musí být možné sledovat aktuální průběh řešení události (stavy výjezdové skupiny).
f) Po ukončení výjezdu bude poslední událost řešená výjezdovou skupinou snadno dostupná až do okamžiku vzniku nového výjezdu této VS.
g) Stavy řešení události v závislosti na stavu přiřazených výjezdových skupin jsou definovány takto: událost neřešená, částečně řešená (není alokováno vše, co je požadováno), zcela řešená, vyřešená (poslední alokovaná VS předala pacienta), „standby“ a plánovaná.
h) Automatické ukončení události z pohledu OŘ po ukončení posledního výjezdu vztahujícího se k dané události.
i) Události bude možné prohlížet, vyhledávat, filtrovat dle různých parametrů pro snadnou orientaci v řešených událostech.
j) Možnost editace všech dat vztahujících se k události, tj. zejména druhu a počtu požadovaných VS, požadavek na spolupráce, přiřazení/zrušení "sledování události". Změna priority, označení jako „standby“.
k) Systém musí disponovat možností uživatelské editace zobrazení informací k MU.
l) Existence mechanismu pro uchování záznamu o události, u které byl založen záznam, ale nakonec nedošlo ke vzniku události (přijímání bylo přerušeno, ukázalo se, že nejde o událost).
m) Systém musí umožnit řízení událostí dle časové posloupnosti. Hovor přijímá CALL-TAKER, který provede prvotní evidenci a vytěžení TV. Dispečeři následně řídí a kontrolují situaci. Kvalifikace operátorů je shodná, což dovoluje dynamicky reagovat na kolísání zatížení na jednom nebo druhém úseku. Všechna pracoviště musí umožňovat výkon rolí operátora a dispečera. Na události, které se udály na stejné adrese, bude operátor při náběru nové výzvy automaticky upozorněn. 
n) Možnost vstupu do přehledu těchto událostí a případné registrace alertů k dané adrese.

	Funkční požadavky
	084
	K hovorům a událostem bude možné dávat komentář a to i zpětně. V případě opakovaného hovoru budou informace o předchozí volání včetně komentářů zobrazena uživateli.

	Funkční požadavky
	085
	Z rozhraní aplikace OŘ bude možné přímo kontaktovat telefonním nebo rádiovým kanálem vybraný kontakt. Typicky kontaktovat kontaktní místo nebo posádku realizující výjezd nebo PČR nebo HZS apod. Záznamy o hovorech budou svázány s událostí.
Příchozí relace budou s událostí svázány označením události.
Kontaktní místa budou uvedena ve výběru. Po označení IS provede automatické spojení. Záznam hovoru se sváže s událostí.

	Funkční požadavky
	086
	V reálném čase musí existovat možnost vyhodnotit celkovou zátěž systému a přehled o zatížení směny těmito veličinami: počet výjezdů jednotlivých skupin, využitý čas atd.

	Funkční požadavky
	087
	Požadavky v oblasti výjezdových skupin:
a) V rámci prostředí operačního řízení je požadován jednoznačný přehled o stavu jednotlivých výjezdových skupin - přehlednou formou bude možné zobrazit stav jednotlivých výjezdových skupin a to jak požadovaných, tak alokovaných.
b) Pacient přiřazený k události je automaticky přiřazen k výjezdové skupině. Toto platí, i pokud je k události navázáno více pacientů. Je ale možné manuálně určit, jaká VS se podílela na ošetření konkrétního pacienta.
c) Musí být podporována možnost změny typu výjezdové skupiny nebo jejího složení. Současně musí být změna náležitě vizualizována.
d) K výjezdovým skupinám bude možné operativně zadávat informace – Operativně zadané informace k výjezdové skupině bude možné zobrazit všem uživatelům (např. Nevyřízená žádost o komunikaci).
e) OŘ musí umožňovat editaci výjezdových skupin, tedy složení posádek a přidělených vozů. Tato činnost je sice rutinně prováděna přímo posádkami výjezdových skupin, uživatelé však musí mít možnost v případě potřeby složení výjezdových skupin upravit – jde především o možnost v případě potřeby založit mimořádnou výjezdovou skupinu.
f) Přihlašování, odhlašování VS pro potřebu systém OŘ ZOS je možné přímo posádkami z výjezdových stanovišť.
g) Systém bude umožňovat automatické odhlášení předchozí VS při přihlášení nové VS.
h) Posádky výjezdových skupin budou mít možnost na výjezdových stanovištích doplňovat potřebná data o výjezdech a pacientech tak, aby mohla být taková data dále využita pro účely účtování a statistických výstupů. Data pořízená v ZOS a statusy posbírané během výjezdu se stávají součástí dat výjezdu automaticky, posádka pouze doplní další potřebné informace.
i) Systém bude umožňovat příjem statusů (informací o stavech výjezdu) z vozů do OŘ.

	Funkční požadavky
	088
	Je třeba, aby aplikace pro kompletaci dat výjezdů a pacientů byla vybavena následujícími vlastnostmi:
a) K jednomu výjezdu možnost připojení více pacientů.
b) Možnost sdílení záznamu jednoho pacienta mezi více výjezdy (především pro potřebu randez-vous systému, kdy jednoho pacienta ošetřuje více výjezdových skupin).
c) Evidence výkonů a podaných léků pro pacienty, a to vždy pro konkrétní výjezd k pacientovi, ke kterému se konkrétní výkon nebo lék vztahuje.
d) Automatické doplnění časových a dopravních výkonů s odpovídajícím kódem a počtem podle standardů VZP.

	Funkční požadavky
	089
	Výjezdová stanoviště: Výjezdové skupiny se budou přihlašovat na základě připraveného rozpisu výjezdových skupin připraveného modulem Plánování směn.

	Funkční požadavky
	090
	OŘ musí umožnit přenos dat do navigace SaP i opakovaně v rámci jedné události. Jedná se jak o lokalizaci cíle, tak další krátké textové informace.

	Funkční požadavky
	091
	Jednotlivé datové entity bude možné prohledávat podle různých parametrů (místo, pacient, zasahující, předání atd.).

	Funkční požadavky
	092
	Systém musí umožnit automatické nebo ruční alertování zájmových osob v případě výskytu události určitých vlastností. OŘ musí umožnit dispečerovi zaslat vybrané osobě/skupině notifikaci s informací spojenou s konkrétní událostí.

	Funkční požadavky
	093
	Je požadována funkcionalita vzkazů posílání mezi uživateli, která zajistí, že bude možné konkrétní osobě nechat vzkaz, který se zobrazí v okamžiku přihlášení adresáta do systému.

	Funkční požadavky
	094
	
Operační řízení musí i nadále umožnit integrace datových vět zasílaných operačním střediskem TCTV 112 a automatické odesílání stavů řešení události. 

Přijaté věty ze systému TCTV 112 a NIS bude možné procházet, filtrovat, vyhledávat a to včetně všech souvisejících informací. 

	Funkční požadavky
	095
	Je požadována automatická aktualizace informací s plány obsazení posádek výjezdních skupin ze software na plánování směn.

	Funkční požadavky
	096
	Automatická aktualizace obsazení VS ve spolupráci se sw. pro plánování směn.

	Funkční požadavky
	097
	Vizualizace VS bude v rámci OŘ barevně odlišena od ostatních dle stavu a v návaznosti na událost.

	Funkční požadavky
	098
	Prostředí operačního řízení musí disponovat jednotným uživatelským prostředím a jednoduchou obsluhou.

	Funkční požadavky
	099
	Musí být k dispozici možnost zařadit událost do „sledované skupiny“, které by bylo možné později využít pro odfiltrování výzev. Tyto skupiny musí být jednak dopředu a standardně definované (např.: „zařadit do hlášení“) a jednak ad hoc definovatelné (např.: „dnes chceme sledovat počet osob, které spadly na náledí“). Pro supervizora možnost udržovat kompletní nabídku skupin, vedoucí dispečer z ní nastaví aktuální nabídku několika „sledovaných skupin“ pro editaci událostí.

	Technické požadavky
	100
	V rámci celého OŘ budou rozlišovány objektově entity: výzva/výjezd, událost, pacient, výjezdová skupina atd. mezi objekty budou udržovány jednotlivé vazby dle procesního modelu a v závislosti na situaci a stavu.

	Technické požadavky
	101
	OŘ průběžně přijímá informace o polohách SaP a jejich stavech, včetně příjmu stavových hlášení z mobilních prostředků. Informace jsou dále využity pro vizualizaci. 

	Technické požadavky
	102
	V rámci NSPTV budou informace v případě potřeby poslány na rozhraní NIS.

	Technické požadavky
	103
	Systém bude automaticky aktualizovat adresy z registru územních identifikací (RUIAN).

	Technické požadavky
	104
	Pro lokalizaci událostí budou jako jeden ze zdrojů sloužit body zájmu definované v GIS, viz kapitola 4.1.6.

	Bezpečnostní požadavky
	105
	Pořízení záznamu:
Všechny hovory a informace o nich musí být uchovány a to i v případě, že na jejich základě nevznikla žádná událost ani k žádné nebyly přiřazeny.

	Bezpečnostní požadavky
	106
	Vybrané skupině uživatelů bude přiřazena role SUPERVISOR, které umožní tvorbu sestav a statistik vyšší úrovně.
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[bookmark: _Toc375927995]Mobilní zadávání dat
Subsystém slouží k zadávání dat o výjezdech, mimořádných událostech a pacientech v terénu pomocí mobilních prostředků (tabletů). Kromě aktualizace je možné pomocí subsystému zadávat nové záznamy (události, pacienty, atd.).
V katalogu níže jsou uvedeny požadavky na subsystém Mobilní zadávání a jejich řešení:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Popis řešení

	Funkční požadavky
	107
	Zadávání dat:
a) Doplňování dat o výjezdech a pacientech bude možné jednak pomocí mobilních zařízení (tabletů) a jednak ze všech pracovních stanic VS/základny OŘ.
b) Musí být možné odbavení objednávky sekundárního transportu.
c) Ke každé výjezdové skupině je možné přiřadit 1 až N pacientů.
d) K jednotlivým výjezdům je možné prostřednictvím mobilního zadávání přiřadit několik pacientů.
e) Editace údajů o pacientovi musí být k dispozici v minimálním rozsahu položek současného používaného výjezdového formuláře (PARE)
f) Bude umožněna změna stavu prostředku ve výjezdu prostřednictvím Mobilního zadávání. Informace se promítne i do OŘ.
g) Nástroj pro kontrolu úplnosti dokladů pacientů z pohledu možnosti jejich dalšího předávání pojišťovnám (automatická kontrola zadaných údajů pacienta pro zajištění bezproblémového vyúčtování). Výsledky kontroly budou vizualizovány vhodným způsobem.
h) Nástroj pro zajištění oboustranné komunikace mezi kontrolním pracovištěm a pracovišti na výjezdových stanovištích, jehož pomocí budou řešeny problematické doklady (dotazy a výzvy k doplnění dat ze strany kontrolního pracoviště, následné doplnění dat a zpětné odpovědi do kontrolního pracoviště).
	a) Doplňování dat o výjezdech a pacientech je možné pomocí mobilních zařízení – tabletů a aplikace MZD a ve stejném rozsahu i v aplikaci EKP pro stolní PC na VS/základnách OŘ.
b) systému umožňuje odbavení objednávky sekundárního transportu, způsob práce je identický s transportem primárním.
c) Systém umožnuje přiřazení 1 až N pacientů ke každé výjezdové skupině
d) K výjezdu je možné přiřadit několik pacientů.
e)  Editace údajů o pacientovi je k dispozici v rozsahu položek současného používaného výjezdového formuláře (PARE) ZZS PK.
f) Systémem bude umožněna změna stavu prostředku ve výjezdu prostřednictvím Mobilního zadávání. Informace se promítne i do OŘ.
g) Součástí systému bude nástroj pro kontrolu úplnosti dokladů pacientů z pohledu možnosti jejich dalšího předávání pojišťovnám (automatická kontrola zadaných údajů pacienta pro zajištění bezproblémového vyúčtování). Výsledky kontroly budou vizualizovány vhodným způsobem.
h) Součástí systému bude nástroj pro zajištění oboustranné komunikace mezi kontrolním pracovištěm a pracovišti na výjezdových stanovištích, jehož pomocí budou řešeny problematické doklady (dotazy a výzvy k doplnění dat ze strany kontrolního pracoviště, následné doplnění dat a zpětné odpovědi do kontrolního pracoviště).

	Funkční požadavky
	108
	Sdílení dat:
e) Záznam o pacientovi bude možné sdílet se všemi výjezdovými skupinami přiřazenými k výjezdu (např. při součinnosti randez-vous). 
f) Je požadována minimálně informace o stavu součinících složek ideálně se zobrazením všech zasahující VS (VS vidí i ostatní vozy jedoucí k dané události) na tablet.
g) Musí být možné zobrazení výjezdových skupin jak požadovaných, ale ještě nealokovaných, tak VS již alokovaných k události.
h) Posádka musí být schopna převzít událost zadanou dispečerem OŘ včetně základních atributů dané události.
i) Data pořízená v základně OŘ a statusy posbírané během výjezdu se automaticky stávají součástí dat výjezdu (během výjezdu dochází k průběžné aktualizaci údajů v mobilním zařízení), posádka pouze doplňuje další potřebné informace.
	a) Záznam bude sdílen se všemi výjezdovými skupinami přiřazenými k výjezdu. Definovaná data bude možné předávat/přeposílat ze záznamu jedné posádky do záznamu posádky jiné.
b) Systém bude informovat o stavu součinících  složek  a to na základě informace zaznamenané v OŘ.
c) Systém bude umožňovat zobrazení výjezdových skupin jak požadovaných, ale ještě nealokovaných, tak VS již alokovaných k události. Toto bude prováděno pomocí seznamu/tabulky na základě informací z OŘ.
d) Systém MZD umožňuje posádce převzít událost zadanou dispečerem OŘ včetně základních atributů dané události.
e) Data pořízená v OŘ a statusy ze statusovače během výjezdu se automaticky stávají součástí dat o výjezdu (během výjezdu dochází k průběžné aktualizaci údajů v mobilním zařízení), posádka pouze doplňuje další potřebné informace.

	Funkční požadavky
	109
	Musí být k dispozici:
a) Evidence všech výkonů a podaných léků poskytnutých pacientovi vždy pro konkrétní výjezd.
b) Evidence způsobu ukončení ošetření pacienta, včetně strukturované informace o cílovém zdravotnickém zařízení a možnosti uvedení dalšího popisu volným textem. Informace bude automaticky zahrnuta do denního hlášení.
c) Historie průběhu výjezdu a změn.
	a) Systéme MZD eviduje všech výkony a podané léky poskytnutých pacientovi vždy pro konkrétní výjezd.
b) Systém eviduje způsob ukončení ošetření pacienta, včetně strukturované informace o cílovém zdravotnickém zařízení a možnosti uvedení dalšího popisu volným textem. Informace bude automaticky zahrnuta do denního hlášení.
c) Systém loguje všechny akce v aplikaci a tyto jsou pak přístupné pomocí administrátorského rozhraní.

	Funkční požadavky
	110
	Systém musí umožnit automatickou kontrolu kvality a úplnosti zadávaných dat.
	Systém automaticky kontroluje zadávaná data a to jak jejich správnost, tak i jejich úplnost. Uživatele pak na chyby či nedostatky upozorňuje.

	Funkční požadavky
	111
	Systém musí umožnit uložení "Záznamu o výjezdu ZZS PK" ve formátu PDF.
	Záznam je možné uložit ve formátu PDF.

	Funkční požadavky
	112
	Musí být možné udržování interního registru historicky ošetřených pacientů ZZS PK (databáze na straně serveru).
	Systém automaticky uchovává data o ošetřených pacientech a uživatelům do nich umožňuje zpětný náhled.

	Funkční požadavky
	113
	Musí být možný náhled:
a) Do zdravotnické dokumentace pacienta po zadání identifikačních údajů v systému Emergency Card (externí EHR registry).
b) Do zdravotnické dokumentace pacienta ze speciálních registrů (ÚZIS, specializované registry - diabetes, kardiovaskulární apod.).
c) Do zdravotnické dokumentace pacienta - cizince po zadání identifikačních údajů v systému EHIC (externí EHR registry EU).
d) Na historii pacienta po zadání identifikačních údajů v interním registru ZZS s možností následného vytěžení informací.
	Architektura systému umožňuje posádce v terénu získávat data ze zdravotnických registrů či historie v rámci ZZS. Data jsou získávána na základě jednoznačné identifikace pacienta a to pouze z míst, kde má ZZS zajištěnou smluvní dostupnost těchto dat. V základním provedení se tak jedná pouze o data z historie ZZS.

	Funkční požadavky
	114
	V rámci subsystému musí být k dispozici Fulltextové vyhledávání ve vstupních polích vázaných na číselníky (např. diagnóza).
	Systém umožňuje v používaných číselnících a seznamech fulltextové vyhledávání. 

	Funkční požadavky
	115
	Možnost tisku zadaných dat v terénu v podobě tzv. pare prostřednictvím mobilní tiskárny přímo propojené s tabletem pomocí USB kabelu (požadované řešení), případně s využitím bezdrátové technologie, včetně nastavení počtu kopií (pro účely archivace). 
	Systém umožňuje tisk na mobilních tiskárnách pomocí USB propojení tablet x tiskárna. Stejně tak je možné využívat bezdrátové spojení tiskárny a tabletu. Systém umožňuje tisk libovolného počtu kopií.

	Funkční požadavky
	116
	Aplikace umožní fyzický podpis předávacího protokolu při převzetí pacienta do péče zdravotnického zařízení.
	Systém umožňuje fyzický podpis předávacího protokolu při převzetí pacienta do péče zdravotnického zařízení.

	Funkční požadavky
	117
	Subsystému musí umožnit synchronizaci číselníků aplikace ze serveru v terénu.
Po změně číselníků na aplikačním serveru musí dojít k jejich synchronizaci na mobilním zařízení nejpozději do 12hod.
	Systém umožňuje plně automatickou synchronizaci číselníků. Tyto jsou automaticky synchronizovány při přihlašování posádky do systému, tedy ne déle než po 12ti hodinách. 

	Funkční požadavky
	118
	Musí být umožněna automatická aktualizace SW mobilních zařízení. Musí být zajištěna průkaznost systému aktualizace a údržby SW mobilních zařízení.
	Systém umožňuje automatickou aktualizaci samotné aplikace i případných dalších složek na disku mobilního zařízení. Aktuální číslo verze systému je zobrazována na hlavní obrazovce aplikace a stejně tak administrátorské rozhraní umožňuje souhrnný přehled verzí aplikace a číselníků na všech používaných zařízeních.

	Funkční požadavky
	119
	Aplikace musí umožňovat vzdálené smazání veškerých citlivých dat uložených v mobilním zařízení (podmínkou je dostupnost konektivity).
	Aplikace umožňuje vzdálené smazání citlivých dat uložených v mobilním zařízení za podmínky dostupnosti konektivity.

	Funkční požadavky
	120
	Musí být umožněn import dat z monitorovací techniky (multifunkční defibrilátory Corpuls a Lifepak) do aplikace a přidání těchto dat k pořízeným záznamům o pacientovi a to přímo v terénu datovým spojením tabletu posádky a přístroje. Licence softwaru monitorovací techniky umožňující výše uvedené je součástí dodávky.
	Na základě smluvně potvrzené spolupráce Uchazeče s výrobcem přístrojů LIFEPAK a Corpuls bude na všech využívaných tabletech instalován softwarový interface, umožňující datové přenosy mezi přístrojem a tabletem, a následný přímý import dat do aplikace MZD. Tyto licence jsou součástí dodávky.

	Funkční požadavky
	121
	Musí být zajištěn jednotný způsob vyplňování MU nebo zdravotní dokumentace (využití číselníků) – musí být zajištěna konzistence dat.
	Systém zajišťuje jednotný způsob pro vyplňování MU nebo zdravotní dokumentace. Systém zajišťuje konzistenci dat.

	Funkční požadavky
	122
	Ergonomické uživatelské rozhraní - maximum informací musí být předvyplněno, musí být minimalizována nutnost psaní pomocí SW klávesnice, musí být maximalizována možnost vyplnění položky výběrem z možností, musí být přizpůsobeno workflow dle typu výjezdové skupiny (RLP, RZP, RV a další typy). Subsystém musí klást důraz na ergonomii zadávání ve ztížených podmínkách. Systém musí umožňovat automatické generování textu zprávy na základě výběrových polí.
	Systém je koncipován s ohledem na co nejjednodušší a nejrychlejší vyplnění záznamu. Tam kde je to možné jsou položky vybírány zaškrtáváním a výběrem ze seznamu. Samotný text zdravotnické zprávy je pak automaticky generován na základě výběrových polí v aplikaci. Systém je navržen s maximálním ohledem na ergonomii provozu na tabletu. Workflow je rozděleno pro posádky s lékařem a bez lékaře (tedy pro typy RLP, RZP, RV)

	Funkční požadavky
	123
	Grafické provedení jednotlivých obrazovek GUI bude podporovat logickou posloupnost zadávání dat.
	Posloupnost jednotlivých obrazovek GUI systému vychází z logické posloupnosti při práci posádky v terénu.

	Funkční požadavky
	124
	Možnost být umožněno přerušení/návrat kdykoliv během zadávání informací.
	Systém umožňuje opuštění rozepsaného záznamu a přechod k jinému, bez ztráty dat. Práci je kdykoliv možné přerušit, aplikaci uzavřít a pokračovat v budoucnu po znovuspuštění.

	Funkční požadavky
	125
	Preference vynucení synchronizace při přihlášení uživatele, je-li v dosahu WiFi sítě.
	Systém provádí kontrolu aktualizací (aplikaci i číselníků) při přihlášení uživatele. Aplikaci lze konfigurovat tak, aby při dosahu WiFi, synchronizace  probíhaly nuceně touto cestou. 

	Funkční požadavky
	126
	Subsystém musí disponovat přehledným administrátorským rozhraním, přístupným pomocí tenkého klienta (webového prohlížeče), které umožní:
-Dohled na běh jednotlivých částí systému (stav služeb, předávaná data na rozhraní atd.)
- Zobrazovat stav jednotlivých klientů/tabletů (online/offline, historie připojení, verzi aplikace, verze číselníků na tabletu)
- Zasílat aktualizace aplikace i číselníků automaticky i manuálně (pro jeden či všechny tablety)
- Editovat všechny číselníky, nastavovat pořadí zobrazování jednotlivých položek číselníku v uživatelské aplikaci na koncovém zařízení
- Spravovat uživatele (jméno, heslo, oprávnění, atd.)
Subsystém musí umožňovat údržbu a importy číselníků VZP, v souvislosti s tím musí být umožněny tyto funkce:
a) Verzování číselníků - systém umožní zpětné účtování na základě historicky platných číselníků.
b) Možnost přímé údržby číselníků.
Možnost importu číselníků VZP, především číselníků léků a zdravotnického materiálu.
	Systém disponuje přehledným administrátorským rozhraním, přístupným pomocí tenkého klienta (webový prohlížeč), které umožňuje minimálně tyto úkony:
-Dohled na běh jednotlivých částí systému (stav služeb, předávaná data na rozhraní atd.)
- Zobrazovat stav jednotlivých klientů/tabletů (online/offline, historie připojení, verzi aplikace, verze číselníků na tabletu)
- Zasílat aktualizace aplikace i číselníků automaticky i manuálně (pro jeden či všechny tablety)
- Editovat všechny číselníky, nastavovat pořadí zobrazování jednotlivých položek číselníku v uživatelské aplikaci na koncovém zařízení
- Spravovat uživatele (jméno, heslo, oprávnění, atd.)
Subsystém musí umožňovat údržbu a importy číselníků VZP, v souvislosti s tím musí být umožněny tyto funkce:
c) Verzování číselníků - systém umožní zpětné účtování na základě historicky platných číselníků.
d) Možnost přímé údržby číselníků.
Možnost importu číselníků VZP, především číselníků léků a zdravotnického materiálu.

	Funkční požadavky
	127
	Konfigurace výkonů 
a) Ohodnocení nasmlouvaných výkonů s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data.
b) Možnost výše uvedených konfigurací individuálně pro jednotlivé pojišťovny.
	Systém umožňuje konfiguraci výkonů:
Ohodnocení nasmlouvaných výkonů s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data.
Možnost výše uvedených konfigurací individuálně pro jednotlivé pojišťovny

	Technické požadavky
	128
	Musí být zajištěna plná obousměrná integrace se systémem operačního řízení a s modulem Pojišťovna.
	Systém pomocí integrační vazby zajišťuje obousměrnou komunikaci se systémem operačního řízení a s modulem Pojišťovna.

	Technické požadavky
	129
	Mobilní zařízení společně s aplikací bude konfigurováno jako uzavřený jednoúčelový systém.
	Mobilní zařízení (tablet) bude společně s aplikací nainstalováno a konfigurováno tak, aby fungoval jako jednoúčelový uzavřený systém.

	Technické požadavky
	130
	Systém musí umožnit vzdálený přístup do log souborů jednotlivých tabletů a tyto logy vzdáleně importovat na server pro další vyhodnocení.
	Systém automaticky uchovává log soubory na disku tabletu (mobil. zařízení), tyto logy je možné na vyžádání stáhnout a zobrazit pomocí administrátorského rozhraní.

	Bezpečnostní požadavky
	131
	Musí být zajištěna autentizace pomocí uživatelského jména a hesla.
	Pro práci se systémem je a bude využívána autentizace na základě jména a hesla uživatele.

	Bezpečnostní požadavky
	132
	Musí být zajištěno řízení dostupnosti funkcí a dat v závislosti na právech uživatele (lékař / záchranář) - např. vyplňování vybraných údajů, přístup k lékařské dokumentaci.
	Systém umožňuje rozlišovat posádky s lékařem či posádky se záchranářem. Na základě druhu posádky je možné omezovat a řídit práva uživatelů pracujících s aplikací. 

	Bezpečnostní požadavky
	133
	Musí být možné pracovat s mobilním zařízením v off-line režimu.
	Aplikace MZD svojí architekturou umožňuje práci i v dočasném offline režimu. Po opětovném připojení jsou data dále automaticky přijímána a odesílána.

	Bezpečnostní požadavky
	134
	Komunikační trasa mezi mobilním zařízením a aplikačním serverem bude v celé délce zabezpečena šifrováním.
	Data, která jsou mezi mobilním zařízením a serverem vyměňována, jsou zabezpečena a šifrována.

	Bezpečnostní požadavky
	135
	Subsystém musí disponovat lokálním zabezpečeným úložištěm dat.
	Systém umožňuje šifrovat i lokálně ukládaná data na tabletu.


[bookmark: _Toc376037600][bookmark: _Toc355121522][bookmark: _Toc355676761]Tabulka 4:  Požadavky na Mobilní zadávání dat

[bookmark: _Toc375927996]Kniha jízd
[bookmark: _Toc355121523]Subsystém umožňuje vedení knihy jízd, která slouží jako zdroj informací ohledně výjezdů SaP. Musí být poskytovány informace o poloze vozidel a subsystém musí vyhodnocovat průběh výjezdů. Subsystém musí poskytovat reporty a sestavy v souladu se standardy VZP. Kniha jízd bude integrována s mobilním zadáváním i operačním řízením. Požadavky na subsystém jsou uvedeny v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	136
	Subsystém musí poskytovat minimálně následující funkce:
a) Do knihy jízd musí být automaticky vytvářeny záznamy s přebíráním počtu km.
b) Musí být umožněna editace spotřeby.
c) Musí být možné sledovat vozidla v rámci jednoho prostředí.
d) V rámci jednoho prostředí musí být možné sledovat aktuální stav i historii.

	Funkční požadavky
	137
	Subsystém musí poskytovat tyto informace:
· Informace o jízdách – bude generováno automaticky.
· Počet kilometrů – bude generováno automaticky.
· Informace o spotřebě a tankování – bude vkládáno uživateli.
· Zobrazení trasy vozidla, a to i zpětně. V rámci pohledu na historii musí subsystém poskytnout dodatečné informace o stavu vozidla.
· Musí být sdružovány informace k danému vozidlu za daný časový úsek.

	Funkční požadavky
	138
	Subsystém musí umožnit tisk výkazů a dalších tiskových sestav.
a) Tisk sestav knihy jízd musí být umožněn jak souhrnně, tak pro jednotlivé vozy.
b) Musí být umožněn tisk přehledů výkonů jednotlivých vozů a informací o spotřebě.

	Technické požadavky
	139
	Subsystém musí být datově napojen na subsystém mobilního zadávání a operačního řízení.

	Bezpečnostní požadavky
	140
	Data v knize jízd musí být:
a) Kompletně logována.
b) Omezena pro uživatele na základě oprávnění.
c) Svázána s konkrétní MU.


[bookmark: _Toc376037601][bookmark: _Toc355676762]Tabulka 5: Požadavky na Knihu jízd
[bookmark: _Toc375927997]Pojišťovna
Subsystém Pojišťovna slouží primárně jako nástroj pro realizaci kontroly úplnosti dokladů poskytnutými klienty a datové předání dokladů pojišťovně (musí být v souladu se standardy VZP). Dodavatel je povinen sledovat změny v metodice a plané legislativě a v co nejkratší době je do subsystému zapracovat. Subsystém musí dále podporovat údržbu a importy číselníků VZP. Subsystém musí být napojen na portál VZP. Je požadována plná integrace se subsystémem Mobilní zadávání dat. Požadavky na subsystém Pojišťovna jsou uvedeny v katalogu níže.
Požadavky na subsystém Pojišťovna a jejich řešení:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Popis řešení

	Funkční požadavky
	141
	Subsystém musí poskytovat následující funkcionality:
a) Nástroj pro provedení automatické hromadné kontroly dokladů za zadané období, výsledkem kontroly je označení úspěšně zkontrolovaných dokladů pro jejich následné předávání pojišťovnám.
b) Nástroj pro kontrolu příslušnosti pacientů k jednotlivým zdravotním pojišťovnám pomocí portálu VZP.
c) Subsystém musí umožnit jednotlivé účtování dokladů, a to formou vytváření podkladů pro faktury jednotlivým pacientům.
d) Subsystém musí umožnit hromadné účtování dokladů pojišťovnám.
e) Korektní zpracování dokladů z výjezdů „randez-vous“ systému (pacienta ošetřuje více výjezdových skupin).
f) Pokud je k výjezdu přiřazení více pacientů, je nutné umožnit rozúčtování (rozdělení výkonů mezi pacienty).
	Modul pojišťovna poskytuje uživatelům minimálně tyto funkcionality:
a) Nástroj pro provedení automatické hromadné kontroly dokladů za zadané období, výsledkem kontroly je označení úspěšně zkontrolovaných dokladů pro jejich následné předávání pojišťovnám.
b) Nástroj pro kontrolu příslušnosti pacientů k jednotlivým zdravotním pojišťovnám pomocí portálu VZP.
c) Subsystém musí umožnit jednotlivé účtování dokladů, a to formou vytváření podkladů pro faktury jednotlivým pacientům.
d) Subsystém musí umožnit hromadné účtování dokladů pojišťovnám.
e) Korektní zpracování dokladů z výjezdů „randez-vous“ systému (pacienta ošetřuje více výjezdových skupin).
f) Pokud je k výjezdu přiřazení více pacientů, je nutné umožnit rozúčtování (rozdělení výkonů mezi pacienty).

	Funkční požadavky
	142
	Subsystém bude generovat dávky dokladů o pacientech (a to jak dávky původní, tak dávky opravné) a předávat je pojišťovnám:
a) Pro vlastní předávání dat pojišťovnám musí systém splňovat všechny potřebné standardy VZP, aby mohly být dávky účtovány a předávány. Data pacientů budou pojišťovnám předávány v dávkách dokladů, které bude systém generovat.
b) Aplikace musí umožnit opravovat chybné doklady a vytvářet opravné dávky – pokud je doklad pojišťovnou odmítnut, uživatel označí doklad jako nepřijatý a po následné opravě tohoto dokladu zařadí doklad pro následné generování opravných dávek.
c) Subsystém musí automaticky generovat průvodní listy k dávkám v souladu se standardy VZP.
d) Subsystém musí umožňovat přegenerování existující připravené dávky po provedení aktualizace souvisejících číselníků.
e) Číselná řada dokladů bude každý rok stejná. Rozlišení bude realizováno aktuálním rokem.
f) Vyhledání bude možná nad všemi dávkami dle vstupních parametrů charakteristických pro evidenci: číslo dávky, pojišťovna, typ dávky, období od – do, pacient, VS, atd.
	Modul pojišťovna umožňuje generovat dávky dokladů o pacientech (a to jak dávky původní, tak dávky opravné) a předávat je pojišťovnám:
a) Pro vlastní předávání dat pojišťovnám systém splňuje všechny potřebné standardy VZP tak, mohly být dávky účtovány a předávány. Data pacientů budou pojišťovnám předávány v dávkách dokladů, které bude systém generovat.
b) Aplikace umožňuje opravovat chybné doklady a vytvářet opravné dávky – pokud je doklad pojišťovnou odmítnut, uživatel označí doklad jako nepřijatý a po následné opravě tohoto dokladu zařadí doklad pro následné generování opravných dávek.
c) Subsystém automaticky generuje průvodní listy k dávkám v souladu se standardy VZP.
d) Subsystém umožňuje přegenerování existující připravené dávky po provedení aktualizace souvisejících číselníků.
e) Číselná řada dokladů bude každý rok stejná. Rozlišení bude realizováno aktuálním rokem.
f) Vyhledání bude možná nad všemi dávkami dle vstupních parametrů charakteristických pro evidenci: číslo dávky, pojišťovna, typ dávky, období od – do, pacient, VS, atd.

	Funkční požadavky
	143
	Je požadováno u pacientů evidovat tato data:
a) Základní informace o pacientovi, o výjezdu – viz současný stav. 
b) Možnost vidět číslo (SPZ) auta, posádku, výkony, ZUM, ZULP, km, časy podle statusů, číslo dokladu pacienta, přehled ošetřených pacientů ve výjezdu (s tím možnost přidávat a ubírat pacienty z nabídky), označení přestupu lékaře, označení výjezdu za marný.
c) Historie dokladů, ukázka věty v dávce.
d) Možnost úpravy pacienta – mimo dávky, zpětné zařazení, storno, druh pojištění.
e) Kontrola generování pacienta – možnost ruční opravy (vyúčtování repatriací, atd.).
f) Tisk vyúčtování pacienta a faktury.
g) Možnost náhledu do hlášení dispečinku.
	Modul umožňuje u pacientů editovat tyto data:
a) Základní informace o pacientovi, o výjezdu – viz současný stav.
b) Možnost vidět číslo (SPZ) auta, posádku, výkony, ZUM, ZULP, km, časy podle statusů, číslo dokladu pacienta, přehled ošetřených pacientů ve výjezdu (s tím možnost přidávat a ubírat pacienty z nabídky), označení přestupu lékaře, označení výjezdu za marný.
c) Historie dokladů, ukázka věty v dávce.
d) Možnost úpravy pacienta – mimo dávky, zpětné zařazení, storno, druh pojištění.
e) Kontrola generování pacienta – možnost ruční opravy (vyúčtování repatriací, atd.).
f) Tisk vyúčtování pacienta a faktury.
g) Možnost náhledu do hlášení dispečinku.

	Funkční požadavky
	144
	Pro vyúčtování je požadováno:
a) Kontrola souboru rodných čísel přes portál a vstup do kontroly pacientů přes portál.
b) Jednorázové vyúčtování pro všechny ZP a skupiny DP2, DP4.
c) Možnost samostatného vyúčtování specifikované skupiny.
d) Konečný report vyúčtování, který obsahuje ZP, střediska řazená podle oblastí, číslo dávky, typ (např. 37), měsíc a rok, druh (např. DP1, DP2, DP4), počet dokladů v dávce, km, body, body v Kč, léky, cena za dávku, konečná cena za ZP – podobně, jako stávající report.
	Systém pro vyúčtování umožňuje:
a. Kontrolu souboru rodných čísel přes portál a vstup do kontroly pacientů přes portál.
b. Jednorázové vyúčtování pro všechny ZP a skupiny DP2, DP4.
c. Možnost samostatného vyúčtování specifikované skupiny.
d. Konečný report vyúčtování, který obsahuje ZP, střediska řazená podle oblastí, číslo dávky, typ (např. 37), měsíc a rok, druh (např. DP1, DP2, DP4), počet dokladů v dávce, km, body, body v Kč, léky, cena za dávku, konečná cena za ZP – podobně, jako stávající report.

	Funkční požadavky
	145
	Možnost konfigurace členění dávek pro pojišťovnu takovým způsobem, aby dávky odpovídaly podle potřeby okresům, výjezdovým stanovištím, typům výjezdů nebo kombinacím uvedeného.
	Systém umožňuje konfiguraci členění dávek pro pojišťovnu takovým způsobem, aby dávky odpovídaly podle potřeby okresům, výjezdovým stanovištím, typům výjezdů nebo kombinacím uvedeného.

	Funkční požadavky
	146
	Vytváření „disket“:
a) Subsystém musí umožňovat libovolné sdružování dávek do "disket" pro následné předání zdravotním pojišťovnám.
b) Subsystém musí také obsahovat možnost automatického vytváření "disket" z dávek, které ještě nebyly zařazeny na diskety, a to podle volitelných kritérií (období, druh pojištění atd.).
c) Subsystém musí umožnit vytvoření statistického rozpisu obsahu diskety podle definovaných nákladových středisek.
	Systém umožňuje vytváření „disket“ s funkčnostmi:
a) libovolné sdružování dávek do "disket" pro následné předání zdravotním pojišťovnám.
b) automatického vytváření "disket" z dávek, které ještě nebyly zařazeny na diskety, a to podle volitelných kritérií (období, druh pojištění atd.).
c) vytvoření statistického rozpisu obsahu diskety podle definovaných nákladových středisek.

	Funkční požadavky
	147
	Pro správné účtování musí být systém vybaven aktuálními číselníky pojišťoven, pro zpětné účtování musí mít k dispozici i historické informace o stavu těchto číselníků. 
	Pro správné účtování je systém vybaven aktuálními číselníky pojišťoven, pro zpětné účtování jsou k dispozici i historické informace o stavu těchto číselníků.

	Funkční požadavky
	148
	Subsystém musí umožňovat konfiguraci:
a) Ceny bodu s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
b) Ohodnocení nasmlouvaných léků a materiálu s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
c) Ohodnocení nasmlouvaných výkonů s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
d) Hromadně - ohodnocení ceny bodu, nasmlouvaných výkonů, léků a materiálu tak, že konfigurační záznamy číselníků uvedené pro VZP platí automaticky i pro další pojišťovny, pokud pro konkrétní pojišťovnu není explicitně uvedeno jiné nastavení.
	Subsystém umožňuje konfiguraci:
1) Ceny bodu s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
2) Ohodnocení nasmlouvaných léků a materiálu s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
3) Ohodnocení nasmlouvaných výkonů s udržovaným historickým vývojem pro správné vykazování dokladů z určitého data, včetně možnosti individuální konfigurace pro jednotlivé pojišťovny.
4) Hromadně - ohodnocení ceny bodu, nasmlouvaných výkonů, léků a materiálu tak, že konfigurační záznamy číselníků uvedené pro VZP platí automaticky i pro další pojišťovny, pokud pro konkrétní pojišťovnu není explicitně uvedeno jiné nastavení.

	Bezpečnostní požadavky
	149
	Všechny změny v subsystému budou logovány. Logy budou přístupné pouze na základě oprávnění autorizovaným uživatelům.
	Všechny změny v subsystému budou logovány. Logy budou přístupné pouze na základě oprávnění autorizovaným uživatelům.

	Funkční požadavky
	150
	Pro přehlednou kontrolu a práci s daty jsou požadovány a filtry na přehledu výjezdových karet:
b) Stav výjezdové karty – editace, uzavřen, kontrolován, vykázaný, nepřijatý ZP, opravený, mimo dávky, storno, předaný.
c) Zdravotní pojišťovny – např.: 000, 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213, 777, 999.
d) Rozlišení pacientů na DP1 – český pacient, DP4 – pendler, pacienti z EU, DP2 – smluvní pacient.
e) Typ výjezdu – HN, RV RLP, RZP, NO - novorozenci, TS - vital, LZS.
f) Druh akce - sekundární výjezd, vital, termické postižení, dopravní nehody atd.
g) Místo zásahu – podle ulice, města.
h) Základny – podle jednotlivých stanovišť.
i) Číslo akce.
j) Kombinace data nebo roku se jménem nebo RČ.
k) Z kontroly - přehled všech neuzavřených výjezdů (výjezdy, které zatím nejsou připraveny pro ZP).
l) Číslo dokladu, číslo dávky.
m) Výběr pacientů s nestandartním číslem.
n) Hromadná kontrola, kdy se z uzavřených výjezdů stávají zkontrolované výjezdy, které jsou připravené k vyúčtování na ZP.
o) Výpisy k filtrům – v tištěné podobě.
p) Ve výstupní sestavě budou jednotlivé položky doplněny o kontrolní zaškrtávací pole, které bude sloužit k identifikaci provedených kontrol uživatelem. Tento parametr bude připraven i ve filtrech.
q) Z jednotlivých záznamů bude možné dojít jednoduchým postupem až na kartu pacienta.
	Pro přehlednou kontrolu a práci s daty systém poskytuje a filtry na přehledy výjezdových karet:
a. Stav výjezdové karty – editace, uzavřen, kontrolován, vykázaný, nepřijatý ZP, opravený, mimo dávky, storno, předaný.
b. Zdravotní pojišťovny – např.: 000, 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213, 777, 999.
c. Rozlišení pacientů na DP1 – český pacient, DP4 – pendler, pacienti z EU, DP2 – smluvní pacient.
d. Typ výjezdu – HN, RV RLP, RZP, NO - novorozenci, TS - vital, LZS.
e. Druh akce - sekundární výjezd, vital, termické postižení, dopravní nehody atd.
f. Místo zásahu – podle ulice, města.
g. Základny – podle jednotlivých stanovišť.
h. Číslo akce.
i. Kombinace data nebo roku se jménem nebo RČ.
j. Z kontroly - přehled všech neuzavřených výjezdů (výjezdy, které zatím nejsou připraveny pro ZP).
k. Číslo dokladu, číslo dávky.
l. Výběr pacientů s nestandartním číslem.
m. Hromadná kontrola, kdy se z uzavřených výjezdů stávají zkontrolované výjezdy, které jsou připravené k vyúčtování na ZP.
n. Výpisy k filtrům – v tištěné podobě.
o. Ve výstupní sestavě budou jednotlivé položky doplněny o kontrolní zaškrtávací pole, které bude sloužit k identifikaci provedených kontrol uživatelem. Tento parametr bude připraven i ve filtrech.
p. Z jednotlivých záznamů bude možné dojít jednoduchým postupem až na kartu pacienta.

	Bezpečnostní požadavky
	151
	Přístup do subsystému bude umožněn na základě přístupových práv.
	Přístup do subsystému je umožněn na základě přístupových práv. Systém umožňuje vedení uživatelských rolí.


[bookmark: _Toc376037602][bookmark: _Toc354727234][bookmark: _Toc355121524][bookmark: _Toc355676763]Tabulka 6: Požadavky na Pojišťovnu
[bookmark: _Toc375927998]Plánování směn
Subsystém Plánování směn musí umožňovat základní evidenci směn pro provoz výjezdových skupin a provoz operačního řízení. 
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	152
	Subsystém Plánování směn musí poskytovat tyto základní funkcionality:
a) Plánování směn – musí být k dispozici data o složení výjezdových skupin (jméno, příjmení, kontaktní údaje, telefon, typ prostředku, složení posádky, přidělené vozidlo).
b) Plánování obsazení výjezdových skupin přímo pracovníky VS.
c) Plán směny musí obsahovat všechny potřebné podklady k tomu, aby mohlo být v okamžiku nástupu do služby provedeno přihlášení výjezdové skupiny pouhým převzetím těchto naplánovaných dat – to znamená, že plán bude obsahovat typ prostředku, složení posádky i přidělený vůz.


	Funkční požadavky
	153
	Subsystém plánování směn musí dále umožnit:
a) Možnost provádění změn obsazení výjezdových skupin dle aktuálního složení výjezdových skupin a to i během směny. Musí být také k dispozici možnost změny vozidla výjezdové skupiny během směny.
b) Možnost přihlášení a odhlášení výjezdové skupiny. Po přihlášení člena posádky VS do aplikace je informace o disponibilitě VS zobrazena dispečerům.
c) Automatické aktualizace obsazení výjezdových skupin z externího nástroje pro plánování směn (ShiftMaster). Aktualizaci bude možné provést i ručním importem.
d) Podporu „nativního“ záznamu a zpracování „netypických“ stavů výjezdových skupin – např. údržby, poruchy, asistence.
e) Označení VS jako konající asistenci.
f) Základní funkcionalitu umožňující evidenci plánovaného obsazení výjezdových skupin pro potřebu operačního řízení.
g) Plánovat posádky do směn VS přímo pracovníky výjezdového stanoviště.

	Funkční požadavky
	154
	Aplikace na výjezdovém stanovišti musí umožnit editovat posádky do směn VS přímo pracovníky výjezdového stanoviště.

	Funkční požadavky
	155
	Plánování výjezdových skupin musí obsahovat všechny potřebné podklady k tomu, aby mohlo být v okamžiku nástupu do služby provedeno přihlášení výjezdové skupiny.

	Bezpečnostní požadavky
	156
	Všechny změny v subsystému budou logovány. Logy budou přístupné pouze na základě oprávnění autorizovaným uživatelům.

	Bezpečnostní požadavky
	157
	Přístup do systému bude umožněn na základě přístupových práv. Musí být možné přiřazení práv uživatelům pověřených plánováním a sestavováním výjezdových skupin.
Změny v aktuálním složení výjezdové skupiny může ve výjimečných případech provést pověřený pracovník OŘ, zodpovědnost za aktuální stav dat výjezdových skupin nesou zaměstnanci na výjezdových stanovištích.


[bookmark: _Toc376037603][bookmark: _Toc355676764][bookmark: _Ref355715093][bookmark: _Toc355121525] Tabulka 7: Požadavky na Plánování směn
[bookmark: _Toc375927999]GIS klient
Součástí dodávky služeb ze střechového projektu je i GIS. Dočasně, do doby plné realizace a plné implementace NIS IZS se ZZS, bude GIS klient využívat lokální GIS data.
· Dispečink – plné využívání GISu. Zobrazení všech MU, plánování tras, SaP, POI a všech vzájemných vazeb. 
a) Výjezdové stanoviště – zobrazení a vyhledávání MU, zobrazení posádek a SaP a jejich součinností k MU.
b) SaP – GIS informace prostřednictvím polohy v navigaci, kterou zasílá OŘ.
[bookmark: _Toc355121526][bookmark: _Ref355428844]V rámci dodávky bude poskytnut mapový prohlížeč. Tento systém bude poskytovat prostorové informace a musí být napojen na NIS, RUIAN a subsystém OŘ. 
Popis řešení: Požadavky zadavatele na GIS klienta ze ZD včetně jejich doplňků budou nabízeným řešením plně uspokojeny. Způsob řešení požadavků zadavatele na klienta GIS je uveden v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Popis řešení

	Funkční požadavky
	158
	Klient GIS musí být schopen poskytovat následující informace:
a) Přehled mobilních prostředků (aktivní i připravené).
b) Zobrazení všech aktivních řešených událostí na mapě (v GIS klientovi). Je třeba, aby během lokalizace call-taker viděl, zda v daném místě již není přijata událost na jiném pracovišti.
c) Zobrazení místa události a na žádost i zobrazení přiřazení VS k dané události - propojením čarami, které za cca 3 sekundy zmizí.
d) Poskytnutí ucelené a aktuální informace o situaci, o rozmístění a stavu jednotek (včetně souřadnic) a řešení aktuálních událostí.
e) Zobrazení aktuálních dopravních informací, především uzavírky, nehody, hustotu provozu atd. Klient musí umožňovat historický náhled na stav komunikací v daném okamžiku (DIC).
f) Vizualizace vztahů mezi objekty (přidělené vozidlo-místo události atd.).
g) Pohyb vozidla bude možné zvýraznit zobrazením ujeté trajektorie dle nastavené časové hloubky.
h) Objekt bude na mapě zobrazen včetně stavů některých parametrů dle možností vozidlové jednotky (stav, jízda s majákem, otevření dveří apod.)
	a) Veškerá vozidla (mobilní prostředky) lze v GIS mapě vizualizovat. Lze volit mezi zobrazením vybraného vozidla, skupiny vozidel (jen ve službě) nebo celé flotily.
b) Lze vizualizovat kompletní situaci v regionu, všechny události i všechna vozidla.
c) Rychlou volbou pomocí myši lze na cca 3 sec. vyvolat a zobrazit vazbu mezi událostí v mapě a přiřazenými VS. Akci lze kdykoliv opakovat.
d) Ano, lze souběžně vizualizovat jak pozice všech VS, tak také všechny přijaté události.
e) GIS systém umožňuje zobrazení online dopravních informací z komerčních zdrojů. V případě, že zákazník požaduje vizualizaci těchto informací ze zdroje JSDI, je na jeho odpovědnosti tato data zajistit a poskytnout.
f) Vazbu mezi VS a událostí lze vyvolat pomocí myši na dobu cca 3 sec., poté opět automaticky zmizí.
g) Lze nastavit tzv. stopu vozidla, která znázorňuje projetou trasu vozidla několik minut (dle nastavení) zpět.
h) V mapě lze stopou nebo „značkou“ zaznamenat jízdu s majákem, použití statusového tlačítka, otevření dveří i další sledované skutečnosti.

	Funkční požadavky
	159
	Klient GIS bude dále umožňovat:
a) Přiřazování SaP k jednotlivým událostem. Uživatel v mapě vybere výjezdovou skupinu, a přímo v mapě ji přiřadí k události (může následovat dialog upřesňující toto přiřazení).
b) Možnost lokalizace události přímým výběrem místa či oblastí z mapy.
c) Pokud dojde ke ztrátě signálu vozidla, bude možné jeho polohu měnit ručně pomocí GIS klienta přetažením myši.
d) Zobrazení v klientu GIS bude podporovat více módů (ukotvení pohledu, centrování na vozidlo, udržení zvolených vozidel na mapě atd.).
	a) Přímo v mapě lze přiřazovat VS k přijatým událostem. Informaci lze následně přenést do SOŘ.
b) Přímo v mapě může dispečer upřesnit nebo vytvořit „událost“. Informaci lze přenést do SOŘ a synchronizovat tak celý systém.
c) Pokud nejsou dostupná online data o poloze vozidla, může dispečer orientační polohu zanést do mapy pomocí myši. Po dosažení skutečných dat se ikona opět posune na poslední, skutečně známou polohu z vozidla.
d) GIS umožňuje více různých pohledů na online situaci. Patří mezi ně mimo jiné všechny zde uvedené módy.

	Funkční požadavky
	160
	GIS klient bude obsahovat mapové podklady celé ČR.
	GIS systém obsahuje základní mapu celé ČR. Mimo to umožňuje implementaci dalších map z externích zdrojů ZZS, kraje apod., pokud si je zákazník zajistí.

	Funkční požadavky
	161
	Klient GIS musí obsahovat aktuální informace a řešit způsob správy prostorových informací.
	GIS systém využívá mapový server, s možností pravidelné aktualizace mapových dat. Se serverem pracují a komunikují všichni GIS klienti. 

	Funkční požadavky
	162
	V rámci klienta GIS bude možné definovat body zájmu. Počet bodů zájmu a vlastních ploch bude neomezený. V souvislosti s body zájmu (POI), budou k dispozici tyto funkce:
a) Práva bodů zájmu budou umožňovat přikládání více příloh k jednomu bodu. Příloha bude libovolný soubor, který má svůj název, popis a vlastníka.
b) POI body bude možné kategorizovat.
c) Bude k dispozici možnost importu z obecného formátu (csv).
	a) K jednotlivým POI lze přikládat různé soubory jako přílohu a umožnit jejich výběr a otevření přímo z mapy.
b) POI body lze kategorizovat do stromové struktury, větví a skupin. 
c) POI body či jejich skupiny lze importovat v uvedeném formátu csv z externích zdrojů.

	Funkční požadavky
	163
	Kromě POI bude možné definovat v rámci GIS klienta plochy s vlastním popisem uživatele (kruhový, polygon) pro vyhledání jízd dle vlastnosti vjezdu do opuštěné oblasti. Uživatelem definované oblasti bude možné řadit do hierarchické stromové struktury.
	GIS systém umožňuje tvorbu tzv. vlastních uživatelských oblastí různého tvaru, tyto řadit do stromové struktury a následně nad nimi filtrovat např. vjezdy čí výjezdy do dané oblasti nebo skupiny oblastí apod.

	Funkční požadavky
	164
	Následujícím způsobem bude možné využívat data ze systému pro sledování vozů:
1. Pohled na aktuální data:
I. sledování vozidel v reálném čase s možností zobrazení trajektorie (průběhu jízdy) dle nastavené časové hloubky, vizualizace stavu vozidla (dle statusu) a typu VS (RLP,RZP,RV apod.)
II. schopnost současného zobrazování všech vozidel nad mapovým podkladem v reálném čase
III. různé módy zobrazení (ukotvení pohledu, centrování na vozidlo, udržení vybraných vozidel na mapě)
IV. sledování a vizualizace nepolohových informací (např. jízda s majákem, počet řešených událostí, předpokládaná doba dojezdu, otevření dveří, napětí palubní sítě apod.), stav vozidla (oprava, režijní jízda, servis, úklid apod.)
V. funkce pro odeslání a příjem textových zpráv do/z vozidla

1. Pohled na historii
a. zpětné prohlížení projeté trasy
b. schopnost slučování dat z vozidla do logických celků – jízdy (na základě běhu motoru – jen pro vozidlové jednotky)
c. zajištění zpětného prohlížení projeté trasy bezprostředně po ukončení jízdy (podmínkou do 3 minut od ukončení jízdy)
d. tvorba specifických tiskových sestav
e. využití filtrů pro výběr jízd a tvorbu tiskových sestav (dle lokality, rychlosti, ujeté vzdálenosti, stavových informací)
f. zobrazení jízd dle různých parametrů – např. dle rozsahů rychlostí, otáček (umožní-li řídící jednotka vozidla zasílání takovýchto údajů) atd.
g. vyhodnocení jednotlivých jízd – rozdělení na jízdy ZZS, režijní jízdy, atd.
h. kontrola zadání údajů u režijních jízd z hlediska úplnosti zadání, dlouhého stání mimo základnu atd.

1. Uživatelské oblasti
a. řazení uživatelských oblastí dle stromové struktury. Zadavatel požaduje možnost řazení uživatelských oblastí do skupin a podskupin vozidel pro zajištění lepší přehlednosti a snazšího vyhledávání. Různé skupiny mohou obsahovat různé počty podskupin. Skupiny a podskupiny musí být možné samostatně pojmenovávat a přiřazovat jim vlastnosti, které v rámci skupiny budou dědit (skupině odpovědný uživatel přidělí barvu pro daný typ oblasti a všechny zařazené oblasti musí sdílet v mapě právě tuto barvu).
b. práce s oblastmi dle přihlášeného uživatele, musí být uživatelskými právy omezeno, kdo do oblastí může jen nahlížet a vyhledávat v nich a kdo je může tvořit a kdo administrovat. Oblasti jsou využívány jako jedna z lokalizačních entit v rámci databáze zájmových objektů.
c. neomezený počet vytvořených uživatelských oblastí
d. systém musí umožňovat dotazy typu: 
a. čas vjezdu do uživatelské oblasti
b. čas opuštění oblasti
c. celková doba stání v oblasti
d. celkový počet ujetých kilometrů v oblasti
e. Specifické uživatelské oblastí s upozorněním, včetně předání do SOŘ – vyjetí z oblasti základy v zadaném čase od statusu výjezd (definice vlastních parametrů pro upozornění)

1. Předávání dat do knihy jízd a příp. dalších systémů
1. Zajištěno předávání dat do systému BI
1. Sledování a vyhodnocování spotřeby PHM (výpočtem i vyčítáním z řídících jednotek vozidel) a dalších nákladů na vozidla, jednotlivé řidiče, účetní střediska, rozúčtování faktur, apod.)
1. Statistiky a přehledy v rozsahu stávajících přehledů + min. 4 nové sestavy
1. Zajištění exportu sestav do txt, pdf, xls
	Ad: Pohled na aktuální data:
Fleetware sledování vozidel umožňuje online pohled na polohu vozidel v reálném čase se zobrazením časové stopy, vizualizaci polohy všech vozidel či vybraného pohledu na skupinu vozidel nebo jen vybrané vozidlo. Samozřejmostí je možnost módů jako centrování vybraného vozidla, udržení vybraných vozidel trvale viditelných v mapě, vizualizace nepolohových dat jako jízda s majákem, otevření dveří nebo použití statusových tlačítek. Dále je možný příjem polohových dat a textových zpráv z dispečinku a naopak odeslání zpráv zpět na dispečink.

Ad: Pohled na historii:
Součástí modulu sledování vozidel je také off-line přehrávač jízd. Umožňuje veškeré výše uvedené funkce, vč. prohlížení již ukončených jízd offline, filrování při výběru jízd, slučování jízd s přestávkou kratší než definovaný čas i kontrolu zadání údajů. V nabízeném modulu sledování vozidel jsou obsaženy všechny tiskové sestavy, které dnes využívá ZZS PK ve stávající verzi sledování.

Ad:  Uživatelské oblasti:
Součástí sledování vozidel (jakožto modulu GIS klienta) je také tvorba uživatelských oblastí a práce s nimi. Nabízí veškeré výše v tomto bodě popsané funkčnosti. K jejich podrobnému popisu v zadávací dokumentaci není co dodat.

Ad: Předávání dat do knihy jízd a příp. dalších systémů: 
Součástí modulu je také kniha jízd jakožto tisková sestava, obsahující název vozidla, identifikaci řidiče, odkud kam a kdy jízda proběhla, ujeté km a čas strávený jízdou. Mimo tuto sestavu „kniha jízd“ je součástí celkové nabídky modul Kniha jízd od společnosti P4M, který pracuje s dalšími daty, specifickými pro ZZS. Více v příslušné části nabídky.

Ad: Zajištěno předávání dat do systému BI:
Zajištění předávání dat do systému BI v současném rozsahu bylo a bude zajištěno v dostatečné míře z IS SOS.

Ad: Sledování a vyhodnocování spotřeby PHM (výpočtem i vyčítáním z řídících jednotek vozidel) a dalších nákladů na vozidla, jednotlivé řidiče, účetní střediska, rozúčtování faktur, apod.)
Sledování a vyhodnocování spotřeby PHM výpočtem je součástí nabízeného řešení. Vyčítání  z řídících vozidlových jednotek SW sledování vozidel podporuje, nicméně toto je závislé na vybavenosti vozidel a zapojení GPS/GPRS sledovacího zařízení na řídící jednotku.

Ad: Statistiky a přehledy v rozsahu stávajících přehledů + min. 4 nové sestavy
+ Zajištění exportu sestav do txt, pdf, xls 
Statistiky a přehledy ve stávajícím rozsahu jsou součástí. 4 nové sestavy jsou možné, ovšem pro posouzení konkrétní realizovatelnosti je nutné znát přesnou specifikaci zadání. Obecně lze garantovat, že je možné připravit sestavy, které vycházející z hodnot, jež nabízený systém sledování generuje.
Vybrané tiskové sestavy lze exportovat do některého z uvedených, veřejně dostupných formátů.



	Funkční požadavky
	165
	Klient GIS musí být napojen na subsystém IS OŘ:
a) Lokalizace místa události na základě předané polohy ze subsystému OŘ.
b) Lokalizace místa v klientovi GIS pomocí zadání souřadnicí a následná automatická aktualizace místa v subsystému OŘ. 
c) Integrace OŘ a GIS tak, že umožní zobrazení všech řešených událostí v GIS a v zobrazení polohy vozidel.
d) Umožnit vyhledat v GIS konkrétní místo události zadávané v subsystému OŘ.
e) Umožnit zobrazení polohy volajícího vyhodnocenou subsystémem OŘ.
f) Umožnit upřesnění místa události V GIS a předat toto upřesnění do subsystému OŘ.
g) Umožnit v klientu GIS obdobně jako v subsystému OŘ zobrazovat přehledně vazbu mezi událostí a přidělenými zasahujícími prostředky.
h) GIS a IS pro OŘ musí být upraveny tak, aby IS pro OŘ mohl využívat mapové a datové podklady prostřednictvím volání služeb GIS. 
i) Bude podporován i opačný směr přenosu dat mezi  OŘ a GIS, kdy vybraná lokalita z OŘ bude zobrazena v GIS klientu.
j) Z GIS (OŘ) bude možně zpřesnit lokalizaci (přetažením bodu myší) a odeslat novou polohu do navigačního zařízení ve vozidlech.
k) Přímo v GIS bude možné přiřazovat prostředky k událostem (integrací se systémem OŘ).
	a) Místo události přijímá SOŘ (zde S.O.S.) a toto je následně vizualizováno v mapě v GIS klientovi. Místo je lokalizováno pomocí souřadnice.
b) Místo události přijímá dispečerská aplikace ZOS (zde S.O.S.) a toto je následně vizualizováno v mapě v GIS klientovi. Místo lze lokalizovat jak pomocí souřadnice, tak pomocí RUIAN kódu.
c) Integrační vazba mezi SOŘ (zde SOS) a GIS (Fleetware) je obousměrná, umožňuje mimo jiné zobrazení událostí, řešených v SOŘ, do mapy v GIS i mnoho dalších funkcí.
d) Ano, místo události zadané v SOŘ (SOS) je automaticky vizualizováno v mapě GIS.
e) Nejen místo události, ale také polohu volajícího, přijatou systémem SOŘ z jakéhokoliv zdroje, je možné vizualizovat v mapě GIS.
f) Místo události, předané do GIS ze systému SOŘ, je možné v mapě upřesnit či jeho polohu v mapě zcela změnit. Upravená poloha se následně aktualizuje také v systému SOŘ, díky obousměrné komunikaci mezi oběma systémy.
g) V mapě GIS je vazba události a výjezdové skupiny zobrazena přímkou, která obě spojuje. Tu je možné vyvolat pomocí myši a po krátké době opět zmizí. Její zobrazení je možné dle potřeby opakovat.
h) IS (Fleetware) a SOŘ (SOS) jsou úzce provázány SOŘ umí využívat mapových a datových podkladů systému GIS.
i) Je možné jak vizualizovat v GIS lokalitu, jež byla vybrána v SOŘ, tak i v SOŘ prezentovat místo (událost), vybrané nakliknutím v mapě GIS.
j) Ano, v mapě je nejen možné vytvořit místo události, ale také ho lze zpřesnit (posunout) přetažením myší. Novou polohu lze prezentovat v SOŘ a zároveň i odeslat posádce (VS). 
k) Přímo nad mapou lze přiřadit výjezdovou skupinu k události. Tato informace se prezentuje obratem také v SOŘ, díky obousměrné komunikaci mezi oběma systémy.

	Funkční požadavky
	166
	Klient GIS musí být schopen aktualizace mapových podkladů z NIS.
	Nabízený GIS systém je založen na technologii mapového serveru, umístěného v síti ZZS, ke kterému se připojují jednotlivá klientská pracoviště. Mapový server umožňuje vazbu do externích zdrojů mapových podkladů, odkud je schopen přijímat aktualizace mapových podkladů. Míra integrace závisí vždy na vstřícnosti obou zúčastněných stran, nejen na straně GIS.

	Funkční požadavky
	167
	Informační systém a jeho mapové informace musí být rozšířeny o aktualizovaný registr územních identifikace nemovitostí a adres (RUIAN):
a) Pro lokalizaci událostí budou použita mimo jiné data z RUIAN.
b) Informace o poloze z GIS klienta budou předány do události v IS OŘ a doplněna o informace z RUIAN.
	a) Pro lokalizaci událostí budou použita mimo jiné data z RUIAN.
b) Informace o poloze z GIS klienta budou předány do události v IS OŘ a doplněna o informace z RUIAN.
GIS systém umožňuje práci s daty a adresami z různých zdrojů. Mezi nimi může být také registr RUIAN. Vlastní data nejsou součástí nabídky. Jejich zajištění je v závislosti na požadované součinnosti úkolem uživatele.

	Funkční požadavky
	168
	Musí být zajištěna kompatibilita se základními mapovými formáty pro výměnu geografických dat (shapefile, jpg, gif).
	GIS systém je otevřený a kompatibilní s obecnými geografickými formáty shapefile, jpg, gif. Příslušná mapová, geografická data však nejsou součástí nabídky (kromě základní mapy celé ČR) a jejich zajištění je v závislosti na požadované součinnosti  úkolem uživatele.

	Funkční požadavky
	169
	Musí být možné využívat ortofotomapy spravované krajem.
	GIS systém umí pracovat s ortofotomapou, která je dnes ZZS využívaná a je dodávaná a spravovaná krajem. Mapa však není součástí nabídky a její zajištění je v závislosti na požadované součinnosti úkolem uživatele.

	Funkční požadavky
	170
	Klient musí umožnit implementaci dat Zabaged.
	GIS systém umí pracovat s daty Zabaged. Nejsou však součástí nabídky a jejich zajištění je úkolem uživatele.

	Funkční požadavky
	171
	Na projekčním systému (není součástí dodávky v rámci tohoto projektu) musí být možné zobrazit mapu s aktuální situací.
	GIS systém, zobrazující aktuální situaci, lze instalovat na stanici (PC), ke které je připojen projekční systém a lze tak mapu s aktuální situací promítat i tímto způsobem.

	Funkční požadavky
	172
	Definování role „Prohlížeč událostí“. 
Uživatel, který bude disponovat touto rolí bude moci pracovat pouze s klientem GIS bez aktivní vazby na IS OŘ. Uživatel bude moci hledat v mapě a prohlížet si události včetně informací k událostem.
	Jako prohlížeč událostí bez aktivní vazby na SOŘ pracuje buď lehký, webový klient nebo také klient klasický (těžký) omezený uživatelskými právy. Obě varianty jsou možné.

	Funkční požadavky
	173
	Klient bude umožňovat využití dalších prostorových dat a zobrazení zájmových vrstev mapy (např. rozmístění AED, stanoviště ZZS, dětské tábory, železniční přejezdy atd.). GIS musí řešit způsob aktualizace těchto vrstev.
	GIS systém umí integrovat a vizualizovat prostorová data, mapy i POI z jiných, externích zdrojů. Zároveň umožňuje jejich aktualizaci. Tato data však nejsou součástí nabídky a jejich zasmluvnění a pořízení je úkolem uživatele.

	Funkční požadavky
	174
	Klient musí umožňovat fulltextové vyhledávání v databázi POI a adresných bodů včetně možnosti definice spádové VS k danému katastru.
	GIS umožňuje fulltextové vyhledávání, vč. vyhledávání v databázi POI i adresných bodů. 

	Funkční požadavky
	175
	GIS se bude zobrazovat v samostatné obrazovce, jejíž součásti je "podokno", kde se na siluetě kraje zobrazuje aktuální výřez mapy.
	GIS systém je samostatný SW se samostatnou obrazovkou, obsahující mj. podokno s náhledem na větší mapu se zobrazeným výřezem hlavního okna. Zda náhledové okno bude vizualizovat celý kraj s aktuálním výřezem je jen věcí nastavení uživatelského pohledu.

	Funkční požadavky
	176
	Klient GIS bude dále zobrazovat:
a) Stav a typ výjezdové skupiny.
b) Dynamickou vizualizaci výjezdových skupin - eliminace překryvů značek jejich sloučením pro zvýšení přehlednosti.
c) Plovoucí zmenšenou přehledovou mapu na celou zájmovou oblast. Nepředpokládá se změna měřítka.
d) Informace popisující místo umístění kurzoru v mapě.
e) Nejrůznějších vrstvy mapy (např. rozmístění AED, stanoviště ZZS, zdravotnická zařízení, uzavírky apod.).
f) Po kliknutí na objekt v klientu GIS se zobrazí dodatečné informace k tomuto objektu. V případě specifických vrstev např. havarijní plány nebo krizové plány.
	Klient GIS bude dále zobrazovat:
a) Stav a typ výjezdové skupiny.
b) Dynamickou vizualizaci výjezdových skupin - eliminace překryvů značek jejich sloučením pro zvýšení přehlednosti.
c) Plovoucí zmenšenou přehledovou mapu na celou zájmovou oblast. Nepředpokládá se změna měřítka.
d) Informace popisující místo umístění kurzoru v mapě.
e) Nejrůznějších vrstvy mapy (např. rozmístění AED, stanoviště ZZS, zdravotnická zařízení, uzavírky apod.).
f) Po kliknutí na objekt v klientu GIS se zobrazí dodatečné informace k tomuto objektu. V případě specifických vrstev např. havarijní plány nebo krizové plány.
Stav, typ a lokalizace výjezdové skupiny je součástí, stejně jako slučování ikon VS s možností vizualizace seznamu sloučených ikon. Stejně tak přehledová mapa v samostatném podokně, informace o umístění kurzoru (vždy souřadnice a po cca 3 sec. nečinnosti kurzoru se objeví i název lokality), uzavírky a další dopravní zpravodajství, POI i uživatelské oblasti /stanoviště ZZS apod./  GIS umožňuje také vkládání doplňujících údajů k objektům formou samostatných dokumentů/souborů, jež lze přímo z mapy otevřít a rovněž vizualizovat.

	Funkční požadavky
	177
	Musí být umožněn rychlý přesun v hlavním mapovém podkladu pomocí kliknutí na lokalitu zobrazenou v "podokně".
	Systém umožňuje přesun v hlavním okně kliknutím pozice v přehledové mapě (v podokně).

	Funkční požadavky
	178
	Události v rámci celého systému musí být sladěné a ukazovat ve všech částech shodné informace.
	Události v GIS systému jsou plošně sladěné. Systém pracuje nad společnou databází.

	Funkční požadavky
	179
	Všechna pracoviště budou vybavena shodným klientem pro zobrazení GIS informací. Nastavení pro všechny uživatele bude shodné. 
	Volba pracoviště a jeho nastavení je na uživateli (ZZS) a je otázkou uživatelského nastavení a uživatelských práv. Lze nastavit všem uživatelům shodné prostředí a shodného klienta.

	Funkční požadavky
	180
	Událost lze přesunout pomocí myši přímo na mapě. Přesun je synchronizován s informacemi v  OŘ.
Vozidlo bude možné přidělit k události přetažením myši na událost. Tato změna bude předána do systému a tedy i do OŘ.
	Ano, událost lze přesunout pomocí myši a informaci předat do SOŘ. Rovněž vozidlo lze přidělit k události přímo v mapě pomocí myši a také tuto informaci lze přenést do SOŘ (SOS).

	Funkční požadavky
	181
	Přehledová mapa bude umístěna v klientu GIS v samostatném plovoucím okně. Toto okno může uživatel posunout na libovolné místo nad mapou. Okno bude možné schovat a zobrazit pomocí tlačítka v nástrojové liště.
	Přehledová mapa je umístěna v samostatném podokně, které lze umístit na libovolné místo nad hlavním oknem (nad mapou).


	Funkční požadavky
	182
	V klientu GIS bude využito stavového řádku k zobrazení informací o lokalitě, na kterou aktuálně myš ukazuje. Tato liště je neustále uživateli viditelná.
	Ano, v řádku pod mapou (v rámci hlavního okna) je neustále viditelná souřadnice kurzoru. Pokud se kurzor zastaví alespoň na 3 sec., zobrazí se také textový popis lokality.

	Funkční požadavky
	183
	Klient GIS umožní uživatelské nastavení ve výběru fontů a velikosti písma.
	Klient umožňuje nastavení fontů a velikosti písma. Zda bude nastavení pro všechna pracoviště jednotné, jak je požadováno výše, je otázkou nastavení a uživatelských práv.

	Funkční požadavky
	184
	Ovládání myší musí být intuitivní a musí odpovídat běžným zvyklostem. Na pravé tlačítko myši bude vyvoláno kontextové menu s nabídkou dalších rozšířených funkcí spojených s mapou nebo vybraným objektem. Jednotlivé funkce budou popsány textem a budou skládány dle oprávnění uživatele a situaci odpovídající objektu, nad kterým uživatel klik provedl.
	Ano, tímto způsobem systém pracuje.

	Funkční požadavky
	185
	Klient GIS umožní výběr sledovaných objektů podle různých kritérií.
	GIS umožňuje výběr konkrétního objektu nebo různých skupin objektů, např. jen část stromové struktury, jen vozidla ve službě, jen vozidla konkrétního střediska apod.

	Funkční požadavky
	186
	Klient GIS bude inteligentně řešit kolizi zobrazování, kdy je v jednom bodě nahuštěno více objektů a mapa je v malém měřítku. Po najetí nad inkriminované místo se symboly „rozestoupí“ a tím umožní uživateli snazší přístup ke konkrétnímu objektu a volbě nějaké funkce.
	GIS slučuje ikony vozidel „nahuštěné“ v jednom místě, myší lze vyvolat tabulku se seznamem objektů/vozidel, která jsou takto pod jednu ikonu sloučená.

	Funkční požadavky
	187
	Klient musí zobrazovat aktuální informace na mapě, dle umístění kurzoru (např. VS, MUS, součinnost, vazby, POI atd.).
	Informace zobrazené v mapě jsou na prvním místě závislé na zvoleném výřezu. Ten rozhoduje o viditelných POI, VS apod. Umístěním kurzoru v rámci tohoto výřezu lze vyvolat další podrobnosti, jak např. k lokalitě přiložené dokumenty, seznam „sloučených“ objektů apod.

	Funkční požadavky
	188
	Uživatelské rozhraní musí být neměnné.
	Uživatelské rozhraní je neměnné.

	Funkční požadavky
	189
	Aplikace musí podporovat klávesové zkratky.
	GIS podporuje klávesové zkratky.

	Technologické požadavky
	190
	Uživatelské rozhraní klienta GIS musí být přehledné a snadno a intuitivně ovladatelné.
	Uživatelské rozhraní GIS je přehledné a intuitivní.

	Technologické požadavky
	191
	Je požadována rychlá odezva celého systému. Vzhledem k tomu je nutné, aby GIS byl koncipován s dostatečnou výkonnostní rezervou.
	Systém GIS umožňuje práci s několikanásobně většími flotilami. Tudíž má dostatečnou výkonnostní rezervu a nabízí rychlou odezvu celého systému.

	Technologické požadavky
	192
	ZZS Plzeň bude používat další vlastní prostorová data (POI - body zájmu: stanoviště, zdravotnická zařízení, lékaři apod.), které musí dodaný systém podporovat.
	GIS umožňuje využít další data – databáze POI či mapové podklady z dalších, externích zdrojů. Zajištění a zasmluvnění těchto zdrojů ve formátech, obecně platných pro geografické systémy, je úkolem uživatele. Data nejsou součástí nabídky. 

	Technologické požadavky
	193
	Klient GIS musí být odpovídat standardům (OGC) tak aby mohl být klientem odpovídajících mapových a geoprocesingových služeb.
	GIS systém odpovídá standardům OGC.

	Technologické požadavky
	194
	Klient GIS nesmí obsahovat duplicitní údaje.
	Klient GIS obsahuje nástroje na eliminaci duplicitních údajů.

	Technologické požadavky
	195
	Klient GIS bude disponovat tenkým webovým i tlustým klientem.
	GIS systém disponuje tlustým/těžkým klientem pro potřeby dispečerů, který je synchronizován se systémem OŘ a umožňuje vytvářet a přijímat události, přiřazovat VS apod. Mimo to disponuje lehkým/tenkým webovým klientem, který slouží k nahlížení do mapových podkladů s aktuální situací v oblasti, vč. vizualizace VS a událostí.

	Technologické požadavky
	196
	Je požadována funkcionalita připojení k dalším lokalizovatelným datům.
	Další lokalizovaná data nejsou součástí nabídky, nicméně systém GIS umožňuje jejich připojení, pokud jsou ve formátech a struktuře obecně platné pro geografické systémy.

	Technologické požadavky
	197
	Mapové prostředí klienta GIS bude možné ovládat přes síť pomocí TCP/IP.
	Mapové prostředí je vzdáleně ovladatelné přes TCP/IP.

	Technologické požadavky
	198
	Klient musí obsahovat nástroj pro administrátora, který musí umožnit:
a) nastavení zobrazení/vizualizace mapy,
b) nastavení databázových připojení,
c) nastavení databází pro fulltextové vyhledávání.
	GIS klient umožňuje uživatelské nastavení mapy, nastavení databázových připojení i nastavení databází pro fulltextové vyhledávání. Míra zpřístupnění těchto nástrojů (zda jen pro administrátora) je záležitostí uživatelských práv.

	Technologické požadavky
	199
	Kapacita systému musí být dostatečná na obsluhu více jak 100 skupin ve službě.
	Výkon GIS systému umožňuje obsluhu několikanásobně více VS, omezení na počet skupin ve službě je záležitostí zakoupené licence. 

	Bezpečnostní požadavky
	200
	Editace GIS dat bude možná pouze vybranými pracovníky ZZS. Právo modifikovat data určená pro systém GIS bude mít pouze role supervizora (vystupuje také jako správce, administrátor GIS). Mělo by se jednat o úpravy jak geometrické, tak popisné složky prostorových dat. Do budoucna se předpokládá sjednocení map z projektu NSPTV.
	Systém umožňuje editaci databází POI a např. geografickou i popisnou editaci uživatelských oblastí. Jak jejich vytváření, tak následné úpravy a modifikace. Omezení na vybrané pracovníky nebo jejich „role“ je předmětem nastavení uživatelských práv.

	Bezpečnostní požadavky
	201
	Všechny změny budou logovány. Logy budou přístupné pouze na základě oprávnění autorizovaným uživatelům.
	Veškeré zásahy do systému, vč. změn nastavení nebo např. změn uživatelských práv apod. jsou logovány a dostupné pouze oprávněným uživatelům.

	Bezpečnostní požadavky
	202
	V GIS bude podporována role "prohlížeč událostí". Uživatel s touto rolí může prohlížet a hledat v mapě. Uživatel si přímo v GISi může zobrazit seznam událostí s vozidel. Může v nich vyhledávat podrobnější informace. Role primárně slouží pro náhled na aktuální situaci.
	Pro tento účel slouží primárně lehký webový klient. Nicméně uživatelskými právy lze omezit také možnosti tlustého/těžkého klienta na roli „prohlížeč událostí“.


[bookmark: _Toc376037604][bookmark: _Toc355676765]Tabulka 8: Požadavky na GIS klienta
[bookmark: _Toc375928000]Nahrávání (OB-02)
Součástí dodávky technologického vybavení operačního střediska je záznamové zařízení, které umožní nahrávání telefonní, digitální radiokomunikace, analogové radiokomunikace a hlasových příkazů. Součástí dodávky musí být i napojení na jednotlivé linky. 
Požadavky na samostatné záznamové zařízení a celý subsystém nahrávání jsou uvedeny v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	203
	Subsystém nahrávání hovorů musí umožnit napojení na subsystém OŘ, aby bylo možné k událostem přidělit příslušné záznamy tísňových volání. Tyto záznamy musí být možné přehrát přímo v subsystému OŘ.
Stejně tak budou připojeny i další hovory a relace vázající se k události.

	Funkční požadavky
	204
	Záznamové zařízení musí umožnit logovat informace o hovorech a musí umožnit vyhledávat hovory (volající, volaný, datum, čas, předání atd.).

	Technické požadavky
	205
	Subsystém nahrávání musí být kompatibilní se všemi technologiemi a zařízeními jejichž záznam se požaduje. 

	Funkční požadavky
	206
	Musí být možné načtení signalizace a informací ze subsystému nahrávání.

	Funkční požadavky
	207
	Zajištění práce s hovory:
a) přístup přes web rozhraní - toto webové rozhraní bude umožňovat jasně nastavitelné časové specifikace zobrazovaných záznamů (vyhledaná časová oblast bude pevně ukotvena i při případné změně filtrů zobrazení)
b) identifikace polohy volajícího z GSM telefonu,
c) identifikace polohy volajícího z pevné linky - Info 35,
d) vyhledávání, přehrání a export hovorů podle metadat (TV, MU, typ MU, číslo, jméno, operátor, časové razítko, charakteristiky hovoru),
e) archivaci hovorů,
f) přehrávání záznamů:
a) možnost přehrávat odděleně oba směry,
b) možnost přeskakování ticha,
c) grafické zobrazování výskytu klíčových slov,
d) umožnit hlasové analýzy s možností definování pravidel pro aktivaci příposlechu vedoucího směny nebo supervizora při daných charakteristikách,
e) automatické vyhledávání klíčových slov, emocí, pořadí klíčových slov, dialog flow.

	Funkční požadavky
	208
	Možnost přiřazení záznamů hovorů k záznamu o MU – záznamy pří dostupné i ze subsystému OŘ.

	Bezpečnostní požadavky
	209
	Vzhledem k charakteru a citlivosti zaznamenávaných událostí bude práce k subsystému nahrávání:
I. kompletně logována,
II. omezena pro uživatele na základě oprávnění,

	Technické požadavky
	210
	Umožnit připojení pro:
a) záznam digitálních pobočkových linek, které používají dispečeři s identifikací volajícího a volaného,
b) záznam IP telefonů s identifikací volajícího a volaného,
c) záznam digitálních radiostanic s identifikací volajícího a volaného,
d) záznam analogových radiostanic – 160 Mhz, 80 Mhz,
e) záznam hlasových vstupů:
a) příkazy vedoucího směny,
b) rozhodnutí členů krizového štábu s ruční aktivací.

	Technické Požadavky
	211
	Zajištění ukládání dat:
a) na dva paralelní HDD (zrcadlení),
b) ukládání dat přímo na HDD bez použití file systému,
c) stereo záznam s rozdělením směrů volaný a volající,
d) záznam screenů obrazovek dispečerů – tyto záznamy budou přímo přístupné ze subsystému OŘ

	Technické požadavky
	212
	Konektory na jednotlivé linky musí být součástí dodávky. Nahrávané kanály: 
a) 1 ISDN 30 do ústředny
b) Integrace Pegas (8 LCT, 2 RCT)
c) 9 IP telefonů
d) 3 analogové RDST 80 MHz


	Technické požadavky
	213
	Zařízení bude umístěno v datovém Centru Zadavatele a uloženo Racku.

	Technické požadavky
	214
	Je požadována maximální možná redundance konfigurace zařízení:
a) napájení,
b) chlazení,
c) síťové připojení.


[bookmark: _Toc376037605][bookmark: _Toc355121527]Tabulka 9: Požadavky na Nahrávání

[bookmark: _Toc355676766][bookmark: _Toc375928001]Notifikace
Funkční požadavky musí zajišťovat distribuci výzev k výjezdům různými komunikačními kanály (telefon, mobilní zařízení, SMS, Pager, atd.).
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	215
	Výzvy k výjezdům budou konfigurovatelné a budou signalizovány v aplikaci, na stanici a na následujících kanálech:
a) telefon (prozvonění, SMS),
b) mobilní zařízení (tablet),
c) pager (pásmo 80 i 160 Mhz),
d) navigační přístroj,
e) připojená tiskárna VS, kde se automaticky spustí tisk výzvy k výjezdu,
f) signalizace na analogové radiostanici v pásmu 80 MHz.

	Funkční požadavky
	216
	Ve výzvě k výjezdu budou obsaženy tyto údaje:
a) pořadové číslo výzvy,
b) kategorizace události,
c) identifikační údaje postižených osob,
d) místo zásahu,
e) složení posádky,
f) indikace,
g) doplňující informace uvedené dispečerem OŘ.

	Funkční požadavky
	217
	Zajistit možnost potvrzení příjmu a potvrzení tísňové výzvy zpět dispečinku prostřednictvím:
a) mobilního zařízení (tablet),
b) telefonu;
c) PC stanice (v aplikaci na obrazovce),
d) stavovým zařízením umístěném ve vozidle.

	Funkční požadavky
	218
	Subsystém musí podporovat hromadné hlasové obvolávání s možností rychlého přidávání kontaktů do seznamu svolávaných podle požadovaných rolí (např. dle VS, oblasti, role (lékař, SZP, řidič), apod.).

	Funkční požadavky
	219
	Výzvy k výjezdu musí být zaznamenávány a zálohovány.

	Funkční požadavky
	220
	Musí být podporován datový přenos na navigační přístroj.

	Funkční požadavky
	221
	Subsystém pro distribuci výzev musí podporovat zvukovou signalizaci specifickou pro konkrétní výjezdovou skupinu.

	Funkční požadavky
	222
	Možnost nastavení, aby výzvy nebyly doručovány výjezdovým skupinám nacházejícím se mimo pracoviště (popř. aby byly doručovány pouze na zvolené kanály – např. mobilní telefon, pager).

	Funkční požadavky
	223
	Navigační přístroj musí umožnit příjem informací od dispečera, včetně souborů a textových zpráv a při znalosti také GPS souřadnicí místa zásahu. 

a) Navigační přístroj musí podporovat odeslání textových zpráv dispečerovi.
 
b) Umožnit odeslání pozice a textové zprávy do navigační jednotky ve vozidle. Odeslané souřadnice budou v dostatečné kvalitě. Kvalita souřadnic je chápána jako přesnost lokalizace místa zásahu, např. zda byla provedena lokalizace pomocí konkrétního adresního bodu, ulice, zájmových bodů, anebo přesných souřadnic GPS. Minimální rozsah (obsah) informace o kvalitě přenášených souřadnic navrhne Uchazeč ve své nabídce a dále rozpracuje v prováděcí dokumentaci (GIS je zdrojem polohy, text a iniciace je vyvolána subsystémem OŘ). 

	Funkční požadavky
	224
	Je požadována funkcionalita zajišťující automatické informování kontaktního místa ve zdravotnických zařízeních v případech jejich přidělení k MU přímo z OŘ (SMS, mail, datová zpráva). V případě potřeby musí být možné odeslat požadavek i manuálně.

	Funkční požadavky
	225
	Sledování a alertování anomálních stavů (např. překročení typické doby jednotlivých intervalů) z OŘ.


[bookmark: _Toc376037606][bookmark: _Toc355676767]Tabulka 10: Požadavky na Notifikace

[bookmark: _Toc375928002]Elektronická karta pacienta
Požadavky na Elektronickou kartu pacienta jsou uvedeny v katalogu níže.
	Oblast
	ID
	Popis požadavku
	Popis řešení

	Funkční požadavky
	226
	Možnost zadat data o pacientovi ve stejném rozsahu z mobilního zadávání i v OŘ na Výjezdovém stanovišti, vyjma dat z externích zařízení (multifunkční defibrilátory Corpuls a Lifepak) a vyjma grafických zadání.
	Modul Elektronické karty pacienty umožňuje zadávat a editovat data o pacientovi ve stejném rozsahu jako z mobilního zadávání, vyjma vstupů z externích zařízení a grafických zadání. 

	Funkční požadavky
	227
	[bookmark: _GoBack]Evidence výkonů a podaných léků.
	Modul umožňuje stejně jako MZD evidenci výkonů a podaných léků.

	Funkční požadavky
	228
	Aplikace musí informovat uživatele o validitě zadaných dat. Zda splňují alespoň minimum požadovaných informací, které odpovídají definovaným kritériím závažnosti postižení pacienta (např. NACA skóre).
	Modul stejně jako MZD automaticky informuje uživatele o validitě zadaných dat. Zda splňují alespoň minimum požadovaných informací, které odpovídají definovaným kritériím závažnosti postižení pacienta (např. NACA skóre).

	Funkční požadavky
	229
	Možnost tisku zadaných dat do formátu PDF.
	Modul umožňuje tisk zadaných dat do formátu PDF.

	Funkční požadavky
	230
	Snadné zadání informací, maximální podpora funkcionality v uživatelském rozhraní. UI aplikace přizpůsobené workflow výjezdové skupiny (RLP, RZP, RV, LZS).
a) Logický postup zadávání dat.
b) Grafické rozhraní musí odpovídat logickému postupu vyplňování.
c) Důraz na ergonomii zadávání dat: velké zobrazení, intuitivní funkce, možnost vstupu kdekoliv v průběhu zapisování, rychlé zkopírování známých dat z jiných databází (např. IS ZZS) automaticky, možnost porovnání s databází (zda již stejného pacienta neobsahuje), fulltextové vyhledávání.
	Modul umožňuje snadné zadávání dat, posloupnost (workflow) obrazovek je přizpůsobená práci posádky i současným zvyklostem. Systém je přizpůsoben pro rozlišnosti výjezdových skupin s lékařem a bez lékaře (RLP, RZP, RV, LZS).
Modul poskytuje uživatelům:
a) Logický postup zadávání dat.
b) Grafické rozhraní odpovídá logickému postupu vyplňování.
c) Důraz je kladen ergonomii zadávání dat: velké zobrazení, intuitivní funkce, možnost vstupu kdekoliv v průběhu zapisování, rychlé zkopírování známých dat z jiných databází (např. IS ZZS) automaticky, možnost porovnání s databází (zda již stejného pacienta neobsahuje), fulltextové vyhledávání.


[bookmark: _Toc376037607]Tabulka 11: Požadavky na Elektronickou kartu pacienta 

[bookmark: _Toc355676768][bookmark: _Toc375928003]Reporting a statistiky
Statistky jsou tvořeny zejména na základě požadavků vedení a zřizovatele. V rámci IS musí být počítáno s dodatečným vytvářením různých statistik. Zadavatel požaduje vytvoření až 80 reportů z různých oblastí IS ZZS, které budou upřesněny ve spolupráci se Zadavatelem (reporty a statistiky budou v rozsahu současných statistik používaného IS ZZS Pk).
Pravidelné reporty bude IS systém zpracovávat sám a automaticky dle zadaných parametrů zasílat příjemcům na email.
V katalogu níže jsou uvedeny požadavky na statistiky a reporting.
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	231
	IS musí být schopen poskytovat následující statistiky:
a) Přehled pacientů s dlouhou dobou příjezdu na místo zásahu.
b) Počet výjezdů s dlouhou dobou příjezdu na místo zásahu.
c) Přehled dat předaných pojišťovnám (přehled km, výkonů, léků, materiálu, pomůcek, atd.).
d) Roční pravidelné statistky pro UZIS – dle platného formuláře pro dané období.
e) Statistiky objemů výkonů.
f) Statistiky typů výjezdů.
g) Výpis statistických dat pacientů, hlášení (dispečink), výjezdů, výkonů, léků, materiálu – výpis všech položek do formátu xls, xlsx, csv, ods.

	Funkční požadavky
	232
	Jednoduchý export dat ve vhodném formátu pro další zpracování a analýzu.
Umožnit exportovat data ze systému ve formátech (XLS, CSV, XML).

	Funkční požadavky
	233
	Vyhledávání v událostech a záznamech výjezdů - vyhledávání v událostech pomocí nejrůznějších omezujících podmínek. Hledání mezi záznamy o výjezdech pomocí výjezdové skupiny, oblasti, data, SPZ, lékaře, pacienta apod.

	Funkční požadavky
	234
	IS musí být schopen na email rozeslat následující reporty:
a) Nulové kilometry – report záznamů o výjezdu, u kterých je uveden nulový počet km.
b) Report použitých léků a materiálu – dle definovaných kódů léků a materiálu je za definované období automaticky vytvářen report.

	Funkční požadavky
	235
	Členění statistik:
I. Dle dne/měsíce/roku vzniku nebo změny záznamu,
II. Dle stavu události,
III. Dle lokalizace (okres, VS).


[bookmark: _Toc376037608]Tabulka 12: Požadavky na Reporting a statistiky
[bookmark: _Toc375928004]Zajištění poskytování dat z IS pro systém BI
ZZS PK využívá systém Business Intelligence (BI) pro tvorbu statistik a manažerských výstupů, který není součástí dodávky tohoto projektu. Součástí projektu je poskytnutí popisu datových struktur v DB informačního systému (IS-03 a IS-15), případně rozhraní (např. webová rozhraní) pro read-only čerpání dat z informačního systému do systému BI. Uvedené popisy budou součástí dokumentace informačního systému.
Řešení požadavku: Zajištění poskytování dat z IS pro systém BI požadované zadavatelem bude realizováno v požadovaném rozsahu dle zadání.
[bookmark: _Toc355121535][bookmark: _Toc375928013]Digitální radiokomunikace (DR-01, DR-03, DR-04, DR-06)
Součástí technického zajištění procesů ZZS je i technologie digitální radiokomunikace. V rámci projektu dodá a instaluje i nová zařízení, která musí splnit níže uvedené požadavky. 
Požadavky na digitální radiokomunikace jsou uvedeny v katalogu níže:
	Oblast
	ID
	Popis požadavku

	Funkční požadavky
	274
	Cílem je optimalizovat práci dispečera operačního střediska. Je požadována maximálně možná integrace komunikačních radiových technologií. 

	Funkční požadavky
	275
	Integrace rádiové sítě musí zajistit, aby kterýkoli operátor mohl využívat kterýkoli instalovaný integrovaný terminál a poslouchat provoz na libovolných dalších terminálech. 

	Funkční požadavky
	276
	Požadavkem je systém, který zpracovává povely z dotykové obrazovky operátora a obsluhuje všechny hlasové komunikační systémy (VoIP, analogová a digitální radiokomunikace).
Síťová konektivita integrace bude zajištěna uchazečem v rámci dodávky síťové infrastruktury datového centra samostatným vyhrazeným aktivním prvkem s parametry:
a) L2 Switch s porty 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ a 4x GigabitEthernet SFP
b) software podporující CLI – SSH (podobný IOS), WEB a SNMP management
c) podpora VLAN (min. 255), Private VLANs
d) voice VLAN: automatické zařazování do VLAN a nastavení priorit IP telefonů
e) bezpečnost – port security a implementace 802.1X, automatické zařazování do VLAN 802.1x – RADIUS server
f) QoS (prioritizace služeb)
g) podpora další bezpečnostních/provozních funkcí jako např. DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP source guard, MAC Address Notification apod.
h) podpora IPv4 a IPv6

	Funkční požadavky
	277
	Základní integrační požadavky:
a) řízení adresace paketů digitálního audia do hlavních a příposlechových kanálů v hovorových soupravách,
b) možnost krátkodobého záznamu audia formou uložení záznamů na HDD 
c) volba mezi hlasitou a tichou hovorovou soupravou,
d) otevřený i šifrovaný přenos s možností ztrátové komprese,
e) je požadována integrace s IS ZZS.
f) záznam komunikace.

	Funkční požadavky
	278
	Základní požadované funkce dispečera:
a) klíčování,
b) připojení audiosignálů do propojovacího pole,
c) výstupy pro nahrávání,
d) zobrazení registračního stavu,
e) seznam operačních skupin,
f) indikace stavu terminálu,
g) sestavení odchozího individuálního hovoru nebo vytáčené konference,
h) přijetí příchozího individuálního hovoru vč. zobrazení adresy RFSI volajícího,
i) předání probíhajícího individuálního volání na jiný terminál,
j) ukončení individuálního hovoru operátorem nebo protistranou,
k) zobrazení seznamu standardních otevřených kanálů, krizových otevřených kanálů a otevřených kanálů typu broadcast,
l) zobrazení adresy RFSI terminálu hovořícího v otevřeném kanálu,
m) zřízení otevřeného kanálu, vstup, opuštění a uzavření otevřeného kanálu,
n) zřízení otevřeného kanálu typu broadcast, vstup, opuštění otevřeného kanálu typu broadcast,
o) uzavření otevřeného kanálu typu broadcast,
p) varování o nově otevřeném krizovém kanále,
q) vstup do krizového otevřeného kanálu ručně nebo automaticky,
r) opuštění a uzavření krizového otevřeného kanálu,
s) přijetí statusu a adresovatelné odeslání statusu,
t) přijetí SMS a adresovatelné odeslání SMS,
u) skupinové odeslání SMS předem definované skupině.

	Funkční požadavky
	279
	V rámci integrace sítě Pegas je požadováno dodat moduly včetně příslušné kabeláže, konektorů, instalace, otestování a zprovoznění a to s následujícími požadovanými parametry a funkcionalitami:
a) přenos hlasu a dat plně digitální,
b) zabezpečená digitální komunikace v trunkovém režimu,
c) šifrování hlasových i datových komunikací, šifrování konec-konec,
d) přístup k veškerým funkcím sítě PEGAS,
e) skupinové i individuální hovory,
f) tísňové volání, statusy,
g) datové přenosy, krátké datové zprávy,
h) řízení uživatelských priorit,
i) vysoká kvalita hlasu.

	Technické požadavky
	280
	Systém musí umožňovat využívat minimálně 2 celokrajské kanály a kanál IZS. Všechna volání k identifikovaným MU mohou obsahovat osobní údaje klienta a musí být vysílány v individuálním režimu.

	Technické požadavky
	281
	Bude doplněno 8 ks LCT a 2 ks RCT terminálů  nové generace s připojením na MSW u PČR (ZZS PK vyvázáno na secondary MSW) a to včetně příslušné kabeláže, konektorů, instalace, otestování a zprovoznění.

	Technické požadavky
	282
	Zadavatel požaduje realizovat integraci komunikace do sítě PEGAS prostřednictvím linkových terminálů. Propojení bude probíhat po síti ITS NGN.

	Technické požadavky
	283
	Systém musí respektovat standardy výrobce technologie radiového systému Pegas a být plně kompatibilní se současnou verzí softwaru sítě. Dodavatel musí být schopen zajistit kompatibilitu s případnými dalšími verzemi softwaru sítě nejméně po celou dobu udržitelnosti a také možný přechod do režimu hovorových skupin (TKG).

	Technické požadavky
	284
	Zadavatel požaduje realizovat integraci včetně integrování 3ks analogových radiostatnic v pásmu 80 MHz. Radiostanice včetně napájení a antén dodá Zadavatel.


[bookmark: _Toc376037618]Tabulka 13: Požadavky na digitální radiokomunikace
Popis řešení ID 274 – 284:
Popis architektury integrace linkových a rádiových terminálů systému Pegas a analogových rádiových terminálů analogové sítě KZOS (DR-01)
Integrace systému Pegas bude provedena na základě poskytnutého integračního rozhraní komponent systému Pegas. 
Rozhraní pro integraci rádiové sítě Pegas a subsystému pro Operační řízení v podobě Informačního systému tvoří softwarový aplikační můstek (Bridge) mezi oběma subsystémy na bázi meziprocesové komunikace TCP/IP.
Integrace linkových terminálů LCT2G, rádiových terminálů BER a integrace analogových rádiových terminálů splňuje požadavky zadavatele na základní funkcionality systému, které poskytuje integrační rozhraní systému Pegas.

Na níže uvedeném blokovém schématu je znázorněna provázanost integrace terminálů systému Pegas a analogových terminálů analogové komunikační sítě ZZS s informačním systémem KZOS ZZS.


[image: ]

       Provázanost systému integrace terminálů systému Pegas a analogových terminálů s informačním systémem KZOS ZZS

Integrace linkových terminálů LCT2G systému Pegas bude realizována prostřednictvím dostupného integračního rozhraní, umístěného v objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Technologie, tj. digitalizační jednotky DJ pro vlastní integraci terminálů systému Pegas, bude umístěna v objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Proces integrace je řízen příslušným aplikačním programovým vybavením. Řízení terminálů a přenos paketů audiosignálu je zprostředkován datovým přenosem mezi objektem ZZS Plzeňského kraje a objektem Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Předmětem integrace systému Pegas je jednak integrace 8 ks linkově řízených terminálů LCT2G.
Integrace rádiových terminálů BER systému Pegas bude realizována prostřednictvím dostupného integračního rozhraní. Zařízení ADIM, které bude osazeno 2 ks rádiových terminálů BER, je umístěno v technologické místnosti KZOS ZZS Plzeňského kraje
 Předmětem integrace jsou 2ks rádiových terminálů BER.
Integrace analogových rádiových terminálů analogové sítě KZOS ZZS bude realizována prostřednictvím dostupného integračního rozhraní. Analogové jednotky AG spolu s rádiovými terminály budou umístěny v technologické místnosti KZOS ZZS Plzeňského kraje
Předmětem integrace jsou 3ks analogových rádiových terminálů.
Základem řešení je proprietární SW jádro meziprocesové komunikace, založené na standardu TCP/IP, aplikační programové vybavení pro řízení digitálního propojovacího pole, které je HW tvořené digitalizačními jednotkami a dále aplikační programové vybavení, které zpracovává poskytované informace integračním rozhraním systému Pegas. Řízení a ovládání provádí operátor prostřednictvím jednotného, správcem systému konfigurovatelného rozhraní.
Datový tok audia představuje jeden přenosový kanál audia 256 Kbit/s v obou směrech (pro jeden terminál LCT2G), řídící toky jsou objemově marginální, je však nutno zajistit QoS na datové síti.
Vlastní řízení a ovládání funkcionalit integrovaných terminálů LTC2G a BER systému Pegas z jednotlivých pracovišť operačního střediska je prostřednictvím dotykové vrstvy monitoru.
Přiřazení jednotlivých linkových a rádiových terminálů systému Pegas a rádiových terminálů analogové rádiové sítě KZOS celkem 9 pracovištím KZOS ZZS Plzeňského kraje bude dáno uživatelem dle režimu určení jednotlivých pracovišť.
Bloková schémata integrací terminálů Pegas a analogových terminálů analogové sítě ZZS:
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Hardwarové vybavení systému integrace linkových a rádiových terminálů systému Pegas a analogových terminálů analogové sítě ZZS (DR-01)
· Síťová konektivita (ID 276):
Požadovaný switch nabízíme ve verzi Cisco Systems Catalyst 2960-X PoE, který zcela splňuje požadované parametry.
· Akustická jednotka AJ
Akustická jednotka AJ je umístěna v 19” kontejneru se zdrojem. Kontejner je umístěn v technologické části stolu (pracoviště operátora) v 19” racku. 
Slouží k digitalizaci zvuku a směrovanému přenosu digitalizovaných paketů po počítačových sítích. Podporuje integraci vybraných speciálních funkcí připojených periferií. Je koncipována výhradně pro práci v uceleném systému firmy Komcentra, jakožto subdodavatele Uchazeče. Tvoří jádro pracoviště jednoho operátora. Neobsahuje žádné rotující ani vibrující prvky, takže její provoz je bezhlučný.
Připojuje se k ní hlasitá hovorová souprava (stolní mikrofon a pár aktivních reproduktorů či audiolišt v počítačových monitorech), náhlavní hovorová souprava, tlf. přístroj ve funkci hovorového kodeku a ovládací stolní skříňka.
Kromě obousměrné digitalizace audiosignálů radioprovozu podporuje i digitální záznam tlf. hovorů a umožňuje do probíhajícího tlf. hovoru vyslat volbu DTMF, pokud tuto funkci neplní tlf. ústředna. V hlavní hovorové cestě se tlf. audio přenáší analogově. Operátor si může vybrat, zda nasměruje audio z radioprovozu do hlasité soupravy a audio telefonie do náhlavní soupravy, nebo naopak. Jednotka umožňuje i přehrávání akustické signalizace, kterou není možno regulací hlasitosti zcela utlumit, a reprodukci zvuku z externích zdrojů, např. televizorů.
Skládá se z těchto částí:
- kontejner pro AJ 19“ (1U) se zdrojem – zapouzdřuje všechny komponenty a umožňuje vestavbu jednotky do typizovaného prostoru ve stole;
- digitální prvky pro AJ – zahrnují PC třídy Mini ITX s flash diskem a OS Ubuntu, externí zvukovou kartu vyšší kvality a speciální I/O modul;
- výstroj dispečerského stolu NF – zahrnuje jednak zesilovací a přizpůsobovací obvody na desce uvnitř jednotky, jednak ovládací panel audio, který je uložen na pracovní ploše stolu operátora. Ovládací panel audia je s akustickou jednotkou AJ propojen pohyblivým kabelem.
· Digitalizační jednotka DJ
Digitalizační jednotka DJ je umístěna v 19” kontejneru se zdrojem. Kontejner je umístěn v technologické místnosti objektu KŘ policie kraje v příslušní systémové skříni. 
Slouží k digitalizaci zvuku a směrovanému přenosu digitalizovaných paketů po počítačových sítích. Zároveň podporuje integraci vybraných funkcí připojených periferií.
Je koncipována výhradně pro práci v uceleném systému fy Komcentra.
Je určena pro připojení jednoho až čtyř terminálů systému TetraPol, případně podobných. Ovládání připojených terminálů probíhá po jejich vlastním rozhraní mimo digitalizační jednotku.
Skládá se z těchto částí:
- kontejner pro DJ 19“ (1U) se zdrojem – zapouzdřuje všechny komponenty 
  a umožňuje vestavbu jednotky do typizované systémové skříně;
- digitální prvky pro DJ – zahrnují Mini ITX PC s flash diskem a OS Ubuntu, dvě externí zvukové karty vyšší kvality a speciální I/O modul;
- deska BPL-DJ – nese konektory, speciální přizpůsobovací obvody a desky modulů;
- deska interface IFRD – tvoří HW rozhraní pro jeden terminál; pro přizpůsobení  k  jinému typu terminálu stačí vyměnit desku IFRD;
- deska RECM – vytváří směrově sloučený a galvanicky oddělený analogový signál pro dlouhodobý záznam.
· Záznamová jednotka 
Je určena pro příjem a zpracování paketů, přicházejících ze vzdálených jednotek, sloučení obou směrů konverzace a vytvoření analogového audiosignálu pro záznamové zařízení. Je koncipována výhradně pro práci v uceleném systému fy Komcentra. Jednotka disponuje čtyřmi nezávislými kanály.
Skládá se z těchto částí:
- kontejner pro DJ 19“ (1U) se zdrojem – zapouzdřuje všechny komponenty a  umožňuje vestavbu 
jednotky do typizované systémové skříně;
- digitální prvky pro DJ – zahrnují Mini ITX PC s flash diskem a OS Ubuntu, dvě externí zvukové karty vyšší kvality a speciální I/O modul;
- deska BPL-DJ – nese konektory, speciální přizpůsobovací obvody a desky modulů;
- deska RECM – vytváří směrově sloučený a galvanicky oddělený analogový
signál pro dlouhodobý záznam.
· Aktualizační jednotka 
Zajistí obnovu funkce terminálů TetraPol LCT2G, pokud po výpadku síťové komunikace zůstanou zablokované. Je určena pro obsluhu jednoho racku LCT2G.
Skládá se z těchto částí:
- kontejner pro aktualizační jednotku 19“ (1U) se zdrojem – zapouzdřuje
komponenty a umožňuje vestavbu jednotky do typizované systémové skříně;
- deska aktualizační jednotky – obsahuje funkční obvody jednotky.
· Ovládací panel audio
Je umístěn na pracovní desce stolu operátora. S akustickou jednotkou AJ je propojen pohyblivým kabelem. Je společný pro provoz telefonní a rádiové komunikace. Zajišťuje hlasovou komunikaci telefonního a rádiového provozu a aktivaci zahájení rádiového provozu. Panel je vybaven prvky nastavení úrovně příchozího signálu audio tichého a hlasitého poslechu, případně příposlechu rádiové komunikace. Je vybaven elektretovým mikrofonem a konektory pro připojení drátové náhlavní soupravy.
Softwarové vybavení systému integrace linkových a rádiových terminálů systému Pegas a analogových terminálů analogové sítě ZZS (DR-01)
· Pegas_hovor_L
Programové vybavení, které přijímá cestou meziprocesové komunikace požadavky ostatních procesů na zvukové i datové funkce linkového terminálu MATRA-Pegas. Komunikuje s blokem LCT2G prostřednictvím rozhraní CC-API.
· Peg_hovor_R
Programové vybavení, které přijímá cestou meziprocesové komunikace požadavky ostatních procesů na zvukové i datové funkce rádiového terminálu MATRA-Pegas. Komunikuje s blokem BER prostřednictvím rozhraní CC-API.
· Pegas_IS_main
Služba, tvořící rozhraní mezi systémem CC-IS sítě Matra/Pegas a přenáší relevantní informace o stavu sítě (dohled) na meziprocesovou sběrnici.
· Pegas_info
GUI klient dohledu sítě Pegas, který vizualizuje registrační stavy terminálů v síti, získaných službou Prags_IS_main z rozhraní CC-IS.
· Peg_AktualJed
Aplikační programové vybavení pro ovládání aktualizační jednotky.
· Digitální propojování audia pro 1 přípojku - DigiSwitch
Aplikační programové vybavení digitálního propojovacího pole (přepínač), které zajišťuje libovolné propojování (dle konfigurace dané uživatelem) jednotlivých terminálů rádiové komunikace se stoly operátorů nastavováním směrování IP paketů.
· Signal – řízení I/O
Služba zajišťující mezivrstvu mezi integračním rozhraním komunikací a na základě přijatých informací předává řídící bity aplikaci DigiSwitch.
· Touchscreen
Aplikační programové vybavení ovládacích obrazovek dotykového monitoru pro řízení telefonního a rádiového provozu.
· LCR-W7
Last Call Repeater - dvoukanálový záznam posledních hovorů přes zvukovou kartu počítače. Jeden kanál přidělen pro záznam telefonních hovorů, druhý kanál určen pro záznam rádiové komunikace. Verze aplikace je určena, vzhledem k použití digitálního propojovacího pole, pro operační systém Win7.
· Aplikace log
Aplikační programové vybavení, které umožňuje průběžné monitorování činnosti operačního střediska v rámci provozu systému na pracovišti.
·  Server meziprocesové komunikace, Server systémového dohledu a protokolu, Základní klient meziprocesové komunikace.
Aplikační programová vybavení zajišťující meziprocesovou komunikaci  a zápis do systémových protokolů. Server systémového dohledu navíc sleduje, zda všechny komponenty systému pracují správně a při výpadku vyhlašuje poplach.
· Bridge Integrace - SOŘ
Subsystém informačního systému operačního řízení je propojen se subsystémem integrace telefonní komunikace prostřednictvím datového mostu (bridge) na aplikační úrovni, umožňujícího obousměrný přenos povelů a informací mezi oběma systémy.
· Editor obslužných obrazovek
Aplikační programové vybavení, které umožňuje editaci, tvorbu a úpravu dotykových obrazovek.
· Aplikace LogAnalyzer
Aplikační programové vybavení, které umožňuje v hlavním protokolu vyhledávat zájmové události.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky
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