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 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5
Dobrý den,
zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, v rámci veřejné zakázky „Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa“ zadávané v otevřeném řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), vyhlášené v systému E-ZAK a uveřejněné dne 22. 02. 2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 630333, předkládá tyto Dodatečné informace č. 5. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 5 uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html).      
	
Na adresu administrátora byl doručen následující dotaz:
Dotaz č. 2:	
„Dodávka a montáž prosklené Al stěny 4460 x 1660 mm – je pouze 1 kus? v pohledu jsou 4 kusy.“


Odpověď č. 2 (OPRAVA):

Stanovisko zadavatele (původní):
V dokumentaci prvků PSV je chybně vykázán pouze 1 ks, platí počet podle pohledů - 4 ks. Jedná se o výrobek T3. 

Stanovisko zadavatele (nahrazuje):
Oprava dotazu č. 2 - platí původní výkaz pro výrobek T3 v ubytovacím objektu v počtu 1 ks !!!! Ruší se předcházející odpověď!!! Ve stávajícím stavu jsou již znázorněny 3 ks prosklených lodžií.
Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel předkládá upravený soupis prací vč. výkazu výměr pod názvem souboru „Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_14.3.2016“. Tento soubor plně nahrazuje původní Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_Dodatečné informace č. 2 ZD.  Platná Příloha č. 7 ZD Soupis prací vč. výkazu výměr_14.3.2016 je uveřejněna jako součást těchto dodatečných informací č. 5 a také je uveřejněna v systému E-ZAK na URL adrese  hhttps://ezak.cnpk.cz/contract_display_4912.html v sekci Zadávací dokumentace. 
Dotaz č. 5:	
„Dle PD jsou v barevnost fasády odstíny, které se již nepoužívají. Prosím tedy o určení náhrady nebo vydání stanoviska, zda se mají ocenit příplatkové odstíny nebo nikoliv. V případě, že ano, prosím o určení, kde je jaký odstín požadován.“


Odpověď č. 5:

Stanovisko zadavatele:
Projekt byl zpracován v roce 2010, kdy byl v platnosti vzorník Teranova, v současnosti již neplatí, proto uvádím obecně barevnosti dle vzorníku RAL:
BAREVOST HNĚDOČERVENÁ označená CA4D je nahrazena RAL 8004
BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ označená SU1A je nahrazena RAL 7037
BAREVNOST TMAVĚ HNĚDOČERVENÁ označená CA3B je nahrazena RAL 8012

Dotaz č. 6:	
„Dle výpisu PSV VO je celková výměra Al výplní jiná, než jaká je uvedená ve VV. Prosíme o podání vysvětlení nebo úpravu výměry.“


Dotaz č. 7:	
„Dle bodu 2. To samé platí pro plastové výplně.“


Dotaz č. 8:	
„To samé dle bodů 2a 3 platí pro část UO.“


Odpověď č. 6, 7, 8:

Stanovisko zadavatele:
VSTUPNÍ OBJEKT                                              PŮVODNÍ VÝKAZ (JE OPRAVENO V NOVÉM VÝKAZU)
okna, dveře - plast -    59,66 m2                     78,52 m2
dveře, okno - Al kce -  25,09 m2                     21,00 m2    

UBYTOVACÍ OBJEKT
okna, dveře - plast -    754,76 m2                    766,80 m2
dveře, okno - Al kce -       12,7 m2                     13,63 m2

Dotaz č. 9:	
„Žádáme o upřesnění položek pro sádrokartonové konstrukce ubytovacího objektu. Položka č. 30 je myšlena jako obložení ostění výplní otvorů v tl. 10cm? Položka č. 29 je zřejmě související, je tedy myšlena pouze jako osazení ochranné lišty ostění?
 Děkujeme.“


Odpověď č. 9:

Stanovisko zadavatele:
Položka č. 30 vychází z detailu obvodové stěny na lodžii a jedná se o olemování ostění otvorů včetně nadpraží, položka 30 je související a jedná se o ukončení obkladu SDK u svislé stěny pomocí rohové ochranné L lišty, která ukončuje sádrokartonový obklad ostění a nadpraží (detail 2).

Zadavatel upozorňuje uchazeče na povinnost ocenit také položky, kde jsou uvedena jako měrné jednotky %. Uchazeč v takovém případě vyplní výměru i jednotkovou cenu. Políčka jsou barevně odlišena a je umožněno jejich vyplnění. Pokud nebude vyplněna výměra a jednotková cena a celková cena za tuto  položku nebude přenesena do celkové ceny, bude nabídka uchazeče hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč zadavatelem následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
 

Zadavatel rovněž předkládá jako součást dodatečných informací č. 5 dva soubory v pdf. jako doplnění projektové dokumentace. 





[bookmark: _GoBack]Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

S  pozdravem, 
							
								______________________
               Jana Dvorská
								        za pověřenou osobu
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ndrev yresy PRVKY P SV & vkresy 9' strang 2
oznatent. | schéma, rozmér, popis (pohled z vndfST strany—pokud nent wvedeno jinak) ‘1.NP2.NP3.NP|4.NF5.NPIG.NF7.NPB.NFCELKEM
HLINIKOVE PRVKY - ANTRACITOVA BARVA
g | SESTAVA 2 ks VENKOVNICH DVOUKRIDLOVYCH DVERI $3640/§2630
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STAVEBNIHO OTVORU, SE ZVYSENTM OKOPOVYM RAMEM U ZEME VY3KY cca 250 MM
HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY cca 65 MM, HLIN|
NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL SB5

ZASKLENI BEZPECNOSTNIM [ZOLACNIM DVOJSKLEM CONEX CIRYM 6,3/16/6,3 MM, VYRLN PLYN| ARGDN,
MAX. Un=1,1 W/m2K MIN. Rw=37 4B
CELY VYROBEK BUDE MIT MAXIMALNI Un=12 W/m2K

PROSKLENA HLINKOVA STENA ROZMERU 3640x2630 MM SE 2 DVCUKRIDLYMI DVERMI(DO SHOBNEHD

ovY| PREH,

DSAZENI PROVEDENO ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY, MONTAZ RAMU PROVEDENA S [PARQZABRANOY,

CELOOBVODOVE KOVANI, MADLA PULKRUHOVA KOVOVA OBOUSTRANNA — MATERIAL KRRTASOVARY NEREZ
ZAMEK FABKOVY — GENERALNI KLIE PRO VSECHNY VSTUPN{ DVERE

POVRCHOVA {PRAVA PRASKOVOU TECHNOLOGH, BAREVNOST RAMU, KRBIDEL A LIBT -
- SEDOCERNA-ANTRACITOVA — RAL 7016, VZOREK BUDE PREDLOZEN PROJEKTANTOM K DOSOUHLASENI

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY] !

s o | VENKOVNI DVOUKRIDLE DVERE $1490/V2100

oznadent virobku: '
. z.o&vl&aﬁ%
Y
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PROSKLENE HLINIKOVE DVOUKRIDLOVE OVERE ROZMERU 1490x2100 MM

DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY cca 65 MM,
HLINIKOVY PRAH, NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL S65

OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. TI
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY| !
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e PRVKY PSV T g, g
oznadenf: | schéma, rozmér, popis (pohled z wndj3T strany-pokud nenf uvedeno jinak) 1.NPZ.NFS.NP4.NF5.NP|6.NP7.NP8.NPCELKEM

e ot | HLINIKOVE ZASKLENI LODZIE S4460/V1660

oznaient virobku:
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PROSKLENA HUNIKOVA LODZIOVA STENA ROZMERU 4460x1860 MM SE 3 POSUVNTMI HRIDLK
A JEDNIM PEVNYM KRIDLEM DO SHODNEHO STAVEBNIHO GTVORU,
HLINIKOVY® SYSTEM - BARVY BILE 1!

ZASKLEN! JEDNODUCHIM CIRYM SKLEM BEZPECNOSTNIM CONNEX

VYROBEK PROVEST DLE J17 STAVAJICICH ZASKLEN{ !!
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY|!!f

PLASTOVE PRVKY - SEDA BARVA
s | PLASTOVE OKNO VENTILACNT $1480/V1600

oznglent virobku:
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| 1480 |

PLASTOVE OKNO DVOJKRIDLE, VENTILASNE, ROZMERY 1480x1600 MM

DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VCETNE PAROZABRANY,

ZASKLEN! IZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLE PLYN ARGON
MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

CELOOBVODOVE KOVAN!, OVLADACI KLIKY KOVOVE — MATERIAL KARTACOVANY NEREZ
| VENTILACNI KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE il |

VNEJS| PARAPET-OPLECHOVANI POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU GPRAVOU V BARVE SEDE (NAPR. LINDAB)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANGN PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTRED! (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

VNITRNI PARAPET- PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cea 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVAMA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANT A ZAVESU — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTWORY| !
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néizev vykresu: & whresy | 9

PRVKY PSV

strana

4

oznacent.

schéma, rozmér, popis (pohled z wndj§" strany—pokud nenf uvedeno jinak) [f.NP

2.NPB.NP

4.NP
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niizey vyrobku:

oznaleni virebku:

T11

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI $1480/V1580

1580

| 1480 |

PLASTOVE OKND DVOJKRIDLE, OTEVIRAC!, VENTILASNI, ROZMERU 1480x1580 MM
DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORUY,

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VOETNE PAROZABRANY,

ZASKLEN! {ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VWPLN PLYN ARGCN
MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

CELOCBVODOVE KOVANI, OVLADACI KLIKY KOVOVE ~ MATERIAL KARTACOVANY NEREZ
| VENTILAENI KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE st |

YNEJS[ PARAPET—OPLECHOVANI POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU OPRAVOU v BARVE SEDE (NAPR. LINDAB)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANCNI PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKGVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTRED! (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

YNITRN! PARAPEZT— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAMEM
cca 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL — STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVAN! A ZAVESU - OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICT QTVO

Al 16
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RY) !
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92

nézev vyrobia:

oaznateni vrobku:

T12

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI S600/V1580

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACN!, ROZMERU 600x1580

- T DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,
PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN, PETIKOMQROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

1580

\ MAX. Un=0,6 W/m2K MIN, Rw=37 dB

| VENTILAGN] KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE Il |

800 YNEJS| PARAPET-OPLECHGVAN! POZINKOVYM PLECHEM ©,7 MM
S BAREVNOU POVRCHOVOU OPRAVOU V BARVE SEDE (NAPR. LINDAR)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANCN| PRUMY POD PARAPETNI PLECHY

A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNHO e

PROSTREDI {NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)
VNITRNI PARAPET— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cca 30 MM, BAREYNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL ~ STREDNE 32DA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANE A ZAVESU - OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNOQ PREMERIT STAVAJICI OTVO

RAM OSAZEN ZAROVER S LICEM STAVAJICI FASADY VCETNE PARDZABRANY,
ZASKLENT 1ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, V¥PLN PLYN ARGON

\.", CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADACT KLIKY KOVOVE — MATERML KARTACOpANY

RY

NERE
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PRVKY PSV 9.

strang :
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oznaent:

schéme, rozmér, popis (pohled z vn&j37 strany—pokud nenf uvedeno jinak)
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) NFES NPU4NFE PP
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CELKEM

nérzey wirobku:

oznadent wirobiu:

T20

PLASTOVE PRVKY - HNEDA BARVA

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI S2350/V1590

1590

|

I 2350 |
PLASTOVE OKNO DVOJKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILAGNI, ROZMERU 2350x1580 MM
DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,
PROFILY PRO KRIDiA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEWNITR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VEETNE PAROZABRANY,

ZASKLEN! IZ0LACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLR PLYN ARGON
MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

CELOOBVODOVE KOVANL, OVLADACI KLIKY KOVOVE — MATERIAL KARTASOVANY NEREZ
[ VENTILAGNT KRIDLA — MOZNGST WIKROVENTILACE I |

YNEJS! PARAPET—OPLECHOVANI POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU OPRAVOU V BARVE SEDE (NAPR. LINDAB)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANGN! PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTREDI (NAPR, SYSTEM ILLBRUCK)

YNITRN{ PARAPET— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cea 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL — HNEDA — RAL 8004
BAREVNOST KOVANI A ZAVESU — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRAVA A LEVA OKNA URCIT DLE VYKRESU POH

E]]
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PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVO

RY] !
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nlizev virobku:

oznadent vyrobku:

T21

PLASTOVE OKNO BALKONOVE, OTEVIRACI S830/V2400

PLASTOVE JEDNOKRIDLE BALKONOVE DVERE ROZMERU B30x2400 MM
SHODNEHO STAVEBNIHO OTVCRU,

PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
7 RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICT FASADY VCETNE PAROZAB

ZASKLENE IZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, WWPLN PLYN
MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

CELOOBVODOVE KOVAN!, OVLADACI KLIKY KOVOVE — MATERIAL KARTA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - HNEDA - RAL 8004
BAREVNOST KOVANI A ZAVESY) — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

e
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Do

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MiN. PETIKGMOROVY, PLASTIAW.
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NY,
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E

12
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PRAVA A LEVA OKNA URCIT DLE VYKRESU POH

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICT OTWVO
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& vikresy strang ;
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nézev vkresu:

2

oznatent:

schéma, rozmér, popis (pohled z vn&jsT strany—pokud nenf uvedeno jinak)

1NP

2NP

CELKEM

ndzev virobku

ozaodens virobku:

T

HLINIKOVE PRVKY - ANTRACITOVA BARVA

VENKOVNI DVOUKRIDLOVE DVERE S PEVNYM PROSKLENIM S2980/V2150

N 7

e [[oRRREN
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4
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-
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60 | se0 | seo | 630
2980

PROSKLENA HLINIKOVA STENA ROZMERU 2980x2150 MM SE 2 DVERMI DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVCRU,

SE ZVYSENYM OKOPOVYM RAMEM U ZEME WWBKY cco 250 MM, BOKY STENY PEVNE PROSKLENNE,
HUNIKOVS SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY cco 85 MM, HLINIKOVY PRAH,
NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL S65

ZASKLEN] BEZPECNOSTNIM [ZOLACNIM DVOJSKLEM CONEX CIRYM 8,3/16/8,3 MM, WPLR PLYN ARGON,
MAX. Un=1,1 W/m2K MIN. Rw=37 dB
CELY VWROBEK BUDE MIT MAXIMALN! Un=1.2 W/m2K

QOSAZEN! PROVEDENO ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY, MONTAZ RAMU PROVEDENA S PAROZABRANOU,

CELOOBVODOVE KOVANI, MADLA PULKRUHCVA KOVOVA OBOUSTRANNA — MATERIAL KARTACOVANY NEREZ
ZAMEK FABKOVY — GENERALNI KLIC PRO VSECHNY VSTUPNI DVERE

POVRCHOVA OPRAVA PRASKOVOU TECHNOLOGH, BAREVNOST RAMU, KRIDEL A LIST -
— SEDOCERNA—ANTRACITOVA — RAL 7016, VZOREK BUDE PREDLOZEN PROJEKTANTOM K ODSOUHLASENI

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!

ndzev virobku:

oznadieni viroblu:

T2

VENKOVNI DVOUKRIDLOVE DVERE S PEVNYM PROSKLENIM $2980/V2500

1 .mw;gmﬁz
/7

FIX N FIX

\ ~ 7

1475

N
7
2500

S

s30 | 80 | 8o | sw
2980
PROSKLENA HLINIKOVA STENA ROZMERU 2980x2500 MM SE 2 DVERMI DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORV,

SE ZVYSENYM OKOPOVYM RAMEM U ZEME W3KY cca 250 MM, BOXY STENY PFUNE PROSKLENNE,
HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY coo 65 MM, HLINKOVY PRAH,
NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL S65

OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. TI






OBJEKT &.p.1139/ll, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNI OBJEKT

riézev vikresu: & wkresy strang :
PRVKY PSV 8. 3
oznatent. | schéma, rozmér, popis {pohled z wn&jsT strany—pokud nen’ uvedeno jinak) 1.NP|2.NP|CELKEM
oo | VENKOVNI JEDNOKRIDLOVE DVERE $1150/V2200
oznadent virobku: /
v o
T3 Y g 1] —| 1
/
!/\\‘ - o™
~ N 3
.
1145
PROSKLENE HLINIKGVE VENKOVN! DVERE ROZMERU 1150x2200 MM DO SHODNEHC STAVEBNIHO OTVORU,
SE ZVWSENTM OKOPOVYM RAMEM U ZEME WSKY cca 25G MM,
HLINKOVY SYSTEM S PRERUSENTM TEPELNTM MOSTEM, TLOUSTKY ccc 65 MM, HLINKOVE PRAH,
NAPH. SYSTEM SCHUCO ROYAL $65
ZASKLEN] BEZPECNOSTNIM IZOLACNIM DVOJSKLEM CONEX CIRYM 6,3/16/6,3 MM, V¥PLN PLYN ARGON,
MAX. Un=1,1 W/m2K MIN. Rw=37 dB
CELY VYROBEK BUDE MIT MAXIMALNI Un=1,2 W/m2K
OSAZENI PROVEDENO ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY, MONTA? RAMO PROVEDENA S PAROZABRANOU,
CELOOBVODOVE KOVAN], MADLA PULKRUMOVA KOVOVA OBOUSTRANNA — MATERIAL KARTACOVANY NEREZ
ZAMEK FABKOVY — GENERALNI KLIC PRO VSECHNY VSTUPNI DVERE
POVRCHOVA (PRAVA PRASKOVOU TECHNOLOGH, BAREVNOST RAMU, KRIDEL A LiST -
— SEDOCERNA-ANTRACITOVA — RAL 7016, VZOREK BUDE PREDLOZEN PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENI
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJIC OTVORY !!!
v | VENKOVNI JEDNOKRIDLOVE DVERE §760,/V2200
oznatieni virobku:
N
T4 “ 1] -1
gl — g
N o
Ve -
/ 5
/
780
PROSKLENE HLINIKOVE VENKOVNI DVERE ROZMERU 760x2200 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,
SE ZWSENYM OKOPOVYM RAMEM U ZEME VYSKY cca 25C MM,
HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY cca 65 MM, HUNIKOVY PRAH,
NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL S65
OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. T3
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!






OBJEKT &.p.1139/il, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNi OBJEKT

& wkresu ; sirong

e PRVKY PSV 8,

4

oznalent:

schéma, rozmér, popis (pohled 7 vngj§i strany-pokud nenf uvedeno jinak)

1.NP(2NP

CELKEM

ndzev virobku:

vpnadent virobku:

5

VENKOVNI DVOUKRIDLOVE DVERE S$1760/V2200

A 1.GTEVIRANE;
/

1125

N s

. s
k::

L.
2200

~
~f
AN
-
82

50

i 1760 |

PROSKLENE HLINIKOVE DVOUKRIDLOVE DVERE ROZMERU 1760x2200 MM DO SHODNEHO STAVEBNHO OTVORU,

SE ZV¥SENYM OKOPOVIM RAMEM U ZEME WYSKY cca 250 MM,
HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, TLOUSTKY cco 65 MM, HLINIKOVS PRAH,
NAPR. SYSTEM SCHUCG ROYAL S65

OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. Ti
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!

niizev irobki:

oznadent virobku:

T6

VENKOVNI PROSKLENNA STENA $1470/V2150

FiX

2194

l 1470 |

PEVNE PROSKLENE HLINIKOVE VENKOVNI OKNG ROZMERU 1470x2150 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

SE ZVYSENTM OKOPOVSM RAMEM U ZEME VYSKY cca 250 MM,
HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNTM MOSTEM, TLOUSTKY cca 65 MM, HLINIKOVS PRAH,
NAPR. SYSTEM SCHUCO ROYAL 565

ZASKLEN! BEZPECNOSTNIM IZOLACNIM DVOUSKLEM CONEX CIRYM 6,3/16/6.3 MM, VYPLN PLYN ARGON,
MAX. Un=1,1 W/m2K MIN. Rw=37 dB
CELY VYROBEK BUDE MIT MAXIMALNE Un=1,2 W/m2K

OSAZENI PROVEDENO ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY, MONTAZ RAMJ PROVEDENA S PAROZABRANOU,

POVRCHOVA (PRAVA PRASKOVOU TECHNOLOGH, BAREVNOST RAMU, KRIDEL A LIST —
— SEDOCERNA-ANTRACITOVA - RAL 7016, VZOREK BUDE PREDLOZEN PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASEN!

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!






OBJEKT &.p.1139/1l, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNI OBJEKT

nizav kresu: & wikeesy 8 strang 5

PRVKY PSV

- aznadent:

¥ty

schéma, rozmér, popis (pohled z wn&j&T strany—pokud neni uvedeno jinak) 1.NPLINP

CELKEM

nézav vyrobku:

T10

PLASTOVE PRVKY - SEDA BARVA

oznedent virobku:

PLASTOVE OKNO VYKLAPECT S1760/V670

PLASTOVE OKNO VYKLAPECI ROZMERY 1760x670 MM DO
SHODNEHD STAVEBNIHO OTVORU,

PROFILY PRC KRIDLA A RAMY ~ PROFIL MiN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY, 11—

PROBARVEYY ZVENKA | ZEVNITR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VEETNE PAROZABRANY,

ZASKLENS 1ZOLACNIM TROUSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLR PLYN ARGON
- ~ MAX. Un=0,8 W/m2K MIN. Rw=37 dB

l CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADACI KLIKY KOVOVE — BARVA NEREZ
iOVLADANI PAKOVYM MECHANISMEM DO Y=1200 NAD PODLAHU (PARAPET 1530) I

TVENTILACNI KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE i |

VNEJS| PARAPET—OPLECHOVANI POZINXOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU OPRAVOU V BARVE 3EDE {NAPR. LINDAB)
POD PLECH PGUZIT ANTIREZONANCNI PRUHY POD PARAPETNP PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTREDI (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

VNITRNI PARAPET— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cca 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE SEDA - RAL 7005
BAREVNOST KOVANI A ZAVESU - OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICT OTVORY !!!

| 1760

nézev virobku:

oznateny virebku:

T

PLASTOVE OKNO VYKLAPECT $1190/V670

PLASTOVE OKNO VYKLAPECI ROZMERU 1190x670 MM DO
SHODNEHO STAVEBNIHO OTVCRU,

OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. T10

PN
A N

1190

670

ndzey virobku:

oznadent virobku:

T12

PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE $1760,/V2170

PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE 1760x2170 MM DO
FIX SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU, -1

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY ~ PROFIL MiN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
REM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICH FASADY VEETNE PAROZASRANY,

ZASKLEN! 1ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLR PLYN ARGON
MAX. Un=06 W/m2K MIN. Rw=37 dB

2170

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANI A ZAVESO — OCEL - POZINK, BARVA NEREZ

| 1760 |

PRED VYROBOU NUTNO PREMKRIT STAVAJICT OTVORY !






OBJEKT &.p.1139/ll, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNi OBJEKT

ndzev vikresu: & vikresy 8 strang : 6
»

oznaéent:

PRVKY PSV
schéma, rozmér, popis (pohled z vn&J§T strany—pokud neni uvedeno jinak) 1.NPI2NP

CELKEM

nizev virobiu:

02nadeni virobki:

T13

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI S2980/V1350

1350
|

|

1/3 | 173 | 1/3
2980

PLASTOVE OKNO TRIKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACNI, ROZMERU 2980x1350 MM DO SHOONEHO STAVEBNIHO OTVORU

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY, PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

RAM 0SAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VEETNE PAROZABRANY,

ZASKLENT 1ZOLACNIM TROJSKLEM PLAMITHERM NEUTRAL, VYPLN PLYN ARGON

MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 d8

CFLOORVODOVE KOVANI, OVLADAG! KUKY KOVOVE ~ MATERIAL KARTACOVANY NEREZ
| VENTILACNT KRIDLA ~ MOZNOST MIKROVENTILACE il |

VNEJST PARAPET—OPLECHOVANI POZINKCVIM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU PGVRCHOVOU GPRAVOU v BARVE SEDE (NAPR. LINDAB)

POD PLECH POUZIT ANTIREZONANENI PRUHY POD PARAPETNI PLECHY

A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIMO PROSTREDI (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

VNITRNI PARAPET— KERAMICKY OBKLAD 150x150x6 MM RAKO

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANI A ZAVESD ~ OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!

niizey vircbku:

ozngden' vfrobku:

T14

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI $2380/V1350

N R
i~y e [N

1350

L

Y3 s b /s
2380 OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. Ti3

PLASTOVE OKNO TRIKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACN!, ROZMERU 2380x1350 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,
PROFILY PRO KRIDLA A RAMY ~ PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY, PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJC! FASADY VCETNE PAROZABRANY,

nézev virobku:

ozhofent virobku:

T15

PLASTOVE DVOUKRIDLOVE BALKONOVE DVERE S1510/V2180

PLASTOVE DVOUKRIDLE BALKONOVE DVERE ROZMERU 1510x2180 MM DO
SHODNEHO STAVESNIHO CTVORU,
PROFILY PRO KRIMLA A RAMY — PROFIL MiN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,

JllL PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY YCETNE PARCZABRANY,

/
N 1.0TRVIRANE
/

1265

2180

|

- ZASKLEN! 1ZOLAENIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VPLN PLYN ARGON
K \ MAX, Un=0,5 W/m2K MIN. Rw=37 dB

! ’ \ > CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADACI KLIKY KOVOVE ~ MATERIAL KARTACOVANY MEREZ

BAREVNOST RAMU A KRIDEL — STREDNE 3EDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANI A ZAVESU — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

| 1510 |

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !






OBJEKT ¢&.p.1139/ll, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNi OBJEKT

ndzev vykresu:

PRVKY PSV

& vikresy strang :

8.

7

oznacent:

schéma, rozmér, popis (pohled z vn&j1 strany-pokud nenf uvedeno Jinak)

1.NP

2NP

CELKEM

ndzav virobku:

oznotent virobku:

T16

PLASTOVE JEDNOKRIDLOVE BALKONOVE DVERE $1180/V2180

1265

2180

|

1180

PLASTOVE JEDNOKRIDLE BALKONOVE DVERE ROZMERU 1180x2180 MM DO
SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,
BROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MiN, PETIKOMOROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJIC! FASADY VEETNE PARCZABRANY,

OSTATNI PARAMETRY - D.T.T.0. T15

ndzev virobku

oznadent vyrobku:

T17

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI $1460/V1350

!

1350

L

| 1480 |

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!

PLASTOVE OKNO DVOUKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACNI, ROZMERU 1480x1350 MM
DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMCROVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEWNITR,

RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VEETNE PAROZABRANY,

ZASKLEN| 1ZOLAENIK TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, V¥PLN PLYN ARGON
MAX. Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADAC! KUIKY KOVOVE — MATERIAL KARTACOVANY NERH
[ VENTILAGNI KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE 111 |

VNEJS! PARAPET—QPLECHOVANI POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU V BARVE 3EDE (NAPR. LINDAB)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANGN! PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTREDI {NAPR. SYSTEM ILLERUCK)

UNITRNI PARAPET— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cca 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVANT A ZAVESU — OCEL ~ POZINK, BARVA NEREZ

ndzev virobku

oznadent virobku:

T18

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI S2980/V1930

1190

1930

PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

740

MAX. Un=0,6 W/m2K MIN, Rw=37 dB

/3 | 1/3

|

1/3

2980

| VENTILAEN] KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE Ui |

VNEJSI PARAPET-OPLECHOVANI POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POYRCHOVOU GPRAVOU V BARVE SEDE (NAPR. LINDAR)

PCD PLECH POUZIT ANTIREZONANCN PRUHY POD PARAPETNI PLECHY

A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO PROSTREDI (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

YNITRNI PARAPET— KERAMICKY OBKLAD 150x150xE MM RAKG

BAREVNOST RAMU A KRIDEL — STREDNE SEDA - RAL 7005
BAREVNOST KOVANI A ZAVESD — OCEL - POZINK, BARVA NEREZ

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICT QTVORY !

FLASTOVE OKNC TRIKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACNI, SE SPODNIM PEVNTM
PROSKLENIM RGZMERU 1460x1350 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROWY, PLASTOVY,

RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJIC! FASADY VCETNE PARDZASRANY,
ZASKLEN! iZGLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLN PLYN ARGON

CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADACI KLIKY KOVOVE~-MATERIAL KARTACOVANY NE

REZ






OBJEKT &.p.1139/ll, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNI OBJEKT

néizey vikresu:

PRVKY PSV 8.

& vikrasy : strang :

8

oznafent:

schéma, rozmér, popis (pohled z vn&j&i strany—pokud nent uvedeno jinck)

o

1.NP

2.NP|CELKEM

ndzev vrobky:

oznalent virobku:

PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE $2200,/V1200

PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE SE SVISLOU PEVNOU PRISKOU
ROZMERY 22001200 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

T19 FiX FIX Al=| 1
| PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTCVY,
=t PROBARVEVY ZVENKA i ZEVNIR,
RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICH FASADY VOETNE PAROZABRANY
ZASKLENI [ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, V¥PLR PLYN ARGDN
L 2900 | MAX. Un=0,6 W/m2K MN. Rw=37 dB
BAREVNOST RAMU A KRIDEL — STREDNE SEDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVAN! A ZAVESD — OCEL - POZINK, BARVA NEREZ
PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY M
maeyooke | PLASTOVE QKNO PEVNE ZASKLENE 82200/V3570
oznatent virobku: —
T20 PLASTOVE OKNO PEVNE ZASKLENE SE SVISLOU A VODORGVNOU PEWNOU| [ 1 | {

1785

]

1785

|

2200

|

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !

3570

-

PRICKOU ROZMERU 2200x3570 MM DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

PROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMOROVY, PLASTOVY,

PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,
RAM OSAZEN ZARQVEN S LICEM STAVAJICI FASADY VCETNE PAROZABRANY

ZASKLEN] 1ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLN PLYN ARG
MAX, Un=0,6 W/m2K MIN. Rw=37 dB

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - STREDNE 3EDA — RAL 7005
BAREVNOST KOVAN! A ZAVESD — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

DN






OBJEKT &.p.1139/1, VOLSOVSKA, SUSICE - VSTUPNI OBJEKT

ndzev \Wkresu:

PRVKY PSV 8.

& whresu ¢ strona ©

9

ornacent;

schéma, rozmér, popis [pohled 7 vné

N td

J§7 strany-pokud nenf uvedeno jinak)

1.NP

LNP

CELKEM

ndzey viroblu:

onodenl virobru:

T30

PLASTOVE PRVKY - HNEDA BARVA

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI S1460/V1350

|

1350

|

|

1460

|

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !!!

PLASTOVE OKNO DVOJKRIDLE, GTEVIRACI, VENTILACNI, ROZMERU 1460x1350 MM
DO SHODNEHO STAVEBNIHO OTVORU,

EROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMORGYVY, PLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

RAM OSAZEN ZAROVEN S LICEM STAVAJICT FASADY VOETNE PAROZABRANY,

ZASKLEN! IZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLN PLYN ARGON
MAX, Un=0,6 W/m2K MIN, Rw=37 df

CELOCBVODOVE KOVANI, OVLADACT KLIKY KOVOVE — MATERIAL KARTACOVANY NERS
|VENTILACN| KRIDLA — MOZNOST MIKROVENTILACE Hll '

YNEJSH PARAPET—OPLECHOVANI POZINKOVM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOU POVRCHOVOU OPRAVOU Y BARVE SEDE (NAPR. LINDAB)
POD PLECH POUZIT ANTIREZGNANCN PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTIHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTRED! {NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

YNITRN PARAPET— PLASTOVA POSTFORMINGOVA DESKA S PRESAHEM
cea 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMORCVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL - HNEDA — RAL 8004
BAREVNCST KOVAM{ A ZAVES( - OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

Y

ndzev vjroblku:

oznodeni wroblku:

T31

PLASTOVE OKNO OTEVIRACI, VENTILACNI $610/V890

PRED VYROBOU NUTNO PREMERIT STAVAJICI OTVORY !l

890

PLASTOVE OKNO JEDNOKRIDLE, OTEVIRACI, VENTILACNI, ROZMERU B10xB30 MM
DO SHODNEHD STAVEBNIHO OTVORU, ‘

BROFILY PRO KRIDLA A RAMY — PROFIL MIN. PETIKOMORCVY, BLASTOVY,
PROBARVEVY ZVENKA | ZEVNITR,

RAM QSAZEN ZAROVER S LICEM STAVAJICI FASADY VEETNE PAROZABRANY,

ZASKLENI 1ZOLACNIM TROJSKLEM PLANITHERM NEUTRAL, VYPLN PLYN ARGON
MAX, Un=0,6 W/m2K MIN, Rw=37 4B

CELOOBVODOVE KOVANI, OVLADACI KLIKY KOVOVE — MATERIAL KARTACOVANY NERE
|VEN'ﬂLACNf KRIDLA ~ MOZNOST MIKROVENTILACE il I

YNEJS! PARAPET—OPLECHOVAN! POZINKOVYM PLECHEM 0,7 MM

S BAREVNOY POVRCHOVOU UPRAVOU V BARVE 3EDE (NAPR. LINDAE)
POD PLECH POUZIT ANTIREZONANGN! PRUHY POD PARAPETNI PLECHY
A KOMPRIMOVANE PROTHHLUKOVE PASKY DO VENKOVNIHO

PROSTREDI (NAPR. SYSTEM ILLBRUCK)

YNITRNI PARAPET- PLASTGVA POSTFORMINGOVA DESXA S PRESAHEM
cca 30 MM, BAREVNOST SVETLE SEDA, MRAMOROVANA

BAREVNOST RAMU A KRIDEL — HNEDA — RAL 8004
BAREVNOST KOVAN A ZAVESU — OCEL — POZINK, BARVA NEREZ

~
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