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Véc:

Plzefisky kraj, Plzef. Vychodni Predmésti, Mikula3ské namésti. &isl. or. 23. Budova byv. II. deské
statni realky, dnes gymnazium &p. 808, rejstiik. & USKP 100322 — vyména oken a vstupnich dveri
— vyjadieni k zdmé&ru a k dokumentaci k zad4ni stavby

K Vasi Zadosti, kterou jste nam predlozili a kterd nam byla dorugena dne 23. 7. t. r.,
sdélujeme, Ze zamy$lend vyména oken a vstupnich dvefi podle pfedloZené dokumentace

Dokumentace k zad4ni stavby — technickd pomoc ,,Gymnazium Mikula¥ské nam. 23, Plzed —
Vymeéna oken a vstupnich dveii®, vypracovano 12/2011 az 4/2012. (Ing. Tomas Kostohryz —
projekéni ateliér, Rekonstrukce a sanace historickych budov, Rube3ova 23, 326 00 Plzen). Soudasti
PD jsou nasledujici &4sti: A) Privodni zprava, B) Souhrnné technickéd zprava, C) Situace stavby
(1:2000), F1) Technicka zprava, F2) Technické specifikace vyrobki: technické zprava, pudorysy s
vyhodnoceni stavu oken 1.NP — 3. NP, ptdorysy s umisténim typi oken 1. NP — 3. NP, Vypis
trublafskych prvkd — oken a dvef (1:50), schéma profilace oken, zakladni fotodokumentace,
cenovy propocet, pfedpokladany ¢asovy harmonogram.

je z hlediska pamatkové péce
pfijatelna
za této podminky:

Pivodni kovani vnéjsich kiidel oken bude Tepasovano a pouZito na nové osazované kopie a to
na viechna okna bez ohledu na to, kde se v objektu nachdzeji. Rozhodujici pro toto znovupouziti
bude technicky stav historického chovani a jeho funkénost pro otevirani oken. Originalni kovani
vnitfnich  kfidel bude po demontaZi zachovdno v objektu jako doklad pivodniho
uméleckofemesiného prvku a jeho historické podoby.

¢ Doporudujeme k zachovani  soubor pivodnich  okennich  vyplni v n&kterém
Z reprezentativnich prostorii objektu gkoly. V t&chto prostorech jsou vyplné v uspokojivém

k. technickém stavu a nejsou na né kladeny tak vysoké provozni a technické pozZadavky (&asté

| PreSovska 7, 306 37 Pizep
- Tel: +420-377360911, Fax: +420-377360953 » E-mail: plzen@plzen.npu.cz , 1CO: 75032333




vétrani, tepelné technické vlastnosti) jako u uéeben, kabinett a obytnych mistnosti, Tyto
vypin€ by prosly odbornou repasi, s niZ lze ptipadné spojit osazeni izolagnich dvojskel do
stavajicich okennich kfidel.

e Soubor vybranych ptivodnich oken by mél byt uchovan na vhodném miste pfimo v budovg,
nebo by mél byt pfedan nékterému muzeu, napf. NTM v Praze (Centrum stavitelského
dédictvi Plasy). DemontdZ oken urdenych k zachovani by méla byt provedena tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni.

Budova gymnézia se nachdzi na rozsdhlém Mikula$ském namésti, jehoZ vetsi &ast je vyuZivana
jako park. Touto polohou vynikd monumentélni vzhled budovy. Hlavni priceli je rovnob&zné s
ulici Houskovou, prageli severozapadni le4 v prodlouZeni Barrandovy ulice. Druha &eska stitni
realka byla vystavéna v roce 1914 podle navthu R. Kfizeneckého a F. Havlicka. Jedna se o
historizujici stavbu s vlivy doznivajiciho novobaroka. Socha¥ska vyzdoba objektu pochazi od
F. Hergesela a J. V. Pekarka. Ministerstvo kultury prohlasilo tuto budovu za kulturni pamatku
rozhodnutim &j. 10644/1995 ze dne 12. 6. 2003.

Objekt gymnazia lze charakterizovat jako rozmérnou samostatné stojici budovu s ptdorysem
pfipominajicim pismeno ,E“. Hlavni prieli, obracejici se do Mikul4gského namesti, probiha
piiblizn€ ve sméru severozapad — jihovychod. K hlavni budové Skoly, kterd m4 jedno podzemni a
tfi nadzemni podlaZi, ptiléha na severozapadnim okraji vedlejsi k¥idlo s t&locvidnou a aulou. Toto
kiidlo m4 dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi. P#i jihovychodnim okraji k hlavni budové skoly
pfiléha objekt s byty (pivodné pro feditele, $kolnika a topice).

Vlastni $kolni budova je tvofena zékladni naroZni hmotou, v pfizemi je umistén hlavni vstup s
krytym vestibulem se tfemi obloukem zavrienymi vstupy se slohovymi miiZemi. Priceli jsou
Clengna pfizemni rustikou, vstup je zvyraznén polosloupy, okna prvniho patra maji prabé&inou
parapetni fimsu, kterd lemuje celou $kolni budovu. K ndrozni hmoté je pfipojen objekt s
t€locviénou a aulou se tfemi obloukem zakondenymi okny te€locviény v pfizemi a velkymi okny
auly v prvnim patfe v uliénim i dvornim prigeli. V prigeli do Mikuldgské tiidy je rizalit ukonceny
stitem. Rovnobézné s naméstim k narozni hmoté ptiléha kiidlo udeben mirng ustupujici od uliéni
Cary s rizalitem vybihajicim do pfedzahradky. Po obou stranch rizalitu prageli o tfech sdruZenych
oknech Saten ve viech poschodich. Dvorni pri¢eli maji ve viech podlaZich Ctyfi trojice velkych
obdélnych oken uéeben. Pfi uliéni &afe nimésti navazuje &ast budovy s rysovnou, kreslirnami,
kabinety a zadnim schodistém, jejiz pravd &4st je mirné pfedsunuta ve formé rizalitu o péti
okennich osach v kazdém poschodi a 3titem nad hlavni Hmsou. Levé &ast ve viech podlazich o
tfech okennich oséch. Prageli je doplnéno piizemni rustikou, parapetni Hmsou oken prvniho patra a
vyraznou korunni fimsou, ktera lemuje celou budovu. Do dvora vybiha kiidlo s uéebnami
odbornych pfedméti s obdélnymi okny uceben a parapetni fimsou oken prvniho patra a fimsou
korunni. Pfi ndroZi v uliénich &arach je piipojen objekt s byty se samostatnym vchodem z namésti,
doplnén plvodni miizi. V prvnim patfe v ndroZi je lodZie, v obou uli¢nich prigelich jsou arkyte
pfechazejici nad hlavni fimsou ve §tity. Okna maji $ambrany s uchy a listami, okna v pfizemi navic
slohové mfize.

Vyména oken a vstupnich dvefi do budovy Gymnazia na Mikuladském namésti v Plzni je
popsana v PD v &asti B) Souhrnné technicka zprava: ,,Dle finanénich moznosti investora a dle
potieby budou kazdy rok vytipovina okna a dvefe pro vyménu. Dojde k jejich peclivému zaméfeni a
vyrobé. (...) Vyroba a osazeni oken $paletovych bude s omitanou a dievénou Spaletou. Ona budou
vZdy s vnéjsim oknem jednoduSe zasklenym se zdobenim dle pivodnich oken. Vnitini okno bude
provedeno jako EURO okno s tzv. mensim profilem ve zjednoduseném provedeni se zasklenim
izolacnim dvojsklem. Okna budou vybavena EURO kovénim. Vnitini parapety budou opét devéné,
Vréjsi priabézny bude ponechdn, pouze bude provedeno nové napojeni. Barva drevénych prvkit bude
bild lakovd. Barva dveit bude upresnéna s pracovhiky pamdtkové péée béhem vyroby. (...}«
Podrobngji je popsan priizkum stévajicich oken a navrh oken novych v &asti F1 — Technicka
Wa: ,, Prizkumové prdce byly provedeny pred zpracovdnim tohoto projektu a vyhodnotily stav




viastnich oken. Okna jsou rozdélena do ¢tyF kategorii: 1) okna v havarijnim stavu — jednd se o
okna, kterd hrozi 1éméF okamzitou destrukci nebo jsou snadno napadnutelnd nepovolanymi
osobami — cdst oken hlavni budovy v 1. NP, vétsina oken pFistavku a vybrand okna v obou zbylych
patrech v misté propojeni hlavni budovy s levym kiidlem véetné. 2) okna v zdvasném stavu — okna,
Jejichz doZiti se da ocekdvat v krdtkodobém horizontu cca 2 — 3 let a svoji konstrukci a sloZitosti
budou predstavovar problém pri jejich vyméné — napr. okna auly, okna podesty pravého: schodifté,
3) okna lehce poSkozend — okna, jejich? doZiti mozno predpoklddat ve stfednédobém horizontu cca
5 — 10 let a kterd jiZ stejné nesplhuji pozadavky na tepelnou pohodu objektu. 4) okna béiné kvality
— jednd se o okna v minulosti (minulé stoleti) viménénd — na prvni pohled ve velmi dobrém stavu,
kterd viak byla tvarové zjednodusena, a kterd jif stejné nespliiyji poZadavky na tepelnou pohodu
objektu. Tyto okna bude nutno nahradit jako posledni.

Nova okna véetné balkénovych dveri jsou opét koncipovdna jako Spaletova. Standardné
provedena jako masiv nebo lepeny dievény profil — dvouvrstvy smrk & borovice. Venkovni okno
bude provedeno jako presnd rvarova kopie piivodniho okna — pokud bude domluveno jinak (u oken
se zjednoduSenym profilem). Vnitini okno je mozno provést se zjednodusenou profilaci a bez
clenéni plochy tizkymi dievénymi pfickami Vyroba a osazeni oken Spaletovych bude s omitanou
nebo dfevénou Spaletou — dle tvaru a umisténi okna. Okna budou vZdy s vnéj$im oknem jednoduse
zasklenym se sklem tl. 4 mm do tmelu. Vnitini okno bude provedeno jako EURO okno se zasklenim
izolacnim dvojsklem tl. 20 mm do list. Okna budou vybavena EURO kovénim — vicebodovym. U
vybranych oken, pokud to bude mozné, bude repasovino stavajici kovani — reprezentacni prostory
Skoly. Okenni klicky a dvernt kliky budou lesklé nebo matové ze Zlutého kovu nebo mosazi, §titky a
Kliky budou zaoblenych tvarii Jejich vybér bude proveden za ucasti dodavatele, investora,
projektanta a pamdtkovych orgdmi na zdkladé jeho aktudini dostupnosti. (...) Stinéni oken bude u
oken tFid a kabinetii zajisténo pomoci délenych interiérovych zaluzii. Zaluzie budou horizontdlni,
montované samostatné na zasklivaci listu kaZdého k¥idla, v barvé bilé nebo slonové kosti. (Ehils
auly budou namontovany Zaluzie vertikdlni ldtkové v barvé dle vybéru investora.

Déle dojde k vyméné vchodovych dvefi: ,, Fechodové dvere budou provedeny jako drevéné —
skladba materidlu dtto okna. Vzhledové budou provedeny jako dochované dvere u télocvicny —
polozka (soubor) ¢ 10. Barva dveFi bude upfesnéna v soucdinnosti s pracovniky pamdtkové péce
béhem vyroby. (..) Vstupni dvefe jsou navrieny jako tvarovd reminiscence na tvar a zdobeni
stavajicich oken — pivodni dvefe nebo jejich fotografie neni dochovéna. Variantné mohou byt
provedeny z hlinikového profilu jako vnitini vstupni dvefe, dvefe do télocviény a okénko do
vrdtnice. Dvefe a okno budou provedeny z hlinikovych profilii. Profily budou mit barvu podle
stavajicich pouzitych hlintkovych dvefi RAL 9006. “

Zdbtvodnéni

Stavebni zdmér vymény okennich a dvefnich vyplni vbudové gymnazia je dostatednd
opodstatnény a pfedloZeny projekt dostate&né podrobny. Stavajici stav pivodnich i novodobych
vyplni neni z tepeln& technického hlediska uspokojivy a v n&kterych ptipadech Ize hovofit o stavu
havarijnim. Zasah do vyplni se tedy jevi jako nevyhnutelny. Zvolena varianta k celkové vyméné
vyplni sice odstrani piivodni vypIng, aviak k vyrob& oken novych bude pFistoupeno s jasnym cilem
o zachovani plivodniho architektonického zaméru. Tedy o znovu osazeni dvojitych Spaletovych
oken a vytvofeni v&mych kopii vn&jich oken zachovavajicich pavodni vzhled architektury (&len&ni
oken, pouZity material, detail provedeni, barevnost a povrchové tprava). Z funké&niho hlediska Ize
akceptovat uZiti izolagnich dvojskel u vnitinich nepohledovych oken a jejich celkové soudobé
provedeni. Nahrazeni stavajicich nepéivodnich vyplni ve vstupnim portiku povaZujeme za p¥inosné,
at’ jiz bude pfistoupeno k realizaci vyplni ve dfevéném provedeni (inspirace historickym vzhledem)
nebo z hlinikového profilu (moderni vzhled).

Podminka byla stanovena zdGvodu snahy o maximdlni zachovéni puvodnich

! uméleckofemeslnych prvki. Vzhledem k tomu, Ze objekt je kulturni pamatkou a je prakticky




y celém rozsahu pfistupny vefejnosti jako &kolni budova, nelze omezovat opétovné pouZiti
pivodniho kovani pouze na nejhodnotnéjsi reprezentadni interiéry, jak je uvedeno v piedloZené
dokumentaci. Repase plivodniho kovéni a jeho navraceni na kopie oken je samozfejmeé i z hlediska
pamatkové péce podminéna jeho uspokojivym technickym stavem, ktery bude umo#fiovat
bezpeény provoz.

K doporucenim:

o Stavajici okenni vyplng v objektu koly jsou z prevazné vétsiny plivodni, jsou dilezitym
dokladem historické podoby této architektury. U kulturni pamatky tohoto vyznamu by bylo
Zadouci, aby alespoil ¢ast pGvodnich vyplni byla zachovana ve své autentické podobé na
pivodnim mist€. jako pramen poznini pro budoucnost. I pfes veskerou snahu nelze
v souCasnosti dosahnout u kopii vzhledu a detailu provedeni neodligitelného od originalu.
Nejvhodngjsi je pro tento udel zachovani repasovanych origindldi v kontextu ptivodnich
interiérd. Krajnim feSenim, které by alespon fyzicky zachovalo piivodni femesiné prvky
objektu, je z hlediska statni pamatkové péce jeho zachovéni a prezentace jinde v objektu
nebo alespoti pfedani souboru vyplni nékterému muzeu.

Gymnézium na Mikulasském ndmésti je vyznamnou stavbou obdobi pred 1. svétovou vélkou,
inspirovanou baroknim slohem, dochovanou v pivodnim stavu s fadou kvalitnich detailt,
vytvarnych del, interiérli a &4sti inventafe. Objekt ma vyznam i z hlediska urbanistického, protoze
budova plni dileZitou Glohu v utvafeni prostoru namesti, a dale se vyrazné uplatiiuje v silueté této
¢tvrti a v n&kterych prithledech.

V ramci postupné vymény piedeviim okennich vyplni bude zasahovéano do obvodového plagts
budovy a fasad. Tato vyména je dostateén odiivodnéna a pfispé&je také ke zlepSeni uZivatelského
komfortu. Viechny dosud provadéné prace na tomto objektu byly projednavany s pamatkovou péci
a v souladu s paméatkovou ochranou. Vyména vyplni se projevi v exteriéru, aviak nenarusi pivodni
koncept ¢lenéni fasad. Vné&jsi okna budou vyrobena podle oken piivodnich.

Pokud budou stavebni préce provedeny podle pfedloZeného projektu, popsaného v tomto
vyjadieni, a pfi dodrZeni stanovené podminky, nedojde ke znehodnoceni pamétkové chranéného
objektu.

Ing. Pavel Domanicky
vedouci edboru pége o pamitkovy fond

Pfiloha: — dokumentace k zad4ni stavby
CO: - viastni




