Akce: Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí, Plzeň – výměna oken a vstupních dveří

Technická specifikace výrobků
(na základě dodatečného projednání možného zlevnění a zjednodušení výrobků se zástupcem památkové péče)

POZOR : tato specifikace upravuje a nahrazuje některé části specifikace výrobků uvedených na výkresech jednotlivých prvků.

V Plzni, 4/2016

1.0 Identifikační údaje

Akce: Gymnázium, Mikulášské náměstí, Plzeň – výměna oken

Místo : Plzeň, Mikulášské nám23
Kraj: Plzeňský                                 Okres: Plzeň – město

K.Ú.: Plzeň 721981- Východní předměstí        Č.kat.: 1210

Objednavatel: Gymnázium, Plzeň

Mikulášské nám. 23,326 00 Plzeň

Ochrana objektu : nemovitá kulturní památka

Zpracovatel PD :                          

Ing. Tomáš Kostohryz

Rubešova 23, 326 00 Plzeň

Tel: 377 462 263,  Mobil: 606 723 823

Č.A.: 0261228 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Prováděcí firma : dle výběrového řízení

2.0 Základní technické podmínky řešení přípravy zakázky

    Dodavatel je povinen si zadané kusy oken a dveří přesně zaměřit, dohodnout s investorem všechny podmínky dodávky, včetně použití nutné montážní a manipulační techniky.

   Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly dodržení všech technologických postupů v průběhu výroby pověřeným TDI – od výběru materiálu, přes dokladování jeho fyzikálních vlastností (konkrétního odebíraného objemu ke zpracování a v průběhu řemeslné výroby), přes kontrolu dodržení projektové dokumentace, zejména v preciznosti detailního zpracování, ověření stavu výroby před sklenářskými pracemi a závěrečnou povrchovou úpravou.

3.0 Technická specifikace dřevěných výrobků 

    Na výrobu prvků bude použito  jakostní borovicové dřevo odpovídající technické normě ČSN EN 14220, a to ve formě dřevěného masivu u vnějších oken a lepených kontinuálních profilů u vnitřních oken. Dřevo musí být podle visuelního průzkumu – pohledu  prosté defektů (hnilobné probarvení, napadení jinými škůdci, apod.).


Vlhkost dřeva – měřeno v nápichu vlhkoměru by nemělo přesáhnout níže uvedené hodnoty, vyplývají ze shora uvedené normy ve vztahu k vlhkosti dřevěného materiálu, a to při odběru u zpracovatelské dřevařské firmy s hodnotou max. 18% (je vhodné si vyžádat doklad zhotovitele o jakosti při odběru), v průběhu výroby  je třeba, aby vlhkost dřeva na stavební okna, dveře v rozmezí 12-15 %, a pro kvalitní provedení nátěrů v rozmezí 9-14%.  Dřevo musí být prosté suků.


Dodavatel musí zachovat v plném rozsahu  detaily profilace původních rámů a křídel, tak, aby repliky oken a dveří zachovaly autentický ráz a vzhled nemovité kulturní památky s následujícími možnými zjednodušeními:
· Vnější okno - šířka profilu rámu může být zmenšena z původního rozměru do šířky 44 mm, šířka profilu křídla do 48 mm.

· Vnitřní okno - šířka profilu rámu může být zmenšena z původního rozměru do šířky 48 mm, šířka profilu křídla do 58 mm.

· U obou oken je možno vynechat zasklení na kyt z venčí a nahradit jej pouze uložením na silikon a zasklívací lištu ze vnitř. To vše při zachování stávajících profilů křídel.

· profil okapnice může být na rám nasazen s mírným úskokem do 1 mm , ale musí být stejný sklon rámu a okapnice.

· Ozdobné lišty na vnějším okně mohou být oboustranně lepené na sklo.

· zasklívací lišta může být osazena s mírným úskokem od hrany rámu.

· horní a spodní dřevěné deštění mezi rámy bude tl. 15 mm.

· Všechny spoje rámů a křídel budou provedeny bez přiznaných spar

4.0 Zasklení


Pro zasklení vnějšího okna bude použito tabulové sklo FLOAT 3 mm , pro zasklení vnitřního okna izolační dvojsklo 4/10/4 plněné Argonem s nerez meziskelním rámečkem.

Dveře budou z bezpečnostních důvodů zaskleny oboustranně sklem Connex u vchodových dveří s U = 1,1 W/m2K.

5.0 Těsnění


Bude použit 3 x TPE profil -Vnitřní a středové S6865 rámové S7624. Barva těsnění bílé. Pozor u vnějších křídel bude u vybraných křídel těsnění přerušeno.
6.0 Kování, kliky


Zachování původního kování u vnějších oken je požadováno pouze u společných a reprezentativních prostor - chodby , aula a ředitelna. Ostatní okna a vnitřní okna těchto prostor budou osazena  kováním  ROTO NT stříbrná barva s mikroventilací a zvýšenou bezpečností. 

Kličky na budou provedeny jako nový výrobek - kopie stávajících kliček v odstínu zlatá matná nebo  tmavý bronz. Taktéž je možno nově vyrobit  všechny poškozené a nepoužitelné části repasovaného kování .


Pokud výrobce zajistí funkční propojení vnějšího a vnitřního větracího výklopného okenního křídla je možno vybavit okno pouze jedním vnitřním pákovým otvíravým mechanizmem.


Závěsy oken budou použity typové 3 D závěsy ( výrobce TAHOKOV) s plechovou krytkou v barvě bílé - zvětšené délky 55 mm s kulovým ukončením.

7.0 Typové detaily původního kování 
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Okenní klička
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Obrtlík
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Pant
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Klička pákového zavírání
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Konec pákového zavírání
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Zarážka proti zavření průvanem
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Distančník

V Plzni, 8.4.2016                                               Ing. Tomáš Kostohryz

