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Zakazka ¢islo: 3014016 ¢erven 2015
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A. 'PRUVODNIi ZPRAVA

A.1.ldentifikace stavby

A.1.1. Udaje o stavhé

Nazev stavby . Stredisko pro polytechnické a pfirodovédné vzdélavani SS Strazska 441, Bor
Misto stavby . Bor
Katastralni uzemi : 607304 Bor u Tachova

Oznaceni pozemkU uréenych pro vystavbu :  st.p.€. 570

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Stavebnik . Stfedni Skola Bor, Plzeriska 231, 348 02 Bor

Uzivatel »  Strfedni Skola Bor, Plzeriska 231, 348 02 Bor

A.1.3. Udaje o zpracovateli studie
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Akce: Stredisko pro polytechnické a prirodovédné vzdélavani
SS Strazska 441, Bor

Studie stavby
Zakazka ¢islo: 3014016 Cerven 2015
Stavebnik: Stredni skola Bor, Plzenska 231, 348 02 Bor

A.2.Seznam vstupnich podkladt

- katastralni mapa

- vypis udajl z katastru nemovitosti

- mapové a projektové spravcl inZ. siti

- projektové podklady z pfedchozi vystavby prfedané stavebnikem projektantovi
- zaméfeni stavajictho stavu budovy

- vlastni stavebné technicky priizkum projektanta

A.3.Udaje o tzemi

A.3.a) Rozsah feSeného Gzemi

kraj: Plzensky
obec: Bor
katastralni Gzemi: 607304 Bor u Tachova

Areal SS Bor na pozemku st.p.&. 570 se hachazi v zameckém parku na okraji mésta Bor. Pfijezd do
tohoto arealu je z vefejné komunikace pfes pozemek ppé. 230/1, ktery je v majetku Mésta Bor.

V arealu se jiz nachazi stavajici budova dilen, u které bylo jiz vydano stavebni povoleni na zatepleni
objektu, zménu zdroje tepla (tepelné Cerpadio) a nucené vétrani s rekuperaci tepla u¢ebny a Satny a
plechové garaze a sklady. Vedlej$i objekty garazi a skladli budou demontovany a nahrazeny novymi
objekty zdénymi. Stavebni zamér neméni vyuziti této stavajici budovy a je v souladu s funkénim
vyuzitim tzemi.

Areal ur€eny pro vystavbu je vybaven potfebnymi inzenyrskymi sitémi (vodovod, elektrické vedeni)
a dopravnimi plochami. Vodovodni pfipojka je nedostate¢né kapacity a proto bude nutné zfidit
vodovodni pfipojku novou. Splaskova kanalizace ze stavajiciho objektu dilen je ukon¢ena v odpadni
jimce na vyvaZeni. Destové vody jsou svedeny na terén. Splaskoveé vody ze stavajici budovy i pfistavby
budou svedeny do stavajiciho vefejného kanalizacniho fadu ve Strazské ulici. Destove vody ze stfech
a zpevnénych ploch arealu budou svedeny do blizkého zameckého rybnika. Pristupové trasy po
vefejnych komunikacich jsou dostate¢né kapacitni a neméni se.

Stavba je feSena v GUzemi bez narokl na vyklizeni pozemkid. Stavbou nejsou vynuceny Zzadné
pfelozky stavajicich inzenyrskych siti ani jiné podminujici investice. Pfi stavbé je pouze nutné ochranit
stavajici podzemni a nadzemni vedeni dotéena vystavbou.

Stavba je umisténa v zameckém parku zamku Bor, v méstské pamatkové zoné. Stavba neni
omezena zadnym jinym ochrannym pasmem. Zfizeni novych ochrannych pasem se nepfedpoklada.

Pro vystavbu neni nutné zadné vyjmuti ze ZPF. Pozemek, na némz bude vystavba probihat, je
v katastru nemovitosti vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi.

A.3.b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpis(i (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné tzemi, zaplavové tzemi apod.)

Stavba spada pod pamatkovou ochranu (je uvnitf méstské pamatkové zdny). Nenachazi se
v chranéném Uzemi z hlediska ochrany pfirody ani v zaplavovém Gzemi.
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A.3.c) Udaje o odtokovych pomérech

Splaskova kanalizace ze stdvajiciho objektu dilen je ukoncena v odpadni jimce na vyvazeni.
Destové vody jsou svedeny na terén. Splaskové vody ze stavajici budovy i pFistavby budou svedeny
do stavajiciho vefejného kanaliza¢niho fadu ve Strazské ulici. Dedtové vody ze stfech a zpevnénych
ploch arealu budou svedeny do blizkého zameckého rybnika.

A.3.d) Udaje o souladu s lizemné planovaci dokumentaci
Posuzovany zamér je v souladu s funkénim vyuzitim Uzemi a je v souladu s platnym Uzemnim
planem mésta Bor a odpovidéa jeho poZzadavkim.

A.3.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi na okraji zameckého parku a bude mit pozitivni vliv na své okoli. Stavba ma charakter
uzavieného hospodarského dvora, které byly v minulosti sou¢asti zamk(, a bude doplfiovat spektrum
sluzeb poskytovanych vramci turistickych prohlidek zamku. Vstup do arealu polytechnického a
piirodovédného centra je pfimo ze zameckeé cesty zameckého parku a je pfimo propojen se zameckym
aredlem. Zamek se nachazi ve vzdalenosti pouze cca 200m. V nové pfistavbé bude pfednaskovy sal,
ktery v zameckém arealu chybi a ve kterém budou moci probihat doplfiujici pfednasky a seminafe.

A.3.f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi
Stavba dodrzuje poZadavky na vyuZiti Gzemf.

A.3.g) Seznam vyjimek a tlevovych feseni
Nejsou obsazeny.

A.3.h) Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Stavba neni ¢asové ani vécné vazana jinymi podminujicimi investicemi.

A.3.i) Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby

Parcelni Druh Vyuziti pozemku Vyméra | Vlastnik pozemku
¢islo pozemku pozemku
(m?)
St.p¢. 570 | Zastavéna Stavba 3291 Pizefisky kraj, Skroupova 1760/18,
plocha obd&anského Jizni Predmésti, 301 00 Plzen
vybaveni

A.4.Udaje o stavbé

A.4.a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o0 zménu dokondené stavby — pfistavba a rekonstrukce stavajiciho objektu. Ke stavajicimu
objektu bude pfistavéno nové kfidlo s u¢ebnami, pfednadkovym salem, $atnami, umyvarnami a
dilnou.

A.4.b) Ugel uzivani stavby

Zplsob uzivani se neméni. Jednd se o $kolni zafizeni. Novou vystavbou bude rozsifen rozsah vyuky.
Zatimco nyni slouzi stavajici objekty pouze SS Bor, po nové vystavbé bude areal slouZit i pro verejnost.
Projekt potita s vyukou od matefskych $kol po vyuku seniord.

A.4.c) Trvala nebo dofasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
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A.4.d) Udaje o ochrané stavby podie jinych pravnich piedpisii (kulturni pamatka apod.)
Stavba je umisténa v zameckém parku zamku Bor, v méstské pamatkové zoné.

A.4.e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace splfiuje poZadavky norem, vyhlasek. Stavba umoziuje uzivani osob s
omezenou schopnosti pohybu dle vyhl. 398/2009 Sb.

A.4.f) Udaje o splnéni pozadavkil dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich pfedpist
Projektova dokumentace spliiuje pozadavky norem, vyhlasek i dotéenych organd.

A.4.g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Stavba neobsahuje zadné vyjimky ani Ulevy.

A.4.h) Clenéni stavby a navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, podet funkénich jednotek a jejich velikosti, potet uZivatelll, pracovnikl apod.)

S$0-01: Pfistavba polytechnického a pfirodovédného centra:
Celkovy pocet studentil a vyucujicich

Ucebny adilny......cco.coovienvicnn, 90+8

pfednaskovy sal.......................... 100 az 150
Obestaveny prostor .........ooe i 5.819m3
Zastavénaplocha ... 502,05m?

S$0-02: Rekonstrukce stavajiciho objektu dilen

Celkovy pocet studentd a vyuéujicich ... 30+2
Obestavény prostor ..........ccocccoviviii v e, 2.805m3
Zastavénaplocha ..........coccoccoii i n.. 466,58m2

S0-03: Vedlejsi objekty garazi a skladt

Obestavény prostor ............ccoocviii i, 2.270m3
Zastaveéna plocha............coo i 237,80m?
S0-04: Zpevnéné plochy varealuSS ..o 1550m?
S0-05: Vodovodni pfipojka
POtrUbT PE DNSO ... et e e e e e 195m
Vodomeérna Sachta ... 1ks

S0-06: Splaskova kanalizace

Gravitatni Kanalizace............coo i 95m
VYHlagné potrubl ... 150m
PieCerpavaci staniCe............ooci i 1ks

S0-07: Destova kanalizace
DeStova KanaliZacCe. ... 155m

S0-08: Oploceni arealu S8

ZdEN& OPIOCENT ... . e e e 104M

Viezdova vrata...........occoiiiiiiee e 2KS

VSIUPNT VIAEKA. .. e e e 1ks
S0-09: SAdOVE UPTaVvy ... ..oooviiit it et e e e e e 440M2
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A.4.i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby meédii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov apod.)

Elektroinstalace : vé. motor(i a svafecek-plvodni stav Pi= 50 kW
novy stav Pi= 80 kw
Vodovod :
70 student@ a ugitell ... 25|/stud.den (umyvadlo, wc)
60 studentGa ugitell ...................o 72l/stud.den (umyvadlo, wc, sprcha)

primérna denni mnozstvi vody :  Qp = 70x25 + 60x72 = 6070 l/den :‘
maximalni denni mnozstvi vody:  Qm =6700 x 1,4 = 9498 l/den = 9,5 m3/den = 0,098 I/s
maximalni hod . mnozstvi vody pro nejsilngjsi sménu: Qp = 0,098 x 1,8 = 0,177l/s

maximalni roéni mnozstvi : Qr= 9,5x200 = 1900 m3/rok

Splaskova kanalizace: dtto vodovod

Dest'ova kanalizace

Mnozstvi destovych vod ze stfechy a zpevnénych ploch je vy&isleno pro intenzitu 15-ti minut. desté
120 I/s x ha pfi periodicité p=1 a koeficientem odtoku pro:

- stfecha 0,9

- zpev. plochy asfaltové 0,9

Odvodnovana plocha celkem Sc = 0,0396 ha
z toho : stfecha stavajici budovy Ss = 0,0466 ha

stfecha pfistavby Ss = 0,0502 ha

stfecha vedlejsi budovy Ss = 0,0238 ha

zpev. plochy asfaltové Sp= 0,1550 ha

Pratok destovych vod:
Qi5=(0,0466+0,0502+0,0238+0,1550)x0,9x120 = 29,77 l/s

A.4.j) Zakladni predpoklady vystavby (¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy apod.)

Stavba bude stavéna v jedné etapé:
Zahajeni stavby: 2017
Dokoné&eni stavby: 2018

A.4.k) Orientacni naklady stavby
Celkovy pfedpokladany investi¢ni naklad stavby: 50.000.000,- K&
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e e e

A.5. Popis stavby

S$0-01: Pristavba polytechnického a pfirodovédného centra:

Charakter stavby bude pfipominat stavby byvalych hospodaiskych dvord, které byly soucasti
zameckych areall.

Pristavba bude dvoupodiazni s podkrovim. V pfistavbé budou umistény nové ucebny, kabinety
ugitelli a lektor(, Satny, umyvarny studentd, dilny. V poslednim podlaZi bude viceucelovy pfednaskovy
sal. Konstrukéni systém budovy bude klasicky zdény se sedlovou stfechou s vikyfi.

Podlaha piizemi pFistavby bude srovnana s podiahou stavajiciho objektu dilen, tj. na vysku 471,70m
n.m.

Celkovy pocet studentd a vyudujicich

UCEbNY ..o 90+8

prednaskovy sal......................... 100 az 150
Obestavény prostor ..............o.cceeeevreveviiieeeieiien ... 5.819m3
Zastavénaplocha ..o 502,05m?

Zemni prace - v ramci zemnich praci bude provedeno srovnani a zhutnéni plané pod budovou a budou
provedeny vykopy monolitickych zakladovych past. Prebyte¢ny vykopek bude pouzit pro zasypy na
pozemku investora.

Srovnanou zemni plan pod podlahou pfistavby SO-01 je nutné zhutnit na poZadovaneé
hodnoty Eger2260 Mpa (tj. hodnotu modulu pFetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu). Po
ulozeni $térkové vrstvy pod podlahou musi byt hodnoty zhutnéni pod dratkobetonovou deskou
Edef,22 80mPa, Edef,zlEdef,1=2,5.

Zaklady — budou upraveny podle geologického priizkumu, ktery bude proveden v ramci dal$iho stupné
PD. Pod obvodovymi a nosnymi sténami budou provedeny monolitické betonové zakladové pasy.

Nosna konstrukce — klasicka zd&na konstrukce.

Strop - stropni konstrukce ze zb. pfedepjatych stropnich panell Spiroll.

Schodisté - schodisté vestavby bude Zelezobetonové montované nebo monolitické s plnymi
schodigtovymi stupni. Sitka schodigtového ramene bude 1,4m.

Vytah — vertikalni komunikace bude doplnéna osobnim vytahem, ktery bude splfiovat pozadavky na
pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu dle vyhi. 398/2009 Sb.

Stfecha - stfecha bude sedlova se sklonem 35°, s nosnou konstrukci z dfevénych lepenych nosnikd
dopInénych vlagskymi krokvemi. Stfegni rovina bude rozdélena jednotlivymi stfesnimi svétliky. Stresni
krytina bude z palenych tasek bobrovek. Konstrukce stfechy bude zateplena dle pfedpisl a norem.
Podlahy - v celé budové budou provedeny betonové podlahy. Podlahové krytiny podle zplisobu uzivani
a pozadavku stavebnika.

Vnitfni povrchové Gpravy - vnitini omitky budou provedeny strojni ze suché omitkové smési tl. 10mm.
Socialni zafizeni a technicka mistnost budou oblozeny keramickymi obklady dle vybéru stavebnika.
Sadrokartonové stropy v podkrovi budou natfeny akrylatovou barvou.

Vnéjsi povrchové apravy (fasada)

Fasada RD bude omitnuta vnéjsi omitkou Supertherm TO v t1.30mm. Omitka bude opatfena vnéjsim
akrylatovym natérem v barvé bézové s bilymi Sambranami.

Okna - jsou navrZena dfevéna Uw max= 1,2 W/m2K. Pro osvétleni a ventilaci pfednaskoveho salu v
podkrovi budou stejna okna osazena do stén stfesnich svétlikli. Barva oken: dfevo — ofech. Clenéni
oken dtto okna stavajiciho objektu po zatepleni fasady.

e e e
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Dvefe - na hlavnim vstupu do budovy bude osazena dievéna prosklena sténa s dvefmi dvoukfidlovymi.
Vnitfni dvefe budou dievéné lakované v dfevénych oblozkovych zarubnich. Vrata do dilen budou sekéni
firmy Hérmann s dezénem . Mezi jednotlivymi pozarnimi tiseky budou osazeny protipozarni uzavéry dle
posudku pozarni zpravy. Barva vnéjsich dvefi: dfevo — ofech.

Tepelné izolace — bude provedeno zatepleni podlahy pfizemi a jednoplastové stfechy dle platnych
norem a predpis(l

Vodotésna a protiradonova izolace - v projektové dokumentaci bude navrzena protiradonova izolace
ve v8ech pobytovych mistnostech (z hlediska CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podlozi),
tj. v celé ploge haly. Izolace bude navrZena na zakladé radonového priizkumu, ktery bude proveden
v rameci dal$iho stupné PD. Vodotésna izolace bude navrZena na zakladé geologického prizkumu, ktery
bude proveden v ramci dalsiho stupné PD.

Klempifské konstrukce - Okenni parapety, oplechovani atiky a jina lemovani budou z plastované
pozinkované oceli v barvé hnédé.

Vybaveni stavby - umyvarny, we, Satny, u¢ebny budou vybaveny potfebnym zafizenim, tj. umyvadla,
zachodové misy, sprchy.

Osvétleni - véechny prostory budou osvétleny umélym osvétleni dle pFislusnych CSN.

Vytapéni — zdrojem tepla bude tepelné ¢erpadlo. Topny systém- teplovodni soustava dvoutrubkova ,
nuceny ob&h 55/ 36,9 °C

VZT - v8echny prostory budou vétrany jako rovnotlaké s nucenym privodem filtrovaného, ohfivaného
vzduchu s nucenym odvodem znecisténého vzduchu, tak aby byly spin&ny pfedpisy pro $kolni zafizeni.
Vnitini vodovod — bude napojen no novou vodovodni pffpojku. Sougasti vnitfntho rozvodu bude
poZarni vodovod.

PFiprava teplé vody - pro potfeby budovy bude TV pfipravovana v technicka mistnosti nepfimotopnymi
ohfivadi vody. Voda bude pomocfi elektrické topné patrony dohfivana na teplotu slouZici k ochrané
ohfivace a rozvodl TUV a cirkulace pred bakterii Legionely termickou dezinfekci.

Vzhledem k rozlehlym rozvod(im teplé vody ve stavb& bude navrZzen rozvod cirkulace teplé vody.
Cirkulaci teplé vody bude zajistovat cirkulaéni ¢erpadlo osazené na cirkulaénim potrubi pfed vstupem
cirkulace do zasobniku.

Vnittni vodovod bude odpovidat CSN 73 6660 a CSN EN 806.

Vnitini_kanalizace - splaskové i de$tové vody jsou odvadény gravitatné oddilnym potrubim do
piederpavajici jimky a odtud vytlakem do vefejné kanalizaéni sité ve Strazské ulici.

Splaskovou kanalizaci jsou odvadény pouze odpady ze zafizovacich pfedmétl. Technologick4 voda se
nevyskytuje.

Primérné denni mnozstvi:  viz. vypocet potfeby vody

Dest'ové vody - ze stfechy budou svedeny do venkovni destové kanalizace v aredlu SS a odtud do
zameckého rybnika. Mnozstvi deStove vody — viz. vypoclet SO-07

Zafizovaci pfedméty - budou pouzity bé&zné typy zafizovacich predméta.

Elektroinstalace

Hlavni technické udaje
Rozvodna soustava: 230/400 V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C - S
Ovladaci napéti : 1+PEN 50 Hz, 230 V
Instalovany vykon: je zabezpeéen ze stavajiciho rozvodu v areélu SS
Predpokladany inst. vykon  Pi= 30 kW
Hromosvod - se provede hfebenovou soustavou.
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S$0-02: Rekonstrukce stavajiciho objektu dilen

V ramci rekonstrukce objektu budou zruseny stavajici u¢ebna a 8atna. Do pUvodni u¢ebny bude
rozsifena kovarna, ze $atny bude zfizena pfipravna.

Budou nové zrekonstruovana stavajici socialni zafizeni.

Stavajici plechova kratina stfechy bude demontovana a nahrazena palenou krytinou bobrovkou.

Celkovy pocet studentd a vyucujicich ... 30+2
Obestavény prostor ... 2.805m3
Zastavénaplocha ................coo 466,58m?2

S0-03: Vedlejsi objekty garazi a skladii
Budou demontovany a zbourany stavajici nevyhovujici plechové a zdéné garaze. Tyto objekty budou
nahrazeny novymi zdénymi. Nové zde bude umisténa garaz NA, garaz traktoru, dvé garaze OA a sklad.
Konstrukce bude klasicka zdéna se sedlovou stfechou.
Obestaveny Prostor .............covevviieeeiiiiirinieeneenenn . 2.270m3
Zastavéna plocha................c.occciiiiiii e 237,80m?2

S0-04: Zpevnéné plochy v arealu S$

Budou odstranény stavajici asfaltové a $térkové zpevnéné plochy v aredlu. Tyto plochy budou
nahrazeny novymi asfaltovymi plochami s upravenymi niveletami. V ramci novych zpevnénych ploch
budou zfizena parkovaci stani OA.

Zpevnéné plochy varealu SS .............oocoi i 1550m?2

S$0-05: Vodovodni pfipojka
Stavajici vodovodni piipojka je v nevyhovujici dimenzi. Bude proto nahrazena pfipojkou novou. Tato
pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad ve Strazské ulici. Nova vodomérna Sachta bude
umist&na pfed vstupen na pozemek SS.
Potrubf PE DNOO ... e e 195m
VodomeErna §achia ... .. ..o vt 1 ks

S0-06: Splaskova kanalizace

V sougasné dobé je splaskova kanalizace svedena do jimky na vyvazeni umisténé na louce pfed
aredlem SS. Jak je patrné, jimka je jiz v nevyhovujicim technickém stavu. Proto bude zfizena nova
splaskova kanalizace, které bude vyvedena ve Strazské ulici do vefejné kanalizace napojené na
méstskou COV. Gravitaéni kanalizace v arealu SS bude ukongena v pregerpavaci jimce umisténé pred
arealem SS a odtud budou splagkové vody tlageny do vefejné kanalizace.

Gravitadnl KanaliZacte. .. ... e e 95m
Vytlagné potrubi ... ..o 150m
PieCerpavaci stanice....... ... 1ks

S0-07: Dest'ova kanalizace
V souéasné dobé jsou destove vody svedeny na terén, kde podmadi stavajici konstrukce a objekty.
Nové budou destové vody ze stiech a zpevnénych ploch svedeny novou deStovou kanalizaci do
zameckého rybnika.

Destova kanalizace..........coooiir i e 155m

W
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S0-08: Oploceni arealu S

Stavajici nevyhovuijici plechové oploceni hyzdi vzhled zameckého parku. Nové bude tudiz areal SS
uzavien a oplocen novym zd&nym oplocenim v2m, takze cely areal dostane vzhled byvalych
hospodatskych dvor( prislugicich k zameckym arealim. Oploceni bude doplnéno dvéma vjezdovymi
vraty a jednémi vchodovymi vratky ze strany zameckého parku.

ZAENE OPIOCENT ...t 104m

VJEZAOVA VIAta. .. ... .o 2KS

VSHUPNT VIALKE. .. .o 1ks
SO-09: SAUOVE GPTAVY ...ovie it ottt et et e e e 440m?

Budou upraveny stavajici zelené plochy uvniti arealu SS. V souvislosti s novou vystavbou budou
pokaceny v severni &asti arealu dva stromy. Rovnéz tak budou pokéceny dva stromy za oplocenim
v misté& nové pfistavby (zasahovaly by svymi vétvemi do nového objektu).

A.6. Dopravni feSeni

Popis dopravniho feseni

Stavba se nachazi na okraji zameckého parku a bude mit pozitivni vliv na své okoli. Stavba ma charakter
uzavieného hospodaiského dvora a bude dopliiovat spektrum sluzeb poskytovanych v ramci
turistickych prohlidek zamku. Vstup do arealu polytechnického a pfirodovédného centra je pfimo ze
zamecké cesty zameckého parku a je pfimo propojen se zameckym arealem. Zamek se nachazi ve
vzdalenosti pouze cca 200m.

Pro piijezd vozidel do aredlu je urgen stavajici jizni vjezd, ktery je napojen pfes pfistupovou komunikaci
na statni silnici Bor — Straz. Uvnitf aredlu se na tento vjezd napojuje vnitroaredlova manipulacni
zpevnéna plocha. JiZni viezd do arealu bude souzit pouze jako hospodarsky. Pfi bézném provozu bude

zcela uzavien branou v navazujicim oploceni.

Soudasti vnitroarealové manipulagni plochy budou parkoviété osobnich vozidel pro zaméstnance a
hosty. Podle 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb budou vyhrazena 2 stani pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.

Potet parkovacich a odstavenych stani:

Pocet studentdl : 130, 1 stani = 10 studentl

Po, stredni skola = 130/10 =13

N skoa = Op . Ka+ Po . ka . kp = 0.1,5 + 13.1,5.1 = 19,5 => pozadovany min. pocet parkovacich stani: 20
z toho 2 parkovaci stani jsou uréena pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.

V arealu je mozné umistit 8 parkovacich stani véetné 2 parkovacich stani pro osoby se sniZenou

schopnosti pohybu. Pro zbylych 12 mist bude vyuzito parkovi§té u zamku, které je v dochazkové

vzdalenosti cca 200m.

Pristupové trasy po vefejnych komunikacich jsou dostate¢né kapacitni a neméni se. Projektant
doporuéuje nasledné technicky upravit pifjezdovou cestu k jizni bréané arealu a rovnéz pro tuto cestu
zFidit vécné bfemeno s pravem jizdy (pfijezdova cesta na pozemku mésta Bor).

__—__—_—__—_—W__—__—__—__——-—-———————
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Napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Severni vjezd a vchod do aredlu budou piimo navazovat na stavajici cestu zameckéeho parku.

Jizni vjezd bude slouzit pro vjezd vozidel a bude v misté stavajiciho vjezdu.

Doprava v klidu
Areal SS je piimo napojen na cestu zameckého parku. Tento pfistup zlistava bez zmény.

A.6. Pozarné bezpecénostni ieSeni
Dal$i stupné PD budou zpracovany podle pfislusnych norem, vyhlasek a predpisu.

A.7. Zasady hospodareni s energiemi
Dalsi stupn& PD budou zpracovany podle pfisludnych norem, vyhlasek a predpisU.

Tachov 06/2016
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