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A) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

- CSN 01 34 95 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpe&nosti staveb (06/1997)

- CSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukci

staveb — Cast 1: Klasifikace podle vysledkii zkousek reakce na ohen (02/2010)

- CSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukci

staveb — Cést 2: Klasifikace podle vysledkil zkousek pozarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

(02/2010)

- CSN EN 61936-1+Opraval+Z1 — Elektrické instalace nad AC 1 kV — &ast 1: Vieobecna

pravidla (12/2011; opraval 09/2012; Z1 11/2014)

- (:JSN 13 0072 Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny (06/1991)
- CSN 65 0201+Z1 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

(08/2003; Z1 02/2006)

- CSN 06 1008 Pozarni bezpe&nost tepelnych zatizeni (12/1997)

- CSN 73 0802+Z1 PBS Nevyrobni objekty (05/2009; Z1 02/2013)

- CSN 73 0804+Z1+Z2 PBS Vyrobni objekty (02/2010; Z1 02/2013; Z2 02/2015)

- CSN 73 0810+Z1+Z2+Z3 PBS Spole¢na ustanoveni (04/2009; Z1 05/2012; Z2 02/2013;

Z3 06/2013)

- CSN 73 0818+Z1 PBS Obsazeni objektti osobami (07/1997; Z1 10/2002)
- CSN 73 0821:ed.2 PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukei (05/2007)

- CSN 73 0845 PBS Sklady (05/2012)

- CSN 73 0848 PBS Kabelové rozvody (04/2009; Z1 02/2013)
- CSN 73 0872 PBS Ochrana staveb pied §itenim poZaru VZT zafizenim (01/1996)

- CSN 73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou (06/2003)

- CSN 73 0875 EPS (04/2011)
- Z4aKon €. 183/2006 Sb. stavebni zdkon

- Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich piedpisu

- Zakon &. 320/2015 Sb. o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich piedpist
- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska €. 34/2016 Sb. o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty

- projekt = ZETES PROJEKT s.r.0. Ing. Straka; EPS Zbyné&k Fry¢

Seznam pouzitych zkratek a proménnych

Jelikoz je predpokladano, ze tuto zpravu budou Cist a posuzovat i osoby neznalé v oblasti pozarni
bezpecnosti staveb, je zde uveden seznam zékladnich zkratek pouzivanych v tomto pozarné bezpeénostnim

feSeni.

- ADP automatickd detekce a signalizace pozaru dle vyhl.
23/2008Sh.

- EPS elektricka pozarni signalizace

- ZDP zatizeni dalkového pienosu

- OPPO obsluzné pole pozarni ochrany

- KTPO kli¢ovy trezor pozarni ochrany

- SSHZ samocinné stabilni hasici zafizeni
- SHZ sprinklerové hasici zafizeni

- DHZ doplnikové hasici zafizeni

- SOZ samocinné odvétravaci zatizeni

- HS hydrantovy systém

- HUP hlavni uzavér plynu

- HZS hasiésky zachranny sbor

- CHUC chranéné tinikova cesta

- JPO jednotka pozarni ochrany

- KS konstrukéni systém

- NN nizké napéti

- NP nadzemni podlazi

- NUC nechran&na tinikové cesta

- N.O. nouzové osvétleni

- NP nadzemni podlazi

- PBR pozirné bezpeénostni feseni

- PBS pozarni bezpe¢nost staveb

- PU pozarni usek

- SP shromazd’ovaci prostor

- DSP dokumentace ke stavebnimu povoleni

- SPB stupen pozarni bezpecnosti

- PBZ pozarné bezpecnostni zafizeni

- PNP pozarné& nebezpecny prostor

- PHP pienosny hasici pfistroj

- PK Pozami klapky (na vzduchotechnice)
- PO Pozarni ochrana

- POP pozarné oteviena plocha

- PP podzemni podlazi

- RPO rozvadé¢ pozarni ochrany

- TZB technické zatizeni budovy

- UC tinikova cesta

- u.p. tnikovy pruh (550 mm)

- VN vysoké napéti

- VZT vzduchotechnika

- R,E,LW,C,S Mezni stavy dle CSN 730810

- h pozéarni vyska objekt (m)



B) STRUCNY POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNICH KONSTRUKCI, VYSKA
STAVBY, UCELU UZITi, POPIS A ZHODNOCENI TECHNOLOGIE A PROVOZU,
UMISTENI STAVBY VE VZTAHU K OKOLNI ZASTAVBE

VSeobecné udaje

Predmétem pozarné bezpecnostniho feSeni stavby je posouzeni pozadavkl na dodatecné
provedeni instalace pozarné bezpecnostniho zatizeni EPS v objektu ur€enému pro ubytovani a
souvisejicich provozii podle CSN 73 0875 &l. 4.1.2 (Poznamka) a ¢l. 4.3.

Ziakladni udaje

Jedna se o stavajici objekt Domova pro seniory ve Kdyni. Na zakladé provedené
kontroly HZS PK UO Domazlice je nutno zajistit pro objekt pozarné bezpetnostni zafizeni,
EPS z divodu zabezpeceni vcasného zjiSténi zahoteni a provedeni evakuace osob i osob
neschopnych samostatného pohybu.

Stavebné nedochédzi k dispozicnim a provoznim zménam. Pro polozeni novych
silovych a ovladacich kabelt k vratim (3 ks), budou polozeny do vykopu Sitky 0,35m a
hloubky 0,8m (celkova délka 120m) chrénicky priméru 50mm v délce 160m.

Dale bude provedeno:

- vyména dveii 800/1970 do nové ustiedny EPS za dvete s pozarni odolnosti EW30 DP3 - C,
véetné zarubni,

- osadit nové dveini kiidlo se samozaviraCem do stavajicich zarubni mezi mistnostmi 101 a
103 s pozarni odolnosti EI30 DP3 - C, dvete budou lakované bilé plné 900/1970 levé

- instalovat samozavirace (2 ks) s koordinatorem uzavirani dvouktidlovych dveti na dveie z
haly ¢.101 do chodby 1

- z haly €. 101 do chodby 107 osadit 1 samozavirac.

Po provedeni stavebnich tiprav budou provedeny pottebné opravy Stukovych omitek a nové
malby.

C) ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEKU

Pozarni useky
Provedeni instalace tohoto zafizeni nedochazi ke zméné€ uzivani a prerozdéleni
stavajicich pozarnich tsekt (podle schvaleného PBR z 06/2002, ¢.z. 01/97, Petr Malek). Nové

bude ziizen samostatny pozarni Gsek, ustfedna EPS v ptivodnim poZarnim tseku PN 103 — I11.
SPB v mistnosti nové oznacené pod ¢. 13 (1.NP, vedle mistnosti recepce).
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D) STANOVENI POZARNIHO RIZIKA, EKONOMICKEHO RIZIKA, STANOVENI
STUPNE POZARNI BEZPE(V?NOSTI,A POSOUZENI VELIKOSTI POZARNICH
USEKU

Pozarni a ekonomické riziko

PoZarni usek dle CSN 73 0802: N 1.01 USTREDNA EPS

Pocet uzitnych podlazi v obJeKtU ........ccccvviiiiiiiiiiic 4[]
VPSKa ODJEKIU N . 6,35 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ObJeKIU ......ceeviiiiiiiiiiice 3 [
Material KONStrUKCE. .......viiiviiiiiiieicc s nehofrlavy DP1

Zatazeni dle CSN 73 0873 .....ucvuiveieieieieie et nevyrobni objekt

PoCet pOAIAZE USEKU Z..c.viviiiiiieiie bbb 1[]
VYSKOVA POLONA NP ...t 0,00 [m]
KOEBTICIENT C v 0,7 (C1 - elektricka poZarni signalizace)
]SSR automaticky

Pozarni zatiZeni VYPOCLOVE PVYP....cviiriiiiiriiciiiciisisisss s 14,86 [kg.m-2]
Stupeii pozéarni bezpecnosti poZ.useku (SPB) ... |

Plocha POZATNTN0 TUSEKU S .....vviiiecieieieecr sttt 7,26 [m2]
KOBFICIBNE N 0,003
KOBFICIBNE K. 0,006

Plocha otvOrl POZ.USEKU SO ..v.vviviveeeerieeiiiriririsie ettt 0,00 [m2]
Primérna vyska otvorti poZ.0SeKu RO .....ccvvveeiiiiiiir s 0,00 [m]
Parametr 0dvEtrani FO....ooovvvvviiiiii 0,000
Primérna sveétla vyska poZ.USeKu NS .......cciriiiiiiiiici e 3,00 [m]
POZAIN ZAIZENL P .v.vviveveriririiiiisieie ettt b bbb se et b s bbb s 27,00 [kg.m-2]
Nahodilé POZArni ZAtZENT Pry «voveveverereriiiiiiiiriisieereeee ettt b e 25,00 [kg.m-2]
Soucinitel a pro nahodilé pozarni zatiZeni ap .......co.ovvvrveieiieie i 0,800
0L [0 [T | - USRS 0,807
0T T [T | A o 0,68
0T T 1= | A 0,70
NOrmOVA tEPlota TIN ....ociiiiiiiiiie et sr e sneenneen 737,19 [°C]

CaS ZAKOUFENT T8 ...vvvvvvvveveieesieieesse st es sttt 2,68 [min]
Maximalni d€1Ka POZ.USEKU .....ceiiiiiiiiieiiciie e 76,94 [m]
Maximalni $ITKa POZASEKU .....ocuviiiiiiiiie e 47,70 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU ......ccuiiiiiiiiiiiiic e 3 670,54 [m’]
Maximalni po€et UZItNYCh POAIAZI Z ......eecviiiiiiiiie e 12,11

Mezni povolené hodnoty podle normy nejsou prekroceny.
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E) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A POZARNICH
UZAVERU Z HLEDISKA JEJICH POZARNI ODOLNOSTI

Stavebni konstrukce

Pozadavky na min. odolnost konstrukeci podle tab. 12 CSN 73 0802.
Posouzeni stavebnich konstrukei podle 1. stupné pozarni bezpecnosti pro novy pozarni usek.

Pozéarni stény v NP REI 15+

PoZzarni strop v NP REI 15 DP1

Pozarni uzavéry EW 15 DP3 - C

Obvodové stény zajist'ujici
stabilitu objektu nebo
jeho €asti v nadzemnich
podlazich REI 15+

- stény mezi pozarnimi useky jsou stavajici cihlové tl.
100 mm a 375 mm. Zdivo je opatfeno oboustrannou
omitkou.

= vyhovuje pro pozarni odolnost minimaln¢ REI 45
(EUC tab. 6.4.2)

- stropy stavajiciho objektu jsou Zelezobetonové tl. 150
mm, omitnuté
= vyhovuje pro pozarni odolnost minimaln¢ REI 60

- dvete do mistnosti budou osazeny pozadovanym typem
= vyhovuje pro pozarni odolnost EW 15 DP3 - C

- stav. objektu jsou cihelné na tl. 375 mm, omitnuté
= vyhovuje pro pozarni odolnost REI 180

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci posuzovaného PU vyhovuje pozadavkim

normy.

F) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNiCH HMOT (STUPEN HORLAVOST]I,
ODKAPAVAN{ V PODMINKACH POZARU, RYCHLOST SIRENi PLAMENE PO
POVRCHU, TOXICITA ZPLODIN HORENI APOD.)

Stavebni vyrobky jsou tfidy reakce na ohen A. Nejsou pouzity stavebni hmoty, které
pti pozaru odkapavaji, nebo hotici odpadavayji.
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G) ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU, EVAKUACE
OSOB, ZVIRAT A MAJETKU A STANOVENI DRUHU A POCTU UNIKOVYCH
CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENI A VYBAVENI

Unikové cesty

Unik osob z objektu se instalaci EPS neméni. Celkem je k dispozici v obytné ¢asti 104
ltuzek z toho je kalkulovano 27 osob schopnych samostatného pohybu a 77 osob neschopnych
samostatného pohybu. Pocty osob schopné samostatného pohybu a neschopné samostatného
pohybu se pribézné méni, podle momentalni zdravotni situace obyvatel domova.

Pro vyhlaseni vSeobecného pozarniho poplachu je kdispozici stavajici zafizeni
mistniho rozhlasu s nucenym poslechem.

K evakuaci jsou vyuzivany stavajici nechranéné unikové cesty, chranéna tinikova cesta
typu A a evakuacni vytah.

PoZadované parametry pro evakuaci osob jsou zabezpeceny.

H) STANOVENI ODSTUPOVYCH, POPRIPADE BEZPECNOSTNICH
VZDALENOSTIi A VYMEZENI POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU,
ZHODNOCENI ODSTUPOVYCH, POPRIPADE BEZPECNOSTNICH
VZDALENOSTI VE VZTAHU K OKOLNI ZASTAVBE, SOUSEDNIM POZEMKUM
AVOLNYM SKLADUM

Odstupy
Objekt je samostatné stojici s volnym prostorem $ifky minimalné 10 m vSemi sméry
od stavby. Stavajici pozarné oteviené plochy objektu se instalaci EPS neméni.

I) URCENI ZPUSOBU ZABEZPECENI STAVBY POZARNI VODOU VCETNE
ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNICH MIST, POPRiPADE
ZPUSOBU ZABEZPECENI JINYCH HASEBNICH PROSTREDKU U STAVEB, KDE
NELZE POUZIT VODU JAKO HASEBNI LATKU

Zasobovani pozarni vodou podle CSN 73 0873

Vnéj$i ani vnitini odbérni mista se instalaci EPS neméni.
Pozadavky na zasobovani pozarni vodou jsou zabezpeceny.
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J) VYMEZENi ZASAHOVYCH CEST A JEJICH TECHNICKEHO VYBAVENI,
OPATRENI K ZAJISTENI BEZPECNOSTI OSOB PROVADEJICiCH HASENI
POZARU A ZACHRANNE PRACE, ZHODNOCENI PRIJEZDOVYCH
KOMUNIKACI, POPRIPADE NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU

Zarizeni pro protipoZarni zasah

Kolem objektu vede mistni vefejnd komunikace mésta umoznujici ptijezd pozarnich
vozidel az k objektu. P¥istup k objektu je ze étyf stran. Pozadavky CSN 73 0802, ¢l. 13.2. jsou
splnény.

Provedenim instalace EPS je nov¢ zajisténo otevieni vSech tfi vrat do aredlu domova
(viz dale).

K) STANOVENI POCTU, DRUHU A ZPUSOBU ROZMISTENI HASICICH
PRISTROJU, POPRIPADE DALSICH VECNYCH PROSTREDKU POZARNI
OCHRANY NEBO POZARNI TECHNIKY
Pfenosné hasici piistroje

Provedenim instalace EPS a vytvofenim nového pozarniho useku bude nad stavajici
pocet hasicich ptistroji instalovan 1 ks pfenosny hasici ptistroj CO2 s hasici schopnosti 50B
v ustfedné EPS u vchodu.

V souladu s vyhlaskou 23/2008, musi byt pfi uzivani stavby udrZzovan volny pfistup ke viem
hasicim pfistrojam v objektu.

Hasici pfistroj bude zavéSen na zdi, rukojet’ hasiciho pfistroje musi byt nejvys 1,5 m nad
podlahou. Kontrola hasiciho pfistroje bude provadéna nejméné 1 x za rok a po kazdém
zkouskou. Kontrolu hasicich pfistrojid mohou provadét jen osoby s odbornou kvalifikaci, které
vlastni doklad opraviiyjici je k uvedenym ¢innostem.

L) ZHODNOCENI TECHNICKYCH, POPRIPADE TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI STAVBY (ROZVODNA POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI,
VYTAPENI APOD.) Z HLEDISKA POZADAVKU POZARNI BEZPECNOSTI

V objektu nebudou instalovana technologické zatizeni.

Vytapéni

Vytapéni je stavajici z plynové kotelny. Systém vytapéni se neméni. Tepelnd zatizeni musi
byt instalovana tak, aby byly dodrZzeny stanovené bezpecné vzdalenosti od povrchi
stavebnich konstrukci, podlahovych krytin a zfizovacich pfedméti z hotlavych hmot.

Podle navodu od vyrobce bude zabezpecen 1 odvod spalin do vnéjsiho prostiedi.
Plynové zatfizeni na zemni plyn bude provedeno podle projektové dokumentace. Prichody
plynovodu budou opatieny chranickou. Chrani¢ky jsou utésnény podle TPG 70 401. Plynovod
uvniti objektu bude veden v objimkach. Jako spotfebiCové uzavéry jsou pouzity kulové
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uzavéry v dimenzi vstupniho plynového potrubi spotiebi¢li. Plynovod je proveden
opravnénou organizaci. Plynovod uvniti objektuje oznacen.

Tepelna zafizeni musi byt instalovana tak, aby byly dodrzeny stanovené bezpecné
vzdalenosti od povrchl stavebnich konstrukei, podlahovych krytin a zfizovacich pfedmétt
Z hotlavych hmot.

Komin: Komin kotelny je stavajici a je proveden podle navodu od vyrobce a platnych
piedpist. Podle vyhlasky 23/2008 Sb. § 8 bude zajisténa konstrukce kominu a koutovodu,
véetné¢ dodrzeni vzdalenosti stavebnich konstrukci z vyrobki tidy reakce na ohent B az F od
vnéjSiho povrchu plasté komina a koufovodu. Vzdalenost bude dokladovana zkouskou od
vyrobce podle CSN EN 1443, Vyska kominového télesa nad stfechou musi byt min. 650
mm. Na komin bude provadéna pravidelna kontrola spalinovych cest a ¢isténi podle pfedpisu
¢. 34/2016 Sb. Vyhlaska o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty.

Elektroinstalace

Napojeni piipojky elektroinstalace je stavajici a nebude se ménit. Napojeni nové EPS
je popsano nize. Objekt ma zajistén nahradni zdroj, dieselagregat. Nové bude zajisténo
vypinani pomoci CENTRAL TOTAL STOP tlacitek z recepce. Tim bude zajiStén pozadavek
podle vyhlasky 268/2009 Sb., § 34, odst. 5, kdy musi mit stavba trvale pfistupné a viditelné
oznacené zafizeni umoznujici vypnuti elektrické energie.

Elektroinstalace bude provedena dle platnych piedpisti oboru elektro do daného
prostiedi.

Vzduchotechnické zafizeni
Vzduchotechnické zafizeni v objektu je stavajici. Instalaci EPS se provoz VZT neméni.
Pomoci tla¢itka CENTRAL STOP bude toto zafizeni odstaveno.

M) STANOVENI ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSENI POZARNI
ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI NEBO SNIZENi HORLAVOSTI
STAVEBNICH HMOT

Zvlastni pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZeni
hotlavosti stavebnich hmot jsou kladeny na novou elektroinstalaci:

Prostupy rozvodli kabelovych a elektrickych rozvodi mezi jednotlivymi poZarnimi
useky bude feseno nasledujicim zplisobem:

. viechny prostupy kabelti mezi poZzarnimi useky budou utdsnény dle &l. 6.2, CSN 73
0810.
. Vv pfipad€ prostupu konstrukci EW musi tésnéni prostupll vykazovat pozarni odolnost

E se stejnou dobou jako mé pozarné delici konstrukce, jiz rozvody prochazi, a to v ptipadé
kabelovych a jinych elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodicl, pokud tyto vodice
prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové upravy) Sifici ohent a jejich celkova
hmotnost je vys§i nez 1,0 kgm™ (ustanoveni se netyka vodi¢ii a kabeld podle 12.9.2. a), b)
CSN 73 0802:2000 ¢&i 13.10.2 a), b) CSN 73 0804:2002).

. Vv ptipadé prostupu konstrukei EI musi tésnéni prostupll vykazovat pozarni odolnost EI
se stejnou dobou jako ma pozarn¢ délici konstrukce, jiz rozvody prochézi, a to v ptipadé¢
kabelovych a jinych elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodict, pokud tyto vodice
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prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové upravy) Sifici ohenn a jejich celkova
hmotnost je vys$si nez 1,0 kg.m™ (ustanoveni se netyka vodict a kabeld podle 12.9.2. a),b)
CSN 73 0802:2000 ¢ 13.10.2 a), b) CSN 73 0804:2002).

. kabelové rozvody elektro tvorené svazky vodicl prostupujici pozarné délicimi
konstrukcemi budou utésnény v souladu s CSN EN 13501-2 tak, aby t&snici konstrukce
vykazovala pozarni odolnost shodnou s pozadavkem na pozarni odolnosti konstrukce kterou
rozvod elektro prostupuje. Pfi prichodu vedeni pozarné bezpecnostnich zafizeni pozarné
délici konstrukei budou osazeny protipozarni ucpavky s pozarni odolnosti EI 30.

Protipozarni ucpavky budou oznaceny patiicnym Stitkem a bude provedena jejich pisemna
evidence. Montaz protipozarnich ucpavek mize provadét pouze pracovnik s piedepsanou
certifikaci.

Dotésnéni  jednotlivych instalatnich vedeni bude provedeno nehoflavymi
protipozarnimi tmely, ptip. pénou (napt. Promafoam, atd.). Na dotésnéni vSech prostupli musi
byt pouzity jednotlivé typy vyrobkl atestované pro konkrétni typ ,,ucpavky®, nesmi byt
pouzity hoflavé hmoty ani béZzné montazni pény.
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N) POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECEN{ STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI, STANOVENI PODMINEK A NAVRH ZPUSOBU
JEJICH UMISTENI A INSTALACE DO STAVBY

a. Stanoveni poZadavki na rozsah ochrany zarizeni EPS
Projekt fesi instalaci EPS tak, aby samoc¢inné hlasic¢e byly umistény na piedpokladanych
mistech projevu pozaru a tlacitkové hlasice jsou navrzeny pro pouziti pfitomnymi osobami.
Systém EPS je navrzen do vSech prostorti ubytovaci ¢asti, zdravotni ¢asti, kuchyné s jidelnou,
administrativu, pradelnu, technické zdzemi mimo prostory bez pozarniho rizika. Zonové
rozd¢leni nebude provedeno, vyhlasen bude vSeobecny pozarni poplach.

b. Zpusob detekce poZaru
Z divodu zajisténi evakuace osob, vcetné osob neschopnych samostatného pohybu, je
pozadovano zajisténi detekce vSech klicovych prostori celého objektu.

Na zaklad¢ pozadavku provozovatele a pozadavkit PBS budou vybrané mistnosti
osazeny bezdratovymi opticko koufovymi hlasi¢i. Ve vSech ostatnich prostordch objektu
budou pouzity univerzalni multisenzorové pozarni hlasi¢e. Neni nutné rozhodovat mezi
opticko-koutovymi ¢i tepelnymi hlasi¢i. Multisenzorovy hlasi¢ je mozné vyuzit jako opticko-
koutovy, tepelny, nebo kombinovany hléasi¢. Je vybaveny inteligentnim systémovym
rozhranim pro optické a akustické signalizacni zafizeni a je voln€ programovatelny. Hlasi¢
detekuje doutnajici a oteviené ohné jiz v pocate¢nim stadiu pomoci méteni a vyhodnocovani
jednak charakteristiky ohné¢ a koufe (na zakladé¢ Tyndallova principu) tak zmén teploty
(princip NTC senzoru). Pro kompenzaci vlivih zmén prostfedi je hlasi¢ vybaven funkci
pravidelného ptizpisobovani okolnim podminkam (adaptace CUBUS). Hlasi¢ kontroluje a
signalizuje miru zne€is$téni vlastnich snimacich prvkl a informace o prekroc¢eni optimalnich
hodnot signalizuje na panelu ustfedny. Konfigura¢ni data a udélosti jsou ukladana ptimo v
hlasici.

Hlasi¢e budou ptipojeny do kruhového wvedeni (vyjma rucnich tladitkovych)
prostiednictvim univerzalniho soklu.

C. Stanoveni poZadavki na umisténi tlac¢itkovych hlasica EPS

Ruéni tlacitkové hlasice, které umoznuji okamzité rucéni spusSténi pozarniho poplachu,
budou umistény:
- u vSech vychodil na volné prostranstvi
- na chodbach objektu ve vSech podlazich
- V recepci

Tlacitkové hlasie pozaru se umistuji v zorném poli osob nejdale 3 m od uvedenych
vychodli Doporucena montazni vyska je 1400 - 1500 mm od cisté podlahy, v souladu s
CSN 34 2710.
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d. Umisténi hlavni ustifedny EPS, piipadné vedlejSich ustfeden EPS s pozadavky na
jejich propojeni

Ustiedna EPS musi splitovat pozadavky CSN EN 54-2.

V recepci objektu a v sesterné (mistnost 228) budou umisténa paralelni tabla obsluhy s
ovladanim MMI.
Dle CSN 73 0875 bude ustfedna EPS vyhlasovat poplach dvoustupiiové. Pfi dvoustupiiové
signalizaci Gstiedna EPS signalizuje Gsekovy a v§eobecny poplach. Ustfedna EPS bude
provozovana v rezimu ,,DEN.

e. Stanoveni ¢ast T; a T, pro jednotlivé provozni reZimy EPS

Ustiedna EPS signalizuje na podnét ze samodinnych hlasi¢t pozaru usekovy poplach, po
uplynuti ¢asu T; ptipadné T, samoc¢inné v§eobecny poplach. Na podnét z tlacitkovych hlésica
je signalizovan soucasné usekovy i vSeobecny poplach.

Cas T; je Casovy interval, ve kterém musi obsluha ustfedny EPS potvrdit predepsanym
ukonem piijem usekového poplachu. Neprovede-li obsluha ustfedny v tomto ¢ase predepsany
ukon, dojde k signalizaci vS§eobecného poplachu ustfednou EPS. Provede-li obsluha ustiedny
EPS v tomto Case pfedepsany ukon, spousti se samocinn¢ ¢asovy interval Ts.

Cas T, je Casovy interval, ve kterém musi obsluha ustfedny EPS po zjisténi stavu na misté
signalizovaného pozaru provést ptedepsany tikon na ustiedné. Neprovede-li obsluha ustfedny
v tomto ¢ase piedepsany tkon, dojde k signalizaci v§eobecného poplachu. Provede-li obsluha
ustfedny EPS v tomto ¢ase piedepsany tkon, dojde k zastaveni ¢asu To.

V ptipad¢, Ze je EPS aktivovana tlacitkovym hlasi¢em, musi byt vSeobecny poplach vyhlasen
bez zpozdéni, tedy bez asu T1 a T2.

=CasT,60s

=CasT,240s

f. Typ, zpisob a ¢as ovladani poZarné bezpec¢nostnich zarizeni a dalSich ovladanych
zarizeni podle poZadavki vyplyvajicich z celkové koncepce PBR a z pravnich
predpist a normativnich pozadavkii, seznam a popis funkce ovladanych zarizeni

Systém EPS bude ovladat nebo davat svymi vystupy impuls k ovladdani dalsi zatizeni :
1. spusténi akustické signalizace v 1.PP a v recepci (zde s mozZnosti manualniho vypnuti)
2. odblokovani pozarniho magnetu - uzavieni pozarnich dvefi v prostoru 1.NP z haly ¢. 101
do chodby 1, do chodby €. 101, do chodby ¢.103 a do chodby €. 102 (dvete budou za provozu
stale oteviené a v pfipad€ pozaru se zaviou)
3. aktivace otevieni / odblokovani vjezdovych vrat do arealu (3 ks)
4. aktivace otevieni vétraciho svétliku ve schodisti chranéné unikové cesty

Podle CSN 73 0875 &l. 4.9.1 b) je stanovena doba, ve které budou aktivovana
jednotliva ovladana zafizeni, pii vyhlaseni v§eobecného poplachu.
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g. Seznam monitorovanych zarizeni s vypisem poZadovanych monitorovanych stavi

Monitorovani nepozadovano.

h. Stanoveni druhu signalizace poplachu a stanoveni signalizace poplachu a
pozadavky na rozdéleni objektu na detek¢ni a poplachové zony

Pozéarni poplach bude v rdmci objektu vyhlaSovan stavajicim rozhlasem, prostiednictvim
mikrofoni. Déale bude v recepci umisténa akusticka signalizace — siréna s moznosti vypnuti.
Sirény budou téz nainstalovany v 1.PP objektu.

Zobrazované informace :

- informace o pozaru — adresné€ po jednotlivych mistnostech (hlasi¢ich)
- informace o poruse (technické zavad¢) systému EPS

- informace o pfechodu tstfedny EPS na nahradni zdroj (vypadek sitg)

Paralelni tablo obsluhy s ovladanim slouzi k zobrazeni informaci ze systému na dal$im
misté v objektu. Pomoci tabla lze ovladat systémové funkce. Zobrazuje pozary, piedpoplachy,
technické poplachy, poruchy, odpojeni. Umoziluje potvrzeni piijeti poplachu a zpétné
nastaveni Ustfedny, popisy zobrazeny shodn¢ jako na tstfedné nebo paralelnim termindalu.

i. Pozadavek na zpisob spojeni obsluhy hlavni ustiedny EPS s piedurcenou
jednotkou HZS nebo pozadavek na ZDP

Systém EPS nebude ptipojen na PCO HZS. Provoz bude zajistén trvalou ptitomnosti dvou
pracovnik (vratnice, sesterna).

V pfiipadé¢ pozadavku ptipojeni na PCO musi dojit k dovybaveni systému zatizenim
dalkového ptenosu (ZDP), které bude s ustfednou EPS propojeno sbérnici prostfednictvim
externiho konvertoru. Dale musi byt osazen klicovy trezor (KTPO) a obsluzné pole poZarni
ochrany (OPPO).

j. PoZadavky na adresaci informaci o poZaru na hlavni tustfedné EPS

Ustiedna EPS bude splitovat pozadavky CSN EN 54-2 a bude zajistovat:
Zobrazované informace:
- informace o pozaru — adresné po jednotlivych mistnostech (hlasicich)
- informace o poruse (technické zavad¢) systému EPS
- informace o prechodu ustfedny EPS na néhradni zdroj (vypadek sit¢)

k. Pozadavek na vybaveni zarizeni EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskarnou apod.

Graficka nadstavba neni pozadovéna.
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|. PoZadavky na kabely, kabelové trasy a napajeni

Dodavka el. energie bude zajisténa v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802.

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni slouzici k protipozarnimu
zabezpeceni stavebniho objektu musi mit zajisténou dodavku el. energie alespon ze dvou na
sobé nezavislych napajecich zdrojt, z nichz kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi pieruSeni
dodavky z jednoho zdroje byly dodavky plné zajistény po dobu piedpokladané funkce
zarizeni ze zdroje druhého.

Elektricka zatizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni se pripojuji samostatnym vedenim
z piipojkové skiiné nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak, aby zustala funkéni po celou
pozadovanou dobu i pti odpojeni ostatnich elektrickych zatizeni v objektu.

Ustiedna EPS mé sviij nahradni zdroj.

Vsechna zatizeni, kterd musi zastat funkéni pii pozaru jsou napojena z hlavniho rozvadéce
pied hlavnim vypina¢em. Jsou napojena kabely funkénimi pii pozaru.

Hlavni vypina¢ bude u vstupu do objektu na recepci.

Bude zde umistén TOTAL STOP a CENTRAL STOP.

Centralstop vypne veskera zatizeni mimo zatizeni funkénich pfi pozaru (mimo EPS, napdjeni
rozhlasu a evakuaéniho vytahu).

Totalstop vypne vSe véetné pozarné bezpecnostnich zafizeni.

Pozadavky dle tab. 1 CSN 73 0848:

Elektricka pozarni signalizace: B2ca, S1, dO, funkéni pii pozaru.

Jedna se o pozadavek na kabely, kabelové trasy a napdjeni. Pro kabely k hlasi¢im uvedené
pozadavky nejsou.

Projektovou dokumentaci EPS a naslednou montaZ provedla odbornd osoba s opravnénim k
provadéni této ¢innosti.

EPS je nutné zaclenit do komplexu protipozarniho zabezpeceni objektu s doplnénim pozarné
poplachovych smérnic, pozarnich fadt a podobné.

V dostate¢ném ¢asovém piedstihu musi byt uréena osoba odpovédna za provoz EPS a osoba
povétena jeji obsluhou. Pred zahdjenim provozu musi byt zajisténo proskoleni téchto osob.
Uvedeni do provozu musi uzivatel oznamit ptislusnému HZS a provést o tom zapis.
OSTATNI:

Konstrukce zajist'ujici pozarni odolnost smi provadét pouze osoba s atestem k této ¢innosti.
Certifikat vyrobku bude piedlozen u kolaudace. Pozarni dvete véetné zarubni budou oznaceny
v souladu s vyhlaskou ¢. 202/1999 Sb.

Hlasi¢e budou piipojeny do kruhovych vedeni po patrech s tim, Zze 1. NP, 2NP a 1.PP
budou spolec¢né, 3.NP samostatné. Samostatné linky budou pro ovladaci moduly a sirény.
Kabely této kruhové linky budou provedeny jako trasy s funkéni integritou.

Tabla budou k ustfedné EPS ptipojena dvéma samostatnymi kabely, jeden pro ptenos dat
a druhy pro napajeni. Paralelni tabla budou osazena v recepci objektu a v sesterné (mistnost
228).

Napéjeni ustiedny, nahradni zdroj — zdlohovani ustfedny EPS

Ustiedna bude napajena piimo z rozvadéte RPO, umisténého v elektrorozvodné,
mistnost ¢.12. Jisténi bude provedeno jednofazovym jisticem 10A. Jisti¢ musi byt opatien
oznacenim ,,EPS-NEVYPiNAT“.
V piipadé€ vypadku elektrické energie musi zlstat Gstfedna EPS v provozu na néhradni zdroj
24 hodin, z toho 15 minut ve stavu signalizace pozaru. Vestavény sitovy zdroj s obvodem pro
dobijeni baterie je schopen dodavat proud pro nabijeni externi baterie a rovnéZ napdjet
zafizeni pii plnych poplachovych podminkich. Ustfedna EPS bude vybavena dvéma
akumulatory 12V/17Ah.
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Bezdratovy koutovy hléasi¢ komunikuje pfes radiovou branu BA-RGW (s implementovanym
radiovym modulem BA-RFM) s pozéarni ustfednou Integral nebo Integral C, pficemz radiova
brana je pfipojena ptimo na kruhovou linku. K napajeni hlésice slouzi dvé 9V-lithiové baterie,
oddélené hlidané s zivotnosti cca 5 let.

Radiova brana BA-RGW Rédiova brana slouzi pro pfipojeni bezdratového koutového hlasice na
kruhovou linku ustfeden Integral (C) — na B3-DAI2 nebo B4-BCU. Napéjeni brany je zajisténo
pfimo z kruhové linky. 9V baterie, které jsou umistény v radiové branég, slouzi k zajisténi napajeni
v ptipad¢ revize, pti uvadéni do provozu a v priabéhu udrzby.

m. Pozadavky na zajiSténi a vybaveni trvalé obsluhy ustifedny EPS
Provoz bude zajistén trvalou obsluhou, ptitomnosti dvou pracovniktl (vratnice, sesterna).
Obsluha bude mit k dispozici telefonni spojeni k ohlaseni pozaru na HZS.

n. V pripadé navrhu ZDP musi byt splnény podminky prisluSného HZS kraje

Systém EPS nebude piipojen na PCO HZS. V ptipadé pozadavku pfipojeni na PCO musi
dojit k dovybaveni systému zatfizenim dalkového prenosu (ZDP), které bude s Gstfednou EPS
propojeno sbérnici prostiednictvim externiho konvertoru.

0. Pozadavky na provedeni koordinac¢nich funkénich zkousek

Podle CSN 73 0875 ¢l. 4.8 je pozadovano provedeni koordinaéni funkéni zkousky
jednotlivych komponentd. Bude provedena zkouska funkénosti:
1. spusténi akustické signalizace v 1.PP a v recepci (zde s moznosti manualniho vypnuti)
2. odblokovani pozarniho magnetu - uzavieni pozarnich dvefi v prostoru 1.NP z haly ¢. 101
do chodby 1, do chodby ¢. 101, do chodby ¢.103 a do chodby ¢. 102 (dvefe budou za provozu
stale oteviené a v pfipad€ pozaru se zaviou)
3. aktivace otevieni / odblokovani vjezdovych vrat do areédlu (3 ks)
4. aktivace otevieni vétraciho svétliku ve schodisti chranéné tinikové cesty

Podle ¢l. 4.8.3 bude dolozen doklad o provedeni funkéni zkousky. Konani bude ohlaseno
Vv predstihu na uzemné piislusny HZS.

p. V pFipadé navrhu ZDP, resp. OPPO stanovi PBR, zda néktera za¥izeni budou
vypinana samostatnym tlac¢itkem panelu OPPO

Nestanoveno.

gd. Kde je to vhodné, doporucuje se zpracovat blokové schéma

NepoZzadovano.

Projektova dokumentace EPS odpovida pozadavkiim zadani.
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0) ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH
ZNACEK A TABULEK, VCETNE VYHODNOCENI NUTNOSTI OZNACEN{ MIST,
NA KTERYCH SE NACHAZIi VECNE PROSTREDKY POZARNI OCHRANY A
POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI.

Rozmisténi bezpecnostnich znacek a tabulek bude provedeno nésledovné:

pozor elektrické zatizeni = vSechna elektricka zafizeni (rozvadéce)
EPS-NEVYPINAT = rozvad& RPO, umistény v elektrorozvodné, mistnost ¢.12.
CENTRAL STOP a TOTAL STOP = recepce

¢islo podlazi = kazdé podlazi objektu

Bezpeénostni znadky musi odpovidat CSN ISO 3864 (01 8010).



