ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU

KLATOVSKÁ NEMOCNICE

D.1.4.2.Zařízení – ZTI – dešťová kanalizace
Technická  zpráva
1.Stávající stav

V současné době je vybudován objekt parkovacího domu včetně příjezdové rampy.Objekt není zastřešen.

Poslední podlaží je odvodněno liniovými žlaby s vyhřívanými dešťovými vtoky.

Vody jsou odvedeny 8 svody do ležaté kanalizace.Vjezdová rampa je odvodněna do dvou samostatných svodů. 

2.Navržené řešení.

Parkovací objekt bude zastřešen včetně příjezdové rampy.

Střecha bude odvodněna klasickými střešními žlaby.Část svodů – v horní části , bude provedena v klempířské části a napojí se do hrdla DN 125 ukončeného na úrovni líce fasády.Utěsnění se provede montážní pěnou a silikonem
Vlastní propojení se stávajícími stoupačkami je navrženo z trub PVC KG – 125 zatepleného.Potrubí se zavěsí pod strop na typových závěsech.
Napojení na stoupačky se provede vysazením nové odbočka DN 125 mm.

Průrazy konstrukcemi DN 150 mm se provedou jádrovou provrtávkou.

Nový svod D9 bude napojen do stávající klempířské části.

Svod D10 bude zrušen a u LSS bude zaslepen.

Hydrotechnické posouzení : 

Stávající odtok:

Střechy a parkovací plocha :  Q  dd     =   r   x   ψ   x    A           r  =  0,025  l s-1 m-2 

                                                                                      ψ   =   1

                                                                                      A   =   1535  m2

Celkové množství dešťových vod     Q dd   =  38,37  l s-1 

Navýšení odtoku :

A = 407,2 m2
Q nav  = 0,025 x 407,2 x 1………………………10,18 l/s-1

Celkový otok……………….48,55 l/s-1

Odvod vody zajištěn 10 svody………..4,855 l/ střešní svod

Kritická místa ………ležaté části svodů ………….minimální sklon 1%

Kapacitní plnění potrubí DN 125…..10,1 l/s-1……1 svod plnění na 48,55%
Stávající potrubí vyhoví.
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