PLOT

VZOROVY PRICNY REZ V MISTE AUTOBUSOVE ZASTAVKY - SMER CENTRUM

CHODNIK ZELEN _

NASTUPISTE

ZASTAVKOVY PRUH _

JIZDNI PRUH _

JIZDNI PRUH _

PARK.PRUH

ZELEN

CHODNIK

KOTA NA OBRUBE (4+6cm)

KOTA POD OBRUBOU

KOTA NAPOJENI

KOTA NA OBRUBE (+20cm)
KOTA POD OBRUBOU

DOSYPANI ZEMINY,
OHUMUSOVANI A OSETI
TRAVNIM SEMENEM V TL. 150mm

UPC 02 OPT

NOVY SADOVY BETONOVY OBRUBMIK
(50,/200/500) DO BET. LOZE

ODSTRANENT STAVAJICIHO KAMENNEHO OBRUBNIKU

VODA VYTRHANI PRIDLAZBY, OCISTENI

KONSTRUKCE NASTUPISTE:

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA TL. 60mm
PODSYP Z KAMENIVA frakce 4—8 mm TL. 30mm
STERKODRT TL.200mm
CELKEM TL.290mm

KONSTRUKCE ZASTAVKY:

OBRUSNA VRSTVA Z ACO 11S z modifkovaného ASFALTU (ABS.) TL. 50mm
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOZSTVI

ZBYTKOVEHO ASFALTU 0,25Kg/m2

LOZNA VRSTVA Z ACL 22S z modifikovaného ASFALTU (ABViy I.) TL. 70mm
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOZSTVI

ZBYTKOVEHO ASFALTU 0,25Kg/m2

7B DESKA BETON C25/30-XF3,VYZTUZENA PRI OBOU POVRSICH TL. 200mm
KARI SITI PROFIL 6 mm OKA 100X100mm

STERKODRT TL.250mm
TL. CELKEM TL.570mm

~\ODICI PROUZEK (%.0,25m)
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KOTA NIVELETY

KOTA NA OBRUBE (+12cm)

OHUMUSOVANI A OSETI
TRAVNIM SEMENEM V TL. 150mm

KOTA POD OBRUBOU

VODICI PROUZEK (3.0,25m)
NASTRIK PLASTEM
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KOTA NAPOUJENI
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ODSTRANENI STAVAJICIHO KAMENNEHO OBRUBNIKU
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VYTRHANI PRIDLAZBY, OCISTENI
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FPRIDLAZBA 7 KOSTEK 10x10cm

DO BET. LOZE -

: ODFREZOVANI STAVAUJICICH
qum%% pa ASFALTOVYCH VRSTEV V TL. MIN 200mm
(200250 /2000) DOSYPANI VHODNOU ZEMINOU
DO BET. LOZE
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CH STAVEB

Projek&ni kancel@¥ Ing. Skubalové
U Bachmage 29, 326 00 PLZEN

PRIDL 10x10cm o ——— i
DO BET. LOZE PRIDLAZBA 7 KOSTEK 10x10cm PRIDLAZBA Z KOSTEK 10x10¢m
DO BET. LOZE | DO BET. LOZE i S
I
SANACE
STERKODRT TL. 200mm o
LOMOVY KAMEN TL. 300mm PODELNY TRATIVOD ¢ 100
ULOZEN DO LOZE Z BETONU C M@\@OXﬁu
2 CELKEM TL. 500mm OBSYP DRENAZNIM KAMENIVEM, PREKRYTI GEOTHEXTILII
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NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY:
OBRUSNA VRSTVA Z ACO 11S z modifikovaného ASFALTU (ABS I.) TL. 50mm  ¢SN EN 13108—1 —
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOZSTVI CSN 736129 —
EN 13108-1 ZBYTKOVEHO ASFALTU 0,25Kq/m2
736129 LOZNA VRSTVA Z ACL 16+ (ABH 1) TL. 60mm CSN EN 13108—1 —
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOZSTVI CSN 736129 ]
EN 13108—1 ZBYTKOVEHO ASFALTU 0,25Kg/m2
235129 PODKLADNI VRSTVA Z ACP 16+ (OKS 1) TL. 50mm CSN EN 13108—1 — KONSTRUKCE PARKOVACIHO STANI:
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU EMULZI V MNOZSTV CSN 736129 ] BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 1L 80mm
ZBYTKOVEHO ASFALTU 0,40Kg/m2 PODSYP Z KAMENIVA FRAKCE 4—8 MM TL. 30mm
PODKLADNI VRSTVA Z MZK TL170mm €SN EN 14227—1 — STERKODRT TL.150mm
EN 13285 STERKODRT TL.250mm CSN EN 13285 - STERKODRT TL.150mm
TL. CELKEM TL.580mm CELKEM TL.410mm

tel. 377 440 345
VED. PROJEKTANT |ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL SCHVALIL Projeként kanceld Ing. Skubalové
Ing. Skubalové Ing. Skubalova Ing.Bartoskova Ing. Skubalové U Bachmage 29, 326 00 PLZEN
tel. 377 455 842
KRAJ: Plzerisky KAT.OZEMI: Skvriiany FORMAT
INVESTOR: Sprdva vefejného statku mé&sta Plzef DATUM 1/2017
AKCE 111203 Vejprnicka ulice v Plzni OCEL DSP.PDPS
Autobusové zastavky Waltrova a5, Zachzey | 1O
] y MERITKO 1:50
] OBJEKT SO 102 — CHODNIKY A OSTATNI PLOCHY REGISTRACE—IEO | 13890450
OBSAH S s Ly i i &Is. VIKRESU &Is. KOPIE
Vzorovy prfiény fez v misté autobusové zastavky
- smér centrum - dodatek D1 chodniky a ostatni plochy 3b
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