VYBAVENI BEZBARIEROVEHO WC
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NA DVERICH VODOROVNE MADLO CHROMOVE MATNE VE VYSCE 800-900mm

Z VNITRNI STRANY KABINY, PRIPOJENO K RAMU PROSKLENYCH DVERI

VESAK NA ODEVY VE VYSCE 1200mm, CHROM, VYSKA 130mm, DVOURAMENNY, DESIGN 40.LET,
PROFIL TRUBKY 10mm '

ZAMEK DVERI ODJSTITELNY ZVENKU

PROSTOR PRO OPRENIi BERLI NEBO HOL|

MALE UMYVATKO S VYTOKOVOU BATERI (NENI DOPORUCENO POUZIT K MALEMU UMYVATKU
PRODLOUZENOU OVLADACI PAKU), VYSKA HORNI HRANY UMIVATKA MUSI BYT VE VYSCE 800mm
- REFERENCNI VYROBEK "JIKA MIO" (rozméry 450%360mm) ‘
SKLOPNE MADLO VE VYSCE 800mm MUSI O 100mm PRESAHOVAT ZACHODOVOU MiSU,
NOSNOST min. 150kg, CHROMOVE MATNE

PEVNE MADLO VE VYSCE 800mm VE VZDALENOSTI 600mm OD SKLOPNEHO, MUSi PRESAHOVAT
ZACHODOVOU MISU O 200mm, NOSNOST min. 150kg, CHROMOVE MATNE

ZACHODOVA MISA - HORNI HRANA SEDATKA VE VYSCE 460mm NAD PODLAHOU,

JE POZADOVAN KERAMICKY ZAVESNY INVALIDNI KLOZET SE SEDATKEM BEZ POKLOPU

- REFERENCNI VYROBEK "JIKA OLYMP", VCETNE MONTAZNIHO PRVKU SE SPLACHOVACG]
NADRZKOU A ODDALENYM PNEUMA TICKYM SPLACHOVANIM NA BOGN] ZED

OVLADANI SPLACHOVACIHO ZARIZENI UMISTENE NA STRANE, NEJVYSE 1200mm NAD PODLAHOU,
V DOSAHU OSOBY SEDICI NA ZACH. MiSE

ZRCADLO NAD UMYVADLEM S MOZNOSTi NAKLOPENI BEZ PAKY ZASAHUJICI DO PROSTORU

V DOSAHU ZE ZACHODOVE MIiSY VE VYSCE 600 AZ 1200mm A TAKE 150mm NAD PODLAHOU MUSI
BYT OVLADAC SIGNALIZAGNIHO SYSTEMU NOUZOVEHO VOLANi

KABINA MUSi BYT VYBAVENA ODPADKOVYM KOSEM - KULATY, 5L L ESTENY NEREZ
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Bauvorhaben

= Gyﬁmézium Plzer

Linge 1 =148 cm

Hohe h =154 cm

Dicke f =10 cm

Wandabstand b = 15 cm

Schwerpunkt: Xs=74,0 cm, Ys =77,0 cm, Zs = 5,0 cm
Spez. Gewicht = 25 kN/m?
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Last pro FPA Anker : ;
Links Rechts
HALFEN - Fassadenplatten Anker FPA Berechnungsgmndlage Lastfall G :
- DIBt Zul.Nr. Z-21.8-1910 B 2,85 kN 285 KN
Die in der Bemessung, nachpewiesenen Fassadenplattenanker Fruph = LAl &N 331 KN
und Pruckschrauben der HALFEN GmbH entsprechen dem Regn= il Kb 314 kN
folgenden Qualititsstandard
Ausgewihlte Anker
Links Rechts
FPA Anker FPA-5-G-5.0-150(M)  FPA-5-G-5.0-150(M)
hx = 34,0 cm 34,0 cm
alpha = 24,8° 24,8°
Einwixk d b Z= 356 mm 356 mm
et T =] Befestigung mit HB-VMZ-A 60 HB-VMZ-A 60

M10-20/95-A4

M10-20/95-A4
Zusatzbewehrung: siehe Katalog \

Horizontalverankerungen und Verstiftungén i
Links Rechts

LA
Betonfestigkeit: C30/37, ¢=3,5 cm obén
Bewehrungsquerschnitt [cm?/m]: 1,88, Stab-@ ds [mm]: 6,0 DS-13-12-150 DS-13-12-150
1=192 mm 1=192 mm
Windlast
wp.k = 0,69 KN/m2, wg,i = 1,04 kN/m? unten :
DS-13-12-150 DS-13-12-150
Statisches System fiix Berechnung % 1=192 mm 1=1%2mm
Platte (FEM) Sogsicherung - LD-2.0.0 LD-2.0 .
Befestigung am HB-VMZ-A 60 HB-VMZ-A 60
Die Position wurde gerechnet mit der Version: 4.20 Rohbau M10-60/135-A4 M10-60/135-A4
Last pro Platte Wmdlasten, sowie horizontale und vertikale Zusatzlasten
Gewicht: Gy= werden stets mit dem Kombinationsbeiwert b =1 berticksichtigt.”
Winddruck: Wpau = Fir die Ermittlung  der :minimalen’ und maximalen
Windsog: W, = Einwirkungen werden nur die ungiinstig wirkenden Wind- und o
Zusatzlasten aufadd1ert Das Eigengewicht wird bei gun ; .
Wirkung mit YG = 1,0, bei ungiinstiger Wirkung mit yG = 1,35 |
berticksichtigt.
Ersteller:

FPA4.20
16.12.2016




F:’f\iojektNo.‘

Gymnazium Pizers

Bauvo[haben

T

H]
HALFEN

ot

01

R R e NN

§1

]

E\)\‘\\\\\\\\\\\\\\j

0T

|
_
3

bY-SET/09-0TIW 09 V-ZWA-GH + 0°2-@1 + 0SI-Z1-€1-Sa
PY-GET/09-0TIW 09 V-ZWA-GH + 0°Z-a1+ 0ST-21-€1-Sq
0ST-Z1-£1-Sa
0ST-ZI-£1-SQ
bV-96/02-0TW 09 Y-ZIWA-GH + (W)0ST-0°S-9-6-VdH
bY-G6/0Z-0TW 09 V-ZWA-GH + (W)05T-0°S-9-5-Vdd

V [9Ued uonIsod \_«:m_chEm_mw

0z
]
()
(@]

ST

0s

[ ]
N
o
1

174

FPA4.20
16.12.2016

|

Ersteller:

€21-026 £/ 12(0) 6%+ X€}BI8L "0-/6 €4 LZ(0) 6¥+ 151 - PISJUSBUET $9205-0 b1 ayesg bigart Auewls "pigjusbueT 'HAWD NIJTVYH ©



© HALFEN GmbH, Langenfeld, Germany Liebig StraBe 14 D-40764 Langenfeld - Tel. +49 (0)21 73 97-0, Telefax: +49 (0)21 73 §70-123

Bauvorhaben R
lHI : Gymnazium Pizefi
HALFEN |
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HALFEN - Fassadenplatten Anker FPA Berechnungsgrundlage

- DIBt Zul.Nr. Z-21.8-1910

Die in der Bemessung nachgewiesenen Fassadenplattenanker
und Druckschrauben der HALFEN GmbH entsprechen dem

folgenden Qualitatsstandard

Einwirkungen und Geometrie
Lange I =148 cm

Hohe h =154 cm
Dicke f =10 cm
Wandabstand b =15 cm

Last pro FPA Anker ;
Links Rechts

Lastfall G
Fogx= 2,85 kN 2,85 kN
Frgr= 1,31 kN 1,31 KN
Rogr= 3,14 kN 3,14 kN
Ausgewihlte Anker

Links Rechts
FPA Anker FPA-5A-G-5.0-150(M) FPA-5A-G-5.0-150(M)
hx = 32,5 cm 32,5 cm
alpha = 24,8° 24,8°
Z= 335 mm 335 mm
ar= 110 mm 110 mm
Befestigung mit HB-VMZ-A 50 HB-VMZ-A 50

MB8-15/80-A4

Zusatzbewehrung: siehe Katalog

Schwerpunkt: Xs= 74,0 em, Ys = 77,0 cm, Zs = 5,0 cm

Spez. Gewicht = 25 kN/m?

Horizontalverankerungen und Verstiftungen

MS-15/80-Ad - -

Betonfestigkeit: C30/37, ¢=3,5 cm Links Redtits
Bewehrungsquerschnitt [cm?/m]: 1,88, Stab-&3 ds [mm]: 6,0 oben
DS-13-12-150 DS-13-12-150
Windlast 1=192 mm 1=192 mm
Wk = 0,69 kN/m?, ws,i = 1,04 kN/m? o S
unten T
’ DS-13-12-150 DS-13-12-150
Platte (FEM) L 1=192mm 1=192mm
Sogsicherung LD-2.0 LD-2.0
Die Position wurde gerechnet mit der Version: 4.20 Befestigung am HB-VMZ-A 60 HB-VMZ-A 60
Rohbau M10-60/135-A4 M10-60/135-A4
Last pro Platte
Gewicht:
Winddruck: Wpy =
" Windsog: We =
Ersteller:

FPA4.20
16.12.2016
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RECKLI
1/171 SINUS 18/76

A wave pattern with a ribbed steel roof look,
which is enlivened by the interplay of light
and shadows. The distance between the
elevations is 76 millimeters.

DIMENSIONS
Series Uses Dimensions (mm) Order Number
A 50 15000 " x » 1060 ™ A1171
E 10 15000 "™ x » 1060 ™ E1171
C 100 -
flex fix uses
Formliners labeled as Flex The formliners labeled as Fix We guarantee 100 uses for
specify the maximal can only be delivered in the  molds of series C, 50 uses of
dimensions that they are specified dimension. series A, 10 uses of series E.

available in. Any dimension
below this value can be
chosen freely.
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Kontakt:
Vypracoval:

Vypracovano:
Plati do:

tel.: +420 702 069 794, e-mail: lludwig@azp.c
Lukas$ Ludwig - podpora pro projektanty a investicni akce AZP Bmo s.r.o.

18.11.2016
Dva mésice od vypracovani obchod

WC pfepaZka v designu Essence, celkova Sitka

1700 mm, 1 dvefe (rozmér dveii 715x1920 mm),

hlinikové profily, ial HPL Compact deska

viz priloha “tl.13mm, odolnost proti vodé, zamek 3

{signali Ino/ob ), panty po celé §ifi

dveii zabrariujici privieni prstu, stilost barev,
barva upfesnéna pii objednani.

WC kabi v v designu E
celkova &itka 2800 mm, 3 dvefe (rozmér dvefi
715x1920 mm), 2 int. pficky, hioubka skfiné
4700 mm, hlinikové profily, material HPL
Compact deska tl.13mm, odolnost proti vodé,
zamek (signali; ino/ob ), panty po
celé iFi dvefi zabrafiujici pfivieni prsti, stalost
barev, barva upfesnéna pfi objednani.

viz pfilocha

WC kabinkovy systém v designu Essence,
celkova Sitka 1850 mm, 2 dvefe (rozmér dveii
715x1920 mm), 1 int. pricka, hloubka sk¥iné
1700 mm, hlinikové profily, material HPL
Compact deska tl.13mm, odolnost proti vodé,
zamek (signali ino/ob 10), panty po
celé 3ifi dvefi zabrariujici pfivieni prstd, stalost
barev, barva upfesné&na pfi objednani.

viz priloha

Cena celkem za materidl WC kabinek Essence, bez DPH

Doprava zboii od vyrobni haly z Holandska do CR; doba dopravy zbo2i do
CR cca 2-3 dny; cena bez DPH

42 WC kabinek: 3 osoby; pfedpoklddana doba aZe 3 pracovni
dny; doprava zboZi z firmy AZP Brno - Plzei.

50% zdlohova faktura pied vyrobou a 50% pfed expedici.

Cca 6-8 tydnl od zaméFeni pfesnych rozmérd; od odsouhlaseni technického vykresu; od zaplaceni prvni ZF.

Termin dodéni bude upfesnén pled potwrzenim objednévky ze strany proddvajiciho - misZe se lisit od terminu v
nabidee. Divoden je skutatnost stava napindni viroby v dobé objednani. Dékujeme za pochopeni,

1 Vyrobky 2 nerezové oceli AISI 304 (povrch materidlu tryskany balotinou). Cena je bez montaze!

Pro automatické prvky nutné upfesnit a doobjednat napajeci zdroje (ZAC 1/20 nebo ZAC 1/50).

Pfed potvrzenim objednévky ze strany AZP Brno s.r.0. bude vytvoren technicky vykres pro odsouhlaseni (plati u
ATYP vyroby).

Pii objednani uvedte Cislo obchodniho navrhu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (EXW Bro).
Do obchodniho navrhu neni zahmuta montaz.

Navrhovatel vylu€uje akceptaci abchodniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou. Na jakékoli poZadované zmény
bude vZdy zpracovan novy obchodni navrh.

Navrhovatel si vyhrazuje odstoupit od obchodniho navrhu v pfipadé podstatnych zmén u svych dodavateld & u
vyznamnych zmén sménného kurzu K.

Navrhovatel si vyhrazuje pravo uzavfit na véc kupni smiouvu.

Stranka 1z 1




A(3) /1 range of 2 Toiletcubicles

Totai height: 2147 mm. Entrance height: 2100 mm. Cubicle depth 1700 mm.

Kleur Wanden: 0 -, Kleur Deuren: 0 -

S/D/ Post

A(2) /1 range of 3 Toiletcubicles

Kleur Wanden: O -, Kleur Deuren: 0O -

S/D/ Post
Total heignt

:0-

A(1) /1 Toiletcubicle

Total height: 2147 mm. Entrance height: 2100 mm. Cubicle depth 500 mm.

Kleur Wanden: 0 -, Kleur Deuren

S/D / Post
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2147 mm. Entrance height: 2100 mm. Cubicle depth 1700 mm.
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ATELIER Stranka 1/3

DE K Original dokumentu je zaloZzen na centrale Atelieru DEK
pod ¢&. zak.: 2017-002501-HiM

Navrh povlakové izolace proti radonu z podlozi

Objednatel: Nazev firmy: Pavel Sutnar

IC: 64401073
Adresa: Habrmannova 1534/30, Plzen, 30100
Osoba: Pavel Sutnar
Mobilni tel: +420723164948
Email: psutnar@seznam.cz
Obijekt: Nazev objektu: Gymnazium
Ulice: Opavska 21
Mésto: Plzen-mésto
PSC: 32007

Objednatel pozaduje provést navrh minimalni dimenze izolace proti radonu z podloZi pro
pfedmétnou podsklepenou pristavbu gymnazia.

1 Podklady

[1] Cast rozpracované projektové dokumentace (vypracoval: Pavel Sutnar, 12/2016) tykajici se
feSené problematiky pfedana objednatelem

[2] Protokol o provedeném stanoveni radonového indexu pozemku zpracovany
Ing. F. Vychytilem, CSc., pod €islem 160196 a datem 2. 11. 2016

[3] CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podloZi
[4] VyhlaSka 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

[5] Zakon €. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy za-
kon) a o zméné a doplnéni nékterych zakonu

[6] Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - aplikace ANTIRADON
[7] Aktudlni publikace, montazni pfirucky a technicke listy uzitych materiala spole¢nosti DEK a.s.
U pfedpist a norem plati posledni znéni v€etné novelizaci a zmén vydanych k datu navrhu.

2 Vstupni udaje dodané objednatelem

Objekt je podsklepena pfistavba gymnazia. Svétla vySka pobytového prostoru v kontaktnim
podlazi ¢ini min 2,98 m.

Namérena hodnota objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu Cs ¢ini 42 kBg/m®.
Plynopropustnost zeminy je stredni.
Radonovy index pozemku byl stanoven stiedni.

Objednatel pozaduje provést navrh min. dimenze izolace proti radonu z podloZi ve varianté
z asfaltovych pasu.

STAVEBNINY DEK a.s. | BUDOVA TTC, TISKARSKA 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284 | 1CO: 03748600, DIC: CZ 669000797
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DE K Original dokumentu je zaloZzen na centrale Atelieru DEK
pod ¢&. zak.: 2017-002501-HiM

3 Zatfidéni povlakové izolace dle CSN 73 0601

Povlakova izolace dle CSN 73 0601 odpovida 1. kategorii t&snosti: stavebni konstrukce vyrazné
omezujici proudéni vzduchu a snizujici transport radonu difuzi pod hodnoty vypoctené dle
CSN 73 0601 [3]; obsahuje vzdy alespori jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace
s plynotésné provedenymi spoji a prostupy.

Uginna protiradonova izolace 1. kategorie t&snosti zahrnuje:
* l|zolaci vodorovnou a svislou
* Dokonale tésné spojeni vSech Casti izolace
* Dokonalé plynotésné provedeni prostupt
+ Pfipadna kombinace nékolika opatteni dle CSN 73 0601 [3] viz bod 5.

4 Vypocet
Vypocet byl proveden programem ANTIRADON - Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.

dle CSN73 0601 [3]. Ve vypoétu byla uvaZovana povlakova hydroizolace ze sortimentu
STAVEBNINY DEK a.s.:

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - pas z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm s
nosnou vioZzkou ze sklenéné tkaniny (soucinitel difize radonu D = 1,4 x 10™ m?/s)

Ve vypoctu byla zvolena hodnota intenzity vymény vzduchu 0,3 h™'. Pfi uZivani objektu i pfi
kontrolnim méfeni je nutné zajistit minimalni hodnoty dle Vyhlasky [4].

5 Vysledky vypoétu

PoZzadavku CSN 73 0601 [3] vyhovi v celém objektu jedna vrstva povlakové hydroizolace
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Bude-li v kontaktnim podlazi podlahové vytapéni nebo pod podlahou kontaktniho podlazi
nevétrané vrstvy o vysoké propustnosti, v souladu s CSN 73 0601 [3] doporuéujeme
kombinovat vySe uvedenou protiradonovou izolaci s drenaznim systémem v podloZzi, s ventilacni
vrstvou v kontaktni konstrukci, s izolanim podlazim nebo s nucenym vétranim vSech mistnosti
pobytového prostoru v kontaktnich podlazich.

Podrobny navrh dodateénych opatfeni je popsan v CSN 73 0601 [3] v bodé 5.5.2. a
navazujicich. Pfipadné jej Ize objednat u spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o. — Clena skupiny
ATELIER DEK.

STAVEBNINY DEK a.s. | BUDOVA TTC, TISKARSKA 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284 | 1CO: 03748600, DIC: CZ 669000797
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6 Zavérecné poznamky
VysSe uvedena povlakova hydroizolace byla navrzena a posuzovana z hlediska pronikani radonu
z podlozi do objektu. Pokud ma slouzit i jako hydroizola€ni vrstva, je nutné ji posoudit
i z hlediska maximalniho mozného hydrofyzikalniho namahani a pripadné zvétsit jeji
dimenzi s ohledem na tuto skute¢nost. Presny navrh hydroizolaéniho souvrstvi se pak ridi
pozadavky hydroizolaéni techniky (CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni
ustanoveni a CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni

ustanoveni).

Zasady navrhovani, typové detaily a technologické postupy zpracovani jednotlivych materialQ
jsou uvedeny v aktudlnich pfiruckach ,Asfaltové pasy - Navod k pouziti a ,KUTNAR
Hydroizolace spodni stavby - skladby a detaily* vydané spolecnosti DEK a.s. Publikace a detaily
v elektronické podobé Ize nalézt ve Vasem uétu DEKPARTNER v zaloZce ,Technicka podpora“
popf. SMERNICE CHIS 01: Hydroizolaéni technika — ochrana staveb a konstrukci pred
nezadoucim pusobenim vody a vihkosti, nebo na www.atelier-dek.cz v zalozce ,Knihovna
publikaci®.

V ramci technického servisu spole¢nosti STAVEBNINY DEK a.s. nabizime pfi uplatnéni
materiald z naseho sortimentu konzultace technika Atelieru DEK pfi jejich zabudovavani do
konstrukce.

DalSi konzultace jsou mozZné na nize uvedenych kontaktech.

7 Prilohy

1xA4 - Vypoctovy protokol obsahujici kompletni vstupni data a vysledky vypocltu zpracovany
programu ANTIRADON

\¢ | ATELIER DEK ey

u Stavebniny DEK a.s. 2 L
Tiskaiska 10/257 S i

n 108 00 Praha 10-Malesice o f(f-»f;”;é
DIC: CZ699000797 —7 eV =

V Plzni dne 10. 2. 2017 ATELIER DEK, STAVEBNINY DEK a.s.
Bc. Martin Hittman
mail: martin.hittman@dek-cz.com
Mobil: +420 602 510 848
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Navrh protiradonovych opatieni dle CSN 73 0601

Identifikacni ¢islo vypracovaného dokumentu 2017-002501-HiM

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

Vypocetni nastroj: ANTIRADON - Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
Verze: 1.1.0
Blizsi informace na: stavebni-fyzika,cz
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Tepelna technika ANTIRADON .
verze 110 IIDEKSOFT

MIS-1 Gymnazium Ludka Pika

Zakladni udaje

Typ budovy Vyhl. ¢. 422/2016 Sb.
Smérna hodnota OAR v interiéru Cqn 300 Bg/m?
Cést smérné hodnoty OAR pfipadajici na pfisun radonu difuzi Car 30 Bg/m?
Objem interiéru hodnocené mistnosti v 2,98 m?
Intenzita vymeény vzduchu v hodnocené mistnosti n 0,30 h?

OAR v podlozi rozhodna pro stanoveni radonového indexu stavby C, 42,00 kBg/m?
Plynopropustnost zeminy Stfedni

Navrhované protiradonové opatieni

Navrhované protiradonové opatreni Protiradonova izolace

Pod podlahami v kontaktnim podlaZi je nevétrand vrstva o vysoké ANO

propustnosti (napf. drendzni stérkové vrstvy)

Je soucasti kontaktni konstrukce podlahové vytapéni NE

Protiradonové izolace

Material d D

[-] [m] [m?/s]
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,004 1,4e-11
Pldorysna plocha mistnosti se zadanou protiradonovou izolaci A, 1,00 m?
Soucinitel bezpecnosti pro podlahu Ay, 3 -

Plocha suterénnich stén se zadanou protiradonovou izolaci A, 3,60 m?
Svislé.lgonstrukce v propustném podloZi nebo obsypana propustnym ANO

materialem

Soucinitel bezpecnosti pro svislé konstrukce ay 1 -
Vysledky vypoctu protiradonovych opatieni

Rychlost plosné emise radonu z povrchu izolace E 0,52 Ba/(m?.h)
Maximalni rychlost plo5né emise radonu z povrchu izolace Eoes 5,83 Bg/(m*.h)
Hodnoceni Vyhovuje

Koncentrace radonu v mistnosti zplsobena difuzi radonu z podlozi C 2,69 Bg/m?
Minimalni potrebna tloustka protiradonové izolace d.in 0,0005 m
Minimalni potrebna tloustka protiradonové izolace d.in 0,52 mm

Doplnujici informace

Dle doporu¢ené CSN 73 0601 je pro tuto konstrukci potfeba navrhnout nad rémec samotné protiradonové
izolace nékteré z nasledujicich opatreni: a) instalace vétraciho systému podlozi pod objektem v kombinaci s
tésnym provedenim vSech kontaktnich konstrukci; nebo b) provedeni vSech kontaktnich konstrukci s ventilacni
vrstvou.

Poznamka
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