POZNAMKA:

- Venkovni hlinikové vypIné otvort jsou téz patrné z vykresii pohledu, venkovni vypiné budouod jednohovyrobce
oken, vehodovych dveri - stejny design, RAL 7015

- Ramy oken jsou navrzeny z nizkych profildl (napf. okenninizky systém AWS 75BS.S|+).

- VeSkeré vnitini bezfalcové ZK dvefe jsou v&. pfislusné zarubné v provedeni do zdiva, zarubefi je navrZzena
pozinkovana a véetné finalni povrchové Upravy (natéru) v odstinu dvefi RAL 7015 (natér preferovan pfimo z
vyroby) - nutnovyvzorkovat

- Uvedené deklarované pozarni odolnosti plati na kompletniprvek (zaruberi + kidlo).

- Desing vSech vyplni otvori bude odsouhlasen architektem a zastupcem pamatkové péce pfed dodavkou
(vyvzorkovanf)i!!

- Soucasti vedkerych dvefi je nezezové stavebni kovani (mechanické viozkové zamky v kfidlech dvefi, Kliky,
koule, $titky, zavésy, zastrée atd.), a to v kvalitnim designu (napf. systém Twin). Kovanirovnéz vyvzorkovat s
architektem (referenéni vyrobek viz pfiloha technické zpravy).

- Pred zacatkem vyroby vSech vyplni otvord nutnorozméry upresnit na stavbé - domérit.

- Dveini zamky vloZkové nebozapadky (WC), uinvalidniho WC zamek odjidtitelny zvenku

- Veskeré vyplné otvorl jsou vé. tésniciho, kotevnihoa lemovaciho materialu - kompletni dodavkaa montaz

- Zaskleni - soucinitel prostupu tepla Ug=1,2 ( min. izolaéni dvojsko)

- Okna do socidlnich zafizeni (pozice )s neprihlednymzasklenim - satina na vnéj$im skle zevnitf

- Konstrukéni a designové feSeni novych hlinikovych vypini otvorl ve fasadach musi byt principialiné shodnése
stavajicimi zachovavanymi vypinémi na objektu Saten (nutna detailni prohlidka pfed vyb&rem sudodavatele!!!)
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POL.

SCHEMA ROZMERY

POPIS

KS

2700

2600

Otviravé plné hlinikové dvoukfidlové (soumérné)
vchodové hladké dvefe do otvoru 2600/2700

(na strané& exteriéru hlinikovy obklad)

vE. systémové AL zdrubné a v3ech doplikd
kovdni klika — koule (exteriér), zdmek vloZkovy
aktivni kiidlo pravé,

V kazdém ktidle osadit ventila&ni uzaviratelnou
m¥izku cca 800/200 mm

zabetonované profily v podlaze — koordinace
se stavbou

700

L
7

2980

2100

e

Prosklend hlinikovd vstupni sténa do otvoru
2250/2980, svétlé rozméry dvouktidlovych

(soumérnych) dvefi cca 1900/2100 s ohledem na
zatepleni osténi (150mm), pevny nadsvétlik

v¢. systémové AL rozsitené zdrubné a vsech
dopliikt, kovdni klika — koule (exteriér)

aktivni kfidlo pravé, pfiprava skryté

kabelové prachodky do ktidel (skrytd montdz
pfes panty pasivniho kfidla), souddsti elektricky
bezpeénostni zdmek ("'domdci vrdatny")

zaskleni izola¢nim dvojsklem Un max.1.2
bezpe&nostni zaskleni tf. min.P2A

z exteriéru invalidni madlo ve v—800mm a
vyrazné znacky ve vydce 1000 a 1600mm
zabetonované profily v podlaze — koordinace
se stavbou

1600

800

L

2000

2800

Otviravé plné hlinikové dvouktidlové (soumérné)
vchodové hladké dvefe se sklopnym nadsvétlikem
do otvoru 1600/2800, své&tlé rozméry dveri

cca 1400/2000

vE. systémové AL zdrubné a v3ech dopliikd
kovdni klika — koule (exteriér), zdmek vloZkovy
aktivni kiidlo pravé,

V kazdém ktidle osadit ventila&ni uzaviratelnou
mtizku cca 450/200 mm

zabetonované profily v podlaze — koordinace
se stavbou

zaskleni nadsvétliku izola&nim dvojsklem

Un max.1.2




POL.

SCHEMA ROZMERY

POPIS

KS

l

1970

l

900

Ocelové hladké lakované dvete vnitini

jednoktidlové piné otviravé ve&. ocelové zdrubné

tl. 100mm, levé, 900/1970 (1.PP vyménikovd stanice)
kovdni klika — klika v&. vSech doplfiku

zdmek vlozkovy

Doporuéeny odstin RAL 7015

1970

700
+

Otviravé plné ocelovodrevéné ZK dvefe bezfalcové
vniteni, levé, 700/1970 (1.PP)

Dvete ze dvou ocelovych korpust vylisované ze
Zdrové pozinkovaného plech 0.6mm, vypli tzv.
papirovou vostinou, zesflené df. vyztuhami.
Oboustrannd vétraci m¥izka cca 500/200

v&. systémové oelové lisované pozinkované
zdrubné do zdiva tl. 150mm a vsech dopliikd, kovdénf
klika — koule (chodba), zdmek vloZkovy,

dubovy prdéh

Povinny odstin kfidla i zdrubn& RAL 7015

1970

700
+

Otviravé plné ocelovodrevéné ZK dvefe bezfalcové
vnitkni, 700/1970, levé — 6x, pravé — 14x

Dvete ze dvou ocelovych korpust vylisované ze
Zdrové pozinkovaného plech 0.6mm, vypli tzv.
papirovou vostinou, zesflené df. vyztuhami.
Oboustrannd vétraci m¥izka cca 500/200

v&. systémové oelové lisované pozinkované
zdrubné do zdiva tl. 150mm a vsech dopliiku, kovdénf
klika — klika

na WC zdpadka (3x levé, 5x pravé)

ostatni zdmek vlozkovy (3x levé, 9x pravé)
Povinny odstin k¥fdla i zdrubné& RAL 7015

20

L

1970

l

900

Otviravé plné ocelovodrevéné ZK dvefe bezfalcové
vnitknf, 900/1970, do invalidni kabiny, pravé — 4x,
Dvete ze dvou ocelovych korpust vylisované ze
Zdrové pozinkovaného plech 0.6mm, vyplii tzv.
papirovou vostinou, zesflené df. vyztuhami.
Oboustrannd vétraci m¥izka cca 500/200

vé. systémové oelové lisované pozinkované
zdrubné do zdiva tl. 150mm a vsech dopliiku, kovdénf
klika — klika

zdmek odjistitelny zvenku

vodorovné madlo chromové matné ve vysce
800—900mm z vnitfni strany kabiny

Povinny odstin k¥idla i zdrubné& RAL 7015




POL.

SCHEMA ROZMERY

POPIS

KS

1970

800
IR

Otviravé plné ocelovodievéné ZK dvefe bezfalcové
vniteni, 800/1970, EW30DP3—C, pravé

Dvefe ze dvou ocelovych korpuslt vylisované ze
Z2drové pozinkovaného plech 0.6mm, vyplA tzv.
papirovou vostinou, zesilené df. vyztuhami.

v&. systémové oelové lisované pozinkované

zdrubné do zdiva tl. 150mm a v&ech doplfkd, kovdni
klika — koule (chodba), zdmek vloZkovy, samozaviraé
Povinny odstin kfidla i zdrubn& RAL 7015

1970

Otviravé plné ocelovodievéné ZK dvefe bezfalcové
vniténi, 800/1970, levé — 6x, pravé — 3x

Dvefe ze dvou ocelovych korpusd vylisované ze
24rové pozinkovaného plech 0.6mm, vyplii tzv.
papirovou vostinou, zesilené df. vyztuhami.
Oboustrannd vétraci m¥izka cca 500/200

v&. systémové oelové lisované pozinkované

zdrubné do zdiva tl. 150mm a v&ech doplfkd, kovdni
klika — klika, zdmek vlozkovy

Povinny odstin kfidla i zdrubné& RAL 7015

L

1500

L

660

Hlinikové sklopné okno do otvoru 1500/660

(vyska v&. podkladniho profilu)

Odddlend montdz 120mm, koordinace s doddvkou
obkladovych prefa panelt a jejich kotvenim do ZB
parapetu

zaskleni nepruhlednym izola&nim dvojsklem Un max.1.2
Ovladdni oken z urovné& podlahy (parapet 1.83m),

tzn. v¢&. pdkového mechanizmu.

24




