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URBANISTICKE RESENI

Objekt atletického tunelu je navrzen na pozemcich u vychodni hranice arealu SOUE Plzen. Pozemky
jsou v souéasnosti ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Plzné, pficemzZ vyreSeni majetkovych pomérl je zcela
v reZii investora stavby, jimz je Plzefisky kraj.

Parkovaci mista pro sousedni atleticky stadion mésta Plzn&, které navrZeny tunel zabira, budou
nahrazena v ramci novych parkovacich ploch umisténych v jihovychodnim rohu arealu SOUE (jizné od
tunelu). Parkovisté je feSeno ve dvou variantach — varianta s kapacitou 30 mist a varianta s kapacitou 50 mist
pro osobni automobily.

Vstup do objektu je umoznén jak pres stavajici sportovni halu a jeji zazemi, tak téZ samostatné pres
nové navrzenou budovu zazemi stojici severné od sportovni haly. Tento samostatny pfistup je napojen na

pési komunikaci vedenou podél Zelezni¢ni trati a vytvari tak novou moznost vstupu do celého arealu.

HMOTA

Hmotové feSeni navazuje na nedavno vystavénou budovu sportovni haly. Pfizemni spojovaci chodba a
prostor atletickych drah tak navazuji na Cast zazemi haly a nasledné& graduji na severni strané do
dvoupodlazni hmoty, jeZz koresponduje a kompoziéné vyvazuje objekt tunelu vzhledem Kk vySSimu a

vyraznému prvku samotnych cvi€¢ebnich prostor haly.

FASADY

Materialy a zpUsob fe$eni okennich otvor(l jsou voleny s ohledem na soulad se stavajici budovu
sportovni haly. Proto je na niz8i ¢asti objektu navrzen obklad z vodorovné kladenych dfevénych palubek
(pero+drazka) ze sibifského modfinu a na vy$sich patrovych €astech (severni doskocCisté a objekt zazemi)
obklad z vlaknocementovych probarvenych desek ve stejném odstinu jako na hale.

BéZecké drahy a doskocisté jsou bazilikalné osvétleny nizkymi otvory pod drovni stropu, coZz omezuje
pfipadné oslnéni sportovcil a zarovefi navazuje na architektonicky vyraz haly. Cast s novymi $atnami a
saunami je Caste¢né osvétlena velkymi pasovymi okny na vySku podlazi, jeZz poskytuji vizualni kontakt s

venkovnimi hfisti a v misté vstupu do budovy téz pocitové vytvari ,otevieni“ a propojeni budovy s arealem.

DISPOZICNi RESENI
Navrzeny objekt je sloZzen ze dvou zakladnich funkénich €asti:
cast 1 =tunel s béZeckymi drahami a doskocisti

cast 2 = zazemi se Satnami a saunovym svétem

Tunel ma i s doskocisti celkovou délku 125m a obsahuje 6 bé&Zeckych drah, z ¢ehoz 3 drahy jsou délky
100m a 3 drahy jsou zkraceny o plochu doskogisté pro skok daleky a trojskok. Toto doskocisté je navrzeno na
jiznim konci tunelu a ma stejnou svétlou vySku jako prostor nad béZeckymi drahami, tedy 3,5m. Severni
konec tunelu, jenz je uréen pro 3plh, doskodisté pro skok o ty&i a pfipadné vrhacské discipliny, ma svétlou

vySku zvétSenou na 10m. PFistup prostifednictvim sportovni haly navazuje na jeji chodbu u Saten, pokrauje

spojovacim krékem, ktery je rozSifen o plochu skladu (pro prekazky), a usti do tunelu v blizkosti jizniho
doskocisté. Druhy pfistup, vedeny z nové budovy zazemi, je navrzen do prostoru severniho dosko isté.

Novostavba zazemi tunelu na severni strané od sportovni haly obsahuje v pfizemi 4 Satny, kaZdou o
kapacité 20 osob s vlastnim hygienickym zdzemim, a v patie pak plochy pro relaxaci a regeneraci sportovcu.
Konkrétné se v patfe jedna o provoz masazi (tfi lehatka) a saunového svéta. Sauny maji celkem kapacitu 24
osob, dvé zazitkové sprchy a odpocivarnu se zapadni sténou prosklenou velkymi pasovymi okny s reflexni
zrcadlovou folii, coZz umozniuje vyhled ven na tenisové kurty a zarover dostateéné soukromi.

Tohoto finalniho konceptu dispozice a provozu atletického tunelu bylo dosaZzeno po navrhu nékolika

variant a po priibéznych konzultacich s investorem.

KAPACITY
cast 1 (tunel s béZeckymi drahami a doskocisti)
obestavény prostor (OP) = 6210 m?3
- 3 dréhy délky 100m
- 3 dréhy délky

- doskodisteé jizni

86m (zkracené doskodistém)
3,7 x 14m (skok daleky, trojskok)

- doskodisté severni 7,4 x 24m (skok o ty¢€i, Splh, vrh)

cast 2 (zazemi se Satnami a saunovym svétem)

OP =2320 m3

- plocha $aten 211 m?2
- plocha saunového svéta 203 m?
- plocha masazi 65 m?2

navrhovany objekt celkem
OP = 8530 m3

- zastavéna plocha 1550 m?

parkovisté pro osobni automobily
pocet ruSenych parkovacich mist cca 26

pocet novych parkovacich mist 30 (pfipadné 50)

TEXTOVA CAST
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HMOTOVE A MATERIALOVE RESENI V NAVAZNOSTI NA SPORTOVNI HALU

AXONOMETRIE JIHOVYCHOD
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AXONOMETRIE SEVEROZAPAD
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PROPOCET STAVEBNICH NAKLADU e ﬁ;’gj‘y"yz prirodniho kamene — - TR
] . 784 |Malby 0,2 12 98 948
Nazev objektu 786 |Calounické tpravy 0 0
Odvetvi 787 [Zaskiivani ; ;
Typ objektu _ . 791 |MontaZ zafizeni velkokuchyni 0 0
Materialova charakteristika Montovana z dilcu betonovych ty€ovych 793 [Montaz zafizeni pradelen a Gistiren 0 0
Obestavény prostor v m3 795 [Lokaini topeni 0 0
Cena za 1m3 OP v K¢ (100%) 799 |Ostaini 0 0
Cena kompl.objektu v K& (100%) 49 474 000 BSV celkem a7.7 2767 23 599 098
Cena vybranych ¢asti zahrnuje c
o Cena jedn_otkova Cena ce_lkova Cena jednotkova | Cena celkova
;SV — % za kapitolu za kapitolu MONTAZE % za kapitolu za kapitolu
; ZZEFQ!,E“CG ;g 12; 1 2‘3‘2 ;;g 21-M]Siinoproud 7.7 273 2 325278
— - 22-M|Slaboproud 0,9 52 445 266
3 |Svislé konstrukce 8,6 499 4254 764 — -
4 |Vodorovné konstrukce 8.0 464 3957 920 23-M|Montaze potrubi ___ 0 0
5 |Komunikace - 0 0 24-M Monta?%e VZT zarvllzenl _ ’ 2,5 145 1236 850
6 |Upravy povrohd 8.2 776 7056 868 33-M Montavze dopr.zafiz.sklad.zaf.a vvah 0 0
8 ITrubni vedeni 0 0 35-M|Mont.Eerp.kompr.a vodohosp zaf 0 0
- - 36-M|MontaZ mér. a regulacnich zafizeni 0 0
9 Ovstatnl konstrukce a prace 3,8 220 1880012 43-M|Montaz ocelovych konstrukol 0 0
99 |Presun hmot HSV 1,4 81 692 636 — —
46-MJZemni prace pro "M 0 0
HSV celkem 34,2 1984 16 920 108 99-M|Ostatni prace dle ceniku "M" 0 0
Cenajednotkova | Cenacelkova MONTAZE celkem 8,1 470 4 007 394
PSV % za kapitolu za kapitolu
711 |Izolace proti vod@ a vihkosti 0.7 41 346 318 Cena za 1 m3 OP vybranych Casti objektu v K¢ 5220
712 flzolace stfech 15 87 742 110 Cena vybranych &asti objektu v Ké bez DPH 44 526 600| 44 526 600
713 |lzolace tepelné 3,2 186 1583 168
714 JAkustické a protiotfesové opatieni 0 0
715 |lzolace proti chemickym vliviim 0 0
721 |Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 1,7 99 841 058
722 |Zdravotechnika - vnitini vodovod 1,5 87 742 110
723 |Zdravotechnika - plynovod 0 0
724 |Zdravotechnika - strojni vybaveni 0 0
725 |Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty 4.5 261 2 226 330
726 |Instalaéni prefabrikaty 0 0
731 |Ustfedni topeni - kotelny 0 0
732 |Ustfedni topeni - strojovny 0 0
733 |Ustfedni topeni - rozvodné potrubi 1,8 104 890 532
734 |Ustfedni topeni - armatury 0,3 17 148 422
735 |Ustfedni topeni - vytapéci télesa 0,7 41 346 318
761 |Konstrukce sklobetonové 0 0
762 |Konstrukce tesarské 2,7 157 1335798
763 |Konstrukce dievostavby 0 0
764 |Konstrukce klempirské 0,8 46 395792
765 |Krytiny tvrdé 0,3 17 148 422
766 |Konstrukce truhlarské 8,4 487 4155 816
767 |Konstrukce dopliikové kovovée 4.8 278 2 374752
771 |Podlahy z dlaZdic 1,9 110 940 006
772 |Podlahy z pfirodniho kamene 0 0
773 |Podlahy z litého teraca 0 0
775 |Podlahy vlysové a parketové 0 0
776 |Podlahy povlakové 8,2 476 4 056 868
777 |Podlahy syntetické 1,8 104 890 532
781 |Obklady keramické 2,2 128 1 088 428

PROPOCET - objekt tunelu



PROPOCET STAVEBNiICH NAKLADU

Nazev objektu

Odvétvi

Typ objektu

Materialova charakteristika

822 Komunikace pozemni a letisté

Z kameniva obalovaného zivici

Zastavéna plocha v m2

Cena za 1m2 ZP v K& (100%)

Cena kompl.objektu v K& (100%)

2979 200

PROPOCET STAVEBNiICH NAKLADU

Nazev objektu

Odvétvi

822 Komunikace pozemni a letisté

Typ objektu

Materialova charakteristika

Z kameniva obalovaného zivici

Zastavéna plocha v m2

Cena za 1m2 ZP v K& (100%)

Cena vybranych ¢asti zahrnuje

Cena jednotkova | Cena celkova
HSV % za kapitolu za kapitolu
1 |Zemni prace 48,9 1858 1456 829
2 |Zaklady 1,0 38 29 792
3 |Svislé konstrukce 1,4 53 41709
4 |Vodorovné konstrukce 0,6 23 17 875
5 JKomunikace 36,5 1387 1087 408
6 |Upravy povrchl 0,1 4 2979
8 |Trubni vedeni 1,2 46 35750
9 |Ostatni konstrukce a prace 57 217 169 814
99 |Presun hmot HSV 4,3 163 128 106
HSV celkem 99,7 3789 2 970 262
Cena jednotkova | Cena celkova
PSV % za kapitolu za kapitolu
711 |lzolace proti vodé a vlhkosti 0,2 8 5958
712 |lzolace stiech 0 0
721 |Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 0 0
722 |Zdravotechnika - vnitfni vodovod 0 0
762 |Konstrukce tesai'ské 0 0
767 |Konstrukce dopliikové kovove 0 0
772 |Podlahy z pfirodniho kamene 0 0
783 |Natery 0 0
PSV celkem 0,2 8 5958
Cena jednotkova | Cena celkova
MONTAZE % za kapitolu za kapitolu
21-M|Silnoproud 0,1 4 2979
23-M|MontaZe potrubi 0 0
43-MJMontaZ ocelovych konstrukci 0 0
46-MJZemni prace pro "M" 0 0
MONTAZE celkem 0,1 4 2979
Celkem % vybranych ¢asti objektu 100,0
Cena za 1 m3 OP vybranych ¢asti objektu v Ké 3 800
Cena vybranych ¢€asti objektu v Ké bez DPH 2979 200 2979 200

Cena kompl.objektu v K& (100%) 4 119 200
Cena vybranych ¢asti zahrnuje
Cena jednotkova | Cena celkova
HSV % za kapitolu za kapitolu
1 |Zemni prace 48,9 1858 2 014 289
2 |Zaklady 1,0 38 41192
3 |Svislé konstrukce 1,4 53 57 669
4 |Vodorovné konstrukce 0,6 23 24 715
5 JKomunikace 36,5 1387 1 503 508
6 |Upravy povrchl 0,1 4 4119
8 |Trubni vedeni 1,2 46 49 430
9 |Ostatni konstrukce a prace 57 217 234 794
99 |Presun hmot HSV 43 163 177 126
HSV celkem 99,7 3789 4106 842
Cena jednotkova | Cena celkova
PSV % za kapitolu za kapitolu
711 |lzolace proti vodé a vlhkosti 0,2 8 8 238
712 |lzolace stfech 0 0
721 |Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 0 0
722 |Zdravotechnika - vnitfni vodovod 0 0
762 |Konstrukce tesai'ské 0 0
767 |Konstrukce dopliikové kovove 0 0
772 |Podlahy z pfirodniho kamene 0 0
783 |Natery 0 0
PSV celkem 0,2 8 8 238
Cena jednotkova | Cena celkova
MONTAZE % za kapitolu za kapitolu
21-M|Silnoproud 0,1 4 4119
23-M|MontaZe potrubi 0 0
43-MJMontaZ ocelovych konstrukci 0 0
46-MJZemni prace pro "M" 0 0
MONTAZE celkem 0,1 4 4119
Celkem % vybranych ¢asti objektu 100,0
Cena za 1 m3 OP vybranych ¢asti objektu v Ké 3 800
Cena vybranych ¢€asti objektu v Ké bez DPH 4119 200 4119 200

PROPOCET - parkoviété

VARIANTA 30mist / VARIANTA 50mist



