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BOULA IPK s.r.0 - Inzenyrsk4 projektova kancelaF — dopravni stavby
IC: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeii
tel. 377421190, e-mail: projekce@boula.cz

TECHNICKA ZPRAVA

DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba

Ndzev stavby:
Cdst:

Kraj:

Misto:

[11/1903 Domazlice Zel. prejezd - kruhovy objezd
Dopravné inZenyrské opatireni

Plzensky kraj

Domatzlice, Jiraskova ulice

Katastralni tizemi: Domazlice

1.2 Objednatel stavby:

Nazev:
Adresa:
IC:

1.2 Projektant:

Nazev:
Adresa:
IC:

Sprava a udrzba silnic Plzeniského kraje p.o.
Skroupova 18, 306 13 Plzen, Jizni Pfedmésti
72053119

Boula IPK s.r.0. InZenyrska projektova kancelar - dopravni stavby
Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzen
28035461, autorizace CKAIT 0201328
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2. Zakladni popis stavby

Zajmové Uzemi stavby ,111/1903 DomatZlice Zel. prejezd — kruhovy objezd” se nachazi v
intravildnu mésta Domazlice Jiraskova ulice. Uprava komunikace se provadi v Jirdskové ulici a
to od Okruzni kfiZzovatky az k Zelezniénimu prejezdu.

Jedna se o Upravu stavajici komunikace v délce 370 m, ktera je v soucasnosti ve Spatném
stavu.

Uprava na za¢atku i na konci navazuje smérové i vyskové na stdvajici terén. Sitka
komunikace zlistane zachovdna, v obci je vymezena linii stavajicich obrub a je cca 6,00 m.

Odvodnéni komunikace zUstane zachovdno plvodni, pouze se vyskové upravi stdvajici
vpusti, dle nové nivelety komunikace.

Uprava komunikace 111/1903 bude provadéna za omezeného provozu. Stavebni prace
budou realizovany po polovinach Sifky vozovky a v Usecich, jejichz délka bude umoZriiovat
prehlednost dopravni situace.

3. Podklady

TP 65, ll.vydani — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 66, ll.vydani — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
Vyhlaska ¢. 84/2016 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

4. Technické reseni:

Uprava komunikace zaéind ve stani¢eni km 0,000 00, které se nachdzi u okruini
kfizovatky u €.p. 97, ddle pokracuje Jiraskovou ulici a konci ve stani¢eni km 0,370 02 u
7elezni¢niho prejezdu. Uprava na zagatku i na konci navazuje smérové i vyskové na stavajici
terén. Trasa ani vyska nivelety se neméni.

V celé délce komunikace se provede odfrézovani asfaltového souvrstvi v prim.tl. 5 cm.

Provizorni dopravni opati‘eni:

Pfedmétem dopravné inZenyrského opatfeni je dokumentace provedeni prechodného
dopravniho znaceni pfi upravé vyse uvedené komunikace a to:
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e Pfi upravé povrchu komunikace — provizorni dopravni znaceni dle Zasad TP 66,
schema B/25.1 — Operativni pracovni misto na vozovce
Toto operativni misto bude jesté zabezpeceno DZ B 20a (30)

5. Ndvrh dopravnich znacek

5.1 Svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni - provizorni
Provedeni znacek musi odpovidat platné pfiloze vyhlaska MDS ¢. 30/2001 Sh., kterou se
provadi zakon o provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich. CSN EN 128 99-1 a Vzorovym listdim staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL
6.1., VL 6.2, TP 143 a Zdsadam pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
Cinna plocha pfenosnych dopravnich znaéek i dopravni zafizeni (smérové desky, vodici
desky, apod.) musi byt z retroreflexni folie min. tfidy R 1.

Pfenosné dopravni znacky budou celolisované =z hlinikovych nebo ocelovych
pozinkovanych plechl s dvojitym ohybem po celém obvodu, véetné roh(.

Uchyceni prfenosnych dopravnich znacek na nosnou konstrukci musi byt provedeno
pomoci specidlni pfichytky zabranujici jejimu pootoceni ¢i uvolnéni, pevné spojené se zadni
sténou znacky.

Znacky budou pfipevnény na nosné konstrukce (sloupky) z AL nebo FeZn profilu o
prifezu 40 x 40 mm (jackl) s cervenobilym polepem a osazené do prenosnych podstavcu
z recyklovanych materialG. Pfenosné DZ se umistuji co nejblize k pravému, resp. k levému
okraji vozovky ve sméru jizdy vozidla. Znacky ani jejich nosné konstrukce vsak nesméji
zasahovat do prajezdniho profilu komunikace.

Podle CSN 01 8020 musi byt spodni hrana pfenosnych znaéek ve vyice min. 0,60 nad
niveletou vozovky aby svételny paprsek svétlometu vyvolal nejvétsi retroreflexni Gcinek na
vzdalenost cca 100 m. Zabrany jsou upevnény na podpérnych sloupcich tak, aby jejich horni
hrana byla ve vySce cca 1,0 m nad vozovkou.

5.2 Vodorovné dopravni znacky - provizorni

Vodorovné dopravni znacky se uZivaji samostatné nebo ve spojeni se svislymi znac¢kami,
popripadé s dopravnimi zafizenimi. Pfechodnd zména mistni Upravy provozu je vyznacena
Zlutou barvou v retroreflexnim provedeni nebo jinym srozumitelnym zplUsobem (dopravni
knofliky, nalepené pasy apod.)

Po technické a funkéni strance musi materidly pro vodorovné znacky splfiovat pozadavky
zejména CSN EN 1790 a CSN EN 13212.

Veskeré navrhované svislé i vodorovné dopravni znaceni a zatizeni bude provedeno
v retroreflexni upravé, ktera musi spliovat vlastnosti minimalné tridy R'1 dle
CSN EN 12899-1 a CSN EN 13212.
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Provozovatel je povinen provadét udribu dopravniho znadeni tak, aby byla zajisténa
nepretrzité jeho plna funkénost po celou dobu uZiti.

6. Souvisejici objekty:

Stavba je ¢lenéna na objekty: SO 110 Komunikace

7. Zaveér:

Termin zahajeni praci a harmonogram vystavby bude upresnén po vybérovém fizeni a
uréeni dodavatele praci.

Stavba bude provadéna v pribéhu roku 2018

Provizorni dopravni znaceni bude po dokonceni stavby bezprodlené odstranéno.

V Plzni, ¢ervenec 2017 Zapsala: M. Hrbkovd
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