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VSEOBECNA CAST

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. STAVBA:

Nazev:

Kraj, misto:
Katastralni uzemi:
Stupen dokumentace:
Cislo zakazky:

PD - 1/117 Letiny — pritah, zména ¢. 2
Plzensky, Letiny (Plzen — jih)

Letiny

dokumentace pro stavebni povoleni
15 810 02

2. STAVEBNIK / OBJEDNATEL:

Nazev
Adresa
ICO
DIC

a
Nazev
Adresa
ICO
DIC

Sprava a udrzba silnic Plzerfiského kraje, p.o.
Skroupova 18, 306 13 Plze

T2083 119

CZ72053 119

Obec Letiny

Letiny 20, 336 01 Blovice
00256820

Neni platcem DPH

3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE :

Nazev

Adresa

ICO

DIC

Bankovni spojeni
pfimy zpracovatel

Kooperace:
Geodetické prace

Slaboproud

Silnoproud

Vodohospodarska dila

Pontex spol. s r.o.

Bezova 1658, Praha 4, PSC 147 14

407 63 439

CZ 4407 63 439

CSOB a.s. Praha 2, Anglicka 20 ............. €.U.474022543/0300
Stredisko Plzen, Planska 5, PSC 301 00

Ing. Vaclav Honzik, Al ..... osvéd&eni o autorizaci ¢. 0201466

Ing. Tomés$ Brichta, Zru¢ — Senec, Stavarska 402,PSC 330 08
ICO 45395047

Ing. Pavel Holecek, Pontex — stfedisko Praha

... osvédceni o autorizaci ¢. 0602093

Ing. Ludék Blaha, Watecom s.r.o. Pod Zvahovem 279/11, Praha 5
... osvédceni o autorizaci ¢. 0201333

Ing. Radek Bouska, SET Projekt s.r.o. Lipova 1052,

Stary Plzenec 33302

Ing. Zbynék Jablonka, Plzer, Spolkova 78/2, PSC 312 00

... osvédceni o autorizaci ¢. 0202044
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
a) strucény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
- druh komunikace a jeji funkce

Silnice 1I/117 zajiStuje dulezité spojeni ze sil. 1/20 od Kotousova na sil. 11/230 do obce Skagov.
Stavajici vozovka 11/117 je Siroka 5 m — 6 m. Konstrukce vozovky je dlazdéna s asfaltovymi
vyspravkami, které byly provedeny po vystavbé splaskové kanalizace. Chodniky podél vozovky
jsou pouze v prostoru pred objektem pivovaru a obchodu.

Rekonstrukce silnice je navrzena tak, aby v celé délce projektovaného pratahu byl navrzen
alespon jednostranny chodnik $ifky 1,5 m.

Zakladni kategorie sil. 11/117 je MO 8,25/7,0/30 a v oblasti kolem obecniho ufadu, kde je uliéni
prostor znacné stisnény, je navrzena uzsi kategorie MO 7,75/6,50/30.

Délka rekonstruovaného Gseku 764,77 m.

Soucasti Upravy je povrchova oprava kfizovatky sil. 11/117 a I11/11755.

Silnice 11I/11757 zaji$tuje propojeni obce Letiny — Kbelnice — Ujezd (sil. 11/230). Ve stavajici
trase je omezen provoz vozidel — vzhledem k mostnimu objektu a stavu komunikace - do 5 t.

Stavajici vozovka je asfaltova s &etnymi poruchami abez fadného odvodnéni. Podél
komunikace neni zadny chodnik.

Rekonstrukce je navrzena v kategorii MO 7,75/6,50/30.

Délka rekonstruovaného useku je 90,071 m.

Na silnicich /117 a l1l/11757 se predpokladaji nasledujici Gpravy:
- rekonstrukce vozovek sil. [1/117 a 11l/11757 véetné odvodnéni
- rekonstrukce a doplnéni stavajicich chodnik
- Upravy autobusovych zastavek
- Uprava napojeni mistnich komunikaci
- vystavba parkovacich stani
- vysazeni 2 nadzemnich hydrantu
- rekonstrukce stavajiciho destového fadu dle podkladd obce Letiny
- souvisejici Upravy na inZenyrskych sitich CETIN a.s.
- vystavba VO a mistniho rozhlasu

Zmeéna stavby pfed dokonéenim obsahovala tyto Upravy:
- Uprava smérového oblouku u kostela (SO.101)
- zfizeni kolmych parkovacich stani naproti pivovaru (SO.103)
- preloZka optického kabelu CETIN a.s. (S0.462)
- vystavba VO (S0.431) z dluvodu kabelizace vzdusného vedeni CEZ a.s.
- Upravy vjezdovych vrat a oploceni (SO.701-704)
- posun autobusové zastavky pfed odboc¢ku na Kbelnici — pozadavek obce
- zmena povrchu autobusovych zastavek (z dlazby na asfaltovy kryt) — pozadavek SUS
PK
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Zména stavby pred dokonéenim €. 2 obsahuhe tyto tpravy:

- Kolma parkovaci stani v tiseku km 0,239 —- 0,258 vievo

Chodnik byl z prostoru mezi komunikaci a parkovi§tém pfemistén za toto parkovisté. V rohu chodniku
vkm 0,258 bude osazena betonova palisada v délce 2x 1,0 m (na kazdou stranu) pro prekonani
vyskového rozdilu cca 0,3 m ke stavajicimu zlabu umisténému podél zpevnéné plochy.

- Podélna parkovaci stani useku km 0,72051 — 0,78509 vlevo

Parkovani v tomto Useku bylo plivodné navrzeno na chodniku pfes obrubu s nadvy$enim 0,05 m. Nové
je navrzen parkovaci pas $itky 2,0 m v Urovni komunikace, na ktery navazuje chodnik s nadvysenim
obruby 0,1 m.

- Premisténi autobusové zastavky vpravo do mista v km 0,73220 — 0,74420
Autobusova zastavka v jizdnim pruhu komunikace byla pfemisténa z polohy v km 0,52961 — 0,54161
do mista km 0,73220 — 0,74420. 4 podelna parkovaci stani zde byla zrugena.

- Realizace podélnych parkovacich mist vpravo v tiseku km 0,52939 — 0,54161
Na puvodnim misté autobusové zastavky v jizdnim pruhu komunikace v iseku km 0,52961 — 0,54161
byla zfizena 2 podélna parkovaci mista Sifky 2,0 m. Zastavka a ¢ast chodniku zde byla zrugena.

- Financovani z fondu SFDI

V &asti od km 0,210 sil. [I/117az do konce Useku bude zazadano o financovani chodniku z fondu SFDI.
Cast od zagatku useku do km 0,210 nebude do této zadosti zahmuta z divodu podélnych sklonti
komunikace vétsich nez 8,33 % a nemoznosti umistit zastavky v dostateéné vzdalenosti od mist pro
pfechazeni tak, aby byl zarucen dostatecny rozhled pro zastaveni vozidel v pfipadé pfitomnosti
autobusu v zastavce.

b) predpokladany pribéh vystavby

Objednatel dokumentace predpokiada realizaci stavby v roce 2018 podle majetkopravniho
vyporadani a po zajisténi finanénich prostredka.

Postup praci je dan béznym technologickym sledem stavebnich praci.

Navrh jednotlivych etap po dobu vystavby vychazi z predpokladu, ze se bude stavét za
uplné uzavirky. Vlastni stavebni ¢innost v obci Letiny je rozdélena do 4 etap s tim, Ze bude
umoznén prijezd autobusovym linkam zajistujici pravidelnou pfepravu osob. V pfislusné
etapé bude realizovana i uprava odvodnéni. Vystavba bude vzhledem k autobusové dopravé
probihat po polovinach tak, Zze po druhé poloviné bude probihat provoz autobusovych
linek a pésich.

Stavba je rozdélena do 4 &asti:
1. &ast — rekonstrukce ke kfizovatce u kostela — Usek ZU — km 0,130, dl. 130 m
2. ¢ast — rekonstrukce km 0,130 - 0,300, dl. 170 m (oblast pivovaru a obchodu)
3. Cast — rekonstrukce km 0,300 — 0,420, dl. 120 m (aZ ke kfiZovatce u pomniku)
4. &ast — rekonstrukce km 0,420 — KU (v&etné kfizovatky na Kbelnici)

Predpokladany postup vystavby:
1) pfedani stavenisté
2) upravy na vodovodnich fadech — vysazeni hydrantu
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3) pfelozky vedeni CETIN a.s. (vzdu$né a podzemni vedeni)
4) upravy destovych kanaliza¢nich fadd

5) rekonstrukce vozovky sil. 11/117 a l11/11757

6) upravy vjezdovych vrat a oploceni

c) vazba na uzemni plan

Pripravovana stavba je v souladu s uzemnim planem platnym pro obec Letiny.

d) strucna charakteristika Gzemi a jeho dosavadni vyuziti

Jedna se o rekonstrukci sil. 111117 od prostoru obecniho Ufadu v Letinech a2 ke kfizovatce sil
11/117 (Drahkov) a I11/11755 (Libakovice). Komunikace od obecniho ufadu prudce stoupa az
k pravému oblouku u kostela. V sou¢asné dobé se podél komunikace nachazeji dlazdéné
Zlaby k odvedeni srazkovych vod. Od prostoru kostela terén mirné klesa az pred pivovar. Po
pravé strané je chodnik navazany na silniéni obrubu, ktera vykazuje proménnou vysku.
Od pivovaru silnice stoupa az za kfizovatku na Kbelnici (sil. 111/11757). Dale pak silnice
pokracCuje temeér v nulovém podélném sklonu az ke kfizovatce sil. 11/117 a l1l/11757.

Povrch vozovky je ze Zulové dlazby s lokalnimi vyspravkami asfaltem vtrase letos
dokonéené splaskové kanalizace.

Rekonstrukce sil. /11757 (smér Kbelnice) klesa v celém Useku dle projektovaného
staniceni. Podél vozovky neni Zadny chodnik. Stavajici Ziviény kryt je znaéné vyzily a
vykazuje znaéné mnozstvi poruch (sitové trhliny, vytluky atd.).

Odvedeni srazkovych vod je do de$tovych fadu, které jsou realizovany jako zatrubnéni
puvodnich prikopu. Cast vody je odvedena na sousedni pozemky, kde dochazi
k postupnému zasakovani.

Vcelém useku sil. 11/117 jsou nevyhovujici autobusové zastavky, bez potfebné vysky
nastupni hrany a $irky nastupisté.

e) vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Navrzené technické feSeni zvysi bezpe&nost provozu. Chodniky navrzené podél
rekonstruovanych komunikaci jsou v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009. Vyjimkou je stoupani
podél obecniho Ufadu s podélnym sklonem 9,38 % (lokalné kratky Usek 10,76 %). Jedna se
o stavajici sklon komunikace ve stavajicim uli¢nim prostoru, kde jina Uprava neni mozna.
Dlazdéné vozovky budou nahrazeny asfaltovymi; tim dojde k poklesu hluénosti od
dopravniho zatizeni.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Gzemi

Jedna se o rekonstrukci sil. 11/117 a lII/11757. V ramci rekonstrukce bude rekonstruovana
¢ast destovych rfadu, které jsou v nevyhovujicim stavu.

Jsou zachovany vSechny stavajici vjezdy a kfizovatky. Pouze kfizovatka u pomniku v km
0,420 je upravena tak, aby byla v souladu s CSN 736102.
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Podklady predané objednatelem:

SUS PK a obec Letiny: Schéma pozadované tpravy

A déle:

Ing. Tomas Brichta Polohopisny a vyskopisny plan 1:500 ... 7/2015
Katastralni urad, pracovisté Plzen, Snimky map katastru nemovitosti, vypisy KN ... 9/2015
Vyjadreni organu statni spravy a dotéenych organizaci v pribéhu zpracovani DSP.
Soubor platnych CSN a smérnic pro projektovani v oboru pozemnich komunikaci.

V dokumentaci jsou zapracovany pozadavky DOSS a spravcu inZ. siti — viz pfiloha F.2.

1) Hasiésky zachranny sbor Plzeriského kraje ze dne 13.12.2016

souhlasné zavazné stanovisko

Upozornéni: pfi ov&fovani zpusobilosti stavby a technickych zafizeni k bezpeénému provozu z hlediska
pozarni ochrany a pfi ovéfovani poZadovanych vlastnosti vyrobkd bude HZS vychazet zejména z dokladl
uvedenych v §6, §7 vyhlasky o pozarni prevenci. Podrobnéjsi vycet dokladl je uveden na www.hzspk.cz.

2) POLICIE CR, Krajské reditelstvi Policie Plzefiského kraje ze dne 14.12.2016
souhlasné stanovisko

3) Krajska hygienicka stanice Plzeriského kraje ze dne 2.11.2015
souhlasne zavazne stanovisko

4) CEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.12.2016

souhlasi za podminek:

Pred zahajenim praci bude ve spolupraci s pracovniky CEZ Distribuéni sluzby, s.r.0., tel.: 800 850 860
provedeno vytyteni zemniho kabelového vedeni NN 0,4kV. V mistech predpokladaného kfizeni
zemniho kabeloveho vedeni bude zjisténa hloubka uloZeni pfedmétného vedeni. Dodavatel praci je
povinen prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka se skute¢nou polohou vedeni a upozornit je
na odchylky od projektové dokumentace.

Prostoroveé usporadani a realizace novych rozvod( vefejného osvétleni v navaznosti na vystavbu
nového zemniho kabelového vedeni NN 0,4kV, bude provedena v souladu s CSN 73 6005 a CSN 33
2000-5-52 ed. 2. Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s
platnymi normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE
33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova
vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni. Dle této €SN je nutné
dodrzet i minimalni povolené kryti. V pfipadé potfeby bude zemni kabelové vedeni ulozeno do novych
chranicek a prebetonovano. Nova trasa bude provedena formou prelozky zafizeni distribuéni soustavy,
o kterou je nutno pozadat na pfisludném formulari.

Zemni a vykopové prace v ochranném pasmu zemniho kabelového vedeni budou probihat bez pouziti
mechanizace. Pokud v pribéhu praci dojde k odkryti zemniho kabelového vedeni v majetku a spravé
CEZ Distribuce, a s., je nutné pred opétovnym zahozem pfizvat pracovniky CEZ Distribuéni sluzby,
s.r.o. ke kontrole ulozeni. O tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Pfi zemnich a vykopovych pracich v ochranném pasmu zemniho kabelového vedeni bude technickymi
prostfedky zamezeno sesuvu stén vykopu a posunuti loze predmétného vedeni.

Pokud bude nutno provadét zemni a vykopové prace (skryvka sou¢asného povrchu, frézovani apod.)
ve stavajici trase zemniho kabelového vedeni, je nutno pfed zahajenim praci pomoci sond urgit
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hloubku uloZeni pfedmétného vedeni. Dale bude ve spolupraci s pracovniky CEZ Distribuéni sluzby,
s.r.o. predmeétné vedeni pfi vypnutém stavu zaji§téno prosti posunuti a mechanickému poskozeni. Pied
zahozem budou opét pfizvani pracovnici CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. ke kontrole uloZzeni. O tomto
bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zemni a vykopové prace v blizkosti podpérnych bod(i nadzemniho vedeni NN budou probihat takovym
zplsobem, aby nebyla narusena jejich stabilita. U podpérnych bodi nadzemniho vedeni VN a DTS
budou tyto prace probihat v minimalini vzdalenosti 5m od jejich pat.

Dojde-li pfi zemnich a vykopovych pracich k poskozeni zemnicich prvk( podpérnych bod( nadzemniho
vedeni nebo DTS bude tato skutetnost neprodlené oznamena na poruchovou linku 800 850 860.
Zahrnuti takto poskozenych mist mize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni NN 0,4kV a nadzemniho vedeni VN 22kV nebude trvale
skladovan Zadny vykopovy ani jiny material a ani nikterak zvy$ovana souéasna vyskova niveleta zemé.

Budou dodrZeny zasady bezpecnosti a predevsim minimalni vzdalenosti od Zivych &asti elektrického
zarizeni pfi praci, pobytu nebo pouZiti mechanizace v jeho blizkosti dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, ze
nebude mozné dodrZet vzdalenosti dle této normy, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného
vedeni. Zadatel odpovida za to, ze vSechny prace a ¢innosti budou provadény v souladu s PNE 33
0000-6 a vyhlaskou CUBP a CBU &.50/1978 Sb.

Bude respektovano stavajici zafizeni distribuéni soustavy v souladu se zakonem 458/2000 Sb. v
platném znéni a prislusnymi technickymi normami a nebude ohrozena bezpetnost a spolehlivost
provozu distribu¢ni soustavy.

Pfi a po realizaci stavby nesmi byt dotéeno opravnéni CEZ Distribuce, a.s. ke vstupovani na cizi
nemovitosti podle § 25 zakona ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni ke stavajicimu zafizeni distribuéni
soustavy véetné pouziti mechanizace v kteroukoli denni i noéni dobu,

Bude-li nutno prelozit zafizeni distribu¢ni soustavy (nemoznost splnit pozadavky platnych CSN a
dalSich pravnich predpisi), je nutno v fadném predstihu zazadat o prelozku zafizeni distribuéni
soustavy feSenou dle §47 zak. 458/2000 Sb. v platném znéni.

V dostatecnem Casoveém predstihu pfed zahajenim praci bude podano Zadost o udéleni souhlasu s
Cinnosti a umisténim stavby v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy. Pri realizaci stavby je
nutne se fidit podminkami, které budou v pripadé kladného vyfizeni této zadosti vydany.

5) NIPI Bezbariérové prostredi ze dne 27.12.2016

Predlozena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pristupu za
predpokladu Uprav dle platné legislativy. Proti zméné ¢.1 oproti dokumentaci ke stavebnimu povoleni
nemame namitek.

6) Kanalizace a vodovody Stary Plzenec, a.s. ze dne 19.12.2016
Souhlasi se zménou ¢&.1 a ziistava v platnosti stanovisko ¢.j. 411/2015 ze dne 12.11.2016

Kanalizace a vodovody Stary Plzenec, a.s. ze dne 12.11.2015
souhlasi za podminek:
- dodrZet ochranné pasmo vodovodu a kanalizace dle §23 odst.(3) zakona &.274/2001 Sb., tj. 1,5m
od vngjsiho lice potrubi na obé strany
- pokud nebude mozné dodrZet vyse uvedené ochranné pasmo, dodrzet ustanoveni CSN 73 6005
— prostorove usporadani siti technického vybaveni nebo fesit konkrétni situaci pfi mistnim &etfeni
- pfed zapocetim zemnich praci vytycit podzemni vedeni pracovnikem uvedené spol.
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- soucasti stavby bude vymena navrtavacich past a Soupatek na vodovodnich pfipojkach a
uzaveéry na vodovodnim potrubi ve dvou Soupatovych uzlech v rémci zajmové oblasti stavby

7) GasNet, s.r.o. ze dne 12.1.2017

souhlasi za podminek:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ, viz.odst.3 tohoto
stanoviska - poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

- Pfi soubéhu, kfizeni technické IS pfi realizaci stavby poZadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702
01,TPG 702 04, zakon ¢€.458/2000 Sb., pfipadné dal§i predpisy a CSN souvisejici s uvedenou
stavbou.

- Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné
stavajiciho kryti STL plynovodl a plynovodnich pfipojek nebo jen v souladu s CSN 73 6005.

Nova niveleta kopiruje stavajici, v Zadném pripadé nedochdzi ke sniZeni kryti stavajiciho
vedeni STL.

- PoZadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporucujeme
provest ze zamkove dlazby. Parkovaci stani jsou z betonové zamkové dlazby..

- Obrubniky nesmi byt umistény soub&zné na stavajicich STL plynovodech.

- Zemni prace v prostoru ochranného pasma STL plynovodU a plynovodnich piipojek budou provadény
ruéné. Zalezitost zhotovitele stavby.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu STL plynarenského zafizeni provadéna
deponie zeminy, stavebniho materidlu a nebude zde umistovano zafizeni stavenisté. Zalezitost
zhotovitele stavby.

- V ochranném pasmu STL plynovodd a plynovodnich pfipojek nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby, obrysy pfistfeSkt, cekaren, stozarl VO, sloupl, pilifQ, informaénich tabuli, op&rnych zdi
(patky, podezdivky, betonové zaklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu stavajiciho plynarenského
zafizeni min. 1 metr.

- Dopravni znaCeni musi byt umisténo tak, aby mezi obrysem potrubi plynovodu, pfipojky a licem
betonovych zaklad(l drobného stavebniho prvku byla dodrzena vzdalenost min. 1 metr.

- V pfipadé odstranovani stroml a ke nesmi dojit k poskozeni plynarenskeho zafizeni. Pfi pfipadném
dolovani pafezu Ize v ochranném pasmu plynovodu, pfipojky vykonavat zemni prace pouze ruéné.
Zasahuji-li kofeny pod plynovod, pfipojku, je tfeba je obnaZit a prerusit, aby nedoslo k posunu, popf.
poskozeni plynarenského zafizeni. Zalezitost zhotovitele stavby.

- Pfi vysazovani stromi a okrasnych dfevin poZadujeme dodrZet od stavajiciho STL plynarenského
zafizeni vzdalenost minimainé 2 metry na obé& strany od osy plynovodu, pfipojky. V obci se v
souvislosti s budovanim pritahu neuvazuje s Zadnou vysadbou stromd, ani dievin

- Pri odstranéni konstrukce komunikace v urovni zemni plané (skryvce zeminy) pozadujeme chranit
STL plynovody a plynovodni pfipojky pred mechanickym po$kozenim pfi pojizdéni betonovymi
panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm. ZalezZitost zhotovitele stavby.

- Pfi odtéZeni stavajici konstrukce komunikace (skryvce zeminy bude podstatné snizeno kryti STL
plynovodi a plynovodnich pfipojek. Proto je vylouceno pouziti téZké mechanizace (zejména valcl s
trny, zemnich fréz, téZkych stavebnich stroji pro hutnéni atd.) pfimo nad potrubim, neni povolen
piejezd téZkych nakladnich vozidel a jiné tézké stavebni techniky. Zejména je tfeba vénovat pfi
provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-
kus vycniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek,
které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a
tim i komunikaci). ZaleZitost zhotovitele stavby.

Kanalizace, vodovod:
- Obrysy kanalizacnich, vodovodnich $achet (uli¢nich vpusti) budou umistény minimalné 500 mm od
obrysu STL plynovodu a plynovodni pripojky.
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- Obrysy nadzemnich hydranti budou umistény minimaliné 1m od obrysu plynovodu, plynovodni
pripojky.

- Uhel kfiZeni plynovodniho potrubi s kanalizacnim, vodovodnim potrubim bude 90° nelze-li tento thel
v odlvod. pfipadech dodrZet,mlzZe byt Ghel kfizeni mensi nejméné viak 60°.

- Kanalizace bude krizit STL plynovod, plynovodni pfipojky spodem.

- Pri kfizeni kanalizace a plynovodu z materialu PE bude provedena kontrola funk&nosti signaliza¢niho
vodice.

- Dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovody, ptipojkami v mengi vzdalenosti nez 500 mm,
minimalné véak 150 mm, opatfi se plynarenské zafizeni z PE chranickou pfesahujici stokové potrubi
1 metr na kazdou stranu.

Vefejné osvétleni, Cetin, a.s.:

- Stavebni objekty (pilife, rozvadéce, stozary VO, sloupy apod.) je nutno umistit tak, aby mezi obrysem
potrubi plynovodd, pfipojek a licem betonového zakladu stavebniho objektu byla dodrzena vzdalenost
min. 1 metr.

- Obrysy kabelovych $achet(komor) budou umistény minimaliné 1m od obrysu STL plynovodu,
plynovodni pfipojky.

V pfipadé kfizeni zemnici sité s plynovodni siti pozadujeme provést nasledujici opatfeni:

- zemnici sit bude uloZena v tvarnicové chrani¢ce nebo korytku vysypaném piskem v délce 1 m od
potrubi na obé strany

- kfizeni bude kolmé

- odstupova vzdalenost obrysu chrani¢ky od obrysu plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek
bude min. 0,3 m

- uvedena opatieni slouzi k zamezeni vlivu provozu zemnici sité na plynarenské zafizeni a pfipojek

Pokud pfi realizaci stavby bude zjisténo, e nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit viéi nové
niveleté kryti mensi jak 100 cm nebo pokud realizace stavby vyvola vyskovou & smérovou Upravu trasy
plynarenskeho zafizeni, bude nutné proveést prelozku téchto plynarenskych zafizeni. Tyto prace budou
provedeny v souladu se zakonem & 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka plynarenského
zafizeni na naklady investora.

V zajmovém uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastniki & spravcu, pripadné i
dlouhodobé nefunké&ni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.

Pri realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ginnosti:

- Za stavebni cCinnosti se pro (cely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢&innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek (tzn. i bezvykopové technologie a
terénni Upravy) a Cinnosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a
spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek. Stavebni &innosti je mozné realizovat
pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny,
budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist za
cinnost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti] je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

- Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty&eni trasy provede prislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33
55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O
provedenem vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Piesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
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plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na sv(ij naklad. Bez vytyCeni trasy a pfesného
urCeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. VytyCeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni
stavebni ¢innosti.

- Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,
pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadegjici stavebni Cinnosti budou prokazateiné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

- Pfi provadéni stavebni innosti, v&. pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takova opatieni, aby nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi,
zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

- Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prib&hu nebo pfi pferuseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

- V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni &innosti
provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek v misté kfizeni na naklady
stavebnika. V pfipadé&, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova
technologie.

- Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemenéi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v&. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti, kontrola plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisiusna
provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka
linka 800 11 33 55). Pri Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenskeé zafizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a
plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Zze nebudou dodrzeny vy$e uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zastupce dolozit prukaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s
plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

- Plynarenske zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany teZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Ziuté barvy, vée v
souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny véechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pfipojek.

- Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, vé.
hlavnich uzavérl plynu (HUP) na odbé&rném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

- Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
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- Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism zabezpecit pfipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim panelt v misté piejezdu plynarenského zarizeni.

8) Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 16.11.2015
souhlasi za podminek:

- jakakoliv manipulace s telekomunikadnim zafizenim bez védomi odpovédného pracovnika
spole€nosti Cetin neni dovolena

- spol. Cetin si vyhrazuje prévo na zajisténi realizace prekladky telekomunika&niho vedeni

- pfed zahajenim stavby musi byt trasy telefonnich kabell vyznadeny v terénu, v ochranném
pasmu (1,5m od osy) musi byt zemni prace provadény ruéné

- vramci stavby dodrzet minimalni kryti, vzdalenosti siti v soub&hu a kfizeni dle CSN

Zapis o vyjadreni technické komise CETIN a.s., konané dne 13.1.2017
K predlozené projektové dokumentaci nemame pripominky.
V technické komisi schvaleno.

9) Méstsky urad Blovice — odbor Zivotniho prostfedi ze dne 30.12.2016
Plati vydané stanovisko Cj.:MUBlov 14334/15 ze dne 18.11.2015 a dochazi k dopinéni
stanoviska z hlediska ochrany ZPF. Dojde k dal$imu odnéti zemédélské pudy, ke kterému je treba
souhlasu organu ZPF. Bylo poZadano a byl vydén souhlas.
Méstsky ufad Blovice — odbor Zivotniho prostredi ze dne 18.11.2015

7 hiediska ochrany ovzdus$i: bez pfipominek
Z hlediska odpadového hospodarstvi:

- s odpady vzniklymi béhem stavby bude nakladano dle zakona ¢.185/2001 Sb.

- bude dolozen doklad o likvidaci odpadu vzniklych pfi realizaci stavby
z hlediska zakona.289/1995 Sb., o lesich a o zméné a dopinéni nékterych zakont (lesni zakon) bez
pfipominek
z hlediska ochrany prirody: bez pfipominek
z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu:

- realizaci zaméru dojde k odnéti zemeédélské pldy, ke kterému je tieba souhlas organu ochrany

ZPF

- bude podana Zadost o odnéti ze ZPF na MéU Blovice — odboru Zivotniho prostiedi
z hlediska vodopravniho Gradu:

- nema namitek

- pro zfizeni hydrantl bude podana Zadost k ohlageni vodopravnimu tGfadu

10) CSAD autobusy Pizeri a.s. ze dne 15.12.2016
souhlasi za podminek:
- vpribéhu Uplné uzavirky bude umoznén bezpeény prijezd autobustim v jednom jizdnim pruhu
s minimalni Sifkou komunikace 3m
se zménou polohy autobusoveé zastavky souhlasi
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VYSLEDKY GEOTECHNICKEHO PRUZKUMU

Geotechnicky pruzkum nebyl na danou stavbu proveden a ani nebyl investorem poZadovan.
Navrh sanace podloZi vychazi z podkladu, které byly k dispozici pfi pokladce splaskové
kanalizace.

4. CLENENi STAVBY

KOMUNIKACE

SO. 101 Rekonstrukce sil. /117

S0.102 Rekonstrukce sil. 111/11757

S0. 103 Uprava MK a chodnikil

S0. 104 Dopravni znaceni
VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO. 301 Zfizeni nadzemnich hydrant(
PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi

SO. 431 Verejné osvetleni

SO. 461 Prelozka stozaru CETIN a.s.

S0O. 462 Prelozka opt. kabelu Cetin a.s.

OSTATNI

SO. 701 Uprava vrat na poz. p.&. 21/1 (V. Havlicek)
SO. 702 Uprava vrat na poz. p.¢. 81/1 (J. Cerny)
S0O. 703 Uprava vrat na poz. p.&. 81/3 (P. Kraus)
SO. 704 Uprava vrat a oploceni na poz. p.&. 99 (T. Buskova a MUDr. L. Valesova)
S0O. 901 DIO

Stavba neobsahuje provozni soubory.

5. PODMINKY REALIZACE

a) Casova platnost zvolené technologie:

Realizace rekonstrukce sil. 11/117 a sil. 1ll/11757 je zafazena na rok 2017/2018 (dle
dostupnosti finan€nich prostfedkl). Stavba musi byt koordinovana s pfipravovanou
kabelizaci vzdudneho vedeni v obci Letiny.

b) Vedeni provozu po dobu stavby:

Stavba bude provadéna za aplIné uzavirky. Viastni stavebni ¢innost je ¢lenéna na 4 Useky
tak, aby byl umoZnén prujezd autobusové linkové dopravy.

Stavbou dotéené pozemky ke dni zpracovani dokumentace jsou vypsany v pfil. F.2.
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6. PREHLED SPRAVCU A UZIVATELU

SEZNAM OBJEKTU FINANCUJE BUDOUCI SPRAVCE

KOMUNIKACE

SO. 101 Rekonstrukce sil. 111117 Plzensky kraj SUS PK

SO. 102 Rekonstrukce sil. 111/11757 Plzensky kraj SUS PK

SO. 103 Uprava MK a chodnik( obec Letiny obec Letiny

S0O. 104 Dopravni znageni Plzensky kraj, SUS PK ,
obec Letiny obec Letiny

VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO. 301 Zfizeni nadzemnich hydrant( obec Letiny obec Letiny

PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi

S0O. 431 Verfejne osvétleni obec Letiny obec Letiny

SO. 461 PreloZzka stozaru CETIN a.s. Plzensky kraj Cetin a.s.

S0. 462 Prelozka opt. kabelu Cetin a.s. Plzensky kraj, Cetina.s.
obec Letiny

OSTATNI

S0O. 701 Uprava vrat na poz. p.&. 21/1 (V. Havlicek) obec Letiny vlastnik

S0. 702 Uprava vrat na poz. p.¢. 81/1 (J. Cerny) obec Letiny vliastnik

S0. 703 Uprava vrat na poz. p.&. 81/3 (P. Kraus) obec Letiny vlastnik

S0O. 704 Uprava vrat a oploceni na poz. p.C. 99 (T. Buskova obec Letiny vlastnik

a MUDr. L. ValeSova)
S0O. 901 DIO Plzensky kraj

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI
Zhotovitel pfeda rekonstruované silnice 11/117, 111/11757, chodniky a dal$i souvisejici upravy

objednateli az po dokonéeni véech stavebnich objekt(.
Prelozky a upravy inzenyrskych siti budou pfedavany pribézné.

TECHNICKA CAST

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Predmeétem stavby je rekonstrukce silnic 11/117 a 111/11757 v obci Letiny. V ramci rekonstrukce
bude dosavadni dlaZzdéna vozovka nahrazena novou konstrukci s asfaltovym povrchem.

Soucasti rekonstrukce komunikaci jsou nasledujici prace:
- rekonstrukce vozovek sil. 11/117 a 11l/11757 v&etné odvodnéni
- rekonstrukce a doplnéni stavajicich chodnik
- Upravy autobusovych zastavek
- uprava napojeni mistnich komunikaci
- vystavba parkovacich stani
- vysazeni 2 nadzemnich hydrant(
- rekonstrukce stavajiciho destového radu dle podkladu obce Letiny
- souvisejici Upravy na inzenyrskych sitich CETIN a.s.
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- vystavba VO a mistniho rozhlasu

Postup stavebnich praci je rozvrzen do 4 pracovnich etap, vychazejicich z potfeb organizace
dopravy v ramci rekonstruovanych usekl obou komunikaci.

Celkova délka rekonstruovanych silnic je 854,841 m.

SO 101 REKONSTRUKCE SIL. I11/117

Jedna se o rekonstrukci sil. 11/117 od prostoru obecniho Ufadu v Letinech aZ ke kfizovatce sil
11/117 (Drahkov) a I1/11755 (Libakovice). Komunikace od obecniho Gfadu prudce stoupa az
k pravému oblouku u kostela. V souasné dobé se podél komunikace nachazeji dlazdéné
Zlaby k odvedeni srazkovych vod. Od prostoru kostela terén mirné klesa aZ pfed pivovar.
Po pravé strané je chodnik navazany na silniéni obrubu, ktera vykazuje proménnou vy$ku.
Od pivovaru silnice stoupa az za kfizovatku na Kbelnici (sil. 111/11757).

Dale pak silnice pokracuje témér v nulovém podélném sklonu az ke kfizovatce sil. 11/117 a
/11757.

Povrch vozovky je ze Zulové dlaZzby s lokalnimi vyspravkami asfaltovym povrchem v trase
nove realizované splaskové kanalizace (2015).

V soucasné dobé je vozovka ve Spatném technickém stavu, kdy vétsina ploch je opatfena
dlazdénym krytem s etnym propadlinami. Ryhy splaskové kanalizace byly opatieny Ziviénym
povrchem. V poslednim useku od km 0,460 se nachazi vyzZila Zivicna vozovka (Zetné
poruchy, sitove trhliny apod.).

V centraini ¢asti obce, pfed objektem pivovaru, se nachazi chodnik po pravé strané.

Zakladni kategorie sil. 11/117 je MO 8,25/7,0/30 a v oblasti kolem obecniho Ufadu, kde je uliéni
prostor znagné stisnény, je navrzena kategorie MO 7,75/6,50/30.

Délka rekonstruovaného Useku 764,77 m.

Soucasti Upravy je povrchova oprava kfizovatky sil. 111117 a l11/11755.

Smérové vedeni:

V ramci zmény €. 1 bylo upraveno smérové vedeni v blizkosti kostela, kde byl zdemolovan
objekt fary. Zde byl puvodné polomér R = 21,12 m, ktery byl zvétéen na hodnotu R = 35,0 m.

Smérove vedeni je odvozeno od stavajici osy a je dano te¢novym polygonem, do kterého
jsou viloZzeny smérove oblouky v rozsahu od R = 35 m do R = 6000 m.

Vyskové vedeni:

Vyskove vedeni je odvozeno od stavajiciho prabéhu nivelety tak, aby nedochazelo ke snizeni
kryti nad STL plynovodem RWE.

Vlastni navrh nivelety je dan te€novym polygonem, v némz se hodnoty podélnych sklon(
pohybuji od 0,40 % do 10,76 %. Sklony 9,38 % a 10,76 % se nalézaji v za¢atku Gpravy v
useku km 0,026 az km 0,105. Sklon je dan stavajicim terénem.

Do te€nového polygonu jsou vlozeny zakruZovaci oblouky vrozsahu R = 220 m az
R = 10000,0 m.
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KFizovatky:
sil. 1117:

km 0,006010 vpravo MKu OQ Letiny (jednosmérna ulice vjezd) S0.103
km 0,066427 vpravo MK u OU Letiny (jednosmérna ulice vyjezd) S0.103

km 0,098966 vlevo UK — prijezd ke statku S0.103
km 0,265935 vievo UK - prijezd k objektu S0.103
km 0,288951 vpravo MK — ke $kole S0.103
km 0,416100 vlevo MK = u pomniku S0.103
km 0,608105 vlievo  Sil. llI/11757 (smér Kbelnice) S0.102
Vjezdy:

Vsechny vjezdy jsou zachovany beze zmény ve stavajici poloze.

Sifkové usporadani ... kategorie vozovky MO2 8,25/7,0/30

Sitka jizdniho pruhu ~ 2x2.75m 5,50 m
Sitka vodiciho prouzku 2x 0,25 m 0,50 m
Bezpecnostni odstup  2x 0,50 m 1,00 m
Celkem 7,00 m

kategorie vozovky MO2 7,75/6,50/30 (isek km 0,000 — 0,100)

Sitka jizdniho pruhu  2x 2. 50 m 5,00 m
Bezpecnostni odstup  2x 0,50 m 1,00 m
Celkem 6,50 m

U této uzsi kategorie jsou vodici prouzky uvazovany v okraji jizdniho pruhu ($ifka 0,125 m).

Autobusové zastavky jsou navrzeny v jizdnim pruhu. Délka nastupni hrany 12 m.
V'km 0,687 — 0,780 je leva zastavka v zalivu (za kfizovatkou na Kbelnici).

Autobusove zastavky v blizkosti kostela byly umistény s ohledem na polohu puvodnich
zastavek a stavajicich vjezdl a na omezenou $itku uli€niho prostoru. Z téchto divodu jina
poloha zastavek neni mozna a z mist pro pfechazeni zde neni zaruéen rozhled pro zastaveni
Dz = 35 m (pro v, = 50 km/h) v pfipadé, Ze v zastavce bude stat autobus. Intenzita
autobusové dopravy je vSak nizka.

Vzhledem k Uzkému uliénimu profilu a nutnosti realizace soubé&zného chodniku dochazi
v prubéhu trasy ke zméné kategorie. Rozsifeni do oblouku je mozZné realizovat jen
v rozsahu km 0,230 - 0,275 (jednostranné rozsifeni do oblouku).
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Konstrukce vozovky:
VOZOVKA D1-N-1, TDZ IV
Asfaltovy beton strednézrnny ACO 11 + PMB 45/80-50 40 mm CSN EN 13108-1
Postfik spojovaci emulzi z modif.asf. PS-EK 0,3 kg/m2 CSN 736129
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 50/70 100 mm CSN EN 13108-1
Postfik infiltratni PI-E 1,1 kg/m® CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK min. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 490mm

VOZOVKA D1-N-1, TDZ IV (autobusovy zaliv a soubéh s autobusovym zalivem)

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 + PMB 45/80-50 40 mm CSN EN 13108-1
Postfik spojovaci emulzi z modif.asf. PS-EK 0,3 kg/m” CSN 736129
Obalované kamenivo hrubozrnné ACL 22 + 50/70 100 mm CSN EN 13108-1
Postfik spojovaci emulzi PS-EK 0,3 kg/m? CSN 736129
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 50/70 100 mm CSN EN 13108-1
Postrik infiltracni PI-E 1,1 kg/m? CSN 736129
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 736126
Stérkodrt SDs min. 160 mm CSN 736126
Celkem min. 550mm

Hodnoty Eger2 Na plani komunikace musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je uvazovano do uliénich vpusti, které jsou pomoci pfipojek
zaustény do destového kanalizagniho fadu ve viastnictvi i spravé obce Letiny. Vzhledem
k hloubce ulozeni destové kanalizace a prubéhu vedeni vodovodniho fadu budou pouzity
uliéni vpusti se snizenym odtokem (odtok 0,75 m pod niveletou mfize). Uliéni vpusti budou
osazeny tak, aby byla akceptovana CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti).

V useku km 0,687 — 0,76750, kde jsou minimalni podélné sklony, jsou navrzeny odvodfovaci
duté obruby (napf. EnviroDeck) a polymerbetonové Zlaby (napr. MEA Drain).

Odvodnéni plané je zajisténo pomoci trativodu.

Soudéasti odvodnéni je rekonstrukce dest. fadl v nasledujicim rozsahu:
Stoka “A" .....dl. 57 m ......DN 300
Stoka “B* ..... d.58m ... DN 300
Stoka “C" ... dl. 85,6 m ...DN 300
Sicka*DF ... d.26m...... DN 300

Na zbyvajici ¢asti destovych fadu byla provedena kamerova prohlidka. Vzhledem k tomu, Ze
nebylo mozno provést kamerovou prohlidku v predpokladaném rozsahu je tedy uvazovano

s vymeénou (rekonstrukci) v nize uvedeném rozsahu. Skute¢ny rozsah bude definitivhé uréen
po provedeni sond.

km 0,000 - 0,035 DN 300 — predpoklad 20 m rekonstrukce
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km 0,295 - 0,400 DN 600 — predpoklad 70 m rekonstrukce
km 0,500 — 0,756 DN 600 — predpoklad 100 m rekonstrukce (leva strana)
km 0,500 — 0,756 DN 600 — predpoklad 90 m rekonstrukce (pravé strana)

Pfed zahajenim praci rekonstrukce 11/117 v obci Letiny budou provedeny rekonstrukce
jednotlivych vodovodnich pfipojek, vyména Soupat a vysazeni 2 nadzemnich hydrantd.
Upravy pfipojek nebudou zahrnuty do PD, ale budou feseny mezi vlastnikem (obec Letiny) a
spravcem (KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec as.). Stejna ustanoveni jsou platna i
pro dalsi SO 102 a SO 103. Pfipadné kolize budou b&hem vystavby vidy feseny za
pfitomnosti spravce.

Zemni prace

Soutasti zemnich praci bude v pfevazné mife odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
vozovky a chodnikl, pfipadné odkopavka na Uroven paraplané.

Pro dosaZeni pozadované unosnosti plané se pfedpoklada provedeni sanace podlozi
v tloustce 500mm. V pfipadé nedostate¢né Unosnosti bude na plani polozena vyztuzna
geotextilie 20 kN.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4. V pfipadé nedostatednych hodnot na
plani bude sanacni vrstva zesilena o dal$ich 200 mm.

SO 102 REKONSTRUKCE SIL. 11111757

Silnice 111111757 zajistuje propojeni obce Letiny — Kbelnice — Ujezd (sil. 11/230). Na stavajicim
propojeni je vzhledem k mostnimu objektu a stavu komunikace omezen provoz vozidel na
vozidla do § t. Stavajici vozovka je asfaltova s ¢etnymi poruchami bez fadného odvodnéni.
Podel komunikace neni zadny chodnik.

Rekonstrukce je navrzena v kategorii MO 7,75/6,50/30.

Délka rekonstruovaného useku je 90,071 m.

Sméroveé vedeni

Smeérove vedeni je odvozeno od stavajici osy a je dano pfimou.

Vyskové vedeni

Vyskove vedeni je odvozeno od stavajiciho prubéhu nivelety. Viastni navrh nivelety je dan
teCnovym polygonem, jehoz podélné sklony se pohybuji od 2,77 % do 5,48 %. Do
teCnoveho polygonu jsou vioZeny vyskové zakruzovaci oblouky jednotného poloméru
R =500 m.

Sitkoveé usporadani ... kategorie vozovky MO2 7,75/6,5/30

Sifka jizdniho pruhu ~ 2x2,75m ...................... 550m
Bezpec€nostniodstup  2x050m ..................... 1,00 m
Celkem 6,50 m
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U vySe uvedené kategorie jsou uvazovany vodici prouzky v okraji jizdniho pruhu ($ifka
0,125m).

KFizovatky:
V km 0,0900713 se komunikace napojuje na SO.101 (sil. 1/117).

Vjezdy:
Vsechny vjezdy jsou zachovany beze zmény ve stavajici poloze.

Konstrukce vozovky:

VOZOVKA D1-N-1, TDZ IV

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 + PMB 45/80-50 40 mm CSN EN 13108-1
Posttik spojovaci emulzi z modif.asf. ~ PS-EK 0,3 kg/m? CSN 736129
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 50/70 100 mm CSN EN 13108-1
Postfik infiltragni PI-E 1,1 kg/m? CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéne kamenivo MZK min. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD4 min. 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 490mm

Hodnoty Eget2 Nna plani komunikace musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je uvazovano do uli¢nich vpusti, které jsou pomoci pfipojek
zaustény do destového kanaliza¢niho fadu.

Odvodnéni plané je zajisténo pomoci trativodu.

Zemni prace

Soucasti zemnich praci bude v pfevazné mife odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
vozovky, pfipadné odkopavka na Uroven paraplané.

Modul pretvarnosti na trovni plané musi byt min. Ege2= 45 MPa.

Pro dosaZeni této unosnosti plané se prfedpokiada provedeni sanace podloZi v tloust'ce
cca 0,5m. Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

SO 103 UPRAVA MK A CHODNIKU

Pri provadéni rekonstrukce budou provedeny vyskové Upravy napojeni na stavajici mistni
komunikace.

KFizovatky:

sil. 1M17:

km 0,006010 vpravo MK u OU Letiny (jednosmérna ulice vjezd) S0.103
km 0,066427 vpravo MK u OU Letiny (jednosmérna ulice vyjezd) S0.103
km 0,098966 vlevo UK — pfijezd ke statku S0.103
km 0,265935 vlevo UK - pfijezd k objektu S0.103
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km 0,288951 vpravo MK - ke skole 50.103
km 0,416100 vievo MK — u pomniku S0.103
km 0,608105 vievo  Sil. lll/11757 (smér Kbelnice) S0.102

Soucasti pfedmétného objektu jsou podéina a kolma parkovaci stani podeél sil. 11/117.

Pfi upravé MK a UK bude provedena nasledujici konstrukce vozovky:

VOZOVKA D1-N-1, TDZ IV (MK a UK)

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 + PMB 45/80-50 40 mm CSN EN 13108-1
Postrik spojovaci emulzi z modif.asf. PS-EK 0,3 kg;’m2 CSN 736129
Obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22 + 50/70 100 mm CSN EN 13108-1
Postfik infiltraéni PI-E 1,1 kg/m” CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK min. 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt 8D, min. 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 490mm

Hodnoty Eges2 Nna plani komunikace musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Podél rekonstruovanych useku sil. 11/117 a 111/11757 budou doplnény chybéjici chodniky,
stavajici Useky budou obnoveny. Chodniky jsou navrzeny v Sifce 1,5 m s tim, ze v misté
nastupnich hran (autobusové zastavky) je $itka zvét§ena na hodnotu 2,0 m.

Chodniky sil. 11/117:

Leva strana:
km 0,00271 -0,13789 ... dl. 135,18 m
km 0,15221 - 0,78509 ... dl. 632,88 m

Prava strana:

km 0,04753 — 0,28786 ... dl. 240,33 m

km 0,33915 - 0,35317 ... dI. 14,02 m (zpevnéna bezpeé&nostni plocha pied p.&. 27 — schody
do silnice)

km 0,51243 - 0,52731 ... dl. 14,88 m

km 0,57277 — 0,74420 ... dl. 171,43 m

Chodniky sil. 11/11757:

Prava strana:
km 0,00000 - 0,09071 ...dl. 90,71 m

Smérové a vyskové vedeni

Smérové a vyskoveé vedeni chodnikll je odvozeno od navrhu rekonstruovanych Useki sil.
117117 a 11/11757 a polohy uli¢nich ¢&ar.

Smérové vedeni napojeni MK a UK jsou odvozena od stavajici osy a jsou dana te¢novymi
polygony, do kterych jsou vioZeny smérové oblouky o poloméru R = 12 m, pfip. R = 20 m.

Vyskové vedeni chodnikl je odvozeno od nivelety obou fidicich komunikaci a vyékového
umisténi vjezdl a vstupt do objektl nebo na pfilehlé pozemky. Viastni navrh nivelety je dan
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te€novym polygonem, v némz se hodnoty podélnych sklont pohybuji od 0,40 % do 10,76 %.
Do tecnového polygonu jsou viozeny vySkové zakruzovaci oblouky v rozsahu poloméri od
R =220 m do R = 10000 m.

Podélny skion chodniku neprekroci sklon 1:12 (8,33 %) kromé useku SO. 101 km 0,042
- km 0,111 (sklon 9,38 % dle konfigurace stavajiciho terénu, v blizkosti kostela je
v kratkém useku sklon 10,76 %).

Konstrukce chodnik a vjezdu:
KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D-1, TDZ CH

Diazba betonova zamkova DL 60 mm CSN 736131
LoZna vrstva dlazby L 30 mm

Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 240 mm

Hodnoty Eget,2 Na plani chodniku musi dosahovat min. hodnot 30 MPa.

KONSTRUKCE VJEZDU, PODELNYCH A KOLMYCH PARKOVACICH STANI

Dlazba betonova zamkova DL 80mm CSN736131-1
Lozna vrstva dlazby L 40 mm
Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Hodnoty Eges2 Na plani viezdu musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

V ramci prutahu sil. 11/117 bylo navrzeno celkem 21 parkovacich stani.
- 14 podélnych stani v prab&hu pratahu ... §itka 2,0 m bez délkového vyznacovani
(uvazovano cca 6,0m)
- 7 kolmych délky 5,0 m a zakladni $itky 2,5 m, resp. 2,75m pro krajni stani. Z vyse
uvedeného poctu je navrzeno 1 misto pro zdravotné postizené (rozmér 50 m x 3,5
m) pfed prostorem pivovaru.

V mistech, kde chodnik nesousedi s okolnimi objekty, bude vnéjsi hrana chodniku opatfena
zahonovym obrubnikem s nadvySenim 60 mm. Bude pouzit betonovy zahonovy obrubnik
500/80/250 do bet. loze C12/15.

Podel vozovky je navrzena betonova obruba 1000/150/250 do betonového loze C12/15.

V mistech nastupnich hran autobusovych zastavek je uvazovano s obrubou 100/150/300.
Podel nastupni hrany zastavky bude proveden kontrastni pas cervené barvy do vzdalenosti
0,5 m od hrany obrubniku.

Vybaveni zastavek — stavajici.

Vyska obruby nad vozovkou bude v misté vjezdl snizena na vy$ku 0,02 — 0,05 m (pFip.
0,07 m v pfipadé vétsiho vySkového rozdilu), v mistech pro pfechazeni bude obruba snizena
na vySku 0,02 m (v obci Letiny jsou navrzena pouze mista pro pfechazeni). Snizeni bude
provedeno pfevazné na délku 1 m nebo 1,5 m (v zavislosti na podélném sklonu). V ostatnich
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pfipadek bude délka nabéhu dlouha tak, aby jeji sklon nepfesahoval 12,5 %. Povrch
chodniku musi byt upraven proti skluzu. Hodnota smykového tfeni musi byt nejméne 0,5.
Materialy pro hmatové Gpravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.,-.06.

V mistech pro prechazeni budou umistény varovné pasy dle vyhl. &. 398/2009 Sb. — viz
priloha B.6.

Chodniky musi vyhovét zasadam
* pro osoby s omezenou schopnosti pohybu (bezbariérové prechody)
* pro osoby se zrakovym postizenim (signdini a varovné pasy — odlisna barva a
struktura povrchu, vodici linie)
* pro osoby se sluchovym postizenim

V mistech pro pfechazeni budou pouzity schvalené vyrobky pro bezbariérové fegeni.

Vodici linie tvofi pfirozena soucast prostfedi, zejména stény budov, podezdivka plotu,
sadova obruba (ukon€eni chodniku) vy$8i nez 60 mm, zabradli se zarazkou pro bilou hdl a
nebo dalsi kompaktni prvky Sifky nejméné 400 mm a vy3ky nejméné 300 mm, slouzici
k orientaci nevidomych a slabozrakych osob pfi pohybu v exteriéru (interiéru). Délka
jednotlivych Casti pfirozeného hmatného vedeni musi byt nejméné 1500 mm, u zmén
dokoncenych staveb Ize v odUvodnénych pfipadech tuto hodnotu snizit aZ na 1000 mm.
Preruseni pfirozené vodici linie v délce vétsi nez 8000 mm musi byt doplnéno vodici linii
umelou.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci je uvazovano do uliénich vpusti, které jsou pomoci pfipojek
zaustény do kanalizacnich fadu. Odvodnéni plané je zajisténo pomoci trativodu.

Odvodnéni chodniku je navrzeno do uliénich vpusti umisténych v komunikaci (SO.101 a
S0.102) nebo pasovych vpusti (napf. MEA Drain):

- km0,740 ... dl. 50 m vievo

- km0,718 ... dl.50m vlevo

- kmO0,652..d.50m vpravo

- km0,281...d.40m vlevo

- km0,281...d.50m vpravo

- km0,266 ...dl. 55m vlevo

- km0,182 ... dl.55m vievo

U objektt na p.&. 27 a 68 budou zfizeny anglické dvorky s odvodnénim do destové
kanalizace.

Soucasti odvodnéni na p.¢. 27 je vySkova Uprava Etvercové Sachty. Deska bude provedena
v tloustce 200 mm s vyztuZenim KARI siti KY 49 8/100 x 8/100 pfi obou povrsich, beton
C30/37 XF4 s krytim vyztuze 50 mm.

V mistech, kde se chodnik nebo zpevnéna plocha dotyka jednotlivych objekti, bude
provedena nopova izolace tak, aby bylo zabranéno praniku vihkosti.
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Zemni prace

Soucasti zemnich praci bude v pfevazné mife odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
chodniki a vozovek, pfip. odkopavka na Uroven paraplané.

Modul pretvarnosti MK a vjezdu na drovni plané musi byt min. Ege, = 45 MPa., u chodnik(
Edeflz = 30 MPa

Pro dosazeni této unosnosti plané u MK se predpokladéd provedeni sanace podloZi
v tloust'ce cca 0,5 m. V pfipadé nedostate¢né Unosnosti bude na plani poloZena vyztuzna
geotextilie 20 kN.

SO 104 DOPRAVNI ZNACENI

Svislé dopravni znacky budou v zakladni velikosti, v reflexnim provedeni a budou pouzity pouze
atestované typy. Budou osazeny na ocelové sloupky do patky. Vodorovné znaéeni bude
provedeno z 2-slozkového plastu s reflexni upravou.

[ OBJEKTY - KANALIZACE

301 — ZRiZENi NADZEMNICH HYDRANTU

Zakladni udaje
V ramci rekonstrukce komunikaci budou vysazeny dva nové nadzemni hydranty DN100,
které budou slouzit k pozarnim ucelum.

Napojeni hydrantll je navrzeno v souladu s CSN 75 5401, CSN 75 5911, CSN 75 5411, TNV
755410 a CSN 73 6005. Tlakova zkouska bude provedena dle CSN 75 5911.

Technické reseni

Nové hydranty budou napojeny na stavajici vodovodni fady PVC DN100 a PVC DN150,
napojeni bude provedeno v mistech kde jsou nyni vysazeny podzemni hydranty. Stavajici
podzemni hydranty (2 ks) budou demontovany véetné Soupéte a odboéné tvarovky. Nové
bude osazen T-kusu 150/100 a T-kus 100/100 vcetné novych WAGA spojek s pfirubou (2x
DN150, 2x DN100), ihned za odbo¢kou bude osazeno hydrantové Soupé DN100 se zemni
soupravou a poklopem. Potrubi bude provedeno z PE 100 SDR17 PN10 v dimenzi d110.
Veskeré armatury budou typ VOD-KA nebo HAWLE. Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné
hloubce 1,4 az 1,8 m pod terénem (komunikaci). V mistech, kde by mohlo dojit k poskozeni
potrubi vlivem hydrodynamického razu, bude potrubi upevnéno pomoci kotevnich bloku
(lomy, ukonceni, armatury). Nad potrubi se polozi identifikacni paska(vodi¢), ktery slouzi pro
snadne vytrasovani v terénu. Identifikacni vodi¢ — drat Cu 4 se rovnéz zaUsti do poklopu
armatur a propoji elektrospojkami. Na zavér budou osazeny hrnce poklopl zemni
teleskopické soupravy armatur do urovné terénu a terén bude upraven do pavodniho &i
projektovaneho stavu. Poklopy musi byt fadné zabetonovany nebo podloZzeny podkladnimi
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deskami. Dale je nutné provest instalaci orientaénich plastovych tabulek pro vyznaéeni
instalovanych vodarenskych armatur v terénu. Tabulky musi byt umistény na viditelném
misté na nejbliz§im objektu — fasady objektl, oploceni, orientaéni tyce.

Prfesné umisténi vodovodnich armatur je zakresleno v kladegském schématu. Armatury na
vodovodni siti budou provedeny v tlakové fadé PN16. Nadzemni hydranty budou v provedeni
DUO 2B+A DN100.

Zakresleni podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni ve vykresové éasti PD neslouzi
Jako vytycovaci vykres! Pred zahdjenim vykopovych praci vyzve investor spravce
vSech inzenyrskych siti k vytyéeni pfimo na misté stavby.

Program organizace vystavby:

Pred zahajenim vykopovych praci dojde k vytyéeni stavajicich inZenyrskych siti s naslednym
vytyCenim trasy nové navrzeného vodovodu. Vyskovy systém je Balt.p.v.. Misto napojeni
bude ovéfeno sondou. Nasledné budou zapocaty zemni prace — skryvka ornice, rozbourani
povrchu, vykopy do stanovené hloubky. Na dné ryhy bude zhotoveno loZe, na které se
provede montaz potrubi. Po pokladce potrubi dojde k predepsanym zkouskam tésnosti.
Potrubi bude nasledné obsypano a zasypano — oboji nutno hutnit. Vyska zasypu dle PD
komunikace. Vy$kové umisténi poklopu osadit dle nivelety budouci komunikace.

Zarizeni stavenisté:

- neni vyZzadovano

Zemni prace

Pro zemni prace plati CSN 73 3050. Pfed zapod&etim zemnich praci je nutno zajistit vytyceni
vSech pozemnich zafizeni, kiiZzeni bude provedeno dle CSN 73 6005. Vykopové prace budou
zahajeny po provedeni skryvky ornice — 25 cm. Zemni prace budou provadény strojné, v
mistech kfiZzeni s jinym podzemnim zafizenim, budou provadény ruéné — dle pozadavkl
spravcu. Pokladka potrubi bude provadéna v pazeném vykopu. Vykopek bude ukladan na
mezideponii s odvozem do vzdalenosti 500 m.

VytyCeni

V ramci vyhotoveni PD pro RDS budou stanoveny vytyGovaci prvky a soufadnice lomovych
bodu (8achet). Vyskovy systém — Balt p.v. Misto napojeni bude ovéfeno sondou.

Ulozeni potrubi

Pokladku potrubi je nutné provadét dle technologického predpisu vyrobce a dle CSN EN
1610. Prace budou zahajeny od nejspodnéjSiho mista a dale proti sklonu potrubi.
Predpoklada se nahrada veskerého vytézeného materialu do Grovné -0,60 m pod budouci
niveletu komunikace. Po hrubém vykopu se dno ryhy vyrovna do predepsaného sklonu.
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zaji§tén pfistup k potrubi pro nalezité zhutnéni obsypu.

Ulozeni vodovodniho potrubi — PE-HD 100 SDR 11, PVC
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Loze, podsyp, zakladova spara

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do piskového loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu
smisené frakce 0-8 mm (pisek, Sté€rkopisek) o tloustce min 100 mm, tak aby nedoslo k
poskozeni stény potrubi. Material musi byt hutnitelny a ukladan po vrstvach tl. 150 mm s
prubéznym hutnénim na miru zhutnéni min. 95%PS (Proctor Standart), nebo ulehlost dle
CSN 72 1018 na Idmin.0,8. Pro rovnomérné ulozeni trub je nutné provést pii¢nou prohrabku
dna ryhy v misté spojeni trub (montazni jamku). Bodové podepreni roury je nepfipustné. Dno
nesmi byt zaplavené vodou, v pfipadé vyskytu vysoké hladiny spodni vody nebo v pfipadé
neunosného podlozi, nutno dno_stabilizovat betonovou deskou o tloustce 10 cm z betonu
B12.5 (v€etné arm. sité) nebo vrstvou hrubého $térku frakce 32-63 mm o tloustce 25 cm s
drenaznim_ potrubim DN 100 mm. Pro stabilizaci podlozi, loZze potrubi, jeho podsypu a
obsypu bude pouzito nového tfidéného materialu. Pokud se jako vyztuZeni dna vykopu
provede betonova deska (v pfipadé méné unosnych zemin a pod hladinou spodni vody) je
nutné zhotovit jesté podsyp o tloustce 10 cm z nesoudrzného materialu ($térkopisek) tak,
aby potrubi nelezelo na hrdlech.

Obsyp

Obsyp potrubi se provadi po zkouSce vodotésnosti potrubi. Pro obsyp se doporucuje
pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material o smisené frakci 0-8 mm (pisek,
Stérkopisek). Material se rozprostie rovnomérné po obou stranach trouby po vrstvach 100-
150 mm a zhutfiuje se soumérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni obsypu na 95 %
PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu. Vrstvy obsypu se smi zhutriovat jen po
stranach trouby. Obsyp se provadi po urovert 300 mm nad vrchol potrubi. Pfi zhutfiovani
nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboceni trub z plvodni polohy.

Zasyp potrubi

Pred zasypem se nad potrubi polozi vystrazna folie modré barvy. Predpoklada se provedeni
zasypu do urovné - 0,60 m pod niveletu komunikace. Pro zasyp se pouzije puvodni material

ryhy.

Zhutnéni zasypl mimo komunikaci

Zasyp se zhutiuje prubézné po vrstvach max. 300 mm silnych. Mira zhutnéni se predepisuje
pro zhutnéni mimo komunikace pfi pouziti materialu (pfirozeného stavu vihkosti):

- Stérkopisek — na relativni ulehlost Iy = 0,85 - 0,90

- hlinitopis€ity material — objemova hmotnost 1950 kg/m3, tj, 90% PCS

Zhutnéni zasypu v komunikaci

Zasyp se zhutnuje prubézné prubézné po vrstvach 100 - 150 mm silnych. Mira zhutnéni se
predepisuje pri pouziti Stérkopisku na relativni ulehlost Id= 0,90. Kontrola hutnéni v
komunikaci na zemni plani (vée v pfirozeném stavu vihkosti):

- Ed2 vétsi nez 45 MPa

- Ed2/Ed1 mensi nez 2,5 — v aktivni zéné komunikace 100% PCS
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Pro zhutnéni zasypu budou dodrzeny poZadavky CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin na
sypaninu dle tab. ¢.4 a ¢.5. PaZeni se z ryhy odstranuje s postupujicim zasypem s ohledem
na soudrZznost zeminy.

Pokud po provedeni (a pfedani) dila dojde na povrchu terénu k poklesu:

- v komunikaci, chodnicich, parkovacich ploch o vice jak 5 cm

- mimo komunikaéni plochy o vice jak 10 cm

zabezpecCi zhotovitel stavby na své naklady Upravu terénu do pozadované trovné.

? OBJEKTY SILNOPROUDU

SO 431 VEREJNE OSVETLENI

Popis navrhovaného feseni:

1/ zadani rozsahu stavby:

V obci Letiny bude provedena Uprava vefejného osvétleni podél stavby SUSPK Plzef-
rekonstrukce komunikace — , PD-11/117 Letiny — pritah, zména stavby pfed dokonéenim®
v koordinaci na stavbu novych chodniki podél rekonstruované komunikace a dale
v navaznosti na stavbu CEZ Distribuce a.s. — nahrada vzd. distr. vedeni NN za kabelové
pod terénem s prepojenim odbératell, rozsah — mezi DTS. Pfedpoklad realizace stavby
v ramci stavby rekonstrukce komunikace.

Rozsah feseni VO dan rozsahem rekonstrukce komunikace 1/117 —Letiny, tzn. stavbou
SUSPK rekonstrukce komunikace 11/117. Reseni samostatného osvétleni vjezdi a
navazujicich komunikaci neni pfedmétem zadani, bude ponechano stavajici s napajecim
vyvodem pro tato odboCeni. Rozsah stavby dle situace a popisu jednotlivych bodu
demontaze / montaze.

Mimo rozsah stavby komunikace ( pod restauraci smérem k DTS) stavajici zbylé vzd.
vedeni VO po sloupech CEZ Distribuce bude demontovéano v ramci stavby CEZ Distribuce
a.s. (nahrada vzd. vedeni za kab. NN pod terénem). Bude nahrazeno novou soustavou VO.

Demontované zafizeni VO (svitidla, vylozniky, ...) bude pfedano na vlastnika (Obec

Letiny) pro dal§i mozné upotiebeni.
V koordinaci s projektové pfipravovanou stavbou ( projektant CEZ Distribuce pani Libuge
Soferova) realizaci stavby CEZ Distribuce, dohodnuta moznost umisténi kabelu VO
v chranice jako pfiloZ k do spoleéného kabelového vykopu s kabely NN CEZ Distribuce
(spolecné zemni prace, vykop, ...), bude detailné dohodnuto pfi vlastni montazi, dle
okamzitého stavu pfipravy a projednani.

VO technicky navrzeno jako silni¢ni jednostranna soustava, zadanim mista pro
prechazeni samostatné bez pfisvétleni. Zakabelovani osvétlovacich bodl fe$eno smyékové
kabelem CYKY 4Bx10 v chrani¢ce Kopoflex Dn 41 po celé délce. Z pilifd SRML (u mist
odboceni tras VO) jsou provedeny vyvody propojeni VO na stavajici vzd. soustavu VO
vyvodem po sloupu z kabelového vykopu AYKY 2x16, osazen omezovacé pfepéti a
pfizemnéni. Pfizemnéni PEN provedeno u pilifG a stozari osvétleni. Osazena osv. télesa
HELLUX NWS 131/70 W, osv. stozar Kooperativa s vyloznikem dle popisu osv. bodu.
Povrchova Uprava kovovych konstrukci zinkovanim. Stozary osadit do pouzdrovych zakladd
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dle typového zakladu. NavrZzeno nové napajeci misto ve stfedu rekonstruované trasy VO,
novy ELM pilif pro napdjeni VO =zastavéné lokaity Obce Letiny, stavajici napajeci bod
ponechan pro VO ve sméru Lazné Letiny.provedeno kabelové propojeni napajecich bodl pro
mozZnost jejich pfipadného zalohovani (napajeni z vice stran).

2/ podklady pro projekt:

projekty koordinované stavby:

- CEZ Distribuce: ,Letiny, PJ, pratah, KNN* IE-12-0006328, projektant L. Soferové s.r.

- SUS PK: ,PD-II/117 Letiny- pritah, zména stavby pred dokon&enim®, projektant fa
PONTEX s.r.0. Plzen

- mistni Setfeni, poZadavky provozovatele VO, fa ELIMONT sro. Prestice, (konzultace
pan Frana).

- navrzena osvétlovaci soustava kontrolovano vypoétem v souladu s platnou CSN a
doporugenim pro VO. (v souladu s CSN EN 12464-2).

- navrh typu osv. stozar( a vyloZnikl pro lokalitu Obce Letiny, zatfidéni do 3. kategorie
terenu a navrhy (pi Kasparova fa Kooperativa v.o.d. Uhlifské Janovice, viz pfiloha)

3/ navaznost staveb VO:

Dopinéni osvétleni bude napojeno na stav. rozvod vzd. rozvodu VO u odboénych komunikaci
vyvodem z rozpojovaciho pilife, pfipadné pres rozpojovaci pojistkovou skfifn na sloupu distr.
rozvodu NN CEZ Distribuce.

4/ zatridéni osvétlované plochy:

Funkéni tfida hl. prujezdni komunikace obci Letiny:
svetelna situace tfida B1 (ME4b(d), viz pfiloha. Pozadované vypoétené hodnoty
osvétleni Lmin= 0,75cd/m2, Uomin= 0,4, Ulmin= 0,5, Timax= 15%, SR(b)min= 0,5
Vypocet zpracovan v SW DIALUX, viz pfiloha.

5/ dotcené inZenyrské sité:
- kanalizace a vodovod, Obec Letiny
- sdélovaci vedeni Telefonica O2
- plyn, RWE
- stavajici zafizeni VO, Obec Letiny
- kabelizace a vzd. vedeni NN, CEZ Distribuce a.s.

6/ technické provedeni montaze
osvétlovaci soustava:

Silni¢ni jednostranna soustava bez samostatného prisvétieni u mist pro pfechazeni osazena
osv. télesa HELLUX NWS 131/70 W, ocelovy osv. stozar Kooperativa s vyloznikem dle
popisu osv. bodu. Kabelové rozvody VO provedeny kabelem CYKY 4Bx10 s moznosti
rozfazovani svitidel smyckové ve stozarovych rozvodnicich osv. stozarl s pojistkou vyvodu.
Propojeni svitidla se svorkovnici vodiéem CYKY 3Cx1,5. Stozarova svorkovnice s pojistkou
B6A. Povrchova uprava kovovych konstrukci zinkovanim. Stozary osadit do pouzdrovych
zakladu dle typoveho zakladu (v misté snizené polohy ( do svahu) v zeleném pasu vedle
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komunikace se zvySenym uloZzenim a mocnosti betonového zakladu, viz fezy. Osazeni osv.
bodu, resp. jejich zakladovych pouzder koordinovat dle skuteéného umisténi podzemnich
inZenyrskych siti i trasy nové kanalizace.

Ve vSech novych osv. bodech bude osazena stoZarova svorkovnice s 1x reser. pojistkou
E14/6A pro moznost napojeni slavnostniho osvétleni na tento konkrétni osvétlovaci bod.

soustava mistniho rozhlasu MR:

V resené lokalité osazena soustava tzv. bezdratovych zafizeni MR na beton. sloupech distr.
rozvodu NN CEZ. Upevnéni pasky bandimex, napajeni svodem kabelem ze spole¢ného
vedeni VO pro dobijeni napajeciho AKU. Bude demontovano stavbou VO a pfemisténo na
nové osv. stozary v misté/sousedstvi demontovaného. Napdjeni pies 4A/230V pojistku
z dvojpojistkové stozarové svorkovnice kabelem CYKY 3Cx1,5 dutinpou stoZaru, vyvod
otvorem se zatésnénim s pruchodkou v misté osazeni MR, opatfeni odkapov. smy¢kou proti
zatékani.

nové kabelové vedeni:

Zakabelovani osvétlovacich bodu feseno smyékové kabelem CYKY 4Bx10 v chraniéce
Kopoflex Dn41 po celé délce s vyvodem v chranice az do dutiny. Z novych rozpojovacich
piliftu VO jsou provedeny vyvody propojeni VO na stavajici vzd. soustavu VO, u vyvod( na
vzd. vedeni osazen omezovac prepéti SP0 a pfizemnéni PEN. Pfizemnéni provedeno u
véech pilifu a stoZarh osvétleni. Novym napajecim bodem je novy ELM rozvadéée NEVO-1
s novou pfipojkou z distr. rozvodu CEZ pfes novy pilit SS100 (pfipraveno stavbou CEZ
Distribuce v koordinaci). V projektové i realizacni koordinaci s realizaci stavby CEZ
Distribuce v trase projektu nového kabelu NN CEZ Distribuce bude pfiloZzeno nové kabelové
vedeni VO a zemni¢ FEZN 10 ve spoleéném kabelovém vykopu. Veskeré prace budou
koordinovany s projektem i realizaci stavby CEZ a stavby komunikace SUSPK. Ulozeni
kabell v kabelovém vykopu dle fezli. SoubéZné na dné vykopu kabelizace NN CEZ
Distribuce ulozen zemni¢ FEZN 10 (stavba VO) po celé délce kabelového vedeni VO
s propojenim na zemnice stavby CEZ Distribuce. Zemni¢ VO pro pfizemnéni PENpiIlifl a
stozaru + ocelové kostry stozar(, provedeny odbogky zemni¢em dratem FEZN10 s dvojici
svorek SS. Zatfeni asfalt. emulzi. Zadanim poZadovano prioritné respektovat trasa vykopu
VO trasou vykopu kabelizace NN stavby CEZ Distribuce (zakresleno v situaci), pfednostné
podél chodniku/komunikace v zeleném pasu podél oploceni sousedniho soukr. pozemku.
Bude feseno/ upfesnéno pfi realizaci s ohledem na stavajici sité, prostorové moznosti
s dodrzenim CSN 736005 ,Prostorové uspoiadani inzenyrskych siti“. Osazeni osv. bodd,
resp. jejich zakladovych pouzder a kabelovych tras koordinovat dle skuteéného umisténi
stavajicich i novych podzemnich inZzenyrskych siti i trasy navrzené nové kanalizace v ramci
projektu SUSPK.

V pripadé tésnéjSiho sousedstvi s ulozenim kabelu sdélovaciho Telefonica, nebo nového
kabelu NN CEZ (AYKY 3x120+70) s betonovym zakladem stoZaru, provést opatieni ochrany
sdél. kabelu jeho ulozenim do chr. Kopoflex min D75 s pfesahem 1 m na kazdou stranu od
zakladu, kabel v chraniéce suvné.

zemni prace:

Pred zahajenim nutné nechat proveést vytyceni ostatnich siti, pfipadné provést s opatrnosti
ruéné vykopové sondy pro ur¢eni skute€ného uloZeni siti, aktualizovat skute¢nou trasu pro
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realizaci uloZeni kabelu NN (stavba CEZ Distribuce) geodetické vytyéeni umisténi stozard
mimo stavajici sité, viz projednani stavby se spravci siti. Osazeni pouzdrovych zakladu
stoZaru dle predpisu vyrobce a fezl. Zahoz vykopU a jamy se zahutnénim vykopkem, Uprava
povrchu okolo stoZaru dle stavajiciho. Kabelové uloZeni a osazeni stozar( dle fezu. Vykop
kabelového vykopu a Uprava povrch( v trase spoleéného vykopu se stavbou CEZ Distribuce
neni zahrnuto ve stavbé vefejného osvétleni, je pfedmétem stavby CEZ Distribuce, ulozeni
kabell bude provedeno soucasné.

Pro osazeni stoZaru svitidel navrzen pouzdrovy zaklad z betonové trouby, ktera bude
osazena v zakladové jamé s obetonovanim min.B20, vrchni okraj pouzdra s pfesahem cca
10 cm nad terén pro provedeni vyspadovaného limce beton. zakletovanym potérem okolo
stozaru.

Pri kfiZzeni a soubéhu s jinou siti, provést pred zahozem prejimku uloZeni siti odsouhlasenim
technikem dotCené sité, dale provest geodetické zaméreni stozarl a kabel. trasy nového
vedeni pro kolaudaci stavby a pfedani na provozovatele VO. Veskeré vykopy provést ruéné
s ohledem na sité.

V piipadé pfiénych kabelovych pfechodu pod komunikaci protlakem fesit samostatny protlak
pro kabely VO soubé&zné s protlakem pro kabely CEZ. Predpokladame min. kryti 1,2 m nad
chranickou.

V pfipadé pfechodu komunikace prekopem, ulozit kabely VO do samostatné chranicky ve
spoleéném vykopu v rdmci stavby CEZ. Kde nelze zrealizovat protlak (skute¢né ulozeni siti,
Ci jiné okolnosti) bude potfeba zrealizovat prechod prekopem. Toto bude projednano na
kontrolnim dnu stavby s SUSPK dle konkrétni situace. Bude feseno pfi realizaci (po vytyéeni
skut. ulozeni siti, pfipadné po vykopovych sondach).

Uzemnéni:

Kazdy stozar, svorkovnice PEN bude pfizemnéna na novy zemni¢ FEZN 10. RIZ 15 ohm(.
Soucasti stavby VO je po celé délce kabel. vedeni pfilozen zemni¢ FEZN10, pro pfizemnéni
stoZaru, v misté stoZarl bude provedeno odboceni zemniéem FEZN10 s propojenim
zemni€l vzdy dvojici svorek SS, po dotaZeni se zatfenim asfaltovou emulzi. U svodu ze vzd.
vedeni pro kabelovy rozvod pod terénem navrzen omezovac prepéti SPO s pfizemnénim,
vyuziti spole¢ného zemnie stavby CEZ. Svod spoleénym zemnicim lanem FEZN50, nad
terénem pod ochrannou listou, zkudebni svorka se stavbou CEZ. Propojeni na zemnici
soustavu, Riz do 5 ohmu.

osetieni zelené:

feSeno v ramci stavby CEZ Distribuce a.s. a v ramci stavby komunikace SUSPK. Podrobnéji
viz popis jednotlivych bodu.

7/ souhrnné :
nakladani s odpady:

Odpady v mnozZstvi dle vypisu materialu budou odvezeny na fizenou skladku /uréi stavebni
ufad/, vykopovéa zemina klasifikace 170504, beton klasifikace 170101, dle katalogu odpadu
vyhl. MZP CR 381/2001. Demontované zafizeni VO bude pfedano na provozovatele VO.
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omezeni dopravniho provozu pfi realizaci:

Samostatné neni potieba, stavba bude realizovana soubézné s koordinovanou stavbou
kabelizace NN CEZ Distribuce a.s., SUSPK Plzen komunikace, Obec Letiny — chodniky.
Vykopy fadné ohradit a minimainé oznacit &ervenobilou félii proti vstupu chodcua.

zhotovitel stavby:

Pred montazi oznamit prace veskerym spravcum /majitelim/ dotéenych siti a nemovitosti. Na
cele zafizeni bude provedena vychozi revize, kterd stanovi jeho provozuschopnost a
bezpecnost. Odborné prace smi provadét opravnéna firma ve smyslu vyhl. 50-78,20-97.
Veskeré prace provadét dle platnych CSN, vyhlasek a bezpe&nostnich predpisu. Obsluhu el.
zafizeni musi provadét osoby pouéené. Udrzbu el. zafizeni mohou provadét oscby znalé
nebo s vyssi kvalifikaci.

OBJEKTY SLABOPROUDU

SO 461 PRELOZKA STOZARU CETIN a.s.

projektované podpérné body dvojity dfevény patkovany sloup — Dp 7,5
patka EZP 16x20x290 mm

projektované rozvadéce MRK 10/20

minimalni vzdalenost vodi¢u od vozovky 6 m (dle CSN 34 2100)

minimalni vzdalenost vodi¢u od terénu 5 m (dle CSN 34 2100)

Technické reseni
Soucasny stav:

Na stavbou dotéeném sloupu se nachazi Ucastnicky rozvadéé (UR LETI33; 10/0/00/011),
ktery je zapojen ze zemniho kabelového vedeni. Z rozvadéée je zavésnym kabelem napajen
koncovy rozvadéc LETI368 (C.p. 62) a podruzny rozvadéé (UR LETI121; 10/0/00/011/P1).
Z podruzneho rozvadéce jsou zapojeny dalsi tii koncové rozvadéée LETI364, LETI398 a
LETI405.

Navrzené reSeni:

Bude postaven novy dvojity patkovany sloup, na ktery bude instalovan novy G&astnicky
rozvadec. Tento bude uzemnén bud pfipojenim na pavodni zemnié, nebo polozenim nového
strojeného zemniCe. S ohledem na posun stoZaru bude nutné prodlouzit pfivodni kabel
kabelovou vlozkou. Pfivodni kabel bude na sloupu zaloZen do ocelové listy. Kabely vedené
z nového UR na vrchol sloupu se zaloZi do plastové UV stabilni chranicky.

Novy ucastnicky rozvadé¢ bude vybaven zarezovymi svorkami a bleskojistkami. Bude
provedeno zafiznuti kabell, pficemz je nutné dodrzet stavajici rozparovani rozvadéée.

Stavajici kabel vedeny do rozvadéte LETI121 bude piepojen do nového UR. Kabel do
koncového rozvadéce LETI368 bude instalovan novy. Navrhuje se profi TCEKFLES
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Nezbytnou soucasti prelozky budou pfislusna elektricka méfeni na prekladaném kabelu
pfed a po provedeni pfekladky. Méfeni budou provadéna dle internich pfedpisl spravce.
Méfeni budou zpracovana do protokoll, které prokazou, Ze nedo$lo ke zhor$eni
prenosovych viastnosti zavesného kabelu.

Podminky provadéni

Zemni prace budou predstavovat pfedevsim vrtani jdmy pro osazeni betonovych patek
sloupu. Pfedpoklada se prumeér vrtu 0,5 m do hloubky cca 1,6 m.

Pri prekladce je nutnd Uzka spoluprace s pracovnikem spolecnosti CETIN povéfenym
ochranou sité — viz pfiloZzené vyjadfeni o existenci. Pro realizaci objektu je nutné vyfidit
odpojeni z provozu (PEW).

Pri realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni
predpisy upravujici bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu (BOZP a
PO), aktualné platné v dobé realizace prace.

Zaméreni skute¢ného provedeni

Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pievzeti praci musi
zhotovitel zaméfit skuteénou polohu stoZaru. Zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace
skute¢ného provedeni, kterou pfeda spravci pfi prevzeti dila k uzivani.

Soucasné musi zhotovitel zajistit opravu knihy pland v dokumentaci liniovy staveb sité
spoleénosti CETIN.

SO 462 PRELOZKA OPTICKEHO KABELU CETIN a.s.

Zemni prace

Predmétny stavebni objekt fesi preloZzeni stavajicich metalickych kabell a trubek HDPE
s optickym kabelem 12vl. firmy CETIN a.s. v obci Letiny v ramci Gprav komunikace 11/117 a
vybudovani novych parkovacich stani.

Stavajici stav:

V misté planovanych prelozek se nachazi 5 metalickych kabell a 2 trubky HDPE s optickym
kabelem. Metalické kabely jsou typu 2x TCEPKPFLEZE 50x4x0,8, TCEPKPFLEZE
25x4x0,8, TCEPKPFLE 10x4x0,6 a TCEPKPFLE 5x4x0,6. Dvé trubky jsou typu HDPE pr.
40mm C a O. V trubce HDPE pr. 40mm O je zafouknuty opticky kabel Samsung 24vl. s Cu
parem, druha trubka je prazdna. Opticky kabel je oznateny Cislem 363 012 05.

Novy stav:

V misté zfizeni novych parkovacich mist naproti pivovaru ¢p. 66 v ZU 0,240 — 0,260 km se
provede prvni pfeloZeni stavajicich metalickych kabell a trubek HDPE s OK. Celkova délka
bude cca 50 metrii. Druhy prekladany Gsek bude v Useku od &p. 7 a2 k ép. 24 v ZU 0,077 —
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0,150 km v délce cca 72 metrl. Zde stavajici trasa vede po Upravé komunikace uprostied
silnice, z tohoto duvodu je nutné trasu MK a trubek HDPE upravit a prelozit do chodniku.

PreloZeni MK:

V useku ZU 0,240 — 0,260 km se trasa upravi tak, aby vedla mimo parkovaci stani a
pojezdové plochy. Metalické kabely se pferusi a v mistech napojeni na stavajici kabely se
propoji pomoci spojek XAGA 500 prislusnych velikosti. V misté kfizeni komunikace se
kabely ochrani pomoci chréni¢ek PE pr.110mm. Konce chraniéek a mista spojek se oznagi
MiniMarkery.

V druhém useku ZU 0,077 — 0,150 km se trasa upravi tak, aby po upravach komunikace
vedla mimo pojezdovou plochu silnice. Metalické kabely se prerusi a v mistech napojeni na
stavajici kabely se propoji pomoci spojek XAGA 500 pfisludnych velikosti.

Prelozeni trubek HDPE s OK 24vl.:

Prazdna trubka HDPE pr. 40 mm C se prerusi a po pfeloZeni do novych tras se propoji
pomoci spojek Plasson se stavaijici trubkou HDPE pr. 40 mm C. Nez se trubky propoji v ZU
0,077 km pred &p. 7, provede se kalibrace a tlakova zkouska z RSU Letiny.

HDPE pr. 40 mm O s optickym kabelem Samsung 24vl. s Cu parem se prelozi
nasledovné. Do novych preloZenych tras se umisti nova trubka HDPE pr. 40 mm O. Opticky
kabel se v RSU Letiny odpoji a vyfoukne se do mista pferuseni HDPE pr. 40 mm O pied &p.
7 vZU 0,077 km. Po vyfouknuti OK 24vl. se propoji trubka HDPE pr. 40 mm O pomoci
spojek Plasson a provede se kalibrace a tlakova zkou$ka z RSU Letiny. Nasledné se
zafoukne OK Samsung 24vl. s Cu parem zpét do prelozené trasy. Jelikoz dojde prelozkami
ke zkraceni celkové délky trasy, zUstane v RSU Letiny na OK vétsi rezerva.

V misté kfizeni komunikace se trubky ochrani pomoci chraniéek PE pr.110mm. Konce
chraniCek a mista spojek se oznaci MiniMarkery.

Vykopy je mozné provadét s pouzitim malé mechanizace, pouze v oblasti s vyskytem inz.
siti je nutne vykopy provadét ruéné a s maximalni opatrnosti aby nedo$lo k poskozeni
stavajicich siti. Je nutné respektovat vSechny pfitomné inZenyrskeé sité a prace v jejich okoli
provadét s ohledem na CSN.

Skutecnou polohu inzenyrskych siti v dobé realizace stavby je nutno ovéfit dle vyjadfeni
jednotlivych spravcu siti. V kazdém pfipadé je bezpodmine¢né nutné nechat si tato
podzemni zafizeni pfed zahajenim vykopovych praci vytyéit. V pfipadé kolize nové
budovanych tras se stavajicimi sitémi ur¢i projektant operativné nahradni trasu, nebo jiny
zpusob technického feseni vzniklého problému. V pfipadé kfizovatky, & soub&hu bude nutno
respektovat prislusna doporuceni jejich spravet a CSN 736005.

Stavebné technické reseni — technologie a montaz

Realizaci projektu musi provadét odborna firma s pfislusnym opravnénim a autorizaci pro
¢innost v této oblasti v souladu s projektem stavby a planem organizace vystavby. Firma
provadejici montaz je povinna stanovit pro jednotlivé prace pracovni postupy tak, aby byly
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bezpeclné. Pri realizaci je dodavatel povinen zajistit kvalifikovany dozor pomoci osoby k tomu
opravnéné dle zak. 458/2000 Sb.

Zemni prace:

Provede se vykop pro ulozeni v travnaté nebo nezpevnéné plose o rozmérech 50x70-100 cm
s minimalnim krytim 0,7 m. Vykop uloZeni v chodniku bude o rozmérech 50x50-70 cm pro
s minimalnim krytim 0,4 m. VVykop bude opatfen piskovym lozem nebo prosatym vykopkem.
Mista spojek a konce c chrani¢ek se oznaci Mini Markery. V misté kfizeni silnice 11/117 se
trasa vedeni ochrani pomoci PE pr. 110 mm. V celém prubéhu kabelové trasy bude
poloZzena vystrazna folie oranZové barvy s potiskem. Proti vniknuti vody, plynu a nedistot
budou trubky plynotésné a protipozarné utésnény. Nasledné budou provedeny provizorni a
definitivni Upravy povrcha.

PouZita technologie:

Pro stavbu se pouZijje OK Samsung 24vl. s Cu parem. Metalické kabely jsou typu
TCEPKPFLE resp. TCEPKPFLEZE a spojky na MK XAGA 500 pfislusnych velikosti a profil.
Trubky budou typu HDPE pr. 40 mm, spojky trubek budou typu Plasson. Mista spojek a
konce chranicek se oznaci Mini Markery.

Kalibrace a tlakova zkouska optotrubek:

Po propojeni trubek HDPE se provede kalibrace a tlakova zkous$ka. Kalibrace a hermetizace
bude provedena za UcCasti pracovnika CETINu — p. Zdrha 602444239. Vysledky budou
zaprotokolovany.

Veskeré zemni prace musi byt provedeny podle t.&. platnych piedpisi CUBP a norem CSN
a doloZeny revizni zpravou.

Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zajisti dodavatel stavby. OD bude
zpracovano ve smyslu smérnic B400.TD000002. V ramci OD je nutno vyresit navaznosti na
stavajici sit'.

J OBJEKTY - VOLNA RADA

SO 701 UPRAVA VRAT NA POZ. P.C. 21/1 (V. HAVLICEK)

Chodnik, ktery probiha po pravé strané pied obj. p.¢. 21/1 je navrzen v pfi¢ném sklonu 2 %.
NavrZzena Uprava ma za nasledek, ze je nutno provést vyskovou Upravu vrat a vjezdu cca na
délku 2 m. Je uvazovano s osazenim novych ocelovych sloupku tak, aby bylo mozno vyuzit
stavajici kfidla vrat a vratek. Sloupky budou osazeny do betonového zakladu 0,4 x 0,4 x 0,7
m (beton C12/15). Ocelové sloupky jsou uvazované 2,5 m dlouhé DN 80 s tl. stény 4 mm.
Osazeni pantu a dalSich prvkd bude identické jako na stavajici konstrukci.
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Povrchova uprava sloupku:

Povrchova Uprava sloupk( bude provedena kombinovanym povlakem pro prostiedi C4.
Povrch bude oCistén na stuperi Sa 2%, osetien zinkovanim ponorem min. tl. 50 um a dale
bude proveden vicevrstvy natér min. tl. 180 pm (barva Zluta — bude odsouhlaseno
vlastnikem).

Konstrukce vjezdu:

Dlazba betonova zamkova DL 80 mm CSN 736131
Lozna vrstva dlazby L 40 mm

Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Hodnoty Eger2 Na plani viezdi musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Dlazba bude ukon¢ena zahonovym obrubnikem s nadvy$enim 0 mm. Bude pouzit
betonovy zahonovy obrubnik 500/80/250 do bet. loze C12/15.

Sifka Upravy je na $itku vrat a vratek, tj. na §ifku 6 m.

SO 702 UPRAVA VRAT NA POZ. P.C. 81/1 (J. CERNY)

Chodnik, ktery probiha po pravé strané pfed obj. p.&. 81/1 je navrzen v pfiéném sklonu 2 %.
Navrzena Uprava ma za nasledek, Ze je nutno provést vyskovou Upravu vrat a viezdu cca na
délku 2 m a osazeni pasové vpusti. Je uvazovano s osazenim novych ocelovych sloupk tak,
aby bylo mozno vyuZit stavajici kfidla vrat a vratek. Sloupky budou osazeny do betonového
zakladu 0,4 x 0,4 x 0,7 m (beton C12/15). Ocelové sloupky jsou uvazované 2,5 m dlouhé DN
80 stl. stény 4 mm. Osazeni pantu a dalSich prvk( bude identické jako na stavajici
konstrukeci.

Povrchova tprava sloupku:

Povrchova Uprava sloupkl bude provedena kombinovanym poviakem pro prostiedi C4.
Povrch bude ocistén na stuperi Sa 2%, osetfen zinkovanim ponorem min. tl. 50 pm a dale
bude proveden vicevrstvy natér min. tl. 180 um (barva bilda — bude odsouhlaseno
vlastnikem).

Konstrukce vjezdu:

Dlazba betonova zamkova DL 80 mm CSN 73 6131
Lozna vrstva dlazby L 40 mm

Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Hodnoty Eger2 na plani viezdt musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Dlazba bude ukontena zahonovym obrubnikem s nadvy$enim 0 mm. Bude pouzit
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betonovy zdhonovy obrubnik 500/80/250 do bet. loze C12/15.

Sitka Upravy je na $ifku vrat a vratek, tj. na $itku 5 m.

SO 703 UPRAVA VRAT NA POZ. P.C. 81/3 (P. KRAUS)

Chodnik, ktery probiha po pravé strané pfed obj. p.¢. 81/3 je navrzen v piiéném sklonu 2 %.
Navrzena uprava ma za nasledek, Ze je nutno provést vyskovou Upravu vrat a viezdu cca na
délku 2 m. Je uvaZovano s osazenim novych ocelovych sloupkl tak, aby bylo mozno vyuzit
stavajici kfidla vrat. Sloupky budou osazeny do betonového zakladu 0,4 x 0,4 x 0,7 m (beton
C12/15). Ocelové sloupky jsou uvazované 1,9 m dlouhé DN 60 s tl. stény 4 mm. Osazeni
pantu a dalSich prvk( bude identické jako na stavajici konstrukci.

Povrchova tprava sloupku:

Povrchova Uprava sloupku bude provedena kombinovanym poviakem pro prostiedi C4.
Povrch bude ocistén na stupen Sa 2%, oSetfen zinkovanim ponorem min. tl. 50 um a dale
bude proveden vicevrstvy natér min. tl. 180 um (barva hnéda - bude odsouhlaseno
vlastnikem).

Konstrukce vjezdu:

Dlazba betonova zamkova DL 80 mm CSN 736131
Lozna vrstva dlazby L 40 mm

Stérkodrt SDs 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Hodnoty Eger2 Na plani viezdi musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Dlazba bude ukonCena zahonovym obrubnikem s nadvy$enim 0 mm. Bude pouzit
betonovy zahonovy obrubnik 500/80/250 do bet. loze C12/15.

Sitka Upravy je na $itku vrat, tj. na $itku 4 m.

SO 704 UPRAVA VRAT A OPLOCENIi NA POZ. P.C. 99 (T. BUSKOVA,
MUDr. L. VALESOVA)

Chodnik a parkovaci mista, ktera probihaji po pravé strané pred obj. p.¢. 99 jsou navrzena
v piicném sklonu 2 %. NavrZzena Uprava ma za nasledek, ze je nutno provést vy$kovou
upravu vrat a vjezdu cca na délku 2 m. Je uvazovano s osazenim novych ocelovych sloupku
tak, aby bylo mozno vyuzit stavajici kfidla vrat a vratek. Sloupky budou osazeny do
betonového zakladu 0,4 x 0,4 x 0,7 m (beton C12/15). Ocelové sloupky jsou uvazované
2,5 m dlouhé DN 80 s tl. stény 4 mm. Osazeni pantu a dal$ich prvku bude identické jako na
stavajici konstrukci.
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Povrchova tprava sloupku:

Povrchova Uprava sloupkl bude provedena kombinovanym poviakem pro prostifedi C4.
Povrch bude ocistén na stupen Sa 2%, o$etfen zinkovanim ponorem min. tl. 50 um a dale
bude proveden vicevrstvy natér min. tl. 180 ym (barva hnéda - bude odsouhlaseno
vlastnikem).

Konstrukce vjezdu:

Dlazba betonova zamkova DL 80 mm CSN 736131
Lozna vrstva dlazby L 40 mm

Stérkodrt SDg 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Hodnoty Eges,2 Na plani vjezdli musi dosahovat min. hodnot 45 MPa.

Dlazba bude ukonéena zahonovym obrubnikem s nadvy$enim 0 mm. Bude pouzit betonovy
zahonovy obrubnik 500/80/250 do bet. loze C12/15.

Sifka Upravy je na $itku vrat a vratek, tj. na Sitku 5 m.

Oploceni:

Stavajici dfeveny plankovy plot, ktery je upevnén na betonovych sloupcich bude odstranén.
Bude vybudovan novy dfevény plot se zakladni rozte&i ocelovych sloupkt 4,0 m. Zaklad
plotu bude betonova podezdivka, kterd bude slouzit jako opérna zidka. Podezdivka se bude
skladat z betonového zakladu o prifezu 0,5 m x 0,95 m z betonu C2/15. Nad bet. zakladem i
uvazovano se 4-mi fady bet. tvarovek 0,4 x 0,2 x 0,2 m napf. KB Blok). Zakladem a
tvarovkami bude probihat ocelova armatura o @10 mm B500B.

Sloupky budou ocelové dl. 3,60 m tl. 4 mm. Pro upevnéni vodorovnych hranoli budou vyuzity
plech. profily o rozméru 0,13 x 0,07 x 0,004 m, které budou pfivafeny k jednotlivym
sloupkim.

Ocelové sloupky oploceni budou upraveny nasledovné:
- o€isténi povrchu na Sa 2%,
- natérové souvrstvi 2x 80 um
- polyuretanova ochr. vrstva 2x 80 uym

Predpoklad je pouziti hnédé barvy — odstin bude odsouhlasen viastnikem pozemku.

Drevéna konstrukce oploceni bude slozena ze 2 vodorovnych hranoli a svislych planék.
Rozmeéry jednotlivych prvki: 3,97 x 0,1 x 0,06 m a 1,80 x 0,05 x 0,02 m.

Veskery dreveny material na oploceni bude opatien ochrannym natérem proti dfevokaznému
hmyzu (napf. Luxol).
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SO 901 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Navrh dopravnich opatfeni po dobu vystavby vychazi z predpokladu, Ze se bude stavét za
uplné uzavirky. Objizdna trasa bude k obci Letiny vedena ze 2 smér.

Do severni ¢asti obce Letiny je zajistén pfistup po sil. 11/117 Kotousov — Drahkov — Letiny.
Do jizni ¢asti obce Letiny je objizdna trasa vedena po MK Zhif (odbocka na sil. 1/20) —
Jarov — Kokorov (sil. 11/230) — Skasov — Letiny (sil. 11/117).

Postup praci je dan béznym technologickym sledem stavebnich praci.

Navrh jednotlivych etap po dobu vystavby vychazi z predpokladu, Ze se bude stavét za aplné
uzavirky. Vlastni stavebni €innost v obci Letiny je rozdéléna na 4 etapy stim, Ze bude
umoznén prujezd autobusovym linkdm zajistujicim pravidelnou piepravu osob. V kazdé
pfisluéné etapé bude realizovana i Uprava odvodnéni.

Vystavba bude vzhledem k autobusové dopravé probihat po polovinach tak, ze po druhé
poloviné bude probihat provoz autobusovych linek a pésich.

Stavba je rozdélena do 4 Casti:
1. &ast — rekonstrukce ke kfiZzovatce u kostelu — tsek ZU — km 0,130, dI. 130 m
2. Cast — rekonstrukce km 0,130 — 0,300, dl. 170 m (oblast pivovaru a obchodu)
3. Cast — rekonstrukce km 0,300 - 0,420, dl. 120 m (az ke krizovatce u pomniku)
4, tast — rekonstrukce km 0,420 — KU (véetné kfizovatky na Kbelnici)

Schéma objizdné trasy viz SO. 901 DIO.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Navrh rekonstrukce vozovky zohledruje dopravni zatizeni sil. 11/117 a 1II/11757. Rozsah
pripadnych sanaci je navrzen dle dostupnych podkladt pfi realizaci splaskové kanalizace.
V pfiloze F.3 je obsazen navrh drevin k pokaceni.

10. DOTCENA OCHRAN. PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,
KULTURNiI PAMATKY

= Silnice, dalnice a mistni komunikace:

Silni¢ni ochranna pasma jsou uréena zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, §
30, plati pro dalnice, silnice a mistni komunikace |. a Il. tfidy; mimo souvislé zastavéni obci.
Rozumi se jimi prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vy§ky 50m a ve vzdalenosti 50 m od
osy vozovky pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic |. tf. a ostatnich mistnich komunikaci
.45,

= jiné dopravni systémy

Ceské drahy ......... 60m od osy krajni koleje, min. 30m od hranice pozemku
V ochrannych pasmech inZenyrskych zafizeni je nutno dodrzovat pfisluéné oborové
predpisy.
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= Elektroenergetika

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou uréena
zakonem ¢. 458/2000 Sb. (§ 46), o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zadkonu (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera
¢inni od krajniho vodiée vedeni na obé jeho strany.

a) unapéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodi¢e bez izolace 7m

pro vodice s izolaci zakladni 2m

pro zavésna kabelova vedeni 1m
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV vcetné

pro vodi¢e bez izolace 12m

pro vodi€e s izolaci zakladni 5m

c) unapéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m

d) unapéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20m

e) u napéti nad 400 kV 30 m

f) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité 1m
drzitele licence

V lesnich prusecich udrzuje provozovatel pfenosové soustavy nebo provozovatel pfislusné
distribuCni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkl o Sifce 4 m po jedné strané
zakladl podpérnych bodu nadzemniho vedeni, pokud je takovy volny pruh tieba; vlastnici &i
uzivatelé dotEenych nemovitosti jsou povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV vietné a
vedeni fidici a zabezpecovaci techniky ¢&ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu;
u podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV
v budovach 20 m vné od oploceni nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 m od
vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem
s prevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti
7 m od vnéjsi hrany pudorysu stanice ve véech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z Grovné nad 1 kV a
mens$i nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m od vnéj§iho plasté stanice ve véech
smeérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m vné od obestavéni.

Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
v kolmé vzdalenosti
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a) 20 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 20 m od

b)

vnéjsiho lice obvodoveho zdiva vyrobny elektfiny pfipojené k pifenosové soustavé,
nebo distribuéni soustavé s napétim véts§im nez 52 kV,

7 m vné oploceni, nebo v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 7 m od
vnejSiho lice obvodoveho zdiva vyrobny elektfiny pripojené k distribuéni soustavé
s napétim nad 1 kV do 52 kV véetné,

1 m vné oploceni vyrobny elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené
k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV vcetné,

v pfipadé, Ze vyrobna elektfiny neni oplocena, 1 m od vné&jsiho lice obvodového
zdiva, nebo od obalové kfivky vedené vnéj§imi lici krajnich komponentt vyrobny
elektfiny s instalovanym vykonem nad 10 kW a pfipojené k distribu¢ni s napétim do
1 kV vCetné,

1 m od vngjSiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny
umisténa, u vyroben elektfiny pfipojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV
véetné s instalovanym vykonem nad 10 kW.

Pro vyrobnu elektfiny pfipojenou k distribucni soustavé s napétim do 1 kV véetné
s instalovanym vykonem do 10 kW véetné se ochranné pasmo nestanovuje.

V ochrannem pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické
stanice je zakazano

a)

b)
c)

d)

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace,

provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup
k témto zafizenim

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rust
porosty nad vySku 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

= plynovod

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem ¢&. 458/2000 Sb. (§ 68), o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zakona rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od pudorysu plynarenského zafizeni méfeno
kolmo na jeho obrys, ktery €ini

a)

b)
c)

u plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlakové Urovni do 4 bar véetné, umisténych
v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi
obce 2 m na obé strany,

u plynovodu a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,

u plynovodl nad 40 bar 4 m na obé strany,
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d) utechnologickych objektl 4 m na kazdou stranu od objektu,

e) u sond zasobniku plynu 30 m od osy jejich Usti,

f) uzasobniku plynu 30 m vné od jejich oploceni,

g) u zafizeni katodické protikorozni ochrany a vlastni telekomunikaéni sité drzitele
licence 1 m na obé strany.

V ochranném pasmu i mimo né je kazdy povinen zdrzet se jednani, kterym by mohl poskodit
plynarenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit jeji bezpeény a spolehlivy provoz a veskeré
¢innosti musi byt provadény tak, aby nedo$lo k podkozeni energetickych zafizeni.

V lesnich prasecich udrzuje provozovatel piepravni soustavy nebo provozovatel distribuéni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemku o $ifce 2 m na obé strany od osy plynovodu;
viastnici ¢i uzivatelé dotéenych nemovitosti jsou povinni jim tuto &innost umozZnit;
provozovatel zasobniku plynu dale na vliastni naklad udrzuje volny prostor pozemku o
poloméru 15 m od osy Usti sondy zasobniku plynu.

Vysazovani trvalych porostl kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu ve
volném pruhu pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu, vlastni telekomunikaéni
sité nebo plynovodni pfipojky a ve volném prostoru pozemku o poloméru 15 m od osy Usti
sondy zasobniku plynu Ize pouze na zakladé souhlasu provozovatele pfepravni soustavy,
provozovatele distribu¢ni soustavy, provozovatele zasobniku plynu nebo provozovatele

pripojky.

= Telekomunikaéni zafizeni (dalkové kabely, dalkové optické kabely)

Ochrana telekomunikacnich zafizeni je upravena zakonem &. 127/2005 Sb. (§ 102, § 103),
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢&ini 1,5 m po stranéch krajniho vedeni.
V ochranném pasmu podzemniho komunikaéniho vedeni je zakazano

a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu provadét zemni prace
nebo terénni Upravy,

b) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Gfadu zfizovat stavby &i
umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni,

¢) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty

Telekomunikagni zafizeni, které se organizace spoju, vojenska sprava nebo organizace
ministerstva vnitra rozhodla ochranit, maji uréena ochranna pasma. Tato pdsma vymezuje
jmenovité prislusny organ uzemniho planovani.

Existence a rozsah ochranného pasma telekomunikaéniho zafizeni se zajisti u spravce
prisluéného zafizeni, pfipadné u zemné pfislusného organu Gzemniho planovani.

= Odvodriovaci a zavlahové sité:

Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.
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11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Jedna se o rekonstrukci sil. 11/117 a I11/11757 vé. chodnik( a zfizeni autobusovych zastavek
v plném uliénim profilu mezi pfilehlymi obytnymi a hospodarskymi objekty.
Upravy sjezdu zasahnou Ugelové komunikace i pfilehlé pozemky.

Zasobovani po trati CD se nepfedpoklada.
Odvoz zemin a hornin a vybouranych materialt se pfedpoklada na skladku, kterou si zajisti
zhotovitel stavby pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodareni s odpady.

Zajisténi pristupu na okolni pozemky: po dobu stavby bude pfistup kratkodobé& omezen,
zhotovitel stavby zajisti v€asné informovani potfebnych omezeni s jednotlivymi viastniky.
Dopravné inZenyrské opatieni — viz SO. 901 - DIO.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

- dopravni trasy

Pristup na stavenisté je moZny pouze po rekonstruované silnici 11/117. Pfistup po sil. l1l/11757
nepfipada v Uvahu, protoze Usek Ujezd — Kbelnice — Letiny je ve 8patném technickém stavu.
Silnice a mostni objekt dovoluji zatiZzeni pro vozidla do 5 t.

- rozvodna elektricka sit’
Napojeni na sit rozvodu NN se nepredpoklada.

- sdélovaci zafizeni
Predpoklada se vyuziti mobilnich telefon(.

- vodovody
Napojeni na vodovodni fad neni mozné.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVi A ZIVOTNIi PROSTREDI

Béhem vystavby dojde stavebni &innosti k ¢aste¢nému zvy$eni hladin hluku a vibraci. Po
dokonceni dila vsak vliv hluku a vibraci poklesne, protoze bude zlep$en povrch vozovky sil.
/117 a sil. N1/11757.

Zrizenim autobusovych zastavek, rekonstrukci stavajicich chodniku a dopinénim
dalSich useku chodnikd bude zvysena bezpeénost chodcu, ktefi se v soucéasné dobé
pohybuji pfimo v prostoru vozovky.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Do stavby mohou byt trvale zabudovany jen takove vyrobky, které spliuji technické pozadavky
stanovené zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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14.1. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Veskeré stavebni prace na pozemnich komunikacich budou provadény dle "Technickych
kvalitativnich  podminek staveb pozemnich komunikaci”, vydanych a schvalenych
Ministerstvem dopravy a spoju, odborem pozemnich komunikaci, zejména kapitol:

1 V&eobecné (v¢. pfiloh 1 - 9)
2 Pfiprava stavenisté
8. Odvodnéni a chranicky pro inZenyr. sité
4, Zemni prace
5 Podkladni vrstvy
7 Hutnéné asfaltové vrstvy
9. Kryty z dlazeb
10. Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy
13. Vegetaéni Upravy
14, Dopravni znacky a dopravni zafizeni
15, Osvétleni pozemnich komunikaci
18. Betonove konstrukce a mosty (vé. 10 pfiloh)
19 Cast A: Ocelové mosty a konstrukce
Cast B: Protikorozni ochrana ocelovych mostu a konstr.
21 Izolace proti vodé
26. Postriky, pruzné membrany a natéry vozovek
27. Emulzni kalové vrstvy

Kapitoly aktualizované od r. 1999 obsahuiji i Pfilohy pro opravy a tdrzbu.

. uéinnost od
. U€innost od
. uéinnost od
. uc¢innost od
. uc¢innost od
. uéinnost od
. Uginnost od
. ucinnost od
. ucinnost od
. Uéinnost od
. U€innost od
. u€innost od
. ucinnost od

. uéinnost od
... Uéinnost od
. ucinnost od

1.9.2007
1.5.2007
1.4.2009
1.1.2010
1.2.2015
1.6.2008
1.9.2010
1.9.2010
1.10.2006
1.4.2015
15.2.2015
15.1.2016
23.4.2015
1.1.2014
1.4.2010
15.2.2015
15.2.2015

V jednotlivych kapitolach TKP jsou podrobné uvedeny popis a kvalita stavebnich materiald,
technologické postupy praci, dodavky, skladovani a prukazni zkougky, odebirani vzork( a

v oddilu *.5 kontrolni zkousky pro ten ktery druh &innosti.

Za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby, oznami stavebnik stavebnimu Gradu:

1) pfedani stavenisté

2) upravy na vodovodnich fadech — vysazeni hydrant(

3) prelozka sloupu CETIN a.s.

4) rekonstruované useky destové kanalizace

5) komunikace - pfevzeti plané a paraplané, poloZeni obrub
6) kontrola pred dokonéenim

14.2. BOZ

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a
ostatni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni

ochranu, aktualné platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a pfedpokladané technologii musi zadavatel
stavby (investor) urgit koordinatora BOZP pro realizaci stavby, doruéit oznameni o zahajeni
praci na Oblastni inspektorat prace a zajistit vypracovani i aktualizace planu BOZP.
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Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO viéi zadavateli i koordinatorovi jsou
stanoveny predpisy, upfesnéni je mozné ve SoD. Jedna se o informace o rizicich a
zvySeném poZarnim nebezpedi vznikajicim pfi zvolenych technologickych postupech,
soucinnost pfi vyhodnoceni moznych kolizi a uplatiovani pfijatych opatfeni (organizaéni,
technicka apod.).

Pfed zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna zviastni
bezpeénostni opatfeni, Skoleni, pfipadné dal$i specifické podminky (napf. prace
v ochranném pasmu treti strany).

O v8ech agendach a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena
pfisluéna dokumentace.

Vybrané pravni predpisy:

» Zakon €. 205/2015 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve
znéni pozdéjsich predpisu

» Zakon C. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu

» Zakon 67/2001 Sb., uplné znéni zakona ¢. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, jak
vyplyva z pozdéjsich zmén

» Nafizeni vlady €. 136/2016 Sb., kterym se méni narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

» Narizeni viady & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

» Nafizeni vlady €. 32/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu

» Nafizeni vlady €. 170/2014 Sb, kterym se méni nafizeni viady & 201/2010 Sb., o
zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

» Narizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym
se ohladuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Prfipominame, Ze jakykoliv zasah do inzenyrskych siti nutno pfedem dohodnout se
spravcem siti, za jehoz dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném
pasmu téchto siti.

Pfed zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti ovéreni stavu inZenyrskych siti,
sité necha vytyCit a prace bude provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti.

Vytycena poloha inzenyrskych siti bude ovéfena kopanymi sondami.

Pred zahajenim stavby si zhotovitel zajisti na své naklady vypracovani planu BOZP
povéfenou osobou.
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15. DALSI POZADAVKY nejsou.

POV

TERMIN VYSTAVBY :
zahajeni stavby: rok 03/2018
ukoné&eni stavby: rok 11/2018

Predpokladana doba realizace: 8 mésict

Postup praci je dan bé&znym technologickym sledem stavebnich praci a rozdélenim do
jednotlivych dil€ich useku.

Navrh jednotlivych etap po dobu vystavby vychazi z pfedpokladu, Ze se bude stavét za uplné
uzavirky. Vlastni stavebni &innost v obci Letiny je uvaZovana na 4 etapy s tim, ze bude
umoznén prujezd autobusovym linkam zaji$tujicim pravidelnou pfepravu osob. V pfislusné
etapé bude realizovana i Uprava odvodnéni.

Vystavba bude vzhledem k autobusové dopravé probihat po polovinach tak, ze po druhé
poloviné bude probihat provoz autobusovych linek a pé&sich.

Pfi rekonstrukci sil. 11/117 a sil.lI/11757 je nasledujici postup pracovnich &innosti:

Pfedpokladany postup vystavby:
- pfedani stavenisté
- odstranéni dfevin
- Upravy na vodovodnich fadech — vysazeni hydrant(
- prelozky vedeni CETIN a.s.
- Upravy destovych kanaliza¢nich fadu
- rekonstrukce vozovky sil. 11/117 a 111/11757
- vystavba vefejného osvétleni
- Upravy vjezdovych vrat a oploceni

Vice informaci — viz pfiloha E. Zasady organizace vystavby.

Po dobu vystavby a nasledného uzivani musi byt zohlednény prvky pro uZivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Povrch dlazby chodnikovych ploch musi takovou Upravu, aby hodnota smykového tieni byla
nejméneé 0,5.

Vyska obruby nad vozovkou bude v misté vjezdu sniZzena na vy$ku 0,05 m, v mistech pro
prechazeni bude obruba snizena na vys$ku 0,02 m (v obci Letiny jsou navrzena pouze mista
pro prechazeni). Snizeni bude provedeno pfevazné na délku 1 m nebo 1,5 m (v zavislosti na
podelném sklonu). V ostatnich pfipadek bude délka nabéhu dlouha tak, aby jeji sklon
nepfesahoval 12,5 %. Povrch chodniku musi byt upraven proti skluzu. Hodnota smykového
tfeni musi byt nejméné 0,5. Materialy pro hmatové upravy musi splfiovat NV 163/2002
Sb. a TN TZUS 12.03.04.,-.06.
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Omezeni na chodnicich bude FeSeno nasledujicim zpusobem:

Prekazky na komunikacich pro p&si musi mit ve vysi 1100 mm pevnou ochranu (tyg,
zabradli, horni dil oploceni) a ve vysi 100 mm az 250 mm zarazku pro slepeckou hul (spodni
ty¢ zabradli, podstavec), sledujici padorysny primét piekazky, popfipadé lze odsunout
zarazku za obrys pfekazky nejvyse o 200 mm.

HOSPODARENI S ODPADY

UvoD

Béhem vystavby vznikne pfi stavebni ¢innosti mnozstvi odpadového materialu. V souvislosti
se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem
nakladat dle nize uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpisim:

* zakon €. 223/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
nekterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu

* vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu),
ve znéni pozdéjsich predpisl

* vyhlaska ¢. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpist

Podle zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku odpadu a
omezovat jejich nebezpecné viastnosti. V pfipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat
s odpadem dle uvedenych pfedpisi. Ze zadkona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo
pravnicka osoba, pfi jejiz Cinnosti odpad vznika, nebo odborna firma smluvné zavazana
k likvidaci odpadu.

Statni spravu v oblasti nakladani s odpady provadi dle vySe citovaného zakona mistné
pfislusny stavebni ufad.

PREHLED DRUHU ODPADU, KTERE SE NA STAVBE VYSKYTNOU :

vysvétlivky: O  odpad obyéejny
N odpad nebezpeény

Prvni dvojcisli oznacuje skupinu odpadu, druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadu, treti
dvoj€isli oznacuje druh odpadu zafazeného do prislusné skupiny (podskupiny) odpadu.

44 Privodni zprava



PNEZ" 30100 PLZEN, PLANSKA 5 PD - "”21:1;::2?’2_ pratah
SKUPINA DRUH ODPADU KATEGORIE
ODPADU ODPADU
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MiST)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton @]
17 0102 Cihly @)
17 02 03 Tasky a keramické vyrobky O
17 01 06* Smesi nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk N
obsahujici nebezpetné latky
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (@]
vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 Dfevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (0]
17 02 02 Sklo 0
170203 Plasty 0]
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo N
nebezpecnymi latkami znecisténé
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet N
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 0]
17 03 03* Uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)
17 04 01 Med, bronz, mosaz O
17 04 02 Hlinik O
1704 03 Olovo O
17 04 04 Zinek o]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 06 Cin @)
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 09~ Kovovy odpad znegistény nebezpeénymi latkami N
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpe&né latky N
17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 0]
17 05 Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni,
vytéZzena jalova hornina a hlusina
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpe&né latky N
17 0504 zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 0
17 05 05~ VytéZena jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky N
17 0506 VytéZena jalova hornina a hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05 (0]
17 05 07* Stérk ze Zelezni¢niho svréku obsahujici nebezpeéné latky N
170508 Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod ¢islem 17 05 07 0]
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
1706 01~ Izolacni material s obsahem azbestu N
17 06 03* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N
17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 07 06 03 0
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest N
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17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry zneci$téné nebezpeénymi latkami N
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 0
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 01~ Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’ N
17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy N

obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné
zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich a N
demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpeéné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, O

1709022170903
Pripadné dal$i odpady viz katalog odpadu.

NAKLADANI S ODPADY
Pro odpady zde uvedené se predpoklada, ze:
a) pfipadny dfevény odpad bude pfedan vlastniku
b) odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 ..... a1706...... budou odvezeny na
skladku.
c) odpady druhu 17 03 ...... a7 08 ..... ("O" i1 "N") budou uloZeny dle pokynu investora

Odfrézované asfaltové vrstvy budou pouzity na zpevnéni nezpevnéné krajnice v Usecich, kde
nebudou osazeny obrubniky.

Pri stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalSi odpady zde neuvedené, které
souviseji s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora
a zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele
likvidovat odpady, vznikajici jeho Cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanismG s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru,
vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.

O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci
provést vyhodnoceni. Potfebné postupy budou uvedeny v Havarijnim planu, ktery si zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaristvi, ktery predlozi
k odsouhlaseni investorovi akce.

SKLADOVANI
Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazdovan oddélené do zvlast k tomu
uréenych nadob z nepropustnych materialt, chranénych proti desti.
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Mezideponie materialu pfichazi v ivahu pouze na plochach zafizeni stavenisté, které si
zajisti zhotovitel. Plocha bude vyuZita na mezideponii vyfrézovaného materialu, ktery bude
uréen pro zpétné pouziti do dila.

Nejblizsi skladka je v Blovicich (vzdalenost 15 km).

Odvoz a uloZeni odfrézovanych asfaltovych vrstev zajisti zhotovitel pfi respektovani platné
legislativy v oblasti hospodareni s odpady. Vzdalenost mista ulozeni zohledni zhotovitel
v ramci vybérového Fizeni.

Odvoz zemin ziskanych pracovni ginnosti se predpokladad na skladku, kterou si zajisti
zhotovitel stavby pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodafeni s odpady.
Vzdalenost skladky zohledni zhotovitel v ramci vybérového fizeni.

Dovoz vhodného materidlu si zajisti zhotovitel z okolnich lom(. Vzdalenost lomu od
stavenisté zohledni zhotovitel v cenové nabidce.

ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a predpis(.

2. Pri provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pFislusnych
platnych norem, pfedpist a technologickych postupt. Druh a kvalita materidlu musi byt
dodrzeny

3. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem

a projektantem. PFi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit & znemoznit fadné a kvalitni
provedeni stavebnich praci, je nutno fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzen, fijen 2016 Ing. V. Honzik
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