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UVODEM

Je pripravena dokumentace pro stavebni povoleni na pratah silnice 11/117 obci Letiny. Rozsah
feSeného tizemi je nasledujici:

Druh komunikace a jeji funkce

Silnice II/117 zajistuje dilezité spojeni ze sil. /20 od Kotousova na sil. [1/230 do obce Skasov.
Stavajici vozovka I1/117 je $iroka 5m - 6m. Konstrukce vozovky je dlazdéna s asfaltovymi
vyspravkami, které byly provedeny po realizaci deitové kanalizace. Chodniky podél vozovky
Jsou pouze v prostoru pied objektem pivovaru a obchodu. Rekonstrukce je navrzena tak, aby v
celé délce projektovaného priitahu byl navren alespoii jednostranny chodnik $itky 1,5m. Délka
rekonstruovaného tseku 767,46 Im. Soucasti upravy je povrchova oprava kiizovatky sil. 11/117 a
11/11755.

Uprava prijezdu v obci za¢ina cca u prejezdu Svativintifského potoka a kon¢i pred rozjezdem
silnic TI/117 — Kotousov a silnice 11/11755 — Libkovice.

Odboéujici silnice 111/11757 zajist'uje propojeni obce Letiny — Kbelnice — Ujezd (sil. 230).
Stavajici propojeni je vzhledem k mostnimu objektu a stavu komunikace omezeno na provoz
vozidel do 5t. Stavajici vozovka je asfaltova s ¢etnymi poruchami, vytluky a bez fadného
odvodnéni. Podél komunikace neni zadny chodnik. Délka rekonstruovaného useku je 90,0713m.

Kolem rekonstruované silnice jsou vé&tsinou rodinné domy a jejich pfislusenstvi. V km cca 1,80
hlavni trasy je stavajici smieny obchod COOL a stavajici Pivovar a na levé strané je Pozarni
zbrojnice, jejiz provoz bude aste¢né po dobu omezen, tato situace bude vedenim stavby vzdy
fesena s mistné pfislusnym HZS.

Na konci odbogujici opravované komunikace I111/11757 (smér Kbelnice) jsou 2 stavajici malé
rybniky - klasifikované jako poZarni nadrz.

Provddené upravy na téchto trasdch

* kompletni rekonstrukce vozovek (odstranéni dlazdénych vozovek a jejich podlozi)
* odvodnéni komunikace

* rekonstrukce stavajicich chodniki a doplnéni novych

* Upravy na mistnich komunikacich napojeni stavajicich objekti

Reseni inzenyrskych siti v ramci vise navrhovanyvch uprav

* Upravy na rozvodech CETIN a.s.

* Zfizeni 2 nadzemnich hydranti
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Dokumentace je élenéna na tyto objekty

KOMUNIKACE

SO. 101 Rekonstrukee sil. [1/117
SO. 102 Rekonstrukee sil. 111/11765
SO. 103 Uprava MK a chodnikii
SO. 104 Dopravni znaceni

VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO. 301 Ztizeni nadzemnich hydranti

PRELOZKY INZENYRSKYCH SITI

SO. 451 Pielozka stozaru CETIN a.s.
OSTATNI
SO. 901 DIO

Stavba neobsahuje provozni soubory.

RESENI POZARNiI BEZPECNOSTI

Toto pozarné bezpecnostni feSeni je provedeno podle téchto podkladi:

Koncept stavebni projektové dokumentace od fy PONTEX
CSN 73 08 02 PBS Nevyrobni objekty (05:2009)

CSN 73 08 04 PBS Vyrobni objekty (2009)

CSN 73 08 10 PBS Spoleéna ustanoveni (06:2009)

CSN 73 08 33 PBS Budovy pro bydleni a ubytovani 09:2010
CSN 73 08 73 PBS Zasobovani pozarni vodou (2003)

Zakon o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 246/01 Sb

Vyhlaska ¢.23/08.

Stavebni zakon

Z pohledu pozarni bezpecnosti je tieba sledovat zejména komunikace (sjezdy a pristupy
k zasahtim na okolni objekty), prijezdnost silnic pro IZS v kone¢né fazi i béhem vystavby.
Zajisténi vn&jsi pozarni vody (vnéjsi hydranty).
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Komunikace

Z0stava v zdsadé smérové stavajici stav, odboéky a sjezdy k okolnim pozemkam budou
respektovany. Technické parametry navrhované komunikace jsou upraveny ve smyslu
souéasnych CSN a navazujicich pfedpisti. Povrchova Uprava pojizdné priibézné komunikace a
kiiZovatky je asfaltova. Chodniky vesmés betonova dlazba.

Komunikace v celém rozsahu navrhovanych uprav je fesena Jako dvousmérna. Siika
komunikaéniho pruhu je min. 3,0m, v mistech staré zastavby jsou zlZena mista s sitkou jizdniho
pruhu 2,75 m., coz vyhovi i pro prijezd vozidel s pozarni technikou a ostatnich vozidel IZS |
mozZnosti otaceni s couvanim jsou v k¥izovatkach.

Hodnoty Egerz na Girovni plané musi min. 45 MPa.

Chodniky jsou navrZeny tak aby vyhovély pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, pro
osoby se zrakovym i sluchovym postizenim

Reseni pozarni vody

Stavajici hydranty v opravovanych trasich jsou nechany v pivodnim feSeni podzemnich
hydrantii a jsou vyznageny v projektové dokumentaci.

2 podzemni hydranty budou misto pivodnich podzemnich provedeny jako nadzemni ve
vhodném usazeni v terénu (mimo sjezdy, parkovaci plochy, prijezdny profil komunikace) apod.

I'x2B alx2B+ A - tyto hydranty musi byt provedeny na zokruhovaném potrubi.
Stavajici vodovodni fad je (podle dokumentace »» kanalizace a vodovody, Stary Plzenec*)- PVC
DN 100.

Nastupni plochy

V lokalité upravovanych komunikaci v obci Letiny neni pozadavek na provedeni
nastupnich ploch pro sousedici objekty. Vyska objektii ve smyslu CSN pro PBS mensi nez
12,0 m.

Provadéni stavby

Objednatel dokumentace predpoklada realizaci stavby v priibéhu roku 2016 podle
majetkopravniho vypotadani a po zajisténi finanénich prostredki.

Postup praci je ddn béznym technologickym sledem stavebnich praci.

Névrh jednotlivych etap po dobu vystavby vychazi z predpokladu, Ze se bude stavét za aplné
uzavirky. Vlastni stavebni ¢innost v obci Letiny je uvaZovana na 4 etapy s tim, Ze bude umoznén
prijezd vozidlim IZS a autobusovym linkam zajist'ujici pravidelnou pfepravu osob. V prislu§né
etap€ bude realizovéna i Gprava odvodnéni. Vystavba bude vzhledem k autobusové dopravé
probihat po polovinach tak, Ze po druhé poloving bude probihat provoz vozidel 1ZS,
autobusovych linek a p&sich.
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Stavba je rozdélena do 4 casti:

1. &ast — rekonstrukce ke kiizovatce u kostelu - tisek km 0,000 — 0,130 dl. 130m
2. &ast — rekonstrukce km 0,130 — 0,300 dl. 170m (oblast pivovaru a obchodu)
3. ¢ast — rekonstrukce km 0,300 — 0,420 dl. 120m (az ke kfizovatce u pomniku)
4. &ast — rekonstrukce km 0,420 — ki (véetné kiizovatky na Kbelnici)

V3echny ¢asti omezi vzdy provoz obce i projizdéjicich vozidel. Kazda ¢ast bude vzdy pfedem
projednana s HZS

ZAVER

Projektova dokumentace pro SP pro akei PD — I11/117 Letiny - pratah, podle projektové
dokumentace firmy PONTEX, s.r.o. (zafi 2015) spliiuje podminky CSN pro poZarni bezpecnost
staveb. Stavajici stav neni zhorSovan, naopak po realizaci bude zlepSen stav moznosti rychlého
zasahu v prilehlé Casti obce a celkové bude zlepSena bezpec¢nost prijezdu obci i bezpe¢nost
pésich.

Rekapitulace poZadavkii z hlediska PB

*Pozadavek na vysazeni 1 nadzemniho vnéjSiho hydrantu (vnéjsi odbérné misto pozarni
vody) v provedeni 2xB+A misto stavajiciho podzemniho hydrantu a vysazeni 1 x nadzemni
hydrant 2xB misto jiného podzemniho hydrantu je projektantem akceptovan a v dokumentaci
fesen. Zadny dalsi podzemni hydrant nebude vsak zrusen.

*Pfed =zahajenim stavby bude provedeno vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti
jednotlivymi spravci a ziizovateli a pfipadné budou feSeny zmény inZenyrskych siti.

Pied zahajenim vykopovych praci bude u okolnich budov a opémych zdi provedeno
posouzeni pro pripadné nutné zabezpeceni

*Pred zahdjenim stavby budou s mistné pfislusnym HZS projednany a pfipraveny
podminky prajezdu vozidel IZS a prijezd linkovych autobusil.

3
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Zodpovédny projektant PO: .. 373 542 378

Ing. Petr Boha¢ OZ: 7 31/95
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