| HZS Plzefiského kraje

: Uzemni odiror Kigtovy

DOSLO 77 06, 2016

dna

£oZdrrl bezpednost stavby v rozsaku casti D . 1.3. PD
D L.3.1. — technickd zpriva

Nazev akce ; )
Objekt Skoly SOS a SOU , U Kaplicky 761/11, SuSice — stavebni Upravy a pfistavha
vstupu s galerii

Investor

SOS a SOU Su¥ice, U Kapligky 761/11, 342 01 Sugice

Projektant :

Ing Jiti Lejsek, Hajkova 369/111, 342 01 Susice

PoZzirpi bezpednost

Ing Petr Conka, Chmelnd 54, 342 01 Susice
Autorizovany technik v oboru pozarni bezpe&nost staveb
CKAIT 0201313

Tel. 603282749, ¢-mail : peconka@centrum.cz

. (5 T
S aaly
£ “(3;"‘,&‘

-

Cislo zakizky : PBS-018-16

Datum zpracovani : 18.¢ervna 2016

Autorskd doloZka : Toto poigrne bezpecnostai Feseni je nedilnon soucdsti celé projekiove dokumenmiace a Jje dusevinim
majetkem zhotovitele. Toto pozirne bezpelnosmi Fesent nesmi byt pouzita a kopirovena fFeti osobon, Ji pedina &i jinak s nim
nakladano bez pisemného souhlasy zhotovitele. Veskerd skutecnosti uvedend v tomio pogdrné bezpecnostnim Feseni, které
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Sezram poutitych podklady pro vypracovini (§ 41, odst.2, pism.
> Projektova dokumentace stavby "Objekt Skoly SOS a SOU , [E%ﬂ@ky?&i@ﬁﬁ@ﬁiyge - staveb:
Upravy a piistavba vstupu s galerif" vypracoval Ing Jiff Lejsek?'?—?éjkova 369/111, 342 01 Susice
Zakon €.133/1985 Sb. v platném znéni

VyhléSka & 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZami be
dozoru (vyhlaska o pozdrni prevenci) v platném znéni
Vyhlaska ¢.23/2008 Sb. "o technickych podminkach pozarni ochrany staveb" ve znéni vyhlasky
&.268/2011 Sb.

Vyhlaska €.268/2009 Sb. "0 technickych poZadavcich na vystavbu" ve znéni vyhl. €.20/2012 Sb.
CSN 730802:2009 - PBS Nevyrobni objekty

CSN 730810:2009 - PBS Poarni bezpetnost staveb — Spoledna ustanoveni

CSN 730818 - PBS Obsazen objektu osobami

CSN 730831 - PBS Shromazdovaci prostory

CSN 730873:2003 - PBS Zasobovéni poZirni vodou

CSN 730875:2011 - PBS Navrhovani elekirické po¥arni signalizace
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Strucny popis stavby (§ 41, odst. 2, pism.b) vwhiis; £.246/2001 Sb,
(Posouzeni z hlediska stavebnich konstrukei, vysky stavby, ficel wuziti POpFipadé popisu a zhodnoceni
technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zdstavbe,)

Projektova dokumentace a pozame bezpelnostni feleni fe¥ stavebni upravy vstupu do objektu
gkoly SOS a SOU U Kaplicky v Susici s novou galerii ve 2NP. 3 s vestavénou zdvihaci ploginou pro
IL.NP. a7 3.N.P. Opléasténi této cca piilvaleové plochy je navr¥eno ze strukturdlni fasddy s pfiznanymi
sloupy a pazdiky s vyplni izolaénim dvojsklem a neprithlednymi zateplenymi alukobondovymi deskami
ve stiibrné barves.

Vrémei projektové dokumentace bude provedena Gprava vstupu do objektu Skoly, kter4 spo&iva
v ubourdni historizujici vstupni markyzy sbalkonem ve 2.NP. a ve vytvofeni dvoupodlaZniho
prosklencho vstapniho prostoru s galerif ve 2NP a se zdvihaci plosinou 1.NP-3.NP. Zdvihaci plofina
bude nad stfechou pHstavby celoprosklens s plochou stfechou a s odvedenim vod na niZ3i stfechu
Pristavba mé ptidorysny tvar pilelipsy o zakladnich rozmérech 4,5x1 1,2 metru.

Piistavba bude zaloZena na zakladovém 7B pasu pod obvodovou sténou, ze kterého budou
Lvysunuty© ZB patky pod 4 ks sloupfi. Pod obvodovou ititovou stavajici sténou ziistanou zaklady
stavajici, pod zdvihaci ploSinou bude provedena zdkladova deska samostatnd s oddilatovénim od
ostatnich konstrukei. Nové dozdivky pti&ek &i zazdéni plivodnich otvord bude z keramickych piickovek.
Pod podlahu v 1.N.P. bude proveden podkladni vyztuZeny beton, Nosnou konstrukci pristavby bude
tvolit stdvajici titova sténa a 4 ks kruhovych Zelezobetonovych monolitickych sloupti priméru 300 mm
s krytim vyztuZe min. 20 mm. Na né bude uloZena bezpriiviakova monoliticks stropni Zelezobetonovi
deska tl. 200-220 mm. Stejna konstrukce bude provedena i ve 2NP. Vdesce bude vynechan
obdélnikovy prostup pro zdvihaci ploSinu, ktera bude mit samostatnou ocelovou konstrukci. Opla§téni
piistavby bude provedeno z hlinikové prosklené fasady s pfiznanymi sloupy a paZdiky v komaxitové
barvé. Skla budou &ird, barevnost hlinikovych prvki svétle $edd. Konstrukce okolo zdvihaci ploSiny
bude prosklend, uvnit¥ jednoducha, nad stiechou z izoladnich dvojskel srovnou stfechou. Zatepleni
stfechy bude provedeno spadovymi kliny z mineralnich nebo polystyrénovych desek s finalni vrstvou
z folie PVC s vyztuznou mifZkou, spojovani svafovanim. Od hlavniho vehodu a vjezdu do aredlu skoly
bude provedena vyrovnavaci rampa ze zamkové dlazby, ze spodni &dsti bude provedeno nové venkovni
schodiste vEetné pozinkovaného trubkového zabradli.

Zasobovani elektrickou energii bude ze stavajicich rozvodi vobjektu. Vytapéni vstupnich
prostor bude zaji§téno novymi nizkymi radidtorovymi télesy umisténymi podél prosklenych stén
$ napojenim na stavajici rozvody topeni v objektu. V&trani je zajisténo pomoci okennich kiidel u
stavajici Stitové stény, u pHimo vitratelnych mistnost! navic okny. Odvétrani stavajiciho WC v2.NP.
bude nové odvétrano novym vodorovnym potrubim VZT vyvedenym pies fasadu objektu do
venkovnfho prostoru,
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Vzhledem k tomu, Ze se o pristavbu objektu, u kterého nelze jédﬁemmm nikul

nelze apiikgvat CSN 730834, Posuzovany prostor dotdeny projektov@@&l@cunge&tagg‘b?g?sposuzové
ping podle CSN 730802:2009. dne

o |
Dispozicni uspordddnt objekti:
Pozarni vwika nadzemni &dsti i fm] = 6,45
Konstrukcni systém - nehoflavy (DP1)
1. Nadzemni podiuzi:
i.00 zdvihacl plo8ina 2,50 mz
1.01 zadvefi, schodigts 15,90 m2
1.02 zézemi recepce 7,70 m2
1.03 Satna 5,50 m2
1.04 [ 2,70 m2
1.10 vstupni hala 35,80 m2
2. Nadzemni podiaZi:
2.00 zdvihaci plo&ina 2,50 m2
2.01 schodiate 20,70 m2
2.02 WC Zeny 7,40 m2
2.05 kuchytika 3,70 m2
2.10 galerie 35,80 m2
3. Nadzemni podiazi:
3.01 schodiite 9,70 m2

Rogdélent stavby do posirnich iseki (§ 41, odst. 2, pism.c) vyhldasky &246/2001 5b.)

Rozdeleni celého objektu do poZirnich tsekd je provedeno v soulade s CSN 730802:2009
s pfihlédnutim k ostatnim normam pozami bezpefnosti. Dale je piihlédnuto kvyhl. C.23/2008 Sb.
v platném znéni. Cely prostor dotCeny piistavbou vetns stavajiciho komunika¢niho prostory bude
tvolit samostatny poZami Gsek. Cislovani pozarntho tseku je provedeno sohledem na jednu
z ptedchozich dokumentaci, posuzovany objekt ma dvé drovng prvnich nadzemnich podiazi.

PoZirni asek N 1.2./N 3 - piistavba vstupu

Stanoveni poZirniho rizika (§ 41, odst, 2, pism.d) vyhidsky &246/2001 Sb. )

(stanovent poZdrniho rizika, POpFipadé ekonomického rizika, stanovent stupné poZdrni bezpednosti a
posouzeni velikosti poZdrnich tiseki)

Vypodet poZarniho rizika je proveden podle CSN 73 0802:2009.

PoZzirni gsek N 1.2./N3 — pristavba vstupu

Poet podlazi iscku 2 = 3 Pocet uzit. nadpodlai = 3
Typ konstrukce - nehotlavy (DP1)
Soucimitel bezpeg. c = 1,000 Vy3kova poloha hy [m] = 6,450
Untisténi Gseku (PP/NP) - nadzemni podlazi (NP)
PoZari riziko Soutinite] a
S [m2] = 14973 an = 0,861
So [m2] = 99,34 a = 0,866
ho {m} = 2.94
hs [m] = 2,92 Soudinite]l b
b = 0,500

PoZarni zatizeni
p [kem-2] = 16,17

Soucinitel ¢ - poZarng bezpecnostni zafzeni a opatfent
c = 1000
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V¥podtové pozarni zatizeni ‘ Lzermnl odbor Kiatovy " |
pv [kgm-2] = pabc= 7,00 EI%SLO 20, 05. 2018

Pozarni bezpe€nost poZirniho tseku .

Stupet poZrni bezpegnosti (], 67) = I o IRV RUSR RN
Velikost pozarniho tseku (&1. 7.3)

Nejvetsi dovolena délka pozarntho tiseku [m] = neomezeno

Nejvetdf dovolend Sifka poZérniho fiseku fm] = neomezeno

Nejvetsi pocet uZitnych podlad z = 26

Zhodnoceni navrienyich stavebnich konstrukei (8 41, odst. 2, pism. e} vvhl. &.246/2001 Sb.)

(zhodnoceni navizenych stavebnich konstrukei a pozdrnich uzdvéri z hlediska jejich pozdrni odolnosti)

Popis konstrukei — kiasifikace stavebnich vVrobkii podle t¥idy reakee na ohei je die CSN EN

13501-1 resp. dle pfilohy ,A“ CSN 730810:2009

* obvodové konstrukce — stivajici zdéné tl. 48 ¢m, nove budou tvofeny systémem prosklené nenosné

fasady - bez poZarni odolnost, viz »Stanoveni odstupovych vzdalenosti ...«

o poldrni stény — zdéné . min. 19 cm, nove rovnéZz zdéné min. tl. 10 cm - minimédlni pozirni
odolnost 60 minut, tFida reakee na ohef »wATS,

* nosné konstrukce — stavajici zdsné 1. 49 cm, noveé Zelezobetonové monolitické stoupy 0 o 300 mm
s krytim vyztuZe min. 20 mm cm - poZirni odoInost minim#ln& 90 min., tiida reakce na ohei
»AL%,

* vritind svislé nenosné konstrukce - ve viech prostorach zdéné t. min.10-15 cm,

* vodorovné stropni konstrukce - Stavajici strop nad 1.N.P. je Zelezobetonovy monoliticky z desek a

tramit tl 200 mm svyztu} vobou smerech - pozarni odolnost dle publikace »Hodnoty

poZ.odolnosti st.konstrukei ....... tab.2.7. min. 90 minut, tfida reakce na oheii ,A1%, novy strop
nad pfistavbou nad 1. i nad 2.N.P. bude Zelezobetonovy monoliticky celkova tl. 200 mm - pozirni
odolnost CSN 730821:2007, ed.2) tab.2, pol. 1.1. min. 90 minut, tiida reakce na oheii ,,A1%,
podlahy - betonové, lino, keramicka dlazba

Pozérni Yisek N 1.2./N 3 — piistavba vstupu 5
Pozami odolnost jednotlivych stavebnich konstrukci v poZdrmim aseku je stanoveno podle CSN
730802 pro SPB 1. pro nadzemni a posledni nadzemni podiai.

Stav. konstrukce ] Pozirni odolnost [min)/druh stavebni konstrukce

1. PoZstény a stropy v NP REI 15 - skutefnost 120 minut zdéné stény, stropy
betonové min.90 minut - vyhovuji,
vposl NP REI 15 - skutefrost 120 minut zdéné stény, stropy
betenové min.9¢ minut - vyhovuji,
2. Poz Uziv. Otv. V po3. Sténdch a poZz. Stropech v N.P. EW 15 DP3 — viz ,,Stanoveni zvi43nich poZadavki ...“
vpos., NP. | EW 15DP3 - viz wStanoveni zvlditaich pefadavks ...“
3.0bvodové stény zajistujici stabilitu obj. vN.P. REI 15 — skute¢nost zdéné stény min, 248 minut —
vyhovuje, proskiené stény pFistavby bez pozZirni odolnosti
v posl. N.P. — viz ,Stanoveni odstupovych vzdalenosti ...+
REI 15 — skutefnost zdéné stény min. 240 minut —
vyhovuje, proskiené stény ptistavby bez poZirni odolnosti
— Viz ,,Stanoveni odstupovych vzdalenosti ...«
5. Nosné konstrukee uvniti PU v NP, R 15 - skuteénost 120 minut zdéné stény, 90 minut ZB
sloupy, stropy betonové min.9¢ minut - vyhovuji,
v posl. NP R 15 - skate€nost 120 minut zdéné stény, 90 minut ZB
sloupy, stropy betonové min.%0 minut - vyhovuji, |
Stavajicl | novd navetend Fonstrubee obvodevich, poidrré déliciel sién a stropi yyvhovigf poZadaviim
na nunimding_pofhrni odolnost pro vipocteny stupeit poidrni bezpednosti. P oZadavky na poidrni




odolrost a provedeni poZdrniho wzdveru budow staraveny v kapilole | Séewous
..... U Veskeré pofadoviy na stavebni kovsirice isou zakresleny ve vikresDGELGY pfiyf.{djvzﬁgaf
dne L4 :

Zhodnoceni navrZenjch stavebnich hmot (5 41, odst. 2, pism.f) vwhid&
(zhodnoceni navrienych stavebnich hmot (stupeni hoFlavosti, odkapavani v podminkdch poZdru, rychlost §ifeni
Pplamene po povrchy, toxicita zplodin horeni apod. })

NavrZzené obvodové svislé konstrukee Jsou nehoflavé. Vodorovné konstrukce jsou nehoflavé,
V Zidném prostoru obou poZamich tsekd nejsou na stropni konstrukce pouZity materialy, které by
mohly v pfipad€ vzniku poZaru odkapavat.

Zhodnoceni provedeni poidrniho zdsahu, evakuace, tinikovich cest (§ 41, odst. 2, pism.g) vwhldsky
C.246/2001 Sb.)

(zhodnoceni moznosti provedent pozdrniho zdsahu, evakuace osob, zvirat o majetku a stanoveni drubil a poctu
unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni)

Uréeni obsazeni objektu osobami

Pro posouzeni kapacity a mnozstvi potfebnych tnikovych cest je mutno nejprve stanovit obsazeni
objektu osobami podle CSN 730818 a porovnat je s navrZenym obsazenim jednotlivych mistnosti
v objektu podle projektového Fedeni.

PU l <. I Mistnost I plocha[m’]* f pol , m*/os. f koef. | osob f pozn.
N1.2/N3 |1.03 |Samna 5,3 16.1, 0,00 1,35 4 Projekt 3
1.10 | Vstupni hala 358 35.1la {20 0,00 18
2.10 | Galerie 35,8 351a |20 0,00 18
Celkem dle CSN 730818 ........... 40 osob

Stanoveni kapacity, délky a $fiky unikovych cest

V souladu s CSN 730802:2009 &l. 9.10.2. se délka nechrdn&né tinikové cesty u mistnosti nebo
funk&né ucelené skupiny mistnosti (napt. ubytovacf jednotky), urené nejvySe pro 40 osob, s podlahovou
plochou nejvySe 100 m2 asnejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu z této mistnosti nebo skupiny
mistnosti do 15 m, m&i od osy vychodu (zpravidla dvefi) z této mistnosti nebo skupiny mistnosti —
viechny posuzované prostory tomuto ustanoveni vyhovuji, délka dnikové cesty je méfena od
vychodovych dveif z mistnosti do jednotlivych komunikadnich prostort.

Pozéarni Gsek N 1.2./N 3 — piistavba vstupu
Délka tnikové cesty je mé&fena od vychodu z mistnosti & skupiny mistnosti, v pipad® jidelny resp.
kuchyné z nejvzdalengjsiho mist mistnosti.

Soudinitel a = 0,866

Zapotitatelny podet osob podle C'SN 73 0818 = 40

OhroZeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,5

Doba evakuace t, se v souladu s 9.12.1a) porovnédva s t.

C. &.p.Typ tu 1, max i u,nmin u  E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min} [m]} [1=0.55 m] [osob]

io1wic 1,8 31,7 25,0 1,0 1,5 40 58 S dol® Anc

Z prostoru poZirntho tseku N 1.2/N 3 — plistavba vstupu vede jedna nechrdnénd tnikové cesta po
schodech dolt a po roving smérem na volné prostranstvi.
Délky i $tFky téchto imnikovich cest vyvhovui! pofadaviaim CSN 7308022069,

Pozn. : Pro evakuaci osob v 1.N.P. ze sousedniho prostoru stavajici jidelny slouzi jina tmikova cesta
samostatnym vstupem a neni vedena pfes novy posuzovany vstupni prostor.
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Stanoveni odstupovich vzdilenosii (§ 41, odst. 2, pism.l) vyhlisky az#m*%%ﬁ%ﬂﬂi%@iﬁ%_u
{stanaveni odstupovych, PopFipadé bezpecnostnich vzddlenosti vyrtezent g(%h@“ n@bﬁgp@&aé@@‘;@r@stam,
zhodnoceni odstupovych, popFipade bezpecnostnich vzddlenosti ve vziah ¥ okolni zdstavbe, sousednim
pozemkiim a volnym skiadiim)

PoZérni tsek N 1.2 /N 3 - piistavba vstupu

_Vypotet odstupovych vzdalenosti od pozamé otevienych ploch pistavby objektu je proveden
podle CSN 730802:2009.

pvikgm-2]= 7.0

c. 1 hu Sp Spo  po v k2 k3 I d Pozn.
[m] [m] (m2] m2] [%] [kg.m-2] [kW.m—-2] [m]
1 1,3 G,8 1 1 100 7 1,62 2,35 37,02 0,54 10.4.4a
2 0,6 1,2 1 1 100 7 1,62 2,35 37,02 0,44 10G.4.4a
3 16,0 3,0 48 48 100 7 1,62 2,35 37,02 2,55 10.4.4a
4 1,1 1,4 2 2 160 7 1,62 2,35 37,02 0,70 10.4.4s
5 16,0 3,0 48 48 100 7 1,62 2,35 37,02 2,55 10.4.4z
6 16,0 6,0 36 36 100 7 1,62 2,35 37,02 4,71 10.4.4a
1 - okno Zatna v 1.N.P. 2 - ckno WC v 1.N.P.
3 - rozbaleny primé&t proskleni vstupu 4 ~ okno kuchyfika 2.N.P.
5 - rozbaleny primér v 2.N.P. & - rozbaleny primét p¥fed 2 podlaZi

Ve vypottené odstupové vzdalenosti (poZdrné nebezpeéném prostoru) se nenachazi jiné objekty ani
sousedni poZzarni Useky, které by mohly byt ohrozeny piipadnym poZirem v posuzovaném pozZarnim
asekv. Pozdrué nebezpecnyy prostor presalje  hranici stavebniho pozemku a zasahuje na vefeind
prostranstvi. Poidrné nebezpedny prostor sousednich objektit_nezasahuje na posuzovam) objeki -
sousedni objektv jsou v dostatecné vedilenosii

Urceni zabezpedeni poZdrni vodou (§ 41, odst. 2, pism. i) vyyhlasky &246/2001 Sb.)

(urceni zpisobu zabezpeceni stavby poZdrni vodou véeiné rozmisténi vnitfnich a vhéjsich odbérnich mist,

popFipadé zpiisobu zabezpedeni jinych hasebnich prosifedfii u siaveb, kde nelze pouZit vodu jako hasebni ldthu)
Pozami isek N 1.2./N 3 — piistavba vstupu

1. Vnéjsi odbérni misto (&l 3)

Typ - hydrant
Nejvétdi vzdalenosti odbémich mist od objekty - 150 metri
DN - 80 mm
Rychlost proudéni vody v = 0,8 m/s
Minimélni priitok Q = 6,0 /s

Pro zasobovéni pozarni vodou z vngjsich zdrojii je k dispozici hydrantova sit’ mésta SuSice, kterd
se nachdzi v blizkosti objektu, nejblizsi hydrant je vzdalen do 150 metrd od posuzovaného objektu,
Die CSN 730873:2003 &l 8.1 pristupovd komunikace umoZitujici piijezd k vn&j¥fmu odbémimu
mistu poZamni vody minimélni §itky 4 metry je do vzdalenost 9.0 m. Jnvestor pii zdvérecné prohlidee
stavby predioff dokiad o provozuschopnosti nejblizitho vaéistho odbérniho mista,

2. Vaitfni odbérni misto

Plocha pozar. 4seku S [m21 = 149 7 m2
Souéin  pS = 24216

V souladu s CSN 730873:2003 &l 4.4, bl) nend nutno v posuzovaném pordmim tseku zHizovat vnitini
odb&€rni misto.
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Yvinezeni zdsahovich cest, bezpednost osob pii zdsahu ... (§ 41, odst. Z-pisme] LA

(vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vvbaveni, opatfeni k zajisténi [}@ﬁie@nosg E}S i F%J%i@'z’cich
haseni poZdru a zdchranné prdce, zhodnocent pHijezdovych komunikacy, pop:’z}aaﬁ??’té&'rupn[c ‘ploch pro pozdmi
techniku) (..

K objektu je umoznén prijezd poZarnich vozidel po zpevnéné l«l(%‘#\'fiﬁiké'é'f CKESHASVolT Stikow-
(pozadovano 3 metry) i inosnosti vyhovuje. V souladu s CSN 730802 &1, 12.4.4 pism. b) neni nutno u
objektil o vySce do 12 m, ikdy nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami zfizovat nastupni
plocha. Pristupova komunikace k objektu vyhovuje vy$e uvedenym pozadavkiim.

Stanoveni poltu PHP pop¥. dalSich vécnyeh prostfedkii pofdrni ochrany (§ 41, odst. 2, pism.k)
whldsky &246/2001 Sb.)

(stanoveni poctu, druhii a zpiisobu rozmistent hasicich PrIstrofil, popripadé dalsich vécnyeh prostredkii poZdrni
ochrany nebo pozdrni techniky;

Pozami dsek N 1.2./N 3 — ptistavba vstupu

Hodnota soudinitele c = 1,000
Poéet RHP N - 1,7
Pocet hasicich jednotek my = 6.0y = 6.1,7=102=101J

Pozdrmni fisek N 1.1. - restaurace a kuchyn? se zazemim bude vybaven celkem 2 ks pfenosnych hasicich

pistrojii umisténych takto:

- 1 ks pfenosného hasictho pistroje praskového s naplni 6 kg a hasici schopnosti 21A v2.N.P. u
vychodu z galerie

- 1 ks pfenosného hasiciho pistroje praskového s naplni 6 kg a hasici schopnosti 21A v I.N.P. u
vychodu na volné prostranstvi

V3echny hasici pfistroje budou umistény na viditelném a trvale piistupném mist€, u pradkovych
hasicich pfistrojd ve vy¥ce rukojeti maximélng 150 cm nad arovni okolni podiahy. Viechny hasici
pistroje budou zaji§tény proti padu. .

Investor pri zévéredné prohlidee stavhy dolozl _doklad o provezuschopnosti instalovanych prenosnych
hasicich pristroi. Pravidelnd kontroly provozuschopnosti bude provozovatel zajistovar ve [hind ! x
rocné. Doklady o provozuschopnosti bude mir trvaie k dispozici.

Zhodnoceni technickych a technologickych zaFizeni stavby (S 41 » odst. 2, pism.l) vphl & 246/2001 Sb.)

(zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizent stavby ((rozvodnd potrubi, vzduchotechnickd
zafizeni, vytdpéni apod ) = hlediska pozadavkii poZdrni bezpecnosti)

Elektroinstalace

Stavajici i nov& zfizovani elektroinstalace osvétleni a zasuvkovy okruh v posuzovanych
prostorech bude odpovidat platnym predpisim a PD elektro. Hlavni vypinad elektrického proudu v
objektu bude oznalen bezpetnostni tabulkou dle CSN EN 3864. Objekt je vybaven i hromosvodnou
soustavou. Na elekirické rozvody v posuzovaném objektu bude provedena revize odbornou firmou,

[nvestor pri zdvérecné prohlidce siavhy plediofi revizni zprav elekiroinstalace.

Vytapéni
Vytapéni vstupnich prostor bude zaji¥téno novymi nizkymi radidtorovymi t&lesy umistdnymi
podel prosklenych stén s napojenim na stavajici rozvody topeni v objektu.

Vétrani
Vétrani je zajiténo pomoci okennich kiidel u stavajici Stitové stény, u piimo vétratelnych
mistnosti navic okny. Odvétrani stavajictho WC v 2.N.P. bude nové odvétrino novym vodorovnym
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) ' Yzemn! odbor kini, .
potrubim VZT vyvedenym pies fasadu objektu do venkovniho prostomﬂggxgg \72:5! potru 'i"??ep%tlm—
pozarné d&licimi konstrukcemi. dne 0. 06. 2015

Prostupy rozvodii { Cofieeseaie

Prostupy rozvodt a instalaci (napf. vodovod(, rozvodl tstfednihd vytaptntapodaetekiriekyeh—t
rozvodi (kabelll, vodish) poZamé ddlicimi konstrukéemi (mezi jednotlivymi pozarnimi Useky) budou
fadné utésnény. Druh pouZiti utésnéni novych prostuplt stavajicich rozvod& ust¥edniho vytapéni
pozarnimi délicimi konstrukcemi miZe urdit opravnénd organizace podle skutefného stavu a pri
zachovani prisluiné poZarni odolnosti. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s
poZarni odolnosti konstrukee, kterou prostupuji, max. viak 90 minut. Javestor pfi zdvérecné problidee
stavby doloZi _prohldSent o provedent utésnéni jednotlivich prostupii rovodss a instalact posarnd
délicimi konstrukcem.

Stanoveni zvlisinich po¥adavki (§ 41, odst. 2, pism.m) vvhidaSky &.246/2001 Sb.)

(stanoveni zvidSmich pozadavkii na zvy§eni pozdrni odolrosti stavebnich konstrukel nebo sniseni horlavosti
stavebnich hmot)

- Neni potfeba stanovovat zviadmi pozadavky na zvySeni poZarni odolnosti obvodovych konstrukei -
poZarni odolnost je dostateéns.

Stavajici poZarni uzavéry

- Investor k trvalému povoleni stavby dolo3 doklad o_kontrole provozuschopnosti die vyl jil
C.246:2001 Sb. stavajiciho poFdrntho uzevéru EW 30 DP3 do stavajiciho schodists (1.05} v . N.P.
stavajiciho pofdniho tseku N 1.1./N 2.

- Investor k trvalému povoleni stavby dolosi doklad o_kontrole provozuschopnosti die yhi MV
C.246:2001 Sh. stdvajiciho poidrniho uzdvéry EW 30 DP3 do stdvajiciho schodisté (3.0] ) ze
stavajiciho prostoru ucebny v 3.N.P. (3.02).

Pozami uzévéry dveini — viz vkres PBR v piiloze

-1 x jednokfidlé dvefe vietnd poZarnich ocelovych zirubni v 1.N.P. z prostoru zadvefi, schodiste
(1.01) poZarniho tseku N 1.2/N 3 plistavba vstupu ze stavajiciho prostoru jidelny {1.06) budou
osazeny pozarnim uzdvérem typu EW s pozérni odolnosti 30 minut vyroebenych z hmot stupng
hoHavosti DP3 - dle CSN 730802:2009 must byt opatfeny samozaviracem,

- 1 x jednokfidlé dvefe vdetn® pozémich ocelovych zarubni v2NP. z prostoru schodi%s (2.05)
pozirniho dseku N 1.2/N 3 - piistavba vstupu ze stavajiciho prostoru chodby (2.04) budou osazeny
pozamim uzavérem typu EW s pozarni odotnosti 30 minut vyrobenych z hmot stupng hoflavosti
DP3 - dle CSN 730802:2009 musf byt opatfeny samozaviracem,

- 1 x jednoktidl¢ dvete v&etné poZdmich ocelovych zdrubni v2.N.P. z prostoru schodi&ts (2.01)
poZarniho dseku N 1.2./N 3 — pHstavba vstupu ze stavajictho prostoru skladu (2.03) budou osazeny
poZamim uzévérem typu EW s pozami odolnosti 30 minut vyrobenych z hmot stupné hoflavosti
DP3 - dle CSN 730802:2009 musi byt opatfeny samozaviracem,

- Instalovany poZami uzévér, poZérni ocelové zarubng a instalovany samozavira¢ budou instalovany
vzdy jako stavebni komplet - sestava v souladu se zkuSebnim protokolem podrni odolnosti
prisludné sestavy poZarniho uzavéru, Vsechny osazené pozamni uzavéry budou oznaceny v souladu s
vyhlMV £.202/1999 Sb., stanovena poZarni odolnost jednotlivych poZdrmich uzavérs J€ stanovena
vZdy na cely komplet.

- Invesior pfi zdvérecné prohlidce stavby dolosi doklad o pozdini cdolnost instalovanéio posdrnito
Hzdveruy_otvoru vlemné osazeni do svislé délic konstrukce g doklad o montds o komtrole
proyozuschopnosti die ywhl MV _&246:200] Sb. Kontrolu provozuschopnosti bude provozavatel
Provdder nefinéné 1 x rocné. Doklady o provozuschopnosti bude mit trvale k dispozici.
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Nova panikova klika ' 22mnf odbor Katowy
- Vzhledem ke skuteénosti, e stavajicl poZarni uzdvér ve 3.N.B.0£1pfﬁos“[QrH L&f@brzmé&@) do
.. . ., : o ne G S
schodidt€ (3.01) v poZamim dseku N 1.2/N 3 je trvale uzamcen, bude tento pozami uzaver
doplnén mechanizmem panikové Kliky (zdmku) umisténé ze sf@m{,yﬁqbny_ {3.02) umoziiujici |
snadne otevieni dverntho kitdla i pii zam&eném stavu,
- Investor pii zdvéreind proklidee siavby prediosi probldsent o provedeni instalace nové panikové
kiky do vse wvedeného stavaiiciho dverniho uzdvéry véeind prohldseni o shodé na prishusnoy

kliku, doklad o provedend montdzZi, fimkcni zkousce a kontrole provozuschopnosti.

Posouzeni pofadavkii na zabezpedeni posirns bezpecnostnimi zafizenimi_(§ 41, odst. 2, pism. n}
vehidSky &246/2001 Sb.)
(posouzeni poadavki: na zabezpelent stavby poidrné bezpecrosinimi zaFizenimi, ndstedné stanovent podminek a
ndvrh zpiisobu jejich umistdni a instalace do stavhy )
Elektrickd pofdrni signalizace (EPS)

V souladu s CSN 730875:2011 neni nutno v posuzovaném poZérnim dseku zHizovat elektrickou
PoZarni signalizaci.

Sumocinné hasici zaFizeni (SHZ)
V souladu s CSN 730802:2009 neni nutno v posuzovanem poZirnim tseku zfizovat samodinné
stabilni hasici zafizeni.

Samocinné odvétrivaci zafizeni (SO7)
V souladu s CSN 730802:2009 neni nutno v posuzovaném pozamim Useku zfizovat samodinné
odvétravaci zafizen,

Rozsah a zpiisob rozmisténi vistraimich a bezpednostnich znadek a tabulek (8 41, odst. 2, pism.o)
vwhldsky & 246/2001 Sb.)
(véetné vyhodnocen! nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachdzi vécné prostiedky poZdrnf ochrany a pozdrné
bezpecnostni zaftzent) . )
VSechna zatizeni pozarmi ochrany budou opatiena nesnimatelnymi bezpe&nostnimi tabulkami a

Stitky - oznaleni sméru tiniku, hlavniho uzavéry vody, hlavniho vypinade elektro apod. Oznadeni smért
uniku bude provedeno z fotoluminiscenénfho nebo reflexniho materidly, popf. musi pii sniZené
viditelnosti vydavat sv&tlo nebo byt osvétleny. V objektu budou instalovany mimmélng tyto
bezpetnostni znagky

o Hiavni vypinag elektro

O Hlavni uzavér vody

o OznaCeni viech elektrickych zatizeni symbolem blesku

o Oznageni Gnikovych cest z jednotlivych prostorii smérem na volné prostranstvi

Podrobné wréeni oznacent anikovich cest je nutno projednat a stanovis podle skutecné
provedenyich stavebnich konstrukef pred zapoletim wZivani stavby.

Ve Chmelné dne 18.6.2016
ing. Petr Conka




W_,om;

dN" 1

HASAA

gho krale
Do $atesy
e
s
o

; ORI SIHHA
_‘.Mw._ ekl ANASH INHAAVLS~OMDINOIMALIHOEY "1 1
o 2 4 =
ko _ e
e TErT veeyave o - -y . o
mmm o e JIIATVD S NdOLSA VHAVISRIA V. AAVHHD INHHAVIS Lro%ﬁ
= ,?_ : - ¥ T i) T T Tt W
7o e FIDISTS \Sp MOTTAVE 11 711085 ® 505 A0S LA
Ry i
H BuibleX] : : _— .
mum%@w s@m WAOMMYH AOAYLO EDU J2ISAS 0% 297 1°2°d0S 'I0ISNS /164 dd ANDNAYM 1 s o
ABALS NAZOd 1HOES-A-HUGIN msaea IBISAS £0 ZFT 197 JOIDNAYA N 30SNnd NOS © SCS o
MASTAT P oy i A
LSOANLT YHSSNTEN ¥ ud @ AASPAT JMIN O sTuy HASIAT 1IN TOND penygaeesd anaa0da02 m M.
(i)
ol
3vd RIB0LY \ ﬂ:l.t[t:...ti M St
& AIOKOS INANEY AOSVHIL FAONNXE LVS0| B 2
1 x| w ! > D
Eix g8 |
W I'TIVHTAH . = ; Of = |z
e AT3S YINENYED MONOLIE N 8 Bl NE]
v B LyDHIDV . e ;
N _ _ @ S
™ - 8 m
“ T
(=]
= 1S
2ES G
e = _ T
e =
B TNE 1 00¢1 008
Chg= . 051
Mw = B A“V n...... . -
e =T [ c60+]
FE> - 2 N <
P S O o= < Ww.m
TEZE2% 3 JEF
BTER - B
= S I & e N oz o
RS W 3 [ ) iq i = 0L9XE.,
Sed mm g\l L g B (R ¢ VNTAdIr
8o A 70 |/] .
mmmmmm g0~ 1 90°1
= P
= Sm ]
FREF T~ NN~ e o o it T B
L =
= £ m |
= 2 oo . ;
™ _ = M otgroooz 0 !
o o 1 om 07 = .moo
M m F|||.|u ‘g
2 g precboo el 2 o SIS BIECETE | BEY LR fEE RS e | -
& = 08F1
B S
(&
= £
-
=

@

Tz oo
+ I
[ o1 Xy
gm “®
mw 1
l
;NsW 5
Oa_ﬁ.M t
by |
220
Q= = ...H_
2 | ]
) r
Wﬂm\ “
[%p]
= _W,
<o SE| )|
=
[T R P2 %
= oB b -
25 & t -
&= i | T
N A %W,.o:_ m
s 0| ¢ =
w.J
£ I5 ) 4
H“._Y w,..? W,muv?l.’
E= 2 P - &0 R
mao o | 5\
#Z20 g - H S b
Mmoo & S i 'Y ©
85 =z S
8 % ot H\.wﬂfm"mm,
| - o
= - £3.
o “ =
= 5| 2B
2 = — =
v v o)
- £ = 2
Za -~ B =
= fard 2
o [
g% 5] = A
L= = 0021 z
= <
BH o 006=A S
o & I L]
% |x @
<o =
Nnnm W
w2 € f b4
g & || =l o
T 8
v 4t -
) O
= o
2o
s
& -
Sl [
S &
(o] tn
£ T
=
& B
s

<

P

C—g

- _ﬁﬁﬁ@oﬁ V5

%éa §o“§x .
S DOBTPAS,

\rrve %aﬁm%

dN'T 2145 A

IMATYD S NdNISA VAAVISIIA V XAVNAD INGTAVLS
1SS T/794 KMQFIAVY ) ‘N0S ® $0S KTOMS LNArHO

9% 3% o | W
ALSIAOHIS TIHAQVZ .
00BTA'S T0°1 ,m.
3|8 [000F=_1z08v] :
dN'E AMYIOOd NIAOHD \ = 1m1
38
izia‘.ﬂ_ ot [t | 7 m
£ :
p 5 - ) .
! \ 8 0/61 \ m Mw
Tyl Wl M 00R A = M
SIS A BRI el | £
| 9 g % , =2
OLBTAS a2 2 m M
Ddd0dd TNAZYZ || VNIVS 3
. a0'1 g0’ 1 “ m
: 3 06¥ | ‘ -
| 5 00t ) _ 061 -
B Al 0¢61 o] TR B B 06
o o Mill ...i.,..\ m | _ _ _ I—
& ¢
Biz 2l
50~ T4 m = m 3

EMEL
ANVNL ¥V FTHIAS HOT0D SNunvi
W O0EX00E ABZYIO Z3g0Myds

061 N

F0X INvHN0a
028 WINOIIFA JLTWZ + WW Y1Y X+ Z ZNLZAA \.\\
ANOLYTA S8 AN 00CX00C DINMYAL HOAAOYHIMd HDAAONOLIS 7 JNOIS (s

VAUNADAT




T _ 0G4 AN AHSAA
IS HHAR : LI EIBUA
e cu INESHY INSHAVLS-OMDINOLNILIHOAY "1 1d
S-S T aTYD § NdNISA VEAVISTIA V AAVAAD INHIAVIS
i & ER T E :\mwm AIDITVY 0 '00S & 508 KT0MS INHrA0
oq BULT b e

IAVNL ¥V TNLIAS HOT0D ShAdnvL
WA DOEX00E ABZVIG Z3H0uYdSs

243%

SO

__mfw FIGR /698 YAONMYH NOAYLO PPU IDISNS 0 8921 A0S 3HSNS W19 AR JQUdYH N uaws ;s
79 12060 A BN SAOZROLIN INSNS L0 ZEE CL9L AMDIGYH N O'IDISAS N0S ° 205 mosww
@mq Hir -Buj
LSOVM) YOSEINTN ¥ FACLIOHS MASPIT r O ST | MISPAT HI CONI wivaroad SHGZAOGIOY
i LIVAHOLNY
0zg WANOL3IQ LNVZ + AN ¥18 Xp Z ZNLIZM \\\
ALY S8 WA ODLX0DS OINMYAL HOAMOYNId HIMONCLIE Z dnois 4
Gy
= S
M L . . * OLLL ”
g 18 B DIBTAS m
I3 . ) - 2
: _, =—VRINAHONY
m g0z || 1ZOW oM
. | . 90°¢
oo e V2 |
B JYNISOTd D 2
(0)os93
Sl
5 VHAOHO
¥0'¢c
s : g T m
2l 3
g2 2he
A RN S | ,45&2 _ 8 _ YVl p =12
” m 2B Ny .“_I.uoww.w o EMN Ug Bl L
Bs o™ 202 | o
_ A.W = m ORITAS 3
35 - avpls  |°
P ) £0°2
986 oo e ¥ - 0015
B
= HE = _ o
o 3
m D m D : 001 06t 00t _r 06¥ ﬁ., 0581 f
w H —
‘%. o o I I ) i ] Ly
g
2 2 2 z
s Lo _ . Blx & \Ww
............ B U - &
g 8E e

[IATYD S NdNISA VAAVISI V AAVHdD INGTAVIS
DISNS “1/192 2Ndva 0 “nos ® sos x1og wardo AN ¢ MASAA

0G-1 N




oL T

O8LYIN

dN'E AdSAA

Rext-VELE

AT

SE INAHOUY

INASHY INIAVLS-0MDINOEMALIHIYY "I'1'@

U5V

3

kL

it . 4

[.m.u.n,. =)
”.wmmﬂ w.n,w 83 HZyZ . o
.MwL dS0 11 g ws IIMYTVD S NdNLSA VHAVISIU ¥V AAVHdN INGIAVLS

R -5 T = ey _ N ,

pgsre@ el el IOISAS T/ 194 KIDITAVY 0 ‘108 ® S0S AT0MS INArd0
EE R 04 i i ° " T
Hails ‘m/eoc vADNYH A0AYLO PRU 30ISNS 0% 89207 2°d3s "I0SNS 11/192 % AMIMEYY 0 sews oo

ALY D) 0 A N AR 30505 1O 2P 19L ANV N AJISNE N0S © S05  wosvm
WESrE Miri-Bu .

[} .

MISFAT I SN

A AFSPIT RN TONL vwpwarous mmazaodaot

Jevd

EWERICY

MANEZOS 7 QOAS JOEWAYLS N IN3rOdiid ¥ ONTION

HOANYAOMNIZOd NN QLX0T
Q1S049040d Z YHYIGOd

ZOL'Ni% Qyds
0OING OAd — 102

gl ,

ovy

/N

N/

LtT4 ]

ﬁnﬂ
By NED
i o
5 2 VNISO'Td Tv HIAAZ ~E S
e W 007€E 88
=5 2N | S.2
£ . 29 g VNHA)N
= [ P wm g *
w = o NO m
W AN AT mm %
g = 18 _w.w;m ......... o
e et -8 Zg g §
R GocY _\ wwm_,z 0102 z g s o
(RIQVH ASYN + = L 3~
CEL - N 92852
Sz
VHOFYIS &% I 1 gZge
'y 2 . ZzEtw
=4 e o)
2 N £:55
=0 ! S¥b m.
wm - _ oo M
== . oo 5
S 3 | | 88&
28 - -
g P .
s N 5
Py
m =4 © -
$2 A
3 M o /N
cg N 0T
& o
22 | \ L/
85 ocg : osc 09%
SW 1 A 42191 "
g2 o I 1]oss 7 ow 056 ) o¥el
S e i 5 T I |
20INN Qs T~ |_ n
0OING 90 ~ 10 00 Ofyasvz] ! T ! 1=
i N I S .
it et _
NNIZOd 7 QOAS JOIYAYAS YN INGNOHRYG ¥ GNITOM “ “ ENE2
O |
218
0652

[MATYD S NdNISA VAAVISIS V XAVHD INGAAVIS
IIS0S "T/192 ANV 0 ‘nos ® sos x1ows 1yarao AN & YHSAA

06T W




OBJEKT SKOLY S0§

STAVEBNT UPRAVY A PR

VIEZDOVA VRATA DO AREALL

- -
1908 YSTUPNI BRANKA DO ARCALU PRO PP

AN

asfolt

a SOU, U KAPLICKY 761/11, SUS]
[ VOTIIDIL QAT
I; Iﬁ%%?iié‘ﬁs‘k‘éﬁo Krajé

Uzemn! odbar Kistovy

DS 70, 06. 201

SITUAGNE-VYKR]

CE
RII

oy

)

INONESEAON
AR .
SN AR ! .
Yeonaly N
LTINS T
AT NS
PEPIPIPNFTI
P LE -
NI G 23
R N S LNV
NGRS M TS
I, 2N
79fse AT S ESANTRE S 5P N
e e Ty
A SR
r‘«&‘»&t»\ag&g&&&c‘&o%_»&r@.*a&:}?;-*-vg\.
S ,%g‘.'si"s'!éﬁ-‘;—-%5-59‘.?3'4}‘;2%’-:5%!,\’3\3:3\‘5\3’:&-
e S T P A
5 ,«QOOOOOQOQ‘O’O‘O‘va N e
£, S AL >
: s
<7 "
A

] YK s
; R |

LS

&K )

. <5 e

< A

1268 N7

LEGEND# budavo Qg:/
hranice porcel (viostnickd} F %5:

hwonice porcel {wniltns kresbo) "J

situoce 2N /RS

plol a?

(=] vpust ’/

Srovphvecs hloding visek je 400m.

Polohopisnég g viskopisng zemeatrent

c: § £ [ o oeg FAmBR ) Pech
E Ef b0z g sice nad_Ctavou] @ 29.7.2015
E ;—;; okres: KlO‘OV)‘ o pracovegl: M.Pech
& | soufodnicovy systém: S JTSK| MR

000y

7P

% 4, ., slbvojici 5
g 77 dlatbo /
LEGENDA 4 S
&:2:2:’ STAVEBNI UPRAVY A PRISTAVBA VSTUPU S GALERH .
BOURANE KCE *
‘v""‘f!
IS NOVA ZAMKOVA GLAZEA SEDA TL. 60 MM
- NOVY VSTUP DO OBJEKTY
NOVA KEROVA PLOCHA - ZAHRADNI FOLIE, OSAZENI ZIMOLEZEM (3 ks /m32),
ZASYP DREVENOU STEPKQU 1L MiN. 50 MM, STOZARY 5 ViAJKA

PODROBNY POPIS VENKOVNICH OPRAV - yi7 PUDORYS 18P

1000 = £IX = OROVEN PODLAMY ZA STAVAJICIMI VCHODOVSME DvEfw

JAKD PODKLAD SITUACE vZaTQ TACHYMETRICKE ZAMERENT 0D GK RAMBOUSER

Ml ZACHOVANY

13 06 108

AUTORMIALE:

LOOPOVEDNY PROGEKIANE e i LEJSEK

£xn:st.r|.; ING. JIRI LEJSEK

PRONKIOEA A ZENTRSRA SirersT

l

INVESTOR:
MISTO STV | APy Ky £.p. Y6
. R Lp 7

ARCE-

STAVEDNT UPRAVY 4

505 o SOU SUSIcE. y KAPLICKY 763, 342 01 SUSICE

OBJEKT SKOLY S0S a S0U, U KAPLICKY

Ing. Jiti LEJSEK

AGFORIZOVANT INBENSR ¥ OBORY POZ{MNT STAVRY
HAJKOQVA 368 /81 SUSICE

SUSICE, s1p.£.1768 k.G, SUSICE nea OTAVOU

. 2 A4
76111, SUSICE o GoRvin e ]
I— SRR PR _[)57;3

ki (50,

PRISTAVBA VSTUPU S GALERI

ARCHVNT (5,0

5o
I

1:100 J|

.‘» G,CE-‘_VSTUP
—

YKRES

H

TRy

C.2.




