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1. Identifikační údaje objektu 
Název stavby: Střední odborné učiliště v Domažlicích 

Účel dokumentace:   dokumentace pro provedení stavby 

Stavební objekt:   SO 03 Parkoviště 

Odvětví:    Silniční doprava 

Místo stavby:    Domažlice 

Kraj:     Plzeňský 

Katastrální území:   Domažlice 

Budoucí správce: Střední odborné učiliště v Domažlicích 

Projektant SO:   Bc. Jan Touš 

2. Podklady a průzkumy 
Pro účely zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) byly 

vypracovány a shromážděny následující podklady a průzkumy. 

 Zadávací podklady k zakázce 

 geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 

 podklady správců inženýrských sítí 

 Vzorové listy MD ČR, TP, TKP a příslušné normy 

 Vlastní terénní průzkum 

 Architektonický návrh 

3. Technický popis 
Místo stavby se nachází ve městě Domažlice v Plzeňském kraji. Jedná se o 

zhotovení parkoviště s kolmými parkovacími místy před nově navrženou budovou 

středního odborného učiliště v Domažlicích. 

Návrh parkoviště řeší potřebu parkovacích míst pro střední odborné učiliště 

v Domažlicích.  

Součástí je vybudování přilehlého chodníku a míst pro přecházení na 

navazující chodníkové plochy. 

Parkoviště a chodník budou od okolních zelených ploch odděleny betonovými 

silničními obrubníky. Základní šířka příjezdu na parkoviště je navržena 6,00 m, 

základní šířka kolmých parkovacích míst je navržena 2,50 m, krajní parkovací místa 

jsou rozšířena o 0,25 m, vyhrazené parkovací stání je navrženo v základní šířce 3,50 

m, chodník je navržen v základní šířce 2,50 m včetně bezpečnostního odstupu. 

Součástí stavby je zhotovení zpevněné plochy mezi stávající asfaltovou komunikací a 

chodníkem před novou budovou středního odborného učiliště v Domažlicích. V této 

ploše bude vytvořeno místo pro přecházení směrem k parkovišti. 

V prostoru parkoviště je navrženo jedno vyhrazená parkovací stání pro IMOB 

osoby 

3.1 Směrové řešení 

Směrové řešení je navrženo pouze v přímé bez směrových oblouků. Podrobné 

směrové řešení je patrno z přílohy 2. Situace. 

3.2 Výškové řešení 

Výškové řešení je vedeno s ohledem na stávající terén a snaží se kopírovat 

stávající vedení terénu.  

Podrobné výškové řešení je patrno z přílohy 3. Podélný profil. 
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3.3 Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vychází z určeného prostoru.  

Parkovací stání jsou navržena v šířce 2,50 m, krajní parkovací stání jsou 

rozšířena o 0,25m. Délka parkovacích míst je 5,0 m. vyhrazené parkovací stání má 

šířku 3,50 m. 

Šířkové uspořádání je patrné z přílohy 4. Vzorový příčný řez. 

3.4 Konstrukce vozovky 

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle TP 170 – navrhování vozovek 

pozemních komunikací – dodatek 1. 

Chodník 

Katalogový list TDZ CH – D2 – D – 1  

Dlažba  DL 60 mm 

Lože  L 30 mm 

Štěrkodrť ŠD 150 mm 

Celkem  240 mm  

 

Parkovací stání 

Katalogový list TDZ O – D2 – D – 1  

Dlažba  DL 80 mm 

Lože  L 40 mm 

Štěrkodrť ŠD 200 mm 

Celkem  320 mm  

 

Příjezdová komunikace 

Katalogový list TDZ VI D1-N-2 

Asfaltový beton obrusný ACO 11  40 mm 

Postřik spojovací   PS  0,30 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm 

Postřik infiltrační   PI   0,70 kg/m2 

Štěrkodrť   ŠD  150 mm 

Štěrkodrť   ŠD  150 mm 

 Celkem     390 mm 

 

Pod konstrukčními vrstvy je navržena zemní pláň o sklonu 2,0%. Příčný sklon 

pláně je stejně směrovaný jako příčný sklon povrchu.  

Navržená skladba je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez  

4. Křižovatky 
Tento projekt řeší napojení nového parkoviště na stávající komunikaci. Úhel 

napojení je 90°. Napojení na obslužnou komunikaci bude provedeno plynulým 

přechodem na materiál příjezdové komunikace parkoviště pomocí přejezdového 

obrubníku, který bude oproti stávající komunikaci zvýšený o 5 cm. 

5. Rozhledové poměry 
Rozhledové poměry byly řešeny dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na 

pozemních komunikacích, příloha E.2 Určení rozhledových trojúhelníků. Z výpočtu 

byly konstruovány rozhledové poměry. Rozhled vpravo Xb=68,0 m, rozhled vlevo 



Střední odborné učiliště v Domažlicích 

D.2 Dopravní řešení 
D.2.3.1 Technická zpráva 

 

4 
 

Xc=68,0 m. Z důvodu křižovatky ulice Rohova byly rozhledové poměry vlevo 

zkráceny na délku Xc=42,0 m. 

Rozhledové poměry stanovené dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek 

na pozemních komunikacích vyhovují. 

 

6. Dopravní značení 
Svislé dopravní značení bude osazeno u kolmých parkovacích stání. Jedná se o 

dopravní značku IP 12 + znak 225, které bude doplněno vodorovným dopravním 

značením v podobě invalidy. Dalším dopravním značením je svislé dopravní značení 

v podobě značky IP11 u vjezdu na parkoviště a P4 u výjezdu z parkoviště. 

Dopravní značení je patrné z přílohy D.2.2. Situace 

7. Odvodnění 
Povrch parkoviště je odvodněn podélným a příčným sklonem do uličních 

vpustí, které budou napojeny na novou stoku dešťové kanalizace.  

8. Parkovací stání  
Pro výpočet potřebných počtů parkovacích stání byla použita tab.34 z normy 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Od investora byly předány 

předběžné počty studentů pohybujících se v nově navržené budově středního 

odborného učiliště. Jedná se o 60 studentů. 

Dle tabulky č.34 (školství – střední škola, učiliště = 10 studentů, učňů na 1 

parkovací stání) z normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací je pro 60 

studentů potřeba 6 parkovacích stání (60 / 10 = 6  parkovacích míst). 

Výpočet byl proveden dle vzorce: 

N = Oo x ka + Po x ka x kp  

Oo = 0 - odstavných míst 

ka = 1 –součinitel vlivu automobilizace 

Po = 6 – parkovacích stání 

kp = 1 – součinitel redukce počtu stání 

N = 0 x 1 + 6 x 1 x 1 = 6 parkovacích míst 

V parkovišti máme navrženo celkem 18 parkovacích stání, z toho jedno je vyhrazeno 

pro IMOB osoby. Tento počet vyhovuje provedenému výpočtu. 

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a údržbu 
Navrhované úpravy vyžadují realizaci dočasného omezení dopravy za použití 

provizorního dopravního značení. Dopravně inženýrské opatření bude řešeno dle 

schématu B/3 z TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích (2015). 

Z hlediska výstavby bude realizace probíhat dle části „E – Zásady organizace 

výstavby“ projektové dokumentace. 

10. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
10.1 Průzkum stávajících inženýrských sítí 

V zájmové oblasti se nacházejí inženýrské sítě. 

11. Související objekty 
Mezi související SO patří SO 02 Komunikace a SO 01 Chodník 

12. Vazba na technologické vybavení 
Není součástí projektu. 
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13. Použité normy a literatura 
Při projektování přístupových komunikací byly použity následující normy a 

technické předpisy. 

 ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb 

 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikací 

 ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – dodatek 1 

 

 

 

 

 

V Plzni, červen 2017      Vypracoval: Bc. Jan Touš 


