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1

Vychozi Gdaje

1.1 Zadani

Na zakladé objednavky KRAJSKEHO URADU Pizefiského kraje provedii pracovnici TZUS
Praha s. p. pobocky Plzefi stavebné technicky prizkum budovy Jagellonska 13 v Plzni. Jedna
se o budovu dfive slouzici jako bytovy dim, ktera bude v ramci rekonstrukce prestavéna na
kancelafe. Prizkum byl zaméfen na technicky stav zd&nych konstrukci, stropnich konstrukei,
Zjisténi vypoCtovych charakteristik zdiva a skladby stroptl.

1.2 Podkiady

» Objednavka €. Obj-1058/12 ze dne 2012-08-30

* Vykresy pudorys( jednotlivych podlaZi a fezy objektem

« CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei - Hodnoceni existujicich
konstrukci

2 Prohlidka a odebrané vzorky

Uvodni prohlidka objektu se stanovenim rozsahu pruzkumu prob&hla dne 18. 6. 2012 za
pfitomnosti zastupce objednavatele p. Cesaka, zastupcii ARCADIS Bohemiaplan p. Marese a
ing. Brotanka a zastupce TZUS Praha ing. Kabata.

Viastni prizkum objektu byl proveden ve dnech 25 - 26. 9. 2012. P¥i priizkumu byly odebrany
vzorky kusovych staviv ze stfedni nosné zdi voblasti 1. PP pro uréeni vypoctovych
charakteristik a vzorky zdiva z 1.PP, 1.NP a 2.NP pro zji&t&ni vihkostniho profilu objektu

3 Popis konstrukce

Jedna se o budovu bytového domu dokonéeného roku 1896. Objekt ma jedno PP, tii NP. Treti
NP je CasteCné vestavéna do prostoru krovu. Svislé zdivo je v NP cihelné, v PP kamenné — ve
stfedni nosné zdi Fadkové jinak lomové. Kominové priduchy jsou v PP vyzdény z cihel a
v jejich okoli je pouZito misty zdivo smiSené. Stropni konstrukce nad 1. PP je tvofena cihelnou
klenbou valenou, v &asti do ulice valenou do pasi. Stropy nad 1. a 2. NP. jsou dievéné
tramové s nasypem a omitnutym podhledem. Stfe$ni konstrukce je tvofena dievénym krovem
v Casti s dodatecné vestavénym podkrovnim bytem. Konstrukce schodisté je tvofena nosnymi
cihelnymi sloupy, patrné kovovymi schodnicemi a na nich a v schoditové zdi ulozenymi stupni.
V ramci rekonstrukce jsou stupné obloZeny teracovymi deskami.

4 Pouzité zkuSebni postupy

Posouzeni bylo provedeno v rozsahu podrobné prohlidky se zkouskami materiali dle €SN 1SO
13822 dle poZadavkl zastupci ARCADIS Bohemiaplan.

U svislych zdénych konstrukei, cihelnych stropnich kieneb a drevénych stropnich konstrukei
nad 1. NP byta prohlidka zaméfena na vizudlni kontrolu vyskytu znamek snizeni statické
spolehlivosti (trhliny, deformace). Ze stavu téchto konstrukci lze také usuzovat na funkci
zakladovych konstrukci. Také byla ovéfovana funkce izolace proti zemni vihkosti odbé&rem
vzorku zdiva. Stropni konstrukce nad 2 NP spolu s konstrukci stfechy nebyly posuzovany,
nebot die sdéleni zastupce ARCADIS Bohemiaplan pii pfestavbé budou odstranény

Vzorky zdiva pro zji§téni hmotnostni vihkosti byly odebrany z mist ozna&enych v priloze &. 2,
oznaceny, vioZzeny do igelitovych sackl a dopraveny do laboratofe Pro stanoveni vihkosti zdiva
byla pouzita metoda vysou$eni odebranych v i dlené i pri teploté 105 °C.
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U stanoveni vypoétovych charakteristik zdiva byly ze stfedni nosné zdi odebrany wyvrty
z kamennych prvkil o priméru 100 mm a vzorky cihel ze smiSeného zdiva. Tyto vzorky byly
podrobeny po vysuSeni zkou§ce na pevnost vtlaku die CSN EN 772-1. Pevnost v tlaku
stavebnich prvki je uvedena jako normalizovana.

Pevnost malty byla ovéfovana upravenou ruéni vrtatkou dle interniho zkusebniho postupu
1ZP-08.

Stav dievéné konstrukce stropu byl ovéfovan vizuelng se zaméfenim na znamky napadeni
drevokaznymi houbami nebo dfevokaznym hmyzem zvia§té v rizikovych mistech (zhtavi
tramt). U stroptl nad 1. NP a podiah v 1. NP byly zji§tovany skladby konstrukce vizdy ve dvou
mistech.

Mefeni hmotnostni vihkosti dfevénych prvkd stropu bylo provedeno odporovym elektronickym
pfistrojem Hygrotest 6500 — vyrobce TESTOTERM GmbH SRN.

5 Zjisténé skuteénosti o _
Objekt je v soudasné dob& nevyuzivany a vyklizeny. Jsou odpojeny energie a objekt neni
vytapén. Stavebni konstrukce jsou v dobrém stavu a do objektu nezatéka.

Soucasny stav a zjisténé skute¢nosti u jednotlivych stavebnich konstrukei jsou uvedeny
v nasledujicich oddilech:

Svislé zdéné konstrukce — na téchto konstrukcich nebyly zjistény zadné zavazné deformace,
trhliny ani jiné znamky snizeni statické spolehlivosti. Tento zji§tény stav zdénych konstrukei
také vypovida o dobré funkci zakladovych konstrukei.

Pouze v 2.NP ve sténé tlouStky 45 cm kolmé na obvodovou sténu do Jagellonské ulice nad
nadedveinim prekladem (svétiost dveif 1,2 m) byla zji$téna cca uprostfed rozpéti trhlina délky
cca 0,6 m vedouci svisle nahoru (viz. foto v pfiloze). Vtomto byté je provedeno nékolik

svépomocnych zasahll do stavebnich konstrukci (vestavba koupelny, vybourdni a zazdéni
dverniho otvoru).

V 1. PP je zvySena vihkost zdiva (viz vysledek provedenych zkousek) coZ signalizuje nefunkéni
izolaci proti zemni vlhkosti. PFi¢inou mohou byt malo odvétrané sklepni prostory a opravy
provadéné cementovou omitkou, kterd zadrzuje vihkost ve zdivu. Na omitce v celém sklepé
jsou viditelné narugeni zplisobena vlhkosti, nejvice na zdi sousedici s Krajskym tUfadem v &asti
u dvora. Zde se omitka v tioustce cca 25 mm vyboulila na ploge o priméru cca 1 m (viz. foto
v pfiloze).

Pro zjisténi hodnoty vihkosti zdiva bylo odebrano 10 vzorkd ( 4 vzorky v 1.PP a po tfech
vzorcich v 1. a 2. NP) cca ve vySce 1 m nad podiahou a do hloubky cca 0,1 m. Mista odb&ru
vzorkl jsou v oznagena v pfiloze 2 jako S1 az S10. Zji§téné hodnoty vihkosti jsou uvedeny
v nasledujicim oddile této zpravy.

Dfevéna tramové stropni konstrukce (nad 1. NP) - na téchto konstrukcich nebyly zjistény
Zadne zadvaZné deformace, trhliny ani jiné znamky sniZeni statické spolehlivosti,

Pro ovefeni stavu stropni zhlavi stropnich trdml a zjisténi skladby stropni konstrukce byly
provedeny do stropu z horni lice na dvou mistech sondy. Sonda P3 byla provedena na misté,
kde bylo na obvodové sté€né do dvora zvnéji lice viditelné dlouhodobé zatékani
z poskozeného destového svodu, ktery je vSak vsoudasné dobé opraven. Sonda P4 byia
provedena na uloZeni stropnich trami do obvodové stény do Jagellonské ulice. Umisténi
jednotlivych sond je uvedeno v pfiloze 2. U sond P3 a P4 byla zjisténa obdobna skladba
stropni konstrukce (uvedeno od horni lice):
PVC podlahova krytina tl. cca 1,5 mm
Petex — vyrovnavaci vrstva pod PVC
Deska dfevotfiska tl. 18 mm

Prkenna podiaha tl 30 mm,
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- Nasyp 12 cm (8kvara, stavebni odpad) v ném dfevéné polstafe Sifky 8-12 cm a vysky 10
cm

- Pfekladany prkenny zaklop 2 x 30 mm,

- Stropni tramy vysky 22-24 cm a $ifky 19-20 cm pfisekané, se zaoblenymi rohy, osova
vzdalenost traml P3: 81 a 92 cm, P4: 85 a 86 cm,

- Prkenné podbiti cca 20 mm s rékosovou omitkou

V sondé P3 bylo u zhlavi na horni &asti tramu zjisténo povrchové poskozeni dievokaznym

hmyzem. To bylo zplsobeno zabudovanim tramu s karou. Narugeni bylo cca 5 mm do hloubky.

Na Unosnost tramu tato skute&nost nema viiv.

Cihelné stropni klenby (nad 1. PP) prohlidka stropnich ciheinych kleneb byla provadéna ze
spodniho lice z 1.PP. Pfi prohlidce posuzovanych konstrukci kleneb byl zjistén dobry stav bez
znamek sniZeni statické spolehlivosti. Nebyly zjistény 2adné trhliny ani deformace svédéici o
poskozeni téchto konstrukci. Pod valenymi klenbovymi pasy v éasti u Jagellonské ulice byly
patrné dodatecné dostavény dva cihelné sloupy. Také na nich nebyly zjistény zadné vady ani
poruchy.

Z horniho lice podiahové vrstvy (z 1.NP) nad klenbami byly provedeny sondy Pt a P2 pro
zjisténi skladby. Jejich umisténi je patrné ze schematu v piiloze 2. (uvedeno od horni lice):

- 2xPVC podlahova krytina tl. cca 3 mm

- Petex — vyrovnavaci vrstva pod PVC

- Deska dfevotriska tl. 18 mm

- — 1 PP stfedni zed Dfevéné vlysky tl. 20 mm do asfaltového natéru, - silné vihké a
napadené hnilobou

- Betonova vrstva tl. 5-6cm

- lzolatni asfaltova lepenka do asfaltového natéru
- Betonova vrstva tl. 5-6¢cm

- Nasyp Skvarovy

Konstrukce schodisté — zde také nebyiy zjistény zadné zavaZné deformace, trhliny ani jiné

znamky snizeni statické spolehlivosti.

6 Provedena méfeni a zkousky
Vysledky zjisténé hmotnostni vihkosti zdiva jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Oznadgeni sondy a jeji umisténi Vihkost v %
81 =1 PP stfedni zed 4,8
S2 — 1 PP stiedni zed 5,4
S$3 ~ 1 PP obvodova zéd’ - dvorek 7,6
S4 - 1 PP obvodova zed - ulice 8,2
85 — 1 NP obvodova zed - dvorek 1,56
86 — 1 NP stfedni zed 0,6
S§7 — 1 NP obvodova zed - ulice 0,9
S8 — 2 NP obvodova zed - dvorek 0,2

GSTAV STAVEBH! PRAHA, 8.p.
Pobotka Plzed

326 00 PlzofrSlovany, Zohradnl 15
I 00015678 (1}

MIWORD2012Q4030-047256.00¢ - - TZUS_ZPR.DOT - JKAB



TZUS Praha, s.p. - poboéka Plzefi 030 - 047256 Strana &.; 5/6
S9 — 2 NP stfedni zed 0,2
S10 — 2 NP obvodova zed - ulice 0,3

Vysledky zjisténé hmotnostni vihkosti dfeva jsou uvedeny v nasleduijici tabulce:

Oznaceni sondy a prvku stropu Zjisténa vlhkost v %
P3, tram 12
P3, zaklop 12
P3, podiaha 13
P4, tram 11
P4, zaklop 12
P4, podiaha 12

Vysledky zjisténé pevnosti v tlaku na zdicich prvcich z kamene:
Ze sondy S2 byly odebrany 2 kusy vyvrtl

Oznac&eni sondy Pevnost v tlaku v Nfmm? | Pevnost v tlaku v N/mm? normalizovana
S1 11,2 11,2
S21 19,2 18,2
S2/2 18,2 18,2

Vysledky pevnosti v tlaku zji$téné na vzorcich cihel odebranych ze smigeného zdiva v blizkosti

sondy S2

Oznacenl sondy

Pevnost v tlaku v N/mm?

Pevnost v tlaku v N/mm? normalizovana

S2/3 8,3 7.7
S2/4 9,2 8,6
S2/5 10,4 9,7

Vysledky standardni pevnosti vtlaku odebranych vzorkil kamene a cihel byly dle
CSN EN 7721 pfepocteny na pevnost normalizovanou.

Pevnost malty byla zjiStovana metodou upravené pfiklepové ruéni vrtadky dle obecného
kalibracniho vztahu v sondach po odbéru kusovych staviv.

Oznacenl sondy Pevnost v tlaku malty v N/mm?

S1 0,3

S2 0,3
TECHNICKY A ZKUSEBN(
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7 Zavar

Ze zjisténych skute¢nosti uvedenych v predeslych oddilech této zpravy vyplyva, Ze u
posuzovanych konstrukci budovy Jagellonska 13 v Plzni nebyly v soudasné dobé z hlediska
nosné zpUsobilosti zjiStény Zadné nedostatky. Pozadované charakteristiky stavebnich materiall
a skladby stavebnich konstrukci jsou uvedeny v pfededlych oddilech této zpravy. Pri
uvaZované rekonstrukei doporugujeme fesit nasleduijici vady:

u zdénych konstrukei je nutno sniZit obsah vihkosti ve spodni &asti obvodového zdiva
(1.PP), kde se zji§téna vlhkost pohybuje dle standardni kiasifikace v kategorii
zvysend (4 — 7,5 %) a vysoka (7,5 — 10%). Vsondach v1 a 2. NP je jiz vihkost
standardni nizka (0 — 4%).

u podiah v 1.NP je nutno odstranit podlahu aZ k vrstvé dfevénych vlysek, které byly
v souCasné dobé& v odkrytych sondach destruhované hnilobou. K tomu patrné doslo
bud' zateCenim poed PVC pfi uklidu nebo pfi havarii topeni, nebo mize kondenzovat
vihkost na chladné betonové vrstvé stropu. _

U stropni konstrukce dfevéného tramového stropu nad 1.NP nebyly na odkrytych
zhlavich stropnich trdmu zji$tény 2adné skuteénosti signalizujici snizenou statickou
bezpeénost. Také zjisténa vihkost dievénych prvkil je velmi pfizniva. Riziko napadeni
dievokaznymi houbami je pii vihkosti nad 18 %. Dievéné konstrukce stropu nad
1.NP je mozno ponechat.

Trhlina v 2. NP ve zdivu nad dvefnim otvorem vznikla patrné pii prestavbé 3.NP. Dle
naseho nazoru je jiZ zdivo stabilizované a je mozno provést pouze opravu omitky.
Pred zahajenim rekonstrukénich praci je nutno provést opravu zdiva v mistech
odbéru sond v 1.PP, aby byla zachovana pivodni unosnost stfedni nosné zdi.
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Priioha 1i: Fotodokumentace
Foto 1: Pchled na objekt z ulice




roto 3: Smisené zdivo v sondé S2

Foto 4: Zdivo ped vydutou omitkou na st&né s Krajskym Ufadem




Foto 5: Sonda do podiahy P2 v 1.NP
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Foto 7: Sonda P4 do stropu nad 1.NP

Foto 8: Trhlina ve sténé nade dveifmiv 2. NP




