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SKLAD

betonová mazanina

19,44 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

17,15 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

39,98 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

18,54 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

17,42 m

2

 

TECHNICKÁ MÍSTNOST

keramická dlažba

62,53 m

2

 

ŠATNA ÚDRŽBY

keramická dlažba

18,48 m

2

 

ÚDRŽBA

keramická dlažba

17,82 m

2

 

CHODBA

litá podlaha

84,80 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

12,65 m

2

 

SKLAD

betonová mazanina

5,20 m

2

 

hl. 2,22

hl. 3,31

RŠ1

DN1000

ZPĚTNÁ KLAPKA

hl. cca 2,4 m

Š1

DN315

Š2

DN315

Š3

DN315

Š4

DN315

Š5

DN315

Š6

DN315

Š7

DN315

Š8

DN315

D1

D2 D3

D4

D5

D6

Š9

DN315

D7

RŠ2

DN1000

ZPĚTNÁ KLAPKA

hl. cca 2,6 m

Š10

DN315

D8

Š11

DN315

D9

Š12

DN315

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 26,5 m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 17,8 m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 16,4 m 
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 9,2 m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 2,2 m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 26,2 m 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - 14,4 m 
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STÁVAJÍCÍ VPUSŤ

vyčistit, prověřit funkčnost

napojení na areálovou

kanalizaci, napojit stávající

dešťový svod D9

DN 150 - 2,0 m

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTASTÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

hl. 1,76

hl. 1,59

hl. 1,10

hl. 3,23

hl. 3,07

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACESTÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE
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DN 150 - 11,9 m

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

DN 150 - 1,9 m

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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DN 150

1,9 m

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENINLAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
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STÁVAJÍCÍ VPUSŤ

vyčistit, prověřit funkčnost

napojení na areálovou

kanalizaci, napojit stávající

dešťový svod D5

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

PVC DN100-4,3m

BETONOVÁ ŽLABOVKA - 26,0 m  (šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá)

PVC DN100 - 8,3 m 
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OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

BETONOVÁ ŽLABOVKA - 26,5 m  (šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá)

BETONOVÁ ŽLABOVKA - 26,0 m  (šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá)
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OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

LITINOVÁ MŘÍŽ DO ŽLABOVEK (šířka 210/370 mm, délka 280/440 mm)

TYPOVÁ BETONOVÁ VPUSŤ (koš na splaveniny)

LITINOVÁ MŘÍŽ DO ŽLABOVEK (šířka 210/370 mm, délka 280/440 mm)

TYPOVÁ BETONOVÁ VPUSŤ (koš na splaveniny)

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

BETONOVÁ ŽLABOVKA - 19,3 m  (šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá)

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

BETONOVÁ ŽLABOVKA - 19,3 m  (šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá)

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády
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OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - bet. dlažba 500/500 mm, sklon min. 3% od fasády

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI

- vyhledat místo napojení, provést kopanou sondu,

určit hloubku a dimenzi stávajícího potrubí, určit

způsob napojení

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI

- vyhledat místo napojení, provést kopanou sondu,

určit hloubku a dimenzi stávajícího potrubí, určit

způsob napojení

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI

- vyhledat místo napojení, provést kopanou sondu, určit

hloubku a dimenzi stávajícího potrubí, určit způsob

napojení (předpokládané dno -3,1m vůči ±0,000)

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI

- vyhledat místo napojení, provést kopanou sondu,

určit hloubku a dimenzi stávajícího potrubí, určit

způsob napojení

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVOU KANALIZACI -

vyhledat místo napojení, provést kopanou sondu, určit

hloubku a dimenzi stávajícího potrubí, určit způsob

napojení (předpokládané dno -3,76 vůči ±0,000)

vstupní schod

HRANICE POZEMKU
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LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

NOVÁ HYDROIZOLACE

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 - tvarově flexibilní a perforovaná (otvory po celém obvodu o vel. 1,3 mm, minimální plocha otvorů 25 cm2 na 1 bm) v betonovém žlábku

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC KG DN 150, DN 200 - včetně všech tvarovek a příslušenství

STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA

BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK - betonová dlažba 500/500 mm, sklon od fasády min. 3,0%, barva šedá

BETONOVÁ ŽLABOVKA - šířka 210 mm, výška 100 mm, barva šedá

ŠACHTA DRENÁŽNÍ - Ø300 mm, plastová, litinový poklop, dno plastové nebo betonové

VTOK SE SVISLÝM ODTOKEM + LITINOVÁ MŘÍŽ DO ŽLABOVEK - kalový koš, provedení betonové

POZNÁMKA:

- veškeré stávající dešťové svody budou do výšky 1,0 m nad terénem demontovány a nahrazeny novým potrubím. Nové potrubí bud napojeno přes nové lapače střešních

splavenin příslušných dimenzí novým kanalizačním potrubím do nejbližšího místa areálové kanalizace.

- některé dešťové svody jsou již napojeny "do země". Toto napojení bude opraveno, pokud bude ověřena jeho funkčnost, je možné jej zachovat.

- drenážní potrubí bude provedeno po obvodě podsklepené části budovy. Bude provedeno z typového systému, potrubí bude plastové flexibilní s otvory po celém obvodu,

ukládané bude na podkladní beton, který bude ve sklonu min. 0,2%. Zásyp a následné souvrství bude provedeno dle výkresu detailu.

- na vytypovaných místech budou na drenážním potrubí osazeny typové plastové revizní šachty DN300, dna budou buďto typová plastová, nebo betonová, poklopy litinové.

Poklopy budou součástí okapového chodníčku.

- drenážní potrubí bude svedeno do vodu revizních šachet - typová betonová šachta DN1000 s poklopem litinovým DN600. V šachtě bude proveden přechod na potrubí PVC KG

DN 100 a bude osazena zpětná klapka. Za revizní šachtou bude provedeno napojení na stávající areálovou kanalizaci.

- trasa areálové kanalizace je zakreslena orientačně včetně určení hloubek (bylo provedeno pouze zaměření běžně dostupnými metodami projektantem)

- v místech napojení drenáže na areálovou kanalizaci budou provedeny kopané sondy, kdy bude ověřena předpokládaná hloubka uložení stávajícího potrubí, bude zjištěna

dimenze a určen způsob napojení

- podél obvodu budovy dotčeného stavbou, bude proveden nový okapový chodníček, který bude tvořen betonovými typovými dlaždicemi o rozměrech 500/500 mm, dlaždice

budou kladené do betonu na souvrství drenáže ve sklonu min. 3,0% od fasády budovy.

- na západní straně budovy se terén svažuje k budově, proto je navržen systém betonových žlabovnic s napojením na kanalizaci na dvou místech. Žlabovnice budou položeny do

betonu těsně vedle okapového chodníčku, budou do spádu k vtokům.

POZNÁMKA:

- tloušťku vrstvy prostého betonu C12 a tloušťku vrstvy kameniva frakce 16 - 32 mm nad drenáží

přizpůsobit hloubce uložení drenážní trubky pod terénem, zachovat však následující minimální tloušťky:

     - vrstva betonu C12 - min. 80 mm

     - vrstva kameniva nad drenáží  - min. 200 mm

svislá drenážní vrstva

nopy k zemině, ukončit 150 mm pod povrchem

OKAPOVÝ CHODNÍK - DLAŽBA BETONOVÁ CHODNÍKOVÁ 500/500 mm, tl. 50 mm 

   barva šedá, povrch standard, velikosti spár 3 - 5 mm (nesmí být na sraz)

FLEXIBILNÍ LEPICÍ TMEL tl. 5 - 20 mm

PROSTÝ BETON C12 tl. 150 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE

DRCENÉ KAMENIVO (frakce 16 - 32 mm) tl. 150 mm

VRSTVA S MAXIMÁLNÍ NEPROPUSTNOSTÍ tl. 150 mm 

   nesmí být použito písku, štěrku, demoličního odpadu, ....

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE z propylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2

   (v přesazích o šířce 10 cm textilii bodově svařit)

KAMENIVO (frakce 16 - 32 mm bez prachových částic) - tl. 300 mm nad drenážním potrubím

DRENÁŽNÍ TRUBKA PVC DN 100 (tvarovaná perforovaná flexibilní trubka - např. PVC-U, 

   otvory po celém obvodu o vel. 1,3 mm, minimální plocha otvorů 25 cm2 na 1 bm, spád 0,5%

BETON POD DRENÁŽÍ C8 tl. 100 mm (příčný spád min. 3%, podélný spád 0,5%

ROSTLÝ TERÉN

stávající zdivo 

4 - DODATEČNÁ HYDROIZOLACE - VNĚJŠÍ STĚNY:

- stávající obvodové zdivo

- vyrovnání podkladu správkovou a vyrovnávací maltou (pro vnější použití, rychletuhnoucí,

odolná proti síranům, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <25, tl. 1-3 mm)

- penetrace podkladu bitumenovým základním nátěrem (aplikace štětcem a nebo nátěrem

min. 2 vrstvy na dobře proschlý podklad, hustota cca 1,01 kg/dm

3

, podíl pevných částic cca

61 % , spotřeba 200-250 ml/m

2

 na 1 nátěr, teplota při zpracování/ teplota podkladu +5 °C

až +30 °C)

- dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů plněná polystyrenem v

celkové konečné tl. min. 3 mm (vodotěsnost W2A, reakce na oheň E, pevnost v tlaku 0,3

MN/m

2

, součinitel difúze radonu 3,96.10

-12

 m

2

/s, hustota cca 0,7 kg/dm

3

, teplota při

zpracování/teplota podkladu +5 °C až +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60 min, vytažená

300 mm nad úroveň terénu) hrany a kouty hydroizolací budou vyztuženy sklotextilií

- ochranná fólie přichycená bodově k obvodové stěně (hladká fólie typu fóliové

hydroizolace, nesmí být použita nopová fólie!!!)

- zásyp (souvrství obvodových drenáží)

SKRUŽ DN1000, v=500 mm

PŘECHODOVÁ DESKA DN1000, v=270 mm

SKRUŽ DN1000, v=500 mm

BETON C12-16

HUTNĚNÝ ŠTĚRK 0-63 mm

KOMPOZITNÍ POKLOP A15, Ø 600 mm

SPÁD KLAPKY DLE NÁVODU VÝROBCE
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