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Napét'ova soustava : 1NPE sti 50Hz,230V/TN-S
Ochrana pfed urazem el.proudem : aut odpojenim vadné ¢asti od napajeni v siti TN
proudovym chraniem
doplikove pospojovani
Podklady : stavebni PD, pfedpisy a normy
Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3. stupeil bez zviastnich naroki na
dodavku
Prostfedi : ve vnitfnich prostorech uréeno z hlediska Urazu el proudem jako normaini, v koupelné
jednoznaéné uréeno CSN 332000-7-701
Pouzité pfedpisy a normy : CSN 332000-1, CSN 332000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-5-
51, CSN 332000-5-52, CSN 332000-7-701, CSN  332000-4-43, CSN 33200-5-23 v&. prilohy NL,
CSN 33 2000-5-54, CSN 341390, CSN 33 2000-7-701, CSN 73 6005 dale Vyhl. £.48/1982 Sb. a Vyhl.
¢.324/1990 Sb.
Projekt FeSi : - vnitfni silnoproudé rozvody
- ochranu pfed Urazem el. proudem
- ochrana proti pfetizeni a zkratu
- ochrana proti piepé&ti tf. B ve rozvadéci RB

Projekt nefesSi : - ochranu proti pfepéti C. tfidy, nutno fesit osazenim PO v exponovanych zasuvkach

Energeticka bilance : suma [kW]
pracka 2,0

kuch. spotiebite 3,0

trouba 20

ostatni spotfebice 1.5
osvétleni 0,5
CELKEM [kW] instalovano = 9,0

pfi soudobosti k = 0,4
SOUDOBY VYKON [kW] = 3,6 [kW]

1) Pfivod NN bytového rozvadéce RB

Zajisti stavba, jednofazova pfipojka 230V/25A max Doporuéuji pfipojit kabelem min. CYKY-J 3x6 + CYKY-J
3x1,5 pro pfipadny blok HDO.

2) Hlavni pospojovani

V byté provedte hlavni pospojovani dle CSN 332000-4-41 napojenim PE pfipojnice domu CY10 (zajisti
stavba).

3) Elektroinstalace silnoproud

Rozvody elektroinstalace budou provedeny pod omitkami , v podlahach pomoci kabeli CYKY (CYKYio),
pfipadné v dutiné sadrokartonovych konstrukci. Dimenzovani a jisténi viech obvodil je zfejmé z vykresové
casti rozvadéce RB.

Zasuvkové vyvody umistujte ve vySce min. 30 cm nad podlahou, v koupelnach cca 130 cm nad podlahou,
zasuvky v kuchynih dle potfeby kuchynské linky — fadné rozméfte s ohledem na pouzité spotfebiée v kuchyni
(vestavny ohfivac, pracka, digestof, osv.linky ...). V pfipadé instalace pfistroji - zasuvek a spina&l nebo
svitidel do drevéného obkladu vyfiznéte ramecek v obkladu a pfistroj podloZte nehoflavou desti¢kou, pfipadné
pouzijte pfistroj schvaleny ESC pro montaz na nebo do hoflavych materiali.

V koupelné provedte pospojovani CY4 ZZ s propojenim do RB.

Zasuvkové vyvody v koupelndch oznacte vystraznou tabulkou s vystraznym bleskem a napisem :
Vystraha Zivotu nebezpecno pouzivat elektrickych spotfebi¢i ve vané i sahat na né z vany.

Ve v8ech prostorech sprch ., van a umyvadel (véetné kuchyriského dfezu) dodrite ustanoveni o
instalaci elektrickych zafizeni v zénach |, Il _alll dle CSN 33 2000-7-701. Je nutna konzultace s dodavateli




instalatérskych rozvodu ZT| a _rozméfeni téchto zén pied montazi elektrickych zafizeni | Rozméreni provedte téz
pro kuchyni.

4) Vytapéni a priprava TUV

Nenli feseno (zajisti stavba).
5) Osvétleni

Je provedeno svitidly s ispornymi svételnymi zdroji (LED, pripadné vybojky) v kryti min. IP20, v koupelné
pouzijte svitidlo (a) v provedeni tfidy Il s dvojitou izolaci. Svitidla pouzivejte typova s oznaéenim zkudebny
ESC, CE. Dekoraéni osvétiovaci télesa jsou na vybéru investora s navaznosti na vzhled prostorti v némz
budou umistény.

6) Zvonek (DT)
Neni feSeno (zajisti stavba).
7) Montaz, opravy a revize

Opravy a Udrzbu el zafizeni mohou provadét pracovnici znali, kvalifikovani  ve smyslu §6
Vyhl.€.50/1978 Sb. Elektricka zafizeni musi projit pred uvedenim do provozu vychozi revizi dle. CSN 33
2000-6-61 a dale musi byt provadény periodické revize dle Ihit stanovenych v této CSN. Zjisténe zavady nael.
zafizenl musi byt neprodlené odborné odstranény.

8) Montazni predpisy

Veskeré montazni prace provadéjte dle platnych CSN, bezpetnostnich predpist a montaznich
pfedpisli aby nedoslo k ohrozeni na zivotech, zdravi & materialu pfi montazi a provozu elektrickych zafizeni.

Pfi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny platné zakony Ceské republiky, vyhlasky
pfedpisy a normy CSN tykajici se ochrany zdravi Zivota a majetku. Zejména se jedna o vyhlasku CUBP
€.48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a vyhl. CUBP a CBU &.
324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Veskere elektromontazni materidly musi spliovat Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky ¢.22/97
Sbh.

9) Vliv na zivotni prostredi
Elektromontazni prace , které fesi tato PD nebudou mit trvaly negativni vliv na Zzivotni prostiedi.
10) Nakladani s odpady
Odpadni material vznikajici pfi elektromontaznich pracich tohoto charakteru neni nebezpe&ného charakteru
Z hlediska zakonu o odpadech a bude s nim nalozeno takto :
- odfezky barevnych kovli budou oddéleny od plastovych obalii a odevzdany do sbérnych surovin, totéz
bude provedeno s papirovymi obaly

- plastove zbytky plastl kabell budou odvezeny na prisluénou schvalenou skladku odpadu
- stavebni sut' po sekani kabel.drazek bude odvezena na schvalenou skladku odpadu

v Klatovech duben 2018

vypracoval : Ing. Pavel Hlavaty



