Zasobovani elektrickou energii

Popis stavajiciho stavu zasobovani arealu KUPK elektrickou energii
Stavajici areal Krajského Gfadu Pizefiského kraje vyuziva hlavni budovu ve Skroupové uiici
véetné kfidla ve vnitrobloku, dale na jihu pfilehlou budovu Purkyiiova 28 a na zapadni strané
bloku budovu v Petakové ulici 5. Veskeré stavajici budovy KUPK v areédlu jsou napojeny z nn
kabelovych rozvod(l CEZ-Distribuce nasledovné:

Hlavni budova ve Skroupové ulici 18 je napojena z dvojité pifpojkové skfiné vievo od
vchodu do budovy dvéma kabely. Z prvniho je napojen samostainé méreny pfivod 3x250A
pro hlavni rozvadéé Skroupova a samostatné méfeny piivod pro Gstfednu O2. Z druhého je
napojen samostatné méreny piivod 3x63A pro napajeni PBZ arealu.

Budova Purkyiiova 28 je napojena z pfipojkové skiiné samostatn& méfenym piivodem
3x80A.

Budova Petidkova 5§ je napojena z pfipojkové skiiné samostatné méfenym pfivodem
3x63A.

Napéjeni PBZ - 1. Pfivod — viz vy$e samostatné méfeny piivod 3x63A — pripojkové skfifi ve
Skroupové ulici 18

2. Privod — Z diese] generatoru 120kW umisténém v mistnosti ve dvomim kfidle budovy
Skroupova.

Z4aloZni napajeni — Servery a dalsi zafizeni, u nichZ nahodnym vypadkem elektrického
napéjeni hrozi poskozeni koncového zafizeni nebo ztrata dat, jsou napajena z UPS a
shodného diesel generatoru 120kW umisténém v mistnosti ve dvornim kiidle budovy
Skroupova. Rozvod je od b&zného napdjeni nn cddélen.

Budova Jagellonska 13 - Popis stavajiciho stavu zdsobovani elektrickou
energii

Stavajici budova Jagellonska 13 je &inZovni dlim napojeny z pfipojkoveé skiiné umisténé
vedle vchodu v uliéni fasad&. Rozvod elekirické energie je proveden v souladu s pivodnim
Gdelem (hlavni domovni vedeni s odbockami k bytovym elektromériim). Tento rozvod je pro
zamy$lené dalsi vyuziti objektu nevyhovujici.

Pozadavky rekonstruované budovy Jagellonska 13 na zasobovani
elektrickou energii

Hiavni napé4jeni — Hodnota instalovaného a maximainiho soudobého piikonu budovy
vznikne sumarizaci pozadavk{ napajeni pro osvéfleni, topeni, ohiev TUV, vétrani, klimatizaci
a kancelaiskou techniku v dalich projekénich stupnich.

ZaloZni napéjeni — Servery a dalsi zafizeni, u nichZ by nahodnym vypadkem elektrického
napéjenf hrozilo po$kozeni koncového zafizeni nebo ztrata dat, budou napajena ze
zalozniho zdroje elektrické energie s neprerusiteinym zaskokem.. Hodnota instalovaného a
maximalniho soudobého pfikonu téchto spotiebiéll vznikne sumarizaci poZzadavkd (poctl a
energetickych narokli) v dalich projekénich stupnich.



Napajeni PBZ ~ Existenci elekiricky napajeného PBZ uréi pozarni feSeni daisiho stupné
projektu. Zejména tnikové cesty a zplisob poZarniho vypnuti elektrické energie musi byt
feSeny v ndvaznosti na fedeni uzita ve stavajicim arediu a nelze vylouéit ani nutnou {ipravu
stavajiciho feseni arealu KUPK napf. z diivodu nar(istu evakuovanych osob, & jako disledek
zpiisfiovani pozamich piedpist.

Napojeni rekonstruované budovy Jagellonska 13 na zasobovani

elektrickou energii — hlavni napajeni - Varianta 1

Die sd&leni zadavatele je stavajici napajeni arealu KUPK na hranici své kapacity (dochazi i
k vypadk(m), piic¢emz vykonova kapacita CEZ Distribuce je v oblasti prakticky vyéerpana.
Technické feseni varianty 1 predpoklada zpracovani studie na vystavbu nové trafostanice
22/0,4kV ve dvoie KUPK u podzemnich garai. Z této trafostanice by bylo mozno napajet
jednotlivé objekty aredlu KUPK samostatnymi pfipojkami. Toto feseni by mélo fadu
provoznich vyhod. Napiiklad:

e Jedno centralni méfeni

e Zavedeni systému energetického managementu — vyrovnavani spotieb jednotlivych
objektlr — pfipadné skupin spotfebitt tak, aby bylo moZno dosahnout optimalizace
spotieby a vyhodnéjsiho tarifu

¢ Jednoduchy systém centralniho a Uplného vypinani z poZarnich divodi

Samostaina kabelova pfipojka hlavniho napajeni by vychazela z NN rozvadéce trafostanice
a konéila na svorkach hlavniho rozvadéce Jagellonska 13.

Napojeni rekonstruované budovy Jagellonska 13 na zasobovani
elektrickou energii — hlavni napajeni - varianta 2

Varianta 2 predpoklada v principu zachovani stavajiciho stavu, tj. zachovat diskrétni
napajeni ze stavajici pfipojkové skiiné do nového hiavniho rozvadéce Jagellonska 13.

Napojeni rekonstruované budovy Jagellonska 13 na zdsobovani
elektrickou energii — zalozni napajeni

Servery a dal§i zafizent, u nichz by nahodnym vypadkem elektrického napéjeni hrozilo
poskozeni koncového zaiizeni nebo ztrata dat, budou napéjena samostatnou piipojkou
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Napojeni rekonstruované budovy Jagellonska 13 na zasobovéni

elektrickou energii — napajeni PBZ

Vyskytnou-li se pozadavky napajeni PBZ budou tato napajena samostatnou pfipojkou

z pozamiho rozvadéde ve Skroupové ulici. Jako zaloZni zdroj budou pfednostné vyuZity
centralni poZzami UPS a poZzami vyvod z diesel generatoru. Trasy kabelll, rozvadéce a
vedeni uréené pro napajeni PBS musi vyhovét poZzadavkiim poZzami zpravy a poZamim
predpisiim (poZamé oddélené uloZeni, atestované provedeni tras a priichodU, atd.).



