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[bookmark: _Toc334537436]Příloha č. 1B ZD:
Technická specifikace část B

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
	„Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“

	[bookmark: _GoBack]Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


	Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky:  Část B  - Dílenské vybavení a nábytek



	DODAVATEL:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	SÍDLO:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:
	DOPLNÍ DODAVATEL



Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dílenského vybavení a nábytku včetně dalšího příslušenství, která je předmětem plnění části B veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované. 
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1B ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.
Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:
	
Položka
	Název zboží
	Požadovaný počet kusů
	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)
	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
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Koše

	
6 ks
	Koš (nádoba na tříděný odpad) v různých barvách 
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.

Minimální požadované parametry:
· rozměry: výška cca 950 mm, šířka cca 335 mm, hloubka 380 mm
· objem cca 100 litrů, provedení stěn plné
· z ocelového plechu, povrch je upraven práškovou barvou v odstínech RAL
· nádoby jsou osazeny samouzavírací, vhazovací klapkou a odnímatelným horním víkem

Min. rozsah dodávky (6 ks):
1 ks - RAL 1018 žlutá
1 ks - RAL 5012 modrá
4 ks - RAL 7035 šedá
	):
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY
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Lékárnička


	



3 ks





	Nástěnná kovová lékárnička

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry: výška cca 460 mm, šířka cca 300 mm, hloubka 140 – 160 mm
· vyrobena z kvalitního ocelového plechu, povrchová úprava – komaxit, barva bílá
· uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči
· výplň dvířek z průhledného plexiskla, jednokřídlové
· 2 police
· bez náplně
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY
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Psací stůl

	9 ks
	Psací stůl do dílny

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry: cca šířka 1400 mm, hloubka 800 mm, výška 740-760 mm
· stabilní konstrukce, kombinace ocelových profilů, plechů a laminovaných dřevotřískových desek
· 3 zásuvky, centrální zámek zásuvek
· nastavitelná výška stolu pomocí rektifikačních šroubů
· ocelová konstrukce je opatřena kvalitním práškovým nástřikem

	
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY
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Dílenská židle
	9 ks
	Technická dílenská židle mechanikou permanent kontakt

Minimální požadované parametry:
· nosnost:  120 kg
· nízká židle, sedák a opěrák z měkčeného polyuretanu 
· plynový píst, plastový kříž 
· kolečka tvrdá na koberce 
· mechanika M zajišťující nezbytný stupeň ergonomie sezení, umožňující uživateli nastavení správného sklonu opěradla, nebo po odjištění permanentní kontakt zad s opěradlem
· možnost nastavit výšku sezení a výšku opěradla

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY
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Skříňka na klíče
	4 ks
	Skříňka na klíče závěsná s registrem klíčů

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry: výška cca 450 mm, šířka cca 300 mm, hloubka cca 80 mm
· z ocelového plechu, odolná proti násilnému vniknutí, lakováno, šedá barva
· vybavena registrem pro písemnou evidenci klíčů
· počet háčků 64
· jednostěnný ocelový korpus se zapuštěnými dvířky s cylindrickým zámkem (2 klíče)
· závěsné lišty s háčky jsou přestavitelné, různobarevné, očíslované postupně pro přehlednou orientaci
· vybaveno klíčenkami s kroužky

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY
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Skříň na úklid
	
3 ks
	Skříň pro úklidové potřeby - kovová

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry: výška cca 1850 mm, šířka 800 mm, hloubka 500 mm
· stabilní ocelová konstrukce, ocelový plech, kvalitní práškový lak 
· dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem
· svislá dělící stěna
· police 4 ks

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY
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Počítačová skříň
	5 ks
	Dílenská počítačová skříň umožňující bezpečné přechovávání a užívání počítačového vybavení ve výrobní hale. 

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry skříně výška cca 1700 mm, šířka cca 600 mm, hloubka cca 400 – 650 mm
· jednoduchá a praktická konstrukce z ocelového plechu v povrchové úpravě práškovou barvou, třídílná
· v horní části umístění LCD monitoru min. velikosti 22“, LCD musí být monitor chráněn bezpečnostním sklem vsazeném v uzamykatelných dvířkách
· střední část teleskopický výsuv pro klávesnici PC a myš, samostatně uzamykatelné (skříň musí umožňovat sklizení a uzamčení klávesnice a myš)
· spodní části skříňky pro umístění počítače, jedna police pro umístění tiskárny, prostor je pasivně větrán pomocí větracích otvorů
· všechny části skříně musí být uzamykatelné (min. cylindrické zámky)
· kabelové propojovací vedení musí být vedeno uvnitř skříně (ochrana před poškozením a zároveň nepřekáží)
· elektrický rozvod s připravenou zásuvkou + 4 volné pozice pro zástrčky - max. proud/příkon = 10 A/2300 W, centrální vypínání elektrického rozvodu
· všechny kovové části skříně musí být vodivě propojeny (ochrana před elektrostatickými výboji)
· připojení skříně speciálním odrušeným prodlužovacím kabelem na 220 V (min. délka 8 m)
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Skříň na chemikálie
	
1 ks
	Skříň na uložení chemikálií vhodná pro skladování olejů a jiných tekutin či vodu ohrožujících látek

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· vnější skříně rozměry: výška 1950 - 2000 mm, šířka 800 – 960, hloubka 400 - 450 mm
· kvalitní robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 1 mm, práškově lakováno
· dveře s vestavěným drátěným pletivem (50 × 50 mm) umožňující větrání skříně a omezují koncentraci škodlivých plynů 
· rozvorový zámek s cylindrickou vložkou a dvěma klíči
· přestavitelné police 4 ks (rastr 70 mm) z perforovaného plechu pro odvod kapalin
· nosnost police 60 kg, každá police funguje zároveň jako záchytná vanička o objemu cca 6 l a je opatřena otvory pro odvod kapalin do hlavní spodní záchytné vany, správný odvod kapalin je zajištěn svodovými plechy
· spodní záchytná vana o objemu 40 l je výsuvná a vyjímatelná
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Ohnivzdorná skříň
	
1 ks
	Ohnivzdorná skříň na nebezpečné látky a pro skladování hořlavých látek v souladu s předpisy do lakovny. 

Minimální požadované parametry:
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.
· rozměry: výška cca 1950 mm, šířka cca 560 mm, hloubka cca 620 mm
· požární odolnost 30 minut s typovou zkouškou, testovaná ochrana proti požáru, zkouška gs
· korpus ze speciálních desek s povlakem melaminovou pryskyřicí zabraňujících šíření požáru 
· skříň je vybavena 1 spodní záchytnou vanou včetně krytu z děrovaného plechu a 3 vkládacími policemi, výškově přestavitelnými v rastru 32 mm a nosností 75 kg
· přípojku odpadního vzduchu (js 75) pro připojení k technickému odvětrávání umístit ve stropu skříně
· dveře z ocelového plechu se strukturovaným práškovým vypalovaným lakem, dveře lze aretovat v libovolném úhlu otevření - otevřené dveře se v případě požáru automaticky uzavřou
· dveře uzamykatelné profilovou cylindrickou vložkou jednokřídlé
· pevně integrovaný přepravní sokl pro snadnou přepravu
Minimální rozsah dodávky: 
· 1x skříň
· 1x nástavec filtru cirkulujícího vzduchu 
· 1x odvětrávací nástavec
Atestováno pro lakýrnické profesionální provozy
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Krakorcový regál
	1ks
	Konzolový (krakorcový) regál jednostranný se stejnou délkou ramen

Minimální požadované parametry:
· celková šířka regálu 5400 mm 
· počet stojin 5 ks
· počet ramen na jednu stojinu 5 ks (stejná délka ramen)
· výška regálu 2000 mm, hloubka 630 mm,
· nosnost ramene 200 kg.

	
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL


DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY
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Al žebřík - sada
	








1 ks
	Mnohoúčelový 4 - dílný žebřík
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.

Minimální požadované parametry , rozměry a po. parametry: 
· možnost použití jako opěrný a oboustranně schůdný stojací žebřík, opěrný žebřík s odstupem od zdi nebo jako praktická pracovní plošina
· 2 příčné traverzy pro větší stabilitu 
· stupně a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů odolných proti zlomení
· vyměnitelné plastové protiskluzové patky
· příčle spojené s nosnými profily lemováním
· pracovní výška 4, 45 m
· délka jako opěrný žebřík 3,62 m
· délka jako stojací žebřík 1,85 m
· výška jako pracovní plošina 0,99 m
· rozměry složeného žebříku 0,80x0,26x1,02
· počet přičlí 4 x 3
· hmotnost 12,5 kg

1x mnohoúčelový 4 - dílný žebřík
1x plošinka skládací, hliníková, protiskluzová
1x pošinka 1 - dílná, dřevěná
	
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL


DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY
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Kovový regál
	2 ks
	Kovový policový regál montovaný
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.

Minimální požadované parametry: 
· konstrukce z pozinkovaného plechu, jednoduchá montáž bez použití šroubů
· výška 1.800 mm, hloubka 350 – 400 mm, šířka 750 – 800 mm  rozměrová tolerance +/- 50 mm
· počet polic 5,
· nosnost police 250 kg, 
· police z dřevotřískové desky
	
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL


DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY


	





13


	






Záchytná vana
	1 ks
	Malá záchytná vana s roštem sloužící k zachycení látek nebezpečných pro životní prostředí při míchání barev čištění pomůcek atd. 
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.

Minimální požadované parametry: 
· rozměry 780 x 780 x 400 mm
· záchytný objem 100 litrů
· záchytná vana je opatřena kovovým pozinkovaným roštem 
· plechová vana na plechových nohách, povrchová úprava prášková barva nebo pozink
· hmotnost cca 33 kg
	
Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL


DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY
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Regálová vana
	2 ks
	Regálová vana na malé nádoby, vhodná pro předpisové skladování malých nádob i jako přídavná vanová police do skříně či regálu.
Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.

Minimální požadované parametry: 
· min. rozměry vany: délka 980 mm, šířka 600 mm, výška 85 mm
· záchytný objem min.30 l
· provedení vany stacionární,
· materiál polyetylen či plech
· kovový rošt, pozinkovaný
· provedení vany musí být odolné odolné vůči olejům, kyselinám a louhům
· plošné zatížení max. 50 kg
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL


DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY



Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti: 
· Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
· Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem 
· Odborné sestavení, instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu 
· Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) 
· Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
· Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení 
· Případná likvidace vzniklého odpadu 

Požadavky na záruční servis: 
· Záruka minimálně 24 měsíců. 
· Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících. 
· Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. 
· Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele. 
· Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických. 
· Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), pokud se osoby oprávněné ve věcech technických nedohodnou jinak. 
· Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. 
· Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018                   


PODPIS DODAVATELE

 __________________________________
podpis a razítko oprávněné osoby
 jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL
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