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A. 1 Identifikace stavby:

A. 1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby: Gymnazium, MikulaSské namésti, Plzefi - oprava fasad
b) Misto stavby:

Misto : Plzen, Mikulasské nam 23

Kraj: Plzerisky Okres: Plzen — mésto

K.U.: Plzefi 721981- Vychodni predmésti C.kat.: 1210

a) Predmét dokumentace:

Predmétem dokumentace je technologicky postup opravy fasad gymnazia - dast
aula.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi:

Gymnazium, Plzen
Mikulasské nam. 23,326 00 Plzen

A. 1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:
a) Zpracovatel dokumentace:

Ing. Toma$ Kostohryz, V Kouté 4, 332 09 St&novice
Sidlo firmy: RubeSova 23, 326 00 Plzer, Tel: 606 723 823
C.A.: 0261228 — Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby

A.2 VSeobecné zasady opravy omitek auly :

Okolo objektu auly bude postaveno leSeni - rozsah viz foto a schéma fasad.
Nasledné provede- provadéci firma za pfitomnosti projektanta a organi pamatkovée
pece odstranéni uvolnénych - odfouklych omitek. U prvk(i nebo &asti ploch, kde
bude poskozeni vétsi, jak 75 % bude okopan cely prvek &i plocha a provedena nové.

Po odstranéni uvolnénych &asti bude provedeno odstranéni stavajiciho
akronatoveho druhotného natéru (nastiiku). Po kontrole odstranéni bude rozhodnuto,
zda doplriované casti fasad budou provedeny ve finalni vrstvé jako biizolitové nebo
jako pouze vapenocementové pfislu§né zrnitosti (hrubosti). Lze pfedpokladat spise
druhou variantu, protoZe vzhledem k hrubosti povrhu plvodniho bfizolitu nedojde
ziejmé k uplnému vycisténi povrchl od akronatu aniz by se neporudila struktura
hornich vrstev. Zarovefi je nutno pfedpokladat, Ze i slidové &asti na povrchu
zGstanou zestafeny akronatem tzv. zaspinéné.

Dotahovani novych doplfiovanych ploch k plocham pavodnim musi byt provedeno
peclivé s docisténim plvodnich ploch mékkym kartaéem tak, aby pokud mozno
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nedoslo k zapInéni ptvodni struktury bfizolitu.

Nasledné bude pfes celou plochu fasad proveden sjednocujici podkladni -
povrstvovaci natér u "hladkych ploch" - typ omitky A se zrnem do 0,5 mm u
"hrubych” ploch typ omitky B bude se zrnitosti do 1 mm. U omitek typu C - svislych
kanelur bude rozhodnuto o typu sjednocujiciho natéru po jejich ogisténi.

Po tomto natéru bude proveden lazurovaci natér v barevnosti velmi svétlé zeleno
hnédé - ( viz dochovany vzorek pod sejmutou plechovou tabuli na narozi skoly u
hlavniho vstupu. Vzorek bude vyvzorkovan a odsouhlasen pracovniky pamatkové
péce. Dle potfeby bude mistné proveden antigrafiti natér.

Sokl kamenny bude bud mistné docistén (fasada do namésti) nebo zcela ogistén
(Stit a fasada do dvora). Bude dosparovan, tvofici se krusty u hladkych kamennych
ploch budou opemrlovany. Nasledné bude plocha opét opatiena lazurovacim
(postraSujicim, patinovacim) natérem a konzervovana antigrafiti natérem.

Vzhledem k omezenym financim bude provedena kompletné nejprve fasada
do namésti, Stitova a pak dle mozZnosti do dvora. Tzn. v pfipadé vétsiho
poskozeni fasad nebo sloZitosti oprav omitek bude napf. ponechan dvorni sokl bez
Uprav a fasada v Urovni 1.NP bude pouze odisténa.

A.3 typologie povrchu fasad :

Povrch (omitka) A - jemny bfizolit dale mozZno délit na tzv. rovné plochy - &asti
omitek pod podokenni fimsou v urovni 1.NP. lezeny svislé, lezenové ramy a plochy
omitek mezi okny v Urovni 2.NP - dale pak na omitky profilované taZené $ablonami
nebo hazené do Sablon - bosované lezeny svislé v 1.NP, podokeni fimsa tamtéz,
kordonova fimsa a hlavni korunni fimsa a okenni a dvefni pasparty.

Povrch (omitka) B - hruby bfizolit - meziokenni plochy a podokeniky v trovni 1.NP.

Povrch (omitka) C - kanelurovany bfizolit - meziokenni plochy a podokeniky v Grovni
1.NP na §tité objektu.

Povrch (kamenny sokl) D - hrubé bosované kamenné kvadry s dosekavanymi
hlazenymi kraji - plochy soklu pod plochou mezi svislymi lezenami.

Povrch (kamenny sokl) E - hladce opracované kamenné kvadry - plochy soklu pod
svislymi lezenami.

A.4 specifikace postupu a doporucenych materialu :

A.4.1 - kamenny sokl

I. docisténi

Bude provedeno chemické (zCernalé krusty) — Cisti€ Si (Aqua Barta), Alkutex
fassadenreiniger paste (Remmers). V mistech, kde ocisténi nebylo provedeno, bude

provedeno mechanicky. V mistech s odlupuijici se povrchovou vrstvou - krustou—
pemrlice, dratky.

II. sparovani
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Stavajici poskozené spary budou odsparovany a na nové sparovani bude pouZit
Fugenmortel (Remmers), nebo KEIM restauro - Fuge.

III. dobarveni — patina

Pro patinaci bude pouzit lazurni natér na vodni bazi dle poZadovaného odstinu (nutno
odzkouset a naredit) — Betoncryll semitransparente (Oikos) — barevné vzorky budou
predem pripraveny k vyhodnoceni a odsouhlaseni organy pamatkové péce.

IV. konzervace a ochrana
hydrofobizace — Funcosil SNL (Remmers), IW 290 (Imesta)
antigraffitti — Graffiti schutz (Remmers), Antigraffitti special (Imesta)

A.4.2 - Cisténi fasady od akronatového nastfiku

Pro ocisténi fasady doporuéuji pouzit pfipravek firmy KEIM, Keim
Dispersionsentferner®, ktery je zdravotné zcela nezavadny a je mozno vodu jim
zneciSténou vypoustét volné do kanalizace.  Pfipravek bude nanasen ruéné
malifskou Stétkou na CiSt€nou plochu. Doporuéena velikost pracovniho zabéru - je
plocha, kterou Ize nasledné odistit Spachtli za 0,5 hodiny. Podet Usek( - dle
moznosti - po¢tu pracovnikd. Pfipravek je nutno ponechat (odzkouseno na misté)
pUsobit cca minimalné 1/4 -1/2 hodiny. Bude se li§it podle orientace fasady,
konkrétniho poc€asi, typu povrchu a tloustky naneseného akronatu. Béhem &ekani je
nutno nanesenou vrstvu CistiCe kontrolovat, tzv. oZivovat jeho doplnénim (novym
natérem). Pfi pfiliSném vysychanim je nutno plochu nebo prvek prekryt stahovaci félii
a tim zabranit rychlému odparovani Cinidel.

Po namékééni akronatu bude tento odstrafiovan opét ruéné tvrdou ostrou $pachtli
a jeho odstranéné zbytku ukladany do kybla a likvidovany nasledné na skladku. Po
jeho seSkrabani je nutno tlakovou vodou doéistit prohlubné povrchu dokud je akronat
namekcéen. Tlak a druh trysky nutno vyzkou$et na misté. U kanelurovanych ploch
predpokladam i mozZnost - pouziti mékkych ryZzovych kartact a ruéniho dogisténi
vodou - nutnost Setrného postupu k zachovani puvodniho povrchu!!

Pozadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidlu a pouZiti:

* pastozni, vodou emulgovatelna smeés rozpoustédel, bez freont, chlorovanych a
aromatickych uhlovodiku

* obsahuje — etery, alifatické uhlovodiky, dietylenglykolester, anionické tenzidy a
zahust'ovadla

* hustota: cca 1 g/em3

* pH: cca 7,5 pii 10g/1 vody

A.4.3 - oprava fasad
A.4.3.1 - omitky :
Pokud bude rozhodnuto obnovit omitky opét v bfizolitu - podminkou kvalitni

vyCisténi podkladu omitek - pouZit hotovou, standardizovanou, E&sté Bfizolitovou
omitku, TUBAG.
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Pokud bude rozhodnuto pouzit pouze dopliikové vapenné nebo
vapenocementové omitky omitky, bude postup nasledujici: Po zavéreéném odisténi
omitek bude provedena opét prohlidka a vyhodnocenim jejich podkozeni a nutnosti
odstranéni. Veskeré opravy - navrhuji provést celkové lokdlni odstranéni
nesoudrznych stavajicich omitek v ploSe / preferovat pouze lokani opravy, u mist s
poskozenim nad 75 % plochy vzhledem k struktufe povrchu a jejimu napodobeni
doporucuji lokalni opravu vZdy od hrany k hrané profilace fasady/, vycisténi spar ve
zdivu, omyti fasady tlakovou vodou, nasledné na takto pfipravené plochy provést
adhezni postrik sitovité s pokrytim 50% plochy certifikovany dle WTA Keim Porosan
Trass zementputz pro zajisténi dobrého spojeni mezi zdivem a omitkami, tento
hydraulicky spojovaci mlstek je dle DIN 18557 a DIN EN 998-1, bez tohoto
spojovaciho mlstku nebude zajisténo dobré spojeni na smideném zdivu s ostatnimi
vrstvami. Nasledné takto pripravené plochy pfepracovat vapennou jadrovou omitkou
na bazi vzdusného hydraulického vapna Keim NHL Kalkputz Grob zrno 0,6 mm (ploch
A, mozna C) a zrna hrubSiho do 3 mm (u ploch B , mozna C) , dle DIN 18557 a DIN
EN 998-1. /do této omitky s pridanim provzdusiiovaci latky pro vytvorené vétsi
poréznosti jadrovych omitek/. Tento materidl bude povrchové upraveny dle okolni
struktury. Jednou z hlavnich vyhod tohoto typu pojiva v kombinaci s vhodnym typem
plniva, je vysokd schopnost difuze. Podotykdm, Ze musi byt zachovana profilace
plastickych prvk( a struktury povrchu dle stavajiciho stavu.

Vlastnosti materialu :

zrnitost: 0-3,0 mm

pevnost v tlaku po 28 dnech:— 1,5-5,0 N/mm2 , CS 11

chovani pfi pozaru: Al—

propustnost pro paru p: cca 10

nasakavost: W 2

pevnost v tahu: > 0,08 N/mm2

tepelna vodivost:— 410,dry,mat: < 0,82 W/(mK) pro P = 50 %* < 0,89 W/(mK) pro P = 90
%* (tabulkové hodnoty podle EN 1745)

A.4.3.2 Povrstvovaci natér :

Pro povrchovou Upravu a sjednoceni na sloZitéjSich profilacich a zdobnych
prvcich pouzit jednoslozkovy zakladovy sol - silikatovy natér s plnivem 0,5mm -1 mm
(dle druhu povrchu) a armovacimi vldkny bez titanové béloby, kde pojivem je
modifikovany krfemiCitan draselny a slouzi jako sjednocujici podnatér k vyrovnani
vétSich strukturalnich rozdill, prekryti viasovych trhlin a jako adhezni mstek pro
aplikaci finalnich povrchovych Uprav

Viastnosti materialu :

*neobsahuje titanovou bélobu (oxid titaniicty)

*obsahuje armovaci vlakno

* chemicka vazba s podkladem

* ekologicky — neobsahuje Zadn4 organicka rozpoustédla

* vysoce paropropustny a alkalicky

* difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle CSN EN ISO 7783-2)
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*pHccall 4

* velikost plniva / zrna: 0,5mm

* pigmentace absolutné svétlostalymi anorganickymi pigmenty
* aplikace pomoci §tétky

* moZno pouzit i pro celoplo$né sjednoceni a povrstveni fasad

A.4.3.3 Finalni povrchova Gprava - lazurni natér:

Pro finalizaci povrch pouzit mineralni silikatovou lazuru Keim Restauro Lazur,
redénou min .1/5 materidlem KEIM Restauri Fixativ.

Zde bude nutno posoudit celkové optické vyznéni oprav v zavislosti na jejich
rozsahu a dostupnosti konkrétnich materiald

V pfipadé potreby ¢astecné retuse, nebo celoplodného sjednoceni Ize uvaZovat
o tenkovrstvém mineralnim, polokrycim lazurnim natéru.

Jednda se o minerdlni pigmenty v poZadované barevnosti, smichané v pfedem
stanoveném a odzkouseném poméru s Cirym mineralnim fixativem.

Nosné Ciré mineralni medium rozptyli pigment do péru zdiva, a aniz by ovlivnil
strukturu materialu, eliminuje pripadné rozdily v barevnosti.

Specificka hmotnost:1,2-1,3 g/cm3
Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd<0,02 m

U fasaddy do ndmésti nad kamennym soklem do Urovné parapetl oken v 1.NP
doporucuji pouzit po natéru jesté antigrafiti natér ( viz vyse).

A.4.3.4 Dodatecné hydrofobizace — zvyseni odolnosti povrchi:

Na nejvice exponovanych mistech zatéZovanych povétrnostnimi vlivy,
odstfikujici vodou atp. (soklova zéna, okoli parapetd, fims a jinych vystouplych prvk@
atp.) pouzit dodateCnou lokalni hydrofobizaci povrchd, pro zvySeni odolnosti a
prodlouzeni Zivotnosti souvrstvi. Pripravek pronikd do pér@ minerdlnich stavebnich
hmot. Po odpareni fedidla se (¢inna latka usazuje na sténach pord a teprve po na
neseni vhodného jednoslozkového natérového systému rozvine své hydrofobni
vlastnosti.

Timto oSetfenim nedojde k uzavieni pérd ve stavebni hmoté, takze jeji prostupnost
pro vodni pary zlstane prakticky zachovéana. Materidl Keim Silangrund.

PoZadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidalu a pouZiti:
* zakladovy podnatérovy!! hydrofobizacni pfipravek na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol

* aplikace pfipravku na potfebna mista pomoci §tétky nebo zaplavenim
* pro spravnou uéinnost je nutno nejpozdéji do 4 hodin aplikovat finalni mineralni natér
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A.4.3.5 Odstranéni ras

Na potfebnych mistech aplikovat pripravek k likvidaci a prevenci proti
biocidnimu napadeni Keim Algicid Plus.

PoZadavky na vlastnosti — technickd specifikace materidlu a pouZiti:

* Hotovy specialni Cistici prostiedek na vodni bazi s mikrobiocidnim t¢inkem k sanaci a
¢iSténi vnitinich i venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Piisobi i preventivné proti
novému vyskytu.

* Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného fasami, plisnémi a lisejniky. Neobsahuje
reaktivni chlor.

* Specificka hmotnost: 1,0 g/cm3

*pH: 6

* vzhled: ¢ira tekutina

* aplikace nefedéného pripravku na postizena mista s naslednou reakéni dobou min. 12 hod.

A.5 leseni
Bude provedeno dle zvyklosti firmy. Pouze u vjezdu do dvora nutno poditat s

premosténim pro vijezd vozidel na dvir, a tedy s délenim Usek( na zajisténé leSenim
nebo montazni vézi.

V Pizni, 12. 8. 2018 Ing. T. Kostohryz
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