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	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje
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	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

	Dodavatel podává nabídku na ČÁST B: Simulátor pro výcvik operátorů ZOS



	DODAVATEL:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	SÍDLO:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:
	DOPLNÍ DODAVATEL




1) Tenký klient nebo PC

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Provedení skříně: SFF – tzv. Smallformfactor s rozměry v/š/h max. 30/30/10 cm
	ANO / NE

	2
	Beznástrojový přístup do skříně i hlavním komponentům
	ANO / NE

	3
	Zdroj: úsporný, max. 250W a účinností 85% s certif. 80PLUS Bronze [footnoteRef:1] [1:  Zadavatel připouští u požadavku na certifikaci i jiné rovnocenné řešení] 

	ANO / NE

	4
	CPU: min. 7000 bodů v CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net)
	ANO / NE

	5
	Paměť RAM: min. 8GB DDR4 2133Mhz, min. 2 další volné sloty pro možné rozšíření, s podporou až 64GB
	ANO / NE

	6
	HDD: SSD, min. class 20, velikost min. 256GB, možnost osazení 2. disku a HW nastavení diskového pole RAID 1,0
	ANO / NE

	7
	Optická mechanika:  DVD+/-RW
	ANO / NE

	8
	Grafická karta: samostatná, 4x digitální výstup DP nebo miniDP, min. 2GB interní RAM, výkon min. 1.590 b Average G3D Mark Video Benchmark
	ANO / NE

	9
	Síťové přípojení: Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbit/s) Wake on LAN
	ANO / NE

	10
	Zvuková karta: integrovaná, interní reproduktor
	ANO / NE

	11
	Vstupní a výstupní porty a sloty: min.10x externích USB portů, z toho min. 6x USB 3.0, alespoň dva porty vpředu
	ANO / NE

	12
	RJ45, Seriový port, zvukový vstup, zvukový výstup, grafické výstupy: min. 2x DP a HDMI
	ANO / NE

	13
	Rozšiřující porty: min. 1x M.2, PCIe x16, PCIe x4
	ANO / NE

	14
	Zabezpečení: TPM chip 1.2, slot pro kabelový zámek, HW spínač detekování otevření skříně
	ANO / NE

	15
	Operační systém: Microsoft Windows 10 Pro, CZ, OEM (vč. médií, bez nutnosti aktivace, předinstalovaný na pevném disku)
(Zadavatel požaduje konkrétní specifikovaný operační systém z důvodu zajištění kompatibility s již stávajícím systémem operačního řízení, který je v prostředí ZZSPK provozován. Pořízením jiného softwaru, který by neumožňoval kompatibilitu se stávajícím systémem operačního řízení ZZSPK, by došlo ke znehodnocení již investovaných veřejných finančních prostředků a zároveň k neadekvátnímu zvýšení budoucích výdajů, které by bylo nutné vynaložit v případě pořízení nového systému.)
	ANO / NE

	16
	Klávesnice: česká, USB, drátová
	ANO / NE

	17
	Myš: optická, USB, drátová
	ANO / NE

	18
	. Podpora na Internetu s umožněním stažení ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení. 
	ANO / NE

	19
	Součástí dodávky každé sestavy je 4 x propojovací kabel 5m DP-DP nebo miniDP – DP, a to na základě výstupů použité grafické karty
	ANO / NE




2) Monitor

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Zařízení bude poskytovat obraz v dostatečné kvalitě a bude kompatibilní s PC, který je rovněž součástí dodávky.
	ANO / NE

	2
	Minimální technické parametry monitorů:
· typ monitoru: LCD matné,
· úhlopříčka: 24“,
· rozlišení: 1920x1080, Full HD,
· barevná hloubka: 24 bit,
· pozorovací úhel (160° svisle / 170° vodorovně),
· odezva vykreslování obrazu: maximálně 5 ms,
· jas min.: 250 cd/m2,
· min. konektivita – 1 konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP,1x DP konektor, 1 konektor VGA (Video Graphics Array), 1 port USB 2.0 pro odesílání dat, 2 porty USB 2.0 pro periferní zařízení,
· pro každý monitor bude součástí dodávky stereo lišta pod monitory. Součástí dodávky je také napájecí kabel pro stejnosměrný proud pro zvukovou lištu,
· součástí dodávky je napájecí a zobrazovací kabel.
	ANO / NE

	3
	Minimální technické parametry stereo lišty:
· uchycení na spodní hranu monitoru
· celkový výkon: min 10 wattů,
· ovládání: zapnutí/vypnutí, hlasitost,
· výstup na sluchátka,
· napájení z monitoru.
	ANO / NE

	4
	Součástí dodávky je držák, který musí umožnovat polohovatelnost monitoru ve všech směrech bez nutnosti aretace. Nastavitelný odpor jednotlivých kloubů. Držák musí být možné upevnit na stůl. 
Minimální funkční požadavky:
· Na držáky musí být možné umístit monitor s úhlopříčkou 24“.
· Minimální možné naklopení monitoru: sklon +/- 15°.
· Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech.
· Možné otočení monitoru kolem své osy až o 180 stupňů.
· Možné otočení monitoru kolem středu obrazovky až o 360 stupňů.
· Možné otočení monitoru na výšku.
	ANO / NE









3) Telefonní přístroj

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Parametry:
a) napájení PoE,
b) protokoly: IPv4, ARP, DNS, DHCP,  ICMP, TCP, UDP, RTP, SNTP,
c) podpora zabezpečení: certifikáty, autentizace, šifrování hlasového toku (SRTP) a signalizace (TLS),
d) rozhraní:
· 2x LAN (RJ-45),
· 1x RJ9 interface for headset support
	ANO / NE

	2
	Minimální funkční parametry:
a) programovatelná funkce tlačítka druhé linky (rychlá volba atd.),
b) možnost sdílené linky,
c) podpora více hovorů na jednom telefonním čísle,
d) podsvícený displej,
e) zobrazení identifikace volajícího, 
f) podpora konferenčních hovorů,
g) podržení hovoru,
h) blokování hovoru,
i) paměť pro uložení kontaktů
j) fixní tlačítka pro podržení hovoru, transferování a konference
k) hlasitý odposlech (duplexní)
	ANO / NE

	3
	Uchazeč poskytne Zadavateli součinnost při konfiguraci dohledu dodaných zařízení, která budou umístěna na jednotlivých VS. Na operátorských pracovištích budou IP telefony v integrovaném režimu plnit funkci hovorového kodeku.
	ANO / NE

	4
	Detailní technické požadavky:
a) Možnost připojení počítače za telefon (integrovaný LAN switch v telefonu 10/100BaseT Ethernet).
b) Telefon a za ním připojený počítač v různých VLAN.
c) Automatická konfigurace obou VLAN ze síťového prvku, na kterém je telefon připojen.
d) Podpora DiffServ označování hlasových paketů na telefonu.
e) Podpora základních VoIP kodeků - G.711 A-law, G.711 μ-law a G.729.
f) Podpora rozšířených VoIP kodeků -iLBC.
	ANO / NE




4) Náhlavní souprava

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Je požadováno bezdrátové řešení s bezchybným párováním sluchátka s dokovací stanicí zejména při změnách připojení sluchátek jednotlivých operátorů k jednotlivým dokům dle potřeby.
	ANO / NE

	2
	HandsFree set musí být plně kompatibilní s integracemi komunikací (PEGAS, telefonie, analog.).
	ANO / NE

	3
	Požadavek na počty kusů:
· Počet dokovacích stanic – 1ks
· Počet sluchátek – 1 ks
	ANO / NE




5) Mapový prohlížeč

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	licence mapového prohlížeče (GIS klient)
	ANO / NE

	2
	Klient GIS musí být schopen poskytovat následující informace:
a) Přehled mobilních prostředků (aktivní i připravené).
b) Zobrazení všech aktivních řešených událostí na mapě (v GIS klientovi). Je třeba, aby během lokalizace call-taker viděl, zda v daném místě již není přijata událost na jiném pracovišti.
c) Zobrazení místa události a na žádost i zobrazení přiřazení VS k dané události - propojením čarami, které za max. 5 sekund zmizí.
d) Poskytnutí ucelené a aktuální informace o situaci, o rozmístění a stavu jednotek (včetně souřadnic) a řešení aktuálních událostí.
e) Zobrazení aktuálních dopravních informací, především uzavírky, nehody, hustotu provozu atd. Klient musí umožňovat historický náhled na stav komunikací v daném okamžiku (DIC).
f) Vizualizace vztahů mezi objekty (přidělené vozidlo-místo události atd.).
g) Pohyb vozidla bude možné zvýraznit zobrazením ujeté trajektorie dle nastavené časové hloubky.
h) Objekt bude na mapě zobrazen včetně stavů některých parametrů dle možností vozidlové jednotky (stav, jízda s majákem, otevření dveří apod.)
	ANO / NE

	3
	Klient GIS bude dále umožňovat:
a) Přiřazování SaP k jednotlivým událostem. Uživatel v mapě vybere výjezdovou skupinu, a přímo v mapě ji přiřadí k události (může následovat dialog upřesňující toto přiřazení).
b) Možnost lokalizace události přímým výběrem místa či oblastí z mapy.
c) Pokud dojde ke ztrátě signálu vozidla, bude možné jeho polohu měnit ručně pomocí GIS klienta přetažením myši.
d) Zobrazení bude podporovat více módů (ukotvení pohledu, centrování na vozidlo, udržení zvolených vozidel na mapě atd.).
	ANO / NE

	4
	GIS klient bude obsahovat mapové podklady celé ČR.
	ANO / NE

	5
	Klient GIS musí obsahovat aktuální informace a řešit způsob správy prostorových informací.
	ANO / NE

	6
	V rámci klienta GIS bude možné definovat body zájmu. Počet bodů zájmu a vlastních ploch bude neomezený. V souvislosti s body zájmu (POI), budou k dispozici tyto funkce:
a) Práva bodů zájmu budou umožňovat přikládání více příloh k jednomu bodu. Příloha bude libovolný soubor, který má svůj název, popis a vlastníka.
b) POI body bude možné kategorizovat.
c) Bude k dispozici možnost importu z obecného formátu (csv).
	ANO / NE

	7
	Kromě POI bude možné definovat v rámci GIS klienta plochy s vlastním popisem uživatele (kruhový, polygon) pro vyhledání jízd dle vlastnosti vjezdu do opuštěné oblasti. Uživatelem definované oblasti bude možné řadit do hierarchické stromové struktury.
	ANO / NE

	8
	Následujícím způsobem bude možné využívat data ze systému pro sledování vozů:
· Pohled na aktuální data:
a) sledování vozidel v reálném čase s možností zobrazení trajektorie (průběhu jízdy) dle nastavené časové hloubky, vizualizace stavu vozidla (dle statusu) a typu VS (RLP,RZP,RV apod.)
b) schopnost současného zobrazování všech vozidel nad mapovým podkladem v reálném čase
c) různé módy zobrazení (ukotvení pohledu, centrování na vozidlo, udržení vybraných vozidel na mapě)
d) sledování a vizualizace nepolohových informací (např. jízda s majákem, počet řešených událostí, předpokládaná doba dojezdu, otevření dveří, napětí palubní sítě apod.), stav vozidla (oprava, režijní jízda, servis, úklid apod.)
e) funkce pro odeslání a příjem textových zpráv do/z vozidla
· Pohled na historii
a) zpětné prohlížení projeté trasy
b) schopnost slučování dat z vozidla do logických celků – jízdy (na základě běhu motoru – jen pro vozidlové jednotky)
c) zajištění zpětného prohlížení projeté trasy bezprostředně po ukončení jízdy (podmínkou do 3 minut od ukončení jízdy)
d) tvorba specifických tiskových sestav
e) využití filtrů pro výběr jízd a tvorbu tiskových sestav (dle lokality, rychlosti, ujeté vzdálenosti, stavových informací)
f) zobrazení jízd dle různých parametrů – např. dle rozsahů rychlostí, otáček (umožní-li řídící jednotka vozidla zasílání takovýchto údajů) atd.
g) vyhodnocení jednotlivých jízd – rozdělení na jízdy ZZS, režijní jízdy, atd.
h) kontrola zadání údajů u režijních jízd z hlediska úplnosti zadání, dlouhého stání mimo základnu atd.
· Uživatelské oblasti
a) řazení uživatelských oblastí dle stromové struktury. Zadavatel požaduje možnost řazení uživatelských oblastí do skupin a podskupin vozidel pro zajištění lepší přehlednosti a snazšího vyhledávání. Různé skupiny mohou obsahovat různé počty podskupin. Skupiny a podskupiny musí být možné samostatně pojmenovávat a přiřazovat jim vlastnosti, které v rámci skupiny budou dědit (skupině odpovědný uživatel přidělí barvu pro daný typ oblasti a všechny zařazené oblasti musí sdílet v mapě právě tuto barvu).
b) práce s oblastmi dle přihlášeného uživatele, musí být uživatelskými právy omezeno, kdo do oblastí může jen nahlížet a vyhledávat v nich a kdo je může tvořit a kdo administrovat. Oblasti jsou využívány jako jedna z lokalizačních entit v rámci databáze zájmových objektů.
c) neomezený počet vytvořených uživatelských oblastí
d) systém musí umožňovat dotazy typu: 
· čas vjezdu do uživatelské oblasti
· čas opuštění oblasti
· celková doba stání v oblasti
· celkový počet ujetých kilometrů v oblasti
· Specifické uživatelské oblastí s upozorněním, včetně předání do SOŘ – vyjetí z oblasti základy v zadaném čase od statusu výjezd (definice vlastních parametrů pro upozornění)
· Předávání dat do knihy jízd a příp. dalších systémů
· Zajištěno předávání dat do systému BI
· Sledování a vyhodnocování spotřeby PHM (výpočtem i vyčítáním z řídících jednotek vozidel) a dalších nákladů na vozidla, jednotlivé řidiče, účetní střediska, rozúčtování faktur, apod.)
· Statistiky a přehledy v rozsahu stávajících přehledů + min. 4 nové sestavy
· Zajištění exportu sestav do txt, pdf, xls
	ANO / NE

	9
	Klient GIS musí být napojen na subsystém IS OŘ:
a) Lokalizace místa události na základě předané polohy ze subsystému IS OŘ.
b) Lokalizace místa v klientovi GIS pomocí zadání souřadnicí a následná automatická aktualizace místa v subsystému IS OŘ. 
c) Integrace OŘ a GIS klienta tak, že umožní zobrazení všech řešených událostí v GIS a v zobrazení polohy vozidel.
d) Umožnit vyhledat v GIS klientovi konkrétní místo události zadávané v subsystému IS OŘ.
e) Umožnit zobrazení polohy volajícího vyhodnocenou subsystémem IS OŘ.
f) Umožnit upřesnění místa události a předat toto upřesnění do subsystému OŘ.
g) Umožnit v klientovi GIS obdobně jako v subsystému IS OŘ zobrazovat přehledně vazbu mezi událostí a přidělenými zasahujícími prostředky.
h) GIS klient a IS OŘ musí být upraveny tak, aby IS OŘ mohl využívat mapové a datové podklady prostřednictvím volání služeb GIS. 
i) Bude podporován i opačný směr přenosu dat mezi IS OŘ a GIS klientem, kdy vybraná lokalita z IS OŘ bude zobrazena v GIS klientovi.
j) Z GIS klienta (IS OŘ) bude možně zpřesnit lokalizaci (přetažením bodu myší) a odeslat novou polohu do navigačního zařízení ve vozidlech.
k) Přímo v GIS klientovi bude možné přiřazovat prostředky k událostem (integrací se systémem IS OŘ).
	ANO / NE

	10
	Klient GIS musí být schopen aktualizace mapových podkladů z NIS IZS.
	ANO / NE

	11
	Informační systém a jeho mapové informace musí být rozšířeny o aktualizovaný registr územních identifikace nemovitostí a adres (RUIAN):
a) Pro lokalizaci událostí budou použita mimo jiné data z RUIAN.
b) Informace o poloze z GIS klienta budou předány do události v IS OŘ a doplněna o informace z RUIAN.
	ANO / NE

	12
	Musí být zajištěna kompatibilita se základními mapovými formáty pro výměnu geografických dat (shapefile, jpg, gif).
	ANO / NE

	13
	Musí být možné využívat ortofotomapy spravované krajem.
	ANO / NE

	14
	Klient musí umožnit implementaci dat Zabaged.
	ANO / NE

	15
	Na projekčním systému (není součástí dodávky v rámci tohoto projektu) musí být možné zobrazit mapu s aktuální situací.
	ANO / NE

	16
	Definování role „Prohlížeč událostí“. 
Uživatel, který bude disponovat touto rolí bude moci pracovat pouze s klientem GIS bez aktivní vazby na IS OŘ. Uživatel bude moci hledat v mapě a prohlížet si události včetně informací k událostem.
	ANO / NE

	17
	Klient bude umožňovat využití dalších prostorových dat a zobrazení zájmových vrstev mapy (např. rozmístění AED, stanoviště ZZS, dětské tábory, železniční přejezdy atd.). GIS klient musí řešit způsob aktualizace těchto vrstev.
	ANO / NE

	18
	Klient musí umožňovat fulltextové vyhledávání v databázi POI a adresných bodů včetně možnosti definice spádové VS k danému katastru.
	ANO / NE

	19
	GIS klient se bude zobrazovat v samostatné obrazovce, jejíž součásti je "podokno", kde se na siluetě kraje zobrazuje aktuální výřez mapy.
	ANO / NE

	20
	Klient GIS bude dále zobrazovat:
a) Stav a typ výjezdové skupiny.
b) Dynamickou vizualizaci výjezdových skupin - eliminace překryvů značek jejich sloučením pro zvýšení přehlednosti.
c) Plovoucí zmenšenou přehledovou mapu na celou zájmovou oblast. Nepředpokládá se změna měřítka.
d) Informace popisující místo umístění kurzoru v mapě.
e) Nejrůznějších vrstvy mapy (např. rozmístění AED, stanoviště ZZS, zdravotnická zařízení, uzavírky apod.).
f) Po kliknutí na objekt v klientu GIS se zobrazí dodatečné informace k tomuto objektu. V případě specifických vrstev např. havarijní plány nebo krizové plány.
	ANO / NE

	21
	Musí být umožněn rychlý přesun v hlavním mapovém podkladu pomocí kliknutí na lokalitu zobrazenou v "podokně".
	ANO / NE

	22
	Události v rámci celého systému musí být sladěné a ukazovat ve všech částech shodné informace.
	ANO / NE

	23
	Všechna pracoviště budou vybavena shodným klientem pro zobrazení GIS informací. Nastavení pro všechny uživatele bude shodné. 
	ANO / NE

	24
	Událost lze přesunout pomocí myši přímo na mapě. Přesun je synchronizován s informacemi v IS OŘ.
Vozidlo bude možné přidělit k události přetažením myši na událost. Tato změna bude předána do systému a tedy i do IS OŘ.
	ANO / NE

	25
	Přehledová mapa bude umístěna v klientu GIS v samostatném plovoucím okně. Toto okno může uživatel posunout na libovolné místo nad mapou. Okno bude možné schovat a zobrazit pomocí tlačítka v nástrojové liště.
	ANO / NE

	26
	V klientovi GIS bude využito stavového řádku k zobrazení informací o lokalitě, na kterou aktuálně myš ukazuje. Tato liště je neustále uživateli viditelná.
	ANO / NE

	27
	Klient GIS umožní uživatelské nastavení ve výběru fontů a velikosti písma.
	ANO / NE

	28
	Ovládání myší musí být intuitivní a musí odpovídat běžným zvyklostem. Na pravé tlačítko myši bude vyvoláno kontextové menu s nabídkou dalších rozšířených funkcí spojených s mapou nebo vybraným objektem. Jednotlivé funkce budou popsány textem a budou skládány dle oprávnění uživatele a situaci odpovídající objektu, nad kterým uživatel klik provedl.
	ANO / NE

	29
	Klient GIS umožní výběr sledovaných objektů podle různých kritérií.
	ANO / NE

	30
	Klient GIS bude inteligentně řešit kolizi zobrazování, kdy je v jednom bodě nahuštěno více objektů a mapa je v malém měřítku. Po najetí nad inkriminované místo se symboly „rozestoupí“ a tím umožní uživateli snazší přístup ke konkrétnímu objektu a volbě nějaké funkce.
	ANO / NE

	31
	Klient GIS musí zobrazovat aktuální informace na mapě, dle umístění kurzoru (např. VS, MUS, součinnost, vazby, POI atd.).
	ANO / NE

	32
	Uživatelské rozhraní musí být neměnné.
	ANO / NE

	33
	Aplikace musí podporovat klávesové zkratky.
	ANO / NE

	34
	Uživatelské rozhraní klienta GIS musí být přehledné a snadno a intuitivně ovladatelné.
	ANO / NE

	35
	Je požadována rychlá odezva celého systému. Vzhledem k tomu je nutné, aby GIS klient byl koncipován s dostatečnou výkonnostní rezervou.
	ANO / NE

	36
	ZZS Pk bude používat další vlastní prostorová data (POI - body zájmu: stanoviště, zdravotnická zařízení, lékaři apod.), které musí dodaný systém podporovat.
	ANO / NE

	37
	Klient GIS musí být odpovídat standardům (OGC) tak aby mohl být klientem odpovídajících mapových a geoprocesingových služeb.
	ANO / NE

	38
	Klient GIS nesmí obsahovat duplicitní údaje.
	ANO / NE

	39
	Je požadována funkcionalita připojení k dalším lokalizovatelným datům.
	ANO / NE

	40
	Mapové prostředí klienta GIS bude možné ovládat přes síť pomocí TCP/IP.
	ANO / NE

	41
	Klient GIS musí obsahovat nástroj pro administrátora, který musí umožnit:
a) nastavení zobrazení/vizualizace mapy,
b) nastavení databázových připojení,
c) nastavení databází pro fulltextové vyhledávání.
	ANO / NE

	42
	Kapacita systému musí být dostatečná na obsluhu více jak 100 skupin ve službě.
	ANO / NE

	43
	Editace GIS dat bude možná pouze vybranými pracovníky ZZS. Právo modifikovat data určená pro GIS klienta bude mít pouze role supervizora (vystupuje také jako správce, administrátor GIS klienta). Mělo by se jednat o úpravy jak geometrické, tak popisné složky prostorových dat. Do budoucna se předpokládá sjednocení map z projektu NIS IZS.
	ANO / NE

	44
	Všechny změny budou logovány. Logy budou přístupné pouze na základě oprávnění autorizovaným uživatelům.
	ANO / NE

	45
	V GIS klientovi bude podporována role "prohlížeč událostí". Uživatel s touto rolí může prohlížet a hledat v mapě. Uživatel si přímo v GIS klientovi může zobrazit seznam událostí s vozidel. Může v nich vyhledávat podrobnější informace. Role primárně slouží pro náhled na aktuální situaci.
	ANO / NE




6) Radiostanice sítě Tetrapol

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

Zadavatel požaduje radiostatnice sítě Tetrapol z důvodu využití prostředků sítě Tetrapol jako hlavního komunikačního prostředku v rámci Zdravotnických záchranných služeb a ostatních IZS složek. Požadavky na normy a standardy jsou uvedeny pro zajištění bezproblémového provozu v prostředí IZS a sítě Tetrapol. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení v rámci požadovaných norem a standardů, pokud budou dodrženy min, parametry, bude splněn základní účel radiostanice a zajištěn zcela bezproblémové fungování radiostanice v prostředí IZS a síti Tetrapol.

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Určené pro montáž na pevné výjezdové stanoviště
	ANO / NE

	
	Soulad s EU R&TTE 1999/5/EC
	

	
	Displej grafický s rozlišením min. 128x160 pixelů
	

	2
	Dále uvedené normy pro radiová zařízení pracující při teplotách -20°C až +60°C
	ANO / NE

	3
	Radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 a -2
	ANO / NE

	4
	Normy pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1
	ANO / NE

	5
	Standard ETSI EMC č. EN301 489-17 platný pro Bluetooth
	ANO / NE

	6
	Standard elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001
	ANO / NE

	7
	Působení vysokofrekvenčních polí: splňuje limity pro působení na pracovníky vymezené v nařízení: 2004 40/EC (10W/kg). Vyhodnocení působení metodou EN20361, IEC 62209-1 a IEC 62209-2
	ANO / NE

	8
	Označení CE
	ANO / NE

	9
	Splňuje direktivu 2002/95/EC obsah nebezpečných látek
	ANO / NE

	10
	Kmitočtová pásma: 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz ; 440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz; další kmitočtová pásma na vyžádání
	ANO / NE

	11
	RF specifikace: max. výstupní výkon vysílače 10W; statická/dynamická citlivost lepší než -119dBm/-111dBm
	ANO / NE

	12
	Odolnost: proti vodě a prachu klasifikace IP54; proti nárazům a vibracím ETS EN 300019-1 -5 třída 5M3; proti vlhkosti ETS EN 300019-1-7 třída 5.2 do 95%
	ANO / NE

	13
	Typy volání:	individuální hovory; konferenční hovory;  volání do telefonní sítě; přesměrování hovorů; identifikace volajícího;  skupinové komunikace: normální a trunkový režim; otevřené kanály, hovorové skupiny, dispečerské volání, slučování skupin, skenování
	ANO / NE

	14
	Přímý režim, převaděčový režim; rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380-430 MHz nebo 440-490 MHz; tísňové volání; využití převaděčového režimu; identifikace volajícího
	ANO / NE

	15
	Zprávy: statusové zprávy;  textové zprávy a výměna dat TETRAPOL; odesílání údajů o poloze pomocí externího GPS
	ANO / NE

	16
	Bezpečnost: zabudovaný šifrovací komponent (ASIC); ověřování totožnosti; šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů;  distribuce klíče radiovou cestou; dálkové zablokování
	ANO / NE

	17
	Datové přenosy: připojení k PC nebo PD přes sériový port.
	ANO / NE




7) Radiostanice sítě 80 MHz

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

Požadavky na normy a standardy jsou uvedeny pro zajištění bezproblémového provozu v prostředí IZS. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení v rámci požadovaných norem a standardů, pokud budou dodrženy min, parametry, bude splněn základní účel radiostanice a zajištěn zcela bezproblémové fungování radiostanice v prostředí IZS.

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	kmitočtové pásmo:  66 – 88  MHz
	ANO / NE

	2
	kanálová rozteč: 12,5 kHz
	ANO / NE

	3
	napájecí napětí: 10,8 – 15,6 V
	ANO / NE

	4
	Anténa, propojení antény: 50 Ώ  BNC
	ANO / NE

	5
	vysílač: kanálová rozteč: 12,5 kHz / 25 kHz; výstupní výkon:  5 – 25 W
	ANO / NE

	6
	přijímač: kanálová rozteč: 12,5 kHz / 25 kHz; citlivost: <35 μV (12 dB SINAD); výstupní NF výkon. 4W (vestavěný repro), 13W (externí repro)
	ANO / NE

	7
	počet dostupných kanálů: min. 36
	ANO / NE

	8
	PL nebo DPL kód na příjem a vysílání: na kanál
	ANO / NE

	9
	nastavitelný Vf výkon: na 2 úrovně
	ANO / NE

	10
	LCD displej
	ANO / NE

	11
	prioritní scan 
	ANO / NE

	12
	možnost externího reproduktoru
	ANO / NE

	13
	programovatelné I/0 rozhraní
	ANO / NE

	14
	odolnost: mechanická: dle IEC 68 (vibrace, nárazy); elektrická: ETS300-113; ETS300-279; tepelná: -40° až +85°C
	ANO / NE



8) Integrace - licence

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

Veškeré licence musí být kompatibilní se systémem používaným na operačním středisku ZZSPK z důvodu nutnosti zajištění udržitelnosti systému dodaného z operačního systému IOP, výzva č.11 a z důvodu úspory nákladů, které by bylo nutné vynaložit v případě pořízení nového systému.

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Součástí dodávky jsou licence opravňující připojení technických prostředků k provozovanému systému integrace radiových sítí dodaného společností Komcentra v rámci realizace projektu „Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“.
	ANO / NE

	2
	technické prostředky dle níže uvedené specifikace:
a) Ovladač, pomocí jehož musí být možné spojení kteréhokoli operátora s kterýmkoliv radiovým terminálem. Distribuce hlasu bude probíhat v IP prostředí.
b) Musí být možné používat jedinou hovorovou soupravu (mikrofon) v kombinaci hlasitá/náhlavní pro všechny komunikační prvky (linkové terminály, radiové terminály Pegas, analogové radiostanice a telefon).
c) Nastavení funkcí integrace bude konfigurovatelné
	ANO / NE

	3
	Systém musí disponovat těmito vlastnostmi:
a) přepínač audio;
b) zesilovač
c) mix;
d) repro; 
	ANO / NE

	4
	Hlasový crossconnect:
a) ovládání crossconnectu – z aplikace vs. pomocí tlačítek,
b) v případě aplikačního ovládání – přechod z jednoho aplikačního prostředí do druhého.
	ANO / NE




9) Integrace - HW

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL


	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Součástí dodávky je dotykový displej
	ANO / NE

	2
	Dotykový displej bude kompatibilní s tenkým klientem nebo PC, který je součástí dodávky. Zařízení musí podporovat funkci multi-touch.
	ANO / NE

	3
	Minimální technické parametry dotykového displeje:
a) typ: dotykové LCD,
b) úhlopříčka: min 19“,
c) rozlišení min.: 1280x1024,
d) kapacitní dotyková technologie,
e) konektivita – 1 konektor DVI-D s ochranou obsahu HDCP,1x HDMI konektor, min. 1x USB a 1x RS232
f) součástí dodávky jsou všechny propojovací kabely.
	ANO / NE

	4
	Součástí dodávky je držák, který musí umožnovat polohovatelnost monitoru ve všech směrech bez nutnosti aretace. Nastavitelný odpor jednotlivých kloubů. Držák musí být možné pevně a spolehlivě upevnit na stůl.
Minimální funkční požadavky:
a) Na držáky musí být možné umístit monitor s úhlopříčkou 24“.
b) Minimální možné naklopení monitoru: sklon +/- 15°.
c) Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech.
d) Možné otočení monitoru kolem své osy až o 180 stupňů.
e) Možné otočení monitoru kolem středu obrazovky až o 360 stupňů.
f) Možné otočení monitoru na výšku.
Minimální fyzické požadavky:
g) Nejnižší přípustná hodnota: výškové nastavení s maximální výškou 40,5 cm od stolu.
	ANO / NE




10) Instalační práce

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY
	Splnění požadavku (ANO / NE)

	1
	Kompletace a konfigurace příslušných dodaných technických prostředků, HW a SW
	ANO / NE
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