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SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,  
 s.r.o., 

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 

s lužby pro  s tavby  s i l nic                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA Č. 6/2016 
 
 

POSOUZENÍ STAVU VOZOVKY  

A NÁVRH JEJÍ OPRAVY 
 

 
 

„Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a 
Slovanské ul.“ 

 
 
 
 

 
 
 

Objednatel: SUDOP project Plzeň a.s., Plzeň 

 
 
 
 

 
 

 

V Plzni dne 24. 2. 2016                                 Zpracoval: Ing. Rostislav Lojda 

 
Výtisk č.  
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I. Úvod 

Tato zpráva řeší dle objednávky zjednodušený průzkum vozovky staré silnice 
II/196 (Masarykova ul.) a části silnice II/195 (Slovanská ul.) a návrh její opravy. 
Zkoumaný úsek začíná na příčné pracovní spáře za křižovatkou s novou silnicí 
II/196 a na křižovatce s ulicí Žižkova. Na tomto úseku dlouhém cca 760 m byl dle 
dohody proveden průzkum v tomto rozsahu: 

 7 vývrtů asfaltových vrstev 

 3 kopané sondy ke zjištění konstrukce stávající vozovky a zkoušky 
vlastností zemin aktivní zóny 

 namátkové měření příčných nerovností v místech vývrtů a kopaných sond 

 vizuální prohlídka stavu komunikace 

Rozsah provedených činností není plně v souladu s TP 87. Po dohodě 
s objednatelem nebylo požadováno měření únosnosti. Tento rozsah je dostatečný i 
vzhledem k zamýšlenému způsobu opravy komunikace.  

Použité technické předpisy: 

 ČSN 73 6100-1:2008 – Názvosloví pozemních komunikací 

 ČSN 73 6121:2008 – Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění 
a kontrola shody 

 ČSN 73 6133:2010 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací 

 TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek 

 TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 

 TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

 TP 147 – Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky 

 TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 

II. Zjištění 

Komunikace je směrově nerozdělená silnice II. třídy. Komunikace je v celé  
posuzované trase vedena intravilánem. Z konstrukčního hlediska se jedná o 
netuhou vozovku se souvrstvím z asfaltových směsí. 

Vývrty bylo zjištěno, že tloušťky asfaltových vrstev se pohybují od 46 do 190 

mm v 1 až 4 vrstvách. Asfaltové směsi všech vrstev se v průběhu úseku vizuálně 
mění, a proto nebyl oproti původnímu předpokladu proveden rozbor směsi.  U 
vývrtu č. 27 (km 0,330 – PS) byla pod asfaltovými vrstvami zjištěna kamenná 
dlažba. Proto byl dodatečně doplněn ve stejném staničení, ale na opačné straně 
vozovky další vývrt, kde dlažba zjištěna nebyla. K upřesnění konstrukční skladby 
vozovky v tomto úseku byla v km 0,300 na pravé straně provedena mělká kopaná 
sonda, ke zjištění vrstev pod dlažbou. Vývrt č. 28 byl proveden v příčné trhlině, 
která prochází všemi asfaltovými vrstvami. Vzhledem k těmto skutečnostem a 
množství poruch nedoporučuji stávající asfaltové vrstvy ponechat ve vozovce. 

Konstrukce vozovky zjištěná kopanými sondami je popsána v zápisech o 
provedení kopané sondy. Z nich vyplývá, že konstrukce vozovky se značně mění. 
Výsledky zkoušek zemin jsou v připojené tabulce, splnění či nesplnění 
požadovaných normových parametrů je potom v souhrnném vyjádření ke vhodnosti 
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zeminy. Z výsledků vyplývá, že zemina ze začátku úseku je vhodná pro použití bez 
úprav v aktivní zóně vozovky, ale zemina z 2. poloviny úseku je pro použití v aktivní 
zóně vozovky bez úprav nevhodná. Důvodem je její nízká hodnota poměru 
únosnosti CBR a nebezpečná namrzavost. Na základě výše uvedených zjištění je 
nutno konstatovat, že je nutno tuto zeminu aktivní zóny upravit nebo vyměnit. 
Tloušťka upravované vrstvy bude cca 40 cm.  

Příčné nerovnosti povrchu vozovky se pohybují od 1 do 23 mm. 

Prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy: 

 ztráta asfaltového tmelu 

 hloubková koroze 

 výtluky 

 vysprávky  

 mozaikové trhliny 

 podélné trhliny úzké 

 příčné trhliny úzké 

 podélné trhliny široké 

 podélné rozvětvené trhliny 

 síťové trhliny 

 olamování okrajů vozovky 

 vyjeté koleje 

 zanesení příkopů 

 zvýšená nezpevněná krajnice 

 propadlé znaky inženýrských sítí 

 obruby pod úrovní vozovky 

Na zkoumaném úseku jsou 2 hlavní příčiny vzniku výše uvedených poruch. Je 
to únava asfaltem stmelených vrstev. Ta vznikla vlivem stáří a ztrátou původních 
vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti vrstev proti účinků 
zatížení a klimatických vlivů. Projevuje se vznikem trhlin a vyjetých kolejí. Druhou 
příčinou je snížená únosnost způsobená nejspíše nedostatečnými či nevhodnými 
(navážky) podkladními vrstvami, nevhodnou zeminou aktivní zóny a nefunkčním 
povrchovým odvodněním. 

 

III. Návrh opravy 

Pro návrh opravy by se měla podle sčítání dopravy z roku 2010 (150, resp. 62 
TNV/24 hod.) uvažovat třída dopravního zatížení IV. Vzhledem k tomu, že 
v mezidobí byla zprovozněna nová trasa silnice II/196, lze počítat se snížením 
dopravního zatížení na třídu V. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním doporučuji 
provedení opravy povrchu vozovky tímto způsobem:  

 odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tloušťce cca 40 mm 
s vyrovnáním profilu 

 odstranění kamenné dlažby včetně jejího podloží 

 očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst 
k lokálním opravám 
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 oprava úseku po odstraněné dlažbě a případných neúnosných míst 
podle níže uvedeného postupu (1)  

 oprava poškozených míst podkladních vrstev směsí ACP 16 S 50/70; ČSN 
EN 13108-1 

 oprava trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo síťových trhlin 
s použitím geomříže dle TP 147 a předpisu jejího výrobce (splétaná skelná 
geomříž s min. pevností 100 kN/m) 

 obnova povrchového odvodnění 

 výšková úprava znaků inženýrských sítí 

 spojovací postřik PS-E; 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 

 ložní vrstva ACL 16 + 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1 

 spojovací postřik PS-E; 0,2 kg/m2; ČSN 73 6129 

 obrusná vrstva ACO 11 + 50/70; 40 mm; ČSN EN 13108-1 

Na mostním objektu provést pouze výměnu obrusné vrstvy! 

 

Pozn.: (1) Lokální opravy pro uvažovanou třídu dopravního zatížení V mohou 
mít podle TP 170 tuto skladbu (D1-N-2-PIII):  

 zemní pláň z vhodné nebo upravené zeminy zhutněná na min. 45 MPa 

 spodní podkladní vrstva ŠDA 0/32; 150 mm; ČSN 73 6126-1 zhutněná na 
min. 70 MPa  

 horní podkladní vrstva ŠDA 0/32; 150 mm; ČSN 73 6126-1 zhutněná na 
min. 100 MPa 

 asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70; 70 mm; ČSN EN 13108-1 

 aplikace geomříže dle TP 147 a předpisu jejího výrobce (splétaná skelná 
geomříž s min. pevností 100 kN/m) 

 obrusná vrstva – viz výše 

Přesný rozsah neúnosných míst bude nutno upřesnit po odfrézování 
asfaltových vrstev! Ve 2. polovině úseku lze předpokládat nutnost výměny 
nebo úpravy zeminy aktivní zóny. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Rostislav Lojda 
držitel oprávnění č. 331/2015 pro provádění 

průzkumných a diagnostických prací 
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Přílohy: 

 protokoly o provedení vývrtů č. 006 a 010/V/16 

 klasifikace zeminy – protokoly o zkoušce č. 005 a 006/Z/16 

 zhutnitelnost zeminy – protokoly o zkoušce č. 005 a 006/PS/16 

 poměr únosnosti zeminy – protokoly o zkoušce č. 005 a 006/CBR/16 

 souhrnné vyhodnocení vhodnosti zeminy – protokoly 005 a 006/Vh/15 

 příčné nerovnosti – protokol o zkoušce č. 006/N/16 

 Zápisy o provedení kopané sondy  

 schéma umístění vývrtů a kopaných sond 

 fotodokumentace 





Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul. 

 

6/6 

 

Vlastnosti zemin 
 

 
 

vzorek 
č. 

klasifikace zeminy  
podle ČSN 73 6133, 

příloha A 

vhodnost do 
aktivní zóny 

vhodnost do 
násypu 

namrzavost 
zeminy 

IBI CBR 
mez 

tekutosti 
wL 

číslo 
konzistence 

 Ic 

max. suchá 
objem. 

hmotnost 

12/16 
G4 GM 

štěrk hlinitý 
podmínečně 

vhodná 
podmínečně 

vhodná 
namrzavá 16 % 29 % --- --- 2 188 kg/m3 

13/16 
F4 CS 

jíl písčitý 
podmínečně 

vhodná 
podmínečně 

vhodná 
nebezpečně 
namrzavá 

24 % 8,0 % 30 % 1,4 1 884 kg/m3 

 
Pozn.:  - vhodnosti zemin podle ČSN 73 6133, tab. A.1 
  - namrzavost zemin podle zrnitostního kritéria 
  - CBR po 96 hod. sycení vodou 
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SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,  

 s.r.o., 
Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 

s lužby  p ro  s tavby  s i ln ic                                                                                  
         

 
 

ZÁPIS 
 

o provedení kopané sondy  

na akci „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul.“  

ze dne 4. 2. 2016 

 
 

Místo provedení sondy: km 0,100 – 1,2 až 1,9 m vpravo od osy 
 
Provedl a zapsal:  Moravec 
 
Skladba vrstev: 
 

vrstva tlouš ťka vrstvy cca [cm] 

asfaltové vrstvy 12 

podkladní vrstva z PM 5 

štěrkodrť 8 

štět 24 

štěrkodrť 7 

štěrkopísek 7 

zemina  

 
     Celková hloubka sondy cca 79 cm. 

 
      

                           

            Schválil vedoucí laboratoře 
                                                                                        Ing. Rostislav Lojda 

 
Dne:  5. 2. 2016 
 
 
Pozn.:  
Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 63 – 79 cm ke stanovení její 
klasifikace a hodnoty CBR. 
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SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,  

 s.r.o., 
Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 

s lužby  p ro  s tavby  s i ln ic                                                                                  
         

 
 

ZÁPIS 
 

o provedení kopané sondy  

na akci „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul.“  

ze dne 4. 2. 2016 

 
 

Místo provedení sondy: km 0,460 – 1,7 až 2,4 m vpravo od osy 
 
Provedl a zapsal:  Moravec 
 
Skladba vrstev: 
 

vrstva tlouš ťka vrstvy cca [cm] 

asfaltové vrstvy 16 

podkladní vrstva ze štěrkodrti 5 

HDK 63/125 prosypané štěrkodrtí 0/8 18 

navážka (jílovitá zemina, písčitá zemina, HDK, cihly) 23 

zemina  

 
     Celková hloubka sondy cca 84 cm. 

 
      

 

                           

            Schválil vedoucí laboratoře 
                                                                                        Ing. Rostislav Lojda 

 
Dne:  5. 2. 2016 
 
 
Pozn.:  
Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 65 – 84 cm ke stanovení její 
klasifikace a hodnoty CBR. 
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SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,  

 s.r.o., 
Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ 

s lužby  p ro  s tavby  s i ln ic                                                                                  
         

 
 

ZÁPIS 
 

o provedení kopané sondy  

na akci „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul.“  

ze dne 19. 2. 2016 

 
 

Místo provedení sondy: km 0,300 – 1,2 až 1,4 m vpravo od osy 
 
Provedl a zapsal:  Moravec 
 
Skladba vrstev: 
 

vrstva tlouš ťka vrstvy cca [cm] 

asfaltové vrstvy 5 

kamenná dlažba 10 

pískové lože 4 

písčitá zemina 5 

jílovitopísčitá zemina s HTK do ø 32 mm  

 
     Celková hloubka sondy cca 29 cm. 

 
      

 

                           

            Schválil vedoucí laboratoře 
                                                                                        Ing. Rostislav Lojda 

 
Dne:  22. 2. 2016 
 
 

 



Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul. 

 

km 0,100 

 

 

 



Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul. 

 

km 0,460 

 

 

 



Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy ul. a Slovanské ul. 

 

km 0,300 

 

 


