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LEGENDA:

H“ STAVAJICI OSVETLOVACI BOD

Hﬁ STAVAJICI OSVETLOVACI BOD - BUDE DEMONTOVAN

A33 ©» zoi Ow<m.j.o,.\>g BOD
- VYBOJKOVE SVITIDLO NWS 130, 70W
SVETELNY ZDROJ: HTS 70W SON T
- BEZPATICOVY ZAROVE ZINKOVANY OCELOVY STOZAREK KUZELOVY -6 m NAD UT
- OSAZENY DO POUZDROVEHO ZAKLADU
- DVIRKA NA ENERGETICKY KLIC
- ELEKTROVYZBROJ PRO 1 SVITIDLO

B82 @ NOVY OSVETLOVACI BOD
- VYBOJKOVE SVITIDLO PRO OSVETLENi PRECHODU PRO CHODCE 100W
SVETELNY ZDROJ: VYBOJKA - 10500 Lm, BARVA - ww/2200K
- BEZPATICOVY OCELOVY STOZAREK PRO OSVETLENi PRECHODU PRO CHODCE - 6 m NAD UT
S VYLOZNIKEM PRO OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE - DELKA 2m

- OSAZENY DO POUZDROVEHO ZAKLADU
- DVIRKA NA ENERGETICKY KLiC
- ELEKTROVYZBROJ PRO 1 SVITIDLO

C1.1 O NOVY OSVETLOVACI BOD
-VYBOJKOVE SVITIDLO DEKORATIVNI 030 TVAR "ZVONEK" 100W
SVETELNY ZDROJ: HTS 100W SON T
- BEZPATICOVY OCELOVY STOZAREK PARKOVY S OBLOUKOVYM VYLOZNIKEM - 7 m NAD UT
- OSAZENY DO POUZDROVEHO ZAKLADU
- DVIRKA NA ENERGETICKY KLIC

- ELEKTROVYZBROJ PRO 1 SVITIDLO
- ODSTIN RAL DLE STAV SVITIDEL VE SLOVANSKE UL.

2.1 CISLOVANi OSVETLOVACICH BODU

_| PRIPOJENI NA FAZI (1-L1, 2-L2, 3-L3)

CiSLO OSVETLOVACIHO BODU

® - POUZDROVY ZAKLAD - PRIPRAVA PRO OSAZENI NOVEHO OSVETLOVACIHO BODU

"A" - STAVAJICI ROZVADEC RVO-2

"B - NOVA POJISTKOVA SKRIK NA SLOUP
- PS2 100A HH (na sloup se zdmkem)
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STAVAJICI NADZEMNI ROZVOD VO
e STAVAJICI NADZEMNI ROZVOD VO - BUDE DEMONTOVAN
STAVAJICI PODZEMNI ROZVOD VO
STAVAJICI PODZEMNI ROZVOD VO - BUDE DEMONTOVAN
IIIIII ZEMNICI VODIC Fezn @ 10 mm
NOVY NAPAJECI KABEL AYKY 4Jx35 V OHEBNE PVC TRUBCE @ 75
NOVY KABELOVY ROZVOD CYKY 4Jx10 V OHEBNE PVC TRUBCE @ 50
| DELKA KABELU
VZDALENOST OSVETLOVACICH BODU PO TRASE KABELU
IIIIII PVC TRUBKA OHEBNA @ 63

| Ip—— REZERVNI KABELOVY PODCHOD POD KOMUNIKACI
2x PVC TRUBKA @ 110 mm

® - POUZDROVY ZAKLAD - PRIPRAVA PRO OSAZENI NOVEHO OSVETLOVACIHO BODU

ROZVODNA SOUSTAVA: 3 PEN stf.50 Hz 400V/TN-C
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM - DLE CSN 33 2000-4-41ed.2:
- AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

UZEMNEN - DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3

___amx Datum | Popis zmény Zprac.

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY

- NOVA POJISTKOVA SKRIN V PLASTOVEM PILIRI
- SRML- 12 x 160 A/P

- MISTO NAPOJENI STAV. VZDUSNEHO VEDENI (smér nadrazi)

GENERALNI PROJEKTANT SUDOP Project Plze# a.s.

ODPOVEDNY PROJEKTANT STAVBY | JAN MISKA tel.733 188 071 W\N W& qw SUDOP Project Plzen a.s.
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