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NÁZEV VÝKRESU:

STAVEBNÍ OBJEKT/ Č.VÝKRESU:

PROFESE /
ČÁST PD :

KONTROLOVAL:

KRESLIL:

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT:

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT/
NOSITEL
ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

AUTOŘI:

NÁZEV:

INVESTOR:

Č. ZAKÁZKY:

8.253-4

Ing. Jiří Olejník

Ing. arch. Petr Sladký

Sladký & Partners s.r.o., projektový atelier
Nad Šárkou 60
160 00, Praha 6
e-mail: sladký@ateliervas.cz

STUPEŇ:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

DATUM:

D.2.4

Osobní výtah

Nevýrobní technická zařízení - výtahy

D.2.4.2

R.V.S. ±0,000 = 420,000 m.n.m. VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

Ing. arch. Petr Sladký
Ing. arch. Kateřina Šimečková
Ing. Jiří Olejník

MÍSTO
Č. PARC.:

Sladký & Partners s.r.o., projektový atelier
Nad Šárkou 60
160 00, Praha 6
e-mail: sladký@ateliervas.cz

Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
05/2018

DPS

1:100

K.Ú.Domažlice [630853]
parc.č. 946/4, 640/3

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  DOMAŽLICE,
Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3
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HEB 200 minimální spodní hrana
stropní konstrukce

Vykresy schvaleny s/bez komentare:

HLAVNI TECHNICKA SPECIFIKACE
VYTAHU:

Trida vytahu
Nosnost

Zdvih
Pocet stanic/nastupist
Rychlost
Pocet osob 8

1 m/s
2/2

3160 mm

630 kg
Osobní

AStrana A
PUDORYS KLECE A SACHTY

A

± 0,000
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REZ A-A

TOLERANCE SACHTY

DOLNI STANICE

HORNI STANICE

OSA SACHTY

OSA PRO ROZMERENI

Vystupni vykon motoru pri plnem zatizeni, P

Max. pocet startu/hod, s/h
Otacky motoru pri plne rychlosti

Jisteni samostatneho osvetleni

Pojistky osvetleni sachty a klece
Tepelne ztraty ve strojovne

Hlavni pojistky v rozvadeci
Max. zaberovy proud, la
Jmenovity proud, ln

Hlavni napajeni

Jisteni v budove
Frekvence
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3x25 A
50 Hz ±1 Hz
3x400Vac -15%/+10%

1x16 A
20.3 A

3x12 A
24.2 A

3.7 kW
95 rpm

0.6 kW
10 A + 6 A

180/ED40%

POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI

+ 3,160

ŘEZ A - A´ PŮDORYS TOLERANCE ŠACHTY

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZOBRAZENY SKUTEČNÉ VELIKOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
TECHNOLOGIE POHYBU VÝTAHU JE ZDE VYZNAČENA, NENÍ VŠAK ZÁVAZNĚ POŽADOVÁNA A BUDE
UPŘESNĚNA PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHOVÉHO SYSTÉMU. TECHNICKÉ SPECIFIKACE JSOU
ZÁVAZNÉ.
V PD NELZE UVÁDĚT KONKRÉTNÍ VÝROBKY A DODAVATELE, NEBOŤ DOTAČNÍ TITUL, DO KTERÉHO JE
STAVBA ZAŘAZENA, TOTO NEUMOŽŇUJE. DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBLU LZE UPRAVIT STAVEBNÍ
KONSTRUKCE ŠACHTY
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