Akce: Oprava a stavebni apravy terasy

Domov pro seniory Tachov Panenska
Projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybérové Fizeni stavby

Zakazka €islo: 3009018 Cerven 2018
Stavebnik: Domov pro seniory Panenska 2068, 34701 Tachov

L STervLs
STTERA  bbiwovl 2648 37 I Tackov

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

kraj: Plzerisky
obec: Tachov
katastralni Uzemi: 764914 Tachov

Pozemek uréeny pro vystavbu se nachazi v zastavéném Gzemi v centru mésta Tachov. Stavebni
zameér je v souladu s funkénim vyuzitim Gzemi.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regula  énim planem
Pro stavbu neni nutné Gzemni rozhodnuti ani ohlaSeni stavby. VSechny navrzené stavebni prace
spadaji pod 8103 odst. c) a d) stavebniho zdkona €.183/2006 Sb. v platném znéni.

c¢) Udaje o souladu s tizemn & planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s Gzemnim planem mésta Tachov.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vy jimky z obecnych pozadavk @ na vyuzivani
Uzemi
Pro stavbu nejsou nutné zadné vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani Gzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych  €astech dokumentace jsou zohledn ény podminky zavaznych
stanovisek dot €enych organ
Bez pozadavkd.

f) Vycet a zavéry provedenych pr tGzkum G a rozbor G

Projektant proved| vlastni stavebné technicky prizkum stavajici stavby a pozemku. Vysledky jsou
zohlednény v projektu stavby.
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g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich p  fedpis @
V dobé zpracovani projektu nejsou projektantovy znamé zadné jiné pravni predpisy podle kterych
by se fidila ochrana uzemi.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovan  ému Uzemi apod.
Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi
Nova stavba nebude mit negativni vlivy na okolni stavby, ani neméni odtokové poméry v izemi.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin
Bez pozadavkad.

k) PoZadavky na maximalni do ¢asné nebo trvalé zabory zem édélského p Gdniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pin éni funkce lesa
Pro vystavbu nebude nutné provést zadny zabor ze ZPF nebo pozemku s funkci lesa. Stavba je
navrzena na pozemku dle KN zastavéna plocha a nadvofri.

[) Uzemné& technické podminky — moZnost na napojeni na stavaj ici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového p  Fistupu k navrhované stavb &
Stavajici dim je napojen na vefejné inZzenyrské sité pfivedené na stavebni pozemek.
Vjezd a vyjezd na pozemek je napojen na Panenskou ulici a zUstava bez zmény.
V celém objektu Domova pro seniory jsou jiz vybudovany vSechny potfebné bezbariérové pristupy.

m) Vécné a €asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice
Bez pozadavka.

n) Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbap  rovadi

Parcelni ¢islo Druh pozemku Vyméra | Vlastnik pozemku
pozemku
(m?)
102 Zastavéna plocha 1511 Plzefsky kraj, Skroupova 1760/18,
a nadvori Jizni Pfedmésti, 30100 Plzen

0) Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné nebo
bezpe énostni pasmo
Bez zmény. Stavba nevyZzaduje zfizeni novych ochrannych nebo bezpec¢nostnich pasem.
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B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Z&kladni charakteristika stavby a jejiho  uzivani

a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby; u zm ény stavby Udaje o jejich sou €asném
stavu, zav éry stavebn & technického, p Fipadné stavebn & historického pr Gzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci.

Jedna se o opravu stavajici stfeSni terasy s Upravou naslapnych vrstev podlahy. Navrzenymi
Upravami nedojde ke zméné vnéjSiho vzhledu objektu. Z hlediska statiky dojde pouze
k zanedbatelnému pfitizeni nosné stfeSni konstrukce terasy.

b) Ué&el uzivani stavby
Navrzené opravy a Upravy stfeSniho plasté zkvalitni mikroklima na stfeSni terasy a umozni
klientdm Domova pro seniory kvalitngjSi uzivani terasy pro odpocinek a setkavani se. Drobna
travnata plocha a rabatko s kvétinami zlepSi mikroklima terasy.

c) Trvald nebo do €asné stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z technickych pozadavk U na
stavby a technickych pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani stavby
Navrzena stavby nevyZaduje zadné vyjimky. Navrzené Upravy splfiuji vSechny podminky pro
bezbariérové uzivani.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot €enych organ 1,

Jedné se o opravu stavajiciho plasté stfeSni terasy bez vlivu na hygienické nebo pozarni
poZzadavky. Rovnéz tak bez vlivu na své okoli a Zivotni prostfedi.

% Ochrana stavby podle jinych pravnichp  Fedpis G
Neni vyzadovana.

g) Navrhované parametry stavby - zastav éna plocha, obestav ény prostor, uzitna plocha,
po €et funk €nich jednotek a jejich velikosti apod.,

Plocha terasy s podlahou z terasovych prken........................... 154,36m?
Vstupni plocha s rampou .......c.coevviii i e 12,24m3
Travnata plocha arabatko................cocooiiiii i e, 27,46m2
Celkova plocha POZemKU ........coeviiiiie i e 1511 m?

h) Zzakladni bilance stavby - pot fFeby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni s deS tovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad U a emisi, tFida energetické
naro €nosti budov apod

Navrzena sstavebni oprava a Uprava nevyvolava zadné nové naroky na potfeby stavajiciho
domu.

DeStové vody zterasy jsou a budou svedeny do stavajici kanalizace v domé, odkud jsou
svedeny do verejné kanalizace. MnoZstvi deStovych vod bez zmény.
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Jedna se o venkovni opravy a Upravy stfechy — neni nutné zpracovat PENB.

i) Z&kladni p fedpoklady vystavby - ¢€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Zahajeni stavby: 2018
Dokonc¢eni stavby: 2018
Stavbu tvofi dva stavebni objekty:
— S0O-01: Oprava terasy
— S0-02: Sadové Upravy

i) Orienta €éni naklady stavby

995.709,- K& (bez DPH)

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého feSeni

Vystavba je v souladu s funk&nim vyuZzitim Uzemi a v zastavitelné ploSe dle platného izemniho
planu mésta.

b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feSeni

Navrzené Upravy nemeéni vnéjsi vzhled domu. Jednéa se pfedevSim o opravu stfeSniho plasté,
ktera zkvalitni mikroklima na terase a umozni vyuzivani terasy klienty Domova pro seniory.
Hlavni pochozi plocha je navrzena z dfevoplastovych terasovych prken v barvé Iékofice
uloZzenych na PE tercich a roStu z AL profild.

B.2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Navrzené opravy a Upravy stfeSniho plasté zkvalitni mikroklima na stfeSni terasy a umozni
klientam Domova pro seniory kvalitnéjSi uzivani terasy pro odpocinek a setkavani se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Stavba vyhovuje pozadavkim vyhlasky ¢.398/2009 Sb ve znéni pozdéjSich predpisl o
obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpe €énost p fi uzivani stavby
Pro bézné uzivani stavby neni tfeba zpracovavat dokumentaci BOPZ. Pfi provozu je nutné
dodrzovat obecné bezpecénostni predpisy.
Projektova dokumentace je vpracovana v souladu s poZzadavky predpist a pfislusnych norem.
Stavba po dokon&eni bude umoznovat jeji bezpecné uzivani.

PROJEKTANT: Ing. Milan Sitera - PROJEKTservis, Jablofiova 2049, 347 01 Tachov

1€0: 10370218 Tel/fax: 00420 374 722 965
Mobil : 00420 602 614 034
E-mail : ps.sitera@iol.cz

www.projektservis-sitera.cz



Akce: Oprava a stavebni apravy terasy

Domov pro seniory Tachov Panenska

Projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybérové Fizeni stavby

Zakazka c¢islo: 3009018 Cerven 2018
Stavebnik: Domov pro seniory Panenska 2068, 34701 Tachov

B.2.6. Z&kladni charakteristika objekt U

B.2.6.1. SO-01: Oprava terasy
Jedna se o opravu jiz nevyhovujiciho stfeSniho plasté s drobnou Upravou dispozice (
z hlediska zlepSeni mikroklimatu na terasy je navrzena menSi travnata plocha a rabatko
s kvétinami.

a) Stavebni FeSeni

Bourani — na celé ploSe terasy budou odstranény ,odfouklé” vrchni vrstvy epoxidové stérky
stavajiciho stfeSniho plasté. V prostoru venkovniho zabradli bude nutnd demontaz
vnitfniho oplasténi zabradli. Toto bude po provedeni nové vodotésné izolace vraceno na
své misto.

Vodot ésné konstrukce st fechy — na upravené plochy pavodni stérky bude polozena
nova dvouvrstva izolace v tl. 4+4mm z modifikovanych asfaltovych past zabrarnujicich
prorastani kofinka. Izolace bude zakryta, pro jeji ochranu, geotextilii 300g/m2.

Odvodn éni stfechy — budou vyménény obé stavajici stfesSni vpusti

Lemovani travnatych ploch - nova travnata plocha a plocha rabatka budou lemovany
obrubnikem z betonovych palisdd 100/200mm dI. 200mm osazenych do betonového loze.

Hlavni pochozi plocha - je navrZzena z dfevoplastovych terasovych prken profilu
140x28mm v barvé lékofice ulozenych na vySkové nastavitelnych PE ter¢ich 30-50mm a
roStu z AL profild 50/80mm. Rozmisténi AL nosnik( a teréu — viz. vykres ¢.102. Rozmisténi
terasovych prken — viz. vykres 103.

Povrch vstupu na terasu a rampy bude protiskluzovy z epoxidové penetraéni stérky
s uzaviracim EP natérem. Nastupni plocha a najezdova rampa budou z cementové
rychletvrdnouci podlahové hmoty vyztuzené viakny.

Vstupni plocha a najezdova rampa - v prostoru vstupu na terasu bude na novou
vodotésnou izolaci proveden potér z cementové rychletvrdnouci podlahové hmoty
vyztuzené vlaknem v tl.2 - 5cm.Ze stejné hmoty bude vytvarovana najezdova rampa pro
vozickare. Povrchy obou téchto konstrukci budou opatfeny epoxydovou penetra¢ni stérkou
s kfemicitym posypem a uzaviracim protiskluzovym EP natérem ( v barvé Sedé).

S0O-02: Sadové Upravy

Zemni prace — nova travnata plocha a plocha rabatka bude naplnéna ornici a substratem
v t1.160mm. V prostoru travnaté plochy je mozné vytvofit prostor s vySkou zeminy 50-60cm,
ktera umozni osazeni stromu nebo vytvoreni drobné skalky.

Zeminu je nutné dopravit na terasu v badii jefabem.

Vysadba stromku, ke Fi a kvétin — sortiment pro vysadbu ponechava projektant na
stavebnikovi (moznost zapojeni i klientdl Domova pro seniory).

Na ploSe v rohu terasy bude zalozen travnik.

Na rabatku u stfeSnich svétlikii bude mezi jednotlivé rostliny rozprostfena mulovaci kura.
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B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych at  echnologickych za Fizeni

a) Technické FeSeni
Nevyskytuje se.

b) Vy €et technickych a technologickych za  Fizeni
Nevyskytuje se.

B.2.8. Zé&sady poZarn & bezpeénostniho FeSeni
Stavba je navrzena v souladu s pfisluSnymi normami a vyhlaSkami. Stavebni Gpravy jsou
v rozsahu zmény staveb skupiny 1 dle CSN 730834.
Pozarné délici konstrukce, odstupové vzdalenosti, Unikové cesty jsou vyhovujici a
zlstavaji bez zmén.

B.2.9. Uspora energie a tepelna technika
Nevyskytuje se — oteviena stavba.

B.2.10. Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi,
Zéasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadud
apod., a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.

Stavba splfiuje veSkeré pozadavky.

B.2.11. Z&sady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn é&jSiho prost redi

a) ochrana p fed pronikdnim radonu z podloZzi — oteviena vétrana stavba a proto neni tfeba
zfizovat protiradonovou izolaci

b) ochrana p fed bludnymi proudy - projektant nema poznatky, Ze by se na stavbé mély
vyskytovat bludné proudy.

c) ochrana p fed technickou seizmicitou — nevyskytuje se

ochrana p fed hlukem

obdobi vystavby - v pribéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocekavat zvySené zatizeni
hlukem a vibracemi stavebnich stroju, zvlasté pfi provadéni zemnich praci a montaze
stavebnich konstrukci. Stavenisté je lokalizovano na okraji obydleného Gzemi, na okraji obce
a stavebni ¢innosti budou provadény témér vyhradné v denni dobé. Hluk a vibrace z vystavby
tudiz neovlivni hluénost v obydlenych ¢astech obce a proto nebude tento zdroj hluku a vibraci
pro posuzované Uzemi vyznamnym negativnich jevem.

Obdobi provozu - pfi béZném provozu zcela jisté nedojde k pfekroceni hygienickych limitd
na hranici obytné zoény, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

d) protipovod nova opat feni — nevyskytuji se

e) ostatni U €inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. — nevyskytuji se
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B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury - na hranici pozemku uréeného pro vystavbu jsou
pfivedeny vSechny potfebné inzenyrské sité. Veskeré napojeni je bez zmény
b) pfipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky —bez zmény
B.4. Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opat Feni pro p Fistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo o rientace — jedna se o drobnou
opravu a Upravu stavajici stavby. Dopravni feSeni je bez zmény.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukt ~ uru — bez zmény
c) doprava v klidu — bez zmény

d) pési a cyklistické stezky —bez zmény

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy — nevyskytuji se
b) pouzité vegeta €ni prvky — nevyskytuji se

¢) biotechnicka opat Feni — nevyskytuji se

B.6. Popis viiv & stavby na zZivotni prost Fedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tGda

Ve smyslu zakona €. 185/2001 Sbh. o odpadech a zakona o statni spravé v odpadovém
hospodarstvi stavba nevyvolava negativni vliv na zivotni prostredi.

Odpady vznikajici ve f4zi vystavby

P¥i stavbé se pfedpoklada vyskyt nasledujiciho odpadového materialu:

- skupina 17 — stavebni odpady

Pudvodcem odpadu, které budou vznikat pfi provadéni stavebnich praci, bude stavebnik. Pfi
kolaudaci stavby pak budou stavebnikem doloZeny evidence odpadl a vyhodnoceni stavby
z hlediska nakladani s odpady. Jednotlivé druhy nebo skupiny odpad(l budou shromazdovany
ve sbérnych nadobach. Po naplnéni sbérnych nadob budou odpady odvazeny k vyuZiti Ci
zneSkodnéni. Pfipadné nebezpecné odpady budou shromazdovany oddélené
v nepropustnych nadobach vylozenych polyethylenovymi pytli.

Odpady vznikajici v d tsledku provozu
Béhem provozu nevznikaji zadné odpady.
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Odpadni vody
Splaskové vody - nevyskytuiji se.
DeStové vody — z terasy svedeny do stavajici jednotné kanalizace uvnitf domu.

Vlivy na ovzdusi - stavba nema vliv na ovzdusi.

Hluk a vibrace:
V prabéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocekéavat zvySené zatizeni hlukem a vibracemi
stavebnich stroja.

NaruSeni faktor & pohody:
Za predpokladu dodrzovani zakladni technologické kazné ze strany dodavatele stavby
nedojde k naruSeni faktor( pohody nad unosnou miru.

b) vliv na p Firodu a krajinu - ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom @, ochrana rostlin
a zivo €ich 1, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.

Nevyskytuje se.
¢) vliv na soustavu chran  énych Uzemi Natura 2000
Nevyskytuje se.

d) zptisob zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu za  méru na zZivotni
prost fedi, je-li podkladem
Stavba nespada dle zakona €.100/2001 Sbh. v platném znéni pod povinnost provést
zjiStovaci Fizeni.

e) v pfipadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenc i zakladni
parametry zp Usobu napln éni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nevyskytuje se.

f) navrhovana ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Ffedpis @

Realizaci zaméru nebude dotéeno Zzadné ochranné pasmo. Zfizeni novych ochrannych pasem
se nepredpoklada

B.7. Ochrana obyvatelstva
Spln éni zakladnich poZadavk U z hlediska pIn éni Gkol G ochrany obyvatelstva.

Bez zmény stavby.
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B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist ~ éni

Stavba malého rozsahu. Zafizeni stavenisté bude napojeno na pfipojky inZ. siti penzionu. Hotové
pFipojky vyhovuji potfebam stavby.

b) Odvodn éni stavenist é,
Pres stfeSni vpusti do stavajici jednotné kanalizace.

¢) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd a vyjezd ze stavenisté je stavajici a je situovan z pfijezdové komunikace do aredlu Domova
pro seniory. Tento sjezd vyhovuje vSem poZadavkim stavby.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Nova vystavba nebude negativné ovliviiovat své okoli.

e) Ochrana okoli stavenist €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni dfevin

Bez pozadavku. Stavba nevyzaduje zadné demolice ani kaceni drevin.

f) Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist &

Nevyskytuje se.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bez poZadavku.

h) Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad & a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace

Viz. pfedchozi texty.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin,

Na stavbé nebudou provadény vykopové préace.
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j) Ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Stavenisté je lokalizovano v lokalité v centru mésta Tachov. Stavebni ¢innosti budou provadény v denni
dobé. V pribéhu stavebnich praci Ize kratkodobé ocCekavat zvySené zatizeni hlukem a vibracemi
stavebnich stroju.

k) Zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti

PFi vystavbé je nutné dodrzovat bezpecénostni pfedpisy pro provadéni stavebnich praci a pfedpisy pro
provoz stavebnich mechanismu. Pro zajiSténi bezpe€nosti provozu musi byt zfetelné oznaceny hlavni
uzéveéry vody a hlavni vypinac el. proudu a plynu.

Stavba nespada pod povinnost dohledu koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.
ZAKLADNI BEZPE CNOSTNi PREDPISY

e zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich k provedeni § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 pism. c) a § 18 odst. 2
pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb.

* nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* nafizeni vlady €. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

* nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojll, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi,

* nafizeni vlady €. 11/2002 Sbh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni naf. vl. &. 405/2004 Sb.,

* nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sbh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupq, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

* nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu,

* zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon) ve znéni pozdéjSich predpis,

* z4kon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu,

¢ vyhlaSka MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZzarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlasSka o pozarni prevenci),

* vyhlaSka MV ¢&. 87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi svarovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

e zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozd. predpisU,

* nafizenivlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

e vyhlaSka MZd €. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testld, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi €initeli
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) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Stavba vyhovuje pozadavkim vyhlasky ¢.398/2009 Sb ve znéni pozdéjSich pfedpisu o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opat  feni
Bez pozadavkd.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby - provad éni stavby za provozu,
opat feni proti U éink m vn éjSiho prost Fedi pfi vystavb é apod.

Bez pozadavkd.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy.

Zahajeni stavby: 2018
Dokonc¢eni stavby: 2018

B.9. Celkové vodohospoda Fské reSeni

Jedné se o opravu a drobnou Upravu stavajici stfeSni terasy Domova pro seniory bez vlivu na
vodohospodarské feSeni stavby.

Tachov 06/2018
Ing. Milan Sitera
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