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Organizační struktura Rokycanské nemocnice a počty pracovníků jsou uvedeny v následující tabulce
	Položka
	Počet

	Celkový počet zaměstnanců využívajících informační systémy 
	260

	Celkový počet a struktura oddělení nemocnice
	Aktuální stav je uveden na webu nemocnice
 http://www.nemocnice-ro.cz

	Celkový počet informatiků
	2

	Pracovní doba
	Základní pracovní doba nemocnice je 6:00 – 14:30. Informační systémy jsou provozovány v režimu 7 x 24. 
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Pracovní prostory Rokycanské nemocnice jsou rozmístěny do komplexu propojených budov na adrese Voldušská 750, 337 22 Rokycany. Serverová část informační a komunikační technologie je umístěna ve vyhrazené místnosti –   serverovna s infrastrukturou pro připojení uživatelů koncových stanic.
Serverovny 
Serverovna 1 je umístěna hlavní budově nemocnice v samostatné místnosti se zabezpečením proti vstupu nepovolaných osob, samostatným jištění instalovaných elektrických zásuvek, záložním zdrojem nepřerušovaného napájení (UPS) a klimatizací.
Serverovna 2 je umístěna v budově „Vrátnice“ samostatné místnosti se zabezpečením proti vstupu nepovolaných osob, samostatným jištění instalovaných elektrických zásuvek a je v současné době neaktivní.
Serverovny jsou vybaveny rackem s dostatečnou kapacitou pro instalované i plánované zařízení. Propojení serveroven je zajištěno kabeláží položenou v samostatné betonové chráničce.
1.1 Aktivní prvky
Fyzické servery:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Virtualizační server 1 – HP DL380 G9
2 x procesor -  Intel Xenon 8C E5-2630v3
96 GB RAM ECC DDR3 1333MHz (6x 16 GB)
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]10 x HDD – 1,8TB 2,5“ SFF 10k 12G SAS 
4x 1Gb Ethernet port
2x 10Gb Ethernet port
2x redundantní zdroj 800W 
3x PCIe x8 slot
1x ILO Advanced
Virtualizační server 2 HP DL380 G9
2 x procesor -  Intel Xenon 8C E5-2630v3
96 GB RAM ECC DDR3 1333MHz (6x 16 GB)
10 x HDD – 1,8TB 2,5“ SFF 10k 12G SAS 
4x 1Gb Ethernet port
2x 10Gb Ethernet port
2x redundantní zdroj 800W 
3x PCIe x8 slot
Management server HP ML 30 Gen9
1x procesor E3-1220v5
32 GB RAM
2 x 1 TB 7200 ot.
1 x ILO Advanced
1x zdroj non hot plug
Serverový operační systém
Virtualizační SW: VMWare vSphere 6 Essentials Plus
Virtuální servery: Windows 2008 R2, Windows 2012 R2 server, Ubuntu Linux
Databázový systém
MS SQL Standard 2016, FireBird 2.5.7, FireBird 2.1.7, MS SQL 2008 R2
Switche 
2 x  24x port HP 2920 s 4x10GB uplink + stohovací karta
Datové pole
HP StoreVirtual VSA
10 x HDD – 1,8TB 2,5“ SFF 10k 12G SAS
Virtuální servery 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]5826-mash, 5826-msexpressa, 5826-msneoview, 5826-msportal, 5826-nis-connector, 5826 -webexpres, ESET Remote Admin, FONS Enterprise, FONS EnterpriseApp, Lekarna, MSPortal, Mzdy, OpenLIms, roaad02sr,ROVSA01, ROVSA02 -  provozované v clusteru v prostředí VMware vSphere 6.0 v režimu HA na virtualizačních serverech 1 a 2 
Zálohovací systém
Veeam backup Essentials Enterprise (Windows sever 2012R2) provozovaný ve virtualizovaném prostředí managemt serveru. Zálohy jsou ukládány dle plánu na NAS QNAP ( 6 x 4 TB). Zálohovány jsou všechny virtuální servery.
Prostředky pro správu a monitoring technologické infrastruktury
Jsou použity softwarové nástroje firewalu (Sophos – SG230), které monitoruji důležité parametry a informují o hrozících nebezpečích a incidentech. Tento systém umožňuje správcům včas reagovat na tyto události.

Síťová infrastruktura
Počítačová síť je plně přepínaná na 2. vrstvě s minimální rychlosti 100Mbps. Budovy jsou propojeny optickou páteří 100Mbps, která není rozdělena do více VLAN. V hlavní budově jsou jednotlivé centrální uzly propojeny 1Gbps metalickou páteří. V jednotlivých uzlech jsou použity 24 portové aktivní prvky.
Připojení na Internet a firewall
Připojení na internet o kapacitě 50/50 Mbps je řešeno přes CamelNet. Připojení optickým kabelem je ukončeno v serverovně 1. Jako firewall je použit Sophos SG230 UTM9.
1.2 Stav aplikačního vybavení 
Většina aplikací je provozována na virtuálních serverech. Nemocnice má vlastní webové stránky, funkční vnitřní portál (intranet) bez návaznosti na ostatní aplikace. 
V tabulce je seznam aplikací provozovaných na virtuálních serverech:
	Název
	Popis

	5826-mash
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	5826-msexpressa
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	5826-msneoview
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	5826-msportal
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	5826-nis-connector
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	5826 -webexpres
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	ESET Remote Admin
	Administrativní správa antivirového řešení ESET

	FONS Enterprise
	Nemocniční informační systém – FONS Enterprise

	FONS EnterpriseApp
	Nemocniční informační systém – FONS Enterprise

	Lekarna
	Lékárenský informační systém – Farmis

	MSPortal
	Virtualizace PACS – MARIE PACS

	Mzdy
	Informační systém pro PaM – Avensio

	OpenLIms
	Laboratorní systém – FONS OpenLIMS

	roaad02sr
	Řadič Active direktory 

	ROVSA01
	[bookmark: OLE_LINK42]Virtualizace diskového pole HP VSA

	ROVSA02
	Virtualizace diskového pole HP VSA
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V následující tabulce jsou uvedeny informační systémy / aplikace, jejichž integrace bude v rámci implementace nových funkcí NIS a PACS požadována.
	IS / aplikace
	Popis 

	NIS FONS Enterprise
	Nemocniční informační systém. Provozované moduly: klinika, RTG, pojišťovna, evidence hospitalizovaných, centrální registr.

Informační systém NIS FONS Enterprise disponuje integrační platformou API (API rozhraní). Ta je určena pro realizaci propojení externích softwarových systémů na bázi webových služeb v režimu on-line. 
[bookmark: zakazka_jmeno]Dodavatel si sám zajistí součinnost pro vazbu na jím dodávané řešení. Dodavatel NIS FONS Enterprise - společnost STAPRO s.r.o. se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, IČO 13583531 garantuje poskytnutí součinnosti v rámci této veřejné zakázky „Modernizace a rozvoj elektronizace Rokycanské nemocnice a.s.“ ke stávajícímu provozovanému NIS všem uchazečům za stejných podmínek.

	Helios
Ekonomický IS
	Ekonomický infomační systém Helios v2. Provozované moduly: Ekonomika, sklady
Předávání dat mezi ekonomickým systémem Helios a nové pořizovaným stravovacím modulem / systémem bude probíhat formou importu csv souboru. Stravovací modul vytvoří exportní csv soubor a umístí jej do definovaného adresáře, odkud jej oprávněný pracovník naimportuje do IS Helios.

	Avensio
Mzdový IS
	 Informační systém pro PaM

Předávání dat mezi stravovacím modulem a IS Avensio bude probíhat formou importu csv souboru. Stravovací modul vytvoří exportní csv soubor a umístí jej do definovaného adresáře, odkud jej oprávněný pracovník naimportuje do IS Avensio.

	MARIE PACS
	Informační systém na zobrazení snímků RTG a CT.
Provozované moduly: MARIE Portal, diagnostický modul

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje, aby dodavatelé přijali přiměřená opatření k ochraně důvěrné povahy informací podle ust. § 36 odst. 8 ZZVZ, které zadavatel poskytuje a zpřístupňuje, pak  v souladu s ust. § 96 odst. 2 ZZVZ příslušnou část zadávací dokumentace, tzn. popis integrační platformy MARIE PACS (API rozhraní) poskytne jiným vhodným způsobem. Zadavatel odešle popis API rozhraní nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti dodavatele. Poskytnutí této části zadávací dokumentace je bezplatné.
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Správa lokálních technických prostředků je uvedena v následující tabulce. 
	Položka
	Popis

	Lokální pracovní stanice

	Monitor – rozlišení
	LCD úhlopříčka min. 22”, rozlišení min. 1920x1080

	Typ lokální pracovní stanice
	Běžné kancelářské PC s min. konfigurací:
CPU Intel, min.RAM 4GB , disk min.120GB, grafická karta integrovaná

	Operační systém
	Windows XP, Windows7 Professional, Windows 10 Professional  32,64-bit

	Správa lokálních stanic
	Je řešena lokálně

	Periferie lokálních stanic

	Typy tiskáren
	Standardní laserové tiskárny a multifunkční tiskárny převážně formátu A4, podporující oboustranný tisk s PCL 6 a některé podporují skenování do síťové složky.



